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1. UVOD

OBJEDNATEL . Statutarni mésto Liberec

STAVBA-OBJEKT: objekt Galerie, ulice U Tiskarny, ¢.p.81/1, Liberec
KONSTRUKCE : svislé a vodorovné nosné konstrukce, krov

Na zakladé objednavky byl proveden v pribéhu kvétna 2014 predbézny
stavebné technicky prizkum konstrukci budovy Galerie ul. U Tiskarny ¢.p.81.
Prazkum byl provadén pro potifebu zjisténi stavebné technického stavu objektu a
vytipovani mist pro podrobny stavebné technicky prizkum.

POPIS OBJEKTU

Jedna se o historicky objekt na zhruba obdélnikové pldorysu. Historickym
z&kladem objetu byla vila, ktera byla postupné dostavovana az do sou¢asné podoby,
kdy s jednotlivymi kridly tvoficimi ¢tvercovy padorys uvnitf s nadvorim.

2. PODKLADY

Jako podklad bylo objednatelem poskytnuto zaméfeni stavajiciho stavu
objektu, které bylo souc€asti studie rekonstrukce zroku 1989 zpracované
Stavoprojektem Liberec (ing.arch Tondrova). Dale jako podklad slouzil ,RozSifeny
stavebné historicky priizkum*“ z listopadu 2008 vypracovcany ing.arch. K.Kroulikovou,
Mgr. D.Otahalem, Ak.mal.A.Krahulikovou).

V archivu mésta Liberce zpracovatel vyhledal dal$i podklady. Jako pfiloha
&.2a je uveden navrh rekonstrukce vypracovany v roce 1965 SPS stavebni Liberec.
V pfiloze €.2b je uvedena technicky zprava “Sanace vlhkosti zdiva oblastni galerie*
vypracovana pro jihovychodni kfidlo v dubnu 1992 SURPMO Praha, ing Balik.
V priloze €.2c je uveden ,Stavebné technicky prizkum vychodniho kridla Oblastni
galerie v Liberci“ vpracovany v listopadu 1992 firmou Diagnostika staveb.

3. PROVEDENE PRACE A ZJISTENE SKUTECNOSTI

3.1. PROHLIDKA KONSTRUKCI
3.1.1. -1.P.P.

Byla provedena podrobna prohlidka veskerych prostor v 1.P.P. Pfi prohlidce
byl zjistovan pfedevS8im stav stropnich konstrukci nad 1.P.P. z hlediska statickych
poruch a stav stén v 1.P.P. z hlediska poruch a vilhkosti zdiva. Pfi prohlidce byly
zjistény nasledujici skute€nosti. Oznaleni jednotlivych mistnosti souhlasi
s oznacenim mistnosti v pfiloze ¢.2a.



mistnost 0.02
-klenby bez poruch
-vlhkost zdiva
mistnost 0.03

-klenby bez poruch
-vihkost zdiva

mistnost 0.04

- ZjiStény podsekané paty kleneb

-vihkost zdiva
-klenby bez poruch

mistnost 0.05

-mistnost slouzila dfive jako uhelna

-klenby bez poruch

-zjistén mechanicky poruseny(prosekany) klenbovy pas

-vlhkost zdiva

mistnost 0.06

-mistnost slouZila dfive jako kotelna, zbytky zdéného kotle

-klenba bez poruch
-vlhkost zdiva

mistnosti 0.07,0.08

-klenby bez poruch
-vihkost zdiva

mistnost 0.10

-klenba bez poruch
-vlhkost zdiva

mistnost 0.11

-klenby bez poruch
-vihkost zdiva

mistnost 0.012

-klenby a pasy bez poruch
-vihkost zdiva



mistnosti 0.14,0.13

-.klenba stropu bez poruch
-vlhkost zdiva

mistnost 0.15

-klenba bez poruch
-vlhkost zdiva

mistnost 0.16

-trhlina v kamenném piekladu nadprazi dveri
-klenba stropu bez poruch
-vlhkost zdiva

mistnost €.017

-klenby stropu nad 1.P.P. bez poruch
-vlhkost zdiva

-kamenna podlaha vyspadovana

mistnost 0.18 — schodisté

-vysoka vihkost zdiva
-fasy na zdivu obvodu

3.1.2. -1.N.P.

Pfi prohlidce byl zjiStovan stav konstrukci v 1.N.P. Kontrolovan byl stav
z hlediska poruch a vlhkosti zdiva 1.N.P. a stav stropnich konstrukci nad 1.P.P.
z hlediska poruch patrnych na podhledech stropl. Vihkost stén byla v této fazi
zjiStovana v misté projevl na omitkach pouze vizualné a nedestruktivnim kapacitnim
meéfenim. VeSkeré zjisténé skuteCnosti jsou patrné z pfilohy ¢.2b, kde jsou
vyznacena mista s vizualné zjisténymi a nedestruktivné zmérenymi projevy vihkosti
stén. Nebyly provadény sondy a odbéry vzorkud pro gravimetrické zkousky vihkosti.

Z podkladi v pfilohach €.2a az ¢€.2c je patrné, Ze vlhkost zdiva byla jiz
v minulosti rdznym zplsobem v rliznych ¢astech plidorysu feSena. V jihozapadnim
kiidle byly provedeny odvétrané pfizdivky dle navrhu SPS stavebni z roku 1965.
V jihovychodnim kfidle je vihkost zdiva feSena na zakladé navrhu SURPMO Praha
z roku 1992 systémem opatfeni s odvétranim anglického dvorku kominky vyusténymi
na terase v urovni 2.N.P. a zfejmé také odvétranymi podlahami.

Pfi prohlidce bylo zjisténo, Ze v severovychodnim kfidle je proveden v mistech
vyznacenych v pfiloze €.3 systém infuznich vrtl pro vysouseni zdiva. Stav z hlediska
dokonéenosti této Upravy neni zcela jasny. Nékteré vrty jsou na fasadé zapinény,
nékteré zaplnény nejsou. Od této sanacni Upravy nebyla nalezena archivni
dokumentace.



3.1.3 - 2.N.P.

Ve 2.N.P. byl vizualni prohlidkou zjiStovan stav stropnich konstrukci nad
2.N.P. na podhledech stropu. Dale byl zjiStovan stav zdiva ve 2.N.P. predev§im
z hlediska vyskytu statickych poruch. Veskeré zjisténé skute€nosti jsou zakresleny
v priloze ¢€.3c.

3.1.4 — 3.N.P. podkrovi

Ve 3.N.P. byl vizualni prohlidkou zjistovan stav stropnich konstrukci nad
3.N.P. na podhledech stropll. Dale byl zjiStovan stav zdiva ve 3.N.P. predev§im
z hlediska vyskytu statickych poruch a pronikani vihkosti do objektu. Veskeré zjisténé
skute&nosti jsou zakresleny v pfiloze €.3d.

3.1.5 — Krov a stiesni krytina

Byla provedena podrobna prohlidka prvkd krovu. PFfi prohlidce byla
lokalizovana hlavni mista napadeni prvkG krovu biotickymi $kldci. Mista zjisténa
s napadenim biotickymi $kidci dfeva a s poruchami krovu pfi prohlidce jsou
zakreslena v pfiloze ¢.3e. V této fazi prlizkumu nebyly provadény odbéry vzorkl
dfeva k mikroskopickému rozboru druhu napadeni.

Bylo zjiSténo, Ze prvky krovu jsou na vice mistech lokalné napadeny
dfevokaznou houbou a predevsim dfevokaznym hmyzem. Jedna se piedevSim o
mista v UZlabich, kolem kominovych téles a jina potencionalni mista zatékani do
konstrukce krovu stie$nim plastém.

Byla rovnéz provedena prohlidka stfedni krytiny. Bylo zjisténo, Ze krytinu
v ploché ¢asti stieSniho plasté (plocha stfechy s minimalnim spadem) tvofi asfaltové
natavitelné pasy. Tato plocha stfechy byla zjisténa bez zasadnich poruch a plni
hydroizolaéni funkci. Sikmé plochy stfesniho plasté vsech kridel jsou pokryty
Sablonami z médéného plechu. Celkové jsou i tyto plochy krytiny v pomérné dobrém
stavu. U nékterych Sablon byly ale zjistény lokalné neprobité spoje s moznosti
zafukovani hnaného desté pod Sablony. Poruchova mista s moznosti zatékani do
krovu byla zjisténa také kolem kominovych téles, na kterych je opadanéa
degradovana omitka a destova voda tak muze pronikat detailem napojeni
klempifskych prvkd na kominové téleso.
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4.ZAVER

Veskeré zjiSté€né skutecnosti a vyhodnoceni jsou uvedeny v piedchozich
bodech této zpravy a v pfilohach ¢.1 az ¢.4 — fotodokumentace. V nasledujicich
bodech je uvedeno shrnuti zakladnich poznatkd o konstrukcich.

41.-1.P.P.

V 1.P.P. byla zjist&na vSeobecné vysoka vihkost zdiva ve vSech prostorach.
Zdivo obvodu je pravdépodobné& kamenné nebo smisené, stfedni nosné prvky, stény
sloupy jsou zdéné z cihel. Sondy do zdiva nebyly v této fazi prizkumu provadény.
Bylo zjisteéno, Ze v prostoru 1.P.P. dochazi k uniku vody z instalace vody a tim jsou
prostory v 1.P.P. dotovany vihkosti nejen z rubu obvodového zdiva, ale i z interiéru
1.P.P.

Stropni konstrukce nad 1.P.P., které tvofi v pfevazné c¢asti pldorysu klenby a
klenbové pasy, nevykazuji Zadné podstatné statické poruchy. To svédéi o dobrém
zaloZeni objektu. Lokalné byly do kleneb provedeny necitlivé zasahy (podsekani paty
klenby, prorazeni kleneb pro prostupy apod.), které v téchto mistech snizuji stabilitu
konstrukci kleneb a klenbovych pasu.

4.2 -1.N.P.

V 1.N.P. byly zjistény Cetné projevy vlhkosti zdiva 1.N.P. tyto projevy byly
zjistény prakticky ve vS8ech ¢astech pldorysu 1.N.P. Nékteré projevy nasvédéovaly o
mozné kondenzaci vlhkosti na povrchu omitek z dlivodu dlouhodobého uzavieni
objektu bez vyuziti a vétrani. Sanaci vlhkosti zdiva se v nékterych kfidlech zabyvaly
projekty rekonstrukce v minulosti. Tykaly se predev§im jihozapadniho kfidla a
jihovychodniho krfidla. V téchto kfidlech také byly zjiStény znamky skuteéné
provedenych sanacénich Uprav. Lokalné vSak ani tyto jiz realizované sanacni zasahy
nejsou piné funkéni, nebot i prostorach jihozapadniho kfidla a jihovychodniho kfidla
byly na nékterych mistech zjistény znamky vihkosti zdiva.

Projevy silného zatékéani do konstrukci zdiva z arovné 2.N.P. terasy, byly
zjiStény v prostoru kolem svétliku na styku jihozapadniho a jihovychodniho kridla.
V jihozapadnim kfidle byly zjistény znamky vzlinajici vlhkosti ve zdivu obvodové
stény smérem do nadvofi a v mistech osténi prichodl v pfiénych sténach.
V jihovychodnim kfidle byly zji§tény znamky vzlinajici vlhkosti zdiva ve stiedni ¢asti
pudorysu tohoto kfidla.

Znamky vlhkosti zdiva na omitkach byly zjiStény v interiéru severovychodniho
kfidla a severozapadniho kfidla na mnoha mistech. V severozapadnim kfidle byly na
obvodovych sténach zjistény provedené infuzni vrty. Dokonéeni této sanace vihkosti
obvodového zdiva je nejasné, nebyly dohledany archivni materialy o této sanaci a
neni zcela jasné, zda byla dokon&ena a jak je funkéni.

Pro samostatné stojici objekt ve dvofe byla zji§téna vysoka vlhkost zdiva
1.N.P. v prostoru garazi a schodisté do klubovny nad garazemi.

Pfi pfedb&Zném stavebné technickém priizkumu byly veskeré projevy vihkosti
zdiva hodnoceny pouze vizualné a lokalné bylo provadéno nedestruktivni kapacitni
méFeni pro ovéfeni pribé&hu vlhkosti po vySce zdiva. V této fazi prlizkumu nebyly
provadény odbéry vzorkl ke gravimetrickym zkouskam absolutnich hodnot vihkosti.
To by bylo véci podrobného vihkostniho prizkumu.



Z hlediska poruch zji§ténych na podhledech stropnich konstrukci nad 1.N.P.
byly nejvyraznéji poruchy zjistény na styku jihozapadniho kfidla se sousednim
bytovym objektem. Zde byly zjiStény statické trhliny ve vrcholu krajni klenby a
klenbového pasu. Znamky prolomeni podhledu stropni konstrukce nad 1.N.P. byly
zjistény v podloubi jihozapadniho kfidla a severovychodniho kfidla.

V drovni 1.N.P. jsou ve velmi Spatném stavu veskeré konstrukce vnéj$iho
schodisté a chodniku do zahrady. Opérné zdi nad a pod chodnikem jsou vybouleny,
schody potrhany, zabradli je v havarijnim stavu a konstrukce podesty schodisté silné
protékéa do prostoru pod podestou. Obecné tyto konstrukce jsou v havarijnim stavu.

4.3. 2.N.P.

V prostoru 2.N.P. byly zjist&€ny poruchy (trhliny) na podhledu stropni konstrukce
nad 2.N.P.ve stejném prostoru jako v 1.N.P., kde byly zjistény statické trhliny
v klenbé. Jedna se o prostor na styku severozapadniho kfidla se sousednim bytovym
domem. Zde do$lo v minulosti patrné k néjakym pohybim v zakladové spare této
nepodsklepené ¢asti plidorysu.

Trhliny ve sténach byly zjiStény rovnéz v prostoru podesty schodisté
severovychodniho kfidla.

Déle byl zjistény podklesly podhled stropu v misté pod dlouhodobym
zatékanim prosklenim stfechy v mistnosti ¢.3.15 ve 3.N.P. Zde je véci podrobného
prizkumu provést sondu do stropni konstrukce ke stanoveni rozsahu poruchy.

Silné projevy vlhkosti a trhliny byly zjistény v prostoru jihovychodni stény
2.N.P. samostatné stojiciho objektu s klubovnou nad garazemi. Zde bude na
konstrukci této casti objektu mit patrné negativni vliv kofenovy systém vzrostlého
stromu vyrostlého tésné u fasady smérem do zahrady.

4.4. 3.N.P. - podkrovi

Ve 3.N.P. byly zjiS$t€ny znamky silného zatékani do proskleni stiechy
v mistnosti 3.15 v severovychodnim kfidle objektu.

Silné znédmky zatékani v minulosti byly zji§tény rovnéz ve vSech mistech
stfeSnich oken severovychodniho kfidla. Zde byly zjistény pod stfeSnimi okny také
znamky napadeni dieva podlahy a stropnich konstrukci biotickymi $kldci. Sondy do
stropnich konstrukci v této fazi prizkumu nebyly podvadény. Ke zjisténi stavu a
rozsahu z hlediska napadeni dfeva v tomto prostoru bude trfeba provést podrobny
stavebné technicky prazkum.

Znamky silného zatékani do obvodové stény byly zjistény v severozapadnim
kfidle.



4.5. KROV

Konstrukce krovu byla zjist€éna na vice mistech s napadenim prvk( krovu
biotickymi Skudci dfeva. PfedevS§im kolem kominovych t&les byly zji$tény znamky
zatékani do krovu stfeS$nim plastém s napadenim krokvi kolem kominti biotickymi
Skadci. Dalsi poruchova mista z hlediska zatékani stfe$nim plastém byla zjisténa
v UzZlabich, kde bylo dfevo krovu zji§téno s napadenim dfevokaznou houbou a
dfevokaznym hmyzem. Jedna se pfevazné o krokve a namétky na krokvich a patrné
také pozednice. V ploSe krovu bylo ¢etnéj$i napadeni krokvi dfevokaznym hmyzem
zjisténo v ¢asti krovu nad severozapadnim kfidlem.

Stanoveni druhu napadeni prvki krovu je véci podrobného mykologického
prizkumu konstrukci. ’

4.6. CELKOVE HODNOCENI

V objektu nebyly zjiStény Zadné vyznamné statické poruchy. Byly zjist&ny
pouze vySe popsané lokalni projevy nerovnosti podhledu stropnich konstrukci
v mistech podklesnuti ve fabionu. Trhliny byly zji§tény ve zdivu a klenbach a
klenbovych pasech v prostoru severozapadniho kfidla smérem k sousednimu
bytovému domu.

Pres jiz provedené sanace vlhkosti riznymi zplsoby v rGznych obdobich byly
zjisteny dalsi projevy vihkosti zdiva v prostorach 1.N.P. Pii sou¢asném stavu, kdy
objekt neni vyuZivan a vétran, nelze vyloudit, Ze nékteré tyto projevy jsou také
dusledkem kondenzace vihkosti na st&nach.

V havarijnim stavu byly zjiSté€ny konstrukce vnéj$iho schodist&é a chodniku
S opérnou zdi.

V Liberci 29.5.2014

Diagnostika stavebnich konstrukci
S.r.o.
ing.K.Capek
ing.A.Hlavacek
ing.A.Hlavacek ml.
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PROJEKT REKONSTRUKCE DVORNIHO KRiDLA
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PROJEKT REKONSTRUKCE DVORNIHO KRIiDLA
SPSS LIBEREC - 1965
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TECHNICKA ZPRAVA -SANACE VLHKOSTI ZDIVA
OBLASTNI GALERIE
SURPMO ing.BALIK duben 1992
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Stétn{ dstav pro rekonstrukce pamiétkovych mést @& obje’
SPA 10, Havanské 17, 170 00 Praha 7
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Akce: Oblastni galerie Liberec - sanace zdiva proti vlhkosti

- duben 1992
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- TECHNICKA ZPRAVA -SANACE VLHKOSTI ZDIVA
¢ OBLASTNIi GALERIE
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TECHNICKA ZPRAVA -SANACE VLHKOSTI ZDIVA
OBLASTNI GALERIE
MSURPMO ing.BALIiK duben 1992
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2, ;nfu§§§~§;
Rné;kﬁini metodou, ktsrﬁ zabriai vzlinéni vody do zdiva
{t.g. yt?n?i hnrzgeatilni nsprspustnou bariéru) je
clona, vzniklé 9&:@$£ vrtﬁ naplnénjch chemickou smési,
Po ‘dlouholetych zkuéeueateeh n po aedsteénéu zkouméni
§&innosti, navrhuji aplikevat tuzemsky prostiedek
§§51L~H¥ER$F§G nebo AQU&FIﬂ~f (vyrobek firmy SCHOMBURG) .

Rsadfl Je ve spﬁsahu ﬁéiﬁkn a v cené,

Tsts netadn se proveda jeénsstranné v nédvoff a u vyty-
povenych zd{i (viz pidorys). S ohledem na vystavni
provoz 3aeu préce na Jiinia kf{dle voleny zvenku, 3 m3-
lou éﬁsti v chodbé. 'Y k#fdle severnim a zadnim traktu
je v§nk nutnc pracovat také zevnitf. U traktu
: chizi z fnktu, %e dnes je prakticky

( je rozvriena do 63 isekt, presny
droven) je podrobn popsén

‘ﬁékﬁ, je navrhovéna tam, kde

u vlhkosti, kterd proniké
'é\ééinﬁﬁ vyzkousené a tech-

;,}k@ngc vrtu nd lice
e viz tabulka).
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TECHNICKA ZPRAVA -SANACE VLHKOSTI ZDIVA
OBLASTNI GALERIE
SURPMO ing.BALIK duben 1992

e

- Vrty se provéd{ kolmo k roviné zdi (v ndkterych pripa-
dech 3ikmo). V zésad& se vZdy provédéji v uréitych

 udsecich se stejnou charakteristikou (tak, aby nedodla
k &4stem, které nejsou izolovény). Vrty se provéd{ kom-
presorovymi nmebo slektrickymi vrtadkami., U provedenych
vrtd se zajizfuje jejich Zistota (pfed napousténim se
vy&ist{ tlakovym vzduchem). U zd{, kde nebylo moZné pro-
vést presné mdteni, pFedepisuje projektant provadét
zkudebni vodorovné vrty a% k lici prot&j3{ strany a zmé-
it tloud¥ku. Proti pfipadnému ostfikovén{ fasddy olejem
z vrtadek je tPeba fasédy chrénit foliemi.

- Napoust&ni vrtld se provdd{:
jnfuznf roztok je do kaZdého vrtu napou3tZn ze samostat-
né nédobky s otvorem pro vyrovnéni atmosférického tlaku
uvnit?. Hrdle ks¥dé€ nédobky je t&sné napojeno na hadidku
o vnitfnim primdru cca 3 8% 10 mm. Druhy konec této ha-
éiéky je zaveden do vrtu a v jeho ust{ ut#&snén.
Pri infuzi impregna&niho roztoku se doporuduje vyuZit

~ hydrostatického tlaku sloupce kapaliny od 0,5 m do cca
2 m. Léhve s roztokem se umist{ do stojanu s mo¥nostf
zmén vydek jejich umist&ni. Pro postup praci je vyhodné,

~ aby u zdiva mohl byt soufasné pln&n maximélni polet vrti.
kNapeuéténi vrtd se provddi za dobu cca 3-%5 dnl po jejich
provedeni.

PRILOHA é&.2b
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TECHNICKA ZPRAVA -SANACE VLHKOSTI ZDIVA
OBLASTNI GALERIE
SURPMO ing.BALIK duben 1992
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3. Vzduchové dutinové podlahy

o s i s- o~ »»@u—m

v eelég rozsahu traktu pod terasou navrhuji vytvorit

pod 9eélghani vzduchovy systém, ktery bude vertikdlné
propojen s terasou.

Ndvrk sanace zdiva proti vlhkosti pomoc{ yzduchovych dutinp
péé podlahami, spojenych pFivodnimi a odvédécimi otvory
s mikroklimatem a atmosférou, je zalo%en na podepieni pre-
stupu vodni péry z povrchd zdiva a horizontélnich konstruk-
Gk

Vliastni skladba podlah je Fe3ena:

ggﬁkladnil betonem (o miniméln{ pevnosti) - tzv. "jalovym"

- vzdgcggvgg dutinou, tvofenou soustavou sb&rnych & rozvé-
B kanilkﬁ. Budou vytvofreny cihlovymi pr{Zkami (cihly

ncové, Bamotové nebo betonové) a jsou navrieny tak,

:&ny plsti., Vystupni otvory
chového systému vytvorsného

kryt mF{%fkou 100x100 mm
vacich otvort jsou zvoleny
Jnomérné ve vdech mistech.
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B

5. Zskladni vyméry - jako podklad pro konkrétni

-

= .Sanadéni omitky ........

cenovou nabidku 4

odavatels

Infuzni clond ......... celkem 818,710 bm, tj. 134,83} u’

Yzduchové podlshy ..... calkem ~/

(specifikace materidld na 1 m

pPfiloZen

130 l2

a)

2

Prirazy e.scecceecescco, celkem je provedeno 11 prirazd
v t&chto tloudfkéch: 1000 ma,

700 mm, 500 mm

2 9 prirazd do stévajficf vzducho-

vé dutiny

aplikace sanadnich omfitek celkem:

530 m°

~Jedné se o venkovni plochy
(nédvof{ a stana truhlérny) ...200 n?
BUIUBLT Dlonhy T 7 0w

Ing. Mich

2GS5C,

Pfilohy: - vzduchové podlahy - kalkulace na 1 m°

- technologie AQUAFIN-F

PRILOHA é.2b
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Technisches Merkblatt

iii SCHOMBURG %,

WAFIK—F je hotovy Impregnaéni kfemi&ity roztok na bézl hydrofobnich
ni¢itych sloufenin, které tvofi s pfitomnym vépnem nerozpustné chemické
iny. AQUAFIN-—F hydrofnbme a zuZuje kapilarni struktury v betonu a

. pouZfva tam, kde je tfeba vnitfnim odvodem vody odstranit
; nasdkavost. Hlavnf oblastl nasazeni: horizontalni utésnéni zdiva
Mteéné pfi piipadné oprav& K plo&nym utésnénim se pouZiva Jen v
wvlhkost prosakuje omftkou. Nelze pouZit v pfipad& tlakové vody a
1 it vndy K zamezen{ vlhkosti, prosakuj!c( zdivem pod tlakem.

’ 'srém zdivu: Omitky, resp. natéru zbavené plochy zdliva,
'y&krabiny, se aZ do nasyceni nékolikrit po sob2 impregnui
ichozi Impregnacl). Pro pfilnuti je tfeba do posledniho
3 { altu MG III za pouZiti ASOPLASTu-MZ a vody v
nﬂlnnv:ou vrstvu lze ;mnzi: Jakykollv b§2ny

PRILOHA
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stétni dstav pro rekonstrukce pamétkovych méat a objektn

SPA 10, Havanské 17, Praha 7

e e e TR R e e o S e o - -

Akce: Oblastn{ galerie Liberec

~ sansce zdiva proti vlhkoati

Zak.t.: 1000-0492-40

SAMOSTATINS DETAILY

duben 1992 ¥ypracoval: Ingz.M.Balik,CS3c.

vedouci SPA 1C
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1. Uvod

Na zakladé objednavk vy o dilo ¢&.1092/02 mezi
piagnostikou staveb, U Nikglagkys?;?upiaha 5 a Oblastni galeril
Liberec, U tiskarny 1 byl realizovan stavebné technicky pruzkum
vychodniho kfidla budovy galerie. Cilem pruzkumu bylo zjistit
skladbu stfesniho plasté pochozi terasy, pevnost v tlaku pouZi-
tych cihel a malty a hodnoty momentalni vlhkosti zdiva v nékte-
rych vybranych mistech objektu. Rozsah a druh praci byl predem
kngzultavén S projektantem rekonstrukce a odsouhlasen objedna-
telem.

Terenni prazkumné prace probéhly koncem mésice rijna
a o jejich vysledcich byl ihned predbéiné informovan projektant
rekonstrukce i vedeni galerie.

2. Postup praci a popis zjisténého stavu

Ke zjisténi skladby stropni konstrukce nad vychodnim krid-
lem galerie byla provedena vrtana sonda V1. Vrstvy byly navrta-
ny bouracim kladivem s vrtakem o pruméru 20mm. K vyhodnoceni
bylo vyuzZito technickeho endoskopu Olympus se zdrojem studeneho
svétla a prumérem sondy 1Omm. Poskozena krytina v misté sondy
byla ihned po zdokumentovani opravena natavenim nového kousku
tavne lepenky.

Zastropeni objektu tvofi cihelne klenby do traverz, ve
ini casti cihelné klenby do zdiva. Nad nimi byla provedena
nova mazanina, na niZ byla nedavno natavena nova 2ziviéna
+tina. Takovato jednoplastova plocha stfecha bez odvétrani
. tepelne izolace naprosto nevyhovuje budoucimu vyuziti ob-
ktu a v ramci rekonstrukce bude treba upravit jeiji skladbu.
hledem k tomu, ze lze predpokladat shodnou skladbu stropni
ce v cele kontrolované casti objektu, byl pavodné navr-
set sond omezen. V minulosti pred poloZenim nové krytiny
O celkova tloustka strechy patrné vétsi a skladba
» odliSna. Lze predpokladat, ze naslapnou vrstvu pochozi
tvorila dlazba. Pod klenbami je v nékterych prostorach

osazeny drevény omitnuty podhled. Nékde byl odstra-
ékterych mistnostech nebyl ani zbudovan. Vytvorfeni no-

né izolaéniho podhledu s odvétranou dutinou je moZnym
oplnéni stresniho plasté.

vychodni kridlo galerie Je umisténo na rozhrani dvou
urovni upraveneho terenu a objekt zde plni i funkei
i. v ramci minulé rekonstrukce budovy byla uvnitf ob-
sténé do svahu provedena cihelna prfizdivka tloustky
‘ i ni a obvodovou zdi je vz@uchoYa mezera Sifky cca
era je odvétrana radou ventilacnich mfiZek do interieru.

uprava byla realizovana i u priénych nosnych zdi. Cilenm
ylo odstranéeni vlhkosti vnitfniho zdiva v souvislos-
m vyuzitim zminénych prostor jako skladi. V soucasnos-
"tyto stavebni upravy nefunkéni, vnitrni prizdivka je

1e
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ech rovné: siine . i : .
Fatodok X ne vlhka a porostla rasami (viz
iealizezgigtgze'-sabér §‘22: Na tomtéZ snimku je patrna i sonda
zdivo obvodove nszgéagg} Prlgdivky‘ ve Kkteré je vidét smisene
i Sea et eny objektu. Toto zdivo bylo pred reali-
zacl prizdivky pPatrné zbaveno cuitky ¥ P i

el € vlhke, sous;redlly na odhaleni plavodniho sys-

"Nenl rubu obvodove zdi a zjisténi pric¢in, proé je
tento syst§m nefugkéni. V prostoru mezi objektenm byvalych koni-
ren (dnesni truhlarna) a domken, ktery vyuziva hlidaci sluzba,
byl ObJeVen.Zamf;écvanY otvor. Prazkumem bylo zjisténo, ze tim-
to otvorem Je pPristupna 45cm Siroka dutina, za obvodovou nosnou
zdi obou objekti. Opérna zed, ktera vzdoruje zemnimu tlaku, je

vyz@ena ze z910VYCh kvadra a jeji tloustka neni znama. Prostor
mezi patou této zdi a obvodovou sténou vychodniho kridla gale-
rie je ve vySce cca 3m je zastropen zulovymi kvadry. Ventilacni
prostor saha cca 0,9m pod Groven terénu a jeho dno tvori kamen-
. na dlazba s cca S5cm hliny a necdistot. Ve vySce priblizné 1,5m
| Jsou ve vzdalenostech cca 1m od sebe osazeny Stihlé zZulove
kvadry, ktere jsou zazdény do opérneé zdi i do obvodové stény
objektu a tvori ztuzujici prvek. V horni casti objektu je sys-
tém odvétrani a vzduchové izolace pristupny z terénu. Tvori jej
opét uzka zastropena chodba, ktera ma zde rozsirena odkryta
. mista, jakeési Sachtiéky. Bylo zjisténo, ze v byvalych konirnach
byla v obvodovem zdivu smérem do svahu jednoducha okna do oce-
lovych rami. Zminéna rozsireni ventilaéniho systému Jjsou situo-
vdna vzdy proti zazdénym okennim otvorim. Tyto anglicke dvorky
umozZnovaly kromé ventilace i prosvétleni okennich otvord. Dno
anglickych dvorka bylo odvodnéno a se spddni vzduchovou dutinou
bylo propojeno ventilac¢nimi trubkami. Tato uprava um;zﬁova}g
proudéni vzduchu, ale zabranovala zatekani vody z horni urovne
do prostoru spodni vzduchové izolace. Schematicky nacdrtek celé
konstrukce je prilozen.

’fiente puvodni damyslny system izalacg zqiva proti pronika-

' ni zemni vlhkosti ze svahu jg 1 relativné dq?{e@ te;hn1§gem
ggavﬁga-jehg oprava nebude o?tlénat Byly zde z;1§§eny 1 urc§te
gqxnsgy,fkﬁ&ré omezujl funkci sys?emg. V‘.horn§ ¢asti je zdivo
achet i kanall navétrale a rozrusene, pyjde v§ak snadno opra:
"viﬁxlzunkénsst systému byla p;avdepo@obne narusena v glnglost;
vhodnymi stavebnimi upravami. Horni ventilac¢ni kanal je za-
déhﬁdwéﬁa zdmi a do takto vzniklého prostoru je zaustén kouro-
vod od kamen z truhldrny. Nad terénem je pak vyzdéno kominove
téleso. Pavodni odvodnéni anglickych dvorkd je nefunkéni, nebot
- égejsvaci kanal Je castecné zanesen zeminou, stavebni suti,
:éangﬁyfiistim apod. Ventilac¢ni roury jsou posgozeny,.takze
~hazi k zatekani srazkove vody do sgcdyz dutlny. V‘]ednom
s§§ijeVdo spodniho prostoru dokonce zausténa gamgn;nova k@ng—
zaéni roura. Bylo zjisténo, Ze ve spodni ventilacni chodbé je
hruba naproti zkusebnim mistum M1 a Cl hromada stavebni suti,
tera brani odtoku vody. 2Zminénou kameninovou kanalizaéni rou-
“'ﬁséﬁ.voda navic neustale priteka. Tomu je tfeba co nejdrive
branit. Vzhledem ke zjisténym skutgénostgm doporucujeme vy-
ventilaéni chodby, vyspravenl apgllgkych“dvorku abzg-
ni odvodnéni systému na obou vyskovych urovnich. Dale bude

DIAGNOSTIKA STAVEB

PRILOHA

2c



~ 7

STAVEBNE TECHNICKY PRUZKUM
DIAGNOSTIKA STAVEB listopad1992

e

-38-
ARCHIVNI MATERIALY
REKONSTRUKCE VYCHODNIHO KRiDLA

s

7

-

~




-39-

~

STAVEBNE TECHNICKY PRUZKUM

DIAGNOSTIKA STAVEB |

e

ARCHIVNI MATERIALY

”

”

VYCHODNIHO KRIiDLA

~

REKONSTRUKCE

istopad1992

S

—



~ s

Ve

-40-
ARCHIVNI MATERIALY
REKONSTRUKCE VYCHODNIHO KRiDLA

e

e

A

KY PRUZKUM

DIAGNOSTIKA STAVEB listopad1992

STAVEBNE TECHNIC

i

Yo
Db s %g
T




41-

ARCHIVNi MATERIALY
REKONSTRUKCE VYCHODNIHO KRiDLA
STAVEBNE TECHNICKY PRUZKUM
DIAGNOSTIKA STAVEB listopad1992

gggéggéné doloika
Stavebné technicky ¥
udélenych registracj ';‘3' PXUZkum byl zpracovan na zakladé téchto

€.3. 18634/90 Obvodniho uradu

vV Praze 4 ze dne 29.12.19%0
IC0 : 14 938 640
ing.Jaroslav Hlavag

€.j. SP/R-7646/91/SK Obvodniho
uradu v Praze 5 ze dne 13.6.1991
I1CO : 40 841 171

p-f.Zbynek Potuizak,CSc. ¢.3. po/5122/91/5782 Obvodniho ufadu

V.?raze 8 ze dne 16.5.199%91

ICO : 40 632 768

Ing.Ludék Dostdl je drzitelem prikazu zvlastni zpUsobilos-
ti k ¢innosti ve vystavbé pro projektovani ¢&.1846 ze dne
21.11.1990 dle vyhlasky 186/90 Sb. a drzitelem uredniho oprav-
néni pro zkouseni materidlil a vyrobki nedestruktivnimi metodami
&.5823 ze dne 5.9.1988 - obor zkou$Seni ve stavebnictvi III.
stupné - dle smérnice CDS ¢.3/1981.

Ing.Jaroslav Hlavaé je drzZitelem urednihc opravgénz Ers

zkcuéeni materialdl a vyrobkl nedestruktivnimi metodami - obor

> 3 2 1 27 4 ST Y~

skouseni ve stavebnictvi II.stupne ze dne 15.12.1987 dle smer
nice CDS ¢.3/1981.

Zpracovany posudek je zapsan Vv knize zakazek pod poradovyn
cislem 1092/02.

s

ing.Ludék Dostal

_ing.Jaroslav Hlavac

p.f.Zbynék Potufdk , 059

V Praze 10.11.19982
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OZNACENI POUZITA V PRILOHACH é&.3

- podsklepena ¢ast 1.N.P.

I - mista zjiSt€nych projevi vihkosti zdiva na omitkach v 1.N.P.
s -Mista se zjisténym provedenym otluéenim omitek a infuznimi vrty do
zdiva

mmmmmmm - Mista zjiSténych provedenych odvétranych pfizdivek

-mista odvétrani zdiva anglickymi dvorky s vydechy na terase

- mista s projevy zatékani do konstrukci

[sumn

& B - mista napadeni prvk( krovu biotickymi $kddci

N

%y - mista s projevy poruseni stropni konstrukce na podhledu
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1.50
ST 1.22
Sikma trhlina ve sténé

L F
7' podkleslé podhledy stropu

1548 1.21
1.20
1 9
147
113
0 1.16
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trhliny v klenbé stropu

trhliny ve fabionu stropu
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havarijni stav jimky

1T
]

..-.-,IAHJ.JQ

havarijni stav
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zastropeni podesty
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silné trhliny ve sténé a stropni konstrukci

strom narusujici objekt
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3.N.P. -podkrovi

projevy silného zatékani sklenénym zastieSenim

silné trhliny v p&jhledu stropu

p mm—
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silné projevy zatékani do zdiva

silné projevy zatékani do zdiva a stropu stfesnimi okny

PRILOHA é.3d



-53-

KROV

napadeni krokve u stitu

zatékani kolem kominovych téles

e s

. prolomené pobijeni

-
i
|
; JR—— | S| SR |
!

tram vyvesém strop s ﬂl_
nad 3.N.P. na podlaze pudy\.—

& f S = 4
1 f _? 4= —.w,vf._. - o ‘ , .
‘ N . m P napadeni krokvi
TS VRN 1 0y EUNURNUES B S v ”
J ' L dfevokaznym hmyzem

krokve kolem komlna A
silné napadeny\,g ALy

projevy zatékani, napadeni
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FOTO ¢€.1,2,3
Projevy vihkosti zdiva v 1.P.P.

FOTO ¢.4
Vysoké vlhkost zdiva s fasami na povrchu v prostoru schodisté do 1.P.P.

FOTO ¢.5
Projevy vihkosti zdiva v prostoru vstupu severozapadniho kfidla.

FOTO ¢.6
Projevy vihkosti obvodového zdiva severozapadniho kiidla.

FOTO ¢.7
Projevy vlhkosti zdiva v chodbé severozapadniho kridla.

FOTO ¢.8
Projevy vihkosti zdiva v prostoru vychodu do nadvofi ze severozapadniho kfidla.

FOTO ¢.9
Odveétrané pfizdivky stén jihozapadniho kfidla.Projevy vihkosti v osténi priichodu -
pficné stény.

FOTO ¢.10
Projevy vihkosti zdiva obvodu jihozapadniho kfidla.

FOTO ¢.11
Znamky silného zatékani do 1.N.P. v prostoru svétliku na terase v 2.N.P. na styku
jihovychodniho a jihozapadniho kridla.

FOTO ¢.12

Jihovychodni kfidlo s okny do anglickych dvorkd provedenych kolem obvodové
stény.

FOTO ¢.13

Projevy vihkosti osténi pfiéné stény v jihovychodnim kfidle.

FOTO ¢.14
Infuzni vrty sanace vihkého zdiva v chodbé severozapadniho kfidla na styku
s kfidlem severovychodnim.

FOTO ¢€.15
Projevy vlhkosti zdiva obvodu severovychodniho kfidla.

FOTO ¢.16
Znamky prolomeni podhledu stropu nad 1.N.P. v podloubi jihozapadniho kfidla.

FOTO ¢.17
Infuzni vrty na obvodové sténé severovychodniho kfidla
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FOTO ¢.18
Rozruseni schodisté a opérnych zdi v prostoru chodniku do zahrady.

FOTO ¢.19
Strom rozru8ujici konstrukci ubytovny v 2.N.P.nad garazi

FOTO ¢.20
Prostor zatékani do 1.N.P. v jihozapadnim kfidle.

FOTO ¢é.21
Projevy silného zatékani zastfeSenim do mistnosti 3.15 ve 3.N.P.

FOTO ¢.22
Projevy zatékani do zdiva obvodu ve 3.N.P.

FOTO ¢.23
Zatekani do stén a stropu ve 3.N.P. stfe$nimi okny.

FOTO ¢.24
Zatékani do prostor 3.N.P.

FOTO ¢.25
Zatékani do krovu kolem kominovych téles.

FOTO ¢€.26,27
Napadeni krokve a pobijeni krovu biotickymi $kidci

FOTO ¢.28
Napadeni prvkd krovu biotickymi §kiidci v prostoru tzlabi.

FOTO ¢.29
Pohled na stfesni plast objektu.

FOTO €.30
Opadana degradovana omitka kominovych téles a nasledné zatékani kolem
klempifskych prvk( do krovu.

FOTO ¢.31
Poruseni skel zastfeSeni nad 3.N.P.

FOTO ¢.32
Lokalné nepfipevné&né médéné Sablony stiesni krytiny.
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