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Geotechnicky monitoring

Zaji5téni skalniho
vysokopevnosthnimi ocelovymi sitémi s
podélné vpletenym lanem po 300 mm
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Zalsténi do zatrubnéné
tasti stavajictho odvodnéni
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Kotvené ocelové sité trojoimenziondlni

matraci z polypropylenovych vldken
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Plocha sanoce skalni stény odstranénim veagetace, ocisténim a instalaci vysokopevnostni ocelové
dvouzdkrutové site s velikosti oka 80 x 100 mm, @ dratu 2,7 mm, s podélné vpletenym lanem & 8 mm
po 500 mm, kotvenou prvky R32N @ 32 mm délky 2,0 m, rastr 2,0 x 2,0 m Ke zvysenl pevnosti budou
doplnény horizontalni lana o @ 12 mm ve vzdjemné osové vzdalenosti 3,0 m

Plocha sanace skalni stény odstranénim vegetace, ocfisténim a instalaci ocelové site s
trojdimenziondlni matraci z polypropylenovych vldken, kotvenou prvky R32N délky 2,0 m, rastr 2,0 x
2,0 m V horni a spodni kotevni Grovni prvek R25 délky 2,5 m s okem

Plocha sonace skalni stény odstranénim vegetace, ocigténim a instalact biopast, tvorenych z
dvouzdkrutovych ocelovych siti s velikosti oka 60 x 80 mm, @ dratu 2,2 mm o podélinych pasd, které
ma i $T¢ku 0,5 m a jsou vystlané kokosovou rohozi o geotextilil pro separaci jemné frokce.
Prekrytl jednotlivych past 0,25 m Kotveni bude provedeno pomoci CKT ¢ 25 mm, délky 1,2 m, rastr

2,0 x 2,0 m Po zojisgténl prvku ke svahu jsou podélné pasy rucné naplnéné zemnim materidlem a
nalezité zhutnéné v mnozstvi cca 0,4 m3/lbme

Vyzdivky z opracovaného kamene o rozmérech cca 200 x 300 mm zdéného na maltu M25 XF3 s
prisadou zvysuicl prilnavost smési k materialu kamene. Vyzdivky budou doplnény v plose ocelovyni
trny R8 délky 0,75 m v rastru 4 ks/m2. V pripadé vyraznych ploch nespojitosti bude volny prostor
vyplnén betonem tridy Cl6/20, popr. suspenzi na bazi cementu

Zdchytna sténa z ocelovych profild IPE 220 mm délky 2,1 m s osovou vzdalenosti 2,5 m. Zalozeni
bude provedeno do ketonového loze o do hloukky 0,6 m pod stavajicl terén. Prostor mezi sloupky
bude vyplnén drevénou kulatinou o priméru 0,20 m,

Obnova akumulacniho prostoru

Linie odstranéni vegetace a ocisténi skalni steny do hi 0,35 m,

Kotveni skalniho bloku pomoci celozavitovych lepenych kotevnich tycl CKT @ 25 mm o délce 5,0 m.

Zpevnény prikop bude tvoren betonovymi zlabovkami o rozmérech 630 mm x 330 mm x 150 mm. Tvarnice
budou ulozeny do ketonového Whzka tloustky min. 150 mm z betonu tridy Cl16/20

OdteZeni nestabilnich asti a blokd

Hraonice katastru nemovitosti

Obvod stavby

Linie hrany svahu
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Strom urceny ke kacent

Soufadny systém S-JTSK
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