
LEGENDA

Bourací práce
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drážka 20*10 cm v délce 6m

napojovací bod ke stávajícímu

stoupacímu potrubí (nutno

najít průzkumem)
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zrušit bojler
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1m

2

 obklad

napojovací bod ke stávajícímu

stoupacímu potrubí (nutno

najít průzkumem)
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drážka 20*10 cm v délce 10m

(vč. stoupacího potrubí do

2.NP)

3m
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 obklad

napojovací bod ke stávajícímu

stoupacímu potrubí - drážka

10*10 cm v délce 3m

Všechny potrubní rozvody budou uloženy v plechovém žlabu - nosné konzole ve vzájemné vzdálenosti cca 2,5m.

přeložení školních hodin

vysazení skleněné výplně

drážka 20*10 cm v délce 3m

napojovací bod ke stávajícím

rozvodům (nutno najít

průzkumem)
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Všechny  nástěnné baterie budou vyměněny za pákové stojánkové baterie.

V pavilonech U1, U2 a U3 bude součástí stoupacího potrubí i nově udělané kanalizační potrubí.

drážka 20*10 cm v délce 6m

napojovací bod ke stávajícím

rozvodům (nutno najít

průzkumem)
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 obklad

drážka 20*10 cm v délce 6m

5m

2

 obklad

Jednotlivé trubky potrubního vedení umisťované do stěny budou vedeny nad sebou.

Umyvadla budou vyměněna ve všech třídách a kabinetech (na toaletách jsou umyvadla beze změny).

Přípojky k jednotlivým zařizovacím předmětům budou průměr: studená voda 20/2,8 a teplá voda 20/3,4.
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drážka 10*10 cm v délce 3m

osazení nové hydrantové

skříně včetně přívodu vody

drážka 10*10 cm v délce 3m

osazení nové hydrantové

skříně včetně přívodu vody

drážka 10*10 cm v délce 3m

osazení nové hydrantové

skříně včetně přívodu vody
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osazení nové hydrantové

skříně včetně přívodu vody
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osazení nové hydrantové

skříně včetně přívodu vody
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osazení nové hydrantové

skříně včetně přívodu vody
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osazení nové hydrantové

skříně včetně přívodu vody
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osazení nové hydrantové

skříně včetně přívodu vody

drážka 10*10 cm v délce 3m

osazení nové hydrantové

skříně včetně přívodu vody

drážka 10*10 cm v délce 3m

osazení nové hydrantové

skříně včetně přívodu vody

Všechny nové hydrantové skříně budou umístěny místo stávajících hydrantových skříní.  Potrubí bude ke skříni svedeno ve stěně.

napojení na přírubu  DN 80 (2x)

drážka 20*10 cm 7m, 15*30 cm

3m (stoupací potrubí do 2.NP vč.

kanalizace)

drážka 20*10 cm 7m, 15*30 cm

3m (stoupací potrubí do 2.NP vč.

kanalizace)

drážka 20*10 cm 11m, 15*30 cm

3m (stoupací potrubí do 2.NP vč.

kanalizace)

drážka 20*10 cm v délce 3m
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napojovací bod ke stávajícím

rozvodům pro sprchy

průraz ve stěně pro potrubí

napojovací bod ke stávajícím

rozvodům pro sprchy

napojovací bod ke stávajícímu

stoupacímu potrubí (nutno

najít průzkumem)

průraz v podlaze pro potrubí

do 1.PP

připojovací bod současnými instalačními

šachtami pro umyvadla ve 2.NP

průraz ve stěně pro potrubí

průraz ve stěně pro potrubí

průraz ve stěně pro potrubí

průraz ve stěně pro potrubí
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Půdorys 1NP

pavilon U3

pavilon U1

pavilon U2

zdr. technika
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Bourací práce 1.NP


