
       STÁVAJÍCÍ SKLADBA SPORTOVNÍ PODLAHOVÉ KONSTRUKCE:

      STÁVAJÍCÍ SKLADBA STŘEŠNÍ KONSTRUKCE:

SKLADBA STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE NA HALE:

SKLADBA STÁVAJÍCÍ SPORTOVNÍ PODLAHY:

PodpisVypracovalČíslo

Revize

Popis změnyDatum

Kód dokumentu:

Stavební objekt:

Název stavby:

Název dokumentu:

Část:

Datum:

Formát:

Číslo paré:

Číslo zak.:Místo stavby:

Kraj:

HIP:

Odpovědný projektant:

Vypracoval:

Projektant části PD:

Investor:

Generální projektant:

Schéma

Katastralní území:

Měřítko:Stupeň:

tel.:

e-mail:

tel.:

e-mail:

revizečlenění dokumentacestupeň st.objektčíslo zakázky číslo výkresu

R01105D1.01.100000DPS17x24

Řezy A-A, C-C, D-D

Architektonické a stavební řešení

ZŠ Dobiášova v Liberci

Výměna sportovní podlahy ve sportovní hale 

B.p.v.±0,000 = 

1:100

02/2018

10 x A4

17x24

František Příhoda

Ing. Filip Hons

Ing. Filip Hons

Dokumentace pro provádění stavby - Revize R01

Rochlice u Liberce (682314)

Liberecký

Liberec

info@storing.cz

485 388 111

460 07  Liberec 3

Žitavská 727/16

STORING spol. s r.o.

info@storing.cz

485 388 111

460 07  Liberec 3

Žitavská 727/16

STORING spol.s r.o.

info@magistrat.liberec.cz

485 243 111

460 59 Liberec 1

nám. Dr. E. Beneše 1

Statutární město Liberec

POZNÁMKA: rozměry rastru na příčných stěnách i stropě 150x60cm

AutoCAD SHX Text
OBKLAD TRIBUNY MOŘENÝMI LAKOVANÝMI DŘEVOŠTĚP. DESKAMI

AutoCAD SHX Text
ŠTUKOVÁ OMÍTKA - HLADKÁ

AutoCAD SHX Text
AKUSTICKÝ OBKLAD ECOFON

AutoCAD SHX Text
NAVÁZÁNÍ NA HYDROIZOLACI STÁVAJÍCÍ TĚLOCVIČNY

AutoCAD SHX Text
OBKLAD TRIBUNY MOŘENÝMI LAKOVANÝMI DŘEVOŠTĚP. DESKAMI 

AutoCAD SHX Text
POSUVNÉ DVEŘE

AutoCAD SHX Text
LAKOVANÉ DVEŘE

AutoCAD SHX Text
OBKLAD TRIBUNY MOŘENÝMI LAKOVANÝMI DŘEVOŠTĚP. DESKAMI, ŽEBŘINY 

AutoCAD SHX Text
OBKLAD TRIBUNY MOŘENÝMI LAKOVANÝMI DŘEVOŠTĚP. DESKAMI, ŽEBŘINY 

AutoCAD SHX Text
OCELOVÁ KONSTRUKCE PROTIPOŽÁRNÍ NÁTĚR + BAREVNÝ NÁTĚR

AutoCAD SHX Text
SKLENĚNÉ TVÁRNICE

AutoCAD SHX Text
OPLECHOVÁNÍ ATIKY LAKOVANÝM PLECHEM 0,6 mm

AutoCAD SHX Text
- SKLADBA SPORTOVNÍ PODLAHY 174 mm - POLYSTYREN PPS-20, podlahové topení 70 mm - BETONOVÁ MAZANINA SE SÍTÍ 100/100 - 2,5 dilatační celky max. 6x6 m 100 mm - OCHRANNÁ TEXTILIE 2mm - HYDROIZOLACE mPVC FATRA 803 2 mm - OCHRANNÁ TEXTILIE 2 mm - BETONOVÁ MAZANINA SE SÍTÍ 100 mm - ZHUTNĚNÝ ZÁSYP

AutoCAD SHX Text
HYDROIZOLACE 300 mm NAD TERÉN + ZATEPLENÍ

AutoCAD SHX Text
%%p0.000

AutoCAD SHX Text
-10.030

AutoCAD SHX Text
PŮVODNÍ PODLAHA

AutoCAD SHX Text
-0.740

AutoCAD SHX Text
-11.080

AutoCAD SHX Text
-10.780

AutoCAD SHX Text
- BETONOVÁ DLAŽBA NA PODLOŽKACH - VZDUCHOVÁ MEZERA - GEOTEXTILIE - TEPELNÁ IZOLACE tl. 100 mm XPS - STŘEŠNÍ KRYTYNA - FOLIE mPE NA PODLOŽCE - SPÁDOVÁ VRSTVA tl. 100-250 mm Z LEHČENÉHO BETONU - ŽB DESKA NA TRAP. PLECHU tl. 150 mm - OCELOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE - ZAVĚŠENÝ AKUSTICKÝ PODHLED

AutoCAD SHX Text
LOKÁLNÍ VÝMĚNA POŠKOZENÝCH AKUSTICKÝCH KAZET PODHLEDU

AutoCAD SHX Text
OPRAVA ZÁŘIVEK 

AutoCAD SHX Text
VÝMĚNA POŠKOZENÝCH DESEK AKUSTICKÉHO OBKLADU

AutoCAD SHX Text
-10.018

AutoCAD SHX Text
NOVÁ PODLAHA

AutoCAD SHX Text
DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH SOKLOVÝCH LIŠT 

AutoCAD SHX Text
MONTÁŽ NOVÝCH SOKLOVÝCH LIŠT 

AutoCAD SHX Text
P1

AutoCAD SHX Text
DETAIL 1

AutoCAD SHX Text
VÝMĚNA POŠKOZENÝCH DESEK AKUSTICKÉHO OBKLADU

AutoCAD SHX Text
2xUPE 200

AutoCAD SHX Text
2xUPE 200

AutoCAD SHX Text
2xUPE 200

AutoCAD SHX Text
DŘEVĚNÝ OBKLAD LAKOVANÝMI DESKAMI OSB2, JEDNOSTRANNĚ BROUŠENÉ, ŠROUBOVANÉ - HLAVY ŠROUBU PŘEKRYTY BAREVNÝM TMELEM, DESKY PERO-DRÁŽKA PO CELÉM OBVODU ROZMĚRY 2026/600 TL. 18 mm

AutoCAD SHX Text
SVISLÝ DŘEVĚNÝ TRÁMEK 80/60 mm, PO 506 mm

AutoCAD SHX Text
OBKLAD TRIBUNY MOŘENÝMI LAKOVANÝMI DŘEVOŠTĚP. DESKAMI v=3,1 m

AutoCAD SHX Text
VODOROVNÝ DŘEVĚNÝ TRÁMEK, 80/140 mm, KOTVENÝ K OCELOVÝM SLOUPŮM

AutoCAD SHX Text
  SKLADBA STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE NA HALE: - BETONOVÁ DLAŽBA NA PODLOŽKACH - VZDUCHOVÁ MEZERA - GEOTEXTILIE - TEPELNÁ IZOLACE tl. 100 mm XPS - STŘEŠNÍ KRYTYNA - FOLIE mPE NA PODLOŽCE - SPÁDOVÁ VRSTVA tl. 100-250 mm Z LEHČENÉHO BETONU - ŽB DESKA NA TRAP. PLECHU tl. 150 mm - OCELOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE - ZAVĚŠENÝ AKUSTICKÝ PODHLED

AutoCAD SHX Text
HYDROIZOLACE 300 mm NAD TERÉN + ZATEPLENÍ

AutoCAD SHX Text
MONTÁŽNÍ STYK

AutoCAD SHX Text
LOKÁLNÍ VÝMĚNA POŠKOZENÝCH AKUSTICKÝCH KAZET PODHLEDU

AutoCAD SHX Text
P1

AutoCAD SHX Text
-10.030

AutoCAD SHX Text
PŮVODNÍ PODLAHA

AutoCAD SHX Text
-10.018

AutoCAD SHX Text
NOVÁ PODLAHA

AutoCAD SHX Text
DEMONTÁŽ PORUŠENÝCH DESEK ODHLUČŇUJÍCÍHO OBKLADU STĚNY, NAHRAZENÍ VYBOURANÝCH DESEK

AutoCAD SHX Text
  SKLADBA STÁVAJÍCÍ SPORTOVNÍ PODLAHY: - SKLADBA SPORTOVNÍ PODLAHY 174 mm - POLYSTYREN PPS-20, podlahové topení 70 mm - BETONOVÁ MAZANINA SE SÍTÍ 100/100 - 2,5 dilatační celky max. 6x6 m 100 mm - OCHRANNÁ TEXTILIE 2mm - HYDROIZOLACE mPVC FATRA 803 2 mm - OCHRANNÁ TEXTILIE 2 mm - BETONOVÁ MAZANINA SE SÍTÍ 100 mm - ZHUTNĚNÝ ZÁSYP

AutoCAD SHX Text
DEMONTÁŽ PORUŠENÝCH DESEK ODHLUČŇUJÍCÍHO OBKLADU STĚNY, NAHRAZENÍ VYBOURANÝCH DESEK

AutoCAD SHX Text
LOKÁLNÍ VÝMĚNA POŠKOZENÝCH AKUSTICKÝCH KAZET PODHLEDU

AutoCAD SHX Text
P1

AutoCAD SHX Text
-10.030

AutoCAD SHX Text
PŮVODNÍ PODLAHA

AutoCAD SHX Text
-10.018

AutoCAD SHX Text
NOVÁ PODLAHA


	Listy a pohledy
	105_řezy


