Zajisténi natrze na pozemku p. €. 782/91 v k. U. Doubi u Liberce
Popis udrzovacich praci

A. PRUVODNi ZPRAVA

A.1 Identifikacni udaje

nazev stavby: Zajisténi natrze na pozemku p. €. 782/91 v k. U. Doubi u Liberce

misto: pozemek p. €. 782/91 v k. 0. Doubi u Liberce

obec: Liberec

kraj: Liberecky

vlastnik stavby: STATUTARNI MESTO LIBEREC, nam. Dr. E. Bene$e 1, 46059 Liberec 1
ucel dokumentace: popis udrzovacich praci

zpracovatel dokumentace: Ing. Pavel Schneider, Klostermannova 883/8, 460 01 Liberec 1,

autorizovany inzenyr pro stavby vodniho hospodarstvi a krajinneho
inzenyrstvi, autorizace CKAIT €. 0501022

A.2 Popis stavajiciho stavu
V sou€asné dobé je na konci odvodriovaciho zlabu ve vychodni ¢asti pozemku p. €. 782/91 v k. (. Doubi u

Liberce natrz vznikla plsobenim velké vody. Odvodriovaci pfikop je v délce cca 13 m od koryta vodniho toku
Platenicky potok kompletné zni¢eno a dochazi zde k vyrazné erozi okolnich bfehu. Blize viz. pfilozena
fotodokumentace.

A.3 Popis navrZenych uprav

Je navrzeno provést v celé délce poSkozeného useku odvodiovaciho pfikopu opevnéni dna i bfehl téZkym
kamennym z&hozem z kament o minimalni hmotnosti 200 kg. Podle terénu bude vytvarovano pfiblizné
lichobéZnikové koryto, které bude plynule navazano na okolni terén a bude plynule napojeno i na
odvodriovaci pfikop. Tloustka vrstvy kameniva se pfedpoklada cca 1,0 m. Po Case se predpoklada postupné
zaneseni mezer mezi kameny a stabilizace pfedmétného useku.

Pfistup na staveni$té je planovan z komunikace na pozemku p. ¢. 1188 v k. U. Doubi u Liberce po
pozemcich investora p. €. 782/125 a p. €. 782/91 v k. U. Doubi u Liberce. Pozemky pouZzité pro pfistup budou
po provedeni praci uvedeny do puavodniho stavu, budou urovnany vyjeté koleje a osazeny travnim
semenem.

Vykresova dokumentace:
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