Pfiloha polozkového rozpoctu

Rekonstrukce Liebiegova palace pro potreby polyfunkéniho komunitniho
centra — Centrum aktivniho Zivota.

Pokyny k vyplnéni slepého rozpoctu

Zohlednéni praci na pamatkovém objektu, zejména nutnost mimotadné citlivého pfistupu ke
stavajicim stavebnim konstrukcim, zhorSené moznosti vyuziti standardnich stavebnich
technologickych postupt, mechanizace i materiall, zvySena pracnost, je promitnuto do
kalkulace jednotlivych cen.

Vécné ani vymérové udaje ve vSech soupisech praci a dodavek nesmi byt zhotovitelem pii
zpracovani nabidky ménény.

Celkové ceny jednotlivych polozek, tituld i kapitol budou odpovidat uvedené vécné naplni a
vyméram v soupisu praci a dodavek. Zhotovitel pii vypracovani nabidky zohledni vSechny
udaje a pozadavky uvedené v projektu pro stavebni povoleni, v dokumentaci pro provedeni
stavby a v dalSich dostupnych stupnich projektové dokumentace. Zejména pii stanoveni
jednotkovych cen je bezpodmineéné nutné, aby byly zakalkulovany veskeré konstrukce a
jejich ¢asti, dle dostupnych vykresi a popisu. Pokud tak neucini, nebude v pribchu
provadéni stavby bran zfetel na jeho event. pozadavky na uznani vicepraci vyplyvajicich
z udajl a pozadavki uvedenych ve vyse zminéné projektové dokumentaci.

Materialy a zafizeni uvedené v nésledujicich soupisech praci a dodavek jsou referencni,
pfipadnd zaména za obdobné se stejnymi konstrukénimi a vykonovymi parametry je po
odsouhlaseni s projektantem a zastupcem objednatele mozna.

Soucasti dodavky, pokud to charakter konstrukci nebo projekt DPS piimo vyZaduje, je
vyrobni dokumentace, kterd bude pfed vlastnim zahajenim vyroby predloZena v dostateCném
ptredstihu objednateli k posouzeni a schvéleni.

Nabidka a jednotkova cena zahrnuje dodavku a montaZ materiald a vyrobkd podle niZe
uvedené specifikace, v¢. dopravy na staveniSté¢ a vnitrostaveniStni manipulace, povinnych
zkouSek materiald, vzorkl a praci ve smyslu platnych norem a piedpisi. Pfedmétem dila a
povinnosti zhotovitele je dale provedeni veSkerych kotevnich a spojovacich prvkd,
pomocnych konstrukci, stavebnich pfipomoci a ostatnich praci ptimo nespecifikovanych v
téchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytnych pro zhotoveni a plnou
funkénost a pozadovanou kvalitu dila.

Vyroba konstrukei, stavebnich prvki, nebo ptiprava stavebnich hmot a smési ve vlastni
vyrobné zhotovitele mimo stavenisté nezaklada narok na zvySeni jednotkové ceny.

Vsechny pouZité stavebni materidly a technickd zafizeni musi splilovat poZadavky ptisluSnych
norem CSN na jejich pouziti v danych stavebnich konstrukcich a zhotovitel je povinen dolozit
jejich certifikaty o vhodnosti pro pouziti pro dané stavebni konstrukce.

Zhotovitel provede vSechny povinné zkouSky rozvodi a zatizeni technického vybaveni budov
a ptipojek, vyhotovi potfebné protokoly o nich, zajisti revizni zpravy, navody na obsluhu
zatizeni v Ceském jazyce, a zajisti, pokud je to nutné, odsouhlaseni a pievzeti dila spravci siti.
Setrné odstranéni stavajicich novodobych rozvodt E, ZTI musi byt zahrnuto v cenach
dotcenych profesi; trasy likvidovanych rozvodid budou piednostné vyuZity pii provadéni
rozvodd novych.

Néklady na vysSe uvedené prace je nutno zahrnout do jednotkovych cen a nebudou zvlast
hrazeny.



Pfiloha polozkového rozpoctu

Vesker¢ objekty, konstrukce a zafizeni, v€etné prostupil potrubi a kabeld musi spliovat
pozadavky uvedené¢ v POZARNE BEZPECNOSTNIM RESENI stavby.

Zhotovitel odpovidd za dodané a osazené vyrobky a provedené prace az do konecné
kolaudace stavby.

Skody vieho druhu, které vzniknou na jiz provedenych pracich a dodavkach, musi byt
zhotovitelem odstranény do konce kolauda¢niho fizeni.

Zhotovitel bezpodminecné dodrzi podminky pro provadéni vystavby z hlediska bezpecnosti a
ochrany zdravi pii préci /dale jen BOZP/ a ve spoluprici se zadavatelem zajisti zpracovani
planu BOZP ve smyslu uvedené dokumentace.

Zhotovitel bezpodminecné dodrzi podminky pro provadéni vystavby z hlediska ochrany
zivotniho prostfedi uvedené v casti E -/ Zasady Organizace Vystavby / dokumentace pro
stavebni povoleni /DSP/ .

Agregované polozky RA*, RAL*, LA* jsou ocenény vcetné¢ vSech potfebnych praci a
materiald, presunu hmot, likvidace suti.

Rozpocet je sestaven v cenové soustavé RTS 2019/11.

Polozky vlastni = polozky s piiponou T*, VD*, U*, L* a v§echny R-polozky. Cena stanovena
dle informaci z internetu, srovnatelnych polozek RTS, nabidkovych a soutéZznich rozpoctl z
obdobnych staveb.

Uchaze¢ pro podani nabidky vyplni pole jednotlivych poloZek CENA jednotkova.

V slepych rozpoctech Hlavni a Vedlejsi v oddilech PROC vyplni pole CENA jednotkova
nasobkem 3,50%0,01*(celkové ceny za prisluSné oddily uvedené v nazvu polozky
respektive vykazu vymér prevzaté z vyplnénych rozpocéti Hlavni a Vedlejsi)*(-1). Cena
celkem bude zaporna.

Vslepém rozpoctu Neuznatelné vyplni pole CENA jednotkova nasobkem
3,50%0,01*(celkova cena za prislusSny oddil uvedeny v nazvu polozky prevzaty
z vyplnéného rozpoctu Hlavni a Vedlejsi). Ceny celkem budou kladné.



