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pfesnd opticka kople plvodnfho historického okna |

spoje okennich rémii a kifdel bez pfiznaného spoje !

skien&né vypIn& - mirn& zvin&né historické sklo |

zéruka na okna min. 62 mésicf

zadlabacf panty (kople pvodnich z&v&st ) - nesmi byt zavrtdvaci apod. |

severska dfevina - vhodn&j¥i do lokality Liberecka

vypalovad barva na okapnicich - barevny odstin die barvy okna RAL 8022

oSetfen( Celnfho dfeva musl byt prostfedkem Himholzschutz piipravkem od firmy Remmers
&yivrstvy systém povrchové (ipravy - pro diouhou Fivotnost

Profllace spodniho vlysu rdmu bez odtokovjch otvorl ~ v pFesné profilad jako plvodni okno
Okennf tmel v pFesné barvé oken ~ &emny, bily RAL 9010, RAL 8022

Dvojity falc kfidia a rdmu - pHdanym neviditelnym" t&sn&nim

Certiftkovany 3paletovy okennf profil — doloZit certifikét

Do nabidky pii vyb&ru dodavatele pfesny dflensky vykres A0 s m&fitkem fezy 1:1 a pohledy
oken 1:10 - pro konkrétn{ posouzeni konstrukce

Okna - pfesnd kople - vyroba, zaméfen, vykresy na schvéleni
DemontaZ starych oken véetné jejich likvidace

MontaZ oken dle platné normy

Zednické zad&i$t&nf vnitinf

Zednlcké zadi$t&ni venkovni

Klempifské préce

ObloZeni oken (pfedeviim mezi okny) — vyroba a mont43
Parapety - vyroba a monta¥

Pfiprava pro instalacl — zakrytf v8ech mist

Uklid - odkryt( aklid

Kontejnery

LeSeni - plo$ina



