
VYBOURÁNÍ PŘEJEZDOVÉ KONSTRUKCE

STÁVAJÍCÍ SVRŠEK S49 NA OCELOVÝCH Y-PRAŽCÍCH (SPLÍTKOVÝCH)
V ROZCHODU 1000mm BUDE DEMONTOVÁN,
STÁVAJÍCÍ PRAŽCE A KOLEJNICE BUDOU OSAZENY
V NOVÉ POLOZE V ROZCHODU 1435mm

STÁVAJÍCÍ BETONOVÝ
OBRUBNÍK, ZAPUŠTĚNÝ

STÁVAJÍCÍ BETONOVÝ
OBRUBNÍK, ZAPUŠTĚNÝ

DLAŽBA KAMENNÁ V KROUŽKOVÉ SKLADBĚ
SPÁRY VYPLNĚNY MALTOU MC25 XF4

C20/25 n XF3 100 mm

ŠTĚRKODRŤ fr. 32-63
(DOSYPÁNÍ ROZDÍLU MEZI ÚLOŽNÝMI PLOCHAMI PRAŽCŮ)

ŠDA min.100 mm

ČSN 73 6131-1

ČSN EN 13450

K10 100 mm ČSN 73 6131-1

BETONOVÉ LOŽE
SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE min.200 g/m2

LITÝ ASFALT MODIFIKOVANÝ

SPOJOVACÍ POSTŘIK EMULZNÍ MODIF. PS-CP 0.30 kg/m2

LITÝ ASFALT 40 mm

PODKLADOVÝ BETON C20/25 130 mm
SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE min.200 g/m2

ŠTĚRKODRŤ fr. 32-63
(DOSYPÁNÍ ROZDÍLU MEZI ÚLOŽNÝMI PLOCHAMI PRAŽCŮ)

min.100 mm

ČSN 73 6129

ČSN 73 6124
ČSN 73 6126-1

MA 11I 40 mm ČSN EN 13108-6

DĚLÍCÍ VRSTVA Z PAPÍROVÉ LEPENKY

VÝZT. GEOKOMPOZIT ZE SKELNÝCH VLÁKEN

MA 16I ČSN EN 13108-6

ČSN EN 13450ŠDA

OCELOVÝ Y PRAŽEC 90 mm

VÝMĚNA SVRŠKU NT1 NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH
V ROZCHODU 1000mm ZA SVRŠEK NT1 NA OCELOVÝCH
Y-PRAŽCÍCH V ROZCHODU 1435mm

ZMĚNA ROZCHODU STÁVAJÍCÍHO SVRŠKU NT1
NA OCELOVÝCH Y-PRAŽCÍCH (SPLÍTKOVÝCH)
Z 1000mm NA 1435mm PŘESUNEM KOLEJNICE

VÝMĚNA SVRŠKU NT1 NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH
V ROZCHODU 1000mm ZA SVRŠEK NT1 NA OCELOVÝCH

Y-PRAŽCÍCH V ROZCHODU 1435mm

LITÝ ASFALT MODIFIKOVANÝ

SPOJOVACÍ POSTŘIK EMULZNÍ MODIF. PS-CP 0.30 kg/m2

LITÝ ASFALT 40 mm

INFILTRAČNÍ POSTŘIK PI-C 1.00 kg/m2

ČSN 73 6129

ČSN 73 6129

MA 11I 40 mm ČSN EN 13108-6

DĚLÍCÍ VRSTVA Z VÝZTUŽNÉHO GEOKOMPOZITU
ZE SKELNÝCH VLÁKEN, OKA DLE ČSN 736122

VÝZT. GEOKOMPOZIT ZE SKELNÝCH VLÁKEN

MA 16I ČSN EN 13108-6

PODKLADOVÝ BETON C20/25 130 mm ČSN 73 6124

VYBOURÁNÍ PŘEJEZDOVÉ KONSTRUKCE

VYBOURÁNÍ PŘEJEZDOVÉ KONSTRUKCE

ZMĚNA ROZCHODU STÁVAJÍCÍHO SVRŠKU S49
NA OCELOVÝCH Y-PRAŽCÍCH (SPLÍTKOVÝCH)
Z 1000mm NA 1435mm PŘESUNEM KOLEJNICE

LITÝ ASFALT MODIFIKOVANÝ
SPOJOVACÍ POSTŘIK EMULZNÍ MODIF.
LITÝ ASFALT
DĚLÍCÍ VRSTVA Z PAPÍROVÉ LEPENKY
ASFALTOVÝ BETON PODKLADNÍ

MA 11 I
PS-EP
MA 16 I

ACP 22+

40 mm
0,30 kg/m2

40 mm

80 mm

ČSN EN 13108-6
ČSN 73 6129
ČSN EN 13108-6

ČSN 73 6124
LITÝ ASFALT MODIFIKOVANÝ MA 11l 40 mm
SPOJOVACÍ POSTŘIK EMULZNÍ MODIF. PS-CP 0,3 kg/m2

LITÝ ASFALT MA 16I 40 mm
SPOJOVACÍ POSTŘIK EMULZNÍ PS-C 0,3 kg/m2

ASFALTOVÝ BETON PODKLADNÍ ACP 22+ 80 mm
SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE min.200 g/m2

ŠTĚRKODRŤ fr. 32-63 ŠDA min.300 mm

ČSN EN 13108-6
ČSN 73 6129
ČSN EN 13108-6
ČSN 73 6129
ČSN EN 13108-1

ČSN EN 13450
OCELOVÝ Y PRAŽEC 90 mm

VYBOURÁNÍ PŘEJEZDOVÉ KONSTRUKCE

LITÝ ASFALT MODIFIKOVANÝ

PODKLADOVÝ BETON C20/25 170 mm ČSN 73 6131-1

MA 11 I 40 mm ČSN EN 13108-6

SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE min.200 g/m2

DĚLÍCÍ VRSTVA Z PAPÍROVÉ LEPENKY

ZMĚNA ROZCHODU STÁVAJÍCÍHO SVRŠKU NT1
NA OCELOVÝCH Y-PRAŽCÍCH (SPLÍTKOVÝCH)
Z 1000mm NA 1435mm PŘESUNEM KOLEJNICE ZMĚNA ROZCHODU STÁVAJÍCÍHO SVRŠKU NT1

NA OCELOVÝCH Y-PRAŽCÍCH (SPLÍTKOVÝCH)
Z 1000mm NA 1435mm PŘESUNEM KOLEJNICE

VYBOURÁNÍ PŘEJEZDOVÉ KONSTRUKCE

VYBOURÁNÍ PŘEJEZDOVÉ KONSTRUKCE

ZMĚNA ROZCHODU STÁVAJÍCÍHO SVRŠKU NT1
NA OCELOVÝCH Y-PRAŽCÍCH (SPLÍTKOVÝCH)
Z 1000mm NA 1435mm PŘESUNEM KOLEJNICE

ZMĚNA ROZCHODU STÁVAJÍCÍHO SVRŠKU NT1
NA OCELOVÝCH Y-PRAŽCÍCH (SPLÍTKOVÝCH)
Z 1000mm NA 1435mm PŘESUNEM KOLEJNICE

LITÝ ASFALT MODIFIKOVANÝ
SPOJOVACÍ POSTŘIK EMULZNÍ MODIF.
LITÝ ASFALT
DĚLÍCÍ VRSTVA Z PAPÍROVÉ LEPENKY
PODKLADOVÝ BETON

MA 11 I
PS-EP
MA 16 I

C20/25

40 mm
0,30 kg/m2

40 mm

130 mm

ČSN EN 13108-6
ČSN 73 6129
ČSN EN 13108-6

ČSN 73 6124

ZMĚNA ROZCHODU STÁVAJÍCÍHO SVRŠKU S49
NA OCELOVÝCH Y-PRAŽCÍCH (SPLÍTKOVÝCH)
Z 1000mm NA 1435mm PŘESUNEM KOLEJNICE

VÝMĚNA SVRŠKU NT1 NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH
V ROZCHODU 1000mm ZA SVRŠEK NT1 NA OCELOVÝCH
Y-PRAŽCÍCH V ROZCHODU 1435mm

DEMONTÁŽ KOLEJNICE
ROZCHODU 1000mm

DEMONTÁŽ KOLEJNICE
ROZCHODU 1000mm

KONSTRUKCE PŘEJEZDU TT TYP 1 (PŘEJEZD 1):

1:1,5 1:1,5

PROMĚNNÝ

1:1,5 1:1,51:1,51:1,5

KONSTRUKCE PŘECHODU TT TYP 2 (PŘECHOD 2): KONSTRUKCE PŘEJEZDU TT TYP 3 (PŘEJEZD 3): KONSTRUKCE PŘEJEZDU TT TYP 4 (PŘEJEZD 4):

PROMĚNNÝ

KONSTRUKCE PŘEJEZDU TT TYP 5 (PŘEJEZD 5):

PROMĚNNÝPROMĚNNÝPROMĚNNÝ

KONSTRUKCE PŘECHODU TT TYP 7 (PŘECHOD 4,6,7):

PROMĚNNÝ

PROMĚNNÝ

KONSTRUKCE PŘEJEZDU TT TYP 6 (PŘEJEZD 6):
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1.35

0.50 0.50 3.25

0.2175

0.40 0.40 2.50 0.50 0.50

4.25 0.60 3.500.60

1.35 1.351.351.351.35

VYBOURÁNÍ KONSTRUKCE PŘECHODU
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5.3 VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY č.3, M 1 : 50

Objednatel:

Zhotovitel:
Valbek, spol. s r.o.

Vaňurova 505/17
460 02 Liberec 3

DOPRAVNÍ PODNIK MĚST
LIBERCE A JABLONCE NAD NISOU, a.s.

Mrštíkova 3
461 71 Liberec III

HIP:

02/2021

Vypracoval

Zodp. projektant

Tech. kontrola

Akce

PřílohaZhotovitel:

Zak. číslo

Datum

Stupeň

Počet formátů

20-LI11-005

DZS

Valbek, spol. s r.o.
Vaňurova 505/17
460 07 Liberec 3

ZMĚNA ROZCHODU KOLEJÍ
TT LIBEREC – JABLONEC NAD NISOU,

ÚSEK U LOMU – VRATISLAVICE, VÝHYBNA 
ParéČ. přílohy

Měřítko

ING. J. HEJRAL

ING. T. LŽIČAŘ

ING. T. LŽIČAŘ

L. BARANOVSKÝ, DiS.
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