
KOMUNIKACE

DLAŽBA KAMENNÁ VELKÁ

CELKEM

40 mm

L

160 mm

DL

LOŽNÁ VRSTVA drť (4/8 mm)

DLAŽBA KAMENNÁ VELKÁ

min. 150 mm

ŠDŠTĚRKODRŤ

min. 450 mm

B

100 mm

ŠD
ŠTĚRKODRŤ

A

ÚSEK k.1 - k.2

(použita bude stávající SVĚTLÁ)

KŘIŽOVATKY, PODÉLNÁ STÁNÍ

DLAŽBA KAMENNÁ DROBNÁ

(použita bude dlažba TMAVÁ)

CELKEM

40 mm

L

100 mm

DL

LOŽNÁ VRSTVA drť (4/8 mm)

DLAŽBA KAMENNÁ DROBNÁ

min. 150 mm

ŠDŠTĚRKODRŤ

min. 450 mm

B

160 mm

ŠD
ŠTĚRKODRŤ

A

KOMUNIKACE

ŽIVIČNÝ KRYT

0.5kg/m2

SPE
SPOJOVACÍ POSTŘIK EMULZNÍ

min. 150 mm

ŠDŠTĚRKODRŤ

min. 410 mm
CELKEM

70 mm

ACP 16+
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKL. VRSTVY

40 mm
ACO 11 

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY

B

TP 170 - D1-N-2-V

150 mm

ŠD
ŠTĚRKODRŤ

A

ÚSEK k.2 - k.5

CHODNÍK V MÍSTĚ VJEZDU

KAMENNÁ MOZAIKA

250 mm

ŠD
ŠTĚRKODRŤ

350 mm

CELKEM

40 mm

L

60 mm

DL

LOŽNÁ VRSTVA drť (4/8 mm)

KAMENNÁ MOZAIKA

CHODNÍK

KAMENNÁ MOZAIKA

150 mm

ŠD
ŠTĚRKODRŤ

250 mm

CELKEM

40 mm

L

60 mm

DL

LOŽNÁ VRSTVA drť (4/8 mm)

KAMENNÁ MOZAIKA
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SOUVISLÁ ÚDRŽBA PO OPRAVÁCH IS -

ULICE JISKROVA, LIBEREC

TP 170 - D2-D-1-V

B

TP 170 - D2-D-1-CH

TP 170 - D2-D-1-VI

B

KOMUNIKACE

ŽIVIČNÝ KRYT

0.5kg/m2

SPE
SPOJOVACÍ POSTŘIK EMULZNÍ

min. 150 mm

ŠD
ŠTĚRKODRŤ

min. 450 mm
CELKEM

50 mm

ACP 16+
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKL. VRSTVY

40 mm
ACO 11 

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY

A

TP 170 - D1-N-2-IV

150 mm

ŠDŠTĚRKODRŤ

A

UL. ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ

0.5kg/m2

SPE
SPOJOVACÍ POSTŘIK EMULZNÍ

60 mm

ACL 16+ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY
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