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A. PRUVODNI ZPRAVA

DALSI IDENTIFIKACNI UDAJE:

DOTCENE POZEMKY

Jedna se o pozemky ve vlastnictvi Statutarniho mésta Liberec, k.. Vesec u Liberce (780472).

p.&. 341/1, p.&. 341/29

Informace a pozemku
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Méstska Cast Liberec — Vesec, k.0. Vesec u Liberce (780472)

Resena plocha je vymezena z jihu ulici Jefmanickou, z vychodu ulici Dlouhou. Na severu Gzemi je oddélena
prostrednictvim plechového oploceni od primyslové lokality.

Rozsah |.etapy regenerace parkoveé plochy

Zahradni architektura Ing.lvan Marek e.malil zahrarch@zahrarch.cz
Martinov 279, 277 13 Kostelec nad Labem Telffax +420.326.905120
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INFORMACE Z UZEMNIHO PLANU STAVAJICIHO

—..—', -

LEGENDA:
S18Y NAVRH
B (IR =~ rocvevoen westsero
PLOCHY URBANIZOVANE ZELENE
I ([~ Rocmmeseermes== ,,.

Z hlediska UP se jedna o plochu méstského bydleni — navrh respektuje hlavni zasady urbanistické koncepce
mésta - tedy:

1. Revitalizovat sidlisté bytovych domu

2. Doséhnout flexibilniho rozvoje, posileni riznorodosti, tzemni vyvaZenosti a dostupnosti obéanského
vybaveni

3. Reuvitalizovat stavajici nejasné vymezena vefejna prostranstvi

Zahradni architektura Ing.lvan Marek

e.mail zahrarch@zahrarch.cz
Martinov 279, 277 13 Kostelec nad Labem

Telffax +420.326.905120
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VYREZ Z UZEMNIHO PLANU — KOORDINACNI VYKRES — navrhovana zména
Planované zmény feSeného Uzemi a rozsifeni verejné zelené
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ORTOFOTOMAPA RESENE LOKALITY S VYZNACENIM RESENEHO UZEMI

Zahradni architektura Ing.lvan Marek e.malil zahrarch@zahrarch.cz
Martinov 279, 277 13 Kostelec nad Labem Tel/fax +420.326.905120



mailto:zahrarch@zahrarch.cz

UDAJE O STAVBE

REGENERACE VEREJINE PARKOVE PLOCHY JERMANICKA
I.ETAPA
LIBEREC

Lokalita se nachézi v k.U. Vesec u Liberce. Re$ené izemi spravuje a vlastni statutarni mésto Liberec. Plocha je
situovana v centralni ¢asti méstské ¢asti Vesec. ReSena plocha sousedi v severni &asti s primyslovymi a
podnikatelskymi objekty v jizni a zpadni asti navazuje na bytovy panelovy dim a gardZe, ulici Jefmanicka,
vychodni stranu uzavira ulice Dlouha a ¢ast severni strany ulice Slovanska.

Jedna se o prevazné travnatou Gast plochy svyznamnym rekrea¢nim potencialem pro obyvatele pfilehlych
panelovych domda.

Celkové plocha reSené etapy cca 3000m2.

l.etapou je rovinaty prostor v SV €asti stavajici parkové plochy, relativné frekventovany, avSak aktualné slouzicim
pfedevsim jako spojnice mezi podnikatelskou zéstavbou, méstem, sidlistém, autobusovymi zastdvkami a
gardzemi.Lze odtud pokracovat dale do krajinné ¢asti Narodni Stezky Vesecké Udoli. S propojenim feSené zelené
a Narodni Stezky Vesecké udoli pogita i Navrh zmény tzemniho planu.

V soucasnosti je nejvice plocha vyuzivana obyvateli sidlisté Jefmanicka k prochazkam a venceni psG. V centralni
Casti se nachazeji pozustatky plvodniho sportovniho histé a fragmenty nefunkéniho mobiliare.

|.etapa feSeni zahrnuje:

Obnova a ¢asteéna pfirodni stabilizace péSich cest

Obnova a dopInéni nezbytného méstského mobiliafe a vybavenosti

Revitalizace pavodniho sportoviSté a jeho pfeména na individualnéjsi herni prvky pro vSechny vékové
kategorie uZivateld

Obnova nebo rekultivace travnatych ploch

Vysadba stromu a kefd

Uéel uzivani stavby

Regenerace a stabilizace |.etapy parkové rekreacni plochy v pfimé navaznosti na obytnou zastavbu mésta.

Udaje o ochrané stavby podle jinych pravnich piedpist (kulturni paméatka apod.)

Nejsou evidovany Zadné zpulsoby ochrany

Udaje o dodrzeni technickych poZadavki na stavby a obecnych technickych pozadavkl zabezpeéuijicich
bezbariérové uZivani staveb

Navrh respektuje vyhlasku €. 398/2009 Sh., o obecnych technickych pozadavcich zabezpeCujicich uzivani staveb
osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace. Materidly uzivané pfi stavebnich Gpravach pro nevidomé a
slabozraké musi odpovidat nafizeni viady 163/2002 sh., kterym se stanovi technické poZadavky na vybrané
stavebni vyrobky a zn& vyplyvajici Technické navody TZUS pro materidly a zafizeni uZivané k realizaci
bezbariérovych Uprav.

Udaje o spinéni pozadavka dotéenych organti a poZadavka vyplyvajicich z jinych pravnich predpist

Zahradni architektura Ing.lvan Marek e.mail zahrarch@zahrarch.cz
Martinov 279, 277 13 Kostelec nad Labem Telffax +420.326.905120
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Dot&ené organy:
organy statni spravy na useku péce o zdravé Zivotni prostredi
organy statni spravy na seku stavebniho Gfadu
spravci siti v dotéeném Gzemi

Pribéh dostupnych IS je znazornén v Koordinacni situaci a stavba nezasahuje do jejich ochrannych pasem.
V dalSim stupni PD bude zaZadano o stanovisko spravct IS.
Seznam vyjimek a Ulevovych feSeni

Nevyskytuji se

Navrhované kapacity stavby (zastavéna plocha, obestavény prostor, uZitna plocha, poéet uzivatelii apod.)

Celkova plocha revitalizovaného tizemi €ini cca 3000m2. Parkové cesty rekonstruovane perkové (mlatove) 508m2,
dopadové plochy hernich prvkd dle CSN 325m2, zbyvajici plocha je tvofena zeleni.

Predpoklad kapacit — navstévniky budou zejména obyvatelé mésta Liberec, zejména obyvatelé pfilehlych
panelovych domd, vyznamna rekreaéni plocha s ohledem na blizkou sidliStni zastavbu s hustym osidlenim
obyvatel.

Zéakladni bilance stavby (potfeby a spotieby médii a hmot, hospodareni s deStovou vodou, celkové
produkované mnozstvi a druhy odpadut a emisi apod.)

Stavba bude maximalné ekologicka a ohledupina k okoli.

Destova voda bude z cest svadéna do okolnich zelenych ploch asteéné prisakem konstrukénimi vrstvami,
¢astecné povrchovym odvodnénim priénym i podélnym spadem konstrukce.

Pfipadné odpady z rekultivovanych ploch budou v pribéhu stavby likvidovany dle platnych zakonnych norem,
pfevazna Cast stavajicich materialt (podkladnich vrstev apod.) bude recyklovana.

Zakladni pfedpoklady vystavby (€asové Udaje o realizaci stavby, €lenéni na etapy)
Realizace dle finan¢nich moZnosti zhotovitele - tato etapa pfedpoklad realizace v prubéhu roku 2021 v zavislosti
na vhodnych technologickych a agrotechnickych Ihdtach a logické navaznosti jednotlivych dil€ich dseku.

Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni

Jedna se o |.etapu regenerace stavajici nefunkéni parkové plochy, jez nebude ¢lenéna na samostatné stavebni
objekty

Zahradni architektura Ing.lvan Marek e.mail zahrarch@zahrarch.cz
Martinov 279, 277 13 Kostelec nad Labem Telffax +420.326.905120
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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

Popis Uzemi stavby

Charakteristika dotéenych pozemki

Resené pozemky jsou ve vlastnictvi statutarniho mésta Liberec. Jedna se o rovinatou expozici v nadmorské vysce
390 m n. m. Zastupci mésta byl vytipovan prostor pro feSeni l.etapy projektu, ktera zahrnuje regeneraci plochy
byvalého sportovisté s navazujicimi vegetacnimi Gpravami.

Zelen je tvofena mladSimi dosadbami dfevin a nélety.

Pé&Si cesty jsou intenzivné vySlapané v terénu bez stabilni povrchové Gpravy. Mobiliaf je pfitomen minimaing,
bezkoncepéné, v centralni ¢asti puvodni zaniklé hfisté.

Plocha ma vyznamny rekreacni potenciél, jez v této fazi neni napinén.

Vycet a zavéry provedenych prizkumi a rozborh

Geobotanicky prizkum pro navrh vhodné druhové skladby :
Typ pfirozené vegetace podle geobotanické mapy: LF
Druhové chudé acidofilni buciny, smrkové buginy a jedliny v podhorskych a horskych polohéch.

Druhové chudé acidofilni buéiny, smrkové buéiny a jedliny pfedstavujici primarni vegetaci na mineralné chudych
horninach podhorského a horského (az vysokohorského vegetacéniho stupné); na bohatych horninach jde
vétSinou o sekundarni degradacni stadia po kvétnatych bucinach a jedlobucinach.

Geologicky substrat karbon.piskovce, vulkanity, vzacné i droby.

Dendrologicky prazkum lokality byl zpracovan pro celé parkové Uzemi a je soucasti situace stavajiciho stavu
plochy.

METODIKA INVENTARIZACE STAVAJICICH DREVIN

Cislo stromu:
Udéava ¢islo stromu

Taxon
Ur€uje se rod, druh a pokud Ize, i kultivar stromu. Byla pouZita nomenklatura dle Hurycha.

Obvod a primér kmene
Obvod kmene je udavan v centimetrech, méfen ve vySce 1,3 m, prdmér kmene je pak méfen na fezné ploSe.

Nasazeni koruny
ViySka nasazeni koruny udavana v metrech.

Prdmét koruny
Udavan v metrech, zjistovan jednoduchym méfeni v terénu.

Plocha koruny

Vypoétena podle zméfeného priméru a nasazeni koruny, udavana v m2

Vyska

Udavana v metrech u referenénich stromd k dané ploSe méfena vySkomérem. U ostatnich strom( odhadovana.

Zahradni architektura Ing.lvan Marek e.mail zahrarch@zahrarch.cz
Martinov 279, 277 13 Kostelec nad Labem Telffax +420.326.905120
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Fyziologické stafi
Zarazeni do vékovych kategorii, napf.:
1. nové vysazeny jedinec, neaklimatizovany
mlady aklimatizovany strom ve fazi dynamického rdstu
dospivajici jedinec - dorustajici do velikosti dospélého stromu
dospély jedinec - za¢ina se projevovat stagnace rdstu
stary jedinec - projevuje se Ustup koruny
senescentni jedinec - strom s postupné odumirajici primarni korunou

ook wnN

Popis stavu stromu

Fyziologicka vitalita

Charakterizuje strom z hlediska jeho fyziologické aktivity. Hodnoti se parametry ukazujici na jeho Zivotaschopnost
- schopnost reagovat na vlivy prostfedi a brénit se napadeni patogennimi organismy. Hlavnim hodnocenym
parametrem je defoliace koruny, malformace vétveni na periferii koruny, vyvoj sekundarnich vyhond. Principem
hodnoceni je zachytit dlouhodoby prdbéh vitality a vyloucit akutni kratkodobé vlivy jako napf. jednorazovou defoliaci
v ddsledku Ziru hmyzu).

- Vysoka

mirné naruSena

zietelné naruSena - stagnace rastu, prosychani koruny na perifernich oblastech
vyrazné snizend - zacinajici Ustup koruny, odumfely vrchol koruny

zbytkova vitalita - vé&tSi ¢ast koruny odumrela

- odumfely strom

(J'I-POJI'I\)HO

Zdravotni stav

Zhodnocenim stavu stromu z hlediska naruSeni jeho kofenového systému, kmene a vétvi. Jako naruSeni se chape
pfitomnost rastovych defektd (napf. tiakovych vidlic), zjisténa mechanicka poSkozeni (rany, strzena kira apod.) a
napadeni patogennimi organismy (pfedevSim dfevokaznymi houbami). Do hodnoceni se nezafazuje viiv
nevhodného ofezu.

- Viyborny

dobry - defekty malého rozsahu bez vlivu na stabilitu nosnych prvk(

zhorSeny - naruSeni zasadnéjSiho charakteru, ¢asto vyZadujici stabilizaéni & sanaéni zasah

- vyrazné zhorSeny - soubéh defektl, vyZaduije stabilizacni zasah; ¢asto snizuje perspektivu hodnoceného
stromu

- silné naruSeny - bez moznosti stabilizace, zkrdcena perspektiva

5- havarijni - akutni riziko rozpadu stromu

OOI\')IIAO

~

Provozni bezpeénost

Provozni bezpecnost je determinovand predevsim biomechanickou slozkou vitality dfevin. Ta udava u odolnost
vUéi rozlomeni, vyvraceni €i jiné destrukci. Sleduje mnoZstvi, typy a miru defekt &i podminek, které vytvareji
predispozice k tomuto selhani. ZjednoduSena stupnice hodnoceni 0-3.

0- optimalni - Stromy zcela bezpeéné, resp. bez zjevnych defektl a nevyZadujici Zadné zasahy k jejich
stabilizaci.

1- sniZena - Stromy s mirnymi, pfip. teprve se rozvijejicimi defekty. V pfipadé delSi prodlevy zasahu se
jejich stav mGzZe snadno zhorsit do nizSiho stupné.

2- silné sniZzena - Stromy s vyraznymi defekty, nachyiné k selhani, zlomu ¢i vyvratu vyZadujici rychly
zé&sah.

3- havarijni stav - stromy v havarijnim stavu nebo s fatalnimi defekty vyZadujici okamZity zasah k jejich
stabilizaci, pfip. kaceni.

Zahradni architektura Ing.lvan Marek e.mail zahrarch@zahrarch.cz
Martinov 279, 277 13 Kostelec nad Labem Telffax +420.326.905120
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Cil dopadu
Hodnoti intenzitu provozu na stanovisti a moznost ubliZzeni na zdravi nebo poSkozeni majetku v dopadovém
prostoru. Nehodnoti provozni bezpe¢nost stromu, ale pouze stanovisté. ZjednoduSena stupnice hodnoceni 0-3.
0- bez rizika - Extenzivni, malo vyuzivané plochy s nizkym provozem, dostatec¢né vzdalené od budov a
konstrukci.
1- nizka mira rizika - Malo exponované plochy s mirnym provozem.
2-  stfedni mira rizika - Cast&ji vyuzivané plochy s vy3Sim provozem nebo ¢ast&j$im vyskytem osob.
3- vysoké riziko - Plochy s ¢astym a dlouhodobym vyskytem osob, intenzivnim provozem (komunikace,
parkoviste), nebo v blizkosti staveb v dopadové zoné stromd.

Perspektiva stromu
Perspektiva dfeviny na lokalité je souhrnna hodnota vyjadujici Zivotnost a délku uplatnéni stromu z péstebniho
hlediska.

Stupen P - dfeviny alespon stfednédobé perspektivni - Dreviny se stfedné aZ dlouhodobou perspektivou, které
nemaji zasadni zjevné znaky, jeZz by zasadné zkrétily jejich setrvani na stanovisti.

Stupen K - dfeviny se zkracenou perspektivou (kratkodobé perspektivni) ¢ DFeviny, které maji vyrazné znaky, co
znacné snizuiji jejich dlouhodobou perspektivu.

Stupen N - dfeviny neperspektivni a havarijni - Dfeviny ve Spatném zdravotnim stavu, nebo i takoveé, u kterych neni
ucelné vynakladat prostfedky na jejich dalSi stabilizaci &i oSetfeni, stromy havarijni.

Biomechanicka vitalita

Popisuje vyznamné anomalie ¢i defekty na kofenech, bazi, kmeni a v koruné stromu, které mohou byt zasadni z
hlediska sniZeni biomechanickych vlastnosti dfeviny, nebo pro upfesnéni stavu dfeviny a uréeni zplsobu jejiho
oSetfeni. Popisovany byvaji zejména ristové defekty, infekce, dutiny a rizna mechanicka poSkozeni, suché vétve
¢i nepravidelny tvar koruny.

Navrh opateni

Specifikovan je vzdy zakladni udrzovaci fez, pfipadné specialni zasah (obvodova redukce), u nékterych drevin
navic s blizSi specifikaci nebo s oSetfenim nad ramec zakladniho zasahu (lokalni odlehéeni, vazba apod.).
Pripadné zplsob kaceni urené dreviny

Naroénost oSetfeni 1-3 dle metodiky AOPK

ZPUSOB OSETRENI

RZ Zdravotni fez - fez zaméfeny na feSeni zdravotniho stavu stromu. Odstrafiuji se pfedevSim vétve suché,
vitalitné oslabené, nevhodné z hlediska architektury koruny, kfizici se, infikované ¢i napadené Skadci, rizikové z
hlediska provozni bezpeénosti. To vSe pfi zachovani charakteristického habitu daného taxonu. Zdravotni fez
primarné fesi cile fezu bezpeénostniho.

Redukeéni fez - fez zmen3ujici objem koruny nebo zakracujici vétve. Nezahrnuje fez zdravotni. Z&sah musi byt
proveden citlivé pfi zachovani druhové charakteristického habitu o3etfovaného jedince a maximalnim prizpGsobeni
velikosti a tvaru koruny funkénim poZadavkdm stanovisté

RL Skupina redukénich ezl lokalnich
RL-SP Lokalni redukce smérem k pfekazce
RL-LR Lokélni redukce z duvodu stabilizace
RL-PV Uprava prijezdniho & priichoziho profilu

Odstranéni vymladk( (OV)
Rezy stabilizaéni

Redukce obvodova (RO)

Zahradni architektura Ing.lvan Marek e.mail zahrarch@zahrarch.cz
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Tabulka dendrometrickych hodnot Regenerace parkové plochy Jefmanicka Liberec

Soliterni stromy I. etapa - Stabilizacni péstebni opatfeni
‘@ & s © E;’\ = ] =
g Taxon § ég_ g g z % é ; g ;-). é E Biomechanicka vitalita §§ Névrh opaifeni 1 Névrh opatieni2 |~ &
5 52 %2 ¢ s:28:°% 2 g
1 Tilia platyphyllos 53 26 | O 2817 3 110 3 P velké vymladky na kmeni, mlady jedinec 5 Rz, OV 1
2 |Tilia platyphyllos 57 27 115 5 23 3 1,1 0 3 P | tlakové vétveni, spodni ¢asti koruny redukovana 5 Rz 1
rozsahla dutina, hniloba, tlakové a kodominantni KACENI nahradni
3 |Tilia platyphyllos 44 24 1 3|15 6 3/1/3 1 3 N vétveni, zdsadni poSkozeni, odstranéné velké 5 §
; ., S-KPP vysadba
vymladky baze
4 |Tilia platyphyllos 44 19 15 3 8 |4 3 1 3 1 3|K | zdufenikmene, dutina, hniloba, deformace koruny | 5 Rz sledovat 1
5  Tilia platyphyllos 57 25 15 4 26 8 3 1 1 1 3 P prubézny, kiizici se vétve, terminalni rust, 5 RZ 1
odstranéné vymladky kmene a béaze
6 Tilia platyphyllos 53 25 15 5 33 8 3 1 1 1 3 p redukovane podrustajicirameno, kfizici se vétve, | g RZ 1
odstranéné vymladky kmene a baze
7 |Fraxinus excelsior 110 56 17 91 14 4/ 2|22 3 P rustuoplocenl,onavyyysenem miste, v zapoj, 10 RZ RL-LR, 2
plvodné dvojkmen RL-SP
8 Acer pseudoplatanus  107/85 53 1,5 7 88 14 4 2 2 2 3 p rustuoploceni, dvokmen, vzapoji redukce spodni |, RZ RL-LR, 2
¢asti koruny RL-SP
9 Pinus sylvestris 79 20 15 6 27 6 3 1 2 1 2 k Mimévychyleny, vyvétveny, ziom, bez terminalu, v, BO
rozvolnéné skupiné
10 Pinus nigra 66 27 2 416 6 3/1|/2/1 2 P vyvétveny, v rozvolnéné skupiné 5 BO
11 |Pinus nigra 44 22 15 3 11 5 3 111 2 P vyvétveny, v rozvolnéné skupiné 5 BO
Zakraceni a
1p Aesculus 6 9 2 1 1 3 21102FP mladé vysadba o ~ueavren
hippocastaneum zavlahové
sondy
Aesculus mlada vysadba, bez zdvlahové misy, poskozeni Odpleveleni  chranicka
13 . 13 6 21 1 3 2 2 3 02K kmene udrzbou, snizena vitalita, poSkozeni kmenev 0 @ zavlahové kmene, 1
hippocastaneum oy . .
misté Gvazku misy sledovat
Aesculus odpleveleni chranicka
14 . 16 7 2,1 1 3 21202 P poskozeni baze 0 @ zavlahové 1
hippocastaneum misy kmene
15 Acer platanoides 53 23 15 5 28  7/3/1 1 0 2 P| posSkozeny povrchovy kofen, podrlstajici rameno 5 RZ,RL-LR 2
16 !‘\‘j‘é’:;?,“mxwaterer' 13 7 2 1 2 4 21103FP mlada vysadba 0 BO
17 ,L\";‘g:sriri‘,“mxwatere” 13 7 2 1 2 4 21103FP mlada vysadba 0 BO
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Redukéni fez obvodovy za Gc¢elem sniZeni téZisté koruny za Uéelem stabilizace stromu s udanim o kolik % vySky
a Sirky koruny. Pfedpoklada dalSi fazi po cca 5 letech od prvniho zasahu.

Asanace - kaceni stromu

Postupné kaceni s prekaZkou v dopadové ploSe (S-KPP)
Postupné kaceni s prekazkou v dopadové ploSe se provadi v pfipadech, kdy neni pro pokaceni stromu dostate¢ny
dopadovy prostor a poSkoditelné pfekazky zabiraji vysed vice nez 25 % praméru koruny

Ochrana stromu a jeho stanovisté pii provadéni fezu:

Nesmi dojit k poranéni ponechanych ¢asti kmene a vétvi, a to véetné ruseni krycich pletiv.

Nesmi dojit k poSkozeni stromd v okoli oSetfovaného jedince.

Pouzivani stupacek pfi fezu stromu je vyloucené.

Pfi pouZiti montéaZnich (vysokozdviznych) plosin nesmi dojit ke zhutnéni pady v prdmétu koruny stromu rostouciho
ve volné ploSe. V pfipadé ristu stromu ve zpevnéné ploSe je mozny provoz ploSiny pouze po zpevnéném povrchu.
Rez stromu nesmi zptisobit snizeni provozni bezpeénosti i destabilizaci o3etfovaného jedince.

Pfi realizaci fezu by v ramci moZnosti nemélo dojit ke sniZzeni hodnoty biotopu tvofeného stromem a jeho okolim.

Stéavajici ochranna a bezpeénostni pasma

Stavba respektuje trasy stavajicich IS, vzhledem k jejimu charakteru nedojde ke konfliktu, stavajici IS jsou
zakresleny v Situaci a pfed zahajenim praci budou vytyéeny.

Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v Uzemi

Bez vlivu, odtokové poméry zlstanou zachovany. Stavba respektuje krajinny raz.

PoZadavky na asanace, demolice, kdceni drevin

Pozadavky na demolice nejsou.

Kaceni dfevin probéhne pouze v omezené mife na zakladé zhorSeného zdravotniho stavu pfitomné vegetace —
odumfelé vysadby. Tyto budou v rAmci projektu nahrazeny a to ve vyrazné vétSim poctu.

Cislo stromu

—d

SUCRE VEIVe V KOTune max
do X%

Navrh opatienf
2

Taxon Biomechanicka vitalita Névrh opatreni 1

Obvod v 1,3 m (cm)
Primér kmene na fezné
plose parezu (cm)
Nasazeni koruny (m)
Primét koruny (m)
Plocha koruny stromu (m2)
Vyska (m)
Fyziologické stari (1 - 6)
Fyziologicka vitalita (0 - 5)
Zdravotni stav (0 - 5)
Provozni bezpe¢nost (0 -
Cil dopadu (0 - 3)
Perspektiva stromu (P,K,N)
Narocnost opatrenf (1-3)

Primér kmene (cm)

Tilia platyphyllos 44 24 |1

rozsahla dutina, hniloba, tlakové a kodominantni
vétveni, zasadni poskozeni, odstranéné velké 5 KACENI
wmladky baze

nahradni
wsadba

=
[$2]

6

w
=
w
=

3

=2

Kaceni dfevin nevyZaduje s ohledem na velikost obvodu kmene povoleni dle Zk 114/1992 Sb., o ochrané pfirody
a krajiny

Navrhované feSeni je opravou stavajiciho stavu a je uréeno pfedevSim pro péSi navstévniky a ob¢asny vjezd
techniky obsluhy parku. Nové zfizované péSi cesty v trasach stavajicich vySlapanych pésin Usti na stavajici
dlazdéné chodniky a budou realizovany jako bezbariérové..

Zfizované parkové cesty budou realizovany dle platnych standardd a norem.

Nové IS nebudou v rdmci Uzemi zfizovany

Zahradni architektura Ing.lvan Marek e.mail zahrarch@zahrarch.cz
Martinov 279, 277 13 Kostelec nad Labem Telffax +420.326.905120
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Celkovy popis stavby

Stavajici stav:

Resené (izemi je situovano v piimé navaznosti na méstskou zastavbu. Agkoliv se jedna o frekventovanou plochu,
postrada funkéni sit' celoroéné schidnych chodnikid pro pési, stavajici cesty jsou pouze vySlapané plochy bez
technické stabilizace, coz sniZuje jejich uZitnost zejména pfi nepfiznivém podasi.

Plocha postrada prvky vybavenosti, v centralni ¢asti je pfitomno torzo plivodniho sportovisté s parkovymi lavickami.

ZELEN:

Stavajici zelen v této feSené etapé je mladsi vékové kategorie — viz vySe, s novymi dosadbami stromd a nalety.
Travnikové plochy jsou udrzovany pravidelnou sedéi, jsou vSak degradovany péSim pohybem po nezpevnénych
plochach a pozistatky plvodni vybavenosti. Nezbytna je celkova regenerace a zasadni doplnéni stromové
vegetacni slozky.

ZPEVNENE PLOCHY:

Stavajici plocha je protkana spontanné vzniklymi, avSak éetné vyuzivanymi péSinami. VySlapané pésiny do znaéné
miry charakterizuji pohyb a trasovani pési chize obyvatel, ktefi plochy vyuZivaji jako prichozi — propojeni centra
mésta s obytnou zastavbou, ale té7 k detnému vendeni pst a dal3im aktivitam. Zadné z cest neni jakkoliv technicky
stabilizovana.

V centralni ¢asti plochy se nachazi pozlstatky plvodniho sportovisté.

OSTATNI PRVKY:

Plocha dosud neni vyuzivana jako méstsky park, v sou¢asné dobé se jedna o reservni plochu zelené, ktera nema
prvky mobiliafe, vefejného osvétleni ¢i dalSi nezbytné prvky pro kratkodobou rekreaci.

Zahradni architektura Ing.lvan Marek e.mail zahrarch@zahrarch.cz
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FOTODOKUMENTACE STAVAJICIHO STAVU PLOCHY:

Vegetaéni prvky

Travnaté plochy s mladymi dosadbami a vySlapanymi péSinami

Vzrostlé stromy v navazujicich ¢astech parkové plochy - Il.etapa regenerace

Zahradni architektura Ing.lvan Marek e.malil zahrarch@zahrarch.cz
Martinov 279, 277 13 Kostelec nad Labem Tel/fax +420.326.905120
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Abiotické prvky

Navaznost na pfilehlé chodniky

Zahradni architektura Ing.lvan Marek e.malil zahrarch@zahrarch.cz
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PozUstatky plvodniho sportovniho hfisté
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Navrh feseni

Uéel uzivani stavby
Cilem feSeni je péSi stabilizované, pfirodé blizké komunikaéni zpfistupnéni lokality a obnovovanych parkovych
aktivit a rekultivace a posileni vegetaénich Gprav arealu
V rdmci této l.etapy feSeni bude dopInén i zakladni méstsky mobiliaf ve formé parkovych laviéek a odpadkovych
ko30 a herni prvky pro Sirokou vékovou Skalu uZivatelli s dopadovymi plochami dle platnych norem.

Urbanisticko architektonické feseni

Cilem je zpfistupnéni lokality a posileni rekreacni a odpo€inkové funkce feSeného prostoru.

Dopravni feSeni

Navrhované feSeni je uréeno pro pési navstévniky a ob¢asny vjezd techniky obsluhy. Nové zfizované pési cesty
Usti na stavajici chodniky.

Zfizované vodopropustné perkové plochy cest budou realizovany dle platnych standard a norem jako
bezpoariérové.

Technickéa zafizeni

Nebudou realizovana

Zéakladni technicky popis

Parkové cesty z vodopropustného perkového sosuvrstvi.

DoplInény z&kladni mobiliaf — lavicky, odpadkové koSe.

DoplInéni hernich prvkd pro SirSi vékovou Skélu uZivatell véetné jejich dopadovych ploch z kadirku nebo EPDM
granulatu dle pfislusnych norem.

Dispoziéni a provozni feSeni
Sméroveé trasovani cest a souvisejicich prvku respektuje potfeby parkové plochy pro zpfistupnéni a obsluhu. Bude
realizovano pomoci vytycovacich bodd v ose navrzeného pribéhu cest. Vyskové trasovani musi byt pfizpusobeno
niveleté stavajiciho okolniho terénu a platnym CSN a bude feSeno v dalSim stupni PD.
PodélIné sklony a jejich Upravy cest zajistuji plynulost péSiho provozu a odvodnéni jejich povrcha.

Bezbariérové uZivani stavby

Re3ené cesty plynule navazuji na obvodové chodniky parku, jejich souasti nejsou zadné stupné nebo vyskové
pfedély a umozZniuji moZnost bezbariérového vyuzivani. U navazujicich chodnik( bude sniZena stavajici obruba.

Vliv stavby na Zivotni prostredi
Stavba respektuje vSechna souvisejici ustanoveni CSN a Standard(.

Zahradni architektura Ing.lvan Marek e.mail zahrarch@zahrarch.cz
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Vystavbou dojde k pozitivnimu vlivu na Zivotni prostfedi — rekultivace plvodniho zpevnéného hfisté, odstranéni
povrchové eroze a sniZeni odtoku deStové vody z tzemi, zlepSeni hydrologického reZimu — zasakovani deStové
vody v misté, podpora biodiverzity vhodnymi dosadbami, tiumeni sukcesnich a ruderalnich porostd a snizeni
praSnosti z nezpevnénych stavajicich pésin.

ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

Re3eni vegeta¢nich prvk(i zahrnuje stabilizaci stavajici vegetace a vyznamné doplnéni stromové koncepéni
vysadby. Rekreacni plocha bude od navazujici komunikace Dlouha odclonéna prostiednictvim kefové vysadby
volné rostouciho Zivého plotu, zlepSujiciho rekreacni a hygienické podminky lokality.

Stavajici travnikové plochy budou po provedeni nezbytnych rekultivaci a terénnich Gprav obnoveny.

Specifikace navrzenych vegetacnich prvkii je souéasti situace, technologie zaloZeni vegetacnich prvki je uvedena
nize.

Vystavba bude mimo jiné probihat podle téchto norem a souvisejicich ustanoveni :

CSN 721006  Kontrola zhutnéni zemin a sypanin

CSN EN 13242+A1 Kamenivo pro nestmelené smési a smési stmelené hydraulickymi pojivy pro
inZenyrske stavby a pozemni komunikace

CSN 73 0420-1 PFesnost vyty&ovani staveb - Cast 1: Zakladni pozadavky

CSN 736133 Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci

CSN 736005  Prostorové usporadani siti technického vybaveni

CSN 736110 + 21 Projektovani mistnich komunikaci

CSN 736114  Vozovky pozemnich komunikaci. Z&kladni ustanoveni pro navrhovani

CSN 73 6126-1 Stavha vozovek - Nestmelené vrstvy - Cst 1: Provadéni a kontrola shody

CSN 73 6126-2 Stavha vozovek - Nestmelené vrstvy - Cést 2: Vrstva z vibrovaného $térku

CSN 759010  Vsakovaci zafizeni srazkovych vod

CSN EN 13285 Nestmelené smési - Specifikace

CSN 736131  Stavha vozovek - Kryty z dlazeb a dilct

CSN 83 9031 Technologie vegetacnich Gprav v krajiné - Travniky a jejich zakladani

CSN 839061  Technologie vegetacnich tprav v krajiné - Ochrana stromd, porostt a
vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich

CSN 839011  Technologie vegetaénich Gprav v krajiné — Préce s pidou

CSN 839041  Technologie vegetacnich tprav v krajing — Technicko biologické zpUsoby stabilizace

CSN 839051  Technologie vegetanich tprav v krajing — Rozvojové a udrZovaci péde o vegetani prvky

SPPK A02 002 2013 Rez stromdl

CSN 839021  Technologie vegetacnich tprav v krajing — Rostliny a jejich vysadba

CSN 839051  Technologie vegetaénich Uprav v krajing — Rozvojové a udrZovaci péde o vegetadni prvky

CSN 839061  Technologie vegeta¢nich Uprav v krajing — Ochrana stromd, porostt a vegetaénich ploch

CSN 464902  Vypéstky okrasnych dfevin - Spoleéna a zakladni ustanoveni

CSN DIN 464902-1, FLL z 05/2001 - Viypéstky okrasnych dfevin — VSeobecna ustanoveni a ukazatele jakosti
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NAVRH RESENi VEGETACNICH PRVKU:

Proveden byl dendrologicky prizkum, stavajici vegetace bude stabilizovana dle uvedené metodiky a navrzenych

opatfeni — viz tabulka dendrologického prazkumu.

S ohledem na pfitomnost mlad3i vékové kategorie devin v této partii je snahou posileni stromove zelené s cilem
vytvofeni stinného prostfedi pro rekreaci. Stromova zelen bude dopinéna v alejovych formach, ale téZ v podobé

solitérnich dfevin v travniku.

Kefové vysadby budou zakladany s ohledem na prehlednost a bezpe¢nost plochy pouze v omezené mife a to
realizaci volné rostouciho Zivého plotu k odclonéni vychodni komunikace Dlouha. PouZita bude kombinace

stfedné vzrastnych kvetoucich kefl - viz samostatny detail.

Soucasti feSeni vegetacnich ploch je kompletni rekonstrukce travnikovych ploch.

SORTIMENT POUZITYCH DREVIN:

) ) . doporu¢ena .,
Stromy listnaté alejové a soliterni . Mnozstvi
velikost
A |Acer platanoides Olmsted” (javor mlé¢&) VK, Zb 14/16 4
B |Fraxinus angustifolia’Raywood” (jasan Uzkolisty) VK, Zb 14/16 1
C |Laburnum x watereri"Vossii” (Stédfenec) VK, Zb 14/16 3
D |Liquidambar styraciflua"Worplesdon” (ambrofi zapadni) VK, Zb 14/16 2
E [Prunusavium’Plena’” (tfeSen ptaci) VK, Zb 14/16 1
F |Tilia platyphyllos (lipa velkolista) VK, Zb 14/16 1
Celkem ks 12
Kefe pro volné rostouci Zivy plot
1 {Cornus alba’Sibirica” (svida) Kt 60/80 13
2 |Deutzia magnifica (trojpuk skvély) Kt 60/80 10
3 |Forsythia intermedia (zatice prostfedni) Kt 60/80 12
4 |Ribes sanguienum’King Edward VII" (meruzalka) Kt 60/80 12
5 |Spiraea cinerea’Grefsheim” (tavolnik popelaw) Kt 60/80 21
Celkem ks 68
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HABITUELNI ZOBRAZENI POUZITYCH DREVIN:

Prunus aviumPlena’
KERE:
Cornus alba’Sibirica”

e
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TECHNOLOGIE ZALOZENi VEGETACNICH PRVKU:
Vysadba stromi
Pfed zahajenim vysadeb stromd je nutné vytyéit inZenyrské sité.

Vysadby se fidi ustanovenim platnych standard(, SPPK A02 001 — Vysadba strom(, SPPK A02 003 Vysadba a
fez kefl a lian.

Podle tvaru a rdstovych charakteristik zde budou vysazovany listnaté stromy kmenného tvaru s viceletou korunou
s terminalnim vyhonem. VySka kmene bude u alejovych stromi 220cm a obvod kmene je uveden v tabulce VV.
Listnaté stromy budou dodany pouze se zemnimi baly. VySka kmene se méfi od kofenového kréku ke koruné a
obvod kmene se méfi 100 cm nad kofenovym krékem.

Rostliny musi odpovidat t&émto poZadavkim:

kmenné tvary stromu

- kmen rovny, bez kazu, se zahojenim po odstranéném obrostu

- koruna u druhu viceleta s jednim terminalnim vyhonem a nejméné se &tyfmi vedlejSimi vyhony
- zemni baly pevné a dobie prokorenéné mérné velikosti rostliny

- musi byt bez chorob a Skidcu a jimi zptsobenych poSkozeni, s kofeny zdravymi

Kvalita pouZitého rostlinného materialu se Fidi normou CSN 46 4902 Vypéstky okrasnych dfevin. PouZity rostlinny
material musi byt z fytopatologického hlediska nezavadny. Dfeviny budou vysazeny v I. kvalitativni kategorii.
Rostliny budou dodany ze Skolek s podobnymi klimatickymi podminkami a péstitelem bude garantovana plna
mrazuvzdornost.

Koruny a celé stromy jednoho druhu a kultivaru budou stejné zapéstované a rozdily ve vySce, sile kmene, nasazeni
koruny, objemu a hustoté koruny a v celkovém vzhledu nebudou u jedinc(i Z&dné nebo zcela minimalni. Pfi dodani
na misto vysadby a po vysazeni budou stromy naprosto zdraveé, bez jakéhokoliv mechanického poSkozeni.

Ve vysadbovych jaméach bude provedena 100% vyména zeminy a bude aplikovan pudni kondicionér. Pfi vysadbé
bude ke kofenovému balu aplikovano pomalu rozpustné tabletové hnojivo. Ukotveni a vyvazani strom( bude
provedeno konstrukci ze 3 dievénych kall a kokosovym Gvazkem.

POMOCNA TECHNICKA OPATRENI

Kofenova misa, zadrzujici zalivkovou vodu bude nastlana proti zapleveleni drcenou borkou. Jako podpurné
opatfeni z hlediska efektivni zalivky bude pouZzit vodni zalivkovy reservoar AquaMax.

Cerny, vysoce kvalitni HDPE o tloustce 2 mm a vy3ce 30 cm. UV stabilni - opakované pouZitelny (piné
recyklovatelny).

Slouzici k vytvoreni vodniho reservoaru pfi zavlaZzovani kofenového prostoru nové vysazovanych stromd.
Zapustény 10 cm do zemé a vyCnivajici 20 cm.

Ke snadnému spojeni a vytvofeni kruhu slouzi Aquamax - spojka. Pro kolmy a Cisty Fez slouzi AMGR Cutting
Board.
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V pfipadé blizkého prabéhu podzemnich IS nebo jako ochrana pfilehlych zpevnénych ploch muze byt instalovana
specialni protikofenova folie. V ramci PD vSak byla upravena pozice stromU a kefovych porostu tak, aby nedoslo
ke styku s podzemnimi IS a jejich ochrannymi pasmy.

Vysadba kefii a KTS

Délka vyhonu a kofenovy systém musi odpovidat danému kultivaru a rostliny musi byt nejméné jednou pfesazené.
Rostliny musi odpovidat t&émto poZzadavkim:

- kefe musi byt nejméné jednou pfesazené s péti vyhony a Sifka musi byt v souladu s vySkou a typickym ristem

- zemni baly pevné a dobfe prokofenéné umérne velikosti rostliny

- musi byt bez chorob a Skidcu a jimi zptsobenych poSkozeni, s kofeny zdravymi.

Kefe budou v terénu vysazovany do ¢erného uhoru, plocha pro vysadbu bude chemicky a mechanicky odplevelena
a zkultivovana, do vegetacniho profilu zahonu bude dle potfeby zapraven zahradnicky substrat nebo kompost.
Kazda rostlina bude pfihnojena 2-4 ks hnojivymi tabletami, v zahonech bude aplikovan pudni kondicionér.
Vlysazovany budou pouze kvalitni vzrostlé rostliny kontejnerované nebo balové. Velikost sadebniho materialu - viz.
Viykaz vymeér.

Po vysadbé bude provedena dikladna zalivka a vychovny fez. Kefové vysadby budou namul¢ovany 10 cm vrstvou
borky nebo Stépky pro zajisténi vidhy a bezplevelného stavu.

Zalozeni travniku

Tréavnik bude zakladan prostfednictvim bézne zatézové travni smési.

Travniky budou zakladany v koordinaci s ostatnimi pracemi, nejlépe po skonéeni veskeré stavebni €innosti.
Dodavatel zahradnickych praci je povinen zabezpedit kvalitativni podminky pro zaloZeni travniku béhem vystavby
a koordinaci této Cinnosti s ostatnimi profesemi na stavhé a to i v dobé nutné ke vzejiti osiva — do stavu zapojeni
porostu.

Zakladani travniku bude realizovano dle podminek CSN 83 9031 a CSN 83 9011 a dokonéovaci péde die CSN 83
9051. a dle Standardd SPPK D02 001:2014 Obnova travnich porostl s vyuZitim regionalnich smési osiv, SPPK
C02 007 Krajinné travniky.

Trévnik bude zaloZen vysevem a zapravenim se zavalcovanim. Po zaloZeni bude provedeno o3etfeni s dosevem,
pfihnojeni plnym travnikovym hnojivem 0,05kg/m2 a nasledny pomistny selektivni herbicidni postfik proti
dvoudéloznym plevellm.
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Nasledna — dokonéovaci a rozvojova péstebni péce:

Nezbytny pfedpoklad pro zdarny rdst a vyvoj zaloZenych zelenych ploch je minimainé 2 leta dokonéovaci a
rozvojova péstebni péce, béhem které je pfedevsim provadén vychovny a opravny fez vysazenych dfevin, opravy
kotveni stromd, hnojenti, udrzovani kofenové misy v bezplevelném stavu, odplevelovani skupin okrasnych kefd.

VesSkeré zahradnické prace budou realizovany dle platnych standardd, predevsim :

SPPK A02 001 2013 Vysadba stromd

SPPK A02 004 2014 Vysadba a fez keft a lian

SPPK A02 002 2013 Rez strom(l

SPPK D02 001:2014 Obnova travnich porostl s vyuZitim regionalnich smési osiv
SPPK A01 002:2017 Ochrana dfevin pfi stavebni ¢innosti

SPPK A02 005:2018 Ké&ceni stromd

SPPK A02 007:2018 Uprava stanovistnich pomérd dfevin

SPPK A02 009_2019 Specialni zasahy na stromech

Zahradni architektura Ing.lvan Marek e.mail zahrarch@zahrarch.cz
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VZOROVA VYSADBA STROMU
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NAVRH RESENI ABIOTICKYCH PRVKU:

REKULTIVACE

S ohledem na regeneraci dané plochy bude nezbytné provedeni rekultivace nefunké&nich ploch a prvkd. Jedna se
0 torzo pavodniho sportovisté a pozustatky mobiliare. Tato partie bude ploSné odstranéna do hloubky 20cm,
vcetné podkladnich vrstev a nahrazena novymi povrchy nebo vegetaci — viz situace. Dale budou odstranény dvé
parkové lavicky a odpadkovy koS, pfemistény budou informacni piktogramy.,

Soucasti rekultivaci budou i drobné pomistné souvisejici terénni Upravy spojené s obnovou péSich cest
z perkového souvrstvi.

Pro rekultivaci bude pfednostné vyuZita zemina z vykopU loZe cest a sportovnich ploch, pfipadné bude dodana
chybéjici. V pfipadé pouZitelnych podkladnich vrstev rekultivovaného hfisté mohou byt tyto ¢astecné vyuzity
v navrhovanych Upravach.

OBNOVA PESICH CEST

Trasovani cest z velké ¢asti respektuje stavajici vy3lapané pésiny nebo zaniklé cesty v terénu. Sife navrzenych
cest 1,4m — dostate¢na pro mistni p&Si provoz. PouZzito bude pfirodni vodopropustné perkove souvrstvi, které bude
zfizeno i v rdmei vetSi pobytové partie v centralni ¢asti plochy.

Mlatové (perkové) plochy

Cela skladba navrhované stabilizace plochy €ini souvrstvi 0 mocnosti do 250 mm, coZ znamena minimalizaci
zasah( do stavajiciho terénu.

Konstrukce je tvofena dvéma hutnénymi frakcemi drceného kameniva a mlatovou obrusnou vrstvou z lomové
vysivky okrové barvy - viz. situace fezy zpevnénych ploch.

Bocni stabilizace cest bude realizovana svislymi ocelovymi pasnicemi. Tyto pasnice 100/6 mm jsou citlivym
nenédpadnym FfeSenim, vhodnym pro tuto plochu, pohledové nejsou nijak exponovany a nevyzaduji ani kotveni do
betonového loze. Budou stabilizovany ocelovymi tyéemi — roxory o délce cca 600 mm, zaraZzenymi do stavajiciho
terénu.

Skladba cest - viz Detail, horni okraj cest bude nad okolni terén (travniky) vyvySen o cca 20 mm pro snadny odtok
povrchové vody do navazuijicich travnatych ploch. Dilataéni spary a propojovani pasnic bude realizovéano dle
technologie dodavatele. Roxorovymi ty¢emi nebo pasnici je vhodné stabilizovat i rozte¢ komunikace.

Priny spad cesty bude prevazné jednostranny se sklonem 2% s ohledem na moznost povrchového odvodnéni
v jednotlivych ¢astech komunikace.

Celkova vymeéra 482 m?2

Vzorové mlatové (perkové) cesty v parkovem prost/edi
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DOPLNEN{ FUNKENICH PRVKU VYBAVENOSTI

Soucéasti centralni rekreacni plochy v misté byvalého nefunkéniho hfisté je umisténi hernich a aktivnich prvki.
Viybér prvku byl zvolen na z&kladé predloZené a pfipominkované studie, k niZ se konala vefejna projednavani a
spektrum prvkd bylo pfizpGsobeno potfebam mistnich obyvatel.

Soucasti plochy jsou tak plocha pro hru malych déti s povrchem z EPDM granulatu, aktivni plocha pro stfedni
vékovou kategorii déti — lezeci pyramida a samostatné umisténa zemni trampolina.

Soucéasti PD by méla byt i Il.etapa dopinéni hernich s cviéebnich prvkd, které ale nyni nebudou realizovany.
Jedna se o dopInéni cvi¢ebni workoutové sestavy a stolu na stolni tenis véetné nezbytného mobiliare.

PRVKY PRO MLADSIi KATEGORII DETI:
Hraci véz

Tato vicelcelova struktura na sloupech je skvélou nabidkou jak pro kognitivni, kreativni, socialni, tak i fyzickou hru
ditéte. Cesta do domecku vede po lanecha Splhadlech. Jsou zde dva vychody: skluzavka, ktera nabizi radost z
klouzani, takZe déti stale dokola Splhaji nahoru a znovu sjizdéji dold. Nebo, pro ty odvazné, je zabavnou variaci
Splhaci ty¢, ktera opravdu podnécuije pocit prostoru, rychlosti a gravitace.
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Sestava
skluzavka, Zebrik vietenovy kratky, sitovy vylez, sedatko, zadni Zebfik, dérova rampa, madla “Saturn”

Vékové skupina 3 - 6
Rozméry (m) 3,7x2,8x 2,2
Potfebné plocha (m) 7,1 x 5,3
Povrch tlumici naraz (m2) 26,5
Max. vySka padu (m) 0,95
PocCet uZivatelu 8
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Koloto¢ se tiemi madly

Koloto& obsahuije:

ocelovou konstrukci podlahy, tfi ramena (nadstavbova ¢ast) podlah z hlinikového plechu s protiskluzovou tpravou
kotveni

koloto¢ s madly

Vékova skupina 2-6

Rozméry (m) 1,5x1,5x0,7
Potfebné plocha (m) 5,5 x 5,5
Povrch tlumici naraz (m2) 24
Max. vySka padu (m) do 0,6
Pocet uzivatelt 3

pruZinové houpadlo
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kolébacka pro jednoho uZivatele
Vékova skupina 2-6
Rozméry (m) 0,7 x0,3x 0,9
Potfebné plocha (m) 2,7 x 2,3
Povrch tlumici naraz (m?) 5
Max. vySka padu (m) do 0,6
Pocet uzivatelu 1
Zahradni architektura Ing.lvan Marek e.malil zahrarch@zahrarch.cz
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Zemni trampolina
Soucasti mensi kruhové plochy s totoZznym krytem z EPDM granulatu bude zemni kruhové trampolina.

Celkova velikost trampoliny 200x200cm, pramér kruhové odrazové matrace 156cm. Jednd se o trampolinu
zvysoce stabilni, Zarové pozinkované oceli, spruzenim maximalné uzplsobenym détskym schopnostem.
Maximalné odolné skakaci matrace se vSitym ocelovym lankem proti profezavani. Odolné vGci UV zéfeni a
povétrnostnim podminkam. Umozriuji skakani bez nutnosti vyzouvani, neni nutné je na zimu pfikryvat Ci
demontovat.

Zabudovany lem trampoliny je pfekryt EPDM granulatem v odliSné barvé od okoli plochy

fez kotvenim trampoliny integrované do povrchu SmartSoft
Eurotramp Kids Tramp XL 200 x 200 cm
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Veskeré tyto prvky budou umistény v barevné dopadové ploSe EPDM granulatu — specifikace nize.
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DOPADOVE PLOCHY HERNICH PRVKU Z EPDM granulatu :

Dopadové plochy hernich prvki pro mensi déti budou FeSeny prostrednictvim designového povrchu z barevného
EPDM granulatu v motivu prolinajicich se barevnych kruh(.

Jednad se o dvouvrstvy systém, slozeny ze zakladni vrstvy 100% d&erného recyklovaného SBR granulatu
s polyurethanovym pojivem v mocnosti 25mm a svrchni vrstvy ze specialniho barevného EPDM granulatu
s polyurethanovym pojivem. Do zakladni SBR vrstvy bude pfimichano 30% keramického kameniva pro vétsi
tvrdost povrchu (v pfipadé multifunkéni drahy)

Tloustka svrchni vrstvy je ve vSech pfipadech 10 mm. Pouzity EPDM granulat je zrnitosti 1 — 3 mm. Tato vrstva je
diky specialnimu polyurethanovému pojivu a zavérecné konzervaci vysoce UV stabilni a zaroven splfiuje
poZadavky mezinarodnich sportovnich norem DIN 18035/6.

Podkladni vrstva EPDM granulatu je tvofena standardnim konstrukénim souvrstvim, totoZznym s ostatnimi
zpevnénymi plochami. viz. Samostatny vzorovy fez.

Obvodova stabilizace ploch bude realizovana svislou ocelovou pasnici 100/6mm

barevna EPDM vrstva

vrstva tlumici naraz

podkladni vrstva
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PoZadavkem mésta bylo dopIinéni lanové pyramidy pro starSi vékovou kategorii déti. Ta bude situovana samostatné
v dopadové ploSe z praného kacirku

PYRAMIDA
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Sitova pyramida

Ctyrboka lezecka sit

Vékova skupina 5 - 14
Rozméry (m) 7x7 x5
Potfebnd plocha (m) 11 x 11
Povrch tlumici naraz (m?) 120
Max. vySka padu (m) 1,3

Dopadova plocha tohoto prvku bude feSena prostfednictvim praného certifikovaného kacirku frakce 4/8mm
v mocnosti 30cm. Tento bude od terénu oddélen prostfednictvim separaéni textilie G300 viz fez.

Obvodova stabilizace bude feSena pryZovym obrubnikem. Viz Vzorovy fez

V pfipadé nepropustného podlozi budou zfizeny drenazni odvodnovaci ryhy.

Gumova obruba dopadové plochy bude vyvySena cca 4 cm nad okolni travnatou nebo perkovou plochu. Gumovy
obrubnik Cervené barvy pro vymezeni dopadové plochy. Kotveni do betonového loZe dle technologie dodavatele.

Viz. Vzorovy fez.

Jednotlivé obrubniky budou pro zvySeni stability spojovany specialnimi trny — 2 ks mezi jednotlivymi prvky.
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DOPLNENi PARKOVEHO MOBILIARE:

Pro funk&nost plochy je nezbytné dopinéni prvkd méstského mobiliafe. Dopinény budou lavicky s opéradlem,
laviGka pro teenagery, odpadkové koSe, informacni tabule s provoznim radem.

Vhodné typy mobiliafe jsou uvedeny nize, laviéky a odpadkové koSe budou dodavkou objednatele,
zhotovitel pouze zajisti jejich montaz

PARKOVA LAVICKA

Parkové lavicky s opéradlem v materidlové kombinaci dfevo/kov — celkovy pocet 3ks, umisténi do perkového
odpocivadla - viz Situace.

Robustni laviéka s typem kotveni vhodnym i do svaZitého terénu.
Doporucené kotveni: zabetonovani prodlouzené konstrukce 500 mm pod povrch.

Lavicka dfevolkov s opéradlem:

celkova délka (v mm) 2120

celkova Sifka (v mm) 520

celkova vyska (v mm) 1320

vySka po ukotveni (v mm) 820

vySka sedaku po ukotveni (v mm) 450

material konstrukce kov

barva konstrukce stifbrna - Zarovy zinek
material sedaku / opéradla dfevo — akat

barva sedaku / opéradla kiefer

kotveni do betonu

LAVICKA PRO TEENAGERY

V zapadni Casti bude umisténa speciélni stabilni ,bfevnova“ lavicka pro teenagery v kombinaci tlakové
impregnované borové dfevo — kov pozinkovany
Kotveni do betonovych patek
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ODPADKOVY KOS
Doplnén bude osvédceny, ve mésté pouzivany odpadkovy koS v poctu 2ks.

Idedlni funk&nost zajiSténa vhodné umisténym vhazovacim otvorem

Atraktivni design vysoka kvalita

Lakovany Zarové zinkovany plech zaru€uje dlouhou Zivotnost a odolnost kose

Spodni vysyp je na univerzalni kli¢

Odpadkovy koS je v z&kladu dodavan s povrchovou Upravou Zarového zinku

Moznost volby barevného provedeni - Zarovy zinek x komaxit: modré a zelena
Moznost pfiobjednat samolepku (pitogram) s ozna¢enim odpadkového ko3e (viz foto).

Technicka specifika odpadkového koSe:
Materiél: Zarové zinkovany ocelovy plech
Objem: 60 |

Hmotnost: 15 kg

Barva kose MODRA

Barva drzaku Seda RAL7038, Zluta RAL1028
Bez potisku, S potiskem

Materiél koSe Ocel

Kotveni cdo betonu

0,85
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INFORMACNI TABULE
V ploSe bude umistén i stojan s provoznim fadem hernich a sportovnich prvkd dle obvyklych standardd mésta.

Tabulka Navstévniho a Provozniho fadu je vyrobena z FezZn lisovaného plechu velikosti 500 x 700mm. Plech
polepen nereflexni folii, laminovano antigrafity folii. Kotveni na sloupek Zn v délce 2m v betonovém loZi

Provozni fad 1 ks

f Navitévni tad détského hiikté

Obec x0O000E 000 CXOOOOOE

Man ditakirn Rt o sakdring
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. Krajsky u¥ad Libereckého kraje er GCKV
odbor Zivotniho prostiedi a zemédélstvi ra’

Odbor ekologie a vefejného prostoru
Statutarni mésto Liberec

Néam. Dr. E. Benese 1

460 59 LIBEREC 1

VAS DOPIS ZNACKY/ZE DNE NASE ZNACKA VYRIZUJE/LINKA/E-MAIL LIBEREC
MML 088237/21 KULK 29586/2021 Studeny/422 29. dubna 2021
radomir.studenv(@kraj-lbc.cz

Stanovisko k zaméru ,,Regenerace veiejné parkové plochy JeFmanicka 1. etapa“

Krajsky ufad Libereckého kraje, odbor Zivotniho prostfedi a zemédélstvi, jako pfisludny organ
ochrany pfirody (dale jen krajsky ufad) dle § 75 a § 77 a) odst. 5 pism. h) zak.114/1992 Sb., o ochrané
pfirody a krajiny, ve znéni pozdg&jsich predpisi (dale jen zdkon), obdrZel dne 26. 4. 2021 zadost o
vyjadieni k zaméru , Regenerace vefejné parkové plochy Jefmanickd I. etapa®.

Zamér pFedpoklada realizaci novych hracich prvkd, lavidek, vysadeb dfevin, rekonstrukel pésin
a travniku na vefejném prostranstvi na pozemcich p.¢. 341/1 v k.. Vesec u Liberce. Navrh feseni
projektoval 09/2020 Ing. Jakub Marek.

Dle informaci z Nalezové databaze ochrany ptirody byl pfi severovychodnim cipu pozemku doloZen
v rocich 2009 a 2020 vyskyt zdkonem zvlasté chranéného druhu Zivodicha a to modraska bahenniho
(Phengaris nausithous). Tento druh motyla patii mezi silné ohroZené druhy je chran¢n tak¢é v ramci
Evropského spolegenstvi. Zivnou rostlinou motyla je krvavec toten, jehoZ riist zde byl také
zdokumentovan.

Krajsky ufad s ohledem na mistni znalost iizemi, prokazané nalezy jednotlivell modréskii bahennich
sd€luje nasledujici. Nalezy modraskli bahennich jsou s velkou pravdépodobnosti jednotlivé zalety
dospélych motylh z blizké, neobhospodafované zahrady, na pozemcich p.¢. 327/1, 328/1, 330 vk.i
Vesec u Liberce. Tento predpoklad je vsak nutné ovéFit provedenim entomologického
prizkumu, z jehoz zavéru bude mozné dovodit do jaké miry je pozemek p.¢. 341/1 zasadni pro
lokalni populaci modraska bahenniho. Do doby realizace entomologického priizkumu (vetné
vyskytu mravenct rodu Myrmica) je nutné dotéeny pozemek tj. jeho severovychodni cip podél
komunikace v ulici Dlouha ponechat bez zdsahii, které by mohly vyvojova stidia modraski
a rostliny krvavce totenu poskodit. Konkrétné nekosit cea 15 m pruh zelené podél komunikace
v obdobi 10. 6. — 1. 9. béZného roku a neprovadét v travnich porostech Zidné terénni ani
stavebni prace.

QOduvodnéni:

Krajsky ufad zkoumal pfedloZeny zadmd&r, zda jeho realizaci miZe dojit k negativnimu zasahu do
zékladnich ochrannych podminek zv1a§té chrangnych rostlin a Zivogicht dle § 50 zékona. Krajsky
uiad vychazel z pfedloZené projektové dokumentace, z idajii Nalezové databaze ochrany piirody
Krajsky afad Libereckého kraje
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KULK
20586/2021
stanovisko

amistni znalosti Uzemi a usoudil, Ze neni momé bez pfedchoziho entomologického prizkumu
posoudit, zda realizaci zaméru Zadatele ,,Regenerace vetejné parkové plochy Jefmanickd I. etapa
pozemek* na pozemku p.¢. 341/1 vk Vesec u Liberce, zda nedojde k negativnimu ovlivnéni
biotopt & populaci zdkonem zvla§té chranénych druht. Krajsky ufad nasledné po dodéani
provedeného prizkumu posoudi, zda je nutné vést fizeni o vyjimce dle §56 zakona, pfipadné muze
7adatel upravit projekt tak, aby do ptipadného biotopu modraska nebylo negativné zasahovéno
napfiklad vymezenim plochy somezenym reZimem udrzby srealizaci vysokostébelnatého
kvetouciho travniku.
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