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RESENE POZEMKY

Informace o pozembku

Parceini disha: 25932

Chymc: Lberm: 553585
Kalastraln: umemi: Lieres [ER3059]
Cislo L 1

vymera [ml: 723

T parcely: Percela katastru nemavitosti
M apstny Nist: DKM

Urtmni wymery: Te coufadnic v S-TSK
Zpdsob wuditl: 1edefi

Dirub pazernku astatni placha
Sousedni parcgly |

Viastnici, fini opriésméni

Wlastnack peiren

STATUTARNI MESTD LIBEREC, nam. Or. E. Banete 1J1, Liberec |-5iare Mésto, 46001 Libaree

Zpusoh achrany nemovitosti

MeEou evidmvany Badné mplsoby cchramy.

Sernam BPE]

Parcela nema evidovans BRE).

Omezeni vlastnického prava

‘Wécné bfemenc (podie listny|
liné zdpisy
MNefsou evidovary fadne fine zapisy.

Informace o pazemku

Paresini disla: d39Ep

Obet Uiberec [SE3E0T1
Katasraini dzemi wibereg [E82039]
Cislo Lw: 1

EmEra [mAL 117

Typ parcehr Fargela katastru nemovitost
Mapewy list DM

Liefeni wyméng: 2 soUfadnic v 5-[TRK
Zpiisob waudit: manipuladni plocha
Druh pozembkw st plocha
Sousedni parcely |

Viastnici, jini opravnéni

Viastnicke prive Pl

STATUTARMI MESTO LIBEREC, nam Dr, E. Benele 17, Lb2rag 1-50and Mesto, 45001 Lbereg
Zpisob ochrany nemovitosti

U SidovaRy RAdne Fplisoly ooRram.
Seznam BPEJ

Parcela mema evidované EPE|.

Omezeni viastnickéhao prava

hejsou evidovana Zodng omezen.

Jine zapisy
Mejsou evidouany Fadna jing zapisy.
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KATASTRALNI MAPA
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STAVAJICI STAV RESENE LOKALITY

Resené (zemi se nachazi v centralni ¢asti mésta Liberec. Re$enou plochu spravuje a vlastni statutarni mésto
Liberec. Plocha vedena v KN pfevazné jako Zelefi nebo Manipula¢ni plocha.

Plocha je situovana ve svahu se J-S expozici, kde na jizni strané navazuje na frekventovanou Jabloneckou ulici,
z&padni ¢ast navazuje na dalSi frekventovanou Klasterni ulici, severni stranu uzavira objekt polikliniky — p dvodni
kiaSter vorSilek a Kostel Bozského srdce Pané v JZ ¢asti se nachazi Liebiegova vila, v které sidli magistrat mésta.
Viychodni ¢asti uzavira areal matefské Skoly.

Z predesiého je zfejmé, Ze feSend plocha se nachazi v historickém centru mésta.

Z historického mapovani je zfejmé, Ze feSena plocha byla soucasti pomémé rozlehlé udrzované plochy zeleng,
zfejmé parku, navazujiciho na kostel a klaster.

Navazujici plocha parku v jizni ¢asti pres ulici Jablonecka byla feSena a stabilizovana v minulych letech.

Popis stavajiciho stavu vegetacnich a souvisejicich prvka

PfevaZujici charakter tohoto svaZitého prostoru s pfevySenim cca 10-15 m tvofi aktuélné naletovy stfednévéky
porost lesniho charakteru s prevazujicimi b&Znymi doméacimi dievinami s ojedinélymi pozustatky vékovitych drevin
z pavodnich historickych vysadeb. Cenné vzrostlé dfeviny budou v maximalni mife zachovany a podpofeny
vhodnymi arboristickymi zasahy.

Lokalita je zatiZzena pozlstatky rGznych prabéznych nekoordinovanych stavebnich Gprav - je rozdélena hlavni
podélnou nezpevnénou pési cestou, v SZ Easti se nachazi pozustatky zpevnéné plochy s opérnou zidkou (nyni
preménéné na parkovisté), studnou a schodistém. V stfedové vychodni asti se nachazi pozlstatky kruhového
odpocivadla tvorfeného fragmenty jirovcu (zfejmé na historickych mapach). Navazuje objekt vstupu do podzemniho
krytu a pomistné fragmenty oploceni.

Soucasti plvodni sadovnické kompozice jsou ¢astecné i lipy se sekundarnimi korunami, které lemovaly plvodni
trasovani cest, skupina doZivajicich modfind na navrsi, dominantni habry podél nezpevnéné cesty, senescentni
javory stfibrné, mimoradny mohutny vyznamny buk lesni v ¢ervenolistém kultivaru a vzrostlé jasany.

Zanedbanou péci plocha postupné zardstala konkurenénimi nalety. Dreviny v dneSni dobé trpi nejen Spatnymi
stanovistnimi podminkami, ale i zapojem a defekty z toho vyplyvajicimi (jednostranné, zploStélé, viajkovité koruny,

v v

vychyleni téZisté, tlakové a kodominantni vétventi, prestihlené vysoko vyvétvené kmeny, nestabilni vicekmeny atd.).

V predeslé etapé stabilizacniho zasahu byl redukovan plevelny a invazni podrost a podrostova plocha je
v souéasnosti méstem pravidelné udrzovana. Dale byly odstranény zjevné havarijni a doZivajici jedinci.

Aktuélni péstebni opatreni je uzpisobené novému FeSeni funkéniho vyuZziti prostoru, koncipovaného
ing.arch. Jand'ourkem z Gtvaru KAM.

Asanacni zasahy respektuji novou koncepci centralniho odpocivadla i zpfistupnéni této plochy bezbariérovou
rampou. Dale jsou pfipadné ke kaceni uréeny pouze provozné nebezpecné dreviny, dreviny odumrelé a
odumirajici, neperspektivni, konkurujici a s defekty nesluditelnymi s dalSim setrvanim na stanovisti.

JelikoZ podrostové patro je jiz pravidelné udrZovano, byly aktualné inventarizovany pouze soliterné vSechny
vzrostlé stromy. Pozice téchto dfevin byly geodeticky zaméreny. Ostatni jednotlivé ponechané vzristnéjsi nalety
po probirce byly do situace zakresleny dle zjisténi pomoci jednoduchého méfeni v terénu, které je dostadujici pro
tento (cel.

NavrZené stabiliza¢ni oSetfeni na vybranych solitérnich dfevinach odpovida plvodnimu zaméru a je zaméfeno na
provozni bezpecnost a stabilizaci kosternich dfevin. Ppodrobna charakteristika kazdé dfeviny s navrhem
péstebnich opatfeni je uvedena v tabulce dendrometrickych hodnot a dfeviny jsou zobrazeny v situaci. Dale byly
v porostu vytipovany zvIiasté vyznamné dreviny, které jsou v situaci a tabulce dendrometrickych hodnot tuéné
vyznaceny.
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PrestoZe se jednad o vyznamnou historickou plochu zelené v centru mésta, jeji zpfistupnéni pro vefejnost je
nedostatecné a aktualni rekreaéni i funkéni potenciél zanedbatelny. Plocha je vSak vyznamnou spojnici centra
mésta s vodni nadrZi a po realizaci vSech navrhovanych opatienti a stavebné technickych tpravach se znovu stane
plnohodnotnou parkovou plochou, vyuZivanou obyvateli i ndvstévniky pfilehlych zdravotnickych zafizeni.

Celkem bylo inventarizovano 125 soliternich dfevin, z toho 26 ks ponechanych bez oSetfeni, 66 ks urcenych

k oSetfeni a 33 ks urcenych ke kaceni, z ¢ehoz 12 ks bude k&ceno z dlvodu konfliktu s planovanou stavbou a 21
ks z dGvodu neuspokojivého zdravotniho stavu.

METODIKA INVENTARIZACE STAVAJICICH SOLITERNICH DREVIN

DENDROLOGICKY PRUZKUM:

Cislo stromu:
Udava éislo stromu

Taxon
Ur€uje se rod, druh a pokud Ize, i kultivar stromu. Byla pouZita nomenklatura dle Hurycha.

Dimenze kmene
Obvod kmene je udavan v centimetrech, méfen ve vySce 1,3 m nad Grovni terénu, kolmo na osu kmene. Primér
kmene je pak méfen na fezné ploSe parezu.

Nasazeni a pramét koruny
Udavan v metrech odhadem nebo jednoduchym méfenim

Vyska
Udavana v metrech u referencnich strom0 k dané ploSe méfena vySkomérem. U ostatnich stromd odhadovana.
Fyziologické staFi

Charakterizuje strom z hlediska jeho vyvojové ontogenetické faze:
1. mlady strom ve fazi ujimani,

2. aklimatizovany mlady strom,

3. dospivajici strom,

4. dospély strom,

5. senescentni strom.
ARBORISTICKY PRUZKUM:

Fyziologicka vitalita (Zivotni funkce, vitalita, Zivotaschopnost)
Charakterizuje strom z hlediska jeho fyziologické aktivity. Hodnoti se parametry ukazujici na jeho Zivotaschopnost
- schopnost reagovat na vlivy prostfedi a branit se napadeni patogennimi organismy. Hlavhim hodnocenym
parametrem je defoliace koruny, pocet roénikd jehlic, malformace vétveni na periferii koruny, vyvoj sekundéarnich
vyhond, vyznamné napadeni chorobami ¢i Skddci, dynamika vySkového pfirGstu mladych dfevin. Principem
hodnoceni je zachytit dlouhodoby prdbéh vitality a vyloucit akutni kratkodobé vlivy jako napf. jednorazovou defoliaci
v ddsledku Ziru hmyzu).

1. vyborna az mirné snizena,
zfetelné snizend,
vyrazné snizena,
zbytkova vitalita,
suchy strom.

oo

Zdravotni stav (defekty a poSkozeni)
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Zhodnocenim stavu stromu z hlediska mechanického naruseni ¢i poSkozeni jeho kofenového systému, kmene a
vétvi a pfitomnost silnych suchych vétvi. Jako naruSeni se chape pfitomnost rlstovych defektd (napf. defektni a
poskozené vétveni), zjiSténa mechanicka poskozeni (rany, strzena klra, dutiny, vyletové otvory apod.) a napadeni
patogennimi organismy (pfedevSim dfevokaznymi houbami a hmyzem). Do hodnoceni se nezafazuje vliv
nevhodného ofezu.

1. zdravotni stav vyborny azZ dobry,

2. zhorSeny,

3. vyrazné zhorSeny,

4. silné naruseny,

5. kriticky/rozpadly strom.
Stabilita

Hodnoti troven rizika selhani stromu vyvratem, zZlomem kmene nebo odlomenim &asti koruny. Naplni je hodnoceni
rozsahu symptom, které jsou vizualné patrné a tim je pfitomnost defektnich vétveni (tlakové vidlice, poSkozeni
kosternich vétveni apod.), symptomy infekce hlavnich nosnych ¢asti dfevnimi houbami & hmyzem, pfitomnost
dutin a vyletovych otvord, habituaini defekty (vyznamné zvySené tézisté koruny, asymetricka koruna), sekundarni
vyhony, trhliny v hlavnich nosnych &astech, nekompenzovany naklon kmene, infekce i naruSeni mechanicky
vyznamného kofenového prostoru, atd.

1. vyborna aZ dobra (nenarusena),
zhor3ena,
vyrazné zhorsena,
silné naru3ena,
kriticka.

gk

Provozni bezpeénost
Provozni bezpecnost je determinovana pfedevsim biomechanickou sloZkou vitality dfevin. Ta udava u odolnost
vuci rozlomeni, vyvraceni €i jiné destrukci. Sleduje mnozstvi, typy a miru defektd ¢i podminek, které vytvareji
predispozice k tomuto selhani. ZjednoduSena stupnice hodnoceni 0-3.
0- optimalni - Stromy zcela bezpeéné, resp. bez zjevnych defektl a nevyZadujici Zadné zasahy k jejich
stabilizaci.
1-  sniZena - Stromy s mirnymi, pfip. teprve se rozvijejicimi defekty. V pfipadé delSi prodlevy zasahu se
jejich stav mGzZe snadno zhorsit do nizSiho stupné.
2- silné sniZzena - Stromy s vyraznymi defekty, nachyiné k selhani, zlomu ¢i vyvratu vyZadujici rychly
zasah.
3- havarijni stav - stromy v havarijnim stavu nebo s fatalnimi defekty vyZadujici okamZity zasah k jejich
stabilizaci, pfip. kaceni.

Cil dopadu
Hodnoti intenzitu provozu na stanovisti a moznost ubliZzeni na zdravi nebo poSkozeni majetku v dopadovém
prostoru stromu. Nehodnoti provozni bezpec€nost stromu, ale pouze stanovisté. ZjednoduSena stupnice hodnoceni
0-3.
0- bez rizika - Extenzivni, malo vyuzivané plochy s nizkym provozem, dostatec¢né vzdalené od budov a
konstrukci.
1- nizka mira rizika - Malo exponované plochy s mirnym provozem.
2-  stfedni mira rizika - Cast&ji vyuzivané plochy s vy38im provozem nebo ¢ast&j$im vyskytem osob.
3- vysoké riziko - Plochy s ¢astym a dlouhodobym vyskytem osob, intenzivnim provozem (komunikace,
parkoviste), nebo v blizkosti staveb v dopadové zoné stromd.

Perspektiva stromu

Perspektiva dfeviny na lokalité je souhrnna hodnota vyjadfujici Zivotnost a délku uplatnéni stromu z péstebniho
hlediska.

Stupen P - dfeviny alespon stfednédobé perspektivni - Dfeviny se stfedné aZ dlouhodobou perspektivou, které
nemaji zasadni zjevné znaky, jez by zasadné zkratily jejich setrvani na stanovisti.
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Stupen K - dieviny se zkracenou perspektivou (kratkodobé perspektivni, perspektiva docasna) - Dieviny, které maji
vyrazné znaky, co zna¢né snizuji jejich dlouhodobou perspektivu.

Stupeni N - dfeviny neperspektivni a havarijni - Dfeviny ve Spatném zdravotnim stavu, nebo i takové, u kterych neni
ucelné vynakladat prostredky na jejich dalSi stabilizaci ¢i oSetfeni, stromy havarijni.

Biomechanicka vitalita

Popisuje vyznamné anomalie ¢i defekty na kofenech, bazi, kmeni a v koruné stromu, které mohou byt zasadni z
hlediska sniZeni biomechanickych vlastnosti dfeviny, nebo pro upfesnéni stavu dreviny a uréeni zpasobu jejiho
oSetfeni. Popisovany byvaji zejména rustové defekty, infekce, dutiny a riizna mechanicka poskozeni, suché vétve
¢i nepravidelny tvar koruny. Déle podezieni na vyskyt zvlasté chranénych druh(i organizm( a aktualné patrné
faktory, jez ovliviiuji nebo mohou do budoucna ovliviiovat stav jedince (vykopy v kofenovém prostoru, patrné zmény
vySky terénu, napadeni Skidci, provedené vylepSeni stanovistnich poméri jedince a podobné)

Navrh péstebniho opatfeni
Specifikovan je vzdy zakladni udrzovaci fez, pfipadné specialni zasah (obvodova redukce), u nékterych drevin

e

navic s blizSi specifikaci nebo s oSetfenim nad ramec zakladniho zasahu (lokalni odlehéeni, vazba apod.).

Poznamka k péstebnimu opatfeni
Napf. forma, specifikace, zaméfeni, zplsob a rozsah daného opatfeni a jeho upfesnéni
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Tabulka dendrometrickych hodnot
Soliterni stromy

Dendrologicky prizkum a navrh péstebnich opatfeni
lokalita Jablonecka - Aktualizace 2021

Statutarni mésto Liberec
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% Taxon 3 s 2 &g e 5|2 &= 23 g Biomechanicka vitalita > | Navrh opatfeni 1 Navrh opatfeni 2 o L2
2 > ES T g 2 8 3 55 8 ¢ g 28 péstebnimu opatreni =
S 2 5% § 5§ - £8:8 55 8 2 £
s §= =2 = =88 & @ g $
a o g » =
. . - P , ochranadle
1 Acer platanoides 151 58 3 10 26 4 2 2 2 1 3 k°d°m'”am”'at'ak\?‘z’g"git"e”"Jeo'”“”""””y’ 20 S'RRLZL'RS' SSPK A01 3
pol 002:2017
ochranadle
2 Acer platanoides 107 50 6|8 28 4/1/1 1 0/ 3|P prabézny kmen, v zapoji 10 BO SSPK A01
002:2017
3 Quercus robur 157 ' 64 6 | 9 27 4 1 2 2 03 P | jednostranny, pribézny kmen, prosychajici 25 S-RB 1
ochranadle
4 |Quercus robur 195 88 3 12 29 4 2 2 2 1 3 P dutinky, zlomy, prosychajici 20 SRZS gopgagr | redukcenad g
RLLR chodnikem
002:2017
5 Robinia psaudoacacia, 144 60 | 5 7 25 5/ 3/ 3/3 /13 N proschly, vicekmen 50 S-KPP K-ZD
6 | Acer platanoides 88 3 3 7 /21 42|22 1 3 P tlakové vétveni, visici suché vétve v koruné | 25 SI-?RLZL’RS- 2
7 Acer platanoides 100 |38 |1 |8 |20/4|2|3|3|2|3|n| Kizcisevewe konfikis IS, konkuruicl, | 56 | g pp K-ZD
podrustajici
podporen probirkou, srust dvou kmenf,
dvojkmen, vychyleny, pfisypana baze, S-RO 20-
8 Quercus robur 226 | 72 10|13 27 5 2 3|3 23 K odumfely terminal, zdufeni kmene - rakovina, 35 30%, S-RZ SLEDOVAT 3
zplostéla koruna, ponechan jako biotop
S-RZ S S-VDH, ochrana
9 Acer pseudoplatanus = 232 101 15|12 |28 4 2|3 3 2 3|P tlakové vétveni, podrudstajici rameno 30 ' dle SSPK A01 3
RLLR
002:2017
10 Acer platanoides 220 83 3 16 32 5 2 3 3 2 3 P tlakové vétveni, sucheé vétve, ziomy, 20 SRZS S-VDH 3
poskozeni kmene RLLR-2x
12 Acer platanoides 75 42 2 7 18 41 2 1 1 3 VyChy'enyterm'”;:(')&c:ggfta“c"pOdpore” 10 BO
13 |Acer platanoides 50 22 1 3| 5(14 4 12 4 23 vychyleny, pafezovy vymladek, nestabilni 10 S-KPP K-ZD
ochranadle
14 | Acer platanoides 104 48 7 10 29 4/1/2 1 1 3 P vychyleny, prasklina kmene 15 BO SSPK A0l
002:2017
15 Acer platanoides 157 64 12 11 30 5 2 2 2 1 3 zavalena mrazova liSta, velke suche vetve, |, S-RZ, S- 3
tlakové vétveni, podporen probirkou RLLR
16 |Acer platanoides 50 24 12 | 6 |12 5 22 3 13 podrustajici, konkurujici 10 S-KPP K-ZD
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ochrana dle
17 Carpinus betulus 66 27126 (13/3 1 11 3 P vychyleny termindl, prosychajici 15 BO SSPK A0l
002:2017
S-VDH 4t - horni
¢ast, S-VSP -
18 Carpinus betulus 2390 90 2 14 29 4 2.3 3 2 3 p vyznamnad9m|nanta,d,volkmerj,kr|Z|C|se 20 S-RZ, S- dolni éast, 3
vétve, tlakové vétveni RLLR ochranadle
SSPK A01
002:2017
19 Acer platanoides 82 32/ 2 6153 1 2 11 3 K jednostranny, podrustajici 10 BO
20 Acer platanoides 82 3 2 8 18 3 2 2 3 2 3 N  lednostranny, podristjici, vychyleny, 20 S-KPP K-zD
deformovany terminal
. S . . oy ochrana dle
pp Fraxinus 245 105 16 10 35 5 2 3 2 2 3 p SInepahylyvkorung prub&zny,vysoko |5 SRZ S gopng 3
pennsylvanica vétveny, poSkozené povrchové koreny RLLR 002:2017
22 Acer platanoides 82 28 3 6 22 4 2 3 1 2 3 g Podiustaiicinalet jednostranny, vyristaz 5 g
kofenového systému €. 21
. - . T ochrana dle
23 Carpinus betulus 163 75 4 15 28 5 2 3 2 2 3 p Velkesuchévétvevkorung vychyleni, ., SRZS- SSPK A01 3
hniloba, zdureni baze RLLR )
002:2017
Fraxinus ochranadle
24 . 176 | 78 18|16 355 2/ 3 2 2|3 P silné suché vétve, vysoko vétveny 25 S-RB SSPK A01 2
pennsylvanica
002:2017
g5 Fraxinus 214 74 18 15 35 5 2 3 2 2 3 P silné suché vétve, vysoko vétveny 25 SRBS 3
pennsylvanica RLLR
Ly . e S-VDH,ochrana
26 Acer platanoides 195 78 6 14 30 5 2 3 3 2 3 p Uakovevéweniv8m, vznikajicidutina- -, SRZ Sy aopi agg 3
prohluberi do 3 m vysky, poskozeni kmene RLLR
002:2017
ochrana dle
27 |Acer pseudoplatanus | 188 68 3 |12 /31 5|23 2 2|3 |P zpoSstéla koruna, silné suché vétve 25 S-RB SSPK A01 2
002:2017
S-RZ S ochranadle
28 Acer platanoides 160 | 74 14 13 /305 3 3|22 3 K| dutinky, deformace kmene, zlomy, hniloba 30 RLL’R SSPK A01 3
002:2017
ochrana dle
29 Tilia platyphyllos 232 |78 4 14 28/5|2 3 2 2 /3 P prubézny, vychyleny nad komunikaci 20 S-Rz SSPK A0l 3
002:2017
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ochranadle
31 Fagus sylvatica 38 16 1 493 1 11 3 mlady jedinec, prubézny 5 S-RLPV SSPK A0l 1
002:2017
S-RZ S ochranadle
32 |Carpinus betulus 57 201 5/12. 3 1/1/1 0 3 P mlady jedinec, podrlstajici rameno 5 ! SSPK A01 1
RLPV
002:2017
Kéaceni Fag. Syl.
Tilia cordata, Fagus 28;1 odrUstajici, podrustajici nalet k odstranéni or. 14 cm,
3 natica 8231 “,7 3 6 223 2 2.1 1 3 P PO e vivem sucha |20 SRz ochrana die 2
y SSPK AOL
002:2017
35 Acgr.s,acchannum 176 66 6 15 25 5 3 4 3 2 3 K vysici suchavetvev,velkyzl?rq, nestabilni 40 S-RO 20- 3
Wieri rameno, nebezpecny 40%, S-RB
Acer saccharinum vysoka vymladnost, dvojkmen, jednostranny S-RO 20- ponechat
36 1 CCrs 239 100 0 14 24 5 3 4 3 2 3 kK W ym oL dvojkmen, Jeano Y 30 vymladky | 3
Wieri poSkozeni kmene, vychyleny 40%
kmene
56;1 Gvodné dvojkmen, jednostranny, tlakové S-RB, S- Kaceni
38 |Robinia psaudoacacia 141;57 |~ 7|12 11 22|/5 3 3 2|23 K P ) !, jedn Y, 20 ' podrustajiciho 2
9 vetveni RLLR .
akatu 19cm
v minulosti proveden fez na hlavu, sekundarni
39 |Acer platanoides 116 |38 | 3 7 18 4 3 3 3|1 3 K obrost, rostouci na vyvySeném misté, hnilobné| 15 S-KPP K-PS
lIéze na kmeni
40 Acer platanoides 31 |14 |2 |5 |10|3|3|3 |2 |33 || Podrustajici konkurjici, prasklina, usychajic | ,, | ¢ ypp K-ZD
terminal, doZivajici
ochranadle
41 |Acer platanoides 47 19 6 6 15/ 3/1 1 1 0|3 K podrustajici, konkurujici 5 BO SSPK A01
002:2017
ochranadle
42 Acer platanoides 63 271416 |15/3 1 2 1|1 3 K| podrustajici, konkurujici, deformace terminalu | 10 BO SSPK A0l
002:2017
43 Acer platanoides 72 el 2l e|walzlels|s| e WERiEn Ee CHUGICE, CEEMEEGEND | 05| g rmp K-ZD
nestabilni, nebezpecny
44  Acer platanoides 66 |28 |2 |8 |15/4|2|3|3|2|3|n| Yehylenynad komunikac, nestabilni, 10 SKPP K-zD
netvarny nalet
ochranadle
45 | Quercus robur 188 76 1212 33 4/2/3 2 1|3 |P vychyleny, vymladky 25 S-RB SSPK A01 2
002:2017
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46 Acer platanoides 72 34 23 12 p prubézny, podristajici, suché vétve v koruné, 15 S-RZ, S- redukce podr. 2
P kodominantni rameno RLLR-2x ramen
48 Acer platanoides 72 30 3/ 8233 12 2 0|3 mirné vychyleny, kodominantni rameno 10 BO
49 Fraxinus excelsior 57 |36 |5|6|15/3|2|3|3|3|3 vychyleny, nalet rostouci nad terenem, 5| g pp K-ZD
nestabilni
50 |Ulmus glabra 144 | 68 | 6 10 27 4 2 2 2|1 3 P vyznamnadrevina, kfizici se vétve, zlomy | 20 S|_:3F\|)_Z|_’RS_ 3
52 Acer platanoides 63 |28 |2 |7 |16(/3|1|3|3|3|3 rust “aObr”b“r']Z‘;’t;’girl‘;’]‘iZ"e vychyleny, 5  S-KPP K-ZD
53 Fraxinus excelsior 75 34,7 7 /2531 11 13 prubézny 10 BO
55 Acer platanoides 63 [32|3|7|25/3|2|3|3|3|3 JClES i, erzzt'ggi)l'r’ﬁmsmuc'vz'dce' 10 S-KPP K-zD
56 Acer platanoides 69 28 3 8 233 1 110 3 jednostranny, prubézny, tiakove a 10 S-RLLR redukce -,
kodominantni vétveni kodominantu
59 Acer platanoides 82 31/ 2 8/16 3 12 1 1|3 podristajici rameno, vychyleny 5 BO
60 Ulmus glabra 107 42 2 8 264 2 3 2 2 3 p mrazovalisia, tiakové a kodominantni vétveni, ,, | S-RZ, S- 3
oteviené poskozeni, vznikajici dutina RLLR
61 Betula pendula 126 64 6 7 26 5/3/3 3 2 3 N vychyleny, konkurujici, chfadnouci 20 S-KPP K-ZD
Fagus svivatica dominantni hodnotné solitera, dutina,
62 'Pl?r urga' 264 104/ 1 21 21 5 2 3 2 2|3 P stabilizované tlakové vétveni, rozkladity, | 15 BO
P mohutny, velké suché vétve, oSetien
64 Acer platanoides 50 22 4 8 254 2 2 1 1 3 p Presthleny prubézny, vysokovyvétveny, BO
konkurujici
66 Acer pseudoplatanus = 138 80 3 12 27 4 3 3 2 1 3 p  Visicisuchévétve, snizenavitalitavivem o, g pg 2
sucha, vrostlé zelezo
67 |Acer pseudoplatanus = 126 | 85| 3 12 27/4 3 3 1|13 K vychyleny nad plochu, jednostranny 15 BO
68 Acer platanoides 50 241 3 6 /2431211 3P mlady, pribézny 5 BO
69 Betula pendula 132 56 13 11 28 5 3 3 2 1 3 k Prosychajici mimé vychyleny, obnazeny BO
kofenovy systém
70 Acer platanoides 69 28| 7 112/26 3/1 1 1 0|3 P prubézny 10 S-RLLR 1
71 |Acer platanoides 75 30 6 10 2813 1 1/1 0 3 P prabézny 10 BO
72 |Acer platanoides 88 36 /110 10 2813 1 1/1 0 3 P prabézny 10 BO
73 | Acer platanoides 82 38 8 11 29 4 1 2 2 0 3 P tlakové vétveni 10 S'RFT_ZL'RS' 2
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74 |Acer platanoides 57 2807 8 2731 1/1 0 3P nalet, pribézny, povrchové koreny 10 S-KPP K-PS
75 Acer platanoides 75 3010 8 |27/ 3/1 1 1 0|3 P prubézny, poSkozeni kmene 10 BO
76 Acer platanoides 82 33/ 9 827311103 FP prubézny, poSkozeni kmene 10 BO
77 |Acer platanoides 69 27 /110 7 26 31 1/1 0 3 P prabézny 10 BO
78 |Acer platanoides 69 30, 9 7 2731 1/1 0 3 P prabézny 10 BO
79 |Betula pendula 75 32 7 10 26 5 3 3/3 2 3 N vychyleny, nestabilni, deformace kmene 20 S-KPP K-zZD
80 Carpinus betulus 75 38 1 8 204 1 2 2 1 3 P pribézny, mirné vychyleny termindl, konflikt s 10 S-RLSP, S- 2
budovou RLLR
81 Fraxinus 144 |68 10 12 35 422 2 1|3 P kodominantni vétveni v 10 m, proschly 20 SRB, S- 2
pennsylvanica RLLR
Fraxinus . L -
82 . 113 |50 14 9 35 4|22 2 1 3 P jednostranny, visici suché vétve 20 S-RB 2
pennsylvanica
S-RZ, S-
83 Ulmus glabra 138 53 1212 30 4/ 2 3|2 2 3 P tlakové vétveni, konflikt s budovou 25 RLLR, S- S-VDH 3
RLSP
88/119 S-RZ, S-
84 Ulmus glabra 119 70 117 14 32/ 5/ 2 2|2 13 P 2x tlakové vétveni, konflikt s budovou 20 RLLR, S- S-VDH 4t -2x 3
RLSP
85 |Acer pseudoplatanus 82 32 13 4 (22 4 2|33 2 3N prestihleny, tlakové vétveni, chfadnouci 10 S-KPP K-zZD
86 |Carpinus betulus 75 31,2 7 204 2 22 1 3 P kodominantni vétveni 10 | S-RLLR 1
87 Acer platanoides 100/94 62 7 (12|27 4 2 2/2|1 3 P zlomy, dvojkmen na bazi 10 S;:?L?_'RS- 2
89 Acer pseudoplatanus 119 45 7 /10 26 4/2|2 2 1 3 P kodominantni vétveni, proschly 10 SiL?_’RS_ 2
Fraxinus - , S-RZ, S-
91 pennsylvanica 160 60 16|14 28/4 2 2 2 1|3 P zlomy, suché vétve, vymladky 20 RLLR 3
93 Acer pseudoplatanus 129 50 5 12 23 4/2|2 2 1 3 P prubézny, pravidelna koruna, zlomy 15 BO
96 Tilia platyphyllos 163 80 4 12 225 2 3 3 3 3 k  dutina trokmen tiakovevetveni, velke 5 g ypp K-PS
posSkozeni kmene, hniloba
. . - . . S-QV, S- Kaceni v Il.
97 Tilia platyphyllos 157 ' 63 4 |10 22 5 2/3 3 33 K trojkmen, tlakové vétveni, nebezpecny 15 RLLR koncepéni etapé 2
ochranadle
. L . . e SSPK A0l
- trojkmen, tlakové vétvedni, dutina v UZlabi, S-QV, S- ] J .
98 Tilia platyphyllos 144 57 2|8 225 23 3 3 3 K hniloba, nebezpe&ny 15 RLLR 002:2017, Kavce’m 2
v Il. koncepcéni
etapé
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Quercus robur ochrana dle
99 |, C 226 |83 6 4 25/5/3 3 2 3 P prosychajici, rozklesajici se koruna 25 S-Rz SSPK A0l 2
Fastigiata
002:2017
ochranadle
100 Acer platanoides 75 30 1|8 13 4/1/1 1 0 3|P vychyleny, povrchové kofeny 20 BO SSPK A01
002:2017
S-RZ S ochranadle
101 |Carpinus betulus 100 42 1|8 15 4/1/2 2 1|3 |P dvojkmen 15 ' SSPK A01 2
RLLR
002:2017
S-RZ S ochranadle
102 Acer platanoides 157 63 3 |12 27 5/2/3 2 2|3 |P podristajici rameno, zlomy v koruné 20 ' SSPK A01 2
RLLR
002:2017
104 Carpinus betulus 88 35 3 6 204 1 21 1 3 P poSkozeni kmene, mirné vychyleny 10 BO
105 Carpinus betulus 107 38 2 | 6 234 1 2 1 13 P jednostranny, v zapoji 10 BO
S-RZ S ochranadle
106 |Carpinus betulus 144 50 2 |8 22 4/1/2 2 1/3|P zplostéla koruna, zlomy, prasklina 15 . SSPK A01 2
RLPV
002:2017
111 Larix decidua 201 |90 5 6 37/5/3 3 3 2 3 K jednostranny, vychyleny, proschly 30 S-RB SLEDOVAT 3
112 Acer pseudoplatanus = 126 49 | 2 | 9 18 4 /12 2/1|3 P poskozeni kmene, plivodné dvojkmen 20 | S-RLLR 1
113 Larix decidua 157 ' 60 7 | 6 35 4 3 3 3 23 K jednostranny, vychyleny, proschly 30 S-RB SLEDOVAT 3
114 Larix decidua 18 70 9 7 35 4 3 3 3 2 3 g lednostranny, vychyleny, proschly, poskozent | 54 g pp SLEDOVAT 3
kmene od zasahu bleskem
115 Larix decidua 126 |49 11 6 354 /3 3/ 3/2 /3 K jednostranny, vychyleny, proschly 30 S-RB SLEDOVAT 3
117 Larix decidua 220 |90 3 8 3/5/3 3 3 2 3 K jednostranny, vychyleny, proschly 30 S-RB SLEDOVAT 3
119 Acer platanoides 151 58 3 10 24 4 2 3 2 1 3 g dvokmenodlS5m, tahove vétveni, kiizicise ,, S-RZ S- 2
vétve, zlomy po kaceni modfinu RLLR
120 Larix decidua 226 |86 7 8 |36/5 33 2 2|3 K jednostranny, vychyleny, proschly 30 S-RB SLEDOVAT 3
123 Tilia platyphyllos 119 40 3 | 8 264 2 2 2 1|3 P prubézny 15 S-RZ 2
124 Tilia euchlora 94 |36 |2 | 6 [13|5|2|3|3|2]|3 N |dekapitace koruny, povrchové kofeny, dutina, | 4 | o pp K-zD
hniloba, dozZivajici
125 | Tilia euchlora 157 57 2 9 15 5 2 3 3 1 3 k O°pakovanadekapitace asekundamikoruna, g5 o oo 2
dutina, hniloba
126 Tilia euchlora 141 |55 3 8 12 5/3|/3 3 2 3 N rozsahla centralni dutina, nestabilni 30 S-KPP K-ZD
ochranadle
127 Tilia euchlora 138 |50 2 6 12 5 2 3|3 3 3 K| vyrastau bunkru, zdufelé kofenové ndbéhy | 15 S-SSK SSPK A0l 2
002:2017
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128 Tilia euchlora 157 60 6 245 2 3 3 2 3 k Jekapitaceasekundamikoruna, centraini 5 g ooy 2
dutina, hniloba
dekapitace a sekundarni koruna, centraini ochrana dle
129 Tilia euchlora 157 |63 4 8 24/5/ 2 33|23 K P . ) ’ 15 S-SSK SSPK A01 2
dutina, hniloba
002:2017
130 Carpinus betulus 94 52 2 8 16 4 1 2 2 1 3 p Poskozenépovichové kofeny, nadterénem, ,, gp g 1
tlakové kodominantni vétveni
131 Aesculus 201 |88 3 |12 275 3|3 3|3 3 k| Uokmen pahylypoodstranénem rameni, |5 | g, pp K-PS
hippocastanum nestabilni vétveni, velké zlomy
ngp | ~SSHILE 88 |30|2 |4 |23/5/3|3|3|2|3|K dvojkmen, tlakové vétveni 10 SKPP K-PS
hippocastanum
133 Aesculus 69 |26 |2 |3 [17|4|3|3|3[2|3|N vyrazné dutiny, hniloba 20 SKPP K-zD
hippocastanum
g |EEELE 207 (76 4 12 26/ 5 3 3 3 2 3 k _Uolkmen, dutinypo odstranénych vetvich, | ., gy pp K-PS
hippocastanum sniZzena vitalita vlivem sucha, nestabilni rast
135 Aesculus 151 50 2 10 25 5 3 3 3 2 3 N Jednostranny,_vyraznevvychylt?ne rameno, o5 S-KPP K-7D
hippocastanum zlomy, hniloba, poSkozeni kmene
136 A_esculus 157 58 2 7 2453332 3N odlomenyterm_lnal, 1/2 ko_rur,1ychybeJ|C|, 50 S-KPP K-ZD
hippocastanum dutina, nestabilni
137 Aesculus 138 48 2 12 25 5 3 3 3 2 3 N vicekmen, poskozerjl krr)ene, horlzc')ntaln| 20 S-KPP K-7D
hippocastanum rameno, vychyleny, nestabilni
138 A_esculus 151 56 2 10 24 5 3 3 3 2 3 N podristajici rameno,jesinostraqny, zplostéla o5 S-KPP K-PS
hippocastanum koruna, chfadnouci
139 Aesculus 154 58 2 10 24 5 3 3 3 3 3 N centrglnl dut|nav§lak0vem.vc?tven|, 15 S-KPP K-PS
hippocastanum jednostranny, nestabilni
hlubsi
S-RB, S- ochrana dle redukce
140 |Fraxinus excelsior 132 50 6|9 30 4/2/3 2 1/ 3P podristajici rameno, vlajkovity 20 ' SSPK A01 » 2
RLLR ten¢iho
002:2017
ramene
vyrazné vychyleny, dvojkmen, tlakové ochrana dle redukce
141 Acer platanoides 113 48 8 8 28 4 2 2 2 1 3 P y vyenhyieny, dvojkmen, 20 S-RLLR SSPK AO1 . 2
kodominantni vétveni kodominantu
002:2017
S-VDH 4t,
. 166;10 74;4 dvojkmen, rozkladity, tlakové vétveni, S-RZ, S- ochrana dle
142 Acer platanoides 7 |2 |?%|1®(304]2)3]2)2/3/P obnaZeny kofenovy systém 25 RLLR-2x = SSPK AOL 3
002:2017
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S-RZ S ochranadle
143 Carpinus betulus 138 |53 3 10/28/4 2 2|2 3 podristajici rameno 20 ' SSPK A0l 2
RLLR
002:2017
. L PR . ochranadle
144 Acer platanoides 132 53 3 8 304 22 2 1 3P dvojkme“’t'ako‘l’rzs"ﬁitr‘]’:”"presnh'e”y’ 15 S'F'{QL?_'RS' SSPK A01 2
P 002:2017
trojkmen, mirné chfadnouci, prosychajici ochranadle redukce
145 Fraxinus excelsior 132 51 23 7 305 3 3 2 2 3 K Jxmen, . » prosychay 20 S-RLLR SSPK AOL  ramenenad 2
vlivem sucha .
002:2017 chodnikem
147 Acer platanoides 192 |90 4 12 30 5/2 3|2 2 3 K suché vétve, prasklina, tlakové vétveni 20 S-KPP K-PS
148 Acer platanoides 100 34 3 8 27 4/3/2 2 1 3 N konkurujici, podristajici, v zapoji 10 S-KPP K-ZD
149 Acer platanoides 12/2294 ggg 4 10 29/4/2 1 2 1 3 P povrchové kofeny, vicekmen 20 S-KPP K-PS
151 Acer platanoides 170 (70 | 6 |12 /315 23 3 2 3 K tlakové vétveni, dvojkmen, vychyleny 20 S-KPP K-PS
tahové i tlakové vétveni, podristajici rameno,
152 Acer pseudoplatanus = 170 | 78 | 2 |16 30 4 2 3 3|2 |3 P vymladky, prohluben kmene, prasklina, 25 S-KPP K-PS
bakterialni vytok

Legenda navrhovanych opatfeni - podrobné v TZ

S-0V - Odstranéni vymladku

S-RZ - Zdravotni fez

S-RB - Bezpec¢nostni fez

S-RLPV - Uprava prijezdniho &i prichoziho profilu
SRLSP - LokalIni redukce smérem k prekazce
S-RLLR - Lokalni redukce z divodu stabilizace
S-RO-15% - Redukce obvodova o 15%

S-SSK - Stabilizace sekundarni koruny

S-VDH - Instalace dynamincké vazby v horni Grovni
S-VSP - Instalace statické vazby podkladnicové

S-KPP, K-PS - Kéceni z divodu planované stavby
S-KPP, K-ZD - Kaceni ze zdravotnich davodu

S-KPP - Postupné kéaceni s prekazkou v dopadové plose
BO - Bez oSetfeni




SPECIFIKACE NAVRZENYCH ARBORISTICKYCH A ASANACNICH ZASAHU :

Definice odpovidaji oborovym standardim :

SPPK A02 005:2018 I§éceni stromu
SPPK A02 002:2015 Rez stromu

ZPUSOB OSETRENI

S-RV Vychovny fez - fez mladého stromu za Gcelem zapéstovani jeho koruny. Cilem je zaloZeni tvarové
charakteristické koruny pro dany druh &i kultivar a pfizplsobeni funkénim poZadavkim stanovisté (napf. Gpravou
podchodné. podjezdné vysky, redukci koruny smérem k budovam, vefejnému osvétleni ¢i jinym prekazkam.)

S-RZ Zdravotni fez - fez zaméfeny na feSeni zdravotniho stavu stromu. Odstranuji se pfedevsim vétve suché,
vitalitné oslabené, nevhodné z hlediska architektury koruny, kfizici se, infikované ¢i napadené Skadci, rizikové z
hlediska provozni bezpeénosti. To vSe pfi zachovani charakteristického habitu daného taxonu. Zdravotni fez
primarné fesi cile fezu bezpeénostniho.

S-RB Bezpecnostni fez - odstrafiovani suchych vétvi s primérem nad 5 cm v¢, (stabilizace) odlehéeni vétvi se
zfetelnymi staticky vyznamnymi defekty, které bezprostfedné ohroZuji provozni bezpeénost. Odstrafnovani vétvi
zavéSenych ¢i zlomenych. NereSi komplexni statické poméry celého stromu (moZnost vyvratu, zlomu kmene ¢i
velkych kosternich vétveni).

Redukeéni fez - fez zmen3ujici objem koruny nebo zakracujici vétve. Nezahrnuje fez zdravotni. Z&sah musi byt
proveden citlivé pfi zachovani druhové charakteristického habitu o3etfovaného jedince a maximalnim prizpGsobeni
velikosti a tvaru koruny funkénim poZadavkdm stanovisté

RL Skupina redukénich ezl lokalnich

S-RLSP Lokalni redukce smérem k pfekazce
S-RLLR LokalIni redukce z duvodu stabilizace
S-RLPV Uprava prdjezdného &i prichoziho profilu

Odstranéni vymladk (S-0V)
Odstranéni kotveni mladého stromu (S-OKT)
Odstranéné Gvazku mladého stromu (S-OUV)

Rezy stabilizaéni

Redukce obvodova (S-RO)

Redukéni fez obvodovy za G¢elem sniZeni téZiSté koruny za Gcelem stabilizace
stromu s udanim o kolik % vySky koruny. Pfedpoklada dalSi fazi po cca 5 letech
od prvniho zasahu.

Stabilizace sekundarni koruny (S-SSK)

Jedna se o zasah na prerostlé sekundarni koruné stromu, jehoZ snahou je
stabilizace koruny. Zasah je feSenim nestandardni situace. SSK spoéiva v
radikalni obvodové redukci prerostlych sekundarnich vyhonl technikou fezu na
postranni vétev, pfipadné ,naslepo”. MUzZe byt kombinovana se selektivnim
profedénim vyhon(. Provadi se zejména na jedincich, jejichz primarni koruna
byla v minulosti radiklné redukovana (fezem i pfirodnim Ziviem) bez adekvatni
nasledné péde.

SSK je nezbytné realizovat postupné (v nékolika etapach) s prabéznym monitorovanim reakce stromu na predchozi
zakroky.

Cilem SSK m0Ze byt bud udrZeni sekundarni koruny ve stabilnim stavu, nebo pfevedeni na tvarovaci fez.
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Sesazovaci fez (S-RS) - piip. vySkova redukce

Instalace bezpeénostnich vazeb - Instalace bezpecénostnich vazeb na staticky oslabené stromy s upfesnénim
typu a poétu instalovanych vazeb.

S-VDD Instalace dynamické vazby v dolni Grovni - Povinné uvedeni po¢tu lan a dimenzovani systému
S-VDH Instalace dynamické vazby v horni rovni - Povinné uvedeni po¢tu lan a dimenzovani systému
S-VSV Instalace statické vazby vrtané

S-VSP Instalace statické vazby podkladnicové

VSechny instalované vazby budou realizatorem zaevidovany na portalu https://www.stromypodkontrolou.cz/ pro
automatické sledovani jejich funk&nosti a Zivotnosti.

Typy vazani korun
Nepredepjaté vazani

Bude pouZzito u dfevin, které jsou zdravé, bez dutin a prasklin. Toto vazani nepfenasi svou tahovou silu na ty ¢asti
koruny, jeZ jsou biomechanicky oslabeny. Ponechava koruné stromu volnost pohybu a slouzi pouze jako

Druhy véazani korun

Druh vézani, ktery bude pouZit pfi konzervaci a pfi zajisténi biomechanické vitality strom( je tzv. dynamicka pojistna
vazba. Pfi konzervacnich opatfeni hodnocenych vegetaénich prvki budou pouZity tzv. nové druhy vazani ze
syntetickych materild. Pfi pouZiti systému ze syntetickych materiald dochazi k minimalnim destrukénim G¢inkim
dfevin, protoZe pouZité syntetické materidly disponuji mnoha duleZitymi vlastnostmi:

. Elasticita

. vysoka odolnost vGci vnéjSim vlivam prostredi

. pevnost v tahu

. trvanlivost

. minimalni destruktivnost vaci jiSténym ¢astem koruny.

K tomuto druhu vazéni néleZi také systém Cobra. Jedna se o nejnovéjsi skupinu systému vazani pro vazbu koruny,
zaloZenych na kombinaci obvodového popruhu s polypropylenovym nebo polyesterovym dutym lanem. Systém se
sestava z polyesterového popruhu a dutého polypropylenového lana. Kmenovy pas tvofi rozSifeny nosny popruh
uzavfeny do chranicky. Oba kmenové pasy jsou navzajem spojeny dutym PP lanem. Tento zp(isob stabilizace bez
predpéti, umoznuje pohyblivost vétvi v narazech vétru — diky pruznosti PP lana a v ném vloZzeného gumového
tlumice. Statické zajisténi biomechanicky oslabenych korun novymi druhy vézéni vyuzivajicich pro své jistici prvky
syntetickych material(i je bezesporu nejen novym, ale i perspektivnim smérem v rdmci konzervaéniho oSetfeni
stromd.

Posuzovani fyziologické a biomechanickeé vitality stromu musi byt provadéno nejen vzdy pfed samotnou instalaci
vazani do koruny, avSak stejnou mérou i po instalaci, kdy je tfeba sledovat ménici se vitalitu stromu v zavislosti na
provedeném zasahu a v pfipadé potreby provést dalSi potiebné kroky.

Vazby statické

Vazby statické jsou jako systém dimenzované na udrZeni a zajiSténi ¢asti koruny. Nosnost statické vazby se udava
jako minimalni poZadovana nosnost po celou dobu Zivotnosti. Pro sestaveni statickych vazeb se obvykle pouziva
vysokopevnostni valcované ocelové lano s galvanizaéni Upravou (napf. pozinkovanim apod.). Prdmér lana zavisi
na velikosti jisténych &asti (obvykle 8-14 mm s nosnosti 3-15 tun dle CSN EN 12385-2). Statické vazby se umistuji
vyhradné ve spodni poloviné koruny (pocitano od jisténého defektu — vétveni — po vrchol koruny). V pfipadé
vicelroviovych vazeb je horni Groven statické vazby umisténa nejvySe v poloviné koruny.

Statické vazby se alternativné instaluji jako:

- vazbavrtana

- vazba podkladnicova
ZAHRADNI ARCHITEKTURA ING.IVAN MAREK ICO 15855864  DIC CZ 6206150511
MARTINQV 279 telffax +420.326.905120, 907530-2

277 13 Kostelec nad Labem e.mailZAHRARCH@ZAHRARCH.CZ


mailto:e.mailZAHRARCH@ZAHRARCH.CZ
https://www.stromypodkontrolou.cz/

Vazba vrtana:

Mista pro volbu vyvrtG nesmi vykazovat symptomy infekce dfevnimi houbami. V pfipadé nejistoty je vhodné
provéfeni mista pro pfedpokladany vyvrt vhodnym pfistrojovym testem (viz SPPK A01 001 — Hodnoceni stavu
stromd). Jistény kmen ¢&i vétev v misté instalace vrtané vazby by zpravidla nemél mit vétsi primér nez 600 mm.
Viyvrty neni vhodné vést mistem vétevniho kornoutu. VertikéIni vzdalenost mezi oky ocelovych tahel (vyvrty) v
misté instalace vrtané vazby by neméla byt mensi nez 500 mm. Tahlo by mélo prochazet osou kmene. Do jednoho
oka Ize v pfipadé potfeby instalovat maximalné dvé lana tak, aby jejich vzajemny Ghel byl maximalné 60°. Pokud
v misté instalace vazby jsou jisténé vétve blizko sebe, je mozné vrtanou vazbu instalovat jednim tahlem protazenym
skrze oba dva kmeny.

Vazba podkladnicova:

Podkladnicova vazba musi byt pfedepjata takovym zpisobem, aby bylo zamezeno pohybim podkladnic a jejich
vypadavani i pfi zatizeni silnym vétrem. Podkladnice musi byt nainstalované takovym zpUsobem, aby vzdalenost
lana od povrchu jisténého kmene Ci vétve v Zadném misté nebyla mensi nez 20 mm. Podkladnice musi byt
zhotovené z tvrdého dreva (napfiklad dub, jasan, akat) nebo z materialu obdobné kvality. Dfevo musi byt dobfe
zpracované s hladkym povrchem. Vhodné je napusténi dieva penetradnimi natéry pro zvySeni jeho Zivotnosti. Sife
podkladnice je mezi 50 a 100 mm, délka mezi 100 az 300 mm. VySka podkladnic, je takova, aby byl zajistén
pfedesly poZadavek. Tvar a uprava podkladnice musi zabrafiovat posunuti lana a jeho vypadnuti. Minimalné dvé
krajni podkladnice na kazdém jiSténém kmeni €i vétvi musi byt pro zamezeni vypadnuti pevné zafixované do
kmene, napfiklad pfiSroubované. Doporucené je fixovat vSechny podkladnice.

ZPUSOB ZALOZENI POJISTNE DYNAMICKE VAZBY

DRUHY SPOJENI:

fednoduche spojeni

Zajisténi protl zlomeni cobra miZete montovat
zplisoby uvedanymi v ZTV Baumpflege:

trofite spojar

2/3

ctyfnasabneg spojenri

montaini poltoha
dynamicke zajisténi
1/3

o

kruhowve spoent

2/3
statickd zajidténi
napf, B irhling
u dvojaku W
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Asanace - kaceni stromu ve ztizenych podminkach po €astech

Postupné kaceni s pfekazkou v dopadové ploSe (S-KPP)
Postupné kaceni s prekazkou v dopadové ploSe se provadi v pfipadech, kdy neni pro pokaceni stromu dostate¢ny
dopadovy prostor a poSkoditelné prekazky zabiraji vyse¢ vice nez 25 % praméru koruny.

POZNAMKY K REALIZACI PESTEBNICH OPATRENI
Ochrana stromu a jeho stanovisté pii provadéni fezu:

Nesmi dojit k poranéni ponechanych ¢asti kmene a vétvi, a to véetné ruseni krycich pletiv.

Nesmi dojit k poSkozeni stromd v okoli oSetfovaného jedince.

PouZivani stupagek pfi fezu strom( je vyloucené.

Pfi pouZiti montaznich (vysokozdviznych) ploSin nesmi dojit ke zhutnéni pudy v prdmétu koruny stromu
rostouciho ve volné plose.

V pfipadé rlstu stromu ve zpevnéné ploSe je mozny provoz ploSiny pouze po zpevnéném povrchu.

Rez stromu nesmi zpGsobit sniZeni provozni bezpeénosti &i destabilizaci o$etfovaného jedince.

Pi realizaci Fezu by v ramci moZnosti nemélo dojit ke sniZeni hodnoty biotopu tvofeného stromem a jeho
okolim

Byla podrobné navrZena péstebni opatfeni pro jednotlivé stromy a porostni skupiny s ohledem na vyhodnoceni
jejich aktualniho zdravotniho stavu, potenciélu a provozné-bezpeénostnich kritérii — viz tabulka

VSechny uréené stromy budou stabilizovany dle uvedené obecné charakteristiky a dle podrobnych péstebnich
doporuéeni v inventariza¢ni tabulce

VeSkera odstranénd biohmota z oSetfovanych i kacenych stromd bude likvidovana Stépkovanim v misté a tato
Stépka bude rozprostfena do kefovych skupin a prebyteéné mnozstvi bude odvezeno na investorem uréenou
deponii spolu s dievni hmotou z kdcenych strom, které zdstanou ve vlastnictvi a ke spotfebé investora.

Pafezy z kacenych dfevin budou odstranény frézovanim. Ponechané pafezy ve svahu a v porostech budou
oSetfeny arboricidem proti vymladnosti s opakovanou aplikaci.

Arboristické prace budou vykonavany dle platnych standardd odborné kvalifikovanymi pracovniky — drZiteli
arboristického certifikétu.

Kaceni bude realizovano metodou postupného spousténi po ¢astech, aby nedoslo k poSkozeni okolnich cennych
dfevin.

OSetfeni a fezy budou realizovany pomoci stromolezecké techniky, v blizkosti cest je mozno pfi pohybu na
zpevnénych plochach vyuzit vysokozdvizné ploSiny.

Zhotovitel zajisti na své néklady oznacéeni a bezpec¢né uzavreni pracovisté po dobu provadéni arboristickych praci
Préace nebudou realizovany v obdobi vysokych mraz(, jarniho raSeni devin a nasledné v obdobi hnizdéni ptactva.

Problematika arboristickych opatreni bude FeSena striktné v souladu s arboristickymi standardy, jez
respektuji i hnizdéni ptactva, ale i dalSi SirSi souvislosti (udrZitelnost, provozni bezpe€nost drevin, apod.).
Vlastni realizace bude provadéna kvalifikovanym arboristou s nezbytnymi certifikaty a Zadouci drobné
korekce zpGsobu a rozsahu oSetfeni budou v dobé skuteéné realizace vzdy koordinovany s aktualnim
stavem dreviny a jejimi potfebami.
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OCHRANA DREVIN BEHEM STAVEBNi CINNOSTI

Pfi nasledné stavebni ¢innosti je nezbytné chranit ponechané dfeviny dle platnych norem a standardd .

Ochrana stévajicich dfevin béhem stavebni ¢innosti zahrnuje veSkeré ponechavané dfeviny a bude realizovana
dle platné

CSN 83 9061 - technologie vegetaénich Gprav v krajiné — Ochrana stroml, porosti a vegetaénich ploch pi
stavebnich ¢innostech

Standard SPPK 01 002:2017 Ochrana drevin pfi stavebni ¢innosti

Vybrana ustanoveni Standardu, tykajici se této akce :

Dfeviny, vyskytujici se v misté Ize zahrnout do Kategorie strom0 uréenych k ochrané
B — stromy stiedni hodnoty a kvality s doporuéenim jejich zachovani

D - stromy s vaZnymi defekty a zbytkovou vitalitou

Ochrana drevin pfi provadéni specifickych €innosti

Otevfené ohné je mozné zakladat pouze ve vzdalenosti vé&tSi nez 20 m od okraje primétu korun dfevin.

Zdroje tepla (napfiklad generatory, motorové agregaty apod.) je mozné umistovat ve vzdalenosti vétsi nez 5 m od
okraje praméru korun dfevin

ZvySenou pozornost je nutné vénovat pfi dlouhodobé praci stavebnich mechanismd v blizkosti korun strom(. V
takovych pfipadech musi byt pfedevsim odvadéné vyfukove plyny mimo kontakt s asimilaénim aparatem stromu.
Manipulace s toxickymi latkami (napfiklad stavebni chemie, pohonné hmoty apod.) neni mozna ve vzdalenosti
nejméné 10 m od okraje pramétu korun drevin. To se tykd i svodd kontaminované vody a vody z vymyvani
stavebnich mechanisma.

Ochranné opatieni v kofenovém prostoru

Jakakoliv ¢innost v chranéném kofenovém prostoru véetné ukladani materialt, umistovani zafizeni, prdjezdu
mechanism, vykopové ¢innosti, navaZzek a podobné je zakazana.

Pii stavebni Cinnosti musi byt minimalizovano riziko poSkozeni nadzemnich €asti stromu stavebni ¢innosti a
mechanismy. V pfipadech zvySeného rizika poskozeni je nutné respektovat nasledujici postupy.

Pokud je v chranéném kofenovém prostoru nezbytny pohyb osob i zafizeni nebo uskladnéni inertniho matrialu &i
vykopku, musi dojit k ochrané pldy proti zhutnéni a pfipadnému provedeni dalSich ochrannych opatfeni.
Ochrana pldniho povrchu proti zhutnéni probiha dle pfedpokladaného zatizeni

MontaZz a demontaz ochrany pdniho povrchu probiha tak, aby pfi ni nedoSlo ke zhutnéni padniho povrchu.
Na stanovisti z(stava po dobu nezbytné nutnou.

DoCasné i trvalé ukladani vykopkd a stavebnich materiald ¢i vybaveni na nezpevnéném pudnim povrchu
bez instalované ochrany proti zhutnéni je nepfipustné.

Stanoveni rozsahu chranéného kofenového prostoru
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Viykopové prace a ochrana kofend v chranéném kofenovém prostoru

Vykopy musi byt provadény Setrnou technologif, napfiklad supersonickym vzduchovym ryéem, tlakovou vodou
nebo ruénim vykopem a selektivnim pfistupem k obnazenym kofenam.

Nejmensi vzdalenost od paty kmene mé& byt Etyfnasobkem obvodu kmene ve vySce 1 m, nejméné v3ak 2,5
m.

Kofeny s primérem do 30 mm na hrané vykopu ve sméru ke stromu je mozné hladce prerusit.

Kofeny s primérem od 31 do 50 mm na hrané vykopu ve sméru ke stromu budou zachovany. V pfipadé nutnosti
jejich preruseni je nutné individualni posouzeni odbornym dozorem. V pfipadé nutného preruseni musi byt
prefiznuty hladkym fezem a oSetfeny adekvatnim zptsobem proti vysychani a mrazu.

Kofeny s primérem nad 50 mm je tfeba zachovat bez poSkozeni a chrénit je proti vysychani a G¢inkdm mrazu.
Pouze ve vyjime¢nych pfipadech mize odborny dozor rozhodnout o jejich preruSent, a to véetné nasledné analyzy
stability stromu.

Stény otevieného vykopu je nutné chranit ve sméru ke stromu odpovidajicim zpisobem proti vysychani a u¢inkdm
mrazu. Nutna je minimalizace doby otevFeni vykopu. Ochrana mdze byt provedena napfiklad:

. zakrytim stény pravidelné vihéenou textilii,
. prekrytim stény vykopu vhodnym materidlem,
. instalaci prichodky a bezodkladnym zasypanim.

Podzemni sité verejné technické infrastruktury v chranéném kofenovém prostoru jsou pfednostné ukladany do
chranicek.

Terénni Gpravy a uzavieni povrchu

NavaZzka na dosud nezpevnéném povrchu nesmi byt rozprostfena blize ke kmeni, neZ je jeho prdmér na styku s
pudou, minimalné vSak ve vzdalenosti 500 mm

Navazka by neméla probihat s vyuZitim nepropustnych material(i (napfiklad vysoky obsah jilu).

ZvySeni terénu propustnymi materialy do vySky 200 mm a uzavfeni padniho povrchu propustnymi kryty je mozné
pouze do 50 % plochy chranéného kofenového prostoru pfi dodrZeni

U vy8Sich navazek smi byt prekryto pouze 30 % plochy chranéného kofenového prostoru.

Pred navazkou je nutné z pudniho povrchu odstranit veSkery organicky material véetné vegetacniho pokryvu.
Odstranéni musi probéhnout citlivé (manualné) bez vyznamného poSkozeni kofenl stromu.

Pfi rozprostirani navazky a instalaci propustnych krytl nesmi dojit k vyznamnému zhutnéni terénu a k poskozeni
kofenu.

Ochrana kmene a koruny

Ochrana kmene se instaluje za kofenovymi nabéhy stromu. Konstrukce musi byt pevna a musi zasahovat alespofi
do vySky 2 m nebo do vySky spodniho kosterniho vétveni stromu

Ochrana kmene nesmi byt v kontaktu s povrchem kmene, kofenovych nabéht ani vétvi. Mezi kmen a ochrannou
konstrukci je tfeba vloZit odpovidajici polstrovani tlumici pfipadné narazy

Ochrany kment nesmi byt v priibéhu stavby poSkozeny ani pfemistény &i odstranény.

V pfipadech zvySeni expozice strom( sluneénimu zéafeni je tfeba zvazit ochranu kmend proti korni spéle. Tyka se
predevsim pfipadd mladych strom( a taxond s tenkou borkou.

Konflikt pracovniho prostoru stavebnich mechanism(i s korunami stromd je nutné fesit ve spolupraci s odbornym
dozorem vyty€enim pracovnich zon. Pfipadné konflikty Ize FeSit lokélni redukci korun (S-RLSP, S-RLPV) v nutném
rozsahu na zakladé odsouhlaseni odborného dozoru.

Veskeré zasahy tohoto typu musi odpovidat ustanovenim SPPK A02 002 — Rez stromi.

NavrZzena ochranna opatfeni musi byt funkéni po celou dobu pribéhu ¢innosti souvisejicich se stavbou.

V pfipadé vyjimecnych situaci je nutna konzultace s odbornym dozorem.
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min. 100mm __,_|

Pfipadna €innost odborného dozoru nad stavajici zeleni v pribéhu stavby

Je pfitomen pfi pfedavani stavenisté.

Provadi pfevzeti ochrannych konstrukci a dalSich ochrannych opatfeni véetné jejich prabéznych kontrol.
Schvaluje Upravy vymezeni chranéného kofenového prostoru dle individuélnich podminek.

Provadi kontrolu vSech vykopl na hrané a v ramci chranéného kofenového prostoru v okamZziku jejich otevfeni.
Kontroluje dodrZzovani vSech stanovenych ochrannych opatfeni.

Provadi kontroly Upravy stanovisté

Kontroluje odstranéni ochrannych struktur a dalSich do¢asnych ochrannych opatfenti.

Kontroluje obecné dodrZovani oborovych standard( a technickych norem, vztahujicich se k pfedmétu dozoru.
Provadi zapisy do stavebniho deniku.

Zplsoby ochrany:
ZAHRADNI ARCHITEKTURA ING.IVAN MAREK 10 15855864  DIC CZ 6206150511
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Dchrana kofenoveho prostoru oplocenim

okapova
linie karuny

achranny plot
{min. wiska 1,8 m}
:.- 1,51

L
.

_'I:I:|

Al J.'.I

Cchranmy plot (v pudorysu cptimalng osmidheinik) musi chra-
nit miniralng cey prostor wymezeny ckapovou linil koruny,
vetieny o 1,5m, u sloupavitych forem a2 o 5 m = die taxonu

a staf stromu

9 Opatreni pfi pokladani siti technického

vybaveni v kofenovém prostoru

uloZeni v ryze

kofeny o 8 nad 30 mm nepferu-
Sovat a chrénit proti vysychani,
napf. obalenim jutou a vihéenim

@ 350 mm

chranicka

co nejdfive vyplnit vhodnym

substratem (ornice pouze betonovy prefabrikat
thmich 0,3-0,4 m) (kabelova tvémicy

ZAHRADNI ARCHITEKTURA ING.IVAN MAREK
MARTINOV 279

277 13 Kostelec nad Labem

Ochrana pii prejizdéni v kofenovém prostoru

rifzkd a obiasnd

L vysoké a pravideingé
zatizenl provozem !

zatiZeni provozem

poltafovani - napf.
staré pheumatiky

foday ~ nestavet e na

oceloweé lanko kotenové nabdhy

prkna, ocelové plechy,
plastove rchode nebo rosty

ocelove tluste plechy, foiny, Eanely, plastove
e nebo rosty

hruby pisek 46 mm nebo térk 16/32 mm,

tl, wrstvy 200 mm

\ geotaxtilie __.)
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FOTODOKUMETACE STAVAJICIHO STAVU ZELENE

Viyznamné dfeviny feSeného prostoru — pozUstatky pavodnich vysadeb a dosadeb, dominanty feSeného prostoru
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Vyznamné dfeviny feSeného prostoru — pozustatky plvodnich vysadeb a dosadeb, dominanty feSeného prostoru,
dendrologicky cenné druhy

Plvodni vysadby, vSak doZivajici — kaceni ¢asti odumirajicich bylo provedeno v pfedeslé etapé a tato etapa feSi
podporu vhodnymi arboristickymi zasahy pro prodlouzZeni setrvani na stanovisti, pfipadné odstranéni dalSich
odumfelych
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Nasledky zanedbané péce — porost s defekty spojenymi se zapojem — prestihleni kmenu, viajkovité, jednostranné
a zplostélé koruny, vysoko nasazené koruny, tlakové a kodominantni vétveni, nalety rostouci v nevhodnych
mistech a v konfliktu s obrubami a zpevnénymi plochami atd.
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Byvalé centralni kruhové odpocivadio lemované jirovci — dnes pouze fragmenty kruhu, ustoupi novému
koncepénimu feSeni

Dreviny se snizenou provozni bezpeénosti:
- konflikt s budovou €i provozem
- vicekmeny s tlakovym vétvenim
- prosychajici koruny, velké suché vétve
- nutny arboristicky zasah ¢i asanace
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Priklady drevin uréenych ke kaceni:
- doZivajici a odumirajici jedinci
- nestabilni, vychyleni
- dfeviny rostouci z obrubniku
- perspektivni konkurenéni probirka

ZAHRADNI ARCHITEKTURA ING.IVAN MAREK
MARTINOV 279
277 13 Kostelec nad Labem

nestabilni tlakova vétveni
dreviny v konfliktu se sitémi a provozem a
s planovanou stavbou
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