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1x Výsuvná deska
(klávesnice)

Tvrzené sklo

1x Zásuvka
uzamykatelná

umístění
trezoru

Š x H x V
345 x 310 x 415 mm

umístění
trezoru

Š x H x V
345 x 310 x 415 mm

Sokl - spárovka dub, mořená

Spárovka - světlý dub

Deska - spárovka dub, mořená

Hrana s vlepenou leštěnou mosaznou tyčí 10x10

Hrana s vlepenou leštěnou mosaznou tyčí 10x10

Hrana s vlepenou leštěnou mosaznou tyčí 10x10

1x Výsuvná deska
(klávesnice)

Hrana s vlepenou leštěnou mosaznou tyčí 10x10

Zásuvka

1x Police přestavitelná

1x Výsuvná deska
(klávesnice) umístění

trezoru
Š x H x V

345 x 310 x 415 mm

Dvířka, bezúchytové otevírání
Skříňový zámek

1x Výsuvná deska
(klávesnice)

Dvířka, bezúchytové otevírání
Skříňový zámek

Dvířka, bezúchytové otevírání
Skříňový zámekDvířka, bezúchytové otevírání

Skříňový zámek

1x Police přestavitelná1x Police přestavitelná1x Police přestavitelná

Spárovka - světlý dub

Dvířka, bezúchytové otevírání
Skříňový zámek

Dvířka, bezúchytové otevírání
Skříňový zámek

Dvířka, bezúchytové otevírání
Skříňový zámek

Dvířka, bezúchytové otevírání
Skříňový zámek

Dvířka, bezúchytové otevírání
Skříňový zámek

Zásuvka, bezúchytové otevírání
Skříňový zámek
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REKONSTRUKCE LIEBIGOVA PALÁCE PRO POTŘEBY KOMUNITNÍHO CENTRA

• Před zadáním do výroby musí být
prověřeny dodavatelem rozměry
o t v o r ů p r o v ý p l n ě a v š e c h
navazujících konstrukcí

• Následně bude na základě zaměření
dodavatele zpracována dílenská
dokumentace, obojí bude bude
p ř e d l o ž e n o k e s c h v á l e n í
projektantovi a orgánům památkové
péče

• Barevnost nátěrů bude ověřena
v z o r k o v á n í m a s c h v á l e n a
projektantem a orgánem památkové
péče

• Nové nátěry dřevěných prvků budou
provedeny olejovými barvami, postup
podle technologie zvoleného výrobce
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