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fekální tank 6 x 2,5 m

připojení NN z objektu

propojovací krček pro ochranu
vstupu do objektu

střecha bude pokryta ocelovým plechem
tl. 3mm - ochrana proti pádu plechu

střecha bude pokryta ocelovým plechem
tl. 3mm - ochrana proti pádu plechu
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současný stav - KN

Legenda

řešený objekt

objekty zařízení staveniště

zpevněná plocha

číslo parcely

navržené plochy skládek

lešení

oplocení staveniště

obvod staveniště

označení vjezdu / výjezdu

zařízení staveniště

jeřáb věžový - stacionární

hlavní el. rozvaděč staveniště

vedlejší el. rozvaděč staveniště

staveništní výtah

stávající podzemní vodovod

LEGENDA ZAŘÍZENÍ:

LEGENDA SÍTÍ:

stávající STL plynovod

stávající podzemní vedení do 1kV

stávající podzemní sdělovací kabely

dočasný vodovod

dočasné elektro NN

zakázaná manipulační plocha jeřábu

organizace staveništní dopravy

stávající podzemní kanalizace

stávající NTL plynovod

LEGENDA ZNAČEK:

VRÁTNICE - STAVEBNÍ BUŇKA 2,5 x 6 m (1x)

JEDNACÍ MÍSTNOST - STAV. BUŇKA 2,5 x 6 m (1x)

KANCELÁŘ - STAVEBNÍ BUŇKA 2,5 x 6 m (1x)

ŠATNY - STAVEBNÍ BUŇKA 2,5 x 6 m (3x)

SKLAD - STAVEBNÍ BUŇKA 2,5 x 6 m (1x)

HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ (WC + sprcha) - STAV.
BUŇKA 2,5 x 3 m (2x) + FEKÁLNÍ TANK
(bez připojení na splaškovou kanalizaci)

KONTEJNER NA ODPAD 3 m³  2 x 3,4 m (3x)

VEDENÍ ČRA - paprsek radioréového spoje
elektrické komunikační sítě ve správě
Českých radiokomunikací. OP průměr 2m, ve
výšce 395 - 399 m.n.m. - více v TZ ZOV.
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