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ASFALT.ZÁLIVKA
ŘEZÁNÍ ASFALTOBETONU
NAPOJENÍ NA PŘEDEŠLOU ÚPRAVU

VÝŠKOVÁ ÚPRAVA STÁV.ZNAKŮ

NAPOJENÍ STAVAJÍCÍHO
SJEZDU K NEMOVITOSTI

NAPOJENÍ STAVAJÍCÍHO
SJEZDU K NEMOVITOSTI

NAPOJENÍ STAVAJÍCÍHO
SJEZDU K NEMOVITOSTI

NAPOJENÍ STAVAJÍCÍHO
SJEZDU K NEMOVITOSTI

NAPOJENÍ STAVAJÍCÍHO
SJEZDU K NEMOVITOSTI

ZPEVNÉNÍ KRAJNICE 
Z R-MAT V TL.100 MM

STÁVAJÍCÍ UV

ZPEVNÉNÍ KRAJNICE 
Z R-MAT V TL.100 MM

0.2

VÝŠKOVÁ ÚPRAVA STÁV.ZNAKŮ
STÁVAJÍCÍ UV
VYÚSTĚNÍ PŘÍDLAŽBY UV

NA SKŘIVANECH

PŘÍDLAŽBA Z KOSTEK DROBNÝCH KAMENNÝCH
DO BETONU C20/25nXF3
VĆ.KAMEN.KRAJNÍKU 300-600/200/130 MM
DO BETONU C20/25nXF3

LINIOVÝ ODVODŇOVAČ DN 300
S LITINOVOU MŘÍŽKOU, DÉLKA 5.50 M

VĚTEV "A"

11.92%

PŘÍDLAŽBA Z KOSTEK DROBNÝCH KAMENNÝCH

VĆ.KAMEN.KRAJNÍKU 300-600/200/130 MM

ASFALTOBETONOVÉ SOUVRSTVÍ

RECYKLACE ZA STUDENA

LEGENDA:

ZPEVNĚNÍ KRAJNICE Z R-MAT

KAMENNÝ KRAJNÍK 300-600/250/130 MM DO BETONU C20/25nXF3

LINIOVÝ ODVOŇOVAČ VODY, D400, DN 300

Miroslav Ira

46001 Liberec 1
Sokolská 1149/26

projektová a inženýrská činnost 
ve výstavbě

ACO 11+ V TL.40 MM, ACL 16+ V TL.50 MM

ASFALTOBETONOVÉ SOUVRSTVÍ VČ. OBNOVY OKRAJE VOZOVKY
ACO 11+ V TL.40 MM, ACL 16+ V TL.50 MM, ŠDA FR.0/63 MM V TL.250 MM

PŘÍDLAŽBA K KAMENNÝCH KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU C20/25XF3
DO BETONU C20/25nXF3

ČSN EN 13285, ČSN EN  13242+A1

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY
SPOJOVACÍ POSTŘIK MODIFIK. ASF. EMULZÍ 0,30KG/M2

CELKEM

PS
ACO 11

ACL 16+ 
SPOJOVACÍ POSTŘIK  ASF. EMULZÍ 0,30KG/M2 PS

REPROFILACE/ODSTRANĚNÍ UVOLNĚNÝCH ČÁSTÍ
FRÉZOVÁNÍ LOKÁLNÍ/PLOŠNÉ V TL. PR. DO 90 MM (TL. MŮŽE BÝT UPRAVENA DLE STÁV. MATERIÁLOVÉ SKLADBY AC SOUVRSTVÍ)

ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÉ VRSTVY

KONSTRUKCE Č.1:

340 MMCELKEM

REPROFILACE/ODSTRANĚNÍ UVOLNĚNÝCH ČÁSTÍ
FRÉZOVÁNÍ LOKÁLNÍ/PLOŠNÉ V TL. DO 90 MM (TL. MŮŽE BÝT UPRAVENO DLE STÁV. MATERIÁLOVÉ SKLADBY AC SOUVRSTVÍ)

KONSTRUKCE Č.2:

SANACE NESTMELENÉ VRSTVY ŠDA FR.0/63 MM, (ŠDA) ŠDA 250 MM

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY

50 MM
SPOJOVACÍ POSTŘIK MODIFIK. ASF. EMULZÍ 0,30KG/M2 PS

40 MMACO 11 ČSN EN 13 108-1

ČSN EN 13 108-1ACL 16+ 
SPOJOVACÍ POSTŘIK  ASF. EMULZÍ 0,30KG/M2 PS ČSN 73 6129

ČSN 73 6129
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÉ VRSTVY -  p o k l á d k a  o b r u s n é  a s f a l t o v é  v r s t v y  v  t l .  4 0  m m

90 MM

50 MM

40 MM ČSN EN 13 108-1

ČSN EN 13 108-1
ČSN 73 6129

ČSN 73 6129

-  v y či š t ěn í  p o d k l a d u ,  z a m e t e n í  p o d k l a d u  p r o  p o k l á d k u  l o ž n í  v r s t v y

-  p l o š n é / l o k á l n í  f r é z o v á n í  s t á v a j í c í h o  a s f a l t o v é h o  b e t o n u  v  t l .  d o  9 0  m m  -  i n t r a v i l á n  z a s t a v ěn á  čá s t  / o b r u s n á + l o ž n í  v r s t v a / ,  v y r o v n á n í ,  r e p r o f i l a c e

P O P I S  Ú P R A V Y ,  O B N O V Y  A  O P R A V Y  V  R Á M C I  S O U V I S L É  Ú D R Ž B Y :

-  či š t ěn í  n e z p e v n ěn ý c h  k r a j n i c ,  z p e b n ěn í  k r a j n i c  z  R - m a t  v  t l .  1 0 0  m m

-  v ý š k o v á  ú p r a v a  u l ičn í c h  z n a k ů
-  a p l i k a c e  s p o j o v a c í h o  p o s t i k u  p r o  o b r u s n o u  v r s t v uř

-  r e a l i z a c e  n e z p e v n ěn é  k r a j n i c e  z  R - m a t  v  t l . m i n .  1 0 0  m m

-  o p r a v a  a  o b n o v a  o k r a j e  v o z o v k y ,  l o k á l n í  s a n a c e  s t á v a j í c í c h  k o n s t r u k čn í c h  v r s t e v  v o z o v k y ,  k o n s t r u k c e  v o z o v k y  č. 2

-  p o k l á d k a  l o ž n í  a s f a l t o v é  v r s t v y  v  p r . t l .  5 0  m m  
-  a p l i k a c e  s p o j o v a c í h o  p o s t ři k u  p r o  l o ž n í  v r s t v u

-  d o p l n ěn í  k a m e n n ý c h  k r a j n í k ů 3 0 0 - 6 0 0 / 2 0 0 / 1 3 0  m m  d o  b e t o n u  C 2 0 / 2 5 n X F 3
-  p ří d l a ž b a  z  k o s t e k  k a m e n n ý c h  d r o b n ý c h  d o  b e t o n u  C 2 0 / 2 5 n X F 3 ,  š í ře  0 . 2 5 - 0 . 5 0  m
-  r e a l i z a c e  l i n i o v é h o  o d v o d ňo v a če  v o d y  D 4 0 0 ,  D N  3 0 0 ,  d o  b e t o n u  z  C 2 0 / 2 5 n X F 3

ASFALTOBETONOVÉ SOUVRSTVÍ

LOKÁLNÍ OBNOVA OKRAJE VOZOVKY
SANACE ZE ŠD FR.0/63 MM, TL.250 MM, Š=1.50 M
DÉLKA 10 M

LOKÁLNÍ OBNOVA OKRAJE VOZOVKY
SANACE ZE ŠD FR.0/63 MM, TL.250 MM, Š=1.50 M
DÉLKA 8 M

LOKÁLNÍ OBNOVA OKRAJE VOZOVKY
SANACE ZE ŠD FR.0/63 MM, TL.250 MM, Š=1.50 M
DÉLKA 42 M

LOKÁLNÍ OBNOVA OKRAJE VOZOVKY
SANACE ZE ŠD FR.0/63 MM, TL.250 MM, Š=1.50 M

DÉLKA 60 M

LOKÁLNÍ OBNOVA OKRAJE VOZOVKY
SANACE ZE ŠD FR.0/63 MM, TL.250 MM, Š=1.50 M

DÉLKA 31 M

V V V V  V A VĚ
SITUACE 1

POZN.: PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ SI ZHOTOVITEL ZAJISTÍ VYJÁDŘENÍ
O EXISTENCI INŽ.SÍTÍ A JEJICH VYTÝČENÍ.
ROZSAH SANACÍ KONSTRUKČNÍCH VRSTEV  VOZOVKY BUDE PŘED ZAHÁJENÍM
PŘÍPADNÉ PO ODFRÉZOVÁNÍ PRACÍ UPŘESNĚN INVESTOREM NEBO TDI.
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