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Stávající stav: 

V současné době komunikace vykazuje známky poruchy krytu vlivem velkého množství protékání 

povrchových vod do konstrukce vozovky, nemá řádně provedené krajnice a odvodnění.  

Návrh oprav: 

Lesní cesta bude ve odtěžena v rozsahu 935 m2 (z toho 548 m2 na pozemku Městských lesů Liberec a 

387 m2 na pozemku Lesů ČR) v plné konstrukci (400 mm), poté bude provedeno zhutnění pláně na 30 

MPa a položena nově plná konstrukce ve stejném rozsahu, jako byla odtěžena. Cesta bude splňovat 

požadavky na lesní svážnici (lesní cestu 3. třídy). Dále bude ve vyznačeném úseku vybudován 

odvodňovací žlab z žulových kostek 15/17 do bet. Lože, který bude napojen na stávající žlab na 

začátku úseku. Předpokládaná doba opravy bude 2 měsíce. 

 

KONSTRUKCE Č. 1 - LESNÍ VOZOVKA - PLNÁ KONSTRUKCE     

VIBROVANÝ ŠTĚRK VŠ ČSN 73 6126 200 mm (110 Mpa) 

ŠTĚRKODRŤ ŠDb FRAKCE 32-63 ČSN 73 6126 200 mm (60 Mpa) 

CELKOVÁ TL. KONSTRUKCE  400 mm (Pláň 30 Mpa) 
 

 

 

 

 

 



Lesní cesta – vpravo bude umístěn žlab   Lesní cesta – úsek se žlabem 

         

Lesní cesta – rekonstruovaný úsek  Lesní cesta – konec úseku 

          


