
3

,

5

0

3

,

5

0

3

,

5

0

3

,

5

0

0

,

5

0

0

,

5

0

0

,

5

0

0

,

5

0

1

5

6

,

0

0

,

5

0

0

,

6

0

3

,

5

0

3

,

5

0

0

,

5

0

3

,

5

0

3

,

5

0

bet. žlab š. 0,6m, dl. 60,0m

2

,

5

%

2

,

5

%

ocelová svodnice zapuštěná dl. 8,0m

ve vjezdech navržen bet. krajník s nášlapem +30mm

zachovaný štěrbinový žlab

krajnice ze ŠD š. 0,5m

krajnice ze ŠD š. 0,5m

krajnice ze ŠD š. 0,5m

ŠTĚRKODRŤ

ŠTĚRKODRŤ

CELKEM

SPE

     390 mm

ŠD

0,30 kg/m

ŠD
       150 mm

     150 mm

SPOJOVACÍ POSTŘIK EMULZNÍ

ACO 11+        40 mm
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY

2

ACP 16+        50 mm

ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY

2,5%

3,0%

+0,04

0,00
+

-
-0,04

E        = 45MPa

-0,15

0.50 3.50 0.60

1.75 1.75

ÚPRAVA PLÁNĚ

2,def

BETONOVÁ ŽLABOVKA š. 600mm

V BETONOVÉM LOŽI

ŽIVIČNÁ KOMUNIKACE

KRAJNICE ZE ŠD BETONOVÁ ŽLABOVKA

T.Ú. T.Ú.

OPLOCENÍ S PODEZDÍVKOU

OPLOCENÍ S PODEZDÍVKOU

3. SITUACE  M 1:500

4. VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ  M 1:50

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ

M  1 : 50

2 x uliční vpust
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