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STATUTARNI MESTO LIBEREC

odbor uzemniho planovani,

nam. Dr. E. BeneSe 1, 460 59 Liberec 1 tel. 485243111
éj UP/7110/242111/20/Du Liberec, dne 5.2.2021
CJ MML 027217/21
Zn. UP 444/20

Vyfizuje: Monika Duskova/485 243 252

STATUTARNI MESTO LIBEREC
nam. Dr. E. Benese &.p. 1/1

Liberec I-Staré Mésto

460 59 Liberec 1

Al
v

Statutarni mésto Liberec zastoupené odborem tzemniho planovéani podle kapitoly 8, smé&rnice
rady mésta &.1RM, organizadni ¥ad, piilohy & 2 funkéni niplné odbort G&inné od 1.1.2021
obdrzelo dne 16.12.2020 Z4dost od:

STATUTARNI MESTO LIBEREC, ICO 00262978, nim. Dr. E. BeneSe ¢.p. 1/1,
Liberec I-Staré Mésto, 460 59 Liberec 1,

které zastupuje SNOWPLAN spol. s r.o., ICO 27497763, Mritikova ¢.p. 399/2a,
Liberec ITI-Jefab, 460 07 Liberec 7,

dale jen "Zadatel"), ve vé&ci:
J

stavba “Odkanalizovani ul. LukiSovska a Kadlickd, Liberec*

K tomuto zaméru Vam sdélujeme:

Statutdrni mésto Liberec z hlediska vlastnika pozemki souhlasi s umisténim splaskové
kanalizace a kabeli NN v pozemcich p.&. 998, 32/7, 999/4, 99972, 32/4, 981/1, 32/2, 1969/8,
1969/14, 1969/15, 1969/13, 1984, 980/3, 1966, 980/1, 1969/11, 1986, 1897/1, 2100, 1985, 2004,
1980, 2004, 1980, 2005, 997/1, 1051/1 a 1940 vie v k.4. Stary Harcov dle piedloZené situace
(viz ptiloha) za podminek:

DodrZeni ,, Technickych zdsad a podminek pro zdsahy do povrchii komunikaci“

Vykopové prace nesmi byt provadény od 1.11. do 31.3. roku.

Piipadné uzavirky v¢etn& objizdnych tras budou provedeny dle ptedem schvaleného DIO.

Pfed provedenim kone&né povrchové tipravy musi byt spravei komunikaci predlozen

protokol o provedené hutnici zkousce.

* Po dobu provadéni stavby budou komunikace vyuZivané stavenistni dopravou udrZovany
v Cistot¢ a piipadnd poskozeni komunikaci budou neprodlend opravena investorem na
vlastni naklady bez vyzvani.

* Povrchy komunikace musi byt protokoldrn& predany zpdt spravci komunikace (p.
Havlista, tel.: 485 243 871).

e Pfi pokladani inZenyrskych siti musi byt dodrzena CSN 73 6005 — Prostorové usporadani

siti technického vybaveni.

DodrZeni ,,Technickych zdsad a podminek pro zdsahy do povrchii veiejné zelené™.

PoZadujeme, aby veskeré vykopové prace v zeleni prob&hly vyhradng ruéné s ohledem na

budouci zachovani pfitomnych dfevin. Predevdim u stromfi nesmi dojit k zasaZeni

kofenového systému dfevin. Majitel pozemki si vyhrazuje pravo, Ze v ptipadé poskozeni
dfevin, budou tyto dfeviny nahrazeny odpovidajici ndhradni vysadbou.




C.j. CI MML 027217/21 str. 2

e Stavba vyZaduje kaceni dieviny o obvodu vé&tsim, jak 80 cm méfeno ve vysce 130 cm, na
kterou je nutné mit rozhodnuti o povoleni kéceni dfevin mimo les vydané odborem
zivotniho prostfedi-Magistrat mésta Liberec. Zadost o povoleni kéceni dievin podava
Zadatel stavby na zakladé¢ vydané plné moci statutdrnim méstem Liberec. Kaceni
vzrostlych dfevin bude provadét a financovat Zadatel piislusné stavby. Z kaceni vyplyva
povinnost vysazeni ndhradni vysadby ke kompenzaci vzniklé ekologické (ijmy kéacenim,
kterou bude rovnéz realizovat Zadatel véetn& nasledné pétileté péée. Druhové sloZeni a
misto pro ndhradni vysadbu uréi odbor ekologie a vefejného prostoru.

e Veskeré¢ travnaté plochy, které budou zasaZeny stavebni ¢innosti, budou na néklady
Zadatele uvedeny do pivodniho stavu, tzn. zbaveny veskerych stavebnich materiald,
urovnany, ohumusovany a nasledné zatravnény.

e Piislusny referent odboru ekologie a vetejného prostoru (Alena Mrazkova, DiS. — tel:
485243454) bude informovan o stavbé 14 dni pfed samotnym zahajenim praci, po
ukonceni praci budou pozemky protokolarné predany piislusnému referentovi odboru
ekologie a vefejného prostoru.

Upozornéni:

Vzhledem, k tomu Ze stavbou budou dotéeny i pozemky, které jsou bud’ pronajaté, nebo u nich
bude dochazet ke zméné vlastnika, poZadujeme min. 1 mésic pted zapoletim praci zaslat
ozndmeni o vstupu na pozemky ve vlastnictvi statutdrniho mé&sta Liberec. Zadateli bude predan
kontakt na najemce, pfipadné na aktualni majitel pozemkd, u kterych by mélo dojit ke zméné&
vlastnictvi.

Toto stanovisko pozbyva platnosti, nebude-li ve Ihiité 12 mésicti od jehe vydani, podina
prisluSnému orginu Zidost o vydini rozhodnuti ¢&i jiného opatieni (nap¥. stavebnimu
iradu, odboru dopravy, odboru Zivotniho prostiedi MML).

Toto stanovisko neni zdvaznym stanoviskem Magistratu mésta Liberce Odboru tzemniho
planovani podle ustanoveni § 96b stavebniho zakona.

STATUTARNI MESTO
LIBEREC

Odbor tzemniho pianovani
1

%b

Ing. Petr Kolomaznik
vedouci odboru izemniho planovani

F
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Za spravnost vyhotoveni: Monika Duskova P

Obdrii:
Zadatelé
1. SNOWPLAN spol. s r.0., Mrstikova &.p. 399/2a, Liberec I1I-Jetab, 460 07 Liberec 7

Prilohy:

Vracena projektova dokumentace
Situaéni vykres

Technické zasady a podminky




STATUTARNI MESTO LIBEREC

Odbor ekologie a verejného prostoru

Technické zasady a podminky pro zasahy do povrchii vefejné zelené

§

Kvéten 2013




1. UvoD

Technické zésady a podminky pro zasahy do povrch( vefejné zelené vydava
spravce zeln& mésta Liberec, odbor spravy vefejného majetku mesta Liberec. Tyto
podminky definuji zpiisob provadéni zasypu ryh a vykopi, ohumusovani a dalSich Gprav
povrchti ploch vefejné zelené, pii pokladce inzenyrskych siti ( véetné havarii), a jinych
stavebnich &innostech na plochach které jsou ve vlastnictvi m&sta. Dnem jejich vydani
se stavaji zavazné pro viechny pravnické a fyzické osoby, které jsou icastny na
provadéni vykopt, zasypl ryh a ostatnich ginnostech stavebniho charakteru na plochach
verejné zelené.

2. TECHNOLOGICKO — ORGANIZACN( OPATREN(

il

Zhotovitel opravy povrchu vefejné zelend musi mit Zivnostenské opravnéni
k provadéni zahradnicke &innosti. Terminové omezeni: vykopové prace na plochach verejné
zelend ve vlastnictvi mésta Liberec nesmi byt provadény vzhledem ke klimatickym
podminkam v obdobi od 1.11. do 31.3. v roce, netyka se havarii na vedeni inzenyrskych siti. V
pfipadé naléhavé potieby a mimoradné situace podléha provadéni vykopovych praci
2vlaétnimu vyjadieni spravce vefejné zelené.

3. OTEVIRANI RYH A VYKOPU
Pied vlastnim zahdjeni vykopovych praci je nezbytné:

- provéfit umisténi stavajicich inzenyrskych siti, které by mohly byt dotéeny novymi
vykopovymi pracemi a podle jejich umisténi zvolit odpovidajici technologii praci

- projednat umisténi vykopu, piedloZit spravci vefejné zelené provadéjici projektovou
dokumentaci a navrh technologie zasypt, ochrany dievin a rostlin, ohumusovani
povrchii a osevu travnim semenem, presazeni &i dosazeni rostlin, o$etfeni rostlin a
nasledné péstebni péle

- na zikladé projednani a spinéni podminek bude spravcem verejné zelené vydano
souhlasné stanovisko k vykopovym pracim ( vyjadreni k projektové dokumentaci)

4 OCHRANA DREVIN A ROSTLIN NA STANOVISTI
Pfi provadéni vykopovych praci je nezbytné :

- dodrzet viechny podminky uvedené ve vyjadieni spravce verejné zelené a podminky
uvedené ve stanovisku organu ochrany pfirody ( odboru sivotniho prostiedi)

- pfi provadéni vykopi a ryh dbat na to, aby nedoglo k poskozeni zelené (stroma kefd,
a ostatnich rostlin , zejména jejich kofenovych systéma.

- v pfipadé nezbytného zésahu do zelené& ( kefovych skupin, kofenovych systéma
strom(, zahonU) pfizvat k zasahu spravce vefejné zelené




PRESAZEN{ ROSTLIN ( popfipadé jejich zaloZeni) _

V pfipadé, Ze tak rozhodne sprévce zelené ( nebo organ ochrany pfirody), je ten, kdo
provadi zasah do zelené povinen zajistit pfesazeni nebo zaloZeni rostlin. Pfesazeni
(zaloZenf) se musi provadét ve vhodném klimatickém obdobi, na misto, které urci
spravce zeleng, po pfesazeni musi byt zajisténa nasledna péce, aZ do doby
prokazatelného ujmuti presazenych rostlin. Nasledna péce se tyka také zaloZenych
rostlin a to aZ do doby kdy jsou vraceny zpét na stanovisté a kdy dojde prokazatelné
k jejich ujmuti na stanoviiti ( min.1 rok).

PROVADENI VYKOPU A RYH

pti provadéni vykopu a vykopovych ryh budou dodrzovany podminky ochrany zelené
technologické postupy a ochranna opatfeni stanovena CSN 83 9061

wykopy v prostoru kvétinovych zéhon(, zahu$ténych vysadeb kefd jsou zakazany
vykopy v parcich a parkové upravenych plochdch jsou zakazany

OCHRANA stroml — stromy musi byt chranény proti mechanickému po3kozeni
(poskozeni kary, kofend, vétvi koruny).

vykopy v kofenovém prostoru stromU jsou zakazany

pokud budou ( na zvlaitni povoleni a po projedndni se spravcem vefejné zelené)
presto provadény vykopy v kofenovém prostoru strom(, musi byt provadény rucné a
vedeny nejméné 2,5 metry od paty kmene

p¥i hloubeni vykopu nesmi byt porueny kofeny o priméru vétsim neZ 2 cm, pokud
dojde k porudeni ( poranéni) kofenti, musi byt fezné rany oSetfeny

kmeny strom( musi byt pfi vykopovych a stavebnich ¢innostech opatfeny ochrannym
obalem ( dievénym bednénim) alespofi do vy$ky 2 metry, ochranné obaly musi byt
pfipevnény tak, aby neposkozovaly strom

vykopovy materidl musi byt ukladan nejméné 2 metry od paty kmene

u vykoptl, které zlistanou dlouhodobé odkryté ( vice nez 3 tydny), musi byt kofeny
chranény proti vysychéni ( kofenova clona, zalivka)

7. PROVADEN{ ZASYPU RYH, OHUMUSOVAN(, OSETi PLOCH TRAVNIM SEMENEM

- vedkeré zasypy ryh a vykopi budou provadény v souladu s CSN 73 6126 ,déle CSN 83
9031, CSN 83 9021

ryhy budou zasypany, z povrchu ( i z okoli vykopu) budou odstranény zbytky

stavebnich materiél — jako jsou kameny, sut apod., které prokazatelné vznikly v souvislosti
s vykopovymi pracemi, povrch bude ohumusovan ( piekryti humusem ve vy3i 10 cm),




s pouzitim kvalitni nezaplevelené ornice, utuen a oset kvalitnim travnim semenem ( lu¢ni
smés, nebo parkova smés), po osevu bude provedena zalivka

- pokud doslo v souvislosti s vykopem k poruseni okolnich ploch vefejné zelen€, budou tyto
plochy urovnany , ohumusovény ( 10 cm kvalitni ornice bez plevelnych semen) a osety
travnim semenem

- uhynulé rostliny budou nahrazeny a odborné zasazeny, nasledna péce o tyto
rostliny se stanovi po dobu 1 roku

- poskozené rostliny budou o3etieny dle pokynl spravce, pokud poskozeni zméni
vyrazné habitus rostliny, nebo vyrazné omezi jeji Zivotaschopnost budou takto poskozené
rostliny nahrazeny novymi na naklady toho, kdo prgvédél vykop

- pokud dojde k ukonéeni praci v podzimnich mésicich a klimatické podminky jiz
neumozni vejiti travniho semene a zapojeni trévniku, budou plochy pfevzaty aZ na jafe ( do
30.5.), po zapojeni travniku, a nasledné po prvni sei

- plochy budou pfebirdny po zapojeni trévniku, pfi¢emz povrch bude tvofit souvisly travni
porost, bez vyraznych vypadki

- pokud budou vykopové préce nebo jiné stavebni prace probihat v travnaté ploe a tyto
prace zabrani provéadéni pokoseni , bude plocha pokosena v terminu stanoveném spravcem
zelené na naklady toho, kdo provadi zdsah do plochy vefejné zelené

8.ZABOR PLOCH VEREJNE ZELENE ( nap¥. pfi zateplovéni domi)
- obecné je zabor ploch vefejné zelené pro provadéni stavebni a souvisejici innosti zakdzan

- dojde-li pfesto k zaboru na zaklad& povoleni spravce verejné zelené musi ten, kdo na
plochach vefejné zelené provadi stavebni &innost zajistit ochranu okolnich pozemku, aby
nedochézelo ke zbyteénému roziifovani stavebniho a pomocného materialu do okoli

- ten kdo provadi stavebni ¢innost zajisti na plochach zaboru vidy 1 x tydné Gklid pozemki

- plochy zaboru budou vyFazeny z pravidelné udriby, po ukonéeni zaboru provede stavebnik
dklid a v pfipadé potieby posekani plochy vefejné zeleng, kterd nemohla byt prokazatelné
posekéna v souvislosti se zaborem

- pokud pfi zéboru dojde k poskozeni travniku, musf byt travnatd plocha obnovena, na
obnovu se vztahuji zasady uvedené pod bodem 7

- Upravy vefejné zelené& ( napf. ofezy stromd, kef'l) jsou zakdzény, nezbytné tpravy mohou
byt provedeny jen po dohodé se spravcem vefejné zelené




9. OSTATNI PODMINKY

- pifi provadéni souvisejicich vykopd, které nejsou vedeny v plochach zelené se zhotovitel fidi
Technickymi zadsadami a podminkami pro zdsahy do povrchl komunikaci

Pokud bude vykop provadén napt. diivodu havérie v zimnim obdobi , bude po ukonéeni
praci provizorné zahrnuty, tak aby se zabrdanilo vysychdni rostlin, kone¢na tprava bude
provedena do 30.5. v nasledujic vegetaénim obdobi. Zhotovitel pfekopu pfeda tuto
provizorni Gpravu nejpozdéji do 7 kalendafnich dnl od nahldseni havarie, neurci — i
spravce zelené jinak. !

- po tplném dokongeni viech praci na plochach vefejné zelené je nutné do 5 —ti
pracovnich dni pisemné ( telefonicky, e- mailem) vyzvat sprévce zelené mésta Liberce
k pfevzeti ploch

- tyto zasady a podminky jsou zévazné v celém rozsahu pro veskeré plochy vefejné zelené
ve vlastnictvi Statutarniho mésta Liberec. Ve zvlastnich ptipadech mize byt ze zavaznych
d@ivodd udélena technologicka vyjimka, kterd musi byt odsouhlasena spravcem vefejné
zelené

- pfi provadéni vykopovych a stavebnich praci mdze byt rozsah a kone¢né tpravy
upfesnény dle skute&ného zasahu do ploch vefejné zelené. Rozsah a koneéné tpravy
stanovi spravce verejné zelené

- zhotovitel ptedloZi v pfipadé provadéni liniové stavby ( zasah ve vefejné zeleni nad 20
metra délky) provadéci dokumentaci k odsouhlaseni spravé vefejné zelené, a to pred
podanim adosti o vydani stanoviska organu ochrany pfirody, nebo odboru MM, ktery
povoluje zvla$tni uZivani vefejného prostranstvi, nebo odboru stavebniho

Tyto Zasady byly schvaleny na jednani rady mésta dne 21.5.2013, pod usnesenim

Cislo 343/2013 a stdvaji se zdvaznymi dnem 1.6.2013




STATUTARNI MESTO LIBEREC

Odbor spravy veifejného majetku

Technické zasady a podminky pro zdasahy

do povrchit komunikaci




1. UVOD

Technické zisady a podminky pro zésahy do povrchil komunikaci vydavé spravce komunikaci mésta
Liberce, tj. odbor sprévy vefejného majetku mésta Liberec.

Tyto podminky definuji zplisob provadéni zésypli ryh a vykoph a pokladku konstrukEnich vrstev
komunikaci pro inzenyrské sité vietn& havérii, které jsou ve vlastnictvi m&sta, p¥ipadné na jeho pozemcich.

Dnem jejich vydéni se stavaji zdvazné pro viechny pravnické i fyzick€ osoby zofastnéné na provédéni
zésypti ryh a vykopil v prosteru komunikaci a jejich blizkém okoli.

2. TECHNOLOGICKO —~ ORGANIZACNI OPATRENI

Zhotovitel opravy povrchu vozovky, chodniku musi byt drzitelem certifikétu systému jakosti v rémci
provadeni silniénich a stavebnich praci v oboru pozemnich komunikaci.

Terminové omezent: vykopové prace na komunikacich ve viastnictvi Statutarniho mésta Liberce nesmi
byt provéadény vzhledem ke klimatickym podminkim v obdobi od 1.11. do 31.3. roku nisledujictho, netyka se
havérii na vedenich inZenyrskych siti. V pripad® naléhavé potfeby, mimoFadné situace podléhd provadéni
vykopovych praci zvla$tnimu vyjadreni vlastnika nebo sprév?e komunikace.

3. OTEVIRANI RYH A VYKOPU
Pred vlastnim zahajenim vykopovych praci je nutno:

- provétit umisténi stivajicich inzenyrskych siti, které by mohly byt dotCeny nove piipravovanymi vykopovymi
pracemi a podle jejich umisténi zvolit odpovidajici technologii praci

- projednat umisténi vykopu, predlozit provadéci projektovou dokumentaci a navrh technologie opravy zisypu a
povrchu se spraveem komunikace, kdy na zéklad€ tohoto projednénf bude viastnikem a spravcem komunikact
vydéno souhlasné stanovisko k vykopovim pracim (vyjadreni k projektové dokumentaci).

3.1. DiaZdé&né kryty vozovek a chodnikii

Jednotlivé dlazebni prvky musi byt Fadn& otistény a uloZeny oddélent od ostatniho vykopového
materialu tak, aby mohly byt znovu pouZity.

3.2. Asfaltové a cementobetonové kryty vozovek a chodniki

Pred zahéjenim vlastnich praci se vytvofi svisly, pfimy okraj vykopu:
- profiznutim stmelenych asfaltovych nebo cementobetonovych vrstev, které je potom moZno vybourat i
obvyklymi prostfedky a odvést na skladku
- hrany vykopl budon zatiznuty pilou, fezné hrany musi byt pravouhlé
- pii dodateném roziifeni piivodnfho vykopu odfrézovanim mnebo vybourdnim asfaltovych nebo
cementobetonovych vrstev v sifce budouctho vykopu, vtom pifpad® budou okraje dodateln® zafiznuty a
vyfrézovany nebo vybourany asfaltovy materidl bez pfimesi bude odvezen na skladku

4. PROVADENI VYKOPU A RYH

- pii provadéni vykopii, odebirdni vykopku s jeho odhozenim nebo naloZenim na dopravni prostfedek musi byt
dodr¥ovény zésady dle CSN 73 3050

- vytézeny vykopek musi byt po vyt€Zeni ihned odvazen na skladku odpadd nebo na deponii dodavatele, neuréi li
spravee jinak

- préce musi byt provadény tak, aby doba omezenf provozu a obtgZzovéni okolf byla sniZena na minimum

- préce musf byt provadény v souladu s vydanym rozhodnutim o zvlatnim uZivan{ komunikace

- zhotovite] vykopovych praci je povinen dodrzovat ustanoveni zdkona & 13/1997 Sb. § 19, odstavce 2 na
komunikacich ve vlastnictvi mésta Liberec

- sprava komunikaci providi prib&Zn€ monitoring stavu komunikaci. Pripadné zdvady o obecného uZivani
pozemnich komunikaci, zejména udrzovan{ Eistoty pfedavé podnéty k zajidténi népravy odboru dopravy
magistratu mésta Liberec (MML). Spravei komunikaci mohou jednat se zhotovitelem o odstranéni zavady v
uklidu komunikaci a chodniki.

VA



5. PROVADEN]I ZASYPU RYH A KRYTU VOZOVEK A CHODNIKU

- velkeré price spojené se zésypem (zAsypovy materidl) a hutnnim ryh po vykopech budou provadény
v souladu s CSN 73 6126

- pi pfevzeti zésypu komunikace po zésahu z dfivodu vykopu (véetng havarif) bude poZadovan protokol o mife
zhutnéni od autorizované zkusebnv nebo od organizaci, které provadeii zkousku miry zhuméni zdsyph ryh
dynamickou deskou nebo statickou zat&Zovaci zkouskoun. Rozsah zkousek hutn&ni je specifikovan v pifloze ¢&.
1a2,

- konstrukce zdsypu ryhy a krytu, veetné podkladnich vrstev, se bude fidit pfiloZenym Yezem véetn& popist
skladeb komunikaci (pfiloha &. 4) pii zachovéni pivodni technologie krytu (u dlé2d&nych totoZnym typem
diazby, vietné kladeci vrstvy, u Ziviénych krytd stejnou siési a vrstvou — ABJ vidy ABJ, ABS vidy ABS,
AKM vizdy AKM atd., u povrchil z penetrovanych makadami bude kryt obnoven z asfaltové smési ABS nebo
asfaltovou smési recyklovanou za horka), neurdi li spravee komunikacf jinak,

- pHi provadéni zdsypu a zejména pak pii jeho huinéni je nutno dbdt opatfenf na ochranu inZenyrskych siti, které
jsou vryze poloZeny, Zhotovitel dile zodpovidd za zajist®ni soustavného odvodnéni vvkopu, za Fidné
zabezpetenf stability vykopu (napf. paZenim) a za pfpadné Skody na k¥iZujicim vedenf viech inZenyrskych siti
(pisemné pFedani sprévciim).

5.1, Ziviéné povrchy
5.1.1. Chodniky

Podélné vykopy
- kryt chodniku bude vidy (véetné znovupoloZeni nebo vyskového vyrovnani obrub) bude zhotoven novy v celé
plode,

Pii¢né prekopy
- §itka pozadované obnovy povrehu se minimalng rovnd §ifce chodniku (vEetné znovupoloZeni nebo vyskového
vyrovndni obrub)

V pripadg, Ze bude soutasng providén podélny piekop a vice n&Z dva pfiéné prekopy {do 10 m hran
fezii od sebe), bude povreh choduiku proveden v celé &t vymezené krajnimi ptekopy.

V 5ffi 30 em od hran vykopovych ryh, bude provedeno zaffznutf pilou, jestlize dojde v pribghu
provadéni stavebnich praci k odlomeni &i poSkozeni sty&né hrany vykopu, musi byt provedeno nové zatiznuti
v celé délce potkozené hrany a v tloustce pokladanych Ziviénych vrstev,

Veskeré vodorovné plochy musi byt pred pokladkoun krytu o3etfeny asfaltovym spojovacim ndtdrem.
Veskeré stytné plochy spar Ziviénych krytl se musi opatfovat technologii opravy spar trvale pruZnym tmelem
frézka-zdlivka nebo natavovacimi pasky, neur&i-li spravee komunikaci jinak,

5.1.2. Vozovky

V &ifi 50 cm od hran vykopovyeh rvh bude provedeno zafiznuti pilon. Dojde-li v prithehu provadéni
stavebnich praci k odlomeni ¢&i potkozeni styéné hrany vykopu, musf byt provedeno nové zafiznuti v celé délce
pokkozené hrany a v tloudt'ce poklddanych Zivitnych vrstev. Koneéna povrchova tiprava ze Ziviéného koberce
bude v Yirovai nivelety vozovky.

Veskeré vodorovné plochy musi byt pred pokladkou krytu ofetfeny asfaltovym spojovacim nétérem.
Vegkeré svislé stytné plochy spar Zivinych krytl se musi opatiovat technologii opravy spar trvale pruznym
tmelem frézka-zélivka nebo natavovacimi pasky, neur&i-li spravce komunikaci jinak.

Veskeré ptitné prekopy komunikaci I. a 11 tfidy musi byt provadény protlakem (ud&leni vyjimky je
nutno odsouhlasit viastnikem, spréveem komunikaci), v komunikaci IIl. t¥idy dle stavu komunikace a
specifickych podminek dle vyjadieni vlastnika, spravee komunikace.

Veskeré opravy po zésazich do Zivitnych obrusnych vrstev silni¢nich vozovek nad 6 m? musi byt
provadény vyhradn& strojni pokladkou, neurci-li sprévce komunikace jinak. Dle jiZ uvedenych podminek se
minimélni §ife pfekopu sklada z vykopové ryhy roziifené o 50 cm na kazdou stranu (1 m + ryha).
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U podélnych prekopti komunikaci musi byt proveden novy kryt miniméalIn# v celé 3ifi jednoho jizdniho
pruhu zasaZeného vykopem ve stavajici technologické viprave, pokud vlastaik nebo spravce komunikace neuréi
jinak. PFi zasahu, kdy hrana vykopové ryhy ke krajnici ma blize jek 1,5 m nebo je ryha vedena ve stfedu
vozovky, bude provedena povrehové oprava komunikace v celé Sifi.

V ptipads, ze bude soutasné provadén podélny prekop a vice néz dva piiéné piekopy (do 20 m hran
fezfi od sebe), bude povrch vozovky proveden v celé §ifi vymezené krajnimi piekopy.

5.2. Ostatni dla’by (kamenni mozaika, zdmkové diazba, dlaZdicové povrchy z betonovych
dlazdic, aj.)

5.2.1, Chodniky

P zésahu do chodniku vidy rozebrat dlazbu v celé plode a znovu zadlaZdit veéetn¢ doplnEni nové
dlazby (vEetné znovu-poloZeni nebo vySkového vyrovnani obrub), neurdi li spravee jinak.

Mus{ byt dodrena stavajici technologie — typ dlaZby a kladeci vrstva vietné Gpravy styénych spar. P
dopliiovani dlazby, pti zmén& konstrukce chodniku bude vid'y predepsan typ a barva dlazby. Poskozené dlazdice
je nutné nahradit novymi,

5.2.2. Vozovky

Provede se predlazdéni v ffce min. 2 m od hrany vykopove rvhy. Musi byt dodrZena stavajici
technologie — typ dlasby a kladeci vrstva vEetné lipravy sty&nych spar. PFi zédsahu vet3im jak 25% sife jizdnibo
pruhu vidy rozebrat dlazbu v celé plode jizdntho pruhu a znovu zadldzdit (véemé znovupoloZeni nebo
vyskového vyrovnani obrub). Pfi zasahu, kdy hrana vykopové rvhy ke krajnici mé bifZe jak 1,5 m nebo je ryha
vedena ve stredu vozovky, bude komunikace pfedlazdéna v celé 3ifi.

5.3. Betonové povrchy

Musi byt obnovena viechna naruSena betonova pole v celé ploSe od spary ke spéfe, veetng stavajicich
konstrukénich vrstev podlozi. Dilataéni spary mezi jednotlivymi poli nutno zalit trvale pruZnou asfaltovou
zalivkou nebo natavovaci paskou, neuréi-li spravee komunikace jinak.

5.4, Stérkopiskové povrehy a povrchy z dreenych asfaltii

Nutno upravit drti a ¥térkopiskem a zavélcovat. Bude dodrzena stavajici skladba komumikace. U
povrchit z dreenych asfalth numo upravit v plivodni kvalit€, zhutnit a provest stmelovaci prostik za pfedpokladu
dodrZeni stavajici skladby komunikace.

6. PROVADIENI UPRAV PRILEHLE SILNICNI ZELENE

Pii provadéni vykopd dbét, aby nebyla podkozena stévajici zelefi — kefe, stromy a jejich kofenové
systémy.

Bezpodminetné dodrzet viechny podminky uvedené ve stanovisku odboru Zivotniho prostiedi, pokud
bylo vydano ke shora uvedené akci. V pfipadé nezbytného zésahu do stavajici zelené piizvat k projednani
pracovniky odboru Zivotniho prostedi a zéstupce vlastnika, spréavce zelené k mistnimu Setfen{ a urCeni zésahu,

DodrZovat podminky a technologické postupy ochrannych opatfent stanovené CSN 83 2061.

Ochrana stromii — zkladni podminky: stromy se musi chrénit proti mechanickému poSkozeni (poskozeni
kofenti, pohmozdéni kiiry kmene, vétvi, poskozeni koruny). Vykop v kofenovém prostoru stromil se musi
provadét ruéné a nesmi se pfitom vést bliZe neZ 2,5 m od paty kmene. Pt pokladéni siti technického vybaveni se
doporuéuje vést je pokud mozno spodem pod kofenovym prostorem. PFi hlouben] vykopé nesmi byt poruseny
kofeny 0 priméru v&tsim nez 2 cm. Piipadna poranéni je nutno oetfit. Jestlize neni moZné zajistit ochranu celé
kofenové zény, je nutné kmen obednit alespoii do vy3ky 2 m. Ochranné zafizeni se musi upevnit bez poskozeni
stromt & vii&i kmenu vypol§taFovat. Nesm byt nasazeno bezprostfedng na kofenové nabghy. V kofenové zon€ se
pesmi provadét navazka. U stavebnich vykopt, které ziistavaji dlouhodobs odkryté, se musf chrénit kofeny proti
vysychani a mrazu kofenovou clonou.
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Po skondeni vykopovych praci v jednotlivych iisecich bude povrch ryhy urovnén, utu¥en, chumusovén
v tloudfce minimén& 10 em kvalitni ornici a oset travnim semenem. Pfevzeti ploch bude provedeno po vzejiti
travniho semene a zapojeni travoiku.

V pfipadé ukoneni praci v zimnim obdobi budou v jarnich mésicich, nejpozd&ji do konce dubna,
pouZité plochy znovu urovnany, utuzeny a ohumusovény a oseti bude provedeno nasledng.

V piipad® thynu n&kterych rostlin prokazatelné nasledkem vedeni vykopu &i jiné stavebni &innosti,
bude pozadovana nahrada rostlin ve stejné hodnotg,

7. HOSPODARENI SMATERIALY ZISKANYCH ZE STAVEB URCENYCH
K ODSTRANEN{ A PRI VYSTAVBE KOMUNIKACIH

7.1. Roztfideny vytézeny material uréeny k pfevozu na sklddku materidlu drubotného vyuZiti mésta Liberce bude
zhotovitelem uloZen na predem uréeném misté. Misto ulozeni musf spliiovat podminky ochrany materialé pred
jejich zcizenim a znehodnocenim. Toto misto si uréuje sim zhotovitel, pFitemZ na tomto misté odpovida i za
uloZeny (deponovany) materidl.
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7.2. Kvantifikace materiali se provede odbomym, i kvalifikovanym odhadem dolozenym pisemnym vypodtem
nebo vézenim, pokud to mistni podminky s pfihlédnutim k hospodérnosti umozitujf. Kvantifikaci materiali
provadi vZdy pfislusny sprévee komunikaci, v tomto pfipad? statutdrni mésto Liberec, odbor spravy vefejného
majetku, Po provedeni kvantifikace materidldl spravce komunikacf rozhodne o pievozu materidll na skladku
materidlu druhotného vyuziti mésta Liberec, a to na naklady zhotovitele stavby, poptipadé sdéli zhotoviteli, zda
material miZe byt prodan zhotoviteli stavby, pokud o to zhotovitel projevi zdjem.

7.3. Ocenéni materiall se stanovuje v reprodukéni pofizovaci cené, ktera vychézi z praktickych zkuSenosti a &ini

a) uvytéZené asfaltované obalované smési  ~— 30 Ké&/tuna

b) u odfrézované Ziviné smési - 150 K&/tuna

¢) uneopracovanych a opracovanych kamentt — 800 Ké&/tuna

d) wudlazebnich kostek - 1 500 K¢&/tuna -

e) ubetonové dlazby - 70 K&/ m2

f) v kamemnych obrub - 600 K&/ bézny metr
g) ubetonovych obrub ~ 50 K&/ b&my metr

h) ocelové konstrukee — zachovalé k dalsimu vyuZiti (zdbradl, vika, poklopy, miize )
- 50 % z pofizovaci ceny profilu
i) ostaini ocelové konstrukce - cena §rotu
j} ostatni materidly, které nemaji charakter odpadu
- provede se jeho ocenni dle stupn& opotfebeni
v relaci s cenami obvyklymi v misté a Sase
Veskeré vyse uvedené ceny jsou bez DPH.

7.4, Zésadné plati, Ze musi prob&hnout vzdjemné fakturace mezi méstem Liberec a zhotovitelem, ktery je pii
realizaci pfimého prodeje vytéZeného materidlu kupujicfm. Prodej pouzitelného materialu se provadi na zaklade
pisenmné smlouvy.

7.5. PHimy prodej vytézeného materidlu jinym pravnickym nebo fyzickym osobém je moiny na zékladé vyse
uvedenych podminek s tim, Ze si kupujici zajisti odvoz vytézeného materialu ze stavenist® v dob& jeho vytéZeni,
nebo ve smlouvé stanovenych Thitdch., Smiouva musi obsahovat sankce pro pripad, e materis] nebude ve
stanovenych terminech odvaZen,

8. OSTATNI PODMINKY

8.1. V zimnim obdobi bude pFekop upraven nasledovng:

Konena Ziviénd vrstva bude provizorné nahrazena recyklovanou asfaltovou smésf za horka, nebo
provizomé dlazebnimi kostkami s pfesahem 0,5 cm nad niveletu vozovky s tim, Ze pfi sednuti dlazby nebo
recyklované asfaltové smési za horka pod niveletu vozovky o vice jak o 1 cm, musi byt neprodiené provedeno
pieasfaltovani nebo predlazdéni s podsypem do plivodni drovnd. Zhotovitel prekopu pfedd tuto provizornf
tprav nejpozdgji do 7 kalendafnich dnft od nahlaseni havarie, neurti-li sprévce komunikaci jinak ,
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8.2. Po apiném dokongen{ vSech praci na vefejném prostranstvi je nutné do 5-ti pracovnich dnil pisemné vyzvat
spravu komunikaci mésta Liberce zastoupené odborem spravy vefejného majetku o pfevzeti povrchd s datem
prejimky.

8.3. Za uzlvani vefejného prostranstvi bude iétovan poplatek podle vyhlasky SML.

8.4. Po provedeni vykopovych praci a konetné upravy povrchii bude obnoven pivodni tvar soutasti a
phisthuSenstvi komunikace dle § 12 zakona ¢&. 13/1997 8Sb.

8.5. V pHipads, ze firmam komunalniho charakteru a slozkém 1ZS zajistujicich sluzby pro obCany a firmy ve

mesté Liberci nebude umozndn prijezd dotSenymi komunikacemi a pfistup k objektim poZadujeme, aby

investor zajistil na své naklady:

- vyvazeni pevného domovnfho adpadu

- opravu a idrZbu vefejného osvétleni

- v zimnich mésicich protahovani s posypem vozovek a chodniki dotSenych

- zajistit plistup a pomoc 1ZS pro plnéni zdchrannych praci, kdy je provizorni piistup k dot&enym nemovitos-
tem alespoii 2 jedné strany nutno zachovat

- zajistil pHstup a pomoc spréaveim sftf pfi havariich siti

8.6. PH zjiténi existence dlazebnich kostek, kamennych obrub pod asfaltovym povrchem, které json majetkem
Statntarnfho mésta Liberec, budou otisténé dlaZebni kostky, obruby odvezeny a uloZeny (v pfipadg, Ze nebudou
op&tovn& pouity na pFisluné stavbé) na naklady dodavatele stavby na deponii stavebniho materialu neur&f-i
spriavee komunikaci jinak,

8.7. Veikery vybourany, vyttidény a otidtény asfaltovy material vietné vyfrézované asfaltové drtg, ktery je
majetkem Statutérniho mésta Liberec, bude na naklady dodavatele stavby odvezen a uloZen na sklddku materidlu
druhotného vyuziti mésta Liberce, nebo bude dle ceniku, ktery je pfilohou t&chto zésad povinn¢ odkoupen
zhotovitelem zdsahu do komunikace.

8.8. Tyto podminky nenahrazuji souhlas s uloZenim zafizeni do komunikace dle zdkona ¢. 13/1997 Sb., o ktery
je nutno pozadat Magistrat mésta Liberec —~ odbor dopravy, ani stavebn| povoleni vyddvané Stavebnim tGfadem
v Liberci.

8.9. Zadatel je na zékladg vyzvy sprévce mistnich komunikaci povinen umoznit kontrolu uloZeni inzenyrskych
siti. V pripadé, Ze vykop byl jiz zasypan, nebo byla provedena také oprava povrchu a neni moZnost kontroly
ulozeni siti, na zékladé vyzvy sprévce mistnich komunikaci je Zadatel povinen otevfit vykop na své néklady a
kontrolu umoznit, V pEipadg, Ze kontrola uloZeni nebude sprévci komunikace z jakéhokoliv diivodu umoinéna,
nebude Zadateli vydan protokol o pfevzeti mistni komunikace po provedené oprave,

8.10. V pfipadé soub&hu nebo kiizeni vykoph s destovou kanalizaci vetné ulitnich vpusti, doloZi zhotovitel
doklad o finkénosti deifové kanalizace po ukongeni praci (kamerova zkouSka, zkoudka tésnosti potrubi vodou
nebo kontrolu priichodnosti potrubi tlakovou zkouskou), neurti li spravee jinak.

8.11. Tyto zésady a podminky jsou zévazné v celém svém rozsahu pro veSkeré komunikace ve vlastnictvi
Statutarniho mésta Liberec. Ve zvladtnich piipadech miiZe byt ud&lena technologickd vyjimka, kterd musi byt
odsouhlasena spravcem komunikaci,

8.12. Zhotovitel pii predanf koneénych povrchii pfeda sprévei komunikace nasledujici doklady:

- kontrolnf Zkousky zhutnéni zasypd

- vénf listky na dodané obalované asfaltové smesi

- kontrolni zkousky asfaltové smési prisluiné obalovny pfi obnové ziviéného povrchu nad 20 m?

- atesty na zabudované stavebni materidly zdsypd a kone&nych dprav povrchii

- doklad o ulozenf vybouraného asfaltového materidlu viemn# vyfrézované asfaltové drté na skladee uréené
sprévou komunikaci nebo doklad odprodeji tohoto materidlu od vlastmika komunikace

- doklad o uloZeni vykopku na sklddce odpadi

- doklad o uloZeni vybouranych dlazebnich kostek na skladce uréené spravou komunikaci nebo doklad od-
prodeji tohoto materialu od viastnika komunikace

- doklad o prové¥eni funk&nosti deSt'ové kanalizace vietn& uli¢nich vpusti
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doklad o funkénosti dotSenych zatizeni SCVaK (zemnich souprav uzaviracich ventilii a hydrantii), SCP
(uzaviracich ventilit)

podklady pro dopingni pasportii pozadované pfed zahajenim praci ve vyjadieni mésta Liberec k vykopovym
pracem

doklady o provedené zkousce hutn&ni véeing fotodokumentace zkousky

spravce komunikaci miiZze po pFedchozi dohodg povéit organizaci, ktera zajistuje zkousky hutnén technic-
kym dohledem nad dodrzovanim TP 146 ( Technické podminky a provadéni vykopt & zasypti rvh pro inZe-
nyrské sit€ ve vozovkach pozemnich komunikaci ), Technickych zasad a podminek pro zdsahy do povrchil
komunikaci, provedeni stavebni pFipravy pro obnovu krytu a vlastni cbnovu krytu. Na zéklad& vyse prove-
denych méfeni a kontrol bude touto organizaci vypracovano stanovisko s navrhem na prevzeti & nepfevzeti,
které bude prostiednictvim zhotovitele predéno spravei komunikaci ke kone¢nému rozhodnuti

8.13. Zhotovitel pfedlozi v pripadé provadéni liniové stavby (zésah v komunikacich a chodnicich nad 20 m
délky) provadeci dokumentaci k odsouhlaseni spravé komunikaci mésta Liberec pred podanim Zadosti o vydani
povoleni zvlastniho uZivéni silniéniho pozemku na odboru dopravy MML tak, aby mohl byt uptesnén rozsah
zasahu do komunikace, chodniku.

8.14. Pt samotné realizaci vykopovych praci miiZe byt dle skuteEného zasahu do komunikace nebo chodnikéi
upfesnén rozsah konedné tipravy povrchu vozovky, chedniku, Spravee komunikaci mize pi provadeni konetné
ipravy povrchu vozovky a komunikace zmé&nit technologii a typ provadéné kone¢né fapravy povrchu, oproti
plivodni skladbg.

8.15. Mosty - zasah do mostaich konstrukei

pfed zpracovénim projektové dokumentace poZada zhotovitel spravee mosth o mistni Setfeni

k vyjadreni ke zplisobu provedeni uloZeni siti v mostni konstrukei, rozsahu zasahu a koneéné povrchové
ipravy preda zhotovitel zpracovanou projektovou dokumentaci

pred provedenim praci si vyzadé zhotovitel pfedani mostni konstrukce pfsemnym protokolem od spravce
mosti

po dokonteni praci zhotovitel vyzve spréavce mostl k pfevzeti mostni konstrukce a bude sepsan pisemny
protokol :

pfi samotné realizaci praci mitZe byt dle skuteného zdsahu do mostni konstrukce upFesn&n rozsah koneéné
tipravy povrchu mostovky, chodniku

predani mostni konstrukce zhotoviteli, technicky dozor sprévy a opétovné prevzeti po dokongeni praci
sprdveem mostil, podléhé podminkém spravy komunikacf mésta Liberec

Prilohy :

Ptiloha &. 1 - Cetnost kontroly zhutnéni p¥i provadéni zasypu
Piiloha €. 2 - Méfen{ kvality hutnén{ zésypu /podkladnich vrstev komunikace/
Ptiloha €. 3 - Skladba konstrukénich vrstev komunikaci a chodnik{ véetn& vzorového fezn

V Liberci dne: 9.3.2012

Zpracovano: Misto Liberec — odbor spravy vefejného majetku

STATUTARNI
LIBERE

Odbor sprévy vefejnéh majetku
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Vyse uvedené podminky byly schvalené radou mésta dne 6.3,2012, &islo usneseni 171/2012
Tyto podminky nahrazuji vydané podminky TSKO ze dne 3.9.2009 (schvalené radou mésta dne 25.8.2009 &islo
usneseni 443/09) a stavaji se zdvaznymi dnem 1.4,2012 do odvolani.
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Priloha &1 : Zakladni cetnost kontroly zhutnéni pii provadéni zdsypu.

max. pofet vrstev na 1 zZkousku

Miniméalni poet zkoudek na

Zphisob kontroly (celkova kontrolovana tloudtka vm) | kaZdych zapotatych 100 m délky
Statickou zat&Zovaci deskou 2 (0,5 m) 5
Lehkou dynamickou deskou 2 (0.5 m) 10
Jamkou 10,3 m) 5

o Pozndmka: vy¥e uvedena tetnost plati pro zhotovitele, ktefi jsou drZiteli certifikdtu systému jakosti v ramei
RSJ-PK. Pro ostatni zhotovitele plati zptisn&ni rezim kontroly kvality, tj. dvojnédsobna Eetnost zkoudek.
e U p¥iénych prekopfi vozovek je nutné provedeni 1 zkousky / pfekop.

Pfiloha ¢ 2 : MéFeni kvality hutnéni  zdsypu /podkladnich vistev komunikace/

Minimalini hodnoty modulu ptetvimosti E g2, resp. rdzového modulu deformace My

Minimalni hodnota pietvarnosti E 4 5 , 788p.
razavého modulu deformace M " v MPa
Konstrukce Zemina
od hrany zény zdsypu v aktivni z6né
po aktivni zénu
Jemnozrnnd ( soudrznd ) 45 (25) 60 (30)
Vozovka Hrubozrnna ( nesoudrind ) 80 (40) 100 (45)
Jemnozmné ( soudrzné ) 30 (15) 45 (25)
Chodnik Hrubozrnnd ( nesoudrind ) 60 {30) 60 (30)
POZNAMKA :
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