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Č. zakázky

Č. výkresu

Text
 TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE VÝROBNÍ A DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKÁ DOKUMENTACE 

Text
 A DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO STAVU BUDE ZPRACOVÁNA DODAVATELEM STAVBY 

Text
 A BUDE PŘEDLOŽENA PROJEKTANTOVI A INVESTOROVI K ODSOUHLASENÍ.

Text
 IČO: 06103065

Text
 stepanm.m3@gmail.com

Text
 Tel: +420 775 782 896

Text
 463 11 Liberec

Text
 Rochlická 362

Text
 Michael Štěpán

Text
 20230306

Text
 DPS

Text
 20.04.2023

Text
 1:50

Text
 A3

Text
 D.1.1.15

Text
 LIBEREC [682039]

Text
 Ing. JIŘÍ JAKOUBĚ

Text
 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA REKONSTRUKCI TERASY

Text
 LIEBIEGOVA VILA -

Text
 STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Text
 MICHAEL ŠTĚPÁN

Text
 LIBEREC [563889]

Text
 VÝPIS VÝPLNÍ

Text
 MICHAEL ŠTĚPÁN
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Text
 OKNO ŠPALETOVÉ - JEDNOKŘÍDLÉ PRAVÉ - OKENNÍ KŘÍDLO OTVÍRAVÉ - DŘEVĚNÝ RÁM OKNA - ZASKLENÍ JEDNODUCHÉ - POVRCHOVÁ ÚPRAVA   - EXTERIÉR - TMAVĚ HNĚDÁ   - INTERIÉR - TMAVĚ HNĚDÁ - STAVEBNÍ OTVOR 450x630 mm - REPLIKA STÁVAJÍCÍCH OKEN - POŽÁRNÍ ODOLNOST: - - U w  = max. 1,3 W/m 2 K

Text
 OKNO ŠPALETOVÉ - JEDNOKŘÍDLÉ PRAVÉ - OKENNÍ KŘÍDLO OTVÍRAVÉ - DŘEVĚNÝ RÁM OKNA - ZASKLENÍ JEDNODUCHÉ - POVRCHOVÁ ÚPRAVA   - EXTERIÉR - TMAVĚ HNĚDÁ   - INTERIÉR - TMAVĚ HNĚDÁ - STAVEBNÍ OTVOR 650x930 mm - REPLIKA STÁVAJÍCÍCH OKEN - POŽÁRNÍ ODOLNOST: - - U w  = max. 1,3 W/m 2 K

Text
 OKNO ŠPALETOVÉ - JEDNOKŘÍDLÉ LEVÉ - OKENNÍ KŘÍDLO OTVÍRAVÉ - DŘEVĚNÝ RÁM OKNA - ZASKLENÍ JEDNODUCHÉ - POVRCHOVÁ ÚPRAVA   - EXTERIÉR - TMAVĚ HNĚDÁ   - INTERIÉR - TMAVĚ HNĚDÁ - STAVEBNÍ OTVOR 450x930 mm - REPLIKA STÁVAJÍCÍCH OKEN - POŽÁRNÍ ODOLNOST: - - U w  = max. 1,3 W/m 2 K



Text
 OZNAČENÍ

Text
 POHLED

Text
 POČET

Text
 POPIS

Text
 OZNAČENÍ

Text
 POHLED

Text
 POČET

Text
 POPIS

Text
 OZNAČENÍ

Text
 POHLED

Text
 POČET

Text
 POPIS

Text
 O4

Text
 O5

Text
 O6

Text
 P

Text
 L

Text
 1

Text
 1

Text
 CELKEM

Text
 2

Text
 P

Text
 L

Text
 1

Text
 -

Text
 CELKEM

Text
 1

Text
 P

Text
 L

Text
 -

Text
 1

Text
 CELKEM

Text
 1

Text
 OKNO ŠPALETOVÉ - JEDNOKŘÍDLÉ - OKENNÍ KŘÍDLO OTVÍRAVÉ - DŘEVĚNÝ RÁM OKNA - ZASKLENÍ JEDNODUCHÉ - POVRCHOVÁ ÚPRAVA   - EXTERIÉR - TMAVĚ HNĚDÁ   - INTERIÉR - TMAVĚ HNĚDÁ - STAVEBNÍ OTVOR 500x930 mm - REPLIKA STÁVAJÍCÍCH OKEN - POŽÁRNÍ ODOLNOST: - - U w  = max. 1,3 W/m 2 K

Text
 OKNO JEDNODUCHÉ - JEDNOKŘÍDLÉ PRAVÉ - OKENNÍ KŘÍDLO OTVÍRAVÉ A SKLOPNÉ - DŘEVĚNÝ RÁM OKNA - ZASKLENÍ JEDNODUCHÉ - POVRCHOVÁ ÚPRAVA   - EXTERIÉR - TMAVĚ HNĚDÁ   - INTERIÉR - TMAVĚ HNĚDÁ - STAVEBNÍ OTVOR 905x600 mm - REPLIKA STÁVAJÍCÍCH OKEN - POŽÁRNÍ ODOLNOST: - - U w  = - W/m 2 K

Text
 OKNO JEDNODUCHÉ - JEDNOKŘÍDLÉ LEVÉ - OKENNÍ KŘÍDLO OTVÍRAVÉ A SKLOPNÉ - DŘEVĚNÝ RÁM OKNA - ZASKLENÍ JEDNODUCHÉ - POVRCHOVÁ ÚPRAVA   - EXTERIÉR - TMAVĚ HNĚDÁ   - INTERIÉR - TMAVĚ HNĚDÁ - STAVEBNÍ OTVOR 905x1000 mm - REPLIKA STÁVAJÍCÍCH OKEN - POŽÁRNÍ ODOLNOST: - - U w  = - W/m 2 K


