MAGISTRAT MESTA LIBEREC

odbor stavebni G¥fad

nam. Dr. E. Bene¥e 1, 460 59 Liberec 1
tel. 485243 111

C.j.: SURR/7130/229971/23-Ji Liberec, dne 2.1.2024
CI MML 000629/24

Oprévnén4 tfedni osoba: Ing. arch. Tereza Jilkova

tel. 485 243 619

- (i 9. 7 TOl
STATUTARNI MESTO LIBEREC Rozhodnutf je v pravni moci dne: J+ 7 4

nim. Dr. E. BeneSe &.p. 1/1 a je vykonateiné: « dnem nabyt préwi
Liberec I-Staré Mésto ’ iy ) . -
460 01 Liberec1

mog:

ROZHODNUTI
STAVEBNI POVOLENI

Vyrokova ¢ast:

Magistrat mésta Liberec, odbor stavebni tifad, jako stavebni Gfad pfistuSny podle § 13 odst. 1 pism. c)
zakona &. 183/2006 Sb., o tizemnim plénovéni a stavebnim fadu (stavebni zdkon), ve znéni pozdgjsich
pfedpisi (ddle jen "stavebni z4kon"), ve stavebnim Fizeni pfezkoumal podle § 108 a% 114 stavebniho
zékona Z4dost o stavebni povoleni, kterou dne 16.10.2023 podal

STATUTARNI MESTO LIBEREC, ICO 00262978, nim. Dr. E. Benee &p. 1/1, Liberec I-
Staré Mésto, 460 01 Liberec 1,

které zastupuje Radmila Perglerovi, Vychodni &.p. 1725, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou,
463 11 Liberec 30

(dale jen "stavebnik"), a na zdkladé tohoto piezkoumani:

W

L. Vyddva podle § 115 stavebniho z4kona a § 18¢ vyhlasky €. 503/2006 Sb., o podrobné&jii aprave
azemniho rozhodovéni, izemniho opatfeni a stavebniho ¥adu

stavebni povoleni

na stavbu:
Liebiegova vila - rekonstrukee terasy, Liberec V-Kristidnov ¢.p. 41, Jablonecka 27

(déle jen "stavba") na pozemku parc. & 2597, 2601 v katastrélnim azem] Liberec.

Stavba obsahuje:

*  Pro rekonstrukei stavajici terasy byla zvolena kombinace zdicich materialii. Mistnost zddvefi bude
zdéna z Klasickych cihel plnych CPIO na cementovou maltu. Suterén pod schodi$tém bude vyzdén z
betonovych tvarnic ztraceného bednéni, které budou vypln&ny betonem a vyztuZeny betonitskou
vyztuzi. Tyto stény budou vyzdiviny na stavajici zdivo od trovng Sisté podlahy suterénu. U
stavajictho zdiva mus{ byt pfed zapodetim vyzdivanf posouzen stav a inosnost statikem. Stropni
konstrukce nad suterénem bude tvoFena elezobetonovou monolitickou deskou, kter4 bude uloZena na
Zelezobetonovym ztuFujicim vénci. Po dokondeni hrubé stavby bude provedena hydroizolace
cementovou stérkou. Nasledné budou obvodové stény obloZzeny plivodni kamennou pfizdivkou.
Jednotlivé kameny budou 3etrné rozebrany, odislovany a navriceny na pivodni misto. Poikozend
kamenné obklady, schody a zabradlf budou opraveny do pivodniho stavu. Findlni povrch terasy bude
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tvofeny teraco dlaZbou. Soudésti rekonstrukce bude vyména stavajicich oken. Nov4 okna jsou
navrzena jako dtevénd 3paletovi, ptipadnd dfevéns jednoduchd. V mistnosti 2.09 bude pivodni
francouzké okno nahrazeno dvéma $paletovymi okny o velikosti cca 500 x 930 mm.

Konstrukini a materidlové Fedeni

# Zékladové pasy pod venkovni schodiits budou provedeny z prostého betonu C20/25 XCI v
nezamrzné hloubce. Obvodové stény zidvef{ budou zdeny z klasickych cihel plnych CP 10 na
cementovou MC 10. Obvodové stény suterénntho prosteru pod schodistém budou zdény z
betonovych tvdmic ztraceného bednéni tl. 300, 400 a 500 mm a vypln&ny betonem C25/30 s vloZenou
betonafskou vyztuzi. Stropnf konstrukce je navr¥ena ze Zelezobetonové monolitické desky t1. 180 mm
z betonu C25/30 XCI. Stropni konstrukce bude vyztuzena betonafskou oceli. Okna jsou navrzena
jako repliky pivodnich dfevénych Spaletovych oken. Izolace proti zemni vihkosti a izolace terasy je
navrzena z vysoce flexibilni polymerem modifikované cementové stérky (referen¢ni vyrobek
Webertec superflex D2).

II. Stanovi podminky pro provedeni stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. JiH Jakoub&
autorizovany inZenyr pro pozemni stavby (CKAIT0501329); pfipadné zmény nesmi byt provedeny
bez pfedchoziho povoleni stavebniho Gfadu.

2. Stavebnik oznami stavebnimu w¥adu termin zahéjeni stavby.

3. Stavebnik oznami stavebnimu fitadu tyto fize vystavby pro kontrolni prohlidky stavby:

a) dokonéeni stavby (pro zdvére&nou kontrolni prohiidku).

4. Stavba bude dokoncena do 2 let ode dne nabyti pravn{ moci tohoto rozhodnuti.

5. Stavba bude provédéng stavebnim podnikatelem. Stavebnik pfedem pisemné ozndmi stavebnimu
ufadu nazev, sidlo a IC stavebniho podnikatele, ktery bude stavbu provadét a v souginnost] s nim
zajist! U&ast stavbyvedouciho (§153 stavebniho zakona) na kontrolni prohlidce, kdykoli bude
stavebnim ttadem k provedeni kontrolni prohlidky stavby vyzvan, nebo o jeji proveden] stavebnik
poZada.

6. Stavba musi byt opatfena Stitkem "STAVBA POVOLENA" § oznacenim stavby, se jménem
stavebnika atd. (§ 7 vyhlasky &. 526/2006 Sb.).

7. 'V pribehu realizace stavby musi byt spin€ny vSechny predpisy tykajici se ochrany Zivotniho
prostfedi. Zejména musi byt dodrZovany piedpisy o likvidaci odpadii, znedistovani ovzdudi a
hygienické pfedpisy o ochrané okoli staveb pied nadmémym hlukem a prachem. Maximéln

ekvivalentni hladina vn&jsiho hluku v dob& od 22.00 do 6.00 hod. nesmf pfekrodit 40 dB.

Utastnici Fizeni dle § 109 pism. a) stavebniho zékona

STATUTARNI MESTO LIBEREC, ném. Dr. E. Benese &.p. 1/1, Liberec I-Staré Msto, 460 01
Liberec 1

Odiivodnéni:

Dne 16.10.2023 podal stavebnik Zidost o vydéni stavebniho povoleni na vySe uvedenou stavbu,
uvedenym dnem bylo zahéjeno stavebni fizeni.

Stavebni ufad oznimil zahajeni stavebmiho ¥zeni znamym udastnikim fizen{ a dotéenym organiim.
Soucasné podle ustanoveni § 112 odst. 2 stavebniho zdkona upustil od ohledani na mist& a istniho
jednéni, protoZe mu poméry staveni¥ts byly dobfe zndmy a Zidost poskytovala dostatedné podkiady pro
posouzeni stavby, a stanovil, Ze ve lhit¥ do 10 dnt od dorudeni tohoto ozndmeni mohou Gidastnici Hzeni
uplatnit své namitky a dot&ené orgény své stanoviska.

Stavebni Gfad v provedeném stavebnim fizeni pfezkoumal piedloZenou Z4dost z hledisek uvedenych
v§ 111 stavebniho zdkona, projednal ji s UCastniky fizeni a s dotéenymi organy a zjistil, e jejim
uskutecnénim nebo vZivinim nejsou ohroZeny zijmy chrandné stavebnim zakonem, pfedpisy vydanymi
k jeho provedeni a zvla3tnimi predpisy. Projektova dokumentace stavby splituje obecné poZadavky na
vystavbu. Stavebni i¥ad v priib&hu fizeni neshledal diivody, které by branily povoleni stavby.
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Stavebni ifad zajistil vzdjemny soulad pfedlofenych zdvaznych stanovisek dotSenych organi
vyZadovanych zvlastnimi ptedpisy a zahrnul je do podminek rozhodnuti.

Stavebni tifad rozhodl, jak je uvedeno ve vyroku rozhodnuti, za pouZiti ustanoveni pravnich ptedpist ve
vyroku uvedenych.

Stavebni i'ad rozhodoval na zikladg téchto vyjidieni a stanovisek:

¢ plné moci

* souhmné vyjadfeni Magistrat mésta Liberec odbor Zivotni prostiedi ze dne 8.9.2023 zn. CJ MML
184833/23 SZ CJ MML 184833/23

Stavebni Ofad dospél k ndzoru, Ze vySe jmenovani spliiuji zékonem stanovené podminky pro jejich
vymezen] za uéastniky Hzeni.

Upozornéni:

Stavebnik je povinen se pfi realizaci stavby Fidit pFisluSnymi ustanovenimi stavebniho zikona,
zejména ustanovenimi § 152 — stavebnik, 153 — stavbyvedouci a stavebni dozor, 156 — pozadavky na
stavby, 157 — stavebni denik a 160 — providéni staveb. Stavebni ¥ad je opriavnén kontrolovat a
poZadovat doloZeni plnéni uvedenych povinnosti stavebnika a stavbyvedouciho.

U staveb pro bydleni je stanovena povinnost odborného vedeni provadéni stavby stavbyvedoucim a
nepostacuje u nich pouze vykon stavebniho dozoru!

Poudeni tcastnikii:
Proti tomuto rozhodnuti se Ize odvolat do 15 dnit ode dne jeho ozndmeni k odboru Gizemniho planovéni a
stavebniho fddu Krajského ifadu Libereckého kraje pod4nim u zdej§iho spréavniho orgénu.

Odvolani se podava s potfebnym podtem stejnopisii tak, aby jeden stejnopis zistal spravnimu orginu a
aby kazdy 0¢astnik dostal jeden stejnopis. Nepodé-li udastnik potfebny podet stejnopisi, vyhotovi je
spravni organ na ndklady G¢astnika. Odvoldnim lze napadnout vyrokovou &ist rozhodnuti, jednotlivy
vyrok nebo jeho vedlej8i ustanoveni. Odvoldni jen proti odivodn&ni rozhodnuti je nepiipustné.

Stavebni ufad po dni nabyti pravni moci stavebniho povoleni zasle stavebnikovi jedno vyhotoveni
ovéfené projektové dokumentace a Stitek obsahujici identifikaéni Udaje o povolené stavbs. Dalsi
vyhotoveni ovéfené projektové dokumentace za$le vlastnikovi stavby, pokud neni stavebnikem.
Stavebnik je povinen §titek pted zahdjenim stavby umistit na viditelném mist& u vstupu na stavenists a
ponechat jej tam aZ do dokonCeni stavby, pfipadné do vydani kolaudaéniho souhlasu; rozsahlé stavby se
mohou oznatit jinym vhodnym zpisobem s uvedenim tidajit ze §titku.

Stavba nesmi byt zah4jena, dokud stavebni povoleni nenabude pravni moci. Stavebni povoleni pozbyvé
platnosti, jestliZe stavba nebyla zah4jena do 2 let ode dne, kdy nabylo pravni moci.
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Poplatek:
Sprévni poplatek podle zakona &. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich se nevymétuje.

Priloha:
* oveiend projektova dokumentace (bude predéna stavebnikovi po nabyti pravni moci rozhodnuti)
e Stitek "Stavba povolena" (bude pfedan stavebnikovi po nabyt{ prévni moci rozhodnut)

pocer stran.4

Obdrii:
ucastnici (dodejky)
Radmila Perglerovd, Vychodni &.p. 1725, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, 463 11 Liberec 30

Dot&ené orgény statni spravy

Magistrat mésta Liberec, odbor Zivotniho prostedi, nam. Dr. E. Benege &.p. 171, Liberec I-Staré Mésto,
460 59 Liberec 1

ZaloZit: Liebiegova vila, ul. Jabloneckd 41/27, LBC V-Kristidnov



