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	Orbitrek
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Maximální nosnost 120 kg
Konstrukce z nerezové oceli o síle stěny min. 3mm
Čela profilů zavařena


Jezdecké zařízení
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Maximální nosnost 120 kg
Konstrukce z nerezové oceli o síle stěny min. 3mm
Čela profilů zavařena
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	Procvičování kloubů a ramen
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Maximální nosnost 120 kg
Konstrukce z nerezové oceli o síle stěny min. 3mm
Čela profilů zavařena
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WORKOUTOVA SESTAVA
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ROZMERY PRVKU: 2,6m (v) x 6,76m () x 7,04m (d)
MAX. KRITICKA VYSKA PADU: 1,5m

ROZMERY DOPADOVE PLOCHY: 9,76m (3) x 10,04m (d)
DOPADOVA PLOCHA: travnik

PODMINKY POUZITI: od vysky uZivatele 140cm
URCENI: exteriér

CERTIFIKAT SHODY S NORMOU: CSN EN 16630

SPECIFIKACE PRVKU:

Nosné konstrukce prvku je vyrobena z konstrukéni oceli 100/100/3, Zar. zink, praskoveé lakované
Cvicebni prvky jsou vyrobeny z nerezovych trubek @ 42mm.tl. Stény 3mm a © 33,7, tl. Stény 3mm.
Cela trubek zavarena.

Objimka, ktera je soucasti cvicebnich prvki je vyrobena z nerezového jiklu 50/30/3mm.

Lavice je vyrobena z PEHD. Kruhy jsou vyrobeny s PEHD plastu tl. 30mm.

Zavésny fetéz kruhii je nerezovy.

Sestava obsahuje: 18x sloup, 5x hrazda 1,1m, Ix lavice, Ix hrazda 1,1m s kruhy, 3x hrazda
0,5m, I1pér bradla §ikmé, 1x vodorovny Zebiik, 5x hrazda 1,8m, 1x hrazda 1,8m s 6ks
rutkovacich madel 0,25m, 1x hrazda vyloZzena 0,83m,
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PLOCHA PRO POHYB UKOTVENI
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PLOCHA PRO POHYB UKOTVENI
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