Financovano .’ Nérodni //
Evropskou unii >- plan ‘
‘ obnovy s/

MextGenerationEU

SMLOUVA O DIiLO

,Kulturni a kreativni centrum Linserka — stavebni prace I1*

uzaviend mezi nize uvedenymi ucastniky podle ust. § 2586 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., obcansky
zakonik, ve znéni pozdéjsich predpistt (dale jen ,,obfansky zdkonik®)

C:I. smlouvy objednatele: DS202401748
C. smlouvy zhotovitele: ....................e.eeee.

1. Ukastnici smlouvy

1.1  Objednatel: STATUTARNI MESTO LIBEREC
sidlo: Nam. Dr. E. Benese 1, 460 59 Liberec I
zastoupeny: Ing. Jaroslavem Zamec¢nikem, CSc., primatorem
ve vécech plnéni dila a ﬁfevzeti iraci:
ICO: 00262978
DIC: CZ00262978

bank. spojeni:

(dale jen ,,objednatel*)

1.2 Zhotovitel: INSTAV stavebni prace s.r.o.
sidlo: ¢.p. 456, 468 27 Nova Ves nad Nisou
zastoupeny: Miloslav Kakos, jednatel
ve vécech technickych opravnén k jednani:
ICO: 27263568
DIC: CZ27263568

bank. spojeni:
zapsany v obchodnim rejstfiku vedeném u KS v Usti nad Labem, oddil C, vlozka 21427.

(déle jen ,,zhotovitel*)

(objednatel a zhotovitel dale spole¢né také jen jako ,,G¢astnici smlouvy* nebo také jen ,,smluvni
strany*)

2. Predmét smlouvy

2.1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedeni dila a objednatel se zavazuje k prevzeti
dila a zaplaceni ceny za jeho provedeni, a to za podminek sjednanych v této smlouvé. Dale tato
smlouva upravuje vzajemné pravni vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem, a to zejména jejich
prava a povinnosti pfi zhotovovani dila tak, jak je dale v této smlouveé uvedeno.

3. Predmét plnéni — vymezeni a ucel dila

3.1 Ptedmétem plnéni smlouvy je realizace stavebnich praci v rdmci projektu ,,Kulturni a kreativni
centrum Linserka.” Jednd se o projekt spolufinancovany Evropskou unii prostfednictvim
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Narodniho planu obnovy, komponenty 4.5 Rozvoj kulturniho a kreativniho sektoru, jejimz
nositelem je Ministerstvo kultury CR.

V ramci stavebnich tprav objektu byvalé tovarny Linser na adrese Resslova 271/6, 460 07
Liberec, k.u. Liberec — Staré mésto, bude provedena kompletni rekonstrukce objektu. Bude
provedeno vybourani vSech pticek, zvétSeni vytahové Sachty a zména nastupu do vytahu ze
schodistového prostoru, vymeéna vyplni otvori, zatepleni objektu, drobné dispozi¢ni zmény
v servisni ¢asti budovy, sanace objektu, vymena vSech vnitinich instalaci (ZTI, silnoproud,
slaboproud, VZT, hromosvod), oprava vSech povrchi a vyména stieSniho plasté. Veskeré zdivo
bude podiiznuto a bude poloZena hydroizola¢ni folie, severni sténa bude podsekana a budou zde
vlozeny sklopénové desky. Dojde k provedeni novych podlah. V 1. NP bude nad planovanou
mistnosti ¢. 107 demontovdna plochd klenba, nad mistnosti ¢ 106 a 105 bude vybudovana
monolitickd stropni konstrukce. Dojde k zatepleni fasady polystyrenem. Stavajici dieveéna
a ocelova okna budou nahrazena ocelovymi okny a dveimi s trojskly. Dojde ke zvétSeni vytahové
Sachty se zdsahem do nosné konstrukce, stavajici stropni konstrukce bude podezdéna, ptivodni
nosnd vrstva bude vybourdna a odstranéna c¢ast vodorovné konstrukce. V zapadni fasddé budou
obnoveny pivodni otvory (az k zemi, bez parapetu), na vychodni fasadé bude odstranén parapet
a dvojice oken
Za ptredmét plnéni (dilo) se povazuje dodavka a montaz stavby podle:
zadavaci dokumentace k vefejné zakazce ,,Kulturni a kreativni centrum Linserka — stavebni
prace I, na jejimz zaklad¢ je uzavirana tato smlouva;
projektové dokumentace pro provadéni stavby (dale jen ,,DPS®) vypracované projekcni
kancelaii ATELIER — JAROSLAV s.r.o., IC 09359940, se sidlem Masarykova 699/9, 460 01
Liberec I — Staré mésto v bieznu 2024;
polozkového ocenéné¢ho soupisu praci (ocenény vykaz vymér) a casového a financniho
harmonogramu dle pfiloh ¢. 1 a €. 2 této smlouvy a v souladu s:
technologickymi postupy vztahujicimi se k provadénému dilu;
technickymi listy vyrobkt vztahujicimi se k provadénému dilu;
normami (zejména CSN) vztahujicimi se k provadénému dilu;
obecné zavaznymi pravnimi ptedpisy vztahujicimi se k provadénému dilu;
pokyny objednatele.

Soucasti pfedmétu plnéni (dila) je také:

3.4.1 zpracovéni:

- realiza¢ni dokumentace stavby (dale jen ,,RDS) v 5-ti vyhotovenich (3x listinné forma a 2x
digitalni forma ve formatu DWG nebo DGN a ve formatu PDF na vhodném datovém nosici)
v podrobnosti vyrobni a dilenské dokumentace a koordinacni dokumentace, véetné planu
organizace vystavby, pfiCemz dokumentace musi byt zpracovana v souladu se vSemi
povolenimi stavby, s dokumentaci pro stavebni povoleni a dokumentaci pro provadéni stavby,
dokumentace bude zpracovana na ¢asti uvedené v dokumentaci pro provadeéni stavby;

- dokumentace skute¢ného provedeni stavby (dale jen ,,DSPS®) v 5-ti vyhotovenich (3x listinna
forma a 2x digitdlni forma ve formatu DWG nebo DGN a ve formatu PDF na vhodném
datovém nosici), dokumentace musi byt zpracovana v souladu s vyhlaskou ¢. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpist, zejména ptilohou €. 14;

- dokumentace o geodetickém zaméfeni stavby vcetné vSech inZenyrskych siti (dale jen
,1S%) na stavenisti a pfipadnych ptelozek stavajicich IS realizovanych v ramci stavby a jeji
predani objednateli v 5-ti vyhotovenich (3x listinna forma a 2x digitalni forma na vhodném
datovém nosici) ve formatu DTM (digitalni technicka mapa zpracovana jako nedilna soucast
Digitalni mapy vefejné spravy Libereckého kraje, kterd je dostupnéd na https://dmvs.kraj-
Ibe.cz/), pti¢emz soucastmi dokumentace o geodetickém zaméieni stavby jsou:

= doklady o vytyCeni stavby;
= geodetické zaméfeni skute¢ného provedeni stavby — dila;
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= geometricky oddélovaci plan pro pfipadny vklad do katastru nemovitosti a ptipadné
majetkopravni vyrovnani s vlastniky dot¢enych nemovitosti.

3.4.2 provedeni veskerych dalSich ¢innosti souvisejicich s realizaci dila, pficemz se zejména jedna o:

geodetické zaméteni staveniSté véetné vytyceni smérového a vyskového fixu;

zajisténi vSech geodetickych praci (vCetné geometrického oddélovaciho planu) souvisejicich
s predmétem zakazky vcetné vytyceni vSech inzenyrskych siti (dale jen ,,IS*) na stavenisti;
vytyCeni vSech inzenyrskych siti pfed a v priab&hu provadeéni praci na stavbé, odpovédnost za
jejich neporuseni béhem vystavby a piredani dokladli o zpétném pievzeti jejich vlastniky, pfip.
spravci, v¢. zajisténi piipadnych dohod a nahrad Skod se spravci a vlastniky siti v ramci
realizace stavby;

ochranu stavajicich inzenyrskych siti béhem provadéni stavby;

ptipadné prizkumy konstrukei v€. jejich vyhodnoceni a navrh feseni v ramci zpracovani RDS
a realizace dila;

pfipadnd potfebné vykopova povoleni;

pripadné pronajmy pozemki a zajisténi povoleni zaboru vefejného prostranstvi ¢i komunikaci
nutnych k provedeni praci, véetn¢ uhrady poplatk;

pripojky vody, elektro a dalSich IS pro zafizeni stavenisté, pficemz spotiebu téchto energii v
prabéhu stavby hradi zhotovitel;

zajisténi ostrahy stavby a staveniste;

zajisténi bezpecnosti pii provadeéni stavby a zajisténi ochrany zivotniho prostiedi a zelené —
zhotovitel bude dilo realizovat tak, aby nemélo neptiznivy dopad na Zivotni prostiedi a okoli
stavby ve smyslu zakona ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a
ochrany zdravi pii praci v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi
dalsich podminek bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi praci), dale jen ,,zakon ¢. 309/2006 Sb.“, a
dodrzovat hygienické piedpisy o ochran¢ okoli stavby pfed nadmérnym hlukem,;

zajisténi Cistoty na stavenisSti a zejména v jeho okoli, v pfipadé potfeby zajisténi CiSténi
komunikaci dot¢enych provozem zhotovitele, zejména vyjezd a ptijezd na staveniste;
provadéni stavby v souladu se stanovisky dotéenych organii statni spravy a samospravy,
vyjadfenimi vlastnikii technické infrastruktury a povolenimi k provadéni stavby vydanymi
Stavebnim ufadem Magistratu mésta Liberec;

vypracovani a projednani navrhu docasnych dopravnich opatfeni a zajisténi povoleni
zvlastniho uzivani komunikaci v souladu s postupem vystavby vcetné spravnich poplatkt a
povoleni k uzivani dalSich, stavbou dotfenych pozemkt (skladky materidlu, mezideponie
atp.), a to i pro provadéni oprav inzenyrskych siti (vodovod, kanalizace, plynovod), v¢etné
realizace téchto dopravnich opatfeni;

osazeni dopravniho znaceni k dopravnim omezenim, zajisténi jeho udrzby, pfemistovani
a nasledného oznaceni (v¢. dopravniho znaceni v dobé predCasného uzivani komunikace, ¢i
jeji casti), a to do doby predani celkové dokonceného dila objednateli a odstranéni pfipadnych
vad a nedodélkil; za zajisténi opatieni pro zabezpeCeni bezpecnosti provozu v souvislosti
s omezenimi spojenymi s realizaci akce zodpovida v prubéhu praci zhotovitel;

zajisténi informovanosti ob¢ant s dostate¢nym predstihem a v dostate¢né mife o zplsobu
obsluznosti dané lokality, ve které bude provadéna stavebni Cinnost (moznosti parkovani
vozidel v¢. ur¢eni nahradnich parkovacich ploch v dané lokalité po dobu provadéni stavebnich
praci, moznosti zdsobovani, zplsob piistupu a piijezdu zejména vjezdu slozek integrovaného
zachranného systému);

koordinaci postupu vystavby a ostatnich ¢innosti souvisejicich s pfedmétem dila s vlastniky
sousednich nemovitosti a vlastniky technické infrastruktury vcetné jejich dodavateld (voda,
kanalizace, plyn, elektro a sdélovaci kabely) a zajisténi nepfetrzitého pfistupu a ptijezdu k
nemovitostem v dané lokalit¢ dotCenym stavbou, vCetné zfizeni piipadnych provizornich
ptistupil a ptijezdd;

zajisténi vSech Cinnosti z titulu vlastnika komunikace do doby pfedani a pievzeti kompletné
dokonc¢eného dila objednatelem bez vad a nedodélku (bezpecnost silni¢niho provozu, tklid
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komunikace v letnim, popt. zimnim obdobi, pojistné udalosti z provozu na veiejné komunikaci
vyplyvajici atd.);

- uzavieni pfipadnych dohod a ndhrady $kod uZzivatelti nebo vlastnikti sousednich nemovitosti
(v¢. pripadnych uslych ziskl atd.) v ramci pojisténi zhotovitele dila;

- zajisténi pripadnych dohod a nahrad $kod dotéenym vlastnikiim a spravciim inzenyrskych siti
v ramci realizace stavby;

- ostatni souvisejici prace potfebné ke kompletnimu dokonceni dila podle projektové
dokumentace pro provadéni stavby, pfislusnych povoleni a vyjadreni v ramci realizace dila
a platnych norem a piedpist;

- odvoz a uloZeni pfebyte¢nych vykopt na skladku v¢. poplatkli za uskladnéni; zajisténi predani
k recyklaci ¢i likvidace vybouranych hmot, odpadii a zeminy ve smyslu platné legislativy,
pripadné nahradni vysadby vcetné péce o ni;

- vedeni pribézné fotodokumentace nemovitosti bezprostiedné umisténych u predmétu zakazky
v prub¢hu realizace stavby s predavanim kazdy mésic jako prilohy k fakturaci;

- kompletni dodavku navrzenych systémovych feseni véetné vsech dopliujicich prvki;

- provedeni realizace stavby podle projektové dokumentace pro provadéni stavby vcetné
dodrzovani dil¢ich termint plnéni dle pldnu organizace vystavby, popf. projektu dopravnich
a inZenyrskych opatieni;

- provedeni vSech zkousek, revizi a dalSich nutnych tfednich zkouSek potiebnych k prokazani
kvality a bezpecné provozuschopnosti dila a vSech jeho soucasti, vCetné podrobnych
technickych zaznami o pribéhu a vysledcich téchto zkousek;

- predani prohlaseni o shod¢ ¢i o parametrech na vsechny pouzité materialy a zafizeni a dalSich
dokladt, souvisejicich s plnénim pfedmétu zakazky, které jsou nezbytné ke kolauda¢nimu
fizeni (atesty, revize, certifikaty, protokoly o zkouskach, doklady o nakladani s odpady
v souladu s platnou legislativou atd.) a provedeni zaskoleni pracovnikli budouciho uzivatele
na obsluhu veskerého dodaného zafizeni;

- zpracovani fotodokumentace z prubehu provadéni stavby a jeji predani objednateli po
dokonCeni stavby v poctu min. 60 ks mésicné v elektronické podob€, ptiCemz
fotodokumentace bude dokladovat prib¢h dila a bude dokumentovat postup stavby a zejména
casti stavby a konstrukce pied jejich zakrytim. S pfedanim hotového dila bude ptfedéan jeden
uceleny soubor z celého prubéhu rekonstrukce na vhodném datovém nosici;

- celkovy uklid stavby a dotceného okoli, likvidaci jim zfizeného zatizeni stavenisté do péti (5)
pracovnich dnti od pfedani a prevzeti stavby;

- pfipravu, pofizeni a dodani potfebnych podkladi a dokladdi k podani zadosti o vydani
kolauda¢niho rozhodnuti;

- odstranéni pfip. kolaudacnich zavad a provadéni bezplatného zarucniho servisu béhem zarucni
lhaty;

- uvedeni pozemkd, jejichz Gipravy nejsou soucasti dila, ale budou stavbou dotéeny, po ukonceni
praci neprodlené do ptivodniho, resp. fadného a bezvadného stavu;

- zajisténi zhotoveni doCasného billboardu o minimalnim rozméru 2 x 1 m o spolufinancovani
stavby z EU, s uvedenim zakladnich udaji o projektu podle pokynt zadavatele, a dale jeho
umisténi v prostoru staveni$té po dobu vystavby (billboard bude respektovat podminky
poskytovatele dotace; uziti jinych nez uréenych log je neptipustné)

- zajisténi zhotoveni a osazeni stalé pamétni desky z odolného a trvanlivého materialu o min.
rozmérech 300 x 400 mm podle pokynti zadavatele, jejiz finalni podobu musi schvalit
zadavatel, po dokonCeni stavby (stdld pamétni deska bude respektovat podminky
poskytovatele dotace; uziti jinych nez uréenych log je neptipustné);

- predlozeni podkladi a poskytnuti soucinnosti a zajisténi poskytnuti soucinnosti svych
poddodavatell pro moznost zpracovani planu BOZP dle zakona ¢. 309/2006 Sb. a nafizeni
vlady €. 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi
praci na stavenistich, ve znéni pozdg&jsich predpist, a to po celou dobu realizace;

- zajisténi uvedeni zatizeni do provozu;

- zajisténi dalsich ¢innosti nezbytnych pro dokonceni tohoto dila.
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Zhotovitel je povinen piedavat podklady tykajici se polozkového rozpoctu (ocenéného vykazu
vymeér), soupisti provedenych praci (zjistovaci protokoly), zmén béhem rekonstrukce (dodatky)
a faktur za stavebni prace v prubéhu realizace stavby také v elektronické podobé a to ve formée
soubortt XLS a XML ve struktute dle datového piedpisu .XC4. Popis datového formatu XML je
umistén na strankach www.xc4.cz.

Objednatel a zhotovitel se zavazuji poskytnout si vzajemnou soucinnost tak, aby zhotovitel
vstoupil do smluvniho vztahu pfimo s dodavateli sluzeb a energii nezbytnych k fadnému
a v€asnému provedeni dila. Pokud to nebude mozné, zavazuje se zhotovitel béhem stavby
odebrané sluzby ¢i spotiebované energie uhradit objednateli na zaklad¢ vytcétovani vycisleném
a predlozeném objednatelem.

4. Doba plnéni predmétu dila, doba provedeni dila, misto plnéni

Zhotovitel se zavazuje prevzit stavenis$té za podminek uvedenych v ¢l. 7.1 této smlouvy o dilo
nejpozdéji do deseti (10) kalendarnich dnti od zaslani pisemné vyzvy objednatele a nejpozdéji do
péti (5) kalendatnich dnti od protokolarniho pfedani staveniste zah4jit stavebni prace.

Lhiita vystavby ¢ini max. dvanact (12) kalendaifnich mésict, pocinaje dnem protokolarniho
predani stavenisté zhotoviteli. Lhiita vystavby zohlediiuje potiebu ptipadného pteruseni praci po
dobu zimniho obdobi, tj. neptiznivych klimatickych podminek. Piipadné pteruseni praci z divodu
nepiiznivych klimatickych podminek v zimnim obdobi (tedy v obdobi od 1.11.2024 do
31.3.2025) nebude mozno uplatiiovat jako divod pro prodlouZzenim terminu plnéni.
Za okamzik splnéni se povazuje den protokolarniho pfedani dila bez vad a nedod€lkti objednateli.

Realiza¢ni dokumentace stavby vcetné planu organizace vystavby bude vzdy pfedana objednateli
protokolarné, na zékladé samostatného piedavaciho protokolu, podepsaného obéma smluvnimi
stranami nebo jejich opravnénymi zastupci, a to nejméné pét (5) pracovnich dnti pred zapocetim
praci na piisluSené Casti dila v souladu s harmonogramem praci, ktery tvoii ptilohu €. 2 této
smlouvy.

V ptipadé, Ze v realiza¢ni dokumentaci stavby bude navrZena jina technologie provedeni stavby
nebo jeji ¢asti, nez jak je stanoveno vykazem vymeér, bude v takovychto ptipadech dokumentace
nebo jeji prislusna cast predana objednateli vzdy nejméné deset (10) dnti pfed zapocetim praci
na prislusné dil¢i etapé stanovené harmonogramem praci, ktery tvofi ptilohu €. 2 této smlouvy.
Dokumentace skute¢ného provedeni stavby dle vyhlasky 499/2006 Sb. a dokumentace
o geodetickém zameéfeni stavby vcetné vSech inzenyrskych siti bude piedana objednateli
protokolarné€, na zékladé samostatného piedavaciho protokolu, podepsaného obéma smluvnimi
stranami nebo jejich opravnénymi zastupci, a to nejpozdeji v den zahajeni kolaudacniho fizeni
stavby.

Postup stavebnich praci a dil¢i terminy pInéni jsou obsahem zavazného ¢asového a finan¢niho
harmonogramu praci, ktery tvoii pfilohu ¢. 2 této smlouvy, pfiCemz zhotovitel se zavazuje
dodrzovat tyto harmonogramy, coz potvrzuje podpisem této smlouvy. Casovy harmonogram je
zpracovan s mésicni podrobnosti. V navaznosti na ¢asovy harmonogram je zpracovan finan¢ni
harmonogram s mésicnim Clenénim. Strany se dohodly, Ze v prub&hu provadéni dila je mozno
tyto harmonogramy upravit v souladu s pozadavky objednatele a z divodu klimatickych prekazek
nebo neptfedvidanych novych skutecnosti zjisténych béhem stavby asjeho piedchozim
souhlasem. Kazda zména harmonogramii musi byt v takovém pripadé
odsouhlasena a podepsana obéma smluvnimi stranami a poté se stane (véetng¢ ptilozenych listin)
soucasti této smlouvy. Dale tato zména harmonogramli musi byt zpracovana v clenéni dle
jednotlivych stavebnich objektt a jednotlivych stavebnich profesi.

Zhotovitel je povinen dilo dokoncit a objednateli predat nejpozdéji posledni den lhity uvedené

v této smlouvé. Prodlouzeni lhity pro dokonceni dila mize zhotovitel pozadovat pouze

v pripadech, pokud dojde ke zpozdéni postupu praci z kterékoli z nasledujicich pricin:

- neplnéni zavazku ze smlouvy nastran¢ objednatele z divodu nedostatku financnich
prosttedkl pro plynulé financovani dila objednatelem,;
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- pozastaveni praci z diivodii vyhradn€ na strané¢ objednatele nebo tretich osob (které nejsou
disledkem wvnitfnich pomért, zplsobu provadéni dila ¢i neplnéni zdvazku ze strany
zhotovitele);

- vdasledku ptsobeni vys$§i moci, zakterou se pro ucely této smlouvy povazuje
zejména Zivelnd pohroma, rozhodnuti znemoziujici dal$i postup praci (vydané nikoliv
z ditvodli nebo pro jedndni zhotovitele), valka, stavky, vyjimecny bezpecnostni stav statu,
jakoz dal$i neptfedvidatelné a zdvazné okolnosti, které strany nezptisobily, ani jim pfi
vynaloZzeni veskeré péCe nemohly zabranit, a pro které nelze v provadéni dila pokracovat
a vcas jej dokoncit;

- vdsledku nepfiznivych klimatickych podminek objektivné branicich provadéni dila ¢i
dodrzeni technologickych postupti (vyjma zimniho obdobi dle odst. 4.2).

Objednatel si dale vyhrazuje pravo prodlouzit dobu plnéni dila v pfipadé, ze se v prubéhu
provadéni dila vyskytne v disledku okolnosti, které objednatel jednajici s nalezitou péci nemohl
predvidat, potfeba zménit rozsah realizovanych praci oproti rozsahu stanovenému v zadavacich
podminkéch nebo vznikne potfeba dodatecnych stavebnich praci, dodavek nebo sluzeb, které
nebyly zahrnuty v piivodnim zavazku ze smlouvy a jsou nezbytné pro dokonceni dila, je mozné
prodlouzit dobu plnéni adekvatné vzhledem ke zméné rozsahu realizovanych praci. Zmény je
mozné realizovat pouze se souhlasem objednatele, pfipadné i poskytovatele dotace.

Kazdé prodlouzeni doby dokonceni dila musi byt zohlednéno v casovém harmonogramu. Délka
prodlouzeni doby plnéni bude stanovena objektivné a popsana a zdivodnéna ve zménovém listu.
Zménovy list bude podkladem pro dodatek smlouvy.

Mistem plnéni je objekt byvalé tovarny Linser v Liberci, ulice Resslova 271/6, Liberec — Staré¢
mésto.

5. Cena dila a platebni podminky

Cena za dilo byla stanovena na zaklad¢ nabidky zhotovitele ze dne 25.06.2024 podané v ramci
podlimitni vefejné zakazky na stavebni prace s nazvem ,,Kulturni a kreativni centrum Linserka —
stavebni prace®.

Ugastniky dohodnuté cena dila &ini:

Celkova cena dila bez DPH 33.365.798,41 K¢
DPH 21% 7.006.817,67 K&
Celkova cena dila véetné DPH 40.372.616,08 K¢

Celkova cena bez DPH uvedend vySe (dale jen “celkova cena”) je smluvnimi stranami

sjednéna jako cena za cely pfedmét plnéni vymezeny v ¢l. 3. smlouvy, a to jako cena nejvySe

piipustna, platna po celou dobu realizace dila, a to i v ptipadé prodlouzeni lhity dokonéeni stavby

z diivodu na strané objednatele.

Cena dila byla stanovena zhotovitelem na zéklad¢ polozkového ocenéného soupisu praci, ktery

je soucasti jeho nabidky. Zjisténé odchylky, vynechani, opomnéni, chyby a nedostatky ocenéného

soupisu praci nemaji vliv na smluvni cenu dila, na rozsah dila ani na dal$i ujednani smluvnich
stran v této smlouve.

- Polozkovy ocenény soupis praci (ocenény vykaz vymeér) slouzi k ohodnoceni provedenych ¢asti
dila za Géelem fakturace, resp. uplatnéni smluvnich pokut.

- Jednotkové ceny uvedené v polozkovém ocenéném soupisu praci jsou cenami pevnymi po celou
dobu realizace dila, a budou aplikovany i pro piipady pozadavku navySeni objemu praci
objednatelem.

- PoloZzkovy ocenény soupis praci tvofi pfilohu €. 1 této smlouvy.

Zhotovitel pfeda ocenény vykaz vymér, ktery je soucasti cenové nabidky, ve formatu XLS a XML

souboru ve struktufe datového predpisu XC4.
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Dan z pridané hodnoty bude k celkové cené, resp. k jejim prubéznym splatkdm, Gctovana dle
danovych predpist platnych v dobé vystaveni dafiového dokladu (dle zdkona o DPH €. 235/2004
Sb., v platném znéni) pii fakturaci zdanitelného plnéni.

Celkova cena zahrnuje veSkeré naklady zhotovitele nezbytné k fd&dnému, uplnému a kvalitnimu
provedeni dila v€etné vSech rizik a vlivii béhem provadéni dila. Celkova cena zahrnuje mimo jiné
predpokladany vyvoj cen ve stavebnictvi, véetné predpokladaného vyvoje kurzii ¢eské mény
k zahrani¢nim ménam, az do doby dokonceni a pfedani fadné¢ho dila, naklady na pojisténi
pfedmétu dila a odpoveédnosti za Skody, na schvalovaci fizeni, pfevod prav, bankovni garance,
dang, cla, poplatky, odstranovanim Skod zptisobenych stavebni ¢innosti apod.

Tato smlouva neptipousti ptekroceni sjednané celkové ceny ani jakékoliv pozadavky zhotovitele
na uhradu vicendkladi ¢i vicepraci ¢i souvisejicich nakladd, a to i ve form¢ (pausalizovanych)
nahrad Skod, oproti sjednané celkové cen¢ s vyjimkou nasledujicich ptipadi:

V ptipadé, ze se v prubchu provadéni dila zjisti skutecnosti odlisné od dokumentace piedané
objednatelem nebo se vyskytne v dusledku objektivné neptedvidanych okolnosti potieba
realizovat dodate¢né prace, které nebyly obsazeny v piivodnich zadavacich podminkach (vykazu
vymér a nabidce zhotovitele) a které jsou soucasn€ nezbytné pro provedeni ptivodnich praci nebo
pro dokonceni predmétu dila (tzv. viceprace), bude mozné tyto prace zadat v souladu s platnym
zakonem o zadavani vefejnych zakazek a se souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen na
skute¢nosti zjisténé v daném smyslu neprodlené upozornit objednatele zapisem do stavebniho
deniku, ocenit ve zménovém listé a vést jejich oddélenou evidenci. Zvyseni ceny dila je mozné
pouze formou pisemného dodatku ke smlouvé podepsaného opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran.

Ocenéni vicepraci a ménépraci: pokud realizace zmény ovlivni pouze velikost jednotkového
mnozstvi jiz existujici polozky rozpoctu, bude zaznamenana do Zménového listu pod stejnym
kédem polozky pti zachovani jednotkové ceny. Pokud realizace zmény vyvola potiebu vytvoreni
nové polozky, musi byt tato polozka zaznamenana v "Soupisu zmén" jako nova polozka. Ke kazdé
nové polozce bude formou samostatné prilohy k "soupisu zmén" provedena finan¢ni kalkulace
zhotovitele vychdzejici z ceniki stavebnich praci (dle metodiky URS v aktualni cenové tirovni),
ptipadné dle individualni kalkulace u polozek v ceniku URS neobsazenych.

Zhotoviteli vznika pravo na zvyseni sjednané ceny teprve v piipadé, Ze zména bude schvalena
smluvnimi stranami formou uzavieni dodatku ke smlouvé. Bez platného a u¢inného dodatku ke
smlouvé o dilo nema zhotovitel pravo na thradu ceny za dodatecné stavebni prace, dodavky
a sluzby.

Dtvodem pro zménu ceny dila neni plnéni zhotovitele, které bylo vyvolano jeho prodlenim
pti provadeéni dila, vadnym plnénim, chybami a nedostatky v ocenéném soupisu praci, pokud jsou
tyto chyby dasledkem neptesného nebo netplného ocenéni soupisu stavebnich praci, dodavek
a sluzeb dle vykazu vymeér.

Objednatel je opravnén odecist z celkové ceny dila castku skuteéné neprovedenych praci (tzv.
ménéprace) zhotovitelem ve vysi polozek uvedenych v nabidkovém rozpoctu zhotovitele. Stejné
bude postupovano, pokud v priibéhu provadéni dila dojde k dil¢im zméndm technologii nebo
k zaméné materiall a v ostatnich ptipadech specifikovanych zapisem ve stavebnim deniku oproti
DPS nebo vyrobni a dilenské dokumentaci a koordina¢ni dokumentaci pfedem projednanych
a odsouhlasenych s objednatelem. Pouziti technologii a materialti vyssi kvality oproti DPS nebo
vyrobni a dilenské dokumentaci a koordinac¢ni dokumentaci pfedem po piedchozim odsouhlaseni
s objednatelem a s tim zvyS$ené naklady nemaji vliv na sjednanou celkovou cenu. Vysi vicepraci
a ménépraci je objednatel opravnén vzajemné zapocist.

Celkova cena nesmi byt ménéna v souvislosti s inflaci ¢eské mény, hodnotou kurzu ¢eské mény
vici zahraniénim méndm ¢i jinymi faktory s vlivem na ménovy kurz, stabilitou mény nebo cla.
Celkova cena s DPH miize byt mé€néna pouze v souvislosti se zmé€nou sazby DPH.
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Podkladem pro vystaveni faktury bude soupis skutec¢né provedenych praci, oboustranné
odsouhlaseny a podepsany osobami opravnénymi za strany jednat nebo ktomu stranami
povétenymi, vyhotoveny nejméné ve 2 stejnopisech, uréenych pro objednatele.

Kopie podepsaného a vzajemné odsouhlaseného soupisu skuteéné provedenych praci,
povétenymi pracovniky smluvnich stran, bude tvofit pfilohu a soucast pfislusné faktury —
danového dokladu.

Zjistovani rozsahu a ceny dil¢itho plnéni se provadi zjiStovacim protokolem, doloZenym
soupisem provedenych praci a dodavek ve formatu XLS a XML. Podpisem zjistovaciho
protokolu a soupisu provedenych praci, zastupci smluvnich stran, vznik4d zhotoviteli pravo
fakturovat odsouhlasenou cenu dil¢iho plnéni dafilovym dokladem vcetné DPH a tento den se
stava dnem uskutecnéného zdanitelného plnéni.

Cenu dila bude zhotovitel fakturovat mési¢né za skutecné odvedené prace v predchozim
kalendafnim mésici dle harmonogramu, a to na zékladé jim vystavenych dil¢ich faktur.
Objednatel uhradi faktury vystavené zhotovitelem v souladu s timto ¢lankem az do vyse 90 %
celkové ceny dila bez DPH. Castka rovnajici se 10 % z ceny dila bez DPH (tzv. pozastavka)
bude uhrazena objednatelem zhotoviteli po protokoldrnim pfedani celého dila a odstranéni
veskerych vad a nedodélki, které¢ byly zjistény pii predani a prevzeti dila. Zhotovitel pozada
pisemné objednatele o uvolnéni pozastavky. Soucasti zadosti o uvolnéni pozastavky bude
protokol o odstranéni vad a nedodé€lkl odsouhlaseny TDS.

Proti vystavené faktuie lze v okamziku jeji splatnosti kompenzovat uplatnéné smluvni
pokuty ¢i jiné penézité naroky objednatele vii¢i zhotoviteli ¢i jeho pravnimu nastupci dle této
smlouvy.

Zalohy na cenu dila objednatel neposkytuje.

Splatnost faktur, popt. dil¢ich faktur, se stanovuje na 30 dni od data jejich prokazatelného
doruceni objednateli.

Faktura zhotovitele — danovy doklad pro tthradu musi obsahovat nalezitosti dafiového dokladu
dle § 29 odst. 1 a2 zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich
predpisi. Na danovém dokladu bude uvedeno ¢islo smlouvy objednatele, nazev projektu
»Kulturni a kreativni centrum Linserka“, registraéni ¢islo projektu: 0231000004,
popis provedeného plnéni, cena bez DPH, sazba a vySe DPH, cena celkem — castka k thrade¢.
Ptilohou faktury musi byt kopie podepsaného a vzajemné odsouhlaseného soupisu skute¢né
provedenych praci.

V pripadé, ze Gcetni/danové doklady nebudou obsahovat nékterou z vySe uvedenych ¢i zakonem

stanovenych nalezitosti nebo pokud jejich ptilohou nebude ucCastniky podepsany
soupis provedenych praci, nepovazuji se za relevantni fakturu dle této smlouvy a objednatel neni
povinen za ni cokoli platit. Objednatel je opravnén zaslat je ve lhtté splatnosti zpét zhotoviteli
k doplnéni ¢i opravé, pri¢emz tato doba se nepovazuje za prodleni objednatele se splatnosti.
Lhita splatnosti opravenych nebo doplnénych danovych dokladi pocina bézet znovu od
opétovného a prokazatelného doruceni nalezité doplnénych ¢i opravenych danovych dokladt
(faktury) objednateli.

6. Rizeni stavby a provadéni dila

Zhotovitel se zavazuje ve vécech plnéni predmétu této smlouvy aktivn€ spolupracovat

s objednatelem, TDS, koordinatorem BOZP a autorskym dozorem, subjekty urcenymi objednatelem
provadgjicimi kontrolu dila.

Ucastnici se dohodli na téchto svych zastupcich:
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Zhotovitel se zavazuje provadét dilo podle této smlouvy o dilo, projektové dokumentace pro
provadéni stavby uvedené v ¢l. 3 této smlouvy o dilo, k provadénému dilu se vztahujicich
technologickych postuptl, technickych listi vyrobkd, norem (zejm. CSN), obecné zavaznych
pravnich predpist, specifickych pozadavkd mistnich organt a spravct siti a pokynti objednatele
jako profesionala a s nalezitou odbornou péc¢i a rozumnou mirou predvidatelnosti. V ptipade
jakéhokoliv rozporu mezi dokumenty a/nebo pravidly bude mit prednost dokument a/nebo
pravidlo uvedené v tomto odstavci diive.

Bez ohledu na ptedchozi vétu se timto smluvni strany dohodly, ze pokud jakykoliv dokument
a/nebo pravidlo uvedené vyse bude obsahovat jakykoliv pozadavek nad ramec uvedeny v obecné
zavaznych pravnich ptedpisech (vC. obecné uznavanych technickych norem, at’ jiz zavaznych ¢i
doporucujicich), nebude takova skutecnost povazovana za rozpor a zhotovitel bude bez dalsiho
povinen dodrzovat takovy ptisnéj$i pozadavek uvedeny v jakémkoliv takovém dokumentu a/nebo
pravidlu.

Zhotovitel prohlasuje, ze se pred zahajenim provadéni dila seznamil se vSemi podklady
a souvisejicimi dokumenty nezbytnymi k provedeni dila, s faktickou mistni situaci, jakoz
1 zejména situaci na trhu a vyhledem budouciho vyvoje a s ohledem na zejména takto ziskané
informace povazuje dilo dle této smlouvy (vCetné vSech ptiloh a dokumentd souvisejicich
s dilem) a za podminek v nich stanovenych za fadné€ a v€as proveditelné. Zhotovitel je povinen
upozornit objednatele na veskeré zjisténé vady a nedostatky technickych podkladii (nebo ptedané
projektové dokumentace pro provadéni stavby), a to nejpozdéji pred zahdjenim praci na ptislusné
casti dila.

Pii provadéni dila musi zhotovitel pouzivat materialy, vyrobky a technologicka zafizeni pouze
nové av l. jakostni tfid€; v kvalit¢ odpovidajici DPS, dilenské a vyrobni dokumentaci
a koordina¢ni dokumentaci a pouze schvalené pro pouziti v CR a splitujici, dle platnych pravnich
piedpistl, piedepsané vlastnosti (prohlaseni o shod¢, certifikaty, pokyny a navody). Skladovani
vsech vyrobkll, materialti a zatizeni, manipulace s nimi a zpracovani do dila musi byt provedeno
v souladu s technickymi a technologickymi pokyny, navody a upozornénimi vyrobct. Pouziti
jinych materiali ¢i vyrobki pii provadéni dila oproti DPS ¢i dilenské a vyrobni dokumentaci
a koordina¢ni dokumentaci lze pouze po odsouhlaseni s objednatelem nebo TDS, piipadné i
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poskytovatelem dotace. Pouziti materiald a vyrobkll nezpisobilych k dosazeni fadné kvality
dila dle podkladt a vydanych rozhodnuti, nebo nedodrzeni pfedepsanych nebo doporucenych
pracovnich ¢i technologickych postupti pii zpracovani materidli, zabudovani vyrobkii nebo
technologickych ¢asti (tzv. nezplsobilé soucasti), véetné poskozeni kvality pti skladovani neni
mozné. V takovém piipadé ma objednatel pravo pozadovat odstranéni nezplisobilych soucasti
a jejich nahrazeni vhodnymi. Zhotovitel je povinen nahradit nezpiisobilé soucasti na své ndklady
a bezodkladné.

Kvalita zhotovitelem provedeného dila musi odpovidat pozadavkim uvedenym v norméch
vztahujicich se k provadénému dilu, zejména pak v CSN, piipadné evropskych technickych
normach, v obecn¢ zavaznych pravnich predpisech a v této smlouvé. Dilo bude soucasné spliiovat
pozadavky vyhlasky ¢. 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich
bezbariérové uzivani staveb. Objednatel je opravnén kvalitu zhotovitelem provadéného
dila kdykoli kontrolovat. Béhem realizace dila se zhotovitel zavazuje klast diiraz na maximalni
kvalitu provedenych praci. Dilo musi byt realizovino v souladu s Technickymi

pokyny k uplatiiovani zasady ,,vyznamné¢ neposkozovat™ podle natizeni o Nastroji pro oziveni a

odolnost (ozndmeni Komise 2021/C 58/01).

P¥i provadéni stavby musi byt dodrZeny, respektovany, ¢i splnény:

- obecné podminky dané povolenimi k realizaci stavby, v pfipadé¢ zmén, které vyplynou
v pribéhu realizace dila nebo vyvolané zhotovitelem a odsouhlasené objednatelem,
v¢. zakresleni zmén do projektové dokumentace,

- vSechny pravni predpisy, zejména tykajici se ochrany zivotniho prostfedi, predpisy na likvidaci
odpadt, znecistovani ovzdusi a hygienické predpisy o ochrané okoli stavby pied nadmérnym
hlukem,

- vSechna stanoviska dotCenych organti pfedmétné stavby, vyjadieni vlastnikli technické
infrastruktury a povoleni k provadéni stavby vydana Stavebnim ufadem Magistratu mésta
Liberec,

- podminky stanovené vydanymi a platnymi stavebnimi povolenimi tykajicimi se provedeni
stavby, a to v€etné vSech dalSich podminek stanovenych dotéenymi organy a ucastniky fizeni,
pii vydani vySe uvedenych povoleni,

- pokyny a pfipominky autorského dozoru stavby a TDS, pfipadného jin¢ho autora stavebni
dokumentace, resp. dozoru objednatele nad provadénim dila.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo na sviij naklad a na své nebezpeci a zajistit na svij naklad
vSechny véci a povoleni ¢i opravnéni nutna k provedeni dila.

Dilo se povazuje za provedené, je-li dokonceno bez vad a nedodélki a predano. To plati i pro dil¢i
Casti dila.

Za vady se mimo jiné povazuje jakykoli nesoulad s touto smlouvou, projektovou dokumentaci,
k provadénému dilu se vztahujicimi technologickymi postupy, technickymi listy vyrobku,
normami (zejména CSN), obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy a pokyny objednatele. Za vadu
se povazuje i dilo, které neni zpisobilé plné slouzit k i¢elu smluvenému v této smlouvé.
Zhotovitel nese odpovédnost za vhodnost pouzitych materiald a je povinen objednatele pisemné
upozornit na nevhodné materialy urcené k pouziti pti provadéni dila, které je opravnén pouzit
pouze v piipad¢, ze objednatel pisemné sdéli, Ze na jejich pouziti trva.

Zhotovitel je povinen projednat s objednatelem a od objednatele si nechat predem schvalit
veskeré zmény technologickych postupli, zmény pouziti materiall a ostatni zmény
stavebnich procest pfi provadéni dila, véetné zmén DPS, dilenské a vyrobni dokumentace
a koordinacni dokumentace atd.

Zhotovitel je povinen pro provadéni dila osadit na objednatelem ptedany napojovaci bod elektro
vlastni rozvadé¢ opatfeny vlastnim méfenim. Naklady spojené s odbérem elektrické energie
pak v plné vysi hradi zhotovitel.
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Smluvni strany se dohodly na organizovani kontrolnich dni stavby (dale jen ,,KD*) dle prubéhu
a potieb stavby, nejméné vSak 1x za sedm dnt, a to na stavenisti. KD organizuje TDS, ktery
vyhotovi zépis z KD a tento pfeda dle dohodnutého rozdélovniku. KD se zaméii na kontrolu
kvality, vécného, finan¢niho a cCasového postupu provadéni praci. Zhotovitel je povinen
prizpisobit termin konani KD pozadavkiim objednatele. Zhotovitel (hlavni stavbyvedouci nebo
zastupce hlavniho stavbyvedouciho) je povinen ucastnit se KD. Zapis z kontrolnich dnti bude
soucésti stavebniho deniku.

7. Stavenisté, stavebni denik

Objednatel po nabyti ucinnosti této smlouvy a po odeslani pisemné vyzvy k prevzeti staveniste,
pteda zhotoviteli staveni$té pro stavbu (dale jen ,,staveni$té*). Stavenistém se rozumi vlastni
objekt a souvisejici pozemek, k jehoz vyuziti pro stavbu bylo vydano Stavebnim uradem
Magistratu meésta Liberce stavebni povoleni stavby. Zhotovitel prohlasuje a podpisem této
smlouvy stvrzuje, Ze je obeznamen s mistem a okolni situaci stavby. Naklady na zfizeni
stavenis$té, jeho provoz, udrzbu a likvidaci po dokonceni stavby jsou soucasti ceny dila.

Predanim stavenisté se rozumi ptedani objektu a pozemku pro provedeni stavby a jeji zdzemi
a nize uvedenych dokladt (dale jen ,,podklady*);

- 1 pare kompletni DPS uvedené v ¢l. 3, odst. 3.3, pism. b) smlouvy.

O predani stavenisteé objednatelem a jeho prevzeti zhotovitelem vcetné podkladti uvedenych v ¢l.
7, odst. 7.1 bude sepsan pisemny protokol podepsany obéma smluvnimi stranami, popf.
povétenymi osobami smluvnich stran. Soucasn¢ bude udaj o datu predani stavenisté zapsan ve
stavebnim deniku stavby a budou zde uvedeny i napojovaci body elektrické energie a vody.
Objednatel se zavazuje piedat zhotoviteli staveniste ve stavu odpovidajicim DPS a zhotovitel je
povinen jej pievzit. Zhotovitel neni opravnén odmitnout pievzeti stavenisté bezdtivodné nebo pro
divody nebréanici zahjeni stavby, jinak plati, Zze stavenis$té¢ bylo pfedano do deseti (10)
kalendatnich dnti od zaslani pisemné vyzvy.

Vytyc€eni inzenyrskych siti na misté stavby a v nezbytném pracovnim prostoru zajisti zhotovitel,
ato vzdy v dostateCném casovém piedstihu pfed zapocetim zemnich ¢i jinych praci. Zhotovitel
je povinen Fidit se pii stavebni ¢innosti pokyny a podminkami ulozenymi pfislusnymi spravci siti.
Za poskozeni inzenyrskych siti, jakoz i komunikaci ¢i dal§iho majetku tietich osob v souvislosti
s provadénim stavby, odpovida zhotovitel.

Dodavku energii a ptistup na staveniste, jeho udrzbu, sjizdnost a bezpecny provoz zajisti na své
naklady zhotovitel, ktery hradi veskeré poplatky vzniklé ¢i souvisejici se spotfebou vSech energii
po dobu provadeni stavby, dale veskeré poplatky, nahrady Skod ¢i sankce vzniklé ¢i vymérené
v souvislosti se stavenistém, jeho existenci a vlivem na okoli.

Zhotovitel umozni piistup na stavenisté vSem svym zaméstnanciim, poddodavateliim, osobé
vykonévajici autorsky dozor, TDS, koordinatorovi BOZP, zastupclim a poradciim objednatele
a jinym osobam opravnénym vstupovat na staveni$té dle pravnich predpist. Ve vztahu k témto
osobam zhotovitel odpovida za bezpecny ptistup a pohyb po stavenisti. Zhotovitel umozni pfistup
na staveniSté osob¢ provadgjici fotodokumentaci a videozaznamy o pribéhu provadéni stavby,
tuto osobu vybavi potiebnymi ochrannymi prostiedky a odpovida za jeji bezpecny pohyb v
prostoru staveniste.

Zhotovitel zajisti na svij ndklad ostrahu staveniSté¢ aje povinen chranit veskery uskladnény
material, technologické prvky ¢i zafizeni pred ztratou, poskozenim ¢i znienim v disledkd
provadéné stavebni ¢innosti, pisobeni jinych osob ¢i povétrnostnich vlivi, jakoz i pfed moznou
kradezi.

Mimo stavenisté nesmi zhotovitel odkladat, skladovat ¢i ponechavat jakykoliv material, ani nesmi
mimo hranice stavenisté ¢innosti na stavbé neopravnéné zasahovat do nemovitosti sousedicich se
staveniStém.
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Zhotovitel je opravnén umistit na stavenisté zafizeni stavenisté o velikosti pfiméfené stavenisti
a povaze stavby.

Pfi provadéni stavby nesmi zhotovitel postupovat tak, aby doslo k ohrozeni nebo ke Skodé
na zivotnim prostiedi a pokud dojde stavebni ¢innosti k zasahu do Zivotniho prostfedi imisemi,
hlukem, znecisténim atd. je zhotovitel povinen neprodlené odstranit zdvadny stav, pfijmout
opatieni ke snizeni U¢inkid a soucasn¢ je povinen hradit Skody, které v souvislosti se stavebni
¢innosti na jednotlivych slozkach Zivotniho prostredi vznikly.

Do péti (5) pracovnich dnil po pfedani a prevzeti stavby na zakladé oboustranné podepsaného
ptedavaciho protokolu je zhotovitel povinen stavenisté vyklidit, vycistit a uvést prostor (popf.
zasazené okoli staveni$te) do nalezitého stavu, tj. zejména odklidit veSkeré zbytky, demontovat
staveni$tni butiku, odstranit provizorni ptipojky energii a predat jej zpét objednateli. O vyklizeni
stavenist¢ bude stranami podepsano potvrzeni.

Zhotovitel je povinen vést o provadéni stavby pocinaje dnem pievzeti stavenisté fadny uplny
a prukazny stavebni denik v elektronické podobé (dale jen ,,stavebni denik®) a provadét v ném
zaznamy  vrozsahu  aoobsahu, jakvyplyvda  zplatnych  pravnich  piedpist,
tj. zejména zaznamenavat vSechny skute¢nosti rozhodné pro plnéni smlouvy, zejména tidaje
o ¢asovém postupu praci, o jakosti dila a zdGvodnénych odchylkach provadénych praci od
projektové dokumentace, udaje o poctu pracovnikli, pocasi, o denni/nocni teplotg,
o poddodavatelich a jejich ¢innostech, o dopravovaném materialu na stavenisti a odvozech ze
staveni$té, odchylky od vydanych vefejnopravnich rozhodnuti, jakoz veskeré dalsi udaje majici
vyznam z hlediska budouci kvality a vlastnosti stavby apod.

Pro montazni prace musi zhotovitel, resp. poddodavatelé vést montdzni denik.

Pravo provadét zaznamy ve stavebnim / montaznim deniku maji zastupci urceni v odst. 6.1
a osoby s pravem vstupovat na stavenisté za ucelem kontroly dodrzovani pravnich predpist pfi
provadeéni stavby.

Zhotovitel podpisem této smlouvy souhlasi s vedenim dennich zaznamii stavby elektronickou
formou, se vzdalenym piistupem. Soucasti elektronického stavebniho deniku jsou moduly
Stavebni denik a Management ukold.

Softwarové vybaveni poskytne objednatel zhotoviteli zdarma, jakoZzto i podporu pro zaSkoleni
vyuzivani elektronického stavebniho deniku. Programovym prostiedim je buildary.online.

Pro ucely podepisovani elektronického stavebniho deniku se zavazuje odpovédny pracovnik
zhotovitele (ve smyslu posledni véty odst. 7.11 vyse) zridit si kvalifikovany elektronicky podpis.
Pti dokonceni stavby zhotovitel spolu s jejim pfedanim dokonéi veskeré zapisy do elektronického
stavebniho deniku, zajisti souinnost pro Usp€$né uzavieni stavebniho deniku a odevzda
objednateli v originale veskeré dalsi dokumentace.

8. Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje plné€ a prokazateln¢ splnit piedmét smlouvy, ktery je specifikovan v ¢lanku
3. této smlouvy.

Zhotovitel je povinen provadét dilo odborné a v souladu se svymi povinnostmi. Zhotovitel se
zavazuje zhotovit dilo kvalifikované a odborné a zajistit pro jeho provedeni veSkeré technické,
provozni, personalni a organiza¢ni podminky. Zhotovitel zhotovi dilo v souladu s platnymi
pravnimi ptedpisy, s platnymi technickymi normami, pfedepsanymi technologickymi postupy,
s podminkami vydaného stavebniho povoleni stavby, v souladu s DPS, RDS, touto smlouvou
a pokyny objednatele nebo TDS.

Za objednatele jsou opravnéni provadét kontrolu praci pracovnici TDS.

Zhotovitel je povinen provadét stavbu v souladu se stanovisky dotéenych organli predmétné
stavby, vyjadfenimi vlastnikli technické infrastruktury a povolenimi k provadéni stavby
vydanymi stavebnim Gifadem
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Zhotovitel je povinen posoudit vhodnost pokynu objednatele a TDS, apokud dle svych
odbornych znalosti a provétenych zkusenosti zjisti nevhodnost pokynu, je povinen na nevhodnost
pokynu upozornit.

Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnéni dila:

- diistojné pracovni podminky, plnéni povinnosti vyplyvajici z pravnich predpisii Ceské republiky,
zejména pak z predpisti pracovne€pravnich, predpisti z oblasti zaméstnanosti a bezpe¢nosti
ochrany zdravi pfi praci, a to vii¢i v§em osobam, které se na plnéni smlouvy budou podilet;
plnéni téchto povinnosti zajisti zhotovitel i u svych poddodavatelt;

- fadné a v€asné plnéni financnich zavazkt svym poddodavateliim za podminek vychéazejicich ze
smlouvy uzaviené mezi zhotovitelem a objednatelem;

- eliminaci dopadi na Zivotni prostfedi ve snaze o trvale udrzitelny rozvoj.

Zhotovitel je povinen pii provadéni stavebnich praci dodrzovat ustanoveni ptisluSnych predpist
0 bezpecnosti prace a ochrané zdravi pfi praci, zejména zakoniku prace, zakona ¢. 309/2006 Sb.,
nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizsich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci
na pracovistich s nebezpec¢im padu z vysky nebo do hloubky, natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o
blizsich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich,
natizeni vlady ¢. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a blizsi podminky poskytovani osobnich
ochrannych pracovnich prosttedkli, mycich, Cisticich a dezinfek¢nich prostiedkil a natizeni
vlady ¢. 201/2010 Sb., o zptsobu evidence urazt, hlaSeni a zasilani zdznamu o uUrazu, vse
v platném znéni. Pracovnici zhotovitele jsou povinni pii provadéni praci dodrzovat ustanoveni
nafizeni vlady ¢. 390/2021 Sb., zejména nosit ochrannou pfilbu, dlouhé kalhoty a pracovni obuv
se zesilenou podrazkou a budou viditeln¢ oznaceni obchodnim jménem zhotovitele. Soucasné
jsou povinni ¥dit se pokyny zastupcti objednatele sméfujicimi k ochrané zdravi a majetku. Skody,
zpisobené nedodrzenim piedpisti o bezpecnosti prace a ochran¢ zdravi pii praci zhotovitelem,
hradi zhotovitel.

V souladu s novelou zakona ¢. 309/2006 Sb., uc¢innou od 1. 5. 2016, je zhotovitel povinen
poskytnout svou soucinnost a zajistit poskytnuti soucinnosti svych poddodavateli jmenovanému
koordinatorovi bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci, a to po celou dobu realizace dila.

Ve vztahu k jmenovanému koordinatorovi BOZP se zhotovitel zavazuje:
nejpozdéji 9 dnti pied prevzetim staveniSté oznamit objednateli jméno, sidlo, ¢islo autorizace
fyzické osoby zabezpecujici odborné vedeni provadéni stavby (stavbyvedouciho), odhadovany
maximalni pocet fyzickych osob na stavenisti a identifikaéni udaje o poddodavatelich
zhotovitele na stavenisti (nazev (jméno), IC)

poskytovat soucinnost s koordinatorem BOZP na stavenisti po celou dobu realizace stavby
(napt. v€as mu predavat informace a podklady potfebné pro zhotoveni planu a jeho zmény
(aktualizace harmonogramu), brat v avahu podnéty a pokyny koordinatora, zicasthovat se
zpracovani planu, tento plan dodrzovat, zicastnovat se kontrolnich dnti a postupovat podle
koordinatorem BOZP pozadovanych opatfeni, a to v rozsahu, zpisobem a ve lhitach uvedenych
v planu nebo na zaklad€ zjisténi pii kontrolnich dnech,

nejpozdéji 8 dnti pred zahajenim praci na stavenisti pisemné informovat uréeného koordinatora o
pracovnich a technologickych postupech, které pro realizaci stavby zvolil, o feSeni rizik
vznikajicich pii t€chto postupech, vetné opatieni piijatych k jejich odstranéni. Pii zméné téchto
postupll neprodleng pisemné informovat koordinatora BOZP,

neprodlené informovat koordinatora BOZP na stavenisti o pfipadnych novych poddodavatelich
zhotovitele, ktefi se budou podilet na zhotoveni stavby, mimo téch, které oznamil pted
pievzetim stavenisté objednateli,

neprodlené informovat koordinatora BOZP na stavenisti o jinych fyzickych osobach (§ 17 odst.
1 zak. ¢. 309/2006 Sb.), které se budou podilet na zhotoveni stavby, mimo téch, které oznamil
pied pievzetim staveniste objednateli,
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nejméné 5 pracovnich dni pfed nastupem zhotovitele nebo fyzické osoby na stavenisté oznamit
pisemné koordinatorovi BOZP jméno a kontakt na odpovédnou osobu zhotovitele (fyzickou
osobu), kterd bude opravnéna odsouhlasit plan BOZP a dalsi souvisejici dokumenty (napf.
predani informaci o rizicich)

Zhotovitel se zavazuje veskeré prace, zejména demolice a bourani provadét Setrné€ s ohledem na

ptilehlou obytnou zastavbu.

K provedeni kontroly praci, které budou v pribéhu vystavby zakryty, vyzve zhotovitel
objednatele nebo jim povéienou osobu nejméné tfi (3) pracovni dny pfedem, a to zapisem do
stavebniho deniku a pisemné (elektronicky) objednateli suvedenim terminu kontroly
a prokazatelnym ptedlozenim deniku objednateli. Objednatel na zakladé¢ vyzvy zhotovitele
zakryté prace prevezme za piredpokladu, Ze jsou provedeny v souladu s touto smlouvou. Nevyzve-
li zhotovitel fadné a vcas objednatele ke kontrole zakryvanych praci, je povinen umoznit mu
na jeho zadost jejich dodatecnou kontrolu a v tomto piipadé nese veskeré naklady s tim spojené.
Nedostavi-li se objednatel v terminu uvedeném ve stavebnim deniku a dle pisemné vyzvy ke
kontrole zakryvanych praci, je zhotovitel opravnén po své kontrole a zapisu do stavebniho deniku
dilo zakryt a pokracovat v praci. Zhotovitel je povinen odkryt zakryté prace na zddost objednatele
1 pozdégji. Nebude-li na dile shledana zadnd vada, uhradi naklady spojené s dodate¢nym odkrytim
objednatel.

O vysledku provedenych kontrol praci pied zakrytim se povinné provede zapis ve stavebnim
deniku, véetné popisu vad zjisténych praci.

V piipadé zjisténi vad pfi kontrole kvality provedenych praci pied zakrytim, je zhotovitel povinen
zavadny stav odstranit a ptizvat TDS k opakované kontrole.

Pii kontrole zakryvanych praci je zhotovitel povinen pfedlozit objednateli vysledky vsech
provedenych zkousek, dikazy o jakosti materialli pouzitych pro zakryvané prace, certifikaty
a atesty. Jestlize by doslo zakrytim praci k zneptistupnéni jinych ¢asti dila a tedy k znemoznéni
jejich budouci kontroly, je zhotovitel povinen pifedlozit ke kontrole zakryvanych praci vySe
uvedené dokumenty ohledné téchto ¢asti dila.

Zhotovitel je povinen dodrzovat ustanoveni zakona ¢. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané v platném
znéni a vyhlasky Ministerstva vnitra ¢. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek pozéarni bezpecnosti
a vykonu statniho pozarniho dozoru (vyhlaska o pozarni prevenci), v platném znéni. Veskeré
Skody, zptisobené nedodrzenim uvedenych piedpist, hradi zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpecnost pii provadéni dila ve smyslu bezpecnosti prace
i ochrany zivotniho prostiedi a zelen€ v souladu se zakonem ¢. 309/2006 Sb., a vlastni realizaci
predmétu zakazky bude fesit tak, aby nemeéla neptiznivy dopad na Zivotni prostiedi a okoli stavby.

Zhotovitel se zavazuje nakladat sodpady vzniklymi v pribéhu realizace diladle
zakona €. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znéni a pfislusnych provadécich vyhlaSek
a dodrzovat opatieni dle systému Fizeni EMAS nebo dle &eskych technickych norem fady CSN
EN ISO 14000.

Zhotovitel se zavazuje odstranit nasvij naklad veskery odpad vznikly pfi provadéni
dila a udrzovat stavenisté uklizené. Uklid je povinen provadét pribézné, nejméné 1x za den po
celou dobu provadéni praci, a vzdy v piipadé potieby (napt. zneciSténi prilehlé pozemni
komunikace, atp.). Zhotovitel se zaroven zavazuje provést celkovy uklid stavby a dotceného
okoli, provést likvidaci zafizeni staveni$té a pozemkKy, které byly stavbou doteny, uvést do
puvodniho stavu, a to do péti (5) pracovnich dnti od pfedani a prevzeti stavby.

Zhotovitel je povinen odstranit odpad, vznikly pii realizaci dila (odpady budou v maximalni
mozné mite vytiidény a predany k recyklaci — netykd se nebezpecného odpadu), na vlastni
naklady, vést o odpadu piislusnou evidenci a pfi pfedani dila (posledni ¢asti) predlozit objednateli
doklady o odstranéni a likvidaci odpadu. Tyto doklady budou jako ptiloha soucasti ,,Pfedavaciho
protokolu“. Pokud zhotovitel objednateli pii predani dila (posledni dil¢i ¢asti) doklady
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0 odstranéni a likvidaci odpadu nepiedlozi, jedna se o podstatnou vadu dila a dilo se nepovazuje
za fadné provedené a objednatel nema povinnost jej pfevzit.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se pln¢ seznamil s rozsahem a povahou dila, ze spravné¢ vyhodnotil
a ocenil veskeré prace trvalého ¢i doCasného charakteru, které jsou nezbytné pro fadné a vcasné
provedeni dila a s odbornou péci provertil veskeré skutecnosti rozhodné pro urceni vyse ceny dila.

Zhotovitel je povinen pfi predani staveniSté predat objednateli technicky podklad na provadéni
zhotovovaného dila (v€. technologickych a montaznich postupd, technologickych lhit, atd.)
a objednatel je opravnén kdykoliv kontrolovat jeho dodrZovani.

Zhotovitel (zejména hlavni stavbyvedouci nebo zastupce hlavniho stavbyvedouciho) je povinen
ucastnit se koordinacnich porad na stavbé (kontrolnich dnit), svolanych zastupcem objednatele
dle dohody. Zépis z kontrolnich dnti bude soucasti stavebniho deniku.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze se dostatecné seznamil s faktickym stavem mista provadéni
dila a stavenisté, a ze nezjistil zadné ptekazky, které by vedly k nemoznosti provedeni dila.

Zhotovitel na sebe piejima zodpovédnost za Skody zplisobené v§emi osobami a subjekty (vEetné
poddodavatell) podilejicimi se na provadéni predméetného dila, a to po celou dobu realizace, tzn.
do ptevzeti dila objednatelem bez vad a nedodélki, stejné tak za Skody zpisobené svou ¢innosti
objednateli nebo tieti osobé na zdravi nebo majetku, tzn. zZe v ptipade jakéhokoliv naruseni ¢i
poskozeni majetku (napft. vjezdu, plotii, objektl, prostranstvi, inzenyrskych siti) nebo poskozeni
zdravi osob, je zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto skodu odstranit a neni-li to mozné,
tak finan¢n¢ uhradit. Zhotovitel je povinen pojistit, aniz se tim omezuji jeho povinnosti
a odpovédnosti pro pripad odpoveédnosti za Skody zplisobené pii ¢innosti zhotovitele v souvislosti
se stavbou na jakémkoli majetku, Skody na zdravi, $kody zptisobené na Zivotnim prostedi atd.
vzniklou objednateli ¢i jinému — tfeti osob& v souvislosti s ¢innosti nebo vztahem zhotovitele a
jeho poddodavateltll, a to na pojistnou ¢astku ve vysi nejméné 40 mil. K¢ s maximaln¢ 5%
spolutcasti pro jednu a kazdou Skodu.

Tato pojisténi se zhotovitel zavazuje udrzovat platna po celou dobu realizace dila a po celou dobu
zarucni lhiity. Za timto Gcelem ma zhotovitel uzavienou pojistnou smlouvu ¢. 5187928251.

Nesplituje-li zhotovitel povinnosti uvedené v tomto bod¢, respektive ukazi-li se jeho prohlaseni
kdykoliv po dobu platnosti a G¢innosti smlouvy jako nepravdiva, ¢i neuplna, je povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi ve vysi 50.000 K¢ (padesat tisic korun ¢eskych). Pripadné
uhrazeni této smluvni pokuty objednateli nezbavuje zhotovitele povinnosti mit uzavienou vyse
uvedenou pojistnou smlouvu na vyse uvedena rizika.

Zhotovitel se zavazuje pIn€ respektovat a dodrzet veskera opatfeni aterminy stanovené
objednatelem k napravée a odstranéni piipadnych nesrovnalosti, nedostatkii a zdvad pii provadéni
stavby, zjisténych v ramci kontrolni Cinnosti. Za takova opatieni objednatele jsou povazovana i
opatfeni a pozadavky TDS, pokud objednatel vyslovné nestanovi jinak.

Zhotovitel se zavazuje zajistit informovanost o pribéhu provadéni praci v dostate¢né mitre a
predstihu v souvislosti s vyuzivanim a pfipadnym omezenim provozu (obsluznost, parkovani,
provoz zatizeni atd.).

Zhotovitel se zavazuje oznamit objednateli neprodlené vSechny podstatné zmeény a skutecnosti,
které maji vliv nebo mohou mit vliv, nebo souviseji s pfedmétem smlouvy, nebo se jakymkoliv
zpusobem piredmétu smlouvy nebo stavby dotykaji.

Zhotovitel se zavazuje fadné uchovavat dokumenty souvisejici s realizaci zakazky, original
smlouvy, vcetné dodatki avSech jejich priloh, veskeré origindly dokladt a listin
(zejména ucetnich) tykajicich se predmétu smlouvy ¢i s nim souvisejicich cinnosti, ato
minimalné do 31. 12. 2035, a to zejména pro ucely piipadné kontroly realizace projektu,
ovefovani plnéni podminek danych pravnimi ptedpisy k archivaci téchto dokumentt (zakon
€. 563/1991 Sb. o tcetnictvi a zdkon €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty v platném znéni)
apod.
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Zhotovitel se zavazuje spoluptisobit pii vykonu finan¢ni kontroly v souladu se zdkonem
¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vetfejné spravé a o zméné nekterych zdkont (zakon
o finan¢ni kontrole), ve znéni pozdéjsich predpist, tj. poskytnout kontrolnimu orgédnu doklady
o dodavkach stavebnich praci, zbozi a sluzeb hrazenych z vefejnych vydajii nebo z vetejné
finan¢ni podpory v rozsahu nezbytném pro ovéreni pfislusné operace. Zhotovitel je povinen
poskytnout pozadované informace a dokumentaci zaméstnancim nebo zmocnéncim objednatele
a povéefenych organti (Ministerstvo zivotniho prostfedi, Ministerstvo financi, Evropsk4 komise,
Evropsky ucetni dvitr, Nejvyssi kontrolni Gifad, ptislusny financni ufad a dalsi opravnéné organy
statni spravy) a vytvorit vySe uvedenym organiim podminky k provedeni kontroly vztahujici se
k pfedmétu dila a poskytnout jim soucinnost. Tutéz povinnost bude zhotovitel pozadovat po
svych dodavatelich, a to po dobu trvani této smlouvy, nejmén¢ vsak do 31. 12. 2035.

Zhotovitel se zavazuje k pievzeti zdvazku ptipadného vraceni finan¢nich prostfedki a finanéniho
postihu vzniklych objednateli vi¢i poskytovateli grantovych ¢i dotacnich titulti z divodu
zpisobenych na strané zhotovitele (napt. formou nahrady Skody, snizeni ve smlouvée stanovené
ceny plnéni a/nebo smluvni pokuty).

9. Archeologické nalezy

Vsechny fosilie, mince, cenné nebo starozitné predméty a stavby a dalsi zbytky nebo predméty
geologického nebo archeologického zajmu nalezené na stavenis$ti budou pteddny do péce
a pravomoci objednatele.

Pokud zhotovitel pti provadéni praci zjisti nepfedvidané nalezy kulturné cennych predméti,
detailt stavby nebo chranénych casti pfirody anebo archeologické nalezy, je povinen neprodlené
oznamit nalez objednateli a jeho jménem téZ stavebnimu Gfadu a organu statni pamatkové péce
nebo organu ochrany piirody aziroven ulinit opatfeni nezbytnd k tomu, aby nalez nebyl
poskozen nebo znien a v nezbytném rozsahu prerusit prace. Objednatel je povinen rozhodnout
o dalsim postupu, ato pisemné a bezzbyteéného odkladu, pfi¢emz budou respektovany
podminky stanovené stavebnim uradem.

Jestlize zhotoviteli vznikne zpozdéni a/nebo naklady v dusledku plnéni téchto pokynt, pieda
zhotovitel objednateli dal$i upozornéni a pozada jej o prodlouzeni lhity v disledku tohoto
zpozdéni, pokud je nebo bude dokonceni opozdéno.

10. Spolupusobeni objednatele

Objednatel se zavazuje dohodnutym zpisobem spolupisobit a zhotovitelem fadné
a vC€as dokoncené dilo bez vad a nedodélkti prevzit a zaplatit sjednanou cenu.

Pokud je to nezbytné k fadnému provedeni dila, je zhotovitel opravnén vyzadovat soucinnost
objednatele. V takovém pfipad¢ je zhotovitel povinen o soucinnost pozadat pfedem a poskytnout
k tomu objednateli pfiméfenou lhitu. Pokud objednatel oznami zhotoviteli, ze poskytnuta
lhiita neni pfimétena a zaroveil oznami lhtitu ke splnéni pozadované soucinnosti, je pro smluvni
strany zavaznd takto objednatelem urcena lhlta. Zhotovitel je povinen zadat o soucinnost
objednatele pisemné; pouze v urgentnich ptipadech, kdy je nezbytna okamzita reakce objednatele,
je zhotovitel opravnén pozadat kontaktni osoby objednatele o soucinnost ustné, telefonicky ¢i
emailem a v pisemné podobé¢ tuto zadost zaslat dodatecné.

Pokud dojde kpreruseni provadéni dilazdivodl azavinéni nastrané objednatele,
doba k provedeni dila mtize byt prodlouzena o dobu, po kterou zhotovitel nemohl dilo z divoda
a zavinéni na stran¢ objednatele provadét. Doba prodlouZeni se uréi podle doby trvani prekazky
nebo neplnéni zavazku objednatele sjednanych touto smlouvou, za podminky, ze zhotovitel uéinil
veskera racionalni opatfeni ke zkraceni nebo odvraceni zpozdéni, a to bude stanoveno pisemnym
dodatkem k této smlouve.

Objednatel se zavazuje ptedat zhotoviteli stavenist€¢ ve stavu odpovidajicimu projektové
dokumentaci.
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Pii pfedani stavenisté preda objednatel zhotoviteli vyjadfeni spravel IS o existenci zafizeni
v jejich spravé. Zhotovitel je povinen postupovat v souladu s podminkami téchto vyjadieni.
Objednatel ma pravo nepievzit dilo vykazujici vady a nedod€lky branici uzivani stavby
a ohrozujici zdravi a bezpe¢nost osob dle zak. ¢. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni
pozdéjsich predpist.

11. Vlastnické pravo ke stavbé, prejimaci Fizeni

Vlastnické pravo ke zhotovované véci — stavbé prechdzi okamzikem zabudovani materidlu
a zafizeni do stavby na objednatele. Zhotovitel v§ak nese odpovédnost za nebezpeci vzniku skod
na zhotovovaném dile, tj. jeho poskozenim, ¢i znicenim, do jeho predani objednateli.
Odstranovani nasledkut z takto vzniklych $kod nezaklada pravo zhotovitele na preruseni praci Ci
prodlouzeni lhiity k dokoncenti dila.

Z divodu prodleni objednatele suhradou faktury, s ptevzetim dilanebo jiného poruseni
povinnosti dle této smlouvy, neni zhotovitel opravnén jiz zabudované soucasti do dila demontovat
nebo odstranovat, pfemistovat z mista stavby, prodat, ani jinak s nimi nakladat nebo ¢init jina
opatieni na zabudovaném dile. Takovy postup je vZdy povazovan bez dalsiho za nezakonny zasah
do vlastnictvi objednatele a za podstatné poruseni této smlouvy.

Zavazek zhotovitele provést dilo dle této smlouvy zhotovitel splni fadnym dokoncenim
dila v kvalitativnich parametrech dle ¢l. 6 této smlouvy a predanim bezvadného dila objednateli
dnem ukonceni prejimky. Tato skutecnost bude uvedena v predavacim protokolu, podepsaného
smluvnimi stranami nebo opravnénymi zastupci obou smluvnich stran. Objednatel je opravnén
ptrevzit dilo s vadami a nedodélky, které samy o sobé nebo ve vzajemné spojitosti nebrani uzivani
dila.

Objednatel souhlasi s pfedanim a prevzetim jednotlivych ¢asti dila, ihned po jejich ukonceni.
O piedani a prevzeti kazdé ¢asti dila musi byt Gi¢astniky sepsan dil¢i predavaci protokol.

O ptedani a prevzeti celého dila (posledni dil¢i casti) musi byt UcCastniky sepsan konecny
predavaci protokol, ve kterém musi byt uvedeno, Ze se jedna o zavére¢né dil¢i plnéni.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k pievzeti kazdé dilci ¢asti dila, jakoz i k prevzeti celého
dila (posledni dil¢i ¢asti) pisemné nejméné pét (5) pracovnich dni predem. Vyzva k piejimce
bude provedena formou zapisu do stavebniho deniku a soucasné pisemné a elektronickou postou
objednateli na adresy:

e-mail. adresa TDS
e-mail. adresa objednatele

Pokud se nedohodne s objednatelem pisemné jinak, piejimka mize byt provadéna pouze
v pracovni dny v obvyklé pracovni dobé. Objednatel je povinen dostavit se v den oznaceny ve
vyzve pro zahajeni piejimky na misto stavby. Nedostaveni se bez zdvazného diivodu se povazuje
za zmafteni prejimky a zhotovitel je povinen vyzvu opakovat za stejnych podminek. V piipade¢, ze
se objednatel bezdivodné ptes opakovanou vyzvu nedostavi ani k této nahradni pfejimce, ma se
zato, Ze uplynutim desatého (10.) dne po dni ozna¢eném ve vyzve jako den zahajeni prejimky, se
povazuje dilo za pfedané a pfevzaté, a to ve stavu, jak je uvedeno zhotovitelem v preddvacim
protokolu, ledaby do 10 dnii ode dne vyhotoveni zapisu objednatel prokazal opak (fikce
pievzeti).

Pokud pii predani dila objednatel zjisti, Ze dilo vykazuje jakékoli vady a/nebo je nezptsobilé
slouzit svému Gc¢elu, smluvni strany pierusi pfedavani dila na dobu nezbytné nutnou k odstranéni
téchto vad. Po takovou dobu pferuseni je zhotovitel povinen v co nejkrat$i dob€ odstranit vytéené
vady, resp. nezpusobilost, a navrhnout objednateli vhodné terminy pro dokonceni piedani jiz
fadné dokonceného dila bez vad.
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Objednatel je opravnén pievzit i dilo, které vykazuje vady. Soucast takového piedavaciho

protokolu musi tvofit soupis vad anedodélkdi, s nimiz se objednatel rozhodl dilo pfevzit

a zavazny termin jejich odstranéni. Takové prevzeti dila vS§ak nemd vliv na povinnost zhotovitele

odstranit vyt¢ené vady dila, ani na pravo zhotovitele na thradu smluvené ceny az po fadném

dokonceni dila — pfedani dila s vadami nezakldda pravo zhotovitele na thradu smluvené ceny
za tu ¢ast dila, u niZ jsou vytCeny vady.

Podminkou pfedani a ptevzeti dilaje jeho provedeni (i) v kvalitativnich parametrech podle

projektové dokumentace, ostatnich podkladt a dilenské a vyrobni dokumentace a koordinacni

dokumentace ¢i pokynti objednatele, Uspésné provedeni zkousek, predepsanych platnymi
pravnimi pfedpisy, platnymi technickymi normami, k jejichz dodrzeni se zhotovitel touto
smlouvou zavazal a dale (ii) pfedani DSPS a dokumentace o geodetickém zaméteni stavby dle ¢l

3 odst. 3.4.1 této smlouvy a nize uvedenych doklada (dale jen ,,doklady*) v poctu 3 paré, a to

zejména:

- doklady o provedenych zkouskach potrubi, technologie a jinych zafizeni s kladnym
vysledkem, osvédCeni, atesty a certifikaty, a zapisy o provedenych zkouskach, prohlaseni
o shod¢ vlastnosti pouzitych materidlti a technologickych zafizeni, popf. jiné doklady
a dokumentaci prokazujici kvalitu praci a stavby piedepsanou pravnimi ptedpisy technickymi
normami a touto smlouvou;

- dokumentaci skute¢ného provedeni stavby dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. a Dokumentaci
o geodetickém zaméteni stavby ve formatu DTM (digitalni technickd mapa zpracovana jako
nedilnd soucast Digitalni mapy vefejné spravy Libereckého kraje, ktera je dostupnd na
www.dmvs.kraj-1bc.cz);

- seznam stroju a zafizeni, které jsou soucasti odevzdavaného dila, jejich pasporty, navody
k obsluze v ¢eském jazyce vcetné¢ dokladii o zaSkoleni obsluhy technologickych zatizeni,
osvédceni, certifikaty, atesty, zarucni listy a navrhy servisnich smluv v¢etné kontaktti na jejich
dodavatele;

- zépisy a osvédceni o provedenych zkouskach nové budovanych, rekonstruovanych nebo
doplnovanych konstrukei, vnitinich instalaci, rozvodu a zatizeni;

- zépisy o provéfeni praci a konstrukci zakrytych v pribéhu praci a ktomu nalezejici
fotodokumentace;

- stavebni denik stavby, ktery bude veden aZ do konce plisobeni zhotovitele na stavenisti;

- popt. dalsi doklady, jejichz ptedlozeni si vyhradi TDS zipisem do stavebniho deniku
nejpozdéji pét (5) pracovnich dnil pred prejimkou.

Seznam dokladii stavby zhotovitel pfipravi a odsouhlasi s TDS pifed zahajenim piejimky a bude

povinen dbat pokynti TDS nebo objednatele na jeho doplnéni a provést veSkera opatfeni k tomu,

aby pozadovany ¢i chybéjici doklad v¢as opattfil.

Objednatel je povinen fadné dokoncené dilo bez vad a nedodélki a plnici smluveny tcel prevzit.

Objednatel vSak ma pravo neptevzit dilo vykazuje-li byt drobné vady a nedodélky branici samy

0 sobé€ nebo ve vzijemné souvislosti fadnému uzivani a provozovani stavby a/nebo ohrozujici

zdravi a bezpecnost osob, jakoz i pro neuplnost potfebnych a pozadovanych dokladd, ¢i dilo

neplnici svij ucel.

Ptipadné vady dila (dale jen vady) zjisténé pii predani dil¢i Casti dila, jakoz i celého dila (posledni

dil¢i ¢asti) uvedou UCastnici v predavacim protokolu (koneéném piedavacim protokolu).

Zhotovitel je povinen vady odstranit bez zbyte¢ného odkladu, nejdéle do 15 dnti po jejich vytéeni.

11.10 Dnem ptedani aprevzeti dila pfechazi nebezpeci vzniku Skod nadile ze zhotovitele

na objednatele.

11.11 Zhotovitel se zavazuje zajistit prace dodate¢né pozadované pii kontrolni prohlidce pfed vydanim

kolauda¢niho souhlasu na stavbu, ato v terminech vyplyvajicich ztohoto fizeni. Odstranéni
kolaudacnich zévad jsou soucasti pfedmétu dila a nebudou zhotoviteli po jejich provedeni zv1ast
hrazeny.
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11.12 Smluvni strany maji vady za vytknuté bez zbyte¢ného odkladu, pokud jsou tyto zhotoviteli

oznameny ve lhiteé nikoli krat$i, nez je lhuta pfiméfend k zajiSténi odborného posouzeni
pfedmétné vady a jejiho vlivu na cenu dila. Pro uplatnéni prava ze skryté vady se smluvni strany
dohodly na lhité péti (5) let od prevzeti dila.

11.13 Zhotovitel se nezprosti odpovédnosti zvad dila, pouze prokaze-li, Ze predmétna

vada byla zptisobena vyluéné chybou ve stavebni dokumentaci a/nebo selhanim TDS, pokud
nepljde o piipad jednani zhotovitele dle vyslovného pokynu takového stavebniho dozoru
schvaleného objednatelem, ktery byl zhotovitelem poucen o nevhodnosti takového pokynu.

11.14 Lhity:

12.1

12.2

12.3

12.4

12.4.

a) doba predani a pfevzeti stavenisté se stanovuje do deseti (10) kalendainich dnti od zaslani
pisemné vyzvy — viz. ¢l. 4.1;

b) doba zahajeni stavebnich praci se stanovuje nejpozd¢ji do péti (5) kalendainich dnti od predani
stavenisSte;

c¢) lhita pro pfedani a pievzeti dila se stanovuje nejpozdéji do deseti (10) kalendainich dnti po
dni oznaceném ve vyzve jako den zahajeni prejimky;

d) pocatek béhu zarucni lhiity je stanoven okamzikem fadného ptedani a prevzeti bezvadného
dila bez vad a nedodélkd.

12. Zaruky

Zhotovitel poskytuje objednateli smluvni zaruku za jakost dokonceného dila, jeho soucésti
a prvky, ktera se vztahuje na veskeré vlastnosti dila, které je ¢ini zplsobilym pro pouziti ke
smluvenému, pokud neni tak k obvyklému ucelu a které ma mit podle této smlouvy, s vyjimkou
pohledové odlisnosti fasadnich ocelovych plechli, ktera prfedmétem zaruky neni. Zarucni
doba na celé dilo ¢ini 60 mésicii (dale jen ,,zaruéni doba“), pocinaje (i) dnem piedani a prevzeti
dila bez vad a nedod¢lkti, anebo (ii) pii pievzeti dilas vadami a nedodélky pocinaje dnem
odstranéni vSech vad a nedod€lkli uvedenych v oboustrann¢é podepsaném protokolu o predani
a prevzeti dila.

Vyjimku tvofi strojni zafizeni, technologie a vyrobky, na které vyrobce poskytuje krat$i zarucni
lhity. U téch vsak zhotovitel poskytuje zaruku min. v délce 24 mésic anebo delsi 1hité, pokud
ji poskytuji jednotlivi vyrobci soucasti a ptisluSenstvi stavby.

Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo bude mit az do skonceni béhu zarucni doby vlastnosti stanovené
touto smlouvou, projektovou dokumentaci, k provadénému dilu se vztahujicimi technologickymi
postupy, technickymi listy vyrobkii, normami (zejm. CSN), obecné& zivaznymi pravnimi predpisy
a pokyny objednatele, a Ze bude moci slouzit ke smluvenému, resp. obvyklému, ucelu.

Zaruka za jakost dila se vztahuje na vady vzniklé pfed uplynuti zaruéni doby, které jsou
objednatelem uplatnény nejpozdéji v posledni den zaruéni doby. Zaruka zhotovitele se vztahuje
na veSkeré vady dila zpGsobené zhotovitelem nebo kterymkoliv zjeho poddodavateld.

Zaruka zhotovitele se vztahuje i na vady, které si mohl objednatel zjistit nejpozdéji pii prevzeti
dila.

Objednatel oznami zhotoviteli bez zbytecného odkladu vady dila, které se projevi v zaru¢ni dobé
(dale jen ,,0znameni vady*). V oznameni vady je objednatel povinen oznacit misto vyskytu vady
a popsat jeji projev av ptipadé nesplnéni odst. 12.5.1 uplatnit dle své volby kterékoli nize
uvedené zarucni naroky:

1 odstranéni vady opravou, anebo dodanim nové ¢i chybgjici véci; a/nebo

12.4.2 pozadovat vici zhotoviteli slevu z ceny dila; a/nebo
12.4.3 pozadovat odstranéni uplatnéné vady jinym profesionalem v oboru na et zhotovitele;

pricemz objednatel je opravnén veskeré své naroky ve vztahu k vytcenym vadam libovolné
kombinovat. Objednatel vSak neni opravnén u vady, ktera byla napravena opravou ¢i dodanim
nové ¢i chybéjici véci, soucasne pozadovat slevu z ceny dila.
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Spolu a vedle shora uvedenych zaru¢nich naroki ma objednatel pravo pozadovat:
12.4.4 sjednanou smluvni pokutu za poruSeni povinnosti fadné€ a v€as odstranit vady, jakoz nahradu
Skody vzniklou v dtsledku vady dila vyskytnuvsi se v zaru¢ni dobé; a/nebo

12.4.5 odstoupit (zcela €i z¢asti) od této smlouvy, pokud jakakoli vytknutd vada nebude ve stanovené
lhaté napravena anebo se vyskytla jiz nejméné jednou v minulosti.

12.5 Zhotovitel je povinen na své naklady odstranit vady uplatnéné v zarucni dobé dle nasledujicich

podminek a v terminech nize uvedenych:

12.5.1 do dvou (2) pracovnich dnii po obdrzeni oznameni vady se zhotovitel dostavi k prohlidce vady
na misto stavby a nejpozdéji do jednoho (1) tydne po obdrzeni ozndmeni sdéli objednateli své
stanovisko k uplatnénym vaddm, tj. rozsah uznéni, zptisob odstranéni nebo diivody odmitnuti
zaru¢niho naroku. Pokud zhotovitel neuzna opravnénost naroku (i z ¢asti), posoudi existenci
vady znalec z piislusného oboru, kterého jmenuje objednatel. Potvrdi-li znalec opravnénost
zaruéniho naroku objednatele, je zhotovitel povinen vadu odstranit za podminek této smlouvy
a uhradit objednateli veskeré vydaje s tim spojen¢, zejména na znalecky posudek;

12.5.2 do patnacti (15) dnii po obdrzeni oznameni vady zhotovitel odstrani uplatnénou vadu, pokud
se strany s ohledem na charakter vady pisemné nedohodnou na lhiteé delsi a pokud to
klimatické, technologické a obchodni podminky dovoli;

12.5.3 pokud je reklamovana zavada havarijniho charakteru a mohla by zplsobit dalsi Skody na
majetku objednatele nebo omezit provoz organizace, je zhotovitel povinen tuto zdvadu odstranit
neprodlené po doruc¢eni oznameni.

12.6 'V ptipadé, Ze zhotovitel fadn€ Ci v€as neodstrani vady dila uplatnéné v zaruce, je objednatel
opravnén:

12.6.1 uplatnit narok na slevu dila ve vy$i pfiméfené povaze vady uréené objednatelem (dale jen
,sleva®).; a/nebo

12.6.2 zajistit odstranéni vady jinym profesionalem v oboru opatienym objednatelem na naklady
zhotovitele, ato nazakladé pisemné dohody uzaviené mezi objednatelem a jinym
profesionalem s urcenim rozsahu a ceny praci (dale jen ,,naklady*). Vysi nakladd vycislenych
jinym zhotovitelem objednatel zhotoviteli ozndmi a po odstranéni vad tyto naklady zhotoviteli
objednatel pisemné vyuctuje (vyfakturuje) k zaplaceni se splatnosti do patnacti (15) dnti ode
dne obdrzeni vyacétovani. V ptipadé sporu stran o vysi nakladii na odstranéni vady jinou osobou,
objednatel ma pravo zajistit znalecky posudek na ucet zhotovitele a ¢astka uréena znalcem bude
povaZovana za opravnéné naklady objednatele na odstranéni vady jinym zhotovitelem; a/nebo

12.6.3 odstoupit zcela ¢i z¢asti od smlouvy.

12.7 Doba ode dne obdrzeni oznameni vady zhotoviteli az do dne jejiho odstranéni se do zaru¢ni doby
nezapocitava a o dobu odstranovani vady se u dané vady prodluzuje zaruéni doba.

12.8 O odstranéni vad zjisténych pii predani dila, jakoz vad v zaruce musi byt potizen zapis, obsahujici
1 (foto-)dokumentaci jako v ptipadé provadéni dila (dale jen ,,zapis), podepsany zhotovitelem
a objednatelem nebo jimi poveéfenymi osobami.

12.9 Zaruka se nevztahuje na vady dila zptisobené nevhodnym nebo nespravnym provozovanim
a udrzbou dila v rozporu se zhotovitelem objednateli pfedanymi uzivatelskymi manudly anebo
navody k pouziti.

12.10 Zhotovitel je povinen nést veskeré naklady s odstranénim vad dila, v¢etné nakladii spojenych
s pofizenim pfipadnych znaleckych posudkt zajisténych objednatelem ke stanoveni piiméfené
slevy z ceny dila.

13. Poruseni smlouvy, smluvni pokuty a nahrada $kody

13.1 Strany timto souhlasi, Ze nesplnéni zavazki z této smlouvy zhotovitelem, jakoZ objednatelem,
jakoz nesplnéni jakékoliv z Ihiit podle této smlouvy, se povazuje za poruseni této smlouvy (dale
jako ,,poru$eni) a bude mit nasledky, které tato smlouva ¢i Ceské pravo spojuje s porusenim
smluvnich povinnosti a strany budou odpovédné za nasledky jakéhokoliv poruseni.

20



MexiGenarationEL

Financovano ., Nérodni f/
Evropskou unii >— plan ‘
‘ obnovy -/

13.2 ZaporuSeni se povazuje zejména nedodrzeni dil¢ich a konecného terminu dokonceni dila,

nekvalitni provedeni dil¢ich ¢4sti a celkového dila, jakoz i nedodrzeni platebnich podminek.

13.3 Zakazdé jednotlivé poruseni mize opravnéna strana po strané, kterd poruseni zpUsobila nebo

k nému doslo z divodu spocivajici v jeji ¢innosti, necinnosti nebo opomenuti ¢i za n€j odpovida

jinak, pozadovat thradu smluvni pokuty sjednané takto:

13.3.1

13.3.2

13.3.3

13.3.4

13.3.5

13.3.6

13.3.7

13.3.8

13.4

Za prodleni zhotovitele s dokon¢enim a predanim celého dila ¢i jeho Casti objednateli do konce
lhaty uvedené Cl. 4 odst. 4.2 zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 20.000,- K¢
za kazdy zapocaty den prodleni (slovy: dvacet tisic korun ¢eskych).

Pokud zhotovitel neodstrani vady a nedostatky v provadéni dila v odpovidajici kvalite, na které
byl upozornén a vyzvan k napravé zapisem ve stavebnim deniku ¢i jinou pisemnou formou
objednatelem, TDS ¢i jinou osobou opravnénou ke kontrole provadeéni dila (dale jen
,Lupozornéni‘) nejpozdéji do deseti (10) dnti po upozornéni, pokud se zhotovitel s objednatelem
s ohledem na konkrétni okolnosti nedohodne na lhaté delsi, zaplati zhotovitel objednateli
smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ (slovy: pét tisic korun ¢eskych) za kazdy ptipad poruseni,
na ktery byl upozornén. Smluvni pokutu dle predchozi véty zhotovitel zaplati objednateli také
v ptipad¢ poruseni této smlouvy pouZzitim jinych nez smluvenych ¢i povolenych materiall, nebo
materiali  neodpovidajicich vzorkim dle nabidky nebo nedodrzeni piedepsanych
technologickych postupl zhotovitelem, majicich vliv nasniZzeni kvality nebo vlastnosti
dila bez pfedchozi dohody s objednatelem. Objednatel ma pravo na smluvni pokutu ve vysi
shora uvedené za kazdy jednotlivy pripad. Zaplacenim smluvni pokuty nezanika zhotoviteli
povinnost takové pripadné zavady odstranit nebo pouzit material v odpovidajici kvalité.

Za poruSeni povinnosti zhotovitele odstranit vcas vady a nedodélky v terminu uvedeném
v zapise o pfedani a prevzeti dila — stavby, zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi
5.000,- K¢ (slovy: pét tisic korun ¢eskych) za kaZdou vadu a kazdy i zapocaty den prodleni.
Za prodleni zhotovitele s odstranénim kazdé jednotlivé vady uplatnéné v zarucni dobé, zaplati
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢ (slovy: dva tisice korun ¢eskych)
za kaZzdou vadu a kazdy i zapocaty den prodleni, ptjde-li vSak o prodleni zhotovitele
s odstranénim vady, ktera bude branit nebo podstatné omezovat uzivani ¢i provoz stavby,
v takovém pfipadé cini smluvni pokuta 10.000,- K¢ (slovy: deset tisic korun c¢eskych)
za kaZdou vadu a kazdy i zapocaty den prodleni.

Za prodleni zhotovitele (nebo jeho neCinnost) pro prevzeti stavenisté ¢i nastup na odstranéni
vad mé objednatel pravo tctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ (slovy: pét tisic
korun ¢eskych) za kazdou vadu a zapoc¢aty den prodleni.

V ptipadé nepiitomnosti zhotovitele (zejména hlavniho stavbyvedouciho nebo zastupce
hlavniho stavbyvedouciho) na kontrolnim dnu ma objednatel pravo uctovat zhotoviteli smluvni
pokutu ve vysi 5.000,- K¢ (slovy: pét tisic korun ¢eskych) za kazdy jednotlivy p¥ipad, pokud
tato nepiitomnost zhotovitele nebude objednateli min. jeden den pfedem prokazatelné
oznamena.

V ptipadé kteréhokoliv jiného poruseni této smlouvy neuvedeného v odst. 13.3.1 az 13.3.6
zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ (slovy: pét tisic korun ¢eskych)
za kazdy den prodleni a jednotlivy pfipad, pokud poruSeni neodstrani do deseti (10) dnii potg,
kdy byl na poruSeni pisemné€ upozornén.

V piipadé odstoupeni od této smlouvy objednatelem, pro poruSeni povinnosti zhotovitele, ma
objednatel pravo uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 10 % z celkové smluvni ceny.

Zaneoznameni zmény poddodavatele oproti seznamu tykajici se druhu a rozsahu jeho plnéni nebo
neoznameni zmény poddodavatele, prostfednictvim kterého byla prokazana kvalifikace (tyka se
i realizacniho tymu) zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 15.000,- K¢ (slovy:
patnact tisic korun ¢eskych) za kazdy jednotlivy pripad.

13.5 Zaprodleni objednatele se splnénim povinnosti zaplatit vc¢as dle platebnich podminek muze

zhotovitel po objednateli pozadovat zaplaceni uroku z prodleni, ktery je sjednany ve vysi 0,05 %
z dluzné ¢astky, za kazdy den prodleni. Objednatel neni v prodleni s plnénim své povinnosti
platit cenu dila, pokud je zhotovitel v prodleni s plnénim jakékoli své povinnosti dle této smlouvy.
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13.6 Zaplacenim smluvni pokuty za kterékoliv z poruSeni nezanika povinnost zhotovitele splnit
zavazek dle této smlouvy, k jehoz zajisténi se smluvni pokuta vztahuje.

13.7 Ugastnici smlouvy jsou opravnéni pozadovat nahradu $kody zptisobené porusenim povinnosti,
na kterou se vztahuje smluvni pokuta, a doméhat se ndhrady Skody nehledé na ¢astku uhrazené
smluvni pokuty. Pravo kterékoliv smluvni strany nanahradu $kody vzniklé¢ v souvislosti
s porusenim této smlouvy miize byt uplatnéno samostatne.

13.8 Préavo stran na zaplaceni smluvni pokuty nebo na ndhradu Skody, které uz existuje v dobé
odstoupeni od této smlouvy, neni odstoupenim dotceno.

13.9 Zaplacenim smluvnich pokut nezanika pravo objednatele na nahradu skody.

13.10 Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel vzdy pozaduje zaplaceni smluvni pokuty, na kterou mu
vznikl narok. Pokud smlouva stanovi, ze zhotovitel zaplati smluvni pokutu, je povinen tuto
objednateli zaplatit i bez dalsi dodatecné vyzvy ze strany objednatele nejpozdéji do tiiceti (30)
dnil od vzniku takové povinnosti.

13.11 Smluvni strany se dohodly, Ze celkova vyse poskytnuté slevy, opravnénych ndkladti a smluvnich
pokut dle této smlouvy nemtize v thrnu pfesdhnout 50 % celkové ceny dila. Uvedené ujednéni
nema vliv narozsah naroku na nahradu Skody zpusobené porusenim povinnosti jedné ze
smluvnich stran.

13.12 Objednatel si vyhrazuje pravo na thradu smluvni pokuty ¢i slevy z ceny dila formou zapoctu ke
kterékoliv splatné ¢i nesplatné pohledavce zhotovitele vii¢i objednateli.

13.13 Nebude-li smluvni pokuta zapoctena, sjednavaji smluvni strany splatnost smluvnich pokut na 14
kalendarnich dnti ode dne doruceni jejich vyuctovani.

13.14 V pripadé, ze se zhotovitel ocitne v upadku aexistence upadku zhotovitele bude
potvrzena v insolvencnim fizeni, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve
vys$i 5% zceny dila, pficemz narok na smluvni pokutu vznikd pét (5) dnl pfed zahajenim
ptislusného insolven¢niho fizeni.

14. Poddodavatelé

14.1 Zhotovitel je opravnén vyuzit pro zhotoveni dilCich casti dila spoluprace poddodavateld,
uvedenych v seznamu predpokladanych poddodavateli podilejicich se na plnéni pfedmétu této
smlouvy, apoddodavatelti, prostfednictvim kterych prokazal néktery =z kvalifikaénich
predpokladl. V kazdém piipadé zhotovitel odpovida za fadnost a v¢asnost provedeni dila, jako
by toto provadél sam. Zhotovitel je povinen na zadost objednatele predkladat v pribéhu provadeéni
dila aktualni pisemny seznam vsech svych poddodavateld.

14.2 Zména poddodavatele oproti seznamu tykajici se druhu a rozsahu jeho plnéni je v prubehu plnéni
dila mozna pouze po pisemném souhlasu objednatele. Zména poddodavatele, prostiednictvim
kterého byla prokazana kvalifikace (to se tykd i realizacniho tymu), je v pribéhu plnéni
dila mozna v dasledku objektivné nepiedvidatelnych skutecnosti a pouze za predpokladu, ze
nahradni poddodavatel prokaze splnéni kvalifikace nejméné ve shodném rozsahu jako
poddodavatel ptivodni a rovnéz po ptedchozim pisemném souhlasu objednatele.

14.3 Zhotovitel odpovida objednateli, ze poddodavatelé budou disponovat potiebnymi opravnénimi,
odbornou kvalifikaci a dostatkem odbornych zkuSenosti pro provedeni subdodavky, budou
provadét predmét subdodavky sami pfimo pro objednatele aZe poddodavatelé nebudou
pfevaznou ¢ast Cinnosti zadavat dal$im podzhotovitelim nebo osobam nemajicim piislusna
opravnéni pro ¢innost nebo povoleni k vykonu prace na uzemi Ceské republiky.

14.4 Za zplsob provedeni a kvalitu praci poddodavateli na pfedmétu subdodavky dila, za jednani
poddodavatele pii plnéni subdodavky, za Skody na dile zplsobené jednanim nebo opomenutim
kterymkoliv poddodavatelem v prubéhu provadéni dila nebo na majetku uloZeném na stavenisti
pro zabudovani (¢i montaz) do dila, odpovida zhotovitel objednateli jako by tyto ¢innosti provadél
nebo poruseni ¢i §kody zpusobil sam.
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Zhotovitel v pfislusné smlouvé uzavirané s kterymkoliv poddodavatelem o provedeni
subdodavky zavdze poddodavatele k povinnosti dodrzovat pokyny a instrukce osoby povéfené
objednatelem k vykonu technického ¢i jiného dozoru, jakoz k povinnosti na zadost objednatele
predlozit doklady a poskytnout informace o zptisobu provadéni subdodavky (pouzitych
materialech, technologiich). V pfipadé pochybnosti objednatele o odbornosti ¢i kvalite
provadénych praci poddodavatele, je objednatel opravnén vyzvat zhotovitele k zastaveni
takovych cCinnosti a zaddat zménu poddodavatele. Zhotovitel je povinen vyhovét zadosti
objednatele a bezodkladné mu ptedlozit k odsouhlaseni nahradniho poddodavatele.

15. Odstoupeni od smlouvy, pireruseni a zastaveni praci

Objednatel ma pravo na odstoupeni od smlouvy v ptipade:

a) prodleni zhotovitele se zahajenim praci na realizaci dila del$iho nez 30 kalendarnich
dnt;

b) prodleni zhotovitele s ukoncenim realizace dila del§iho nez 30 kalendainich dni;

c) ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se zadanim objednatele, projektovou dokumentact,

nebo pravomocnym stavebnim povolenim a zhotovitel pfes pisemnou vyzvu
objednatele nedostatky neodstrani;

d) neposkytnuti nalezité soucinnosti zhotovitele TDS, autorskému dozoru, nebo
koordinatorovi bezpe¢nosti prace i pfes pisemné upozornéni objednatele;

e) neumoznéni kontroly provadéni dila a postupu praci na ném;

f) byl-li podan insolvenéni navrh na zahdjeni insolvencéniho fizeni vi¢i majetku

zhotovitele, nebo probiha-li insolvenéni fizeni v némz je fesen Upadek nebo hrozici

upadek zhotovitele, a dale likvidace podniku nebo prodej podniku zhotovitele.
Objednatel je dale opravnén odstoupit od smlouvy, pokud pti provadéni dila zhotovitel opakované
(tj. vice nez 2x) poruSuje své povinnosti vyplyvajici z této smlouvy nebo z pravnich ¢i
technickych ptredpist.
Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy téz v pfipade, Ze zhotovitel provadi dilo takovym
zpisobem, ze se lze opravnéné domnivat, Ze jsou poruSovany dané ¢i zavedené technologické
postupy, coZ miize mit za nasledek, Ze dilo nebude zhotoveno v jakosti obvyklé nebo o¢ekavané
a zhotovitel nesjedna napravu ani v ptfimétené dobé€ poté, co byl na tuto skutecnost opakované
upozornén zapisem Objednatele ve stavebnim deniku.
Ma-li objednatel za to, Ze zhotovitel nedostatené zajist'uje kapacity na stavenisti (naptiklad pocet
zameéstnancii, délka pracovni doby, mnozstvi stroji apod.) a soucasné zhotovitel neplni sjednany
harmonogram praci a/nebo dle uvazeni objednatele nedodrzeni harmonogramu praci hrozi, je
zhotovitel povinen na zaklad€ vyzvy objednatele tyto chybéjici kapacity neprodlené v dostatecné
mife rozsifit a doplnit. Pokud zhotovitel na zaklad¢ vyzvy objednatele nesjedna napravu v souladu
s predchozi vétou, je toto povazovano za podstatné poruseni ustanoveni této smlouvy a objednatel
je opravnén od smlouvy odstoupit.
Stanovi-li opravnéna strana pro dodate¢né plnéni lhiitu, vznika ji pravo odstoupit od smlouvy po
marném uplynuti této lhuty. Jestlize vSak strana, ktera je v prodleni, pisemn¢ prohlasi, Ze svij
zavazek nesplni, miize opravnéna strana odstoupit od smlouvy pied uplynutim lhiity dodatecného
plnéni, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlaseni povinné strany obdrzi.
Podstatnym porusenim smlouvy opraviiujicim zhotovitele odstoupit od smlouvy je:

a) prodleni objednatele s platbami dle platebniho rezimu dohodnutého v této smlouvé delsi
jak 90 dni (pocitano ode dne jejich splatnosti);
b) trva-li preruseni praci ze strany objednatele déle jak 6 mésicu.

Dusledky odstoupeni od smlouvy:

1. Smlouva zanika odstoupenim od smlouvy, tj. doru¢enim projevu ville o odstoupeni druhému
ucastnikovi. Odstoupeni od smlouvy se vSak nedotyka naroku na nahradu skody a smluvnich
pokut vzniklych porusenim smlouvy; odstoupeni od smlouvy se nedotyka ani feSeni sporti mezi
smluvnimi stranami a jinych ustanoveni této smlouvy, kterd podle projevené vile stran nebo
vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukonceni smlouvy.
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15.7.2. Zhotovitelovy zavazky, pokud jde o jakost, odstranovani vad a nedod¢lkl, a také zaruky za

jakost praci, které byly zhotovitelem provedeny do doby jakéhokoliv odstoupeni od smlouvy,
plati i po takovém odstoupeni, a to pro tu ¢ast dila, kterou zhotovitel do takového odstoupeni
realizoval.

15.7.3. Odstoupi-li néktera ze stran od této smlouvy na zaklad¢ ujednani z této smlouvy vyplyvajicich,

15.8

15.8.

smluvni strany vypotadaji své zavazky z pfedmétné smlouvy takto:

- zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci a ¢innosti ocenénych zptsobem, kterym je
stanovena cena dila;

- zhotovitel provede financni vy¢isleni provedenych praci, poskytnutych zaloh a zpracuje
"dil¢i“ konecnou fakturu;

- zhotovitel vyzve objednatele k "dil¢imu predani dila" a objednatel je povinen do 3 dnti od
obdrzeni vyzvy zahajit "dil¢i prejimaci fizeni";

- objednatel uhradi zhotoviteli prace provedené¢ do doby odstoupeni od smlouvy na zakladé
vystavené faktury.

Objednatel ma pravo nerealizovat predmét smlouvy v celém rozsahu s ohledem na omezené
finan¢ni prostiedky, n€které casti predmétu smlouvy nepozadovat nebo pozadovat v zizeném
rozsahu. Objednatel ma pravo z divodi omezeni nebo nedostatku finan¢nich prostiedki:

1 plnéni smlouvy prerusit na nezbytné nutnou dobu. O dobu pieruseni se prodluzuje lhiita
a objednatel je povinen k pokracovani plnéni smlouvy zhotovitele pisemn¢ vyzvat. Jakmile se
strany dohodnou na aktualizaci harmonogramu praci a dodatku o prodlouzeni Ihtity, je zhotovitel
povinen néasledujici kalendaini tyden pokrac¢ovat v plnéni smlouvy.

15.8.2 po predchozim upozornéni zhotovitele ukon€it plnéni smlouvy a tuto smlouvu vypovédet.

16.1
16.2

16.3

16.4

16.5

17.1

V tomto ptipadé zaniku smlouvy pied splnénim zavazku nalezi zhotoviteli za ¢aste¢né plnéni
smlouvy pomérna ¢ast celkové ceny dila, uréena za provedené prace souctem ocenénych vykont
dle nabidky zhotovitele; zhotoviteli nenalezi zadné odstupné ¢i kompenzace dalSich naklada
a vydaju spojenych s provadénim dila a touto smlouvou. V piipadé sporu stran o vysi castecného
plnéni, bude cena praci uréena znaleckym posudkem znalce, jmenovaného objednatelem.

16. Technicky dozor objednatele

Technicky dozor u téze stavby nesmi provadet vybrany zhotovitel ani osoba s nim propojena.

Objednatel vykonava na stavbé kontrolu prostiednictvim TDS, ktery zejména sleduje, zda prace
jsou realizovany dle schvalené dokumentace, dalSich predpisi uvedenych v této smlouve
a smluvnich podminek a jsou v souladu s obecné zavaznymi pravnimi ptedpisy, hygienickymi
normami a CSN.

TDS je opravnén Cinit zapisy do stavebniho deniku, upozoriiovat na nedostatky nebo udélovat
zhotoviteli pokyny.

TDS je opravnén k preruSeni praci zhotovitele v ptipadé, Ze je ohroZena bezpecnost realizace dila,
zivot nebo zdravi osob pohybujicich se na stavbé nebo hrozi-li nebezpecni $kody na majetku
objednatele ¢i tfetich osob. O této skutecnosti pak TDS sepise zapis do stavebniho deniku.

TDS je dale opravnén pierusit prace taktéz, pokud zjisti, ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se
sjednanou kvalitou nebo je v prodleni s dodavkou dila ¢i pouziva nevhodné materidly. I v tomto
ptipade ucini TDS o téchto skutecnostech zapis do stavebniho deniku, v némz mimo jiné uvede
i lhtu a ndvrh na odstranéni zjisténych nedostatkl. V pfipad€, Ze zhotovitel v urené lhute
zjisténé nedostatky neodstrani, je objednatel opravnén tyto odstranit na naklady zhotovitele sam,
s tim, ze vzniklé naklady zapocte na svou povinnost k tthrad¢ ceny dila zhotoviteli anebo je
objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.

17. DalSi ujednani

V pfipadé, Ze se v prubéhu provadéni dila vyskytne v disledku objektivné nepiedvidanych
okolnosti potfeba realizovat dodatecné prace, které nebyly obsazeny v pivodnich zadavacich
podminkach a které jsou soucasné nezbytné pro provedeni ptivodnich praci nebo pro dokonéeni
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17.4
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18.1

18.2

18.3

18.4

18.5

18.6
18.7

18.8

18.9
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predmétu dila, je mozné tyto prace zadat pouze v souladu se zdkonem ¢. 134/2016 Sb., o zadavani
vetejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich ptedpisi. Zhotovitel je povinen na skutecnosti zjisténé v
daném smyslu neprodlen¢ upozornit objednatele zapisem do stavebniho deniku a vést jejich
oddélenou evidenci.

Objednatel je opravnén omezit rozsah dila nebo pozadovat jakoukoliv zménu dila nebo jakékoli
jeho jednotlivé ¢asti pfimo souvisejici s dilem a za tim ucelem je opravnén dat zhotoviteli pokyny
k provedeni, resp. neprovedeni takovych praci. Zhotovitel nema pravo na thradu ceny
za nedokoncené ¢asti dila, ani na jakékoli odSkodnéni za nerealizaci zakazky v celém rozsahu.

Ucastnici smlouvy se dohodli na tom, e zhotovitel neni opravnén postoupit &i dat do zastavy
jinému jakoukoli pohledavku vii¢i objednateli (nebo jeji ¢ast), vzniklou na zékladée této smlouvy.
Objednatel je opravnén zapocist jakoukoli pohledavku, splatnou ¢i nesplatnou, za zhotovitelem
vici jakékoli pohledavce zhotovitele za objednatelem.

Zhotovitel nese riziko zmény okolnosti ve smyslu ustanoveni § 1765 obCanského zakoniku.
Zhotovitel se vzdava prava napadnout pfipadnou relativni neplatnost této smlouvy z jakéhokoli
davodu dle platného obcanského zakoniku.

18. VSeobecna ustanoveni

Smlouvu Ize ménit, doplitovat nebo zrusit na zdkladé dohody obou smluvnich stran formou
pisemnych ¢islovanych dodatka.

Jakékoliv zaznamy ve stavebnim deniku nenahrazuji, neméni ani nedopliiuji ujednani této
smlouvy, apokud v dusledku zaznaml nastane potieba ménit ¢i doplnit tuto smlouvu, lze
tak u€init pouze vzajemnou dohodou stran formou pisemného dodatku k této smlouvé.

Prava a povinnosti smluvnich stran se fidi ustanovenimi této smlouvy, ustanovenimi ob¢anského
zakoniku a ostatnich platnych pravnich ptedpist. V ptipadeé konfliktu maji pfednost ustanoveni
této smlouvy, pokud nejsou v rozporu s donucujicimi ustanovenimi obcanského zakoniku
a dalSimi pravnimi predpisy.

Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotovenich, znichz 2 vyhotoveni obdrzi objednatel
a 2 zhotovitel.

Tato smlouva se fidi ¢eskym pravem a jakékoliv spory stran budou rozhodovany pied piislusnymi
soudy Ceské republiky.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami.

Pokud je jakékoli ustanoveni této smlouvy po jejim uzavieni shledano za neplatné, neucinné nebo
nevymahatelné, pak tim nebudou dotfeny ostatni ¢asti této smlouvy a ostatni jeji ustanoveni
zlstane platné, U€inné a vymahatelné v celém rozsahu povoleném zakonem. Strany se timto
zavazuji nahradit neplatnd, neti¢innd nebo nevymahatelnd ustanoveni novymi, pficemz nova
ustanoveni se musi co nejvice blizit vyznamu neplatnych, neuc¢innych nebo nevymahatelnych
ustanoveni.

Smluvni strany po jejim precteni prohlasuji, Ze souhlasi sjejim obsahem, ze
smlouva byla sepsana urcité, srozumitelné, na zaklade jejich pravé a svobodné viile, bez natlaku
na nékterou ze stran, a ze obsahuje Uplné ujednani o veskerych skutecnostech a nalezitostech,
které smluvni strany zamyslely mezi sebou v souvislosti s provadénim dila ujednat.

Smluvni strany berou na védomi, Ze tato smlouva bude uvetejnéna v registru smluv podle zakona
¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach uc¢innosti nékterych smluv, uvefejnovani téchto smluv
a o registru smluv (zakon o registru smluv).

18. 10 Smluvni strany berou na védomi, Ze jsou povinny oznacit idaje ve smlouvé, které jsou chranény

zvlastnimi zakony (obchodni, bankovni tajemstvi, osobni udaje, ...) a nemohou byt poskytnuty,
a to Sedou barvou zvyraznéni textu. NeoznaCeni Udajii je povazovano za souhlas s jejich
uveiejnénim a za souhlas subjektu udajt.
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18.11 Smlouva nabyva Gcinnosti nejdiive dnem uvefejnéni v registru smluv podle § 6 odst. 1 zakona
¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkéch ucinnosti nékterych smluv, uvetejnovani téchto smluv
a o registru smluv (zdkon o registru smluv).

18.12 Smluvni strany berou na védomi, Ze plnéni podle této smlouvy poskytnuta pred jeji t¢innosti jsou
plnéni bez pravniho diivodu a strana, ktera by plnila pfed ucinnosti této smlouvy, nese veskerou
odpovédnost za ptipadné skody takového plnéni bez pravniho divodu, a to i v ptipadé, Ze druha
strana takové plnéni pfijme a potvrdi jeho pfijeti.

18.13 Smluvni strany souhlasi, ze tato smlouva mize byt zvefejnéna na webovych strankach
statutarniho mésta Liberec (www.liberec.cz), s vyjimkou osobnich udaji fyzickych osob
uvedenych v této smlouve.

18.14 Tato smlouva je uzavirana na zakladé usneseni Rady mésta Liberec ¢. 801/2024 ze dne
16.7.2024.

Ptilohy:
Ptiloha ¢. 1 — Ocenény polozkovy soupis praci (ocenény vykaz vymeér) dle nabidky zhotovitele
Ptiloha ¢. 2 — Casovy a finan¢ni harmonogram postupu praci

Na diikaz souhlasu s obsahem smluvnich ujednani nasleduji podpisy osob opravnénych za strany jednat:

V Liberci dne V Nové Vsi dne

Ing. Jaroslav Zamecnik, CSc., primator Miloslav Kakos, jednatel
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Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb

ZB20240 Kulturné kreativni centrum Linserka - provadéci

Stavba:
12 dokumentace
Zadavatel 1€o:
DIC:
Zhotovitel: Instav stavebni prace, s.r.o 1IC0: 27263568

e -

DIC:

Rozpis ceny Celkem
HSV 12 462 526,82
Y 20 510 437,41
MON 0,00
Vedlejsi naklady 198 783,56
Ostatni naklady 194 050,62

Celkem

33 365 798,41

Rekapitulace dani

Zaklad pro snizenou DPH 12 % 0,00 czK
Snizen4 DPH 12 % 0,00 czK
Zéaklad pro zakladni DPH 21 % 33 365 798,41 czK
Zakladni DPH 21 % 7 006 817,67 czk

Zaokrouhleni

0,00 czK

Cena celkem s DPH

40 372 616,08 czk

Za zhotovitele

dne

Za objednatele

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Rekapitulace dil€ich ¢asti

Cislo Nazev Snf; :rllii ‘;(;H ij:ljandi pDr;H DPH celkem| Cena celkem %
Stavebni objekt 0,00

S001 Stavebni prace 0,00/ 26 275 466,01|5 517 847,86| 31 793 313,87 79
1.1 :f:vpb': praci, dodavek a sluzeb - 0,00| 26 275 466,01| 5517 847,86 31793 313,87 79
S002 Profese 0,00{7 090 332,40(1 488 969,80 8 579 302,20 21
1 Kanalizace 0,00 93 622,42 19 660,71 113 283,13 0
10.1 Rozvadéé R2 0,00 72 139,69 15 149,33 87 289,02 0
11.1 Rozvadéc R3 0,00 88 196,66 18 521,30 106 717,96 0
12.1 Rozvadé&¢ RTS 0,00 21 716,63 4560,49 26 277,12 0
13.1 Hromosvod+uzemnéni 0,00 407 455,19 85 565,59 493 020,78 1
14.2 Svitidla 0,00 2077 565,65 436 288,79 2 513 854,44 6
15.1 Slaboproud 0,00 629 549,45 132 205,38 761 754,83 2
2 Vnitini vodovod 0,00 119 735,38 25 144,43 144 879,81 0
3 Plynovod 0,00 15 044,41 3159,33 18 203,74 0
4 Zafizovaci pfedméty 0,00 168 780,50 35 443,91 204 224,41 1
5 VIT 0,00 205 175,88 43 086,93 248 262,81 1
6 ot 0,00 1698 536,48 356 692,66 2 055 229,14 5
7.2 Elektroinstalace 0,001 1270 042,62 266 708,95 1536 751,57 4
8.1 Rozvadéce RE... 0,00 70 939,80 14 897,36 85 837,16 0
9.1 Rozvadéc R1 0,00] 151 831,64 31 884,64 183 716,28 0
Celkem za stavbu 0,00( 33 365 798,41 7 006 817,67 40 372 616,08 100

Popis stavby: ZB2024012 - Kulturné kreativni centrum Linserka - provadéci dokumentace

Popis objektu: SO01 - Stavebni prace

Popis rozpoctu: 1.1 - Soupis praci, dodavek a sluzeb - stavba

Je-li v rozpoctu (nebo ve vykazu) uveden vyrobek nebo konstrukce ¢i jeji prvek ukazujici na konkrétniho vyrobce je tuto

skutecnost tfeba jednoznacné chapat jako priklad z moznych variant z dlivodu jasné specifikace technické a uzivatelské

parametrizace prvku, vyrobku, systému nebo konstrukce s tim, ze konecné pouziti konkrétniho vyrobku, prvku, systému nebo

konstrukce (z mozné variace vyrobct nebo dodavatel() pri prukazném splnéni deklarovanych nebo popisem stanovenych

technickych specifikaci a technickych a uzivatelskych standardl je na zhotoviteli stavby.

Popis objektu: SO02 - Profese

Popis rozpoctu: 1 - Kanalizace

Popis rozpoctu: 10.1 - Rozvadéc R2
Popis rozpoctu: 11.1 - Rozvadéc R3
Popis rozpoctu: 12.1 - Rozvadé¢ RTS
Popis rozpoctu: 13.1 - Hromosvod+uzemnéni
Popis rozpoctu: 14.2 - Svitidla

Popis rozpoctu: 15.1 - Slaboproud

Popis rozpoctu: 2 - Vnitfni vodovod
Popis rozpoctu: 3 - Plynovod

Popis rozpoctu: 4 - Zarizovaci predméty
Popis rozpoctu: 5 - VZT

Popis rozpoctu: 6 - UT

Popis rozpoctu: 7.2 - Elektroinstalace
Popis rozpoctu: 8.1 - Rozvadéce RE...
Popis rozpoctu: 9.1 - Rozvadéc R1

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Rekapitulace dilt

Cislo Nazev Typ dilu Celkem %

R e
K 582216()”7' €. 1 Odséavani m.c. HSV 9733.78 0.0
2 i;eizj (EZS) - pozarni HSV 128 753,16 0,4

9 Zafizeni €. 2 Odsavani m.¢. HSV 4 969,60 0.0
= 205
_3 3. HZS, PD, revize HSV 38 809,83 0,1
3 582223'1 ‘vz‘\;%’s‘é“’é”i m.c. HSV 25 698,15 0,1
4 Zafizeni €. 4 Odvétrani 1PP HSV 134 672,85 0,4
_5 BgEII:EDK\? VE ROZPOCTOVE HSV 30 101,50 0,1
0 Nepfifazeny dil HSV 2141 615,95 6,4
1 Zemni prace HSV 167 277,22 0,5
2 Zaklady a zvlastni zakladani HSV 453 655,18 1,4
21-M Elektromontaze HSV 181 078,87 0,5
3 Svislé a kompletni konstrukce HSV 466 657,91 1,4
342 itr?;e}/ a pficky montované HSV 754,55 0.0
4 Vodorovné konstrukce HSV 136 648,50 0,4
46-M iftr:‘r’::o‘:ta;;s:éh HSV 153 769,19 05
5 Komunikace HSV 22 740,99 0,1
6 Upravy povrchu, podlahy HSV 632 120,47 1,9
61 Upravy povrcht vnitfni HSV 184 488,39 0,6
62 Upravy povrcht vnéjsi HSV 2 555 979,34 7,7
63 Eg:;fm?ep‘)d'aho"é HSV 1219 438,59 3,7
64 Vyplné otvort HSV 30 423,36 0,1
8 Trubni vedeni HSV 2907,92 0,0

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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9 Ostatni konstrukce, bourani HSV 115 782,37 0,3
94 LeSeni a stavebni vytahy HSV 553 876,40 1,7
s [Pouoniomaostcens | sy
96 Bourani konstrukci HSV 622 144,52 1,9
99 Stavenistni pfesun hmot HSV 222 090,88 0,7
HZS Hodinové zuctovaci sazby HSV 173 667,56 0,5
PSV Prace a dodavky PSV HSV 1438,88 0,0
PSV Zafizovaci pfedméty HSV 168 780,50 0,5
VRN Vedlejsi rozpocétové naklady HSV 18 269,04 0,1
711 Izolace proti vodé PSV 399 370,35 1,2
712 Povlakové krytiny PSV 489 089,55 1,5
713 Izolace tepelné PSV 571 822,49 1,7
714 :)Zrzlsgtefeas';ﬁi‘:ké a PSV 396 932,48 12
721 Vnitfni kanalizace PSV 14 033,40 0,0
72117 Potrubi PSV 57 533,06 0,2
72119 Pripojky PSV 35474,08 0,1
72217 Potrubi z plastickych hmot PSVv 78 439,55 0,2
72218 Izolace potrubi PSVv 10 478,09 0,0
72219 Pripojky k zafizenim PSVv 6 034,50 0,0
72222-3 Armatury PSV 24 167,96 0,1
723 Potrubi PSV 10 727,98 0,0
72323 Armatury PSV 1003,38 0,0
725 Zafizovaci pfedméty PSVv 2 120,36 0,0
731 Kotelna PSV 245 227,93 0,7
731 t/JySth::: :’g’;?gf’on(jr; podiahove | pgy 641 886,88 1,9

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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732 Ustfedni vytapéni — strojovna PSSV 53 663,08 0,2
733 Usttedni vytapéni — potrubi PSV 193 256,54 0,6
734 Ustfedni vytapéni — armatury PSSV 163 888,38 0,5
735 t%fiead“" vytapeni - otopna PSV 386 888,24 12
741 Elektroinstalace - silnoproud PSv 1491 230,25 4,5
742 Elektroinstalace - slaboproud PSv 17 087,18 0,1
762 Konstrukce tesafské PSV 84 560,83 0,3
763 Drevostavby PSV 3425,03 0,0
764 Konstrukce klempifské PSV 280 293,06 0,8
766 Konstrukce truhlarské PSV 2 166 629,56 6,5
767 Konstrukce zamecnické PSV 9719 550,90 291
776 Podlahy povlakové PSV 9592,42 0,0
777 Podlahy ze syntetickych hmot PSV 1125 935,13 3,4
781 Obklady keramické PSV 140 165,39 0,4
782 E;’;f:;ikce z prirodniho PSV 260 633,95 0.8
783 Natéry PSV 124 226,46 0,4
784 Malby PSV 153 156,08 0,5
799 Ostatni PSV 1151912,89 3,56
D96 E;ecf:’”y suti a vybouranych PSU 1238 280,44 3,7
VN Vedlejsi naklady VN 198 783,56 0,6
ON Ostatni naklady ON 194 050,62 0,6
Cena celkem 33 365 798,41 100,0

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stranka 6 z 167




Polozkovy soupis praci a dodavek

S: |ZB2024012 Kulturné kreativni centrum Linserka - provadéci dokumentace
O:[soo1 Stavebni prace
R: 1.1 Soupis praci, dodavek a sluzeb - stavba
Dem. Dem. Cen.
hmotnost [hmotnost soustava
P.&|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |Mnozstvi |Cena / MJ |Celkem / MJ celk.(t) |Cenik |/ platnost
Dil 1 Zemni prace 167 277.22 6.56000
11113106231R0{Rozebrani vozovek a ploch s jakoukoliv vyplni spar v jakékoliv ploSe, ze | m2 29,17100 61,53 1794,89| 0,22500| 6,56000|822-1 [RTS 24/1
zamkové dlazkv. kladenvch do loZe z kameniva
s premisténim hmot na skladku na vzdalenost do 3 m nebo s naloZenim na dopravni prostfedek
Ke zpétnému pouziti.
fotodokumentace :
D.1.1b - 1.NP - bouraci prace :
pasport objektu 1.NP :
podél objekt pro zatepleni : (20,506+0,70+6,765+1,20)*1,00 29,17100
2/121101100R0{ Sejmuti ornice s pfemisténim na vzdalenost do 50 m | m3| 4,94250] 88,03 435,09/ 0,00000/ 0,00000/800-1 |RTS 24/ 1|
nebo lesni plidy, s vodorovnym pfemisténim na hromady v misté upotfebeni nebo na doasné ¢i trvalé skladky se
sloZenim
fotodokumentace :
severni strana, v t.150mm : (1,00+12,55+1,00)*1,00*0,15 2,18250
zéapadni strana, v t1.150mm : (1,00+16,40+1,00)*1,00*0,15 2,76000
3]139601102R0{Ruéni vykop jam, ryh a $achet v horniné 3 | m3| 48,71412] 1277,89] 62 251,29] 0,00000| 0,00000/800-1 |RTS 24/ |
s pfehozenim na vzdalenost do 5 m nebo s naloZzenim na ru¢ni dopravni prostfedek
fotodokumentace :
D.1.1b - 1.NP - bouraci prace :
pasport objektu 1.NP :
podél objekt pro zatepleni : 48,71412
(16,40+1,00+12,55+1,00+14,60+5,406+0,70+1,00+13,259+1,00)*(1,00+0,
40V/2*(1 19.0 1R)
4]139711101RT|Vykopdvka v uzavienych prostorach v horning 3 | m3| 4,61250] 2006,77 9 256,23| 0,00000] 0,00000[800-1 |RTS 24/1]
s nalozenim vykopku na dopravni prostfedek
D.1.4.1 ZTla VZT :
pro leZatou kanalizaci v objektu : (14,10+1,50+2,85)*0,50*0,50 4,61250
5[162201101R0{Vodorovné pfemisténi vykopku z horniny 1 aZ 4, na vzdalenostdo 20 m | m3 | 87,58786]  156,19] 13 680,35] 0,00000| 0,00000/800-1 |RTS 24/1|

po suchu, bez naloZeni vykopku, av8ak se slozenim bez rozhrnuti, zpate¢ni cesta vozidla.

z vykopisté na meziskladku :

Odkaz na mn. polozky poradi 3 : 48,71412 48,71412
Odkaz na mn. polozky pofadi 4 : 4,61250 4,61250

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S:|ZB2024012  Kulturné kreativni centrum Linserka - provadéci dokumentace

O:[soo1 Stavebni prace

R:|1.1 Soupis praci, dodavek a sluzeb - stavba

000 do 10000 m

Dem. Dem. Cen.
hmotnost |hmotnost soustava
P.&|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |Mnozstvi |Cena / MJ |Celkem / MJ celk.(t) |Cenik |/ platnost
z meziskladky zpét pro zasyp :
Odkaz na mn. polozky pofadi 7 : 34,26124 34,26124
6/162701105R0(Vodorovné pfemisténi vykopku z horniny 1 az 4, na vzdalenost pfes 9 m3 19,06538 331,31 6 316,55| 0,00000| 0,00000(800-1 |RTS 24/I

po suchu, bez nalozeni vykopku, av§ak se slozenim bez rozhrnuti, zpateéni cesta vozidla.

prebyte¢na zemina :

vykop :

Odkaz na mn. polozky poradi 3 : 48,71412
Odkaz na mn. polozky poradi 4 : 4,61250
Zasyp :

Odkaz na mn. polozky pofadi 7 : 34,26124*-1

48,71412
4,61250

-34,26124

~

174101102R0{Zasyp sypaninou se zhutnénim v uzavfenych prostorach s urovnanim
povrchu zasvou s ruénim zhutnénim

m3

34,26124 302,91 10 378,07 0,00000( 0,00000/800-1 |RTS 24/

z jakékoliv horniny s uloZenim vykopku po vrstvach,

fotodokumentace :

D.1.1b - 1.NP - bouraci prace :

D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce :

podél objekt po zatepleni :
(16,40+1,00+12,55+1,00+14,60+5,406+0,70+1,00+13,231)*(0,80+0,20)/2
*(119.0 15)

34,26124

[ 8]/199000002R0{Poplatky za skladku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadti

[ m3 ]

19,06538| 3313,06] 63 164,75 0,00000| 0,00000/800-1 |RTS 24/ |

Odkaz na mn. polozky pofadi 6 : 19,06538

19,06538

Dil 2 Zaklady a zvlastni zakladani

453 655.18 0.00000

9|2169031 11 RO{Otryskénl’ ploch piskem FP stén a rubu kleneb

[ m2 |

47,10000] 156,19 7 356,55| 0,00000] 0,00000/800-2 |RTS 24/1]

D.1.1b - 1.NP (mezipatro) - nové konstrukce :
D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce :

D.1.1b - 2.NP - nové konstrukce :

D.1.1b - 3.NP - nové konstrukce :

102 schodistovy prostor : 15,80

202 schodistovy prostor : 14,70

302 schodistovy prostor : 16,60

15,80000
14,70000
16,60000

| 10]271313511R0{Betonovani podkladu zakladovych konstrukci

[ m3 |

16,45000| 4 023,00/ 66 178,35] 0,00000/ 0,00000[801-1 |RTS 24/1 |

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy soupis praci a dodavek

: |2B2024012

Kulturné kreativni centrum Linserka - provadéci dokumentace

O:|so01

Stavebni prace

o

Soupis praci, dodavek a sluzeb - stavba

&|Cislo polozky

Nazev polozky

MJ

Mnozstvi

Cena / MJ

Celkem

Dem.
hmotnost
/ MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t)

Cenik

Cen.
soustava
/ platnost

prosty

D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce :
D.1.1b - Rez C-C':

skladba P3 - podlaha na terénu :
Prosty beton t1.100 mm, C15 :
101 kavarna : 164,50%0,10

16,45000

[ 11]273321321R0{Beton zakladovych desek Zelezovy tidy C 20/25

[ m3 |

8,22500| 4 316,44]

35502,72] 0,00000/ 0,00000/801-1 |RTS 24/ 1|

bez dodavky a ulozZeni vyztuze

D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce :

D.1.1b - Rez C-C':

skladba P3 - podlaha na terénu :

Armovany beton t1.50mm, C20 S3 + KH 20 100%x100 mm, drat 6 mm :
101 kavarna : 164,50*0,05

8,22500

12

273361921RT

UlozZeni vyztuze zakladovych desek ze svafovanych siti primér dratu 6
mm. velikost oka 100/100 mm

0,73038

46 382,83

33 877,09

0,00000

0,00000

801-1

RTS 24/ 1

véetné distan¢nich prvkd

D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce :

D.1.1b - Rez C-C':

skladba P3 - podlaha na terénu :

Armovany beton t1.50mm, C20 S3 + KH 20 100x100 mm, drat 6 mm :
hmotnost 1m2 je 4,44kg :

101 kavarna : 164,50*0,00444

0,73038

13

281606123R0

Injektovani zdiva proti vzlinajici vihkosti cihelného, tloustky do 500 mm,
beztlakovou krémovou iniektazi

m

60,38700

4 685,61

282 949,93

0,00000

0,00000

801-4

RTS 24/1

Vyvrtani otvor 10 ks/m, vygcisténi vrtu od hrubych nedistot, zaplnéni otvort injektdzni pastou. Aplikace tlakovou pistoli.

Uzavreni vyplnénych otvoru tésnici maltou.
D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce :

D.1.1b - 1.PP - nové konstrukce :
obvodové stény : 14,10+12,55+20,506+13,231

60,38700

| 14]281663111R0{Dodani injek&ni smési pro injektovani nizkotlaké epoxidova pryskyfice,

| kg | 10,00000] 1 760,65

17 606,50| 0,00000/ 0,00000/800-2 |RTS 24/1|

technicka zprava statiky :
Trhliny ve stropnich deskach a tramech budou zainjektovany
nizkoviskdzni enoxvdovou prvskvfici :

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: [2B2024012

Kulturné kreativni centrum Linserka - provadéci dokumentace

O:|so01

Stavebni prace

R:|1.1

Soupis praci, dodavek a sluzeb - stavba

Dem. Dem. Cen.
hmotnost [hmotnost soustava
P.&|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |Mnozstvi |Cena / MJ |Celkem / MJ celk.(t) |Cenik |/ platnost
predpoklad 10 kg : 10 10,00000
[ 15/282600111R0{Injektovani vysokotlaké pryskyficemi tiak do 8 MPa, | h | 400000 658,15 2612,60] 0,00000] 0,00000{800-2 |RTS 24/1]
nefeditelnymi vodou bez obturatoru,
technicka zprava statiky :
Trhliny ve stropnich deskach a tramech budou zainjektovany
nizkoviskdzni enoxvdovou prvskvfici :
predpoklad 4 hod : 4 4,00000
| 16/289970111R0{Geotextilie separaéni, filtragni, zpeviiujici polypropylén, 300 g/m2 | m2| 922500/ 61,53 567,61/ 0,00000/ 0,00000/800-2 |RTS 24/1|
D.1.41ZTlaVZT:
pro lezatou kanalizaci v objektu : (14,10+1,50+2,85)*0,50 9,22500
17|274320050RA! Zakladové pasy ze zelezobetonu véetné bednéni z betonu C 25/30 (B m3 1,07388| 6 521,99 7 003,83| 0,00000| 0,00000|AP-HSV|RTS 24/ 1
30). vwztuz 90 ka/m3. Stérkopniskovv podklad 100 mm
vyztuze, odbednéni a podkladu ze Stérkopisku.
D.1.1b - 1.PP - nové konstrukce :
D.1.1b-Rez A-A":
Zaklad pod novou nosnou zed : (0,264+0,999+1,72)*0,60*0,60 1,07388
Dil 3 Svislé a kompletni konstrukce 466 657.91 0.00000
18/310239211R0(Zazdivka otvor( o plose pfes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzakladovém m3 7,72205| 6 768,11 52 263,68 0,00000{ 0,00000{801-4 |RTS 24/1
cihlami palenvmi pro iakoukoliv maltu vdnenocementovou
véetné pomocného pracovniho leseni
D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce :
D.1.1b - 2.NP - nové konstrukce :
D.1.1b - 3.NP - nové konstrukce :
D.1.1b - Rez C-C':
1.NP : 1,25*2,35*0,50+0,60*2,30*0,65+0,98*2,04*0,50 3,36535
2.NP : (0,70*2,30+1,35*2,30+0,98*2,04)*0,50 3,35710
3.NP : 0,98*2,04*0,50 0,99960
191311237352R0(Zdivo nosné z cihel a tvarovek palenych akusticky tlumivé tloustka 175 m2 | 41,73296| 1 595,00 66 564,07| 0,00000/ 0,00000(801-1 |RTS 24/1

mm, akusticky Utlum Rw = 51 dB, charakteristicka pevnost v tlaku fk =
A 80 MPa soudinitel nrastiinii tenla 11=1 30 W/m?2 K

D.1.1b - 1.PP - nové konstrukce :
D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce :
D.1.1b - 2.NP - nové konstrukce :

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: [2B2024012

Kulturné kreativni centrum Linserka - provadéci dokumentace

O:[soo1 Stavebni prace
R: 1.1 Soupis praci, dodavek a sluzeb - stavba
Dem. Dem. Cen.
hmotnost [hmotnost soustava
P.&|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |Mnozstvi |Cena / MJ |Celkem / MJ celk.(t) |Cenik |/ platnost
D.1.1b - 3.NP - nové konstrukce :
D.1.1b-Rez A-A":
1.PP:(1,81+0,268)*1,50 3,11700
1.NP : (2,968+0,268)*3,65 11,81140
2.NP : (2,968+0,268)*4,00 12,94400
3.NP : 2,968*(2,15+2,52) 13,86056
20|317168132R0( Pieklady keramické montaz a dodavka nosné, délky 1500 mm, Sitky 70 | kus 2,00000 364,44 728,88| 0,00000{ 0,00000(801-1 |RTS 24/1
mm. vvSky 238 mm
D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce :
104 WC - muzi - 2 kusy : 2 2,00000
[ 21]317314125R0{Podbetonovani zhlavi nosnikt zdivo $ifky 250 mm | kus | 4,00000] 331,31 1 325,24/ 0,00000] 0,00000/801-4 |RTS 24/ 1|
betonem C 16/20. Tloustka loze 50 mm, délka 200 mm.
D.1.1b - 1.PP - nové konstrukce :
1.PP 2xIPE 120 : 2*1 2,00000
1.PP 2xIPE 120 : 2*1 2,00000
[ 22/317314136R0{Podbetonovani zhlavi nosnikt zdivo $itky 365 mm | kus | 8,00000] 388,10 3104,80] 0,00000/ 0,00000/801-4 |RTS 24/1|
betonem C 16/20. Tloustka loze 50 mm, délka 200 mm.
D.1.1b - 1.NP (mezipatro) - nové konstrukce :
D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce :
D.1.1b - 2.NP - nové konstrukce :
D.1.1b - 3.NP - nové konstrukce :
D.1.1b - Rez C-C':
1.NP mezipatro 4xIPE 120 : 2*1 2,00000
1.NP 4xIPE 120 : 2*1 2,00000
2.NP 4xIPE 120 : 2*1 2,00000
3.NP 4xIPE 120 : 2*1 2,00000
[ 23]317314150R0{Podbetonovani zhlavi nosniki zdivo $itky 500 mm | kus |  8,00000] 492,23 3937,84| 0,00000] 0,00000/801-4 |RTS 24/1|
betonem C 16/20. Tloustka loze 50 mm, délka 200 mm.
D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce :
D.1.1b - 2.NP - nové konstrukce :
D.1.1b - 3.NP - nové konstrukce :
1.NP 4xIPE 120 : 2*2 4,00000

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy soupis praci a dodavek

: |2B2024012

Kulturné kreativni centrum Linserka - provadéci dokumentace

O:|so01

Stavebni prace

o

Soupis praci, dodavek a sluzeb - stavba

&|Cislo polozky

Nazev polozky

MJ

Mnozstvi

Cena / MJ

Celkem

Dem.
hmotnost
/ MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t)

Cenik

Cen.
soustava
/ platnost

2.NP 4xIPE 120 : 2*1
3.NP 4xIPE 120 : 2*1

2,00000
2,00000

24

317941121R0

Osazeni ocelovych valcovanych nosnikd na zdivu bez dodavky materialu,
vvSkv do 120 mm

0,03240

11 453,72

371,10

0,00000

0,00000

801-1

RTS 24/

profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L
D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce :

Zulovy schod - vyneseny 2xU80 :

hmotnost 8,64 kg/m : (1,55+0,65+1,55)*0,00864

0,03240

25

317944311R0

Dodani a osazeni valcovanych nosnik(l do pfipravenych otvor do vysky
120 mm

0,58512

44 016,36

25 754,85

0,00000

0,00000

801-4

RTS 24/1

bez zazdéni hlav, s nafezanim nosnik( na potfebny rozmér,

D.1.1b - 1.PP - nové konstrukce :

D.1.1b - 1.NP (mezipatro) - nové konstrukce :

D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce :

D.1.1b - 2.NP - nové konstrukce :

D.1.1b - 3.NP - nové konstrukce :

hmotnost IPE 120 je 10,60kg/1m'" :

1.PP 2xIPE 120 dI.1200mm : 2*1,20*0,0106

1.PP 2xIPE 120 dI.1400mm : 2*1,40*0,0106

1.NP mezipatro 4xIPE 120 dI.950mm : 4*0,95*0,0106

1.NP 4xIPE 120 dI.1540mm a dI.2200mm : (4*1,65+4*2,20)*0,0106
2.NP 4xIPE 120 dI.1540mm a dI.2200mm : (4*1,65+4*2,20)*0,0106
3.NP 4xIPE 120 dI.1540mm a dI.2200mm : (4*1,65+4*2,20)*0,0106

0,02544
0,02968
0,04028
0,16324
0,16324
0,16324

26

317944315R0

Dodani a osazeni valcovanych nosnikl do pfipravenych otvort vysky nad
240 mm

0,36100

47 187,43

17 034,66

0,00000

0,00000

801-4

RTS 24/1

bez zazdéni hlav, s nafezanim nosnik{ na potfebny rozmér,
D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce :

hmotnost IPE 270 je 36,10kg/1m'" :

1.NP 2xIPE 270 d1.5000mm : 2*5,00*0,0361

0,36100

[ 27]319211322RT| Utésnéni zdiva - t&snici stérka na svislé ploge tl. do 10 mm

[ m2 | 94,91502]

560,38]

53 188,48/ 0,00000] 0,00000/801-4 |RTS 24/ 1]

Skladba SO4, SO5, SO6 :
Sanaéni omitka EXTERIER :

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S:|ZB2024012  Kulturné kreativni centrum Linserka - provadéci dokumentace

O:[soo1 Stavebni prace

R:|1.1 Soupis praci, dodavek a sluzeb - stavba

P.&|Cislo polozky [Nazev polozky

MJ

Mnozstvi

Cena / MJ

Celkem

Dem.
hmotnost
/ MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t)

Cenik

Cen.
soustava
/ platnost

vyrovnavaci nahozeni zdiva sanac¢ni omitkou :
skladba SO4 :

odméfeno v .dwg :

D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce :
D.1.1b-Rez A-A":

D.1.1b-RezB-B':

plocha : (20,506+1,00+13,231+0,30)*0,711
odpocet ¢asti otvor( :

VD1L dvefe 155/383cm, 1 kus : -1*1,55*0,711
VD1P dvefe 155/383cm, 1 kus : -1*1,55*0,711
VD2 dvefe 140/241cm, 1 kus : -1*1,55%0,711
MezisoucCet

skladba SO5 :

odméfeno v .dwg :

D.1.1b - Severni pohled : 0,78+0,39+0,78
MezisoucCet

skladba SO6 :

odméfeno v .dwg :

D.1.1b - Severni pohled : 3,70+3,70
MezisoucCet

Skladba SO7, SO8, SO9 :

Sanaéni omitka EXTERIER :

vyrovnani - nahozeni zdiva sanaéni omitkou maltou, hydroizolaéni sulfato

stala malta :
skladba SO7 :

D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce :

D.1.1b - Rez A-A':

D.1.1b - Rez B-B':

D.1.1b - Rez C-C':

D.1.1c.2 - Detaily - D3 :

odméreno v .dwg :

plocha : (20,506-2*0,20+0,70)*0,989+(13,231-2*0,20)*1,19

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy soupis praci a dodavek

: |2B2024012

Kulturné kreativni centrum Linserka - provadéci dokumentace

O:|so01

Stavebni prace

o

Soupis praci, dodavek a sluzeb - stavba

&|Cislo polozky

Nazev polozky MJ |Mnozstvi |Cena / MJ |Celkem

Dem.
hmotnost
/ MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t)

Cenik

Cen.
soustava
/ platnost

Mezisoucet 35,84602
skladba SO8 :

D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce :

D.1.1b - Rez A-A'":

D.1.1b - Rez B-B':

odméfeno v .dwg :

plocha : (16,40-2*0,20)*(1,19-0,17) 16,32000
Mezisoucet 16,32000
skladba SO9 :

D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce :

D.1.1b-Rez C-C':

odméfeno v .dwg :

plocha : (12,92-2*0,20)*(1,19-0,248) 11,79384
Mezisoucet 11,79384

28

342013329R0

PFicky z desek sadrokartonovych dvojité oplasténi, jednoducha m2 | 40,96430| 1472,89 60 335,91
konstrukce CW 100 tloustka pFicky 150 mm, desky standard a

vvsakanevnastni tlondtky 12 5 mm tlondtka izolace 100 mm naZArni

0,00000

0,00000

801-1

RTS 24/1

zfizeni nosné konstrukce pficky, vioZeni tepelné izolace tl. do 5 cm, montaz desek, tmeleni spar Q2 a uprava roha.
Veetné dodavek materialu.
D.1.1b - stfecha - bouraci prace :

D.1.1b - 1.NP (mezipatro) - nové konstrukce :
D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce :

D.1.1b - 2.NP - nové konstrukce :

D.1.1b - 3.NP - nové konstrukce :

skladba SI1 - interiérova sténa :

Sadrokarton tl.12,5mm :

CW a UW profily + mékka mineralni vata t1.50mm :
dilatacni paska :

CW a UW profily + mékka mineralni vata t1.50mm :
2x vysokopevnostni sadrokarton tl.25mm :

skladba SI3 - interiérova sténa s keramickym obkladem :
Sadrokarton tl.12,5mm :

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: |ZB2024012 Kulturné kreativni centrum Linserka - provadéci dokumentace
O:[soo1 Stavebni prace
R:|1.1 Soupis praci, dodavek a sluzeb - stavba
Dem. Dem. Cen.
hmotnost |hmotnost soustava
P.&|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |Mnozstvi |Cena / MJ |Celkem / MJ celk.(t) |Cenik |/ platnost
CW a UW profily + mékka mineralni vata t1.50mm :
dilata¢ni paska :
CW a UW profily + mékka mineralni vata tI.50mm :
2x vysokopevnostni sadrokarton t.25mm :
odméfeno v .dwg :
1.NP : (2,15+2,568+3,73)*(2,34+0,18)-0,90*1,97-1,00%1,97-1,25*2,34 14,65120
1.NP (mezipatro) : 2,90*(1,92+0,15) 6,00300
2.NP: (0,76+1,55+1,10+1,04)*(0,11+2,50)-0,70*1,97 10,23550
3.NP : (2,82+0,27)*(0,11+2,50+1,33)-1,00*2,10 10,07460
29|342263310R0{Upravy, dopliikové prace a pfiplatky pro sadrokartonové a sadrovlaknité | kus 2,00000 520,62 1041,24| 0,00000{ 0,00000{801-1 [RTS 24/1
pricky Upravy pricek pro osazeni zafizovacich pfedmét uUprava pro
nsazeni numvvadla
D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce :
D.1.1b - 2.NP - nové konstrukce :
106 WC - ZTP - 1 kus : 1 1,00000
205 WC - muzi - 1 kus : 1 1,00000
30/342090122R0{Upravy, dopliikové prace a piplatky pro sadrokartonové a sadrovlaknité | kus 3,00000 615,28 1 845,84 0,00000/ 0,00000/801-1 |RTS 24/1
pricky Uprava nosné konstrukce a oplasténi SDK pricky pro zFizeni
otvoru pro dvefe jednokfidlé, pfi hmotnosti jednoho kfidla do 25 kg, v
SDK nFitea 2 D C\WW o PN neafildt & 78 mm 2 v anlASMAnA
D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce :
D.1.1b - 2.NP - nové konstrukce :
D7 - 1.NP posuvné dvefe do pouzdra 100/197cm, 1 kus : 1 1,00000
D8 - 1.NP dvefe 90/197cm, EW30, 1 kus : 1 1,00000
D9 - 2.NP dvefe 70/197cm, 1 kus : 1 1,00000
[ 31]346244381RT]|Plentovani ocelovych nosnikii jednostranné vysky do 200 mm | m2| 570000/  805,55| 4591,64| 0,00000 0,00000/801-1 |RTS 24/1|
jakymikoliv cihlami,
1.NP mezipatro 4xIPE 120 dI.950mm : 2¥0,95*0,12 0,22800
1.NP 4xIPE 120 dI.1540mm a dI.2200mm : (2*1,65+2*2,20)*0,12 0,92400
1.NP 2xIPE 270 dI.5000mm : 2*5,00*0,27 2,70000
2.NP 4xIPE 120 dI.1540mm a dl.2200mm : (2*1,65+2*2,20)*0,12 0,92400
3.NP 4xIPE 120 dI.1540mm a dI.2200mm : (2*1,65+2*2,20)*0,12 0,92400
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S:|ZB2024012  Kulturné kreativni centrum Linserka - provadéci dokumentace
O:[soo1 Stavebni prace
R:|1.1 Soupis praci, dodavek a sluzeb - stavba
Dem. Dem. Cen.
hmotnost [hmotnost soustava
P.&|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |Mnozstvi |Cena / MJ |Celkem / MJ celk.(t) |Cenik |/ platnost
32|347016233R0| Predstény oplasténé sadrokartonovymi deskami volné stojici, bez izolace | m2 4,83100| 1 249,50 6 036,33| 0,00000| 0,00000(801-1 |RTS 24/1
1x nosna ocelova konstrukce CW 100, dvojité oplasténi, desky
impregnované, tloustky 12,5 mm, tloustka stény 125 mm, pozarni
adalnact Tl AR

Veetné:
- nezbytné Upravy desek na pfislusny rozmér
- Upravy rohd, koutl a hran konstrukci ze sadrokartonu

- standardniho tmeleni Q2, to je: zakladni tmeleni Q1+ dodatecné tmeleni (tmeleni najemno) a pfipadné prebrouseni.

D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce :

D.1.1b - 2.NP - nové konstrukce :

skladba Sl4 - instala¢ni sténa :

CW a UW profily 50mm :

2x vysokopevnostni sadrokarton tl.25mm :
106 WC - ZTP : 0,95*2,34

205 WC - muzi : 0,89%1,20+0,616*2,50

2,22300
2,60800

| 33|349235851R0{Doplnéni plosnych fasadnich prvki vyloZzenych do 80 mm

| m2 | 150,00000]

615,28

92 292,00/ 0,00000] 0,00000/801-4 |RTS 24/1|

s dodanim hmot,

D.1.1b - Zapadni pohled :
D.1.1b - Vychodni pohled :
D.1.1b - Jizni pohled :
uvazovano 150m2 : 150

150,00000

[ 34/349235861R0{Doplnéni plosnych fasadnich prvki vyloZzenych pres 80 do 150 mm

| m2 | 60,00000 1 003,38

60 202,80/ 0,00000] 0,00000/801-4 |RTS 24/1|

s dodanim hmot,

D.1.1b - Zapadni pohled :
D.1.1b - Vychodni pohled :
D.1.1b - Jizni pohled :
uvazovano 60m2 : 60

60,00000

| 35|342013329X01] Pricka SDK tl.150mm,oc.kce, opla$.RB+2xDFRIH 12,5mm, bez izolace

| m2| 10,07460] 1410,42|

14 209,42] 0,00000] 0,00000]

[Viastni |

D.1.1b - 3.NP - nové konstrukce :

odméfeno v .dwg :

skladba SI2 - interiérova sténa preklizkova bez vypIné :
Sadrokarton t1.12,5mm :

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy soupis praci a dodavek

: |2B2024012

Kulturné kreativni centrum Linserka - provadéci dokumentace

O:|so01

Stavebni prace

o

Soupis praci, dodavek a sluzeb - stavba

&|Cislo polozky

Nazev polozky MJ

Mnozstvi

Cena / MJ

Celkem

Dem.
hmotnost
/ MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t)

Cenik

Cen.
soustava
/ platnost

CW a UW profily 50mm :

dilata¢ni paska :

CW a UW profily 50mm :

2x vysokopevnostni sadrokarton t.25mm :
3.NP : (2,82+0,27)*(0,11+2,50+1,33)-1,00*2,10

10,07460

36

13384320R

|
—

Ty¢ ocelova valcovana za tepla prufez: U; znacka: S235JR (1.0038); h =
80mm:b=45mMm:s=60mm:t=80mm

0,03402

53 766,22

1829,13

0,00000

0,00000

SPCM

RTS 24/

D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce :

Zulovy schod - vyneseny 2xU80 :

hmotnost 8,64 kg/m : (1,55+0,65+1,55)*0,00864
Koeficient material+5% k Cisté vymére: 0,05

0,03240
0,00162

Dil 342

Stény a prickv montované lehké

754.55

0.00000

37|347091082R0{ Priplatky k sadrokartonové predst&né, do plochy 5 m2 | m2 |

4,83100|

156,19

754,55|

0,00000| 0,00000/801-1 |RTS 24/1 |

Odkaz na mn. polozky poradi 32 : 4,83100

4,83100

Dil 4

Vodorovné konstrukce

136 648.50

0.00000

38

411321414R0

Beton stropu Zelezovy stropl deskovych, desek plochych stfech, desek m3

balkénovych, desek hfibovych stropl véetné hlavic hfibovych sloup,
Zelezowv (hez ywiztuze) tridv C 25/30

0,96000

5 300,90

5 088,86

0,00000

0,00000

801-1

RTS 24/1

D.1.1b - 1.NP (mezipatro) - nové konstrukce :

D.1.1b-Rez A-A':

skladba P5 - strop s novou nosnou konstrukci :
Zelezobetonova deska t1.120mm, C25/30; 100 kg/m3 armatury;

pohledovv beton :
107 technicka mistnost : 8,00%0,12

0,96000

39

411351201R0

Bednéni stropu deskovych véetné podpérné konstrukce vysky do 3,5 m m2
do 5kPa. - zfizeni

8,00000

932,39

7 459,12

0,00000

0,00000

801-1

RTS 24/

s pomocnym leSenim

D.1.1b - 1.NP (mezipatro) - nové konstrukce :

D.1.1b - Rez A-A'":

skladba P5 - strop s novou nosnou konstrukci :
Zelezobetonova deska tI.120mm, C25/30; 100 kg/m3 armatury;

pohledovv beton :
107 technicka mistnost : 8,00

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S:|ZB2024012  Kulturné kreativni centrum Linserka - provadéci dokumentace
O:[soo1 Stavebni prace
R:|1.1 Soupis praci, dodavek a sluzeb - stavba
Dem. Dem. Cen.
hmotnost [hmotnost soustava
P.&|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |Mnozstvi |Cena / MJ |Celkem / MJ celk.(t) |Cenik |/ platnost
40|411351202R0(Bednéni stropld deskovych véetné podpérné konstrukce vysky do 3,5 m m2 8,00000 222,45 1779,60/ 0,00000/ 0,00000/801-1 |RTS 24/1
do 5kPa. - odstranéni

s pomocnym leSenim
Odkaz na mn. polozky poradi 39 : 8,00000 8,00000
[ 41]411351801R0{Bednéni stropli bednéni svislych ploch zfizeni | m | 742400  345,50| 2564,99| 0,00000/ 0,00000/801-1 |RTS 24/1|
s pomocnym leSenim
D.1.1b - 1.NP (mezipatro) - nové konstrukce :
D.1.1b - Rez A-A':
skladba P5 - strop s novou nosnou konstrukci :

Zelezobetonovéa deska tl.120mm, C25/30; 100 kg/m3 armatury;
pohledovv beton :

107 technickéa mistnost : 1,871+2,703+2,85 7,42400

| 42|411351802R0{Bednéni stropli bednéni svislych ploch odstranéni | m | 742400, 141,99 1.054,13/ 0,00000] 0,00000/801-1 |RTS 24/ 1|
s pomocnym leSenim
Odkaz na mn. polozky pofadi 41 : 7,42400 7,42400

[ 43]411361821R0{Vyztuz stropli z betonafské oceli 10 505(R) | t | 0,08000] 71940,72| 5 755,26 0,00000/ 0,00000/801-1 |RTS 24/1]|

prosté ulozenych, vetknutych i spojitych, deskovych, trdmovych (Zebrovych, kazetovych), s keramickymi a jinymi
vlozkami, konzolovych nebo balkénovych, hibovych véetné hlavic hfibovych sloupt, plochych stfech a pro zavéseni

zelezobetonovvch podhledud. VEéetné distanénich prvka.
D.1.1b - 1.NP (mezipatro) - nové konstrukce :

D.1.1b - Rez A-A":
skladba P5 - strop s novou nosnou konstrukci :

Zelezobetonova deska t1.120mm, C25/30; 100 kg/m3 armatury;
pohledovv beton :
107 technicka mistnost : 8,000,010 0,08000

[ 44]413321315R0{Beton nosnikl Zelezovy ttidy C 20/25 | m3| 0,73048] 5 064,25 3699,33] 0,00000] 0,00000/801-1 |RTS 24/1|
véetné sténovych, nosnikil jefabovych drah, volnych tram, privlakd, ramovych pficli, ztuzidel, konzol, vodorovnych
tahel a podobnych ty€ovych konstrukci,
D.1.1b - stfecha - nové prvky :

Rozsifeni krakorcové desky :

8irsi komin : ((0,30+1,95+0,25)+(0,25+1,80+0,30))*0,30*0,25 0,36375
((0,30+1,95+0,25)+(0,25+1,80+0,30))*0,25*0,25 0,30313
mens§i komin : (0,15+0,45+0,15+0,15+1,07+0,15)*2*0,15*0,10 0,06360
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: |ZB2024012 Kulturné kreativni centrum Linserka - provadéci dokumentace
O:[soo1 Stavebni prace
R: 1.1 Soupis praci, dodavek a sluzeb - stavba
Dem. Dem. Cen.
hmotnost [hmotnost soustava
P.&|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |Mnozstvi |Cena / MJ |Celkem / MJ celk.(t) |Cenik |/ platnost
45|413351107R0{Bednéni nosnik( zfizeni m2 6,15250 847,20 5212,40| 0,00000| 0,00000{801-1 |RTS 24/1
sténovych, volnych tram, privlaku, jefabovych drah, ramovych pficli, ztuzidel, vodorovnych tahel, tyéovych konzol,
bez nabéhu nebo s nabéhy, neproménného nebo proménného prurezu nebo tvaru zalomeného nebo ptidorysné
zakfiveného. Bez podpérné konstrukce. Véetné distanénich prvka.
D.1.1b - stfecha - nové prvky :
Roz8ifeni krakorcové desky :
Sirsi komin : ((0,30+1,95+0,25)+(0,25+1,80+0,30))*(0,30+0,25) 2,66750
((0,30+1,95+0,25)+(0,25+1,80+0,30))*(0,25+0,25) 2,42500
mensi komin : (0,15+0,45+0,15+0,15+1,07+0,15)*2*(0,15+0,10) 1,06000
[ 46]413351108R0{Bednéni nosniki odstranéni | m2] 6,15250]  2083,52] 1252,16| 0,00000| 0,00000/801-1 |RTS 24/1]
sténovych, volnych tram, privlaku, jefabovych drah, ramovych pficli, ztuzidel, vodorovnych tahel, tyéovych konzol,
bez nabéhd nebo s nabéhy, neproménného nebo proménného prurezu nebo tvaru zalomeného nebo pldorysné
zakfiveného. Bez podpérné konstrukce. Véetné distanénich prvka.
Odkaz na mn. polozky porfadi 45 : 6,15250 6,15250
[ 47|413351211R0{Podpérna konstrukce bednéni nosniki do 5 kPa, zfizeni | m2| 330350, 615,28 2032,58| 0,00000/ 0,00000/801-1 |RTS 24/1]|
a jinych ty€ovych konstrukci vysky do 4 m a se zesilenim dna bednéni, na plochu pldorysu
D.1.1b - stfecha - nové prvky :
RozSifeni krakorcové desky :
Sirsi komin : ((0,30+1,95+0,25)+(0,25+1,80+0,30))*0,30 1,45500
((0,30+1,95+0,25)+(0,25+1,80+0,30))*0,25 1,21250
mensi komin : (0,15+0,45+0,15+0,15+1,07+0,15)*2*0,15 0,63600
[ 48]413351212R0{Podpérna konstrukce bednéni nosnikl do 5 kPa, odstranéni | m2| 330350 141,99 469,06/ 0,00000/ 0,00000/801-1 |RTS 24/ 1|
a jinych ty€ovych konstrukci vysky do 4 m a se zesilenim dna bednéni, na plochu pldorysu
Odkaz na mn. polozky poradi 47 : 3,30350 3,30350
[ 49]413361821R0{Vyztuz nosniki z betonaiské oceli 10 505(R) | t | 004383 72792,65| 3190,50| 0,00000] 0,00000[801-1 |RTS 24/1]
sténovych, volnych tram(, ramda, pravlakl, nosnikd jefabovych drah, rdmovych pricli, patrovych i mezipatrovych
ztuzidel, konzol, vodorovnych tahel, tramu, obrubnich a vyztuznych, lemujicich nebo vyztuzujicich stropni a podobné
stfesni konstrukce. V¢etné distan¢nich prvku.
Odkaz na mn. polozky poradi 44 : 0,73050*0,06 0,04383
predpoklad 60kg/m3 betonu :
50/416022121R0{Podhledy na kovové konstrukci oplasténé deskami sadrokartonovymi m2 9,90000 847,20 8 387,28| 0,00000| 0,00000|801-1 |RTS 24/1

dvouurovnovy kfizovy rost z profild CD zavéSeny 1x deska, tloustky 12,5
mm_standard hez izolace

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy soupis praci a dodavek

: |2B2024012

Kulturné kreativni centrum Linserka - provadéci dokumentace

O:|so01

Stavebni prace

o

Soupis praci, dodavek a sluzeb - stavba

&|Cislo polozky

Nazev polozky MJ |Mnozstvi

Cena / MJ

Celkem

Dem.
hmotnost
/ MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t)

Cenik

Cen.
soustava
/ platnost

s Upravou roh(, kout a hran konstrukci, pfebrouseni a tmeleni spar,
D.1.1b - 2.NP - nové konstrukce :

D.1.1c.1 - Skladby :

skladba P6 - Sadrokartonovy podhled :

UD a CD profily 50 Dvou-urovriovy kfizovy rost, CD 4500, zavésy cca 1,5
/m2:

Sadrokarton tl.12,5mm :

204 chodba : 1,70 1,70000
206 kuchyn : 4,40 4,40000
304 sklad : 3,80 3,80000

51

416022123R0

Podhledy na kovové konstrukci oplasténé deskami sadrokartonovymi m2 5,40000
dvouurovriovy kfizovy rost z profild CD zavéSeny 1x deska, tloustky 12,5
mm_imnreanavand hez izolace

885,06

4779,32

0,00000

0,00000

801-1

RTS 24/1

s Upravou roh(, koutl a hran konstrukci, pfebrouseni a tmeleni spar,
D.1.1b - 2.NP - nové konstrukce :

D.1.1c.1 - Skladby :

skladba P6 - Sadrokartonovy podhled :

UD a CD profily 50 Dvou-urovnovy kfizovy rost, CD a500, zavésy cca 1,5
/' m2:

Sadrokarton t1.12,5mm :

205 WC - muzi : 5,40 5,40000

52

416091213R0

Uprava napojovaci spary SDK s jinou stavebni konstrukci akrylovym m 39,31700
1 Y askou. Sitka sparv do 10 mm

128,74

5 061,67

0,00000

0,00000

801-1

RTS 24/ 1

tm

D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce :
D.1.1b - 2.NP - nové konstrukce :
odméreno v .dwg :

105 chodba : 2,16+1,25+2,566+1,312 7,28800
106 WC - ZTP : 2,62+0,90+0,43+0,71+2,70+1,68 9,04000
204 chodba : (1,371+1,10)*2 4,94200
205 WC - muzi : 0,76+1,10+0,15+1,42+1,60+0,43+2,70+1,65 9,81000
206 kuchyn : 1,16+0,66+0,50+1,10+2,417+2,40 8,23700

[ 53]417321414R0{Zelezobeton ztuZujicich past a véncl tfidy C 25/30 | m3| 1,51290] 3 824,22

5 785,66 0,00000] 0,00000/801-1 |RTS 24/1|

D.1.1b - stfecha - nové prvky :

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: |ZB2024012 Kulturné kreativni centrum Linserka - provadéci dokumentace
O:[soo1 Stavebni prace
R: 1.1 Soupis praci, dodavek a sluzeb - stavba
Dem. Dem. Cen.
hmotnost [hmotnost soustava
P.&|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |Mnozstvi |Cena / MJ |Celkem / MJ celk.(t) |Cenik |/ platnost
D.1.1¢.2 - Detaily - D13 :
vénec atiky $.400mm, v.105-120mm : 1,51290
(12.92+14 55+6.15)*0.40*(0.105+0.120V/2
[ 54]417351115R0{Bednéni boénic ztuzujicich pasti a véncl véetné vzpér zfizeni | m2 | 7,56450]  473,29] 3580,20] 0,00000] 0,00000[/801-1 |RTS 24/1]
D.1.1b - stfecha - nové prvky :
D.1.1c.2 - Detaily - D13 :
vénec atiky $.400mm, v.105-120mm : (12,92+14,55+6,15)*(0,105+0,120) 7,56450
[ 55]417351116R0{Bednéni boénic ztuZujicich pasti a véncl vEetné vzpér odstranéni | m2|  7,56450] 96,55 730,35 0,00000| 0,00000/801-1 |RTS 24/1|
Odkaz na mn. polozky poradi 54 : 7,56450 7,56450
| 56/417361821R0{Vyztuz ztuzujicich past a véncl z betonaiské oceli 10 505(R) | t | 0,09077]| 70 899,47 6 435,54 0,00000] 0,00000/801-1 |RTS 24/1|
Vcetné distan¢nich prvka.
predpoklad 60kg/m3 betonu :
Odkaz na mn. polozky poradi 53 : 1,51283*0,06 0,09077
[ 57]446122001R0{Mont&Z nadstfesnich dilcti - vylezii na stfechu | kus | 1,00000/ 18 789,78/ 18 789,78/ 0,00000| 0,00000| [RTS 24/1]
D.1.1b - stfecha - nové prvky :
VO18 -1 kus : 1 1,00000
58|465210122R0(Schody z lomového kamene tloustka 250 mm, montaz na cementovou m2 0,75000| 1 552,41 1164,31| 0,00000| 0,00000{832-1 |RTS 24/1
maltu. zaliti spar cementovou maltou
lomafsky upraveného pro dlazbu
V¢etné upravy lice schodu.
D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce :
D.1.1¢c.2 - Detaily - D2 :
v plo$e : (1,55+0,65+1,55)*0,20 0,75000
59|562884020R |svétlik kopule Etvercova akrylat; svétlost 600x600 mm; rozmér stiedni kus 1,00000| 23 248,21 23 248,21| 0,00000| 0,00000/SPCM |RTS 24/ 1
800x800 mm: iednovrstvv: K < 4.00 W/m2K: &irv
Odkaz na mn. polozky pofadi 57 : 1,00000 1,00000
60/56288672R |podstava laminatova; tvercova; svétlost 600x600 mm; rozmer stresSni kus 1,00000| 5 319,83 5319,83| 0,00000| 0,00000{SPCM |RTS 24/ 1
800x800 mm: vvSka 300 mm
Odkaz na mn. polozky poradi 57 : 1,00000 1,00000
61|58388016R |stuperi schodistovy kamenny; Zula; plny, fezany; podstupnice vyZlabkova;| kus 3,75000| 3 682,23 13 808,36/ 0,00000| 0,00000|SPCM |RTS 24/ 1
1=1000 mm: § =300 mm: h =150 mm: povrch Stokovanv

D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce :
D.1.1c.2 - Detaily - D2 :
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: |2B2024012

Kulturné kreativni centrum Linserka - provadéci dokumentace

O:|so01

Stavebni prace

o

Soupis praci, dodavek a sluzeb - stavba

P.c

Cislo polozky

Dem. Dem. Cen.
hmotnost |hmotnost soustava
Nazev polozky MJ |Mnozstvi |Cena / MJ |Celkem / MJ celk.(t) |Cenik |/ platnost

v délce : (1,55+0,65+1,55)/1,00 3,75000

Dil 5
62/564261111R0{Podklad nebo podsyp ze §térkopisku tloustka po zhutnéni 200 mm | m2 | 24,39000] 179,85 4 386,54 0,00000] 0,00000[822-1 |RTS 24/1]

Komunikace 22 740.99 0,00000

s rozprostfenim, vihéenim a zhutnénim
Chodnik :

200 - Stérko-drt 0/64 :

D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce :

v ulici Resslova - pro zpétné poloZeni zamkové dlazby : 24,39000
(2.50+20.89+1.00)*1.00

63

596215041R0

Kladeni zamkové dlazby do drté tloustka dlazby 80 mm, tloustka loze 50 | m2 | 24,39000 752,54 18 354,45 0,00000 0,00000(822-1 |RTS 24/
mm

s provedenim loZe z kameniva drceného, s vypInénim spér, s dvojitym hutnénim a se smetenim pfebyte¢ného
materialu na krajnici. S dodanim hmot pro loze a vypln spar.
Pouzita bude rozbrana dlazba.

Chodnik :

060 - Zamkova dlazba :

050 - Stérko-drt 4/8 :

D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce :

v ulici Resslova - zpétné polozeni : (2,50+20,89+1,00)*1,00 24,39000

Dil 6

Upravy povrchu, podlahy 632 120.47 0.00000

64/602034103RT|Omitka stén z hotovych smési postfik, , sanaéni, spotfeba 4 kg/ m2, | m2 | 982,04151]  127,79] 125495,08] 0,00000| 0,00000/801-1 |RTS 24/ |

po jednotlivych vrstvach

Skladba SO1, SO2 a SO3 :
Sanaéni omitka EXTERIER :
sjednoceni savosti omitkovym podhozem :
skladba SO1 :

D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce :
D.1.1b - stfecha - nové prvky :
D.1.1b - Zapadni pohled :

D.1.1b - Vychodni pohled :
D.1.1b - Jizni pohled :

D.1.1b - Rez A-A'":

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: [2B2024012

Kulturné kreativni centrum Linserka - provadéci dokumentace

O:|so01

Stavebni prace

R:|1.1

Soupis praci, dodavek a sluzeb - stavba

Dem. Dem. Cen.
hmotnost [hmotnost soustava
P.&|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |Mnozstvi |Cena / MJ |Celkem / MJ celk.(t) |Cenik |/ platnost

D.1.1b-Rez B-B':
D.1.1b-Rez C-C':
plocha vychod : (20,506+1,00)*(13,46-0,512) 278,45969
zvySena zdobena atika - vychod : (0,436+0,75+4,75)*((15,06- 6,91544
13.46)+(15.06-14.33))/2
plocha jih : 13,231%(13,46-0,512)+(0,15+1,80+0,20)*(16,73-13,46) 178,34549
zvy$ena zdobena atika - jih : (0,70+0,292+0,75+5,35+0,75)*((15,20- 10,23381
13.46)+(15.20-14.33))/2
odpocet skladby SO3 :
D.1.1b - Jizni pohled : -(0,65+1,50+1,84+1,84) -5,83000
plocha zapad : 16,682*(12,76+0,170) 215,69826
odpocet otvort :
VD1L dvefe 155/383cm, 1 kus - ¢ast nad soklem : -1*1,55%(3,83-0,711) -4,83445
VD1P dvefe 155/383cm, 1 kus - ¢ast nad soklem : -1*1,55%(3,83-0,711) -4,83445
VD2 dvefe 140/241cm, 1 kus - ¢ast nad soklem : -1*1,40%(2,41-0,711) -2,37860
VO3 dvefe 155/383cm, 5 kusu : -5*1,55*3,83 -29,68250
VO3+dvefe 155/383cm, 1 kus : -1*1,55*3,83 -5,93650
VO4 okno vyklopné 155/284cm, 4 kusy : -4*1,55*2,84 -17,60800
VOS5 okno otev. 155/255cm, 6 kusu : -6*1,55*2,55 -23,71500
VOB6 okno pevné 155/255cm, 6 kusu : -6*1,55*2,55 -23,71500
VO7 okno otev. 155/255cm, 3 kusy : -3*1,55*2,55 -11,85750
VO8 okno pevné 155/255cm, 3 kusy : -3*1,55*2,55 -11,85750
VO9 okno otev. 155/220cm, 3 kusy : -6*1,55*2,20 -20,46000
VO10 okno otev. 155/220cm, 3 kusy : -3*1,55*2,20 -10,23000
VO11 okno otv. 80/190cm, 1 kus : -1*0,80*1,90 -1,52000
VO12 okno otev.80/144cm, 3 kusy : -3*0,80*1,44 -3,45600
VO13 okno otev. 80/280cm, 6 kusu : -6*0,80*2,80 -13,44000
VO14 okno otev. 80/230cm, 1 kus : -1*0,80*2,30 -1,84000
VO15 okno otev. 130/230cm, 2 kusy : -2*1,30*2,30 -5,98000
VO16 okno otev. 80/230cm, 1 kus : -1*0,80*2,30 -1,84000
VO17 okno pevné kruh 178cm, 1 kus : -1*pi*(1,78/2)"2 -2,48846
MezisoucCet 486,14873
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S:|ZB2024012  Kulturné kreativni centrum Linserka - provadéci dokumentace
O:[soo1 Stavebni prace
R:|1.1 Soupis praci, dodavek a sluzeb - stavba
Dem. Dem. Cen.
hmotnost |hmotnost soustava
P.&|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |Mnozstvi |Cena / MJ |Celkem / MJ celk.(t) |Cenik |/ platnost
skladba SO2 :

odméfeno v .dwg :
D.1.1b - stfecha - nové prvky :

D.1.1b - Severni pohled : 15,38+15,38 30,76000
komin - 2 strany : 6,50+(0,282+1,95)*(16,73-13,46) 13,79864
MezisoucCet 44,55864
skladba SO3 :

odméfeno v .dwg :

D.1.1b - Severni pohled : 136,41+1,12 137,53000
maly komin 3 stény nad stfechou : (2*0,70+1,37)*(14,38-12,90) 4,09960
D.1.1b - Jizni pohled : 0,65+1,50+1,84+1,84 5,83000
MezisoucCet 147,45960

Sanaéni omitka INTERIER :

Skladba SO1, SO2 a SO3 :

sjednoceni savosti omitkovym podhozem- pouze 1.NP :

Skladba SO4, SO5, SO6 :

sjednoceni savosti omitkovym podhozem :

101 kavarna : (4,676- 111,85566
0,50+1,10+1,10+0,60+0,30+12,95+2*0,30+1,07+14,10+1,43+0,49+1,00+

1 21V*4 41-A*1 RR*3 RR-4*1 KR*D R4-1 KR*R R3.1 KR*} R3

102 schodistovy prostor : 70,37628

(3,635+3,70+4,40+0,80+3,30+1,50+0,80+1,80+0,90)*(3,10+4,55)/2-
1 30*2 42-0 AN*1 97-N AN*2 NN-1 27*D 34

103 technicka mistnost : 19,31875
(1.30+1.70+0.90+4.45+2 20+0.80+1.80+0.90)*2.75/2

104 WC - muzi : (1,20+1,10+0,415+1,66)*3,65-0,60*1,97-0,80*2,06 13,13875
105 chodba : 1,35%2,34 3,15900
106 WC - ZTP : (2,68+0,90+0,48+0,67+2,702+1,577)*2,00-1,00%1,97 16,04800
107 technicka mistnost : (1,10+1,70+0,35+0,60+0,70+5,50)*3,90 38,80500
107 technicka mistnost : (0,35+0,70+1,16+2,20)*(2,34+0,15+1,92) 19,44810
108 WC Zeny : (1,70+1,66)*3,90-0,70%1,97 11,72500
Mezisoucet 303,87454
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: [2B2024012

Kulturné kreativni centrum Linserka - provadéci dokumentace

O:|so01

Stavebni prace

R:|1.1

Soupis praci, dodavek a sluzeb - stavba

Dem. Dem. Cen.
hmotnost |hmotnost soustava

P.&|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |Mnozstvi |Cena / MJ |Celkem / MJ celk.(t) |Cenik |/ platnost
65|602034122RT|Omitka stén z hotovych smési vrstva jadrova, , sanacni, tloustka vrstvy | m2 | 982,04151 515,89| 506 625,39| 0,00000| 0,00000/801-1 |RTS 24/1

25 mm. Seda

po jednotlivych vrstvach

Skladba SO1, SO2 a SO3 :

Sanaéni omitka EXTERIER :

sanacni / jadrova omitka 25mm :

skladba SO1 :

D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce :

D.1.1b - stfecha - nové prvky :

D.1.1b - Zapadni pohled :

D.1.1b - Vychodni pohled :

D.1.1b - Jizni pohled :

D.1.1b-Rez A-A':

D.1.1b - Rez B-B':

D.1.1b - Rez C-C':

plocha vychod : (20,506+1,00)*(13,46-0,512) 278,45969

zvy$ena zdobena atika - vychod : (0,436+0,75+4,75)*((15,06- 6,91544

13.46)+(15.06-14.33))/2

plocha jih : 13,231%(13,46-0,512)+(0,15+1,80+0,20)*(16,73-13,46) 178,34549

zvy$ena zdobena atika - jih : (0,70+0,292+0,75+5,35+0,75)*((15,20- 10,23381

13.46)+(15.20-14.33))/2

odpocet skladby SO3 :

D.1.1b - Jizni pohled : -(0,65+1,50+1,84+1,84) -5,83000

plocha zapad : 16,682%(12,76+0,170) 215,69826

odpocet otvoru :

VD1L dvefe 155/383cm, 1 kus - ¢ast nad soklem : -1*1,55%(3,83-0,711) -4,83445

VD1P dvefe 155/383cm, 1 kus - ¢ast nad soklem : -1*1,55%(3,83-0,711) -4,83445

VD2 dvefe 140/241cm, 1 kus - ¢ast nad soklem : -1*1,40%(2,41-0,711) -2,37860

VO3 dvere 155/383cm, 5 kusu : -5%1,55*3,83 -29,68250

VO3+dvere 155/383cm, 1 kus : -1*1,55*3,83 -5,93650

VO4 okno vyklopné 155/284cm, 4 kusy : -4*1,55%2,84 -17,60800

VO5 okno otev. 155/255cm, 6 kusl : -6*1,55*2,55 -23,71500
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: [2B2024012

Kulturné kreativni centrum Linserka - provadéci dokumentace

O:|so01

Stavebni prace

R:|1.1

Soupis praci, dodavek a sluzeb - stavba

Dem. Dem. Cen.
hmotnost |hmotnost soustava
P.&|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |Mnozstvi |Cena / MJ |Celkem / MJ celk.(t) |Cenik |/ platnost

VO6 okno pevné 155/255cm, 6 kusu : -6*1,55*2,55 -23,71500

VO7 okno otev. 155/255cm, 3 kusy : -3*1,55*2,55 -11,85750

VO8 okno pevné 155/255cm, 3 kusy : -3*1,55*2,55 -11,85750

VO9 okno otev. 155/220cm, 3 kusy : -6*1,55*2,20 -20,46000

VO10 okno otev. 155/220cm, 3 kusy : -3*1,55*2,20 -10,23000

VO11 okno otv. 80/190cm, 1 kus : -1*0,80*1,90 -1,52000

VO12 okno otev.80/144cm, 3 kusy : -3*0,80*1,44 -3,45600

VO13 okno otev. 80/280cm, 6 kusU : -6*0,80*2,80 -13,44000

VO14 okno otev. 80/230cm, 1 kus : -1*0,80*2,30 -1,84000

VO15 okno otev. 130/230cm, 2 kusy : -2*1,30*2,30 -5,98000

VO16 okno otev. 80/230cm, 1 kus : -1*0,80*2,30 -1,84000

VO17 okno pevné kruh 178cm, 1 kus : -1*pi*(1,78/2)"2 -2,48846

MezisoucCet 486,14873

skladba SO2 :

odméfeno v .dwg :

D.1.1b - stfecha - nové prvky :

D.1.1b - Severni pohled : 15,38+15,38 30,76000

komin - 2 strany : 6,50+(0,282+1,95)*(16,73-13,46) 13,79864

MezisoucCet 44,55864

skladba SO3 :

odméfeno v .dwg :

D.1.1b - Severni pohled : 136,41+1,12 137,53000

maly komin 3 stény nad stfechou : (2*0,70+1,37)*(14,38-12,90) 4,09960

D.1.1b - Jizni pohled : 0,65+1,50+1,84+1,84 5,83000

Mezisoucet 147,45960

Skladba SO1, SO2 a SO3 :
Sanaéni omitka INTERIER :
sanacni omitka - pouze 1.NP :
Skladba S04, SO5, S06 :
Sanaéni omitka INTERIER :

omitka sanac¢ni 25mm, zdivo bude nahozeno sanaéni omitkou,... :
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: |ZB2024012 Kulturné kreativni centrum Linserka - provadéci dokumentace
O:[soo1 Stavebni prace
R:|1.1 Soupis praci, dodavek a sluzeb - stavba
Dem. Dem. Cen.
hmotnost |hmotnost soustava
P.&|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |Mnozstvi |Cena / MJ |Celkem / MJ celk.(t) |Cenik |/ platnost
101 kavarna : (4,676- 111,85566
0,50+1,10+1,10+0,60+0,30+12,95+2*0,30+1,07+14,10+1,43+0,49+1,00+
1 921\*4 A1-A*1 RR*2 RR-4*1 KR*D R4-1 KR*R R3-1 KR*R ]2
102 schodistovy prostor : 70,37628
(3,635+3,70+4,40+0,80+3,30+1,50+0,80+1,80+0,90)*(3,10+4,55)/2-
1 20*2 42-0 AN*1 Q7-0 AN*D NN-1 27*2 24
103 technicka mistnost : 19,31875
(1.30+1.70+0.90+4 45+2 20+0 80+1.80+0 90Y*2 75/2
104 WC - muzi : (1,20+1,10+0,415+1,66)*3,65-0,60*1,97-0,80*2,06 13,13875
105 chodba : 1,35*2,34 3,15900
106 WC - ZTP : (2,68+0,90+0,48+0,67+2,702+1,577)*2,00-1,00*1,97 16,04800
107 technicka mistnost : (1,10+1,70+0,35+0,60+0,70+5,50)*3,90 38,80500
107 technicka mistnost : (0,35+0,70+1,16+2,20)*(2,34+0,15+1,92) 19,44810
108 WC zeny : (1,70+1,66)*3,90-0,70*1,97 11,72500
Mezisoucet 303,87454
Dil 61 Upravy povrcht vnitini 184 488.39 0.00000
66/602034151R0{Omitka stén z hotovych smési vrstva Stukova, sanacni, , tloustka vrstvy | m2 | 303,87454 282,08 85 716,93 0,00000| 0,00000{801-1 |RTS 24/1
2.5 mm

po jednotlivych vrstvach

Skladba SO1, SO2 a SO3 :

Skladba SO4, SO5, SO6 :

Sanaéni omitka INTERIER :

..., a prestukovano hydrofobni jemnou omitkou :

101 kavarna : (4,676- 111,85566
0,50+1,10+1,10+0,60+0,30+12,95+2*0,30+1,07+14,10+1,43+0,49+1,00+

1 21V*4 41-A*1 RR*3 RR-4*1 KR*D R4-1 KR*R R3.1 KR*R R3

102 schodistovy prostor : 70,37628

(3,635+3,70+4,40+0,80+3,30+1,50+0,80+1,80+0,90)*(3,10+4,55)/2-
1 20*2 42-0 AN*1 97-N AN*2 NN-1 27*D 34

103 technicka mistnost : 19,31875
(1.30+1.70+0.90+4.45+2 20+0.80+1.80+0.90)*2.75/2

104 WC - muzi : (1,20+1,10+0,415+1,66)*3,65-0,60*1,97-0,80*2,06 13,13875
105 chodba : 1,35%2,34 3,15900
106 WC - ZTP : (2,68+0,90+0,48+0,67+2,702+1,577)*2,00-1,00%1,97 16,04800
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: [2B2024012

Kulturné kreativni centrum Linserka - provadéci dokumentace

O:|so01

Stavebni prace

R:|1.1

Soupis praci, dodavek a sluzeb - stavba

Dem. Dem. Cen.
hmotnost |hmotnost soustava
P.&|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |Mnozstvi |Cena / MJ |Celkem / MJ celk.(t) |Cenik |/ platnost
107 technicka mistnost : (1,10+1,70+0,35+0,60+0,70+5,50)*3,90 38,80500
107 technicka mistnost : (0,35+0,70+1,16+2,20)*(2,34+0,15+1,92) 19,44810
108 WC Zeny : (1,70+1,66)*3,90-0,70%1,97 11,72500

[ 67]610991111R0{Zakryvani vypini vnittnich otvord, predmétd apod. félii Pe 0,05-0,2 mm

| m2 | 200,87346]

47,33

9507,34| 0,00000] 0,00000/801-1 |RTS 24/1|

které se zfizuji pfed upravami povrchu, a obaleni osazenych dvefnich zarubni pfed znecisténim pfi Upravach povrchu

nastfikem plastickych maltovin véetné pozdéjsiho odkryti,
D.1.1c.4 - VypIné otvort :

VD1L dvere 155/383cm, 1 kus : 1*1,55*3,83 5,93650
VD1P dvefe 155/383cm, 1 kus : 1*1,55*3,83 5,93650
VD2 dvefe 140/241cm, 1 kus : 1*1,40%2,41 3,37400
VO3 dvefe 155/383cm, 5 kusl : 5*1,55*3,83 29,68250
VO3+dvere 155/383cm, 1 kus : 1*1,55*3,83 5,93650
VO4 okno vyklopné 155/284cm, 4 kusy : 4*1,55*2,84 17,60800
VOS5 okno otev. 155/255cm, 6 kust : 6*1,55*2,55 23,71500
VOG6 okno pevné 155/255cm, 6 kusu : 6*1,55*2,55 23,71500
VO7 okno otev. 155/255¢cm, 3 kusy : 3*1,55*2,55 11,85750
VO8 okno pevné 155/255cm, 3 kusy : 3*1,55%2,55 11,85750
VOO9 okno otev. 155/220cm, 3 kusy : 6*1,55*2,20 20,46000
VO10 okno otev. 155/220cm, 3 kusy : 3*1,55*2,20 10,23000
VO11 okno otv. 80/190cm, 1 kus : 1*0,80*1,90 1,52000
VO12 okno otev.80/144cm, 3 kusy : 3*0,80%1,44 3,45600
VO13 okno otev. 80/280cm, 6 kusul : 6*0,80*2,80 13,44000
VO14 okno otev. 80/230cm, 1 kus : 1*0,80*2,30 1,84000
VO15 okno otev. 130/230cm, 2 kusy : 2*1,30*2,30 5,98000
VO16 okno otev. 80/230cm, 1 kus : 1*0,80*2,30 1,84000
VO17 okno pevné kruh 178cm, 1 kus : 1*pi*(1,78/2)"2 2,48846
| 68/610991004R0{Zagistovaci okenni ligta pro omitku tl. 15 mm | m | 346,45203] 61,53  21317,19] 0,00000| 0,00000/801-1 |RTS 24/1|

nalepeni a odfiznuti po dokon&eni omitek

D.1.1c.4 - VypIné otvord :

VD1L dvefe 155/383cm, 1 kus : 1%(1,55+2*3,83) 9,21000
VD1P dvefe 155/383cm, 1 kus : 1*(1,55+2*3,83) 9,21000
VD2 dvefe 140/241cm, 1 kus : 1%(1,40+2*2,41) 6,22000
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: |ZB2024012 Kulturné kreativni centrum Linserka - provadéci dokumentace
O:[soo1 Stavebni prace
R:|1.1 Soupis praci, dodavek a sluzeb - stavba
Dem. Dem. Cen.
hmotnost [hmotnost soustava
P.&|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |Mnozstvi |Cena / MJ |Celkem / MJ celk.(t) |Cenik |/ platnost
VO3 dvefe 155/383cm, 5 kusu : 5*(1,55+2*3,83) 46,05000
VO3+dvere 155/383cm, 1 kus : 1*(1,55+2*3,83) 9,21000
VO4 okno vyklopné 155/284cm, 4 kusy : 4%(1,55+2*2,84) 28,92000
VO5 okno otev. 155/255cm, 6 kusU : 6%(1,55+2*2,55) 39,90000
VO6 okno pevné 155/255cm, 6 kusu : 6*(1,55+2*2,55) 39,90000
VO7 okno otev. 155/255cm, 3 kusy : 3*(1,55+2*2,55) 19,95000
VO8 okno pevné 155/255cm, 3 kusy : 3*(1,55+2*2,55) 19,95000
VO9 okno otev. 155/220cm, 3 kusy : 3*(1,55+2*2,20) 17,85000
VO10 okno otev. 155/220cm, 3 kusy : 3*(1,55+2*2,20) 17,85000
VO11 okno otv. 80/190cm, 1 kus : 1*(0,80+2*1,90) 4,60000
VO12 okno otev.80/144cm, 3 kusy : 3*(0,80+2*1,44) 11,04000
VO13 okno otev. 80/280cm, 6 kusu : 6*(0,80+2*2,80) 38,40000
VO14 okno otev. 80/230cm, 1 kus : 1*(0,80+2*2,30) 5,40000
VO15 okno otev. 130/230cm, 2 kusy : 2*(1,30+2*2,30) 11,80000
VO16 okno otev. 80/230cm, 1 kus : 1*(0,80+2*2,30) 5,40000
VO17 okno pevné kruh 178cm, 1 kus : 2*pi*1,78/2 5,59203
69|612421626R0{ Omitky vnitfni stén vapenné nebo vapenocementové v podlazi i ve m2 | 84,68886 231,91 19 640,19| 0,00000| 0,00000/801-1 |RTS 24/1
schodisti hladké
odméreno v .dwg :
D.1.1b - 1.NP (mezipatro) - nové konstrukce :
D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce :
D.1.1b - 2.NP - nové konstrukce :
104 WC - muzi, KO v.2,05m : (1,238+1,53+1,623+1,575)*2,05-0,80*(2,05- 10,05630
0.81)-0.60*1.97
105 chodba, KO v.2,34m : (2,33+2,74+1,33)*2,34-0,90*1,97-1,00*1,97 11,23300
106 WC - ZTP, KO v.2,34m : (2,68+0,90+0,48+0,67+2,702+1,577)*2,34- 19,11106
1.00%1.97
108 WC Zeny, KO v.2,05m : (1,21+1,50+1,65+1,58)*2,05-0,80*(2,05- 9,80600
0.81)-0.70*1.97
203 WC zaméstnanci, KO v.2,15m : (1,20+1,50+1,73+1,56)*2,15- 9,97650
0.80*2.15-0.60%1.97
205 WC - muzi, KO v.2,50m : 20,15600

(0.90+2*1.10+0.153+1.416+1.595+0.40+1.95)*2.50-0.70*1.97
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: [2B2024012

Kulturné kreativni centrum Linserka - provadéci dokumentace

O:|so01

Stavebni prace

R:|1.1

Soupis praci, dodavek a sluzeb - stavba

Dem. Dem. Cen.
hmotnost |hmotnost soustava
P.&|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |Mnozstvi |Cena / MJ |Celkem / MJ celk.(t) |Cenik |/ platnost
206 kuchyn, KO v.0,60m : (0,50+0,66+1,16+2,48+2,45)*0,60 4,35000
70|612421637R0{Omitky vnitfni stén vapenné nebo vapenocementové v podlazi i ve m2 | 83,46592 198,78 16 591,36/ 0,00000| 0,00000{801-1 |RTS 24/1
schodisti Stukové
D.1.1b - stfecha - bouraci prace :
D.1.1b - 1.PP - nové konstrukce :
D.1.1b - 1.NP (mezipatro) - nové konstrukce :
D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce :
D.1.1b - 2.NP - nové konstrukce :
D.1.1b - 3.NP - nové konstrukce :
Rez A-A':
na novych sténach :
1.PP : (1,81+0,268)*1,50*2 6,23400
1.NP : (2,968+0,268)*3,65*2 23,62280
2.NP : (2,968+0,268)*4,00*2 25,88800
3.NP : 2,968*(2,15+2,52)*2 27,72112
[ 71]612473186R0{ Omitky vnitini zdiva ze suchych smési priplatek za zabudované | m | 346,45203] 61,53  21317,19] 0,00000| 0,00000/801-1 |RTS 24/1|

omitka vapenocementova, strojné nebo ruéné nanasena v podlazi i ve schodisti na jakykoliv druh podkladu, kompletni

souvrstvi
D.1.1c.4 - Vyplné otvorG :

hrany otvor( :

VDL dvefe 155/383cm, 1 kus : 1*(1,55+2*3,83)
VD1P dvefe 155/383cm, 1 kus : 1*(1,55+2*3,83)

VD2 dvefe 140/241cm, 1 kus : 1*(1,40+2*2,41)

VO3 dvefe 155/383cm, 5 kusu : 5*(1,55+2*3,83)
VO3+dvefe 155/383cm, 1 kus : 1%(1,55+2*3,83)

VVO4 okno vyklopné 155/284cm, 4 kusy : 4%(1,55+2*2,84)
VOS5 okno otev. 155/255cm, 6 kusU : 6%(1,55+2*2,55)
VOB okno pevné 155/255cm, 6 kusl : 6%(1,55+2*2,55)
VO7 okno otev. 155/255cm, 3 kusy : 3*(1,55+2*2,55)
VO8 okno pevné 155/255cm, 3 kusy : 3*(1,55+2*2,55)
VO9 okno otev. 155/220cm, 3 kusy : 3*(1,55+2*2,20)
VO10 okno otev. 155/220cm, 3 kusy : 3*(1,55+2*2,20)

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: |ZB2024012 Kulturné kreativni centrum Linserka - provadéci dokumentace
O:[soo1 Stavebni prace
R:|1.1 Soupis praci, dodavek a sluzeb - stavba
Dem. Dem. Cen.
hmotnost [hmotnost soustava
P.&|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |Mnozstvi |Cena / MJ |Celkem / MJ celk.(t) |Cenik |/ platnost
VO11 okno otv. 80/190cm, 1 kus : 1*(0,80+2*1,90) 4,60000
VO12 okno otev.80/144cm, 3 kusy : 3*(0,80+2*1,44) 11,04000
VO13 okno otev. 80/280cm, 6 kusU : 6%(0,80+2*2,80) 38,40000
VO14 okno otev. 80/230cm, 1 kus : 1*(0,80+2*2,30) 5,40000
VO15 okno otev. 130/230cm, 2 kusy : 2%(1,30+2*2,30) 11,80000
VO16 okno otev. 80/230cm, 1 kus : 1*(0,80+2*2,30) 5,40000
VO17 okno pevné kruh 178cm, 1 kus : 2*pi*1,78/2 5,59203
72|612474550R0{Omitka vnitfni stén ze suché smési jednovrstva filcovand, , sadrova,na | m2 | 18,61840 558,49 10 398,19| 0,00000| 0,00000/801-1 |RTS 24/1
palené cihlv a tvarovky. ruéni zpracovani
kompletni souvrstvi
D.1.1b - 2.NP - nové konstrukce :
Sadrova omitka (kvalita Q4; projekéni natér) :
201 ateliér : 5,476*3,40 18,61840
Dil 62 Upravy povrchii vnéijsi 2 555 979,34 0.00000
73|620991121R0{ Zakryvani vypini vn&j§ich otvorl z postaveného legeni | m2 | 200,87346]  99,42]  19970,84] 0,00000] 0,00000/801-1 |RTS 24/ |

s ramy a zarubnémi, zabradli, predmétt oplechovani apod., které se zfizuji jesté pred Upravami povrchu, pred jejich
znedisténim pfi Upravach povrchu nastfikem plastickych (lepivych) maltovin
D.1.1c.4 - Vyplné otvorG :

VDL dvefe 155/383cm, 1 kus : 1*1,55*3,83 5,93650
VD1P dvefe 155/383cm, 1 kus : 1*1,55*3,83 5,93650
VD2 dvefe 140/241cm, 1 kus : 1*1,40*2,41 3,37400
VO3 dvefe 155/383cm, 5 kusu : 5*1,55*3,83 29,68250
VO3+dvefe 155/383cm, 1 kus : 1*1,55*3,83 5,93650
VO4 okno vyklopné 155/284cm, 4 kusy : 4*1,55"2,84 17,60800
VOS5 okno otev. 155/255cm, 6 kus( : 6*1,55%2,55 23,71500
VO6 okno pevné 155/255cm, 6 kusl : 6*1,565*2,55 23,71500
VO7 okno otev. 1565/255cm, 3 kusy : 3*1,55*2,55 11,85750
VOB8 okno pevné 155/255cm, 3 kusy : 3*1,55"2,55 11,85750
VOO9 okno otev. 155/220cm, 3 kusy : 6*1,55*2,20 20,46000
VO10 okno otev. 155/220cm, 3 kusy : 3*1,55*2,20 10,23000
VO11 okno otv. 80/190cm, 1 kus : 1*0,80*1,90 1,562000
VO12 okno otev.80/144cm, 3 kusy : 3*0,80*1,44 3,45600

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: |ZB2024012 Kulturné kreativni centrum Linserka - provadéci dokumentace
O:[soo1 Stavebni prace
R: 1.1 Soupis praci, dodavek a sluzeb - stavba
Dem. Dem. Cen.
hmotnost |hmotnost soustava
P.&|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |Mnozstvi |Cena / MJ |Celkem / MJ celk.(t) |Cenik |/ platnost
VO13 okno otev. 80/280cm, 6 kust : 60,80*2,80 13,44000
VO14 okno otev. 80/230cm, 1 kus : 1*0,80*2,30 1,84000
VO15 okno otev. 130/230cm, 2 kusy : 2*1,30*2,30 5,98000
VO16 okno otev. 80/230cm, 1 kus : 1*0,80*2,30 1,84000
VO17 okno pevné kruh 178cm, 1 kus : 1*pi*(1,78/2)"2 2,48846
[ 74]622319510R0{Zatepleni suterénu extrudovanym polysterenem, tloustky 50 mm | m2 ] 11,79384| 695,92 8207,57| 0,00000/ 0,00000/801-1 |RTS 24/1|

naneseni lepiciho tmelu na izolaéni desky, nalepeni desek a zajisténi talifovymi hmozdinkami (6 ks/m2). Bez

povrchové Upravy desek.
skladba SO9 :

desky z extrudovaného polystyrenu se zdrsnénym povrchem 50 :
D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce :

D.1.1b - Rez C-C':

odméreno v .dwg :

plocha : (12,92-2*0,20)*(1,19-0,248)

11,79384

| 75/622319515R0{ Zatepleni suterénu extrudovanym polysterenem, tloustky 160 mm

| m2 | 16,32000] 1391,84]

22 714,83/ 0,00000] 0,00000/801-1 |RTS 24/ 1|

naneseni lepiciho tmelu na izolaéni desky, nalepeni desek a zajisténi talifovymi hmozdinkami (6 ks/m2). Bez

povrchové Upravy desek.
skladba SO8 :

desky z extrudovaného polystyrenu se zdrsnénym povrchem 150 :
D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce :

D.1.1b-Rez A-A":

D.1.1b-RezB-B':

odméfeno v .dwg :

plocha : (16,40-2*0,20)*(1,19-0,17)

16,32000

76

622319525RT

Zatepleni soklu extrudovanym polystyrénem, tloustky 160 mm, kontaktni
natér a tenkovrstva omitka

m2

1,95000

2311,28

4 507,00

0,00000

0,00000

801-1

RTS 24/

naneseni lepiciho tmelu na izolaéni desky, nalepeni desek, zajiSténi talifovymi hmozdinkami (6 ks/m2), prebrouseni
desek, natazeni stérky, vtlaeni vyztuzné tkaniny, pfehlazeni stérky. DalSi vrstvy podle popisu polozky. V&etné

rohovvch li§t na hranach budov.
skladba SO5 :

Silikonova fasadni barva svétle bézové barvy s antigraffiti funkci O :
Cementova hmota pro lepeni :
Armovaci tkanina :

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: [2B2024012

Kulturné kreativni centrum Linserka - provadéci dokumentace

O:|so01

Stavebni prace

R:|1.1

Soupis praci, dodavek a sluzeb - stavba

Dem. Dem. Cen.
hmotnost [hmotnost soustava
P.&|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |Mnozstvi |Cena / MJ |Celkem / MJ celk.(t) |Cenik |/ platnost
desky z extrudovaného polystyrenu se zdrsnénym povrchem 150 :
Talifova hmozdinka se zapustnou montaz :
Dvouslozkové lepidlo 10 :
odméfeno v .dwg :
D.1.1b - Severni pohled : 0,78+0,39+0,78 1,95000
771622319527RT|Zatepleni soklu extrudovanym polystyrénem, tloustky 200 mm, kontaktni | m2 | 21,60516| 2 642,84 57 098,98 0,00000{ 0,00000{801-1 |RTS 24/1
natér a akrvlatova omitka
naneseni lepiciho tmelu na izolaéni desky, nalepeni desek, zajisténi talifovymi hmozdinkami (6 ks/m2), prebrouseni
desek, nataZeni stérky, vtlaCeni vyztuzné tkaniny, pfehlazeni stérky. DalSi vrstvy podle popisu polozky. V&etné
rohovvch list na hranach budov.
skladba SO4 :
Silikonova fasadni barva svétle bézové barvy s antigraffiti funkci O :
Cementova hmota pro lepeni :
Armovaci tkanina :
desky z extrudovaného polystyrenu se zdrsnénym povrchem 200 :
Talifova hmozdinka se zapustnou montaz :
Dvouslozkové lepidlo 10 :
odméreno v .dwg :
D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce :
D.1.1b-Rez A-A':
D.1.1b - Rez B-B':
plocha : (20,506+1,00+13,231+0,30)*0,711 24,91131
odpocet ¢asti otvor( :
VD1L dvefe 155/383cm, 1 kus : -1*1,55*0,711 -1,10205
VD1P dvefe 155/383cm, 1 kus : -1*1,55*0,711 -1,10205
VD2 dvere 140/241cm, 1 kus : -1%1,55*0,711 -1,10205
78|622319335RT m2 | 44,55864| 2634,56| 117 392,41| 0,00000| 0,00000(801-1 |RTS 24/1

Zatepleni fasady , Sedym expandovanym polystyrenem, tloustky 160
mm. kont i 3 i 3

itost 2 mm

akini natér a tenkovrstva omitka. hlazena. zrnitos
naneseni lepiciho tmelu na izolaéni desky, nalepeni desek, zajisténi talifovymi hmozdinkami (6 ks/m2), pfebrouseni
desek EPS, nebo kasSirovani u mineralnich desek, natazeni stérky, vtlaceni vyztuzné tkaniny, pfehlazeni stérky. DalSi

vrstvy podle popisu polozky. VEetné rohovvch list na hranach budov.
Max. soucinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,032 W/m K.

skladba SO2 :

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S:|ZB2024012  Kulturné kreativni centrum Linserka - provadéci dokumentace

O:[soo1 Stavebni prace

R:|1.1 Soupis praci, dodavek a sluzeb - stavba

P.&|Cislo polozky [Nazev polozky

MJ

Mnozstvi

Cena / MJ

Celkem

Dem.
hmotnost
/ MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t)

Cenik

Cen.
soustava
/ platnost

Samogistici tenkovrstva Skrabana difuzné oteviena omitka s antigraffiti
povrchem — svétle béZzova. :

Probarveny podkladni natér na bazi akrylatové disperze pro tenkovrstvé
omitkv :

Cementova hmota pro lepeni 6 :

Armovaci tkanina :

Desky z pénového polystyrenu s pfimési grafitu pro zatepleni fasad 150 :

Talifova hmozdinka se zapustnou montazi :
Cementova hmota pro lepeni :

odméfeno v .dwg :

D.1.1b - stfecha - nové prvky :

D.1.1b - Severni pohled : 15,38+15,38

komin - 2 strany : 6,50+(0,282+1,95)*(16,73-13,46)

30,76000
13,79864

79|622319337RT|Zatepleni fasady , Sedym expandovanym polystyrenem, tloustky 200
mm. kont 1 3 zend. zrnitost 2 mm

m2

486,14873

2707,23

1316 116,43

0,00000

0,00000

801-1

RTS 24/1

akini natér a tenkovrstva omitka. hla
naneseni lepiciho tmelu na izolaéni desky, nalepeni desek, zajiSténi talifovymi hmozdinkami (6 ks/m2), prebrouseni

desek EPS, nebo kasirovani u mineralnich desek, natazeni stérky, vtlaéeni vyztuzné tkaniny, pfehlazeni stérky. Dal$i

vrstvy podle popisu polozky. VEetné rohovvch list na hranach budov.
Max. soucinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,032 W/m K.

skladba SO1 :

Samogistici tenkovrstva Skrabana difuzné oteviena omitka s antigraffiti
povrchem — svétle bézova. :

Probarveny podkladni natér na bazi akrylatové disperze pro tenkovrstvé
omitkv :

Cementova hmota pro lepeni 6 :

Armovaci tkanina :

Desky z pénového polystyrenu s pfimési grafitu pro zatepleni fasad 200 :

Talifova hmozdinka se zapustnou montazi :
Cementova hmota pro lepeni :

D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce :

D.1.1b - stfecha - nové prvky :

D.1.1b - Zapadni pohled :

D.1.1b - Vychodni pohled :

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: [2B2024012

Kulturné kreativni centrum Linserka - provadéci dokumentace

O:|so01

Stavebni prace

R:|1.1

Soupis praci, dodavek a sluzeb - stavba

Dem. Dem. Cen.
hmotnost [hmotnost soustava
P.&|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |Mnozstvi |Cena / MJ |Celkem / MJ celk.(t) |Cenik |/ platnost
D.1.1b - Jizni pohled :
D.1.1b-Rez A-A":
D.1.1b-RezB-B':
D.1.1b-Rez C-C':
plocha vychod : (20,506+1,00)*(13,46-0,512) 278,45969
zvy$ena zdobena atika - vychod : (0,436+0,75+4,75)*((15,06- 6,91544
13.46)+(15.06-14.33))/2
plocha jih : 13,231%(13,46-0,512)+(0,15+1,80+0,20)*(16,73-13,46) 178,34549
zvy$ena zdobena atika - jih : (0,70+0,292+0,75+5,35+0,75)*((15,20- 10,23381
13.46)+(15.20-14.33))/2
odpocet skladby SO3 :
D.1.1b - Jizni pohled : -(0,65+1,50+1,84+1,84) -5,83000
plocha zapad : 16,682*(12,76+0,170) 215,69826
odpocet otvor( :
VD1L dvefe 155/383cm, 1 kus - ¢ast nad soklem : -1*1,55%(3,83-0,711) -4,83445
VD1P dvefe 155/383cm, 1 kus - ¢ast nad soklem : -1*1,55%(3,83-0,711) -4,83445
VD2 dvefe 140/241cm, 1 kus - ¢ast nad soklem : -1*1,40%(2,41-0,711) -2,37860
VO3 dvefe 155/383cm, 5 kusu : -5*1,55*3,83 -29,68250
VO3+dvefe 155/383cm, 1 kus : -1*1,55*3,83 -5,93650
VO4 okno vyklopné 155/284cm, 4 kusy : -4*1,55*2,84 -17,60800
VOS5 okno otev. 155/255cm, 6 kusu : -6*1,55*2,55 -23,71500
VOB6 okno pevné 155/255cm, 6 kusu : -6*1,55*2,55 -23,71500
VO7 okno otev. 155/255cm, 3 kusy : -3*1,55*2,55 -11,85750
VO8 okno pevné 155/255cm, 3 kusy : -3*1,55*2,55 -11,85750
VO9 okno otev. 155/220cm, 3 kusy : -6*1,55*2,20 -20,46000
VO10 okno otev. 155/220cm, 3 kusy : -3*1,55*2,20 -10,23000
VO11 okno otv. 80/190cm, 1 kus : -1*0,80*1,90 -1,52000
VO12 okno otev.80/144cm, 3 kusy : -3*0,80*1,44 -3,45600
VO13 okno otev. 80/280cm, 6 kusu : -6*0,80*2,80 -13,44000
VO14 okno otev. 80/230cm, 1 kus : -1*0,80*2,30 -1,84000
VO15 okno otev. 130/230cm, 2 kusy : -2*1,30*2,30 -5,98000
VO16 okno otev. 80/230cm, 1 kus : -1*0,80*2,30 -1,84000

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: [2B2024012

Kulturné kreativni centrum Linserka - provadéci dokumentace

O:[soo1 Stavebni prace
R: 1.1 Soupis praci, dodavek a sluzeb - stavba
Dem. Dem. Cen.
hmotnost [hmotnost soustava
P.&|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |Mnozstvi |Cena / MJ |Celkem / MJ celk.(t) |Cenik |/ platnost
VO17 okno pevné kruh 178cm, 1 kus : -1*pi*(1,78/2)"2 -2,48846
Mezisoucet 486,14873
80|622319346RT|Zatepleni fasady , Sedym expandovanym polystyrenem, tloustky 300 m2 | 147,45960| 3 131,65/ 461791,86/ 0,00000| 0,00000(801-1 |RTS 24/1
mm. kont inate atova i 3 itost 2 mm

akini natér a akrvlatova omitka, hlazena. zrnitos
naneseni lepiciho tmelu na izolaéni desky, nalepeni desek, zajiSténi talifovymi hmozdinkami (6 ks/m2), prebrouseni

desek EPS, nebo kasSirovani u mineralnich desek, natazeni stérky, vtlaéeni vyztuzné tkaniny, pfehlazeni stérky. Dal$i

vrstvy podle popisu polozky. VEetné rohovvch list na hranach budov.
Max. soucinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,032 W/m K.

skladba SO3 :

Samocistici tenkovrstva Skrabana difuzné oteviena omitka s antigraffiti
novrchem — svétle hézova. :

Probarveny podkladni natér na bazi akrylatové disperze pro tenkovrstvé

omitkv :
Cementova hmota pro lepeni 6 :

Armovaci tkanina :

Desky z pénového polystyrenu s pfimési grafitu pro zatepleni fasad 300 :
Talifova hmozdinka se zapustnou montazi :

Cementova hmota pro lepeni :

odméreno v .dwg :

D.1.1b - Severni pohled : 136,41+1,12 137,53000
maly komin 3 stény nad stfechou : (2*0,70+1,37)*(14,38-12,90) 4,09960
D.1.1b - Jizni pohled : 0,65+1,50+1,84+1,84 5,83000
| 81]622319021R0{Profil zakladaci plastovy, pro jakoukoliv tloustku izolantu | m | 64630000 256,83 16 598,92] 0,00000| 0,00000/801-1 |RTS 24/ |
D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce :
obvodové stény : 16,70+12,95+20,89+0,50+13,59 64,63000
| 82/622904112R0{O¢isténi fasad tlakovou vodou, sloZitost fasady 1 - 2 | m2 | 773,08199] 198,83 153 711,89] 0,00000] 0,00000/801-1 |RTS 24/ |

Skladba SO1, SO2 a SO3 :

Sanadéni omitka EXTERIER :

nasledné bude zdivo oplachnuto horkou tlakovou vodu :
skladba SO1 :

D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce :

D.1.1b - stfecha - nové prvky :

D.1.1b - Zapadni pohled :

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: [2B2024012

Kulturné kreativni centrum Linserka - provadéci dokumentace

O:|so01

Stavebni prace

R:|1.1

Soupis praci, dodavek a sluzeb - stavba

Dem. Dem. Cen.
hmotnost [hmotnost soustava
P.&|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |Mnozstvi |Cena / MJ |Celkem / MJ celk.(t) |Cenik |/ platnost
D.1.1b - Vychodni pohled :
D.1.1b - Jizni pohled :
D.1.1b-Rez A-A":
D.1.1b-RezB-B':
D.1.1b-Rez C-C':
plocha vychod : (20,506+1,00)*(13,46-0,512) 278,45969
zvySena zdobena atika - vychod : (0,436+0,75+4,75)*((15,06- 6,91544
13.46)+(15.06-14.33))/2
plocha jih : 13,231%(13,46-0,512)+(0,15+1,80+0,20)*(16,73-13,46) 178,34549
zvy$ena zdobena atika - jih : (0,70+0,292+0,75+5,35+0,75)*((15,20- 10,23381
13.46)+(15.20-14.33))/2
odpocet skladby SO3 :
D.1.1b - Jizni pohled : -(0,65+1,50+1,84+1,84) -5,83000
plocha zapad : 16,682*(12,76+0,170) 215,69826
odpocet otvor( :
VD1L dvefe 155/383cm, 1 kus - ¢ast nad soklem : -1*1,55%(3,83-0,711) -4,83445
VD1P dvefe 155/383cm, 1 kus - ¢ast nad soklem : -1*1,55%(3,83-0,711) -4,83445
VD2 dvefe 140/241cm, 1 kus - ¢ast nad soklem : -1*1,40%(2,41-0,711) -2,37860
VO3 dvefe 155/383cm, 5 kusu : -5*1,55*3,83 -29,68250
VO3+dvefe 155/383cm, 1 kus : -1*1,55*3,83 -5,93650
VO4 okno vyklopné 155/284cm, 4 kusy : -4*1,55*2,84 -17,60800
VOS5 okno otev. 155/255cm, 6 kusu : -6*1,55*2,55 -23,71500
VOB6 okno pevné 155/255cm, 6 kusu : -6*1,55*2,55 -23,71500
VO7 okno otev. 155/255cm, 3 kusy : -3*1,55*2,55 -11,85750
VO8 okno pevné 155/255cm, 3 kusy : -3*1,55*2,55 -11,85750
VO9 okno otev. 155/220cm, 3 kusy : -6*1,55*2,20 -20,46000
VO10 okno otev. 155/220cm, 3 kusy : -3*1,55*2,20 -10,23000
VO11 okno otv. 80/190cm, 1 kus : -1*0,80*1,90 -1,52000
VO12 okno otev.80/144cm, 3 kusy : -3*0,80*1,44 -3,45600
VO13 okno otev. 80/280cm, 6 kusu : -6*0,80*2,80 -13,44000
VO14 okno otev. 80/230cm, 1 kus : -1*0,80*2,30 -1,84000
VO15 okno otev. 130/230cm, 2 kusy : -2*1,30*2,30 -5,98000
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: [2B2024012

Kulturné kreativni centrum Linserka - provadéci dokumentace

O:|so01

Stavebni prace

R:|1.1

Soupis praci, dodavek a sluzeb - stavba

Dem. Dem. Cen.
hmotnost |hmotnost soustava
P.&|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |Mnozstvi |Cena / MJ |Celkem / MJ celk.(t) |Cenik |/ platnost
VO16 okno otev. 80/230cm, 1 kus : -1*0,80*2,30 -1,84000
VO17 okno pevné kruh 178cm, 1 kus : -1*pi*(1,78/2)"2 -2,48846
Mezisoucet 486,14873
skladba SO2 :
odméfeno v .dwg :
D.1.1b - stfecha - nové prvky :
D.1.1b - Severni pohled : 15,38+15,38 30,76000
komin - 2 strany : 6,50+(0,282+1,95)*(16,73-13,46) 13,79864
MezisoucCet 44,55864
skladba SO3 :
odméfeno v .dwg :
D.1.1b - Severni pohled : 136,41+1,12 137,53000
maly komin 3 stény nad stfechou : (2*0,70+1,37)*(14,38-12,90) 4,09960
D.1.1b - Jizni pohled : 0,65+1,50+1,84+1,84 5,83000
MezisoucCet 147,45960
Skladba SO4, SO5, SO6 :
Sanadéni omitka EXTERIER :
nasledné bude zdivo oplachnuto horkou tlakovou vodou :
skladba SO4 :
odméfeno v .dwg :
D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce :
D.1.1b - Rez A-A':
D.1.1b - RezB-B':
plocha : (20,506+1,00+13,231+0,30)*0,711 2491131
odpocet ¢asti otvord :
VD1L dvefe 155/383cm, 1 kus : -1*1,55*0,711 -1,10205
VD1P dvefe 155/383cm, 1 kus : -1*1,55*0,711 -1,10205
VD2 dvefe 140/241cm, 1 kus : -1*1,55%0,711 -1,10205
Mezisoucet 21,60516
skladba SO5 :

odméfeno v .dwg :
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: [2B2024012

Kulturné kreativni centrum Linserka - provadéci dokumentace

O:|so01

Stavebni prace

R:|1.1

Soupis praci, dodavek a sluzeb - stavba

P.&|Cislo polozky

Nazev polozky

MJ

Mnozstvi

Cena / MJ

Celkem

Dem.
hmotnost
/ MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t)

Cenik

Cen.
soustava
/ platnost

D.1.1b - Severni pohled : 0,78+0,39+0,78
Mezisoucet

skladba SO6 :

odméfeno v .dwg :

D.1.1b - Severni pohled : 3,70+3,70
Mezisoucet

Skladba SO7, SO8, SO9:

Sanaéni omitka EXTERIER :
nasledné bude zdivo oplachnuto horkou tlakovou vodou :
skladba SO7 :

D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce :
D.1.1b - Rez A-A'":

D.1.1b - Rez B-B':

D.1.1b-Rez C-C':

D.1.1¢.2 - Detaily - D3 :

odméfeno v .dwg :

plocha : (20,506-2*0,20+0,70)*0,989+(13,231-2*0,20)*1,19
Mezisoucet

skladba SO8 :

D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce :
D.1.1b - Rez A-A'":

D.1.1b - Rez B-B':

odméfeno v .dwg :

plocha : (16,40-2*0,20)*(1,19-0,17)
Mezisoucet

skladba SO9 :

D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce :
D.1.1b-Rez C-C':

odméfeno v .dwg :

plocha : (12,92-2*0,20)*(1,19-0,248)
Mezisoucet

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: [2B2024012

Kulturné kreativni centrum Linserka - provadéci dokumentace

O:|so01

Stavebni prace

R:|1.1

Soupis praci, dodavek a sluzeb - stavba

Dem. Dem. Cen.
hmotnost |hmotnost soustava
P.&|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |Mnozstvi |Cena / MJ |Celkem / MJ celk.(t) |Cenik |/ platnost
83|624472101RT|Vyspraveni vnéjSich betonovych a Zelezobetonovych konstrukci a paneld | m2 7,87500 654,50 5154,19| 0,00000| 0,00000|801-4 |RTS 24/1
antikorozni natér vvztuze antikoroznim
technicka zprava statiky :
D.1.1b - 2.NP - nové konstrukce :
D.1.1b - 3.NP - nové konstrukce :
trhliny ve stropnich deskach - o€isténi vyztuze :
T1-T11 - pfedpoklad cca : 7,87500
(14 10+4 275+1.30+6.00+1.00+11.15+5.20+4 475+1 50+2 50+1.00)*0.15
84|627452111R0(Sparovani maltou cementovou zapusténé rovné zdi z cihel, cementovou | m2 | 155,31354 894,76/ 138 968,34| 0,00000/ 0,00000/801-1 |RTS 24/1

maltou

D.1.1b - 2.NP - bouraci prace :

D.1.1b - 3.NP - bouraci prace :

D.1.1b - 2.NP - nové konstrukce :

D.1.1b - 3.NP - nové konstrukce :

D.1.1b - Rez A-A":

D.1.1b - Rez B-B':

D.1.1b - Rez C-C':

pasport objektu 1.NP :

pasport objektu 2.NP :

pasport objektu 3.NP :

Skladba SO1, SO2 a SO3 :

Sanadni omitka INTERIER :

defekty omitek budou pfiznané, vydrolené spary cihel vyspravené

sanacni zdici :

Ocekava se 20% :

2.NP :

201 ateliér : 155,43680
(14,10+12,92+2*0,30+1,07+14,10+1,93+0,22+1,27+0,47+0,96+1,00+1,29

V¥4 12.19%1 RR*D RR_1 27*2 24

202 schodistovy prostor : 74,94620
(3,635+3,70+4,40+0,80+3,30+1,40+1,23+1,80+1,30)*4,20-1,30*2,30-

N AN*1 O7-0 ON*2 101 27*2 24-3*N ’RN*D RN

203 WC zaméstnanci : (1,17+1,745+1,66)*4,00-0,60*1,97 17,11800
205 WC - muzi : (0,50+0,71+3,00)*4,00 16,84000
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: |ZB2024012 Kulturné kreativni centrum Linserka - provadéci dokumentace
O:[soo1 Stavebni prace
R:|1.1 Soupis praci, dodavek a sluzeb - stavba
Dem. Dem. Cen.
hmotnost |hmotnost soustava
P.&|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |Mnozstvi |Cena / MJ |Celkem / MJ celk.(t) |Cenik |/ platnost
206 kuchyn : (0,50+0,66+2,50)*4,00 14,64000
3.NP:
301 vystavni prostor : (14,10+12,92+2*0,30+1,07+14,10+12,92-0,84- 158,24980
2.79%(4.18+3.71)/2-6*1.55*2.22-6*1.55*2.55-1.27*2.24
302 schodistovy prostor : (3,635+3,80+4,575+3,30)*(4,18+3,59)/2- 43,63455
1.30*2.30-0.70*2.00-0.90*2.10-1.27*2.24-3*0.80*2.80
303 bateriové ulozisté : (1,17+0,75+0,98+1,66)*2,15-0,60*1,97*0,72*2,25 7,88916
304 kuchyn : (0,50+0,71+1,16+3,50)*3,59-pi*0,85"2 18,80350
305 sklad : (0,63+0,80+2,70+2,00)*3,59 22,00670
osténi :
VOS5 okno otev. 155/255cm, 6 kusu : 6*(1,55+2*2,55)*0,48 19,15200
VO7 okno otev. 155/255cm, 3 kusy : 3*(1,55+2*2,55)*0,48 9,57600
VO8 okno pevné 155/255cm, 3 kusy : 3*(1,55+2*2,55)*0,48 9,57600
VO9 okno otev. 155/220cm, 3 kusy : 3*(1,55+2*2,20)*0,48 8,56800
VO10 okno otev. 155/220cm, 3 kusy : 3*(1,55+2*2,20)*0,48 8,56800
VO11 okno otv. 80/190cm, 1 kus : 1*(0,80+2*1,90)*0,48 2,20800
VO12 okno otev.80/144cm, 3 kusy : 3*(0,80+2%1,44)*0,48 5,29920
VO13 okno otev. 80/280cm, 6 kusU : 6%(0,80+2*2,80)*0,48 18,43200
VO14 okno otev. 80/230cm, 1 kus : 1*(0,80+2*2,30)*0,48 2,59200
VO15 okno otev. 130/230cm, 2 kusy : 2*(1,30+2*2,30)*0,48 5,66400
VO16 okno otev. 80/230cm, 1 kus : 1*(0,80+2*2,30)*0,48 2,59200
Koeficient Ocekava se 20%: -0,80 -497,43353
Mezisoucet 124,35838

Skladba SO4, SO5, SO6 :

kde bude ponechano rezné zdivo s vyspravkou spar jadrovou sanacni

lehé¢enou omitku :
skladba SO4 :

odméreno v .dwg :

D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce :

D.1.1b - Rez A-A':

D.1.1b - Rez B-B':

plocha : (20,506+1,00+13,231+0,30)*0,711 24,91131
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: [2B2024012

Kulturné kreativni centrum Linserka - provadéci dokumentace

O:|so01

Stavebni prace

R:|1.1

Soupis praci, dodavek a sluzeb - stavba

P.&|Cislo polozky

Nazev polozky MJ |Mnozstvi |Cena / MJ |Celkem

Dem.
hmotnost
/ MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t)

Cenik

Cen.
soustava
/ platnost

odpocet ¢asti otvor( :

VD1L dvefe 155/383cm, 1 kus : -1*1,55*0,711 -1,10205
VD1P dvefe 155/383cm, 1 kus : -1*1,55*0,711 -1,10205
VD2 dvefe 140/241cm, 1 kus : -1*1,55*0,711 -1,10205
Mezisoucet 21,60516
skladba SO5 :

odméfeno v .dwg :

D.1.1b - Severni pohled : 0,78+0,39+0,78 1,95000
Mezisoucet 1,95000
skladba SO6 :

odméfeno v .dwg :

D.1.1b - Severni pohled : 3,70+3,70 7,40000

| 85/622319516X0(Izolace suterénu XPS tl. 200 mm, bez PU | m2| 3584602| 1814,37] 65037,94] 0,00000] 0,00000|

[Viastni

skladba SO7 :

desky z extrudovaného polystyrenu se zdrsnénym povrchem 200 :

D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce :

D.1.1b-Rez A-A":

D.1.1b-RezB-B':

D.1.1b-Rez C-C':

D.1.1¢.2 - Detaily - D3 :

odméfeno v .dwg :

plocha : (20,506-2*0,20+0,70)*0,989+(13,231-2*0,20)*1,19 35,84602

[ 86]622319528XT| Zateplovaci systém, sokl, XPS tl. 300 mm, omitka zrno 2 mm | m2 |  7,40000] 3893,85] 28814,49] 0,00000 0,00000]

|Viastni

skladba SO6 :

Silikonova fasadni barva svétle bézové barvy s antigraffiti funkci O :
Cementova hmota pro lepeni :

Armovaci tkanina :

desky z extrudovaného polystyrenu se zdrsnénym povrchem 300 :
Talifova hmozdinka se zapustnou montaz :

Dvouslozkové lepidlo 10 :

odméfeno v .dwg :
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: [2B2024012

Kulturné kreativni centrum Linserka - provadéci dokumentace

O:|so01

Stavebni prace

R:|1.1

Soupis praci, dodavek a sluzeb - stavba

Dem. Dem. Cen.
hmotnost [hmotnost soustava
P.&|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |Mnozstvi |Cena / MJ |Celkem / MJ celk.(t) |Cenik |/ platnost
D.1.1b - Severni pohled : 3,70+3,70 7,40000
871622319527XV|Zatepleni soklu extrudovanym polystyrénem, tloustky 200 mm, m2 | 63,95986| 2 187,21 139 893,65| 0,00000| 0,00000{801-1 |RTS 24/1

zakoncéené stérkou s vvztuznou tkaninou

naneseni lepiciho tmelu na izolaéni desky, nalepeni desek, zajiSténi talifovymi hmozdinkami (6 ks/m2), prebrouseni
desek, natazeni stérky, vtlaCeni vyztuzné tkaniny, pfehlazeni stérky. DalSi vrstvy podle popisu polozky. V&etné

rohovych li§t na hranach budov.
Skladba SO7, SO8, SO9 :

Sanaéni omitka EXTERIER :
lepici dvouslozkové lepidlo 10 dvoukomponentni flexibilni polymerem

modifikovana mineralni hvdroizolaéni stérka :
skladba SO7 :

D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce :
D.1.1b - Rez A-A'":

D.1.1b - Rez B-B':

D.1.1b-Rez C-C':

D.1.1¢.2 - Detaily - D3 :

odméfeno v .dwg :

plocha : (20,506-2*0,20+0,70)*0,989+(13,231-2*0,20)*1,19
Mezisoucet

skladba SO8 :

D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce :
D.1.1b - Rez A-A'":

D.1.1b - Rez B-B':

odméfeno v .dwg :

plocha : (16,40-2*0,20)*(1,19-0,17)
Mezisoucet

skladba SO9 :

D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce :
D.1.1b-Rez C-C':

odméfeno v .dwg :

plocha : (12,92-2*0,20)*(1,19-0,248)
Mezisoucet

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S:|ZB2024012  Kulturné kreativni centrum Linserka - provadéci dokumentace

O:[soo1 Stavebni prace
R: 1.1 Soupis praci, dodavek a sluzeb - stavba
Dem. Dem. Cen.
hmotnost [hmotnost soustava
P.&|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |Mnozstvi |Cena / MJ |Celkem / MJ celk.(t) |Cenik |/ platnost
Dil 63 Podlahy a podlahové konstrukce 1219 438,59 0.00000
88[631312621R0[Mazanina z betonu prostého tl. pfes 50 do 80 mm tridy C 20/25, | m3] 0,05080| 5016,92] 254,86] 0,00000] 0,00000/801-1 |RTS 24/1|
(z kameniva) hlazena dfevénym hladitkem
V¢etné vytvoreni dilataCnich spar, bez zaplnéni.
D.1.1b - 2.NP - nové konstrukce :
D.1.1b - 3.NP - nové konstrukce :
D.1.1b-Rez C-C':
rampa : 2*1,27*0,50*0,08/2 0,05080
[ 89]631319181R0({Priplatek za sklon tioustka mazaniny do 80 mm | m3] 0,05080] 139,15 7,07] 0,00000/ 0,00000/801-1 |RTS 24/1|
pres 15° do 35° od vodorovné roviny
Odkaz na mn. polozky pofadi 88 : 0,05080 0,05080
[ 90/631351101R0{Bednéni stén, ryh a otvort v podlahach zfizeni | m2| 850000 440,16 3 741,36 0,00000/ 0,00000/801-1 |RTS 24/1]|
predpoklad 8,5m2 : 8,5 8,50000
[ 91/631351102R0{Bednéni stén, ryh a otvorti v podlahach odstranéni | m2| 850000 89,36 759,56 0,00000/ 0,00000/801-1 |RTS 24/ 1|
Odkaz na mn. polozky pofadi 90 : 8,50000 8,50000
92|632411105R0({ Potér ze suchych smési samonivelaéni polymercementova stérka, m2 | 381,60000 340,77 130 037,83| 0,00000| 0,00000/801-1 |RTS 24/1
pevnost v tlaku 20 MPa. tloustka 5 mm. bez penetrace
s rozprostfenim a uhlazenim
D.1.1b - 1.NP (mezipatro) - nové konstrukce :
D.1.1b - 2.NP - nové konstrukce :
D.1.1b - 3.NP - nové konstrukce :
D.1.1c.1 - Skladby :
skladba P4 - strop se stavajici nosnou konstrukci :
Samonivelaéni cementova stérka :
201 ateliér : 160,10 160,10000
202 schodistovy prostor : 14,70 14,70000
204 chodba : 1,70 1,70000
205 WC - muzi : 5,40 5,40000
206 kuchyn : 4,40 4,40000
Mezisoucet 186,30000
301 vystavni prostor : 168,00 168,00000
302 schodistovy prostor : 16,60 16,60000
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Polozkovy soupis praci a dodavek

plocha do 500 m2. tloustka 55 mm

S: |ZB2024012 Kulturné kreativni centrum Linserka - provadéci dokumentace
O:[soo1 Stavebni prace
R: 1.1 Soupis praci, dodavek a sluzeb - stavba
Dem. Dem. Cen.
hmotnost |hmotnost soustava
P.&|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |Mnozstvi |Cena / MJ |Celkem / MJ celk.(t) |Cenik |/ platnost
304 sklad : 3,80 3,80000
Mezisoucet 188,40000
skladba P9 - Stavajici stropni deska :
Samonivelaéni hmota :
108 WC Zeny : 2,20 2,20000
203 WC personal : 2,30 2,30000
303 chodba : 2,40 2,40000
Mezisoucet 6,90000
93|632441046RT|Potér lity anhydritovy anhydritovy, pevnost v tlaku 20 MPa, pokladana m2 | 360,40000 615,28 221 746,91 0,00000{ 0,00000(801-1 |RTS 24/1

dovoz smési, doprava pomoci Snekového ¢erpadla, liti hadici na plochu, dvoji (kfizem vedené) rozvinéni hrazdami

D.1.1b - 2.NP - nové konstrukce :
D.1.1b - 3.NP - nové konstrukce :
D.1.1c.1 - Skladby :

skladba P4 - strop se stavajici nosnou konstrukci :
Anhydridovy potér F8 t1.56 mm :
201 ateliér : 160,10

202 schodistovy prostor : 14,70
203 WC personal : 2,30

204 chodba : 1,70

205 WC - muzi : 5,40

206 kuchyn : 4,40

Mezisoudet

301 vystavni prostor : 168,00
304 sklad : 3,80

Mezisoucet

160,10000
14,70000
2,30000
1,70000
5,40000
4,40000
188,60000
168,00000
3,80000
171,80000

[ 94/632441491R0{Potér lity anhydritovy brougeni anhydritovych potér

['m2 | 360,40000]

70,99]

25 584,80/ 0,00000] 0,00000/801-1 |RTS 24/ 1]

dovoz smési, doprava pomoci Snekového €erpadla, liti hadici na plochu, dvoji (kfizem vedené) rozvinéni hrazdami

Odkaz na mn. polozky poradi 93 : 360,40000

360,40000

95

632443121R0

Potér lity cementovy pevnost v tlaku 20 MPa, pokladana plocha do 500
m2. tloustkv 50 mm

m2

199,10000

591,62

117 791,54

0,00000

0,00000

801-1

RTS 24/1

dovoz smési, doprava pomoci Snekoveého Cerpadla, liti hadici na plochu, srovnani lati do roviny

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S:|ZB2024012  Kulturné kreativni centrum Linserka - provadéci dokumentace

O:[soo1 Stavebni prace

R:|1.1 Soupis praci, dodavek a sluzeb - stavba

Dem. Dem. Cen.
hmotnost |hmotnost soustava

P.&|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |Mnozstvi |Cena / MJ |Celkem / MJ celk.(t) |Cenik |/ platnost

D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce :

D.1.1c.1 - Skladby :

skladba P1 - podlaha nad sklepem s vytapénim :

Cementovy potér F5 tl. 84mm :

102 schodistovy prostor : 15,80 15,80000

MezisoucCet 15,80000

skladba P2 - podlaha nad sklepem :

Cementovy potér F5 tl. 63mm :

103 technicka mistnost : 5,20 5,20000

104 WC - muzi : 2,30 2,30000

105 chodba : 3,20 3,20000

106 WC - ZTP : 4,30 4,30000

107 technicka mistnost : 3,80 3,80000

MezisoucCet 18,80000

skladba P3 - podlaha na terénu :

Cementovy potér F5 tl. 91mm :

101 kavarna : 164,5 164,50000

MezisoucCet 164,50000
96|632443122R0{ Potér lity cementovy pevnost v tlaku 20 MPa, pokladana plocha do 500 m2 | 1505,22000 70,99/ 106 855,57| 0,00000/ 0,00000/801-1 |RTS 24/1

m2. priplatek za kazdvch 5 mm tloustky

dovoz smési, doprava pomoci Snekového Cerpadla, liti hadici na plochu, srovnani lati do roviny

D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce :
D.1.1c.1 - Skladby :
skladba P1 - podlaha nad sklepem s vytapénim :
Zacatek provozniho souctu

Cementovy potér F5 tl. 84mm : (84-50)/5
Konec provozniho souctu
102 schodistovy prostor : 15,80*6,8
Mezisoucet
skladba P2 - podlaha nad sklepem :
Zacatek provozniho souctu

Cementovy potér F5 tl. 63mm : (63-50)/5

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: |ZB2024012 Kulturné kreativni centrum Linserka - provadéci dokumentace
O:[soo1 Stavebni prace
R:|1.1 Soupis praci, dodavek a sluzeb - stavba
Dem. Dem. Cen.
hmotnost |hmotnost soustava
P.&|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |Mnozstvi |Cena / MJ |Celkem / MJ celk.(t) |Cenik |/ platnost
Konec provozniho souctu
103 technicka mistnost : 5,20*2,6 13,52000
104 WC - muzi : 2,30*2,6 5,98000
105 chodba : 3,20*2,6 8,32000
106 WC - ZTP : 4,30*2,6 11,18000
107 technicka mistnost : 3,80*2,6 9,88000
Mezisoucet 48,88000
skladba P3 - podlaha na terénu :
Zacatek provozniho souctu
Cementovy potér F5 tl. 91mm : (91-50)/5 8,20000
Konec provozniho souctu
101 kavarna : 164,5*8,2 1
Mezisoucet 1
97|632451021R0{ Vyrovnavaci potér z cementové malty v pasu o prdmérné (stfedni) m2 | 28,92000 197,84 5721,53| 0,00000| 0,00000(801-1 |RTS 24/1

tloustce od 10 do 20 mm

na zdivu jako podklad napf. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovanych dilcli, pod oplechovani apod., vodorovny

nebo ve spadu do 15°, hlazeny dfevénym hladitkem,
D.1.1c.4 - Vyplné otvorG :

pod parapety :

VO4 okno vyklopné 155/284cm, 4 kusy : 4*1,55*0,48
VOS5 okno otev. 155/255cm, 6 kusu : 6*1,55*0,48
VOB6 okno pevné 155/255cm, 6 kusu : 6*1,55%0,48
VO7 okno otev. 155/255cm, 3 kusy : 3*1,55%0,48
VO8 okno pevné 155/255cm, 3 kusy : 3*1,55*0,48
VO9 okno otev. 155/220cm, 3 kusy : 6*1,55%0,48
VO10 okno otev. 155/220cm, 3 kusy : 3*1,55*0,48
VO11 okno otv. 80/190cm, 1 kus : 1*0,80%0,48
VO12 okno otev.80/144cm, 3 kusy : 3*0,80*0,48
VO13 okno otev. 80/280cm, 6 kusu : 6*0,80*0,48
VO14 okno otev. 80/230cm, 1 kus : 1*0,80*0,48
VO15 okno otev. 130/230cm, 2 kusy : 2*1,30*0,48
VO16 okno otev. 80/230cm, 1 kus : 1*0,80*0,48

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: |ZB2024012 Kulturné kreativni centrum Linserka - provadéci dokumentace
O:[soo1 Stavebni prace
R:|1.1 Soupis praci, dodavek a sluzeb - stavba
Dem. Dem. Cen.
hmotnost |hmotnost soustava

P.&|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |Mnozstvi |Cena / MJ |Celkem / MJ celk.(t) |Cenik |/ platnost
98|632477125R0({ Reprofilace vodorovnych betonovych povrchl polymercementova m2 | 379,40000| 1599,73| 606 937,56/ 0,00000| 0,00000(801-4 |RTS 24/1

malta+penetrace. tloustkv do 20 mm

rozmichani smési s vodou, naneseni stérky

D.1.1b - 2.NP - nové konstrukce :

D.1.1b - 3.NP - nové konstrukce :

D.1.1c.1 - Skladby :

skladba P4 - strop se stavajici nosnou konstrukci :

Stavajici zelezobetonova deska t1.80 mm Sanace je popsana ve stavebné

konstrukéni éasti -

2.NP :

201 ateliér : 160,10 160,10000

202 schodistovy prostor : 14,70 14,70000

203 WC personal : 2,30 2,30000

204 chodba : 1,70 1,70000

205 WC - muzi : 5,40 5,40000

206 kuchyn : 4,40 4,40000

Mezisoucet 188,60000

3.NP:

301 vystavni prostor : 168,00 168,00000

302 schodistovy prostor : 16,60 16,60000

303 chodba : 2,40 2,40000

304 sklad : 3,80 3,80000

MezisoucCet 190,80000
Dil 64 Vypiné otvoru 30 423.36 0.00000
99(642941211RT|Stavebni pouzdra pro posuvné dvefe osazené do sadrokartonové pficky, | kus 1,00000| 9 323,90 9 323,90, 0,00000{ 0,00000{801-1 |[RTS 24/1

sestaveni pouzdra, vlozeni do stavebniho otvoru, vyrovnani do vodorovné
a svislé polohy, ukotveni pouzdra k nosné konstrukci pfic¢ky pomoci vrutd
M 2 x 20, odstranéni zaslepeni pouzdra tj. vika a polystyrenu z vnittku
pouzdra, upevnéni vodiciho trnu, vsazeni vozikd do kolejnice, upevnéni
zavésnych prvkd na voziky, vsazeni brzdy a sefizeni dojezdu, pfipevnéni
uchyt na horni hranu dvefniho kfidla, nasroubovani gumovych dorazd na

z pozinkovaného ocelového profilovaného plechu

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: |ZB2024012 Kulturné kreativni centrum Linserka - provadéci dokumentace
O:[soo1 Stavebni prace
R: 1.1 Soupis praci, dodavek a sluzeb - stavba
Dem. Dem. Cen.
hmotnost |hmotnost soustava
P.&|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |Mnozstvi |Cena / MJ |Celkem / MJ celk.(t) |Cenik |/ platnost
D.1.1c.4 - VypIné otvorG :
D7 - 1.NP posuvné dvefe do pouzdra 100/197cm, 1 kus : 1 1,00000
##|642942214RT|Osazeni zarubni dvernich ocelovych do sadrokartonové pficky tloustky kus 1,00000 653,15 653,15/ 0,00000f 0,00000{801-1 |RTS 24/1
150 mm Sitkv 700 mm. s dodavkou zarubné
V¢etné kotveni raml do zdiva a plati pro jakykoliv zplsob provadéni (napf. bodovym pfivafenim k obnazené vyztuzi,
uklinovanim, zalitim pracen apod.).
D.1.1c.4 - Vyplné otvorG :
D9 - 2.NP dvefe 70/197cm, 1 kus : 1 1,00000
##|642944121RT|Ocelové zarubné osazované dodate¢né Sitky 600 mm , vySky 1970 mm, | kus 2,00000| 1 751,19 3 502,38/ 0,00000| 0,00000(801-4 |RTS 24/1
hloubky 100 mm
lisované nebo z Uhelnikl s vybetonovanim prahu, z pomocného pracovniho leseni o vysce podlahy do 1900 mm a pro
zatizeni do 1,5 kPa, v€etné dodavky zarubné
D.1.1c.4 - Vyplné otvorG :
D3 - 1.NP dvefe 60/197cm, 1 kus : 1 1,00000
D3 - 2.NP dvefe 60/197cm, 1 kus : 1 1,00000
##|642944121RT|Ocelové zarubné osazované dodate¢né Sitky 700 mm, vysky 1970 mm, kus 1,00000f 1 751,19 1751,19| 0,00000| 0,00000/801-4 |RTS 24/1
hloubky 100 mm
lisované nebo z Uhelnikl s vybetonovanim prahu, z pomocného pracovniho leseni o vysce podlahy do 1900 mm a pro
zatizeni do 1,5 kPa, v€etné dodavky zarubné
D.1.1c.4 - Vyplné otvorG :
D5 - 1.NP mezipatro dvefe 70/197cm, 1 kus : 1 1,00000
##|642945312R0( Osazeni ocelovych zarubni protipozarnich dvouramovych, konstrukce kus 1,00000 709,94 709,94| 0,00000f 0,00000{801-1 |RTS 24/1
Sroubovana3 tloustka sténv 100 mm. bez dodavky zarubné
a protiplynovych dvefi bez nebo v€etné dvernich kfidel do vynechaného otvoru, s obetonovanim , véetné manipulacni
dopravy, kotveni zarubné do zdiva napf. s uklinovanim, s pfipadnym pfivafenim k obnazené vyztuzi, se zalitim, resp.
zabetonovanim. v€etné bednéni.
D.1.1c.4 - Vyplné otvorG :
D4 - 1.NP dvefe 70/197cm, EW30, 1 kus : 1 1,00000
##|642945314R0(Osazeni ocelovych zarubni protipozarnich dvouramovych, konstrukce kus 1,00000 709,94 709,94| 0,00000f{ 0,00000{801-1 |RTS 24/1

Sroubovan3g tloustka sténv 150 mm. bez dodavkyv zarubné

a protiplynovych dvefi bez nebo v€etné dvernich kfidel do vynechaného otvoru, s obetonovanim , véetné manipulacni
dopravy, kotveni zarubné do zdiva napf. s uklinovanim, s pfipadnym pfivafenim k obnazené vyztuzi, se zalitim, resp.
zabetonovanim, v€etné bednéni.

D.1.1c.4 - Vyplné otvord :
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: [2B2024012

Kulturné kreativni centrum Linserka - provadéci dokumentace

O:[soo1 Stavebni prace
R: 1.1 Soupis praci, dodavek a sluzeb - stavba
Dem. Dem. Cen.
hmotnost |hmotnost soustava
P.&|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |Mnozstvi |Cena / MJ |Celkem / MJ celk.(t) |Cenik |/ platnost
D8 - 1.NP dvefe 90/197cm, EW30, 1 kus : 1 1,00000
##|642941211RX Pouzdro pro posuvné dvefe jednostranné, do SDK, jednostranné pouzdro | kus 1,00000| 9 323,90 9 323,90/ 0,00000/ 0,00000 Vlastni
1000/2100 mm
D.1.1c.4 - VypIné otvort :
D10 - 3.NP posuvné dvefe do pouzdra 100/210cm, 1 kus : 1 1,00000
##5533301116R|Zaruberi kovova - polodrazkova (klasicka); pro pfesné zdéni; H' = 1 970 kus 1,00000| 2 224,48 2224,48| 0,00000/ 0,00000|SPCM |RTS 24/ 1
mm; B' =700 mm; t = 100 mm; pocet kfidel: 1; material tésnéni: PVC; typ
zAvdall- stavitelnd: nazarni adalnost- E 1 \W- 30
D.1.1c.4 - VypIné otvort :
D4 - 1.NP dvere 70/197cm, EW30, 1 kus : 1 1,00000
##|5533302338R| Zaruberi kovova - polodrazkova (klasicka); pro sadrokarton; H' = 1 970 kus 1,00000f 2 224,48 2224,48| 0,00000/ 0,00000|SPCM |RTS 24/ 1
mm; B' =900 mm; t = 150 mm; pocet kfidel: 1; material tésnéni: PVC; typ
zAvdall- stavitelnd- nozAarni adalnast- E 1 \A/- 30
D.1.1c.4 - VypIné otvorG :
D8 - 1.NP dvefe 90/197cm, EW30, 1 kus : 1 1,00000
Dil 8 Trubni vedeni 2907.92 0.00000
##899000001RA| Jimky odpadni [m30P] " 0,32000] 9087,25]  2907,92] 0,00000| 0,00000/AP-HSV|RTS 24/ |

beton kompletnich konstrukci C 20/25, bednéni a odbednéni, vyztuz 10 505, omitka stén vnitfni cementova hladka,
potér dna piskocementovy ( 400 kg cementu/m3) hlazeny ocelovym hladitkem tloustky 20 mm.

D.1.1b - 1.PP - nové konstrukce :

Nova pojistna jimka : 0,80*0,80*0,50 0,32000
Dil 9 Ostatni konstrukce, bourani 115 782,37 .00000
##/900  RO1 |Hodinové zuétovaci sazby stavebni délnik, tarifii tfida 4 | h | 20,00000 283,98 5 679,60 0,00000/ 0,00000/801-1 |RTS 24/1]|
stavebni pfipomoce profesim - pfedpoklad 20 hodin : 20 20,00000
[##]900  R02 |Hodinové zigtovaci sazby stavebni délnik, tarifni tfida 5 | h | 2500000 331,31 8 282,75] 0,00000| 0,00000/801-1 |RTS 24/1]
stavebni pfipomoce - pfedpoklad 25 hodin : 25 25,00000
[ ##]938902123R0( Cisténi ploch betonovych konstrukei ocelovymi kartédi | m2 | 22,90000] 261,26 5982,85] 0,00000] 0,00000/801-5 |RTS 24/1]

D.1.1b - 1.PP - nové konstrukce :

D.1.1c.1 - Skladby :

skladba P1 - podlaha nad sklepem s vytapénim :
Ocisténi :

skladba P2 - podlaha nad sklepem :

Ocisténi :
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: |ZB2024012 Kulturné kreativni centrum Linserka - provadéci dokumentace
O:[soo1 Stavebni prace
R:|1.1 Soupis praci, dodavek a sluzeb - stavba
Dem. Dem. Cen.
hmotnost |hmotnost soustava
P.&|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |Mnozstvi |Cena / MJ |Celkem / MJ celk.(t) |Cenik |/ platnost
001 technické podlazi : 22,90 22,90000
[ ##]938907010R0{O¢isténi vyztuze primér vyztuze do 10 mm, ocelovym kartagem, ruéné | m | 52,50000/  113,59) 5963,48] 0,00000/ 0,00000/801-5 |RTS 24/1|
technicka zprava statiky :
D.1.1b - 2.NP - nové konstrukce :
D.1.1b - 3.NP - nové konstrukce :
trhliny ve stropnich deskach - oCisténi vyztuze :
T1-T11 - pfedpoklad cca : 52,50000
14.10+4 275+1.30+6.00+1.00+11.15+5.20+4 475+1.50+2.50+1.00
[ ##/938907111R0{O&isténi stropt, tlakovou vodou, tlak do 500 bar | m2 | 588,70000] 127,79  75229,97| 0,00000| 0,00000/801-5 |RTS 24/ |

D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce :

D.1.1b - 2.NP - nové konstrukce :

D.1.1b - 3.NP - nové konstrukce :

D.1.1c.1 - Skladby :

skladba P4 - strop se stavajici nosnou konstrukci :
Ocisténi + hloubkova penetrace :

101 kavarna : 164,50 164,50000
102 schodistovy prostor : 15,80 15,80000
103 technicka mistnost : 5,20 5,20000
104 WC - muzi : 2,30 2,30000
105 chodba : 3,20 3,20000
106 WC - ZTP : 4,30 4,30000
107 technicka mistnost : 3,80 3,80000
107 technicka mistnost : 8,00 8,00000
108 WC Zeny : 2,20 2,20000
Mezisoucet 209,30000
2.NP:

201 ateliér : 160,10 160,10000
202 schodistovy prostor : 14,70 14,70000
203 WC personal : 2,30 2,30000
204 chodba : 1,70 1,70000
205 WC - muzi : 5,40 5,40000
206 kuchyn : 4,40 4,40000
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S:|ZB2024012  Kulturné kreativni centrum Linserka - provadéci dokumentace

O:[soo1 Stavebni prace
R: 1.1 Soupis praci, dodavek a sluzeb - stavba
Dem. Dem. Cen.
hmotnost |hmotnost soustava

P.&|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |Mnozstvi |Cena / MJ |Celkem / MJ celk.(t) |Cenik |/ platnost
Mezisoucet 188,60000
skladba S1 - jednoplastova plocha stfecha :
Oc¢isténi + hloubkova penetrace :
3.NP:
301 vystavni prostor : 168,00 168,00000
302 schodistovy prostor : 16,60 16,60000
303 chodba : 2,40 2,40000
304 sklad : 3,80 3,80000
Mezisoucet 190,80000

[ ##]975909001RA| Odvétrani 1.PP ve&. potrubi | kus | 13,00000| 1126,44] 14 643,72] 0,00000| 0,00000] [VIastni
D.1.1b - Rez B-B':
2x5 kusl d8, 3x d10 : 2*5+3 13,00000

Dil 94 LeSeni a stavebni vytahy 553 876.40 0.00000

##[941941032R0(Montaz leSeni lehkého pracovniho fadového s podlahami $itky od 0,80 do| m2 | 941,92215 113,59 106 992,94 0,00000( 0,00000/800-3 |RTS 24/
1.00m. vwSkv ofes 10do 30 m
véetné kotveni
Vetné kotveni leSeni.
fotodokumentace :
D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce :
D.1.1b - Zapadni pohled :
D.1.1b - Severni pohled :
D.1.1b - Vychodni pohled :
D.1.1b - Jizni pohled :
zapadni strana : (1,00+16,40+1,00)*(12,76+0,17)+1,80%(16,73-12,76) 245,05800
severni strana : 12,55%(13,46+0,20)+1,37*(14,38-13,46) 172,69340
vychodni strana : 318,29460
(1.00+14.60)*(13.46+0.17)+(5.43+0.70+1.00)*(15.15+0.17-1.00/2)
jizni strana : 6,765%(15,21-1,00/2)+(0,20+6,20)*13,52+1,80%(16,82-13,52) 191,98115
pro komin nad stfechou : (1,80+1,70)*(16,73-12,76) 13,89500

##|941941192R0(Montaz leSeni lehkého pracovniho fadového s podlahami pfiplatek za m2 |4 238,64968 42,60 180 566,48, 0,00000( 0,00000{800-3 |RTS 24/1

kazdy dalSi i zapoCaty mésic pouziti leSeni Sifky Sifky od 0,80 do 1,00 m
a vvskv nies 10 do 30 m
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: |ZB2024012 Kulturné kreativni centrum Linserka - provadéci dokumentace
O:[soo1 Stavebni prace
R:|1.1 Soupis praci, dodavek a sluzeb - stavba
Dem. Dem. Cen.
hmotnost |hmotnost soustava
P.&|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |Mnozstvi |Cena / MJ |Celkem / MJ celk.(t) |Cenik |/ platnost
véetné kotveni
predpoklad pro bouraci prace 1,5 mésice :
predpoklad zatepleni 3 mésice :
Odkaz na mn. polozky pofadi 115 : 941,92215*4,5 4
##|941941832R0(Demontaz leSeni lehkého fadového s podlahami Sitky od 0,8 do 1 m, m2 | 941,92215 75,73 71 331,76/ 0,00000{ 0,00000{800-3 |RTS 24/1
vvSkv pres 10 do 30 m
Odkaz na mn. polozky poradi 115 : 941,92215 941,92215
##|941955003R0(LeSeni lehké pracovni pomocné pomocné, o vySce leSenové podlahy m2 | 234,55559 70,99 16 651,10/ 0,00000| 0,00000{800-3 |RTS 24/1
pfes 19do25m
SDK pficky a predstény :
Odkaz na mn. polozky porfadi 28 : 40,96430 40,96430
Odkaz na mn. polozky pofadi 32 : 4,83100 4,83100
Odkaz na mn. polozky porfadi 35 : 10,07460 10,07460
SDK podhledy :
Odkaz na mn. polozky pofadi 50 : 9,90000 9,90000
Odkaz na mn. polozky pofadi 51 : 5,40000 5,40000
uvazovano 0,333m2 leSeni na 1m2 omitky :
Odkaz na mn. polozky poradi 66 : 303,87453*0,333 101,19022
Odkaz na mn. polozky poradi 69 : 84,68886*0,333 28,20139
Odkaz na mn. polozky poradi 70 : 83,46592*0,333 27,79415
Odkaz na mn. polozky poradi 72 : 18,61841*0,333 6,19993
[ ##]944944011R0{Montaz ochranné sité z umélych viaken | m2 | 941,92215]  33,43]  31205,88] 0,00000| 0,00000/800-3 |RTS 24/ |

fotodokumentace :

D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce :

D.1.1b - Zapadni pohled :

D.1.1b - Severni pohled :

D.1.1b - Vychodni pohled :

D.1.1b - Jizni pohled :

zapadni strana : (1,00+16,40+1,00)*(12,76+0,17)+1,80%(16,73-12,76)
severni strana : 12,55%(13,46+0,20)+1,37*(14,38-13,46)

vychodni strana :
(1.00+14.60Y*(13.46+0.17)+(5.43+0.70+1.00)*(15.15+0.17-1.00/2)

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: [2B2024012

Kulturné kreativni centrum Linserka - provadéci dokumentace

O:|so01

Stavebni prace

R:|1.1

Soupis praci, dodavek a sluzeb - stavba

Dem. Dem. Cen.
hmotnost |hmotnost soustava
P.&|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |Mnozstvi |Cena / MJ |Celkem / MJ celk.(t) |Cenik |/ platnost
jizni strana : 6,765%(15,21-1,00/2)+(0,20+6,20)*13,52+1,80%(16,82-13,52) 191,98115
pro komin nad stfechou : (1,80+1,70)*(16,73-12,76) 13,89500
##|944944031R0(Montaz ochranné sité pfiplatek k cené za kazdy dal$i i zapoCaty mésic m2 |4 238,64968 28,40 120 377,65| 0,00000| 0,00000/800-3 |RTS 24/1
pouziti ochrannvch siti z umélvech viaken
predpoklad pro bouraci prace 1,5 mésice :
predpoklad zatepleni 3 mésice :
Odkaz na mn. polozky pofadi 119 : 941,92215*4,5 4
[ #4#]944944081R0{ Demontaz ochranné sité z umélych vidken | m2 | 941,92215]  28,40] 26 750,59] 0,00000| 0,00000/800-3 |RTS 24/1|
Odkaz na mn. polozky pofadi 119 : 941,92215 941,92215
Dil 95 Dokoncovaci konstrukce na pozemnich stavbach 163 914.47 0.00000
##1952901111R0(Vycisténi budov a ostatnich objektl budov bytové nebo ob&anské m2 | 287,00000 123,06 35318,22| 0,00000| 0,00000(801-1 |RTS 24/1
vystavby - zameteni a umyti podlah, dlazeb, obkladt, schodu v
mistnostech, chodbach a schodistich, vycisténi a umyti oken, dvefi s
ramy, zarubnémi, umyti a vy€isténi jinych zasklenych a natiranych ploch
a zafizovacich pfedmétl pred predanim do uzivani svétla vyska podlazi
D.1.1b - 1.PP - nové konstrukce :
D.1.1b - 1.NP (mezipatro) - nové konstrukce :
D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce :
D.1.1b - 2.NP - nové konstrukce :
D.1.1b - 3.NP - nové konstrukce :
D.1.1b - 3.NP - bouraci prace :
D.1.1b - Rez A-A'":
D.1.1b-Rez C-C':
1.PP:
001 technické podlazi : 22,90 22,90000
1.NP:
102 schodistovy prostor : 15,80 15,80000
103 technicka mistnost : 5,20 5,20000
104 WC - muzi : 2,30 2,30000
105 chodba : 3,20 3,20000
106 WC - ZTP : 4,30 4,30000
107 technicka mistnost : 3,80 3,80000
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: |ZB2024012 Kulturné kreativni centrum Linserka - provadéci dokumentace
O:[soo1 Stavebni prace
R:|1.1 Soupis praci, dodavek a sluzeb - stavba
Dem. Dem. Cen.
hmotnost [hmotnost soustava
P.&|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |Mnozstvi |Cena / MJ |Celkem / MJ celk.(t) |Cenik |/ platnost
107 technicka mistnost : 8,00 8,00000
108 WC Zeny : 2,20 2,20000
2.NP:
202 schodistovy prostor : 14,70 14,70000
203 WC personal : 2,30 2,30000
204 chodba : 1,70 1,70000
205 WC - muzi : 5,40 5,40000
206 kuchyn : 4,40 4,40000
3.NP:
301 vystavni prostor : 168,00 168,00000
302 schodistovy prostor : 16,60 16,60000
303 chodba : 2,40 2,40000
304 sklad : 3,80 3,80000
##)952901114R0(Vycisténi budov a ostatnich objektd budov bytové nebo ob&anské m2 | 324,60000 141,99 46 089,95 0,00000( 0,00000(801-1 |RTS 24/1
vystavby - zameteni a umyti podlah, dlazeb, obkladl, schodl v
mistnostech, chodbach a schodistich, vy€isténi a umyti oken, dvefi s
ramy, zarubnémi, umyti a vyc€isténi jinych zasklenych a natiranych ploch
a zafizovacich pfedmétl pred pfedanim do uzivani svétla vyska podlazi
D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce :
D.1.1b - 2.NP - nové konstrukce :
D.1.1b-Rez C-C':
101 kavarna : 164,50 164,50000
201 ateliér : 160,10 160,10000
 ##]953761131R0{ Odvétrani svislé troubami kruhovymi PVC pramér 140 x 2,8 mm | m | 31,76000] 804,60  25554,10] 0,00000| 0,00000[801-1 |RTS 24/1]
s obetonovanim ve stropnich prostupech
D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce :
D.1.1b - 2.NP - nové konstrukce :
D.1.1b - 3.NP - nové konstrukce :
D.1.1b-Rez C-C':
pro svislé odvétrani radonu a vlhkosti v délce : (14,38+1,50)*2 31,76000
 ##]953761137R0{ Odvétrani svislé troubami kruhovymi PVC pramér 317 x 7,7 mm | m | 1823000/ 1287,36] 23468,57] 0,00000| 0,00000[801-1 |RTS 24/
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: [2B2024012

Kulturné kreativni centrum Linserka - provadéci dokumentace

O:|so01

Stavebni prace

R:|1.1

Soupis praci, dodavek a sluzeb - stavba

P.&|Cislo polozky

Nazev polozky

MJ

Mnozstvi

Cena / MJ

Celkem

Dem.
hmotnost
/ MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t)

Cenik

Cen.
soustava
/ platnost

s obetonovanim ve stropnich prostupech

D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce :

D.1.1b - 2.NP - nové konstrukce :

D.1.1b - 3.NP - nové konstrukce :

D.1.1b-Rez C-C':

pro svislé odvétrani radonu a vihkosti v délce : 16,73+1,50

18,23000

##]953941331R0

Osazeni drobnych kovovych vyrobkl zeleznych rohozi s ramy o ploSe
pfes 1 m2

kus

2,00000

1 069,64

2139,28

0,00000

0,00000

801-4

RTS 24/

bez jejich dodani, ale s vysekanim kapes pro upeviiovaci prvky a s jejich zazdénim, zabetonovanim nebo zalitim,

D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce :
D.1.1c.1 - Skladby :

skladba P3 - podlaha na terénu :
Cistici rohoz tl. 10 mm 91 :

101 kavarna : 2

2,00000

##954124202R0

Obklady konstrukci sadrokartonovymi deskami obklady ocelovych

konstrukci obklady ocelovych nosnikd do 500 x 500 mm 1x oplasténi,
snecialni drzak tfistrannv deska nratinozarni tlondt'ky 12 5 mm

2,85000

814,07

2 320,10

0,00000

0,00000

801-1

RTS 24/1

Veetné:
- nezbytné Upravy desek na pfislusny rozmer,
- Upravy roh(, koutl a hran konstrukci ze sadrokartonu,

- standardniho tmeleni Q2, to je: zakladni tmeleni Q1+ dodate¢né tmeleni (tmeleni najemno) a pfipadné prebrouseni.

D.1.1b - 1.NP (mezipatro) - nové konstrukce :
1.NP 2xIPE 270 d1.5000mm : 2,85

2,85000

[ ##]952903114X0( Odstranéni prachu

| m2 |

8,00000]

65,31]

522,48| 0,00000/ 0,00000]

|Vlastn|'

D.1.1b - 1.NP (mezipatro) - nové konstrukce :
D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce :

D.1.1c.1 - Skladby :

skladba P5 - strop s novou nosnou konstrukci :
Ocisténi + hloubkova penetrace :

107 technicka mistnost : 8,00

8,00000

[ ##]95909001RAX ProtipoZarni prava litinového poklopu, odolnost EIG0DP1

[ soub)

1,00000]

4732,94]

4 732,94] 0,00000/ 0,00000]

|Vlastn|'

D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce :
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Polozkovy soupis praci a dodavek

: |2B2024012

Kulturné kreativni centrum Linserka - provadéci dokumentace

O:|so01

Stavebni prace

o

Soupis praci, dodavek a sluzeb - stavba

&|Cislo polozky

Dem. Dem. Cen.
hmotnost |hmotnost soustava
Nazev polozky MJ |Mnozstvi |Cena / MJ |Celkem / MJ celk.(t) |Cenik |/ platnost

D.1.1c.4 - VypIné otvorG :
D11:1 1,00000

##

556381110.AR

rohoz vstupni, samogistici, oboustranna; Al, pryZzové pasky; vyska 28,0 m2 3,72000| 6 389,47 23 768,83| 0,00000{ 0,00000{SPCM |RTS 24/

mm
D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce :
D.1.1c.1 - Skladby :

skladba P3 - podlaha na terénu :
Cistici rohoz tl. 10 mm 91 :

101 kavarna : 2*1,55*1,20 3,72000

Dil 96

Bourani konstrukci 622 144.52 393,70000

##962031123R0{ Bourani pficek z cihel palenych dérovanych, tloustky 80 mm | m2 | 76,69390] 104,12 7 985,37| 0,15400] 11,81000/801-3 |RTS 24/ 1|

nebo vybourani otvort prifezové plochy pfes 4 m2 v pfickach, véetné pomocného leseni o vysce podlahy do 1900 mm
a pro zatizeni do 1,5 kPa (150 kg/m2),

D.1.1b - 1.NP - bouraci prace :

D.1.1b - 2.NP - bouraci prace :

pasport objektu 1.NP :

1.07 socialni zafizeni : (1,30+1,42+1,38+1,03)*2,45-0,60%1,97 11,38650
2.NP - bourané konstrukce :

pasport objektu 2.NP :

2.04 mistnost + 2.05 mistnost : (2,60+2*4,25)*4,12-0,80%1,97- 52,30040
0.60%1.97+2.32*4.02

2.08 WC : 1,98*2,45+2,63%4,00-2*0,60%1,97 13,00700

[ ##]962031124R0{Bourani pficek z cihel palenych dérovanych, tloustky 115 mm | m2 | 40,47500] 116,43 4712,50] 0,18000| 7,29000/801-3 |RTS 24/1 |

nebo vybourani otvorl prifezové plochy pfes 4 m2 v pfickach, v€etné pomocného leSeni o vysce podlahy do 1900 mm
a pro zatizeni do 1,5 kPa (150 kg/m2),

D.1.1b - 2.NP - bouraci prace :

pasport objektu 2.NP :

2.06 chodba : (2,32+5,71+0,12+2,80+0,10+1,00)*4,00-2,80*1,00- 40,47500

2*0.80%1.97-0.90%1 97

[ ##]962031125R0({Bourani pficek z cihel palenych dérovanych, tloustky 140 mm | m2 | 26,16300] 131,58 3442,53] 0,20400] 5,34000[801-3 |RTS 24/1|

nebo vybourani otvorll prafezové plochy pres 4 m2 v prickach, véetné pomocného leSeni o vySce podlahy do 1900 mm
a pro zatizeni do 1,5 kPa (150 kg/m2),
D.1.1b - 1.NP - bouraci prace :
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: [2B2024012

Kulturné kreativni centrum Linserka - provadéci dokumentace

O:|so01

Stavebni prace

R:|1.1

Soupis praci, dodavek a sluzeb - stavba

Dem. Dem. Cen.
hmotnost |hmotnost soustava
P.&|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |Mnozstvi |Cena / MJ |Celkem / MJ celk.(t) |Cenik |/ platnost
pasport objektu 1.NP :
1.08 kotelna : (5,35+0,35)*4,59 26,16300
##|962032231R0(Bourani zdiva nadzakladového z cihel palenych nebo vapenopiskovych, m3 | 28,36942 859,50 24 383,52| 1,80000| 51,06000/801-3 |RTS 24/

na maltu vdoenou nebo vapenocementovou

nebo vybourani otvoru priifezové plochy pfes 4 m2 ve zdivu nadzakladovém, vEetné pomocného leSeni o vysce

podlahy do 1900 mm a pro zatizeni do 1,5 kPa (150 kg/m2)
D.1.1b - 1.PP - bouraci prace :

D.1.1b - Rez A-A":

1.PP predpoklad t.500mm : (1,725+0,90)*1,50*0,50
MezisoucCet

D.1.1b - 1.NP - bouraci prace :

D.1.1b - Rez A-A':

102 schodistovy prostor- zvétSeni dverniho otvoru : (1,27-

0.85Y*2.34*0.50+(1.27-0.85)*0.50*0.50
pasport objektu 1.NP :

ozn. mistnosti dle pasportu :
1.05 hala, t1.180mm : ((2,32+3,92)*4,59-0,90%1,97)*0,18
1.08 kotelna,tl.180mm : (4,67*4,59+2,85*3,45-0,90*1,97-0,95*1,95-

1.05*.00*0.18
1.08 kotelna,tl.500mm : 0,99%4,59*0,50

1.09 sklad, t1.290mm : (1,735+0,63)*3,65*0,29

1.09 sklad, t1.200mm : 0,97*3,65*0,20

MezisoucCet

D.1.1b - 2.NP - bouraci prace :

pasport objektu 2.NP :

2.01 schodisté do 3.NP, t.360mm : (1,10+0,25)*(2,10+0,20)*0,36-

1.10*1.30*0.36
2.03 hala, t1.250mm : 0,45*4,12*0,25

2.07 umyvarna, t.200mm-+sokl tl.180mm :

2.07 umyvarna, t.290mm : (1,60+0,50)*4,00*0,29
2.07 umyvarna, t.360mm : 1,335*4,00*0,36
Mezisoucet

D.1.1b - 3.NP - bouraci prace :

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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S: |ZB2024012 Kulturné kreativni centrum Linserka - provadéci dokumentace
O:[soo1 Stavebni prace
R:|1.1 Soupis praci, dodavek a sluzeb - stavba
Dem. Dem. Cen.
hmotnost |hmotnost soustava
P.&|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |Mnozstvi |Cena / MJ |Celkem / MJ celk.(t) |Cenik |/ platnost
pasport objektu 3.NP :
3.02 schodistova hala, t1.360mm : (1,10+0,25)*(2,10+0,20)*0,36- 0,60300
1.10%1.30*0.36
3.04 socidlni zafizeni, t1.290mm : (1,60+0,50)*3,78*0,29 2,30202
3.04 socialni zarizeni, t.350mm : 1,335*3,78*0,35 1,76621
Mezisoucet 467123
[ #4#]962081131R0{Bourani zdiva pficek ze sklenénych tvarnic, tloustky do 100 mm [ m2| 372000/ 151,45 563,39] 0,05500| 0,20000/801-3 |RTS 24/1 |
nebo vybourani otvora jakychkoliv rozméra, véetné pomocného lesSeni o vysce podlahy do 1900 mm a pro zatizeni do
1,5 kPa (150 kg/m2),
D.1.1b - 1.NP - bouraci prace :
pasport objektu 1.NP :
1.NP okno 800x1150mm, 1 kus : 1*0,80*1,15 0,92000
D.1.1b - 2.NP - bouraci prace :
pasport objektu 2.NP :
2.06 chodba : 2,80*1,00 2,80000
 ##]964035111R0{Bourani cihelnych klenbovych past jakéhokoliv prifezu | m3| 0,89250] 1 268,43 1132,07| 1,80000/ 1,61000/801-3 |RTS 24/ 1|
V¢&etné pomocného leSeni o vySce podlahy do 1900 mm a pro zatizeni do 1,5 kPa (150 kg/m2).
D.1.1b - 1.PP - bouraci prace :
klenba tl.75mm :
1.09 sklad : 11,90*0,075 0,89250
## 196504 1341R0(Bourani podkladt pod dlazby nebo litych celistvych dlazeb a mazanin m3 | 15,83108| 2 025,70 32 069,02 1,60000| 25,33000(801-3 |RTS 24/1
leh¢enveh. tloustkv do 100 mm. plochyv pfes 4 m2
D.1.1b - stfecha - bouraci prace :
skladba - S1 - jednoplastova stfecha :
070 - Skvarobeton nizké pevnosti :
plocha : (((20,486-0,30-0,436)+(16,682-0,282-0,30))/2*(12,92+0,43- 16,11048
0.60)+(0.75+4.00+0.75)*0.292)*0.07
odpodty komint : (-1,95*1,80-0,45*1,07)*0,07 -0,27941
## 96504224 1R0(Bourani podkladt pod dlazby nebo litych celistvych dlazeb a mazanin m3 | 44,68323| 2773,50| 123928,94| 2,20000| 98,30000/801-3 |RTS 24/1

betonovvch nebo z litého asfaltu. tloustkv pfes 100 mm. plochv pifes 4 m2

odméreno v .dwg :
D.1.1b - 1.NP - bouraci prace :
D.1.1c.1 - Skladby :
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S:|ZB2024012  Kulturné kreativni centrum Linserka - provadéci dokumentace

O:[soo1 Stavebni prace

R:|1.1 Soupis praci, dodavek a sluzeb - stavba

Dem. Dem. Cen.
hmotnost |hmotnost soustava
P.&|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |Mnozstvi |Cena / MJ |Celkem / MJ celk.(t) |Cenik |/ platnost

skladba P3 - podlaha na terénu :

170 - betonova mazanina - pouze ve stavajici dilné :

plocha : 116,886*0,17 19,87062

odpoéty sloupt : -2*0,50%0,50*0,17 -0,08500

MezisoucCet 19,78562

skladba P3 - podlaha na terénu :

130 - betonova mazanina :

plocha : 14,10*(12,55-0,65-0,60)*0,13 20,71290

odpoéty sloupt : -2*0,50%0,50*0,13 -0,06500

MezisoucCet 20,64790

D.1.1b - 2.NP - bouraci prace :

D.1.1b - 3.NP - bouraci prace :

D.1.1c.1 - Skladby :

skladba P4 - strop se stavajici nosnou konstrukci :

25-120 - betonova mazanina dle vySkovych kot :

2.NP plocha 2 v.4,590-0,125 : 4,478*0,125 0,55975

2.NP plocha 3 v.4,610-0,145 : 25,448%0,145 3,68996

MezisoucCet 4,24971
##|965043341R0(Bourani podkladi pod dlazby nebo litych celistvych dlazeb a mazanin m3 | 10,85490| 3 464,51 37 606,91| 2,20000| 23,88000{801-3 |RTS 24/
betonovych s potérem nebo teracem, tloustky do 100 mm, plochy pfes 4

m?2
odméfeno v .dwg :

D.1.1b - 2.NP - bouraci prace :

D.1.1b - 3.NP - bouraci prace :

D.1.1c.1 - Skladby :

skladba P3 - podlaha na terénu :

skladba P4 - strop se stavajici nosnou konstrukci :
25-120 - betonova mazanina dle vyskovych kot :

2.NP plocha 1 v.4,490-0,025 : 141,015%0,025 3,52538
3.NP plocha 1 v.8,750-0,050 : 107,234*0,050 5,36170
3.NP plocha 2 v.8,730-0,030 : 65,594*0,030 1,96782
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S: [2B2024012

Kulturné kreativni centrum Linserka - provadéci dokumentace

O:[soo1 Stavebni prace
R: 1.1 Soupis praci, dodavek a sluzeb - stavba
Dem. Dem. Cen.
hmotnost [hmotnost soustava
P.&|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |Mnozstvi |Cena / MJ |Celkem / MJ celk.(t) |Cenik |/ platnost
##|965048515R0(Bourani podkladi pod dlazby nebo litych celistvych dlazeb a mazanin m2 6,90000 303,85 2096,57| 0,01260| 0,09000(801-3 |RTS 24/1
BrouSeni betonového povrchu do tloustky 5 mm
D.1.1b - 1.NP (mezipatro) - bouraci prace :
D.1.1b - 2.NP - bouraci prace :
D.1.1b - 3.NP - bouraci prace :
skladba P9 - Stavajici stropni deska :
Zbrous$eni Zbavit barev, nesoudrznych ¢asti a vyénélku :
108 WC Zeny : 2,20 2,20000
203 WC personal : 2,30 2,30000
303 chodba : 2,40 2,40000
## 96508294 1R0( Odstranéni nasypu pod podlahami a ochranného na stfechach tloustky m3 | 48,12549 409,87 19725,19| 1,40000| 67,38000/801-3 |RTS 24/
pfes 200 mm. iakekoliv plochy
D.1.1b - 1.NP - bouraci prace :
D.1.1c.1 - Skladby :
skladba P3 - podlaha na terénu :
303 - Stérkopisek :
plocha : 14,10*(12,55-0,65-0,60)*0,303 48,27699
odpoéty sloupt : -2*0,50*0,50*0,303 -0,15150
[ ##|967031743R0{Pfisekani plogné zdiva cihelného na maltu cementovou, tloustky do 150 | m2 | 1,44660] 654,09 946,21 0,27500/ 0,40000/801-3 |RTS 24/ 1|
z jakychkoliv cihel palenych, véetné pomocného leSeni o vySce podlahy do 1900 mm a pro zatizeni do 1,5 kPa (150
kg/m2),
D.1.1b - 1.NP - bouraci prace :
z fasady pro piipojny bod CEZ : 0,50*0,60 0,30000
Rez B-B':
pasport objektu 1.NP :
1.07 socialni zafizeni : 0,26%4,41 1,14660
[ ##967031744R0{PFisekani plogné zdiva cihelného na maltu cementovou, tloudtky do 300 | m2 | 0,92640] 818,80/ 758,54| 0,57000/ 0,53000/801-3 |RTS 24/ |
z jakychkoliv cihel palenych, véetné pomocného leSeni o vySce podlahy do 1900 mm a pro zatizeni do 1,5 kPa (150
kg/m2),
D.1.1b - 1.NP - bouraci prace :
102 schodistovy prostor - pro hydrant : 0,62*0,72 0,44640
z fasady pro kominova dvirka : 0,60*0,40*2 0,48000
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S: |ZB2024012 Kulturné kreativni centrum Linserka - provadéci dokumentace
O:[soo1 Stavebni prace
R: 1.1 Soupis praci, dodavek a sluzeb - stavba
Dem. Dem. Cen.
hmotnost [hmotnost soustava
P.&|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |Mnozstvi |Cena / MJ |Celkem / MJ celk.(t) |Cenik |/ platnost
##|967032974R0(Odsekani ploSnych fasadnich prvka predsazenych pred lic zdiva do 80 m2 1,53000 249,90 382,35/ 0,10800f 0,17000(801-3 |RTS 24/ 1
mm
predsazenych pred lic zdiva,
fotodokumentace :
3.NP - bourané konstrukce :
zapadni strana - podokenni fimsy, 6 kust : 1,70%0,15*6 1,53000
##967032975R0( Odsekani plosnych fasadnich prvkl pfedsazenych pred lic zdiva pfes 80 | m2 1,23070 321,84 396,09 0,18000| 0,22000(801-3 |RTS 24/1
mm
predsazenych pfed lic zdiva,
fotodokumentace :
1.NP - bourané konstrukce :
pasport objektu 1.NP :
severni strana : 0,31*3,97 1,23070
[ ##]968061112R0{VVyvéseni nebo zavéseni dievénych kFidel oken, plochy do 1,5 m2 | kus | 210,00000]  141,99]  29817,90/ 0,00000] 0,00000/801-3 |RTS 24/ |
oken, dvefi a vrat, s uloZenim a opétovnym zavéSenim po provedeni stavebnich zmén,
D.1.1b - 1.NP (mezipatro) - bouraci prace :
D.1.1b - 1.NP - bouraci prace :
D.1.1b - 2.NP - bouraci prace :
D.1.1b - 3.NP - bouraci prace :
102 schodistovy prostor : 1*2 2,00000
202 schodistovy prostor : 1*2 2,00000
302 schodistovy prostor : 1*2 2,00000
1.NP okno 1550x2840mm, 4 kusy : 4*3 12,00000
1.NP okno 1550x3000mm, 2 kusy : 2*3 6,00000
2.NP okno 1550x2550mm, 10 kusu : 10*8 80,00000
2.NP okno 700x2300mm, 1 kus : 1*4 4,00000
2.NP okno 1350x2300mm, 1 kus : 1*6 6,00000
3.NP okno 1550x2550mm, 12 kusU : 12*8 96,00000
[ ##]968061125R0{Vyvéseni nebo zavéseni drevénych kfidel dvefi, plochy do 2 m2 | kus | 19,00000]  160,92| 3 057,48 0,04000] 0,76000/801-3 |RTS 24/1]|

oken, dvefi a vrat, s uloZzenim a opétovnym zavéSenim po provedeni stavebnich zmén,
D.1.1b - 1.NP (mezipatro) - bouraci prace :
D.1.1b - 1.NP - bouraci prace :
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S: [2B2024012

Kulturné kreativni centrum Linserka - provadéci dokumentace

O:|so01

Stavebni prace

R:|1.1

Soupis praci, dodavek a sluzeb - stavba

Dem. Dem. Cen.
hmotnost [hmotnost soustava
P.&|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |Mnozstvi |Cena / MJ |Celkem / MJ celk.(t) |Cenik |/ platnost
D.1.1b - 2.NP - bouraci prace :
D.1.1b - 3.NP - bouraci prace :
pasport objektu 1.NP - 3.NP :
ozn. mistnosti dle pasportu :
1.01 vstupni chodba : 2 2,00000
1.05hala: 3 3,00000
1.07 socialni zafizeni : 1 1,00000
1.08 kotelna : 1 1,00000
MezisoucCet 7,00000
2.01 schodisté do 3.NP : 2 2,00000
2.03 hala: 1 1,00000
2.04 mistnost : 2 2,00000
2.06 chodba : 3 3,00000
2.08WC:2 2,00000
Mezisoucet 10,00000
3.02 schodistova hala : 2 2,00000
Mezisoucet 2,00000
[ ##968061126R0{VVyvéseni nebo zavéseni dievénych kfidel dvefi, plochy pfes 2 m2 | kus |~ 1,00000] 189,32 189,32| 0,06000| 0,06000/801-3 |RTS 24/ |
oken, dvefi a vrat, s uloZenim a opétovnym zavéSenim po provedeni stavebnich zmén,
D.1.1b - 1.NP - bouraci prace :
pasport objektu 1.NP :
ozn. mistnosti dle pasportu :
1.08 kotelna : 1 1,00000
[ ##]968062245R0{ Vybourani dievénych rami oken jednoduchych, plochy do 2 m2 | m2 | 4,29000] 145,77 625,35 0,03100| 0,13000/801-3 |RTS 24/1|

véetné pomocného leseni o vySce podlahy do 1900 mm a pro zatizeni do 1,5 kPa (150 kg/m2),

D.1.1b - 1.NP - bouraci prace :
D.1.1b - 2.NP - bouraci prace :
D.1.1b - 3.NP - bouraci prace :
102 schodistovy prostor : 1*1,10*1,30
202 schodistovy prostor : 1*1,10*1,30
302 schodistovy prostor : 1*1,10*1,30
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S: |ZB2024012 Kulturné kreativni centrum Linserka - provadéci dokumentace
O:[soo1 Stavebni prace
R: 1.1 Soupis praci, dodavek a sluzeb - stavba
Dem. Dem. Cen.
hmotnost [hmotnost soustava
P.&|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |Mnozstvi |Cena / MJ |Celkem / MJ celk.(t) |Cenik |/ platnost
##|968062247R0(Vybourani dfevénych ram( oken jednoduchych, plochy pfes 4 m2 m2 | 26,90800 101,28 2725,24| 0,02300| 0,62000/801-3 |RTS 24/1
véetné pomocného leseni o vysce podlahy do 1900 mm a pro zatizeni do 1,5 kPa (150 kg/m2),
D.1.1b - 1.NP - bouraci prace :
1.NP okno 1550x2840mm, 4 kusy : 4*1,55*2,84 17,60800
1.NP okno 1550x3000mm, 2 kusy : 2*1,55*3,00 9,30000
##|968062355R0(Vybourani dfevénych ram( oken dvojitych nebo zdvojenych, plochy do 2 | m2 1,61000 331,31 533,41| 0,06200| 0,10000{801-3 |RTS 24/1
m2
v€etné pomocného leSeni o vySce podlahy do 1900 mm a pro zatizeni do 1,5 kPa (150 kg/m2),
D.1.1b - 2.NP - bouraci prace :
2.NP okno 700x2300mm, 1 kus : 1*0,70*2,30 1,61000
##|968062356R0( Vybourani dfevénych ramu oken dvojitych nebo zdvojenych, plochy do4 | m2 | 90,06000 331,31 29 837,78 0,05400| 4,86000/801-3 |RTS 24/1
m2
véetné pomocného leseni o vysSce podlahy do 1900 mm a pro zatizeni do 1,5 kPa (150 kg/m2),
D.1.1b - 2.NP - bouraci prace :
D.1.1b - 3.NP - bouraci prace :
2.NP okno 1550x2550mm, 10 kusu : 10*1,55*2,55 39,52500
2.NP okno 1350x2300mm, 1 kus : 1*1,35*2,30 3,10500
3.NP okno 1550x2550mm, 12 kusU : 12*1,55*2,55 47,43000
[ ##968071125R0{VVyvéseni nebo zavéseni kovovych kfidel dvefi, plochy do 2 m2 | kus | 2,00000] 141,99 283,98 0,06500/ 0,13000/801-3 |RTS 24/ |
s pfipadnym uloZenim a opé&tovnym zavéSenim po provedeni stavebnich zmén,
D.1.1b - 1.NP - bouraci prace :
1.NP vstupni dvefe 900+400x2000+620mm, 1 kus : 1*2 2,00000
[ ##]968071136R0{ Vyvéseni nebo zavéSeni kovovych kfidel vrat, plochy do 4 m2 | kus | 6,00000] 236,65 1419,90] 0,08500/ 0,51000/801-3 |RTS 24/1 |
s pfipadnym uloZenim a opétovnym zavéSenim po provedeni stavebnich zmén,
D.1.1b - 1.NP - bouraci prace :
1.NP vrata 1500x2300mm, 1 kus : 1*2 2,00000
1.NP vrata 2200x2250mm, 1 kus : 1*2 2,00000
1.NP vrata 1300x2400mm, 1 kus : 1*2 2,00000
##|968072245R0(Vybourani a vyjmuti kovovych rama a rolet ramu, véetné pomocného m2 7,20850 221,50 1596,68| 0,04100| 0,30000/801-3 |RTS 24/1

leSeni o vySce podlahy do 1900 mm a pro zatizeni do 1,5 kPa (150

ka/m?2) akennich iednadiichvuch nlachv do 2 m?2

D.1.1b - 1.NP - bouraci prace :
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S:|ZB2024012  Kulturné kreativni centrum Linserka - provadéci dokumentace

O:[soo1 Stavebni prace

R:|1.1 Soupis praci, dodavek a sluzeb - stavba

Dem. Dem. Cen.
hmotnost |hmotnost soustava
P.&|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |Mnozstvi |Cena / MJ |Celkem / MJ celk.(t) |Cenik |/ platnost
D.1.1b - 2.NP - bouraci prace :
D.1.1b - 3.NP - bouraci prace :
1.NP okno 800x1435mm, 3 kusy : 3*0,80*1,44 3,45600
2.NP okno 850x2250mm, 1 kus : 1*0,85*2,25 1,91250
3.NP okno 800x2300mm, 1 kus : 1*0,80*2,30 1,84000
##|968072246R0(Vybourani a vyjmuti kovovych rama a rolet ramu, véetné pomocného m2 | 27,43900 134,42 3 688,35/ 0,03400| 0,93000|801-3 |RTS 24/1
leSeni o vySce podlahy do 1900 mm a pro zatizeni do 1,5 kPa (150
kal/m?2) akennich iednodiichveh nlochv do 4 m?2
D.1.1b - 1.NP - bouraci prace :
D.1.1b - 2.NP - bouraci prace :
D.1.1b - 3.NP - bouraci prace :
1.NP okno 1540x2350mm, 1 kus : 1*1,54*2,35 3,61900
1.NP okno 1500x1400mm, 1 kus : 1*1,50%1,40 2,10000
1.NP okno 2300x1000mm, 1 kus : 1*2,30*1,00 2,30000
2.NP okno 800x2800mm, 3 kusy : 3*0,80*2,80 6,72000
2.NP okno 1300x2300mm, 1 kus : 1*1,30*2,30 2,99000
3.NP okno 800x2800mm, 3 kusy : 3*0,80*2,80 6,72000
3.NP okno 1300x2300mm, 1 kus : 1*1,30*2,30 2,99000
##|968072455R0(Vybourani a vyjmuti kovovych rama a rolet ramu, véetné pomocného m2 | 29,03500 349,29 10 141,64| 0,07600| 2,21000/801-3 |RTS 24/1
leSeni o vySce podlahy do 1900 mm a pro zatizeni do 1,5 kPa (150
ka/m?) dverfnich zarnbni nlochv do 2 m?2
D.1.1b - 1.NP (mezipatro) - bouraci prace :
D.1.1b - 1.NP - bouraci prace :
D.1.1b - 2.NP - bouraci prace :
D.1.1b - 3.NP - bouraci prace :
pasport objektu 1.NP - 3.NP :
ozn. mistnosti dle pasportu :
1.01 vstupni chodba : 2,25*0,85+0,60*1,97 3,09450
1.05 hala : 2*0,90*1,97+2,00*0,90 5,34600
1.07 socialni zafizeni : 1*0,60*1,97 1,18200
1.08 kotelna : 1*0,95%1,95 1,85250
Mezisoucet 11,47500
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S: |ZB2024012 Kulturné kreativni centrum Linserka - provadéci dokumentace
O:[soo1 Stavebni prace
R:|1.1 Soupis praci, dodavek a sluzeb - stavba
Dem. Dem. Cen.
hmotnost |hmotnost soustava
P.&|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |Mnozstvi |Cena / MJ |Celkem / MJ celk.(t) |Cenik |/ platnost
2.01 schodisté do 3.NP : 1*0,60%1,97+1*0,85*1,97 2,85650
2.03 hala : 1%0,90*2,00 1,80000
2.04 mistnost : 1*0,60*1,97+1,*0,80*1,97 2,75800
2.06 chodba : 2*0,80%1,97+1*0,90*1,97 4,92500
2.08 WC : 2*0,60*1,97 2,36400
MezisoucCet 14,70350
3.02 schodistova hala : 1*0,60*1,97+1*0,85%1,97 2,85650
MezisoucCet 2,85650
##|968072456R0(Vybourani a vyjmuti kovovych rama a rolet ramu, véetné pomocného m2 5,50600 266,94 1469,77| 0,06300| 0,35000/801-3 |RTS 24/1
leSeni o vySce podlahy do 1900 mm a pro zatizeni do 1,5 kPa (150
ka/m?2) dverfnich zaruhni nlachv nieg 2 m?2
D.1.1b - 1.NP - bouraci prace :
pasport objektu 1.NP :
ozn. mistnosti dle pasportu :
1.08 kotelna : 1*1,05*2,00 2,10000
1.NP vstupni dvefe 900+400x2000+620mm, 1 kus : 1*1,30*2,62 3,40600
##|968072558R0(Vybourani a vyjmuti kovovych rama a rolet ramu, véetné pomocného m2 | 11,52000 207,30 2 388,10/ 0,06000| 0,69000(801-3 |RTS 24/1
leSeni o vySce podlahy do 1900 mm a pro zatizeni do 1,5 kPa (150
ka/m?2) vrat nlachv da 5 m?2
D.1.1b - 1.NP - bouraci prace :
1.NP vrata 1500x2300mm, 1 kus : 1*1,50*2,30 3,45000
1.NP vrata 2200x2250mm, 1 kus : 1*2,20*2,25 4,95000
1.NP vrata 1300x2400mm, 1 kus : 1*1,30*2,40 3,12000
## 97103356 1R0(Vybourani otvor(i ve zdivu cihelném z jakychkoliv cihel palenych na m3 1,85004| 2 158,22 3992,79| 1,80000| 3,33000{801-3 |RTS 24/1

jakoukoliv maltu vapenou nebo vapenocementovou, plochy do 1 m2,
tlondtkyv do 600 mm
zakladovém nebo nadzakladovém,

VEetné pomocného leSeni o vySce podlahy do 1900 mm a pro zatizeni do 1,5 kPa (150 kg/m2).
rozs$ifeni otvorl pro dvere vytahu :

D.1.1b - 1.NP - bouraci prace :

pasport objektu 1.NP :

102 schodistovy prostor, t1.360mm : (1,10+0,35)*(2,10+0,12)*0,36- 0,64404
1.10*1.30*0.36
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: |2B2024012

Kulturné kreativni centrum Linserka - provadéci dokumentace

O:|so01

Stavebni prace

o

Soupis praci, dodavek a sluzeb - stavba

&|Cislo polozky

Nazev polozky

MJ

Mnozstvi

Cena / MJ

Celkem

Dem.
hmotnost
/ MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t)

Cenik

Cen.
soustava
/ platnost

D.1.1b - 2.NP - bouraci prace :

pasport objektu 2.NP :

202 schodistovy prostor, t1.360mm : (1,10+0,25)*(2,10+0,20)*0,36-
1.10*1.30%0.36

D.1.1b - 3.NP - bouraci prace :

pasport objektu 3.NP :

302 schodistovy prostor, t1.360mm : (1,10+0,25)*(2,10+0,20)*0,36-
1.10%1.30*0.36

0,60300

0,60300

##

971033651R0

Vybourani otvor(l ve zdivu cihelném z jakychkoliv cihel palenych na
jakoukoliv maltu vapenou nebo vapenocementovou, plochy do 4 m2,
tlondtkyv do 800 mm

m3

7,71698

1344,16

10 372,86

1,80000

13,89000

801-3

RTS 24/1

zakladovém nebo nadzakladovém,

V¢&etné pomocného leSeni o vySce podlahy do 1900 mm a pro zatizeni do 1,5 kPa (150 kg/m2).

D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce :

D.1.1b - 1.NP - bouraci prace :

pasport objektu 1.NP :

vnéjsi sténa t1.600mm, zvétSeni otvort pro dvefe : 1,55%(4,21-

3.00Y*0.60+1.55*(3.83-3.00Y*0.60
vnéjsi sténa t.350mm : 1,55"1,35*0,35

Mezisoucet

D.1.1b - 2.NP - bouraci prace :

pasport objektu 2.NP :

vnéjsi sténa t.500mm, pro okna : 1,55*2,55*0,50*2
Mezisoucet

D.1.1b - 3.NP - bouraci prace :

pasport objektu 3.NP :

vnéjsi sténa t1.500mm, pro okno pr.1700mm : pi*0,852*0,50
Mezisoucet

1,89720

0,73238
2,62958

3,95250
3,95250

1,13490
1,13490

#i#

971035681R0

Vybourani otvort ve zdivu cihelném z jakychkoliv cihel palenych na
maltu cementovou. plochv do 4 m2. tloustkv do 900 mm

m3

9,88767

2 565,25

25 364,35

1,95000

19,28000

801-3

RTS 24/1

zakladovém nebo nadzakladovém,

V¢Eetné pomocného leSeni o vySce podlahy do 1900 mm a pro zatizeni do 1,5 kPa (150 kg/m2).

D.1.1b - 1.NP - bouraci prace :
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S: |ZB2024012 Kulturné kreativni centrum Linserka - provadéci dokumentace
O:[soo1 Stavebni prace
R:|1.1 Soupis praci, dodavek a sluzeb - stavba
Dem. Dem. Cen.
hmotnost |hmotnost soustava
P.&|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |Mnozstvi |Cena / MJ |Celkem / MJ celk.(t) |Cenik |/ platnost
pasport objektu 1.NP :
vnéjsi sténa t.650mm : ((2,21-1,10)+(1,40- 9,88767
1.10)+1.55)*3.83*0.65+1.55*2.50*0.65
##973031325R0(Vysekani v cihelném zdivu vyklenk( a kapes kapes na jakoukoliv maltu kus | 14,00000 287,76 4 028,64, 0,03100| 0,43000(801-3 |RTS 24/1
vapennou nebo vapnenocementovou. plochv do 0.1 m2. hloubkyv do 300
V¢&etné pomocného leSeni o vySce podlahy do 1900 mm a pro zatizeni do 1,5 kPa (150 kg/m2).
pro ocel.nosniky :
D.1.1b - 2.NP - bouraci prace :
D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce :
D.1.1b - 2.NP - nové konstrukce :
D.1.1b - 3.NP - nové konstrukce :
1.NP - 6 kusu : 6 6,00000
2.NP -4 kusy : 4 4,00000
3.NP - 4 kusy : 4 4,00000
##|974031122R0(Vysekani ryh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploSe do hloubky 30 mm, m | 200,00000 87,46 17 492,00| 0,00400| 0,80000{801-3 |RTS 24/1
Sitkv do 70 mm
VEetné pomocného leSeni o vysce podlahy do 1900 mm a pro zatizeni do 1,5 kPa (150 kg/m2).
predpoklad 200m : 200 200,00000
##|974031157R0(Vysekani ryh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploSe do hloubky 100 mm, m 12,15000 248,95 3024,74| 0,05400| 0,66000/801-3 |RTS 24/1
Sifkv do 300 mm
V¢&etné pomocného leSeni o vySce podlahy do 1900 mm a pro zatizeni do 1,5 kPa (150 kg/m2).
D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce :
D.1.1c.2 - Detaily - D4 :
ryha pro péno sklo - severni fasada : 12,55-2*0,20 12,15000
##|974031223R0(Vysekani ryh v jakémkoliv zdivu cihelném v prostoru pfilehlém ke stropni | m | 120,00000 111,70 13 404,00/ 0,00500| 0,60000{801-3 |RTS 24/1
konstrukci do hloubky 30 mm. Sitkv do 100 mm
V¢etné pomocného leSeni o vysce podlahy do 1900 mm a pro zatizeni do 1,5 kPa (150 kg/m2).
predpoklad 120m : 120 120,00000
##|976072321R0(Vybourani kovovych dopliikovych konstrukci kominovych a topnych kus 1,00000 50,26 50,26| 0,01900| 0,02000|801-3 |RTS 24/1
dvifek, ventlilaci apod. plochy pfes 0,3 m2, ze zdiva cihelného nebo
kamennéhn
D.1.1b - 1.NP - bouraci prace :
pasport objektu 1.NP :
1 kus : 1 1,00000
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O:|so01

Stavebni prace

R:|1.1

Soupis praci, dodavek a sluzeb - stavba

P.&|Cislo polozky

Nazev polozky

MJ

Mnozstvi

Cena / MJ

Celkem

Dem.
hmotnost
/ MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t)

Cenik

Cen.
soustava
/ platnost

##[976075311R0

Vybourani kovovych doplfikovych konstrukci ocelovych konzol pro
pavlace. transmise apod. hmotnosti do 50 ka

0,03500

9 939,18

347,87

1,00000

0,04000

801-3

RTS 24/

fotodokumentace :
severni strana - predpoklad 35 kg : 0,035

0,03500

##(976082131R0

Vybourani madel, objimek, ramu, mfizi apod. objimek, drzakl, vésaka,
zaclonovveh konzol, lustrovvch skob anod. ze zdiva cihelného

kus

15,00000

55,85

837,75

0,00100

0,02000

801-3

RTS 24/1

fotodokumentace :
predpoklad 15 kusU : 15

15,00000

##(978013141R0

Otluéeni omitek vapennych nebo vapenocementovych vnitfnich s
vvSkrabanim spar. s o¢isténim zdiva stén. v rozsahu do 30 %

m2

640,94391

36,92

23 663,65

0,01000

6,41000

801-3

RTS 24/

D.1.1b - 2.NP - bouraci prace :

D.1.1b - 3.NP - bouraci prace :

D.1.1b - 2.NP - nové konstrukce :

D.1.1b - 3.NP - nové konstrukce :

D.1.1b - Rez A-A":

D.1.1b - Rez B-B':

D.1.1b - Rez C-C':

pasport objektu 1.NP :

pasport objektu 2.NP :

pasport objektu 3.NP :

Skladba SO1, SO2 a SO3 :

Sanadni omitka INTERIER :

stavajici omitka, zbavit nesoudrznych a zasolenych ¢asti :
Ve 2. a 3.NP budou omitky zbaveny nesoudrznych ¢asti a spar. :
Ocekava se 30% :

Mezisoudet

2.NP :

201 ateliér :

(14,10+12,92+2*0,30+1,07+14,10+1,93+0,22+1,27+0,47+0,96+1,00+1,29

V4 19.19%1 RR*D RE_1 27*D 24

202 schodistovy prostor :
(3,635+3,70+4,40+0,80+3,30+1,40+1,23+1,80+1,30)*4,20-1,30*2,30-
N AN*1 Q7-0 ON*2 101 27*2 24-3*N ’N*D ]N

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

155,43680
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: |ZB2024012 Kulturné kreativni centrum Linserka - provadéci dokumentace
O:[soo1 Stavebni prace
R:|1.1 Soupis praci, dodavek a sluzeb - stavba
Dem. Dem. Cen.
hmotnost [hmotnost soustava
P.&|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |Mnozstvi |Cena / MJ |Celkem / MJ celk.(t) |Cenik |/ platnost
203 WC zaméstnanci : (1,17+1,745+1,66)*4,00-0,60*1,97 17,11800
205 WC - muzi : (0,50+0,71+3,00)*4,00 16,84000
206 kuchyr : (0,50+0,66+2,50)*4,00 14,64000
Mezisoucet 278,98100
3.NP:
301 vystavni prostor : (14,10+12,92+2*0,30+1,07+14,10+12,92-0,84- 158,24980
2.79%(4.18+3.71)/2-6%1.55*2.22-6*1.55*2.55-1.27*2.24
302 schodistovy prostor : (3,635+3,80+4,575+3,30)*(4,18+3,59)/2- 43,63455
1.30*2.30-0.70*2.00-0.90*2.10-1.27*2.24-3*0.80*2.80
303 bateriové ulozisté : (1,17+0,75+0,98+1,66)*2,15-0,60*1,97*0,72*2,25 7,88916
304 kuchyn : (0,50+0,71+1,16+3,50)*3,59-pi*0,85"2 18,80350
305 sklad : (0,63+0,80+2,70+2,00)*3,59 22,00670
MezisoucCet 250,58371
osténi :
VOS5 okno otev. 155/255cm, 6 kusU : 6%(1,55+2*2,55)*0,48 19,15200
VOB6 okno pevné 155/255cm, 6 kusu : 6*(1,55+2*2,55)*0,48 19,15200
VO7 okno otev. 155/255cm, 3 kusy : 3*(1,55+2*2,55)*0,48 9,57600
VO8 okno pevné 155/255cm, 3 kusy : 3*(1,55+2*2,55)*0,48 9,57600
VO9 okno otev. 155/220cm, 3 kusy : 3*(1,55+2*2,20)*0,48 8,56800
VO10 okno otev. 155/220cm, 3 kusy : 3*(1,55+2*2,20)*0,48 8,56800
VO11 okno otv. 80/190cm, 1 kus : 1*(0,80+2*1,90)*0,48 2,20800
VO12 okno otev.80/144cm, 3 kusy : 3*(0,80+2%1,44)*0,48 5,29920
VO13 okno otev. 80/280cm, 6 kusU : 6%(0,80+2*2,80)*0,48 18,43200
VO14 okno otev. 80/230cm, 1 kus : 1*(0,80+2*2,30)*0,48 2,59200
VO15 okno otev. 130/230cm, 2 kusy : 2*(1,30+2*2,30)*0,48 5,66400
VO16 okno otev. 80/230cm, 1 kus : 1*(0,80+2*2,30)*0,48 2,59200
Mezisoucet 111,37920
##|978013191R0( Otlueni omitek vapennych nebo vapenocementovych vnitfnich s m2 | 327,03154 118,32 38 694,37| 0,04600| 15,04000(801-3 |RTS 24/ 1

vvSkrabanim spar. s odisténim zdiva stén. v rozsahu do 100 %

Skladba SO1, SO2 a SO3 :
Sanadni omitka INTERIER :
stavajici omitka, zbavit nesoudrznych a zasolenych ¢asti :

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S:|ZB2024012  Kulturné kreativni centrum Linserka - provadéci dokumentace

O:[soo1 Stavebni prace

R:|1.1 Soupis praci, dodavek a sluzeb - stavba

P.&|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |Mnozstvi

Cena / MJ

Celkem

Dem.
hmotnost
/ MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t)

Cenik

Cen.
soustava
/ platnost

Skladba SO4, SO5, SO6 :

stavajici omitka celoplosné otlouct, v 1.NP budou omitky otlu¢eny :

D.1.1b - 1.NP - bouraci prace :

D.1.1b-Rez A-A":

101 kavarna : (4,676- 135,01266
0,50+1,10+1,10+0,60+0,30+12,95+2*0,30+1,07+14,10+1,43+0,49+1,00+

1 21\*4 41.9*%1 RR*? RR-4*1 RR*D 84.1 RR*R R3.1 RR*4 21

102 schodistovy prostor : 70,37628
(3,635+3,70+4,40+0,80+3,30+1,50+0,80+1,80+0,90)*(3,10+4,55)/2-

1 20%2 42-0 AN*1 Q7.0 AN*2 NN-1 27*2 24

103 technicka mistnost : 19,31875
(1.30+1.70+0.90+4.45+2.20+0.80+1.80+0.901*2.75/2

104 WC - muzi : (1,20+1,10+0,415+1,66)*3,65-0,60*1,97-0,80*2,06 13,13875

105 chodba : 1,35%2,34 3,15900
106 WC - ZTP : (2,68+0,90+0,48+0,67+2,702+1,577)*2,00-1,001,97 16,04800
107 technické mistnost : (1,10+1,70+0,35+0,60+0,70+5,50)*3,90 38,80500
107 technické mistnost : (0,35+0,70+1,16+2,20)*(2,34+0,15+1,92) 19,44810
108 WC Zeny : (1,70+1,66)*3,90-0,70%1,97 11,72500

##|978015261R0( Otlu¢eni omitek vapennych nebo vapenocementovych vnéjsich s m2 | 614,16048
vySkrabanim spar, s oCisténim zdiva 1. az 4. stupni sloZitosti, v rozsahu
do 50 %

169,44

104 063,35

0,02900

17,81000

801-3

RTS 24/1

fotodokumentace :

D.1.1b - 1.NP - bouraci prace :

D.1.1b - Zapadni pohled - bouraci prace :

D.1.1b - Severni pohled - bouraci prace :

D.1.1b - Vychodni pohled - bouraci prace :

D.1.1b - Jizni pohled - bouraci prace :

D.1.1b - 1.NP (mezipatro) - bouraci prace :

D.1.1b - Rez A-A':

D.1.1b - Rez B-B':

D.1.1b - Rez C-C':

zapadni strana : 16,40%(12,60-0,17)+1,70*(16,82-12,76) 210,75400
severni strana : 12,55%13,60 170,68000

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stranka 71 z 167



Polozkovy soupis praci a dodavek

S: |ZB2024012 Kulturné kreativni centrum Linserka - provadéci dokumentace

O:[soo1 Stavebni prace

R:|1.1 Soupis praci, dodavek a sluzeb - stavba

Dem. Dem. Cen.
hmotnost |hmotnost soustava

P.&|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |Mnozstvi |Cena / MJ |Celkem / MJ celk.(t) |Cenik |/ platnost
vychodni strana : (14,60+0,20)*13,60+(5,37++0,70)*(15,15-1,00/2) 290,20550
jizni strana : 6,765*(15,30-1,00/2)+(0,20+6,20)*13,52+1,80%(16,82-13,52) 192,59000
omitka kominu nad stfechou : (1,80+1,70)*4,00 14,00000
odpocet otvort :
1.NP okno 1500x2350mm, 1 kus : -1*1,50*2,35 -3,52500
1.NP okno 1420x1400mm, 1 kus : -1*1,42*1,40 -1,98800
1.NP vrata 1500x2300mm, 1 kus : -1*1,50*2,30 -3,45000
1.NP okno 2300x1000mm, 1 kus : -1*2,30*1,00 -2,30000
1.NP vrata 2200x2250mm, 1 kus : -1*2,20*2,25 -4,95000
1.NP okno 1550x3000mm, 6 kusU : -6*1,55*3,00 -27,90000
1.NP okno 800x1450mm, 3 kusy : -3*0,80*1,45 -3,48000
1.NP vstupni dvefe 900+400x2000+620mm, 1 kus : -1*1,30*2,62 -3,40600
1.NP okno 750x1150mm, 1 kus : -1*0,75*1,15 -0,86250
1.NP vrata 1200x2350mm, 1 kus : -1*1,20*2,35 -2,82000
1.NP kominova dvifka 600x1000mm, 1 kus : -1*0,60*1,00 -0,60000
1.NP elektro dvitka 650x1000mm, 2 kusy : -2*0,65*1,00 -1,30000
2.NP okno 1550x2550mm, 10 kusu : -10*1,55*2,55 -39,52500
2.NP okno 720x2750mm, 3 kusy : -3*0,72*2,75 -5,94000
2.NP okno 1220x2250mm, 1 kus : -1*1,22*2,25 -2,74500
2.NP okno 850x2250mm, 1 kus : -1*0,85*2,25 -1,91250
2.NP okno 700x2300mm, 1 kus : -1*0,70*2,30 -1,61000
2.NP okno 1350x2300mm, 1 kus : -1*1,35*2,30 -3,10500
3.NP okno 1550x2550mm, 12 kusU : -12*1,55*2,55 -47,43000
3.NP okno 720x2750mm, 3 kusy : -3*0,72*2,75 -5,94000
3.NP okno 1220x2250mm, 1 kus : -1*1,22*2,25 -2,74500
3.NP okno 720x2250mm, 1 kus : -1*0,72*2,25 -1,62000
odpocet otlu¢enych omitek ze 100% :
Odkaz na mn. polozky pofadi 177 : 94,91502*-1 -94,91502

[ ##]978023411R0{Vysekani, vyskrabani a vy&isténi spar zdiva cihelného mimo kominového| m2 | 94,91502]  128,74|]  12219,36] 0,01400] 1,33000/801-3 |RTS 24/ |
Skladba SO4, SO5, SO6 :
Sanag¢ni omitka EXTERIER :
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S:|ZB2024012  Kulturné kreativni centrum Linserka - provadéci dokumentace

O:[soo1 Stavebni prace

R:|1.1 Soupis praci, dodavek a sluzeb - stavba

P.&|Cislo polozky [Nazev polozky

MJ

Mnozstvi

Cena / MJ

Celkem

Dem.
hmotnost
/ MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t)

Cenik

Cen.
soustava
/ platnost

...a proskrabany spary do hloubky 20mm :
skladba SO4 :

odméfeno v .dwg :

D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce :

D.1.1b - Rez A-A":

D.1.1b - Rez B-B':

plocha : (20,506+1,00+13,231+0,30)*0,711
odpocet ¢asti otvor( :

VD1L dvefe 155/383cm, 1 kus : -1*1,55*0,711
VD1P dvefe 155/383cm, 1 kus : -1*1,55*0,711
VD2 dvefe 140/241cm, 1 kus : -1*1,55%0,711
MezisoucCet

skladba SO5 :

odméfeno v .dwg :

D.1.1b - Severni pohled : 0,78+0,39+0,78
MezisoucCet

skladba SO6 :

odméfeno v .dwg :

D.1.1b - Severni pohled : 3,70+3,70
MezisoucCet

Skladba SO7, SO8, SO9 :

Sanaéni omitka EXTERIER :

- ...a proskrabany spary do hloubky 20mm :
skladba SO7 :

D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce :

D.1.1b - Rez A-A':

D.1.1b - Rez B-B':

D.1.1b - Rez C-C':

D.1.1¢.2 - Detaily - D3 :

odméfeno v .dwg :

plocha : (20,506-2*0,20+0,70)*0,989+(13,231-2*0,20)*1,19

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

24,91131
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1,95000
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7,40000
7,40000
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Polozkovy soupis praci a dodavek

: |2B2024012

Kulturné kreativni centrum Linserka - provadéci dokumentace

O:|so01

Stavebni prace

o

Soupis praci, dodavek a sluzeb - stavba

&|Cislo polozky

Nazev polozky

MJ

Mnozstvi

Cena / MJ

Celkem

Dem.
hmotnost
/ MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t)

Cenik

Cen.
soustava
/ platnost

Mezisoucet

skladba SO8 :

D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce :
D.1.1b - Rez A-A'":

D.1.1b - Rez B-B':

odméfeno v .dwg :

plocha : (16,40-2*0,20)*(1,19-0,17)
Mezisoucet

skladba SO9 :

D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce :
D.1.1b-Rez C-C':

odméfeno v .dwg :

plocha : (12,92-2*0,20)*(1,19-0,248)
Mezisoucet

35,84602

16,32000
16,32000

11,79384
11,79384

##

978059531R0

Odsekani a odebrani obkladl stén z obkladacek vnitfnich z jakychkoliv
materialt. plochv pfes 2 m2

m2

14,44490

84,25

1216,98

0,06800

0,98000

801-3

RTS 24/ 1

véetné otlueni podkladni omitky az na zdivo,

D.1.1b - 1.NP - bouraci prace :

D.1.1b - 2.NP - bouraci prace :

pasport objektu 1.NP :

pasport objektu 2.NP :

ozn. mistnosti dle pasportu :

1.07 socialni zafizeni : (1,45-0,26)*1,97

2.07 umyvarna : (1,65+1,00+0,53)*1,53-0,70*(1,53-0,85)

2.08 WC : (0,40+0,60+1,16+1,35+2,13)*1,53-1,35*(1,53-0,85)

2,34430
4,38940
7,71120

#i#

979054441R0

Ocisténi vybouranych obrubniku, dlazdic dlazdic, desek nebo tvarovek s
puvodnim vvolnénim spar kamenivem tézenvm

m2

24,39000

37,11

905,11

0,00000

0,00000

822-1

RTS 24/1

krajnikd, desek nebo panell od spojovaciho materidlu s odklizenim a uloZzenim ociténych hmot a spojovaciho

materialu na skladku na vzdalenost do 10 m
1.NP - nové konstrukce :

v ulici Resslova : (2,50+20,89+1,00)*1,00

24,39000

| ##]971042559X0( Vybourani otvord pro odvétrani radonu

lsouborl

1,00000] 3 331,99]

3331,99] 2,20000] 2,20000]

|Vlastn|'

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: [2B2024012

Kulturné kreativni centrum Linserka - provadéci dokumentace

O:|so01

Stavebni prace

R:|1.1

Soupis praci, dodavek a sluzeb - stavba

P.&|Cislo polozky

Nazev polozky

MJ

Mnozstvi

Cena / MJ

Celkem

Dem.
hmotnost
/ MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t)

Cenik

Cen.
soustava
/ platnost

Rez A-A':
Rez C-C': 1

1,00000

##(978015291R0

Otluéeni omitek vapennych nebo vapenocementovych vnéjSich s
vySkrabanim spar, s oCisténim zdiva 1. az 4. stupni slozitosti, v rozsahu
dn 100 9

m2

94,91502

118,32

11 230,35

0,05900

5,60000

801-3

RTS 24/1

Skladba SO4, SO5, SO6 :

Sanaéni omitka EXTERIER :

stavajici omitka celoplosné otlouct :

skladba SO4 :

odméfeno v .dwg :

D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce :

D.1.1b - Rez A-A':

D.1.1b - Rez B-B':

plocha : (20,506+1,00+13,231+0,30)*0,711
odpocet ¢asti otvord :

VD1L dvefe 155/383cm, 1 kus : -1*1,55*0,711
VD1P dvefe 155/383cm, 1 kus : -1*1,55*0,711
VD2 dvefe 140/241cm, 1 kus : -1*1,55%0,711
MezisoucCet

skladba SO5 :

odméfeno v .dwg :

D.1.1b - Severni pohled : 0,78+0,39+0,78
MezisoucCet

skladba SO6 :

odméfeno v .dwg :

D.1.1b - Severni pohled : 3,70+3,70
MezisoucCet

Skladba SO7, SO8, SO9 :

Sanaéni omitka EXTERIER :

- stavajici omitka celoplo$né otlouct (riziko lokalniho vyskytu ekologické

zatéze nelze iednoznacéné vvlougcit) :
skladba SO7 :

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: [2B2024012

Kulturné kreativni centrum Linserka - provadéci dokumentace

O:|so01

Stavebni prace

R:|1.1

Soupis praci, dodavek a sluzeb - stavba

P.&|Cislo polozky

Nazev polozky

MJ

Mnozstvi

Cena / MJ

Celkem

Dem.
hmotnost
/ MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t)

Cenik

Cen.
soustava
/ platnost

D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce :
D.1.1b - Rez A-A'":

D.1.1b - Rez B-B':

D.1.1b-Rez C-C':

D.1.1¢c.2 - Detaily - D3 :

odméfeno v .dwg :

plocha : (20,506-2*0,20+0,70)*0,989+(13,231-2*0,20)*1,19
Mezisoucet

skladba SO8 :

D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce :
D.1.1b - Rez A-A'":

D.1.1b - Rez B-B':

odméfeno v .dwg :

plocha : (16,40-2*0,20)*(1,19-0,17)
Mezisoucet

skladba SO9 :

D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce :
D.1.1b-Rez C-C':

odméfeno v .dwg :

plocha : (12,92-2*0,20)*(1,19-0,248)
Mezisoucet

35,84602
35,84602

16,32000
16,32000

11,79384
11,79384

Dil 99

Stavenistni presun hmot

##1999281111R0O

222 090.88

0.00000

PFfesun hmot pro opravy a udrzbu objektli pro opravy a udrzbu
d i iekt(l véetné vnaisi a8t vvskv do 25 m

340,03044

653,15

222 090,88

0,00000

0,00000

801-4

RTS 24/

obor(i 801, 803, 811 a 812

Dil 711

Izolace proti vodé

399 370.35

0.57000

##|711111006RT

Provedeni izolace proti zemni vihkosti natéradly za studena na plose
vodorovné asfaltovou penetraéni suspenzi. bez dodavkyv suspenze

m2

199,10000

70,99

14 134,11

0,00000

0,00000

800-711

RTS 24/1

D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce :

D.1.1c.1 - Skladby :

skladba P1 - podlaha nad sklepem s vytapénim :
Asfaltova, vodou feditelna emulze :

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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S:|ZB2024012  Kulturné kreativni centrum Linserka - provadéci dokumentace

O:[soo1 Stavebni prace

R:|1.1 Soupis praci, dodavek a sluzeb - stavba

Dem. Dem. Cen.
hmotnost |hmotnost soustava
P.&|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |Mnozstvi |Cena / MJ |Celkem / MJ celk.(t) |Cenik |/ platnost
skladba P2 - podlaha nad sklepem :
Asfaltova, vodou feditelna emulze :
skladba P3 - podlaha na terénu :
Asfaltova, vodou feditelna emulze :
101 kavarna : 164,50 164,50000
102 schodistovy prostor : 15,80 15,80000
103 technicka mistnost : 5,20 5,20000
104 WC - muzi : 2,30 2,30000
105 chodba : 3,20 3,20000
106 WC - ZTP : 4,30 4,30000
107 technicka mistnost : 3,80 3,80000
##|711141559RT|Provedeni izolace proti zemni vihkosti pasy pfitavenim vodorovna, 1 m2 | 199,10000 109,80 21 861,18/ 0,00000{ 0,00000{800-711|RTS 24/ |

vrstva, bez dodavky izolaénich pasu

D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce :

D.1.1c.1 - Skladby :

skladba P1 - podlaha nad sklepem s vytapénim :

pas z SBS modifikovaného asfaltu s hlinikovou vlozkou a jemnozrnnym

posvoem. tl.4mm :
skladba P2 - podlaha nad sklepem :

pas z SBS modifikovaného asfaltu s hlinikovou vloZzkou a jemnozrnnym
posvoem. tl.4mm :
skladba P3 - podlaha na terénu :

pas z SBS modifikovaného asfaltu s hlinikovou vlozkou a jemnozrnnym

posvoem. tl.4mm :
101 kavarna : 164,50

102 schodistovy prostor : 15,80
103 technicka mistnost : 5,20
104 WC - muzi : 2,30

105 chodba : 3,20

106 WC - ZTP : 4,30

107 technicka mistnost : 3,80

164,50000
15,80000
5,20000
2,30000
3,20000
4,30000
3,80000

[ ##]711140101R0{Odstranéni izolace proti vodé - pasy pfitavenim vodorovné, 1 vrstva

| m2 | 116,38600]

61,53 7 161,23]

0,00487] 0,57000[800-711]RTS 24/1]

odméfeno v .dwg :
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S:|ZB2024012  Kulturné kreativni centrum Linserka - provadéci dokumentace

O:[soo1 Stavebni prace

R:|1.1 Soupis praci, dodavek a sluzeb - stavba

Dem. Dem. Cen.
hmotnost [hmotnost soustava
P.&|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |Mnozstvi |Cena / MJ |Celkem / MJ celk.(t) |Cenik |/ platnost

D.1.1b - 1.NP - bouraci prace :

D.1.1c.1 - Skladby :

skladba P3 - podlaha na terénu :

004 - asf.hydroizola¢ni pas - pouze ve stavajici dilné :

plocha : 116,886 116,88600

odpoéty sloupt : -2*0,50%0,50 -0,50000
[ ##]711212000R0{I1zolace proti vodé natér podkladni pod hydroizolaéni stérky | m2 | 84,68886] 70,99] 6 012,06] 0,00000] 0,00000/800-711|RTS 24/ 1 |

odméfeno v .dwg :

D.1.1b - 1.NP (mezipatro) - nové konstrukce :

D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce :

D.1.1b - 2.NP - nové konstrukce :

pod obklad :

104 WC - muzi, KO v.2,05m : (1,238+1,53+1,623+1,575)*2,05-0,80*(2,05- 10,05630

0.81)-0.60*1.97

105 chodba, KO v.2,34m : (2,33+2,74+1,33)*2,34-0,90*1,97-1,00*1,97 11,23300
106 WC - ZTP, KO v.2,34m : (2,68+0,90+0,48+0,67+2,702+1,577)*2,34- 19,11106
1.00%1.97

108 WC Zeny, KO v.2,05m : (1,21+1,50+1,65+1,58)*2,05-0,80*(2,05- 9,80600
0.81)-0.70*1.97

203 WC zaméstnanci, KO v.2,15m : (1,20+1,50+1,73+1,56)*2,15- 9,97650
0.80*2.15-0.60%1.97

205 WC - muzi, KO v.2,50m : 20,15600

(0.90+2*1.10+0.153+1.416+1.595+0.40+1.95)*2.50-0.70%1.97
206 kuchyn, KO v.0,60m : (0,50+0,66+1,16+2,48+2,45)*0,60 4,35000

[ ##]711212000RWIzolace proti vodé natér podkladni pod hydroizolagni stérky | m2 | 773,08199] 70,99] 54 881,09] 0,00000] 0,00000[800-711]RTS 24/ 1]
Skladba SO1, SO2 a SO3 :
Sanaéni omitka EXTERIER :
hloubkova penetrace :
skladba SO1 :
D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce :
D.1.1b - stfecha - nové prvky :
D.1.1b - Zapadni pohled :
D.1.1b - Vychodni pohled :
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: [2B2024012

Kulturné kreativni centrum Linserka - provadéci dokumentace

O:|so01

Stavebni prace

R:|1.1

Soupis praci, dodavek a sluzeb - stavba

Dem. Dem. Cen.
hmotnost [hmotnost soustava
P.&|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |Mnozstvi |Cena / MJ |Celkem / MJ celk.(t) |Cenik |/ platnost
D.1.1b - Jizni pohled :
D.1.1b-Rez A-A":
D.1.1b-RezB-B':
D.1.1b-Rez C-C':
plocha vychod : (20,506+1,00)*(13,46-0,512) 278,45969
zvy$ena zdobena atika - vychod : (0,436+0,75+4,75)*((15,06- 6,91544
13.46)+(15.06-14.33))/2
plocha jih : 13,231%(13,46-0,512)+(0,15+1,80+0,20)*(16,73-13,46) 178,34549
zvy$ena zdobena atika - jih : (0,70+0,292+0,75+5,35+0,75)*((15,20- 10,23381
13.46)+(15.20-14.33))/2
odpocet skladby SO3 :
D.1.1b - Jizni pohled : -(0,65+1,50+1,84+1,84) -5,83000
plocha zapad : 16,682*(12,76+0,170) 215,69826
odpocet otvor( :
VD1L dvefe 155/383cm, 1 kus - ¢ast nad soklem : -1*1,55%(3,83-0,711) -4,83445
VD1P dvefe 155/383cm, 1 kus - ¢ast nad soklem : -1*1,55%(3,83-0,711) -4,83445
VD2 dvefe 140/241cm, 1 kus - ¢ast nad soklem : -1*1,40%(2,41-0,711) -2,37860
VO3 dvefe 155/383cm, 5 kusu : -5*1,55*3,83 -29,68250
VO3+dvefe 155/383cm, 1 kus : -1*1,55*3,83 -5,93650
VO4 okno vyklopné 155/284cm, 4 kusy : -4*1,55*2,84 -17,60800
VOS5 okno otev. 155/255cm, 6 kusu : -6*1,55*2,55 -23,71500
VOB6 okno pevné 155/255cm, 6 kusu : -6*1,55*2,55 -23,71500
VO7 okno otev. 155/255cm, 3 kusy : -3*1,55*2,55 -11,85750
VO8 okno pevné 155/255cm, 3 kusy : -3*1,55*2,55 -11,85750
VO9 okno otev. 155/220cm, 3 kusy : -6*1,55*2,20 -20,46000
VO10 okno otev. 155/220cm, 3 kusy : -3*1,55*2,20 -10,23000
VO11 okno otv. 80/190cm, 1 kus : -1*0,80*1,90 -1,52000
VO12 okno otev.80/144cm, 3 kusy : -3*0,80*1,44 -3,45600
VO13 okno otev. 80/280cm, 6 kusu : -6*0,80*2,80 -13,44000
VO14 okno otev. 80/230cm, 1 kus : -1*0,80*2,30 -1,84000
VO15 okno otev. 130/230cm, 2 kusy : -2*1,30*2,30 -5,98000
VO16 okno otev. 80/230cm, 1 kus : -1*0,80*2,30 -1,84000
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S:|ZB2024012  Kulturné kreativni centrum Linserka - provadéci dokumentace
O:[soo1 Stavebni prace
R:|1.1 Soupis praci, dodavek a sluzeb - stavba
Dem. Dem. Cen.
hmotnost [hmotnost soustava
P.&|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |Mnozstvi |Cena / MJ |Celkem / MJ celk.(t) |Cenik |/ platnost
VO17 okno pevné kruh 178cm, 1 kus : -1*pi*(1,78/2)"2 -2,48846
Mezisoucet 486,14873
skladba SO2 :

odméfeno v .dwg :
D.1.1b - stfecha - nové prvky :

D.1.1b - Severni pohled : 15,38+15,38 30,76000
komin - 2 strany : 6,50+(0,282+1,95)*(16,73-13,46) 13,79864
MezisoucCet 44,55864
skladba SO3 :

odméfeno v .dwg :

D.1.1b - Severni pohled : 136,41+1,12 137,53000
maly komin 3 stény nad stfechou : (2*0,70+1,37)*(14,38-12,90) 4,09960
D.1.1b - Jizni pohled : 0,65+1,50+1,84+1,84 5,83000
MezisoucCet 147,45960

Skladba S04, SO5, S06 :
Sanaéni omitka EXTERIER :
penetrace hloubkova :

skladba SO4 :

odméfeno v .dwg :

D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce :
D.1.1b - Rez A-A'":

D.1.1b - Rez B-B':

plocha : (20,506+1,00+13,231+0,30)*0,711 2491131
odpocet ¢asti otvord :

VD1L dvefe 155/383cm, 1 kus : -1*1,55*0,711 -1,10205
VD1P dvefe 155/383cm, 1 kus : -1*1,55*0,711 -1,10205
VD2 dvefe 140/241cm, 1 kus : -1*1,55%0,711 -1,10205
Mezisoucet 21,60516
skladba SO5 :

odméfeno v .dwg :

D.1.1b - Severni pohled : 0,78+0,39+0,78 1,95000
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: [2B2024012

Kulturné kreativni centrum Linserka - provadéci dokumentace

O:|so01

Stavebni prace

R:|1.1

Soupis praci, dodavek a sluzeb - stavba

P.&|Cislo polozky

Nazev polozky

MJ

Mnozstvi

Cena / MJ

Celkem

Dem.
hmotnost
/ MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t)

Cenik

Cen.
soustava
/ platnost

Mezisoucet

skladba SO6 :

odméfeno v .dwg :

D.1.1b - Severni pohled : 3,70+3,70
Mezisoucet

Skladba SO7, SO8, SO9:
Sanaéni omitka EXTERIER :
hloubkova penetrace :

skladba SO7 :

D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce :
D.1.1b - Rez A-A'":

D.1.1b - Rez B-B':

D.1.1b-Rez C-C':

D.1.1¢.2 - Detaily - D3 :

odméfeno v .dwg :

plocha : (20,506-2*0,20+0,70)*0,989+(13,231-2*0,20)*1,19
Mezisoucet

skladba SO8 :

D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce :
D.1.1b - Rez A-A'":

D.1.1b - Rez B-B':

odméfeno v .dwg :

plocha : (16,40-2*0,20)*(1,19-0,17)
Mezisoucet

skladba SO9 :

D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce :
D.1.1b-Rez C-C':

odméfeno v .dwg :

plocha : (12,92-2*0,20)*(1,19-0,248)
Mezisoucet

Skladba SO1, SO2 a SO3 :
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S:|ZB2024012  Kulturné kreativni centrum Linserka - provadéci dokumentace
O:[soo1 Stavebni prace
R:|1.1 Soupis praci, dodavek a sluzeb - stavba
Dem. Dem. Cen.
hmotnost |hmotnost soustava
P.&|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |Mnozstvi |Cena / MJ |Celkem / MJ celk.(t) |Cenik |/ platnost

Sanacni omitka INTERIER :
hloubkova penetrace :
Skladba SO4, SO5, SO6 :
Sanaéni omitka INTERIER :
hloubkova penetrace :

[ ##]711212000RW Izolace proti vodé natér podkladni pod bitumenové hydroizola¢ni stérky | m2 | 94,91502]  104,12] 9 882,55 0,00000] 0,00000/800-711|RTS 24/ 1 |
Skladba SO4, SO5, SO6 :
Sanaéni omitka EXTERIER :
adhezni mistek :
skladba SO4 :
odméfeno v .dwg :

D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce :
D.1.1b - Rez A-A':
D.1.1b - Rez B-B':

plocha : (20,506+1,00+13,231+0,30)*0,711 24,91131
odpodet ¢asti otvor( :

VD1L dvefe 155/383cm, 1 kus : -1*1,55*0,711 -1,10205
VD1P dvere 155/383cm, 1 kus : -1*1,55*0,711 -1,10205
VD2 dvere 140/241cm, 1 kus : -1*1,55*0,711 -1,10205
Mezisoucet 21,60516
skladba SO5 :

odméfeno v .dwg :

D.1.1b - Severni pohled : 0,78+0,39+0,78 1,95000
Mezisoucet 1,95000
skladba SO6 :

odméfeno v .dwg :

D.1.1b - Severni pohled : 3,70+3,70 7,40000
Mezisoucet 7,40000

Skladba SO7, SO8, SO9 :
Sanaéni omitka EXTERIER :
adhezni mustek :
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S:|ZB2024012  Kulturné kreativni centrum Linserka - provadéci dokumentace

O:[soo1 Stavebni prace

R:|1.1 Soupis praci, dodavek a sluzeb - stavba

Dem. Dem. Cen.
hmotnost |hmotnost soustava
P.&|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |Mnozstvi |Cena / MJ |Celkem / MJ celk.(t) |Cenik |/ platnost
skladba SO7 :
D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce :
D.1.1b - Rez A-A":
D.1.1b - Rez B-B':
D.1.1b - Rez C-C':
D.1.1c.2 - Detaily - D3 :
odméfeno v .dwg :
plocha : (20,506-2*0,20+0,70)*0,989+(13,231-2*0,20)*1,19 35,84602
MezisoucCet 35,84602
skladba SO8 :
D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce :
D.1.1b - Rez A-A":
D.1.1b - Rez B-B':
odméfeno v .dwg :
plocha : (16,40-2*0,20)*(1,19-0,17) 16,32000
MezisoucCet 16,32000
skladba SO9 :
D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce :
D.1.1b - Rez C-C':
odméfeno v .dwg :
plocha : (12,92-2*0,20)*(1,19-0,248) 11,79384
Mezisoucet 11,79384
[ ##]711212002R0{Izolace proti vodé stérka hydroizolaéni_ proti zemni vihkosti | m2 | 84,68886] 345,50 29 260,00/ 0,00000 0,00000[800-711|RTS 24/ |
dvouvrstva, v&. tésnici hydroizolacni pasky v rozich (sténa-podlaha i st€na-sténa)
odméfeno v .dwg :
D.1.1b - 1.NP (mezipatro) - nové konstrukce :
D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce :
D.1.1b - 2.NP - nové konstrukce :

pod obklad :

104 WC - muzi, KO v.2,05m : (1,238+1,53+1,623+1,575)*2,05-0,80*(2,05- 10,05630
0.81)-0.60*1.97

105 chodba, KO v.2,34m : (2,33+2,74+1,33)*2,34-0,90*1,97-1,00*1,97 11,23300
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: [2B2024012

Kulturné kreativni centrum Linserka - provadéci dokumentace

O:|so01

Stavebni prace

R:|1.1

Soupis praci, dodavek a sluzeb - stavba

Dem. Dem. Cen.
hmotnost |hmotnost soustava
P.&|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |Mnozstvi |Cena / MJ |Celkem / M celk.(t) |Cenik |/ platnost

106 WC - ZTP, KO v.2,34m : (2,68+0,90+0,48+0,67+2,702+1,577)*2,34- 19,11106

1.00*1.97

108 WC zeny, KO v.2,05m : (1,21+1,50+1,65+1,58)*2,05-0,80*(2,05- 9,80600

0.81)-0.70*1.97

203 WC zaméstnanci, KO v.2,15m : (1,20+1,50+1,73+1,56)*2,15- 9,97650

0.80*2.15-0.60%1.97

205 WC - muzi, KO v.2,50m : 20,15600

(0.90+2*1.10+0.153+1.416+1.595+0.40+1.95)*2.50-0.70*1 .97

206 kuchyn, KO v.0,60m : (0,50+0,66+1,16+2,48+2,45)*0,60 4,35000

[ ##]711212002RW Izolace proti vodé stérka hydroizolaéni dvouslozkova, proti zemni vihkosti| m2 | 94,91502]  392,83] 37 285,47| 0,00000] 0,00000/800-711|RTS 24/ |

Skladba S04, SO5, S06 :
Sanaéni omitka EXTERIER :
hydroizola¢ni stérka :

skladba SO4 :

odméfeno v .dwg :

D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce :
D.1.1b - Rez A-A'":

D.1.1b - Rez B-B':

plocha : (20,506+1,00+13,231+0,30)*0,711 2491131
odpocet ¢asti otvord :

VD1L dvefe 155/383cm, 1 kus : -1*1,55*0,711 -1,10205
VD1P dvefe 155/383cm, 1 kus : -1*1,55*0,711 -1,10205
VD2 dvefe 140/241cm, 1 kus : -1*1,55%0,711 -1,10205
Mezisoucet 21,60516
skladba SO5 :

odméfeno v .dwg :

D.1.1b - Severni pohled : 0,78+0,39+0,78 1,95000
Mezisoucet 1,95000
skladba SO6 :

odméfeno v .dwg :

D.1.1b - Severni pohled : 3,70+3,70 7,40000
MezisoucCet 7,40000

Skladba SO7, SO8, SO9 :
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Polozkovy soupis praci a dodavek

: |2B2024012

Kulturné kreativni centrum Linserka - provadéci dokumentace

O:|so01

Stavebni prace

o

Soupis praci, dodavek a sluzeb - stavba

&|Cislo polozky

Nazev polozky

MJ

Mnozstvi

Cena / MJ

Celkem

Dem.
hmotnost
/ MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t)

Cenik

Cen.
soustava
/ platnost

Sanaéni omitka EXTERIER :
hydro-izolani stérkova hydroizolace :
skladba SO7 :

D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce :
D.1.1b - Rez A-A'":

D.1.1b - Rez B-B':

D.1.1b-Rez C-C':

D.1.1c.2 - Detaily - D3 :

odméfeno v .dwg :

plocha : (20,506-2*0,20+0,70)*0,989+(13,231-2*0,20)*1,19
Mezisoucet

skladba SO8 :

D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce :
D.1.1b - Rez A-A'":

D.1.1b - Rez B-B':

odméfeno v .dwg :

plocha : (16,40-2*0,20)*(1,19-0,17)
Mezisoucet

skladba SO9 :

D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce :
D.1.1b-Rez C-C':

odméfeno v .dwg :

plocha : (12,92-2*0,20)*(1,19-0,248)
Mezisoucet

35,84602
35,84602

16,32000
16,32000

11,79384
11,79384

##

711747288R0

Provedeni detail(l pasy pfitavenim na pevnou a volnou pfirubu dotésnéni
imelem D do 200 mm

kus

8,00000

432,59

3 460,72

0,00000

0,00000

800-711

RTS 24/

D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce :
prostupy pro ZTI pfedpoklad 8 kusu : 8

8,00000

#H#

711821001RT

Odveétrani konstrukci izolaénim systémem z tvarovek HDPE vodorovné,
véetné dodavky tvarovek a podlahovvch list

m2

164,50000

1036,51

170 505,90

0,00000

0,00000

800-711

RTS 24/1

D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce :
D.1.1c.1 - Skladby :
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S: |ZB2024012 Kulturné kreativni centrum Linserka - provadéci dokumentace
O:[soo1 Stavebni prace
R: 1.1 Soupis praci, dodavek a sluzeb - stavba
Dem. Dem. Cen.
hmotnost |hmotnost soustava
P.&|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |Mnozstvi |Cena / MJ |Celkem / MJ celk.(t) |Cenik |/ platnost
skladba P3 - podlaha na terénu :
Iglt tvarovky 160mm :
101 kavarna : 164,50 164,50000
##|24633516R  |tmel polyuretanovy; sparovaci, tésnici; §. spary 10 az 30 mm; pro interiér | kus 4,80000 223,39 1072,27| 0,00000{ 0,00000{SPCM [RTS 24/ 1
i exteriér. pro prim. podlahv: barva Seda: tepelna odolnost -30 az 80 °C
Odkaz na mn. polozky poradi 187 : 8,00000%0,6 4,80000
##|628522691R |Parozabrana asfaltova tl = 4,00 mm; funkce: hydroizola¢ni, protiradonova,| m2 | 228,96500 177,96 40 746,61| 0,00000| 0,00000|SPCM |RTS 24/ 1
- . o . e . i VlAkny
Odkaz na mn. polozky pofadi 180 : 199,10000 199,10000
Koeficient material+15% k Cisté vymére: 0,15 29,86500

[ ##]998711103R0{Pfesun hmot pro izolace proti vodé svisle do 60 m

| t]

2,54456| 1221,10]

3107,16]

0,00000] 0,00000]800-711]RTS 24/1]

50 m vodorovné méfeno od tézisté pldorysné plochy skladky do tézisté pddorysné plochy objektu

Dil 712

Povlakové krytiny

489 089.55

2,71000

##

712300831RT

Odstranéni povlakové krytiny a mechu na stfechach plochych do 10°
povlakové krvtinv jednovrstvé. z ploch iednotlivé pres 20 m

m2

452,31650

61,53

27 831,03

0,00600

2,71000

800-711

RTS 24/ 1

D.1.1b - stfecha - bouraci prace :

skladba - S1 - jednoplastova stfecha :

010 - asfaltovy pas :

010 - asfaltovy pas :

plocha : (((20,486-0,30-0,436)+(16,682-0,282-0,30))/2*(12,92+0,43-
0.60)+(0.75+4.00+0.75)*0.292)*2

odpoéty komind : (-1,95*1,80-0,45*1,07)*2

460,29950

-7,98300

##

712311106RT

Povlakové krytiny stfech do 10° za studena asfaltovou penetraéni
suspenzi. véetné dodavkv emulze

m2

226,15825

42,60

9 634,34

0,00000

0,00000

800-711

RTS 24/

D.1.1b - stfecha - nové prvky :

skladba S1 - jednoplastova plocha stfecha :

Asfaltova, vodou Feditelna emulze :

plocha : ((20,486-0,30-0,436)+(16,682-0,282-0,30))/2*(12,92+0,43-
0.60)+(0.75+4.00+0.75)*0.292

odpoéty komind : -1,95%1,80-0,45%1,07

230,14975

-3,99150

##

712341559R0

Povlakové krytiny stfech do 10° pasy pfitavenim v celé plose, 1 vrstva,
bez dodavky pasu

m2

226,15825

141,99

32 112,21

0,00000

0,00000

800-711

RTS 24/

D.1.1b - stfecha - nové prvky :
skladba S1 - jednoplastova plocha stfecha :

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy soupis praci a dodavek

: |2B2024012

Kulturné kreativni centrum Linserka - provadéci dokumentace

O:|so01

Stavebni prace

o

Soupis praci, dodavek a sluzeb - stavba

&|Cislo polozky

Nazev polozky

MJ

Mnozstvi

Cena / MJ

Celkem

Dem.
hmotnost
/ MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t)

Cenik

Cen.
soustava
/ platnost

pas z SBS modifikovaného asfaltu s hlinikovou vlozkou a jemnozrnnym
posvoem. tl.4mm :

plocha : ((20,486-0,30-0,436)+(16,682-0,282-0,30))/2%(12,92+0,43-
0.60)+(0.75+4.00+0.75)*0.292

odpoéty komind : -1,95%1,80-0,45%1,07

230,14975

-3,99150

##

712381901R0

Polozeni krytiny stfech sklonu do 10° z félie TPO nebo FPO celoplo$né
lepend. bez dodavky folie

m2

226,15825

217,72

49 239,17

0,00000

0,00000

800-711

RTS 24/1

véetné ukotveni k podkladu kotvami, svafeni vSech spoju.

D.1.1b - stfecha - nové prvky :

skladba S1 - jednoplastova plocha stfecha :

EPDM félie t1.2,5mm :

Zakladni natér obsahuijici rozpoustédla na bazi syntetického kau€uku a
pryskyfic pod EPDM félie se samolepici SBS modifikovanou vrstvou na
anndni etrand nnatfennii enimatalnnii fAlii na r17néd novrechy -

plocha : ((20,486-0,30-0,436)+(16,682-0,282-0,30))/2%(12,92+0,43-
0.60)+(0.75+4.00+0.75)*0.292

odpoéty komind : -1,95%1,80-0,45%1,07

230,14975

-3,99150

##

712841559RT

Samostatné vytazeni izol. povlaku pasy pfitavenim v celé ploSe, 1 vrstva,
materidl ve specifikaci

m2

74,12388

156,19

11 577,41

0,00000

0,00000

800-711

RTS 24/1

na konstrukce prevysSujici Uroven stfechy,
D.1.1b - stfecha - nové prvky :
D.1.1b-Rez A-A':

D.1.1b - Rez B-B':

D.1.1b-Rez C-C':

odméreno v .dwg :

komin : (0,20+1,95+0,20+1,80+0,20)*0,50
mens$i komin : (0,45*2+1,27)*0,50

0.90Y*((0.622+0.166)/2+0.55)+(14.55+0.43)*(0.166+0.90)
4,50*(0,50+0,90)

atika vnitini vy$$i ozdobna - plocha V : (0,70+0,75+4,00+0,75)*(15,06-
13.02+0.70)

atika vnitfni vy$S$i ozdobna - plocha J : (0,51+0,75+5,35+0,75)*(15,21-
13.02+0.70)

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: [2B2024012

Kulturné kreativni centrum Linserka - provadéci dokumentace

O:|so01

Stavebni prace

R:|1.1

Soupis praci, dodavek a sluzeb - stavba

plose. folie ve specifikaci

Dem. Dem. Cen.

hmotnost |hmotnost soustava
P.&|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |Mnozstvi |Cena / MJ |Celkem / MJ celk.(t) |Cenik |/ platnost
##|712861703RT|Samostatné vytazeni izolaéniho povlaku pryzemi folii pfilepenou v plné m2 | 74,12388 325,63 24 136,96/ 0,00000| 0,00000/800-711|RTS 24/ |

na konstrukce prevySujici uroven stfechy,
D.1.1b - stfecha - nové prvky :

D.1.1b - Rez A-A":

D.1.1b - RezB-B':

D.1.1b - Rez C-C':

odméreno v .dwg :

komin : (0,20+1,95+0,20+1,80+0,20)*0,50 2,17500
mens$i komin : (0,45*2+1,27)*0,50 1,08500
atiky z vnitini ¢asti - nizka : (3,35+8,50- 26,30548
0.90Y%((0.622+0.166)/2+0.55)+(14.55+0.43)*(0.166+0.90)

4,50%(0,50+0,90) 6,30000
atika vnitfni vy$$i ozdobna - plocha V : (0,70+0,75+4,00+0,75)*(15,06- 16,98800
13.02+0.70)

atika vnitfni vy$Si ozdobna - plocha J : (0,51+0,75+5,35+0,75)*(15,21- 21,27040
13.02+0.70)

[ ##]27244152.AR |Félie hladka hydroizolagni tl = 1,52 mm; material: EPDM | m2 | 345,32445|  780,94| 269 677,68] 0,00000| 0,00000|SPCM |RTS 24/ |
Odkaz na mn. polozky pofadi 195 : 226,15825 226,15825
Odkaz na mn. polozky pofadi 197 : 74,12388 74,12388
Koeficient material+15% k Cisté vymére: 0,15 45,04232

##(628522691R

Parozabrana asfaltova tl = 4,00 mm; funkce: hydroizolaéni, protiradonova,| m2 | 345,32445

parotésna: asfalt: modifikovanv: nosna viozka: Al folie se skelnvmi viakny

177,96 61 453,94

0,00000

0,00000

SPCM

RTS 24/ 1

Odkaz na mn. polozky poradi 194 : 226,15825 226,15825
Odkaz na mn. polozky pofadi 196 : 74,12388 74,12388
Koeficient material+15% k Cisté vymeére: 0,15 45,04232
[ ##]998712103R0{PFesun hmot pro povlakové krytiny v objektech vysky pfes 12do24m | t | 2,53159] 1 353,62 3426,81] 0,00000] 0,00000[800-711]RTS 24/
50 m vodorovné
Dil 713 Izolace tepelné 571 822.49 3.39000
##|713111121RT|MontaZ tepelné izolace stropt rovnych, spodem, uchyceni dratem, | m2 | 11,50000]  156,19] 1796,19/ 0,00000] 0,00000|800-713|RTS 24/ I |

D.1.1b - 2.NP - nové konstrukce :
D.1.1c.1 - Skladby :
skladba P6 - Sadrokartonovy podhled :

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stranka 88 z 167



Polozkovy soupis praci a dodavek

: |2B2024012

Kulturné kreativni centrum Linserka - provadéci dokumentace

O:|so01

Stavebni prace

o

Soupis praci, dodavek a sluzeb - stavba

&|Cislo polozky

Nazev polozky

MJ

Mnozstvi

Dem.
hmotnost
Cena / MJ |Celkem / MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t)

Cenik

Cen.
soustava
/ platnost

Mékka mineralni vata t.50mm :
204 chodba : 1,70

205 WC - muzi : 5,40

206 kuchyn : 4,40

1,70000
5,40000
4,40000

##

713104221R0

Odstranéni tepelné izolace z desek, lamel, rohozi, pasl a foukané izolace
plochych stfech, pfipevnéné dratem, pfibitim, pfeistfelenim nebo na trny,

zminerdlnich desek lamel rohazia nasl tlondtkv do 100 mm

m2

226,15825

42,60 9634,34| 0,01500

3,39000

800-713

RTS 24/1

D.1.1b - stfecha - bouraci prace :

skladba - S1 - jednoplastova stfecha :

060 - mineralni vata :

plocha : ((20,486-0,30-0,436)+(16,682-0,282-0,30))/2%(12,92+0,43-
0.60)+(0.75+4.00+0.75)*0.292

odpoc¢ty kominu : -1,95*1,80-0,45%1,07

230,14975

-3,99150

[ ##]713121111RT|MontéZ tepelné izolace podlah jednovrstva, bez dodavky materialu

| m2 | 382,70000]

52,06 19 923,36/ 0,00000 0,00000|800-713|RTS 24/ |

D.1.1b - 2.NP - nové konstrukce :

D.1.1b - 3.NP - nové konstrukce :

D.1.1c.1 - Skladby :

skladba P4 - strop se stavajici nosnou konstrukci :
Mineralni kroCejova izolace ze skelnych vlaken + instalace t1.30mm :
201 ateliér : 160,10

202 schodistovy prostor : 14,70

204 chodba : 1,70

205 WC - muzi : 5,40

206 kuchyn : 4,40

Mezisoucet

301 vystavni prostor : 168,00

302 schodistovy prostor : 16,60

304 sklad : 3,80

Mezisoucet

D.1.1b - 1.NP (mezipatro) - nové konstrukce :
D.1.1b - Rez A-A'":

skladba P5 - strop s novou nosnou konstrukci :

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: [2B2024012

Kulturné kreativni centrum Linserka - provadéci dokumentace

O:|so01

Stavebni prace

R:|1.1

Soupis praci, dodavek a sluzeb - stavba

Dem. Dem. Cen.
hmotnost |hmotnost soustava
P.&|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |Mnozstvi |Cena / MJ |Celkem / MJ celk.(t) |Cenik |/ platnost
Mineralni kroCejova izolace ze skelnych vldken+ instalace tl. 30mm :
107 technicka mistnost : 8,00 8,00000
MezisoucCet 8,00000
##|713121512RT|Montaz tepelné izolace podlah Montaz tepelné izolace podlah z desek z | m2 3,94875 80,46 317,72 0,00000{ 0,00000|800-713|RTS 24/ |
pénového skla lepenych asfaltovym lepidlem, véetné penetrace podkladu
a zAatéri desek asfaltavum lenidlem hez dadavky desek
D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce :
D.1.1c.2 - Detaily - D4 :
severni fasada : (12,55-2*0,20)*0,325 3,94875
[ ##]713131131RT|Montaz tepelné izolace stén lepenim | m2 | 37,80908] 208,25 7 873,74 0,00000] 0,00000/800-713|RTS 24/ 1 |

Ocisténi povrchu stény od prachu, nafezani izola¢nich desek na pozadovany rozmér, naneseni lepiciho tmelu, osazeni

desek.

D.1.1b - stfecha - nové prvky :
D.1.1b-Rez A-A":
D.1.1b-RezB-B':
D.1.1b-Rez C-C':

odméreno v .dwg :

0.90)%(0.622+0.166)/2+(14.50+0.43)*0.166

4,50%0,50

atika vnitfni vy$$i ozdobna - plocha V : (0,70+0,75+4,00+0,75)*(15,06-
13.02)

atika vnitfni vy$$i ozdobna - plocha J : (0,51+0,75+5,35+0,75)*(15,21-

6,79268

2,25000
12,64800

16,11840

13.02)
[ ##]713141124R0{MontaZ tepelné izolace plochych stfech lepena na pruhy z PU lepidla

| m2 | 485,36300]

80,46

39 052,31] 0,00000] 0,00000/800-713|RTS 24/ 1 |

D.1.1b - stfecha - nové prvky :

skladba S1 - jednoplastova plocha stfecha :

Desky na bazi polyisokyanuratu (PIR) 100 :

Polyuretanové lepidlo :

Desky na bazi polyisokyanuratu (PIR) 100 :

Polyuretanové lepidlo :

plocha : (((20,486-0,30-0,436)+(16,682-0,282-0,30))/2*(12,92+0,43-
0.60)+(0.75+4.00+0.75)*0.292)*2

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: |ZB2024012 Kulturné kreativni centrum Linserka - provadéci dokumentace
O:[soo1 Stavebni prace
R:|1.1 Soupis praci, dodavek a sluzeb - stavba
Dem. Dem. Cen.
hmotnost |hmotnost soustava
P.&|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |Mnozstvi |Cena / MJ |Celkem / MJ celk.(t) |Cenik |/ platnost
odpoéty komind : (-1,95*1,80-0,45*1,07)*2 -7,98300
Mezisoucet 452,31650
D.1.1b - stfecha - nové prvky :
D.1.1c.2 - Detaily - D4 :
atiky shora - nizka : (3,35+8,50-0,90)*0,55+(14,55+0,43)*0,90 19,50450
4,50*0,90 4,05000
atika vnitfni vy§$i ozdobna - plocha V : (0,70+0,75+4,00+0,75)*0,70 4,34000
atika vnitfni vy§Si ozdobna - plocha J : (0,51+0,75+5,35+0,75)*0,70 5,15200
Mezisoucet 33,04650
##|713191100RT|Izolace tepelné béznych konstrukci - doplriky poloZeni separacni folie, m2 | 606,84650 42,60 25 851,66/ 0,00000/ 0,00000/800-713|RTS 24/ |
véetné dodavkyv PE folie
D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce :
D.1.1c.1 - Skladby :
skladba P1 - podlaha nad sklepem s vytapénim :
Ochrana proti proteceni potéru :
102 schodistovy prostor : 15,80 15,80000
Mezisoucet 15,80000
skladba P2 - podlaha nad sklepem :
Ochrana proti proteceni potéru :
103 technicka mistnost : 5,20 5,20000
104 WC - muzi : 2,30 2,30000
105 chodba : 3,20 3,20000
106 WC - ZTP : 4,30 4,30000
107 technicka mistnost : 3,80 3,80000
Mezisoucet 18,80000
skladba P3 - podlaha na terénu :
Ochrana proti proteceni potéru :
101 kavarna : 164,50 164,50000
Mezisoucet 164,50000

D.1.1b - 2.NP - nové konstrukce :
D.1.1b - 3.NP - nové konstrukce :
D.1.1c.1 - Skladby :

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: [2B2024012

Kulturné kreativni centrum Linserka - provadéci dokumentace

O:|so01

Stavebni prace

R:|1.1

Soupis praci, dodavek a sluzeb - stavba

Dem. Dem. Cen.
hmotnost [hmotnost soustava
P.&|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |Mnozstvi |Cena / MJ |Celkem / MJ celk.(t) |Cenik |/ platnost
skladba P4 - strop se stavajici nosnou konstrukci :
Ochrana proti proteceni potéru :
201 ateliér : 160,10 160,10000
202 schodistovy prostor : 14,70 14,70000
204 chodba : 1,70 1,70000
205 WC - muzi : 5,40 5,40000
206 kuchyn : 4,40 4,40000
301 vystavni prostor : 168,00 168,00000
302 schodistovy prostor : 16,60 16,60000
304 sklad : 3,80 3,80000
Mezisoucet 374,70000
D.1.1b - stfecha - nové prvky :
D.1.1¢c.2 - Detaily - D4 :
atiky shora - nizka : (3,35+8,50-0,90)*0,55+(14,55+0,43)*0,90 19,50450
4,50*0,90 4,05000
atika vnitfni vy88i ozdobna - plocha V : (0,70+0,75+4,00+0,75)*0,70 4,34000
atika vnitfni vy8$i ozdobna - plocha J : (0,51+0,75+5,35+0,75)*0,70 5,15200
MezisoucCet 33,04650
##|713511371RU Natér protipozarni oceli tfivrstvy pozarni odolnost R30, nosnik | a H, podil | m2 2,47000 620,02 1 531,45/ 0,00000/ 0,00000/800-713|RTS 24/ |
obvodu a plochv pfi¢ného prifezu Am/V do 140
(v€. kryci vrstvy)
Nateér je tvofen zakladnim natérem, zpénujicim natérem a krycim natérem v¢. dodavky.
V¢éetné pomocného leSeni o vySce podlahy do 1900 mm a pro zatizeni do 1,5 kPa.
D.1.1b - 1.PP - nové konstrukce :
Plocha povrchu 0,475m2/m' :
1.PP 2xIPE 120 dI.1200mm : 2*1,20*0,475 1,14000
1.PP 2xIPE 120 dI.1400mm : 2*1,40*0,475 1,33000
##|713121111RX Montaz tepelné nebo kroCejové izolace podlah lepené, jednovrstvé, m2 | 199,10000 45,06 8 971,45| 0,00000/ 0,00000 Vlastni

materidl ve specifikaci

D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce :
D.1.1c.1 - Skladby :
skladba P1 - podlaha nad sklepem s vytapénim :

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: |ZB2024012 Kulturné kreativni centrum Linserka - provadéci dokumentace
O:[soo1 Stavebni prace
R:|1.1 Soupis praci, dodavek a sluzeb - stavba
Dem. Dem. Cen.
hmotnost |hmotnost soustava
P.&|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |Mnozstvi |Cena / MJ |Celkem / MJ celk.(t) |Cenik |/ platnost
Desky na bazi polyisokyanuratu (PIR) + instalace 1.80 :
PUR péna nebo cementové lepidlo :
102 schodistovy prostor : 15,80 15,80000
Mezisoucet 15,80000
skladba P2 - podlaha nad sklepem :
Tepelné-izolaéni desky z extrudovaného polystyrenu + instalace
t1.100mm :
PUR péna nebo cementové lepidlo :
103 technicka mistnost : 5,20 5,20000
104 WC - muzi : 2,30 2,30000
105 chodba : 3,20 3,20000
106 WC - ZTP : 4,30 4,30000
107 technickéd mistnost : 3,80 3,80000
Mezisoucet 18,80000
skladba P3 - podlaha na terénu :
Tepelné-izolaéni desky z extrudovaného polystyrenu + instalace
t1.100mm :
PUR péna nebo cementové lepidlo :
101 kavarna : 164,50 164,50000
MezisoucCet 164,50000
##|28375460R | Vyrobek izolaéni pro budovy z extrudovaného polystyrenu (XPS) tvar: m3 | 20,16300| 3 682,23 74 244,80 0,00000{ 0,00000{SPCM |RTS 24/
deska: lambda = 0.035 W/(m K): pevnost v tlaky CS 300 kPa
D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce :
D.1.1c.1 - Skladby :
skladba P2 - podlaha nad sklepem :
Tepelné-izolaénidesky z extrudovaného polystyrenu + instalace t1.100mm
103 technicka mistnost : 5,20*0,10 0,52000
104 WC - muzi : 2,30*0,10 0,23000
105 chodba : 3,20*0,10 0,32000
106 WC - ZTP : 4,30*0,10 0,43000
107 technicka mistnost : 3,80*0,10 0,38000
Mezisoucet 1,88000

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy soupis praci a dodavek

: |2B2024012

Kulturné kreativni centrum Linserka - provadéci dokumentace

O:|so01

Stavebni prace

o

Soupis praci, dodavek a sluzeb - stavba

&|Cislo polozky

Nazev polozky

MJ

Mnozstvi

Cena / MJ

Celkem

Dem.
hmotnost
/ MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t)

Cenik

Cen.
soustava
/ platnost

skladba P3 - podlaha na terénu :

Tepelné-izolacnidesky z extrudovaného polystyrenu + instalace t1.100mm
101 kavarna : 164,50%0,10

MezisoucCet

Koeficient material+10% k Cisté vymére: 0,10

16,45000
16,45000
1,83300

##

28376537R

Vyrobek izolaéni pro budovy z polyurethanové pény - PIR; tvar: deska; tl
=80 mm; lambda = 0,026 W/(m.K); pevnost v tlaku = 100 kPa; povrchova

nrava: ohalistrannd mineralni ronnag

m2

17,38000

496,96

8 637,16

0,00000

0,00000

SPCM

RTS 24/1

D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce :

D.1.1c.1 - Skladby :

skladba P1 - podlaha nad sklepem s vytapénim :

Desky na bazi polyisokyanuratu (PIR) + instalace 1.80 :
102 schodistovy prostor : 15,80

Koeficient material+10% k Cisté vymére: 0,10

15,80000
1,58000

##

28376538R

Vyrobek izolaéni pro budovy z polyurethanové pény - PIR; tvar: deska; tl
=100 mm; lambda = 0,026 W/(m.K); pevnost v tlaku = 100 kPa;

novrchova 1inrava: ohaoustrannd minerdlni rouna

m2

575,48929

515,89

296 889,17

0,00000

0,00000

SPCM

RTS 24/1

D.1.1b - stfecha - nové prvky :

skladba S1 - jednoplastova plocha stfecha :

Desky na bazi polyisokyanuratu (PIR) 100 :

Polyuretanové lepidlo :

Desky na bazi polyisokyanuratu (PIR) 100 :

Polyuretanové lepidlo :

plocha : (((20,486-0,30-0,436)+(16,682-0,282-0,30))/2*(12,92+0,43-
0.60)+(0.75+4.00+0.75)*0.292)*2

odpocty komina : (-1,95%1,80-0,45%1,07)*2

Mezisoucet

D.1.1b - stfecha - nové prvky :

D.1.1c.2 - Detaily - D4 :

atiky shora - nizka : (3,35+8,50-0,90)*0,55+(14,55+0,43)*0,90
4,50*0,90

atika vnitfni vy$Si ozdobna - plocha V : (0,70+0,75+4,00+0,75)*0,70
atika vnitfni vy$Si ozdobna - plocha J : (0,51+0,75+5,35+0,75)*0,70

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

460,29950

-7,98300
452,31650

19,50450
4,05000
4,34000
5,15200

Stranka 94 z 167



Polozkovy soupis praci a dodavek

S: |ZB2024012 Kulturné kreativni centrum Linserka - provadéci dokumentace
O:[soo1 Stavebni prace
R:|1.1 Soupis praci, dodavek a sluzeb - stavba
Dem. Dem. Cen.
hmotnost |hmotnost soustava
P.&|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |Mnozstvi |Cena / MJ |Celkem / MJ celk.(t) |Cenik |/ platnost
MezisoucCet 33,04650
Odkaz na mn. polozky pofadi 205 : 37,80908 37,80908
Koeficient material+10% k Cisté vymére: 0,10 52,31721
##|63151371.AR |Vyrobek izolaéni pro budovy z mineralni viny (MW) tvar: deska; tloustkad| m2 | 12,65000 141,99 1796,17| 0,00000| 0,00000/SPCM |RTS 24/1
=50.0 mm: OH = 30 ka/m3: lambda = 0.037 W/(m.K)
D.1.1b - 2.NP - nové konstrukce :
D.1.1c.1 - Skladby :
skladba P6 - Sadrokartonovy podhled :
Mékka mineralni vata t1.50mm :
204 chodba : 1,70 1,70000
205 WC - muzi : 5,40 5,40000
206 kuchyn : 4,40 4,40000
Koeficient material+10% k Cisté vymére: 0,10 1,15000
##|63151442R  |Vyrobek izola¢ni pro budovy z mineralni viny (MW) tvar: deska; vlakna: m2 | 420,97000 123,06 51 804,57| 0,00000| 0,00000|SPCM |RTS 24/ 1
podélna: tloustka d = 30.0 mm: OH = 130 ka/m3: lambda = 0.036
D.1.1b - 2.NP - nové konstrukce :
D.1.1b - 3.NP - nové konstrukce :
D.1.1c.1 - Skladby :
skladba P4 - strop se stavajici nosnou konstrukci :
Mineralni kro€ejova izolace ze skelnych vlaken + instalace t1.30mm :
201 ateliér : 160,10 160,10000
202 schodistovy prostor : 14,70 14,70000
204 chodba : 1,70 1,70000
205 WC - muzi : 5,40 5,40000
206 kuchyn : 4,40 4,40000
Mezisoucet 186,30000
301 vystavni prostor : 168,00 168,00000
302 schodistovy prostor : 16,60 16,60000
304 sklad : 3,80 3,80000
Mezisoucet 188,40000

skladba P5 - strop s novou nosnou konstrukci :
Mineralni kro€ejova izolace ze skelnych vlaken+ instalace tl. 30mm :
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: [2B2024012

Kulturné kreativni centrum Linserka - provadéci dokumentace

O:|so01

Stavebni prace

R:|1.1

Soupis praci, dodavek a sluzeb - stavba

Dem. Dem. Cen.
hmotnost [hmotnost soustava
P.&|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |Mnozstvi |Cena / MJ |Celkem / MJ celk.(t) |Cenik |/ platnost
107 technicka mistnost : 8,00 8,00000
MezisoucCet 8,00000
Koeficient material+10% k Cisté vymére: 0,10 38,27000
##|634830015R | Vyrobek izolaéni pro budovy z pénového skla (CG) tvar: deska; tloustka d | m2 4,34363| 4 164,99 18 091,18| 0,00000| 0,00000|SPCM |RTS 24/ 1
=120,0 mm; OH = 140 kg/m3; lambda = 0,060 W/(m.K); pevnost v tlaku
CS an0 kPa- RiE- A1
Odkaz na mn. polozky pofadi 204 : 3,94875 3,94875
Koeficient material+10% k Cisté vymére: 0,10 0,39488
[ ##]998713103R0{Pfesun hmot pro izolace tepelné v objektech vysky do 24 m | t | 432751 1249,50| 5407,22] 0,00000] 0,00000/800-713|RTS 24/ 1 |
50 m vodorovné
Dil 714 Izolace akustické a protiotiesové 396 932.48 0.00000
##|714111401X0(D+M akustickych panelli, véetn& systému kotveni a montéze | kus | 448,00000/ 886,01 396 932,48] 0,00000| 0,00000| [Viastni |
D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce :
D.1.1b - 2.NP - nové konstrukce :
akustické stropni panely SZP 1200 x 200 mm, celkem 448 kusu : 448 448,00000
Dil 721 Vnitini kanalizace 14 033.40 0.31000
##|721160806R0{ Demontaz potrubi z vidknocementovych trub pfes DN 100 do DN 200 | m | 19,03000|  108,86| 2071,61] 0,01620] 0,31000/800-721]RTS 24/ |
odpadniho nebo ventilaéniho,
D.1.1b - 1.NP - bouraci prace :
D.1.1b - 2.NP - bouraci prace :
D.1.1b - 3.NP - bouraci prace :
vnéjsi na fasadé od v.2,30m : 12,83-2,30 10,53000
2.NP - v délce cca 1m : 1*1,00 1,00000
3.NP - v délce cca 1m : 1*2,50+3*1,00+2*1,00 7,50000
##|721211550R0(Vpusti dvorni primér 110 mm, se svislym odtokem s plastovym ramem kus 2,00000| 2 546,32 5092,64| 0,00000{ 0,00000{800-721|RTS 24/ |
240x240 mm a litinovou mfizi, s pevnou izolaéni pfirubou, odkalovacim
kodem siicha klanka nroti nronikani zAnachi véetnd dadAavkyv materidlii
véetné betonového loZe
D.1.1b - stfecha - nové prvky :
2 kusy : 2 2,00000
##|721231331R0( StfeSni vtoky Doplniky pro stfe$ni vtoky vyhfivaci sada pro stfesni vtoky , | kus 2,00000| 3 369,85 6 739,70/ 0,00000| 0,00000{800-721|RTS 24/ |
véetné dodavky materialu
Odkaz na mn. polozky pofadi 219 : 2,00000 2,00000
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S:|ZB2024012  Kulturné kreativni centrum Linserka - provadéci dokumentace

O:[soo1 Stavebni prace

R:|1.1 Soupis praci, dodavek a sluzeb - stavba

Dem. Dem. Cen.
hmotnost [hmotnost soustava
P.&|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |Mnozstvi |Cena / MJ |Celkem / MJ celk.(t) |Cenik |/ platnost
##|998721103R0(Pfesun hmot pro vnitfni kanalizaci v objektech vySky do 24 m t 0,16556 781,88 129,45| 0,00000| 0,00000|800-721|RTS 24/ 1

50 m vodorovné, méreno od tézisté padorysné plochy skladky do tézisté pudorysné plochy objektu
Dil 725 Zarizovaci predméty 2 120.36 0.50000
##|725110811R0{Demontaz klozetd splachovacich [soubor| 3,00000]  222,45] 667,35 0,01933] 0,06000/800-721|RTS 24/ |
D.1.1b - 1.NP (mezipatro) - bouraci prace :
D.1.1b - 1.NP - bouraci prace :
D.1.1b - 2.NP - bouraci prace :
celkem 3 kusy : 3 3,00000
[ ##]725110814R0{Demontaz klozett kombinovanych [soubor| " 1,00000]  189,32] 189,32| 0,03420/ 0,03000/800-721|RTS 24/ | |
D.1.1b - 2.NP - bouraci prace :
celkem 1 kus : 1 1,00000
[ ##|725210821R0{Demontaz umyvadel umyvadel bez vytokovych armatur [soubor| 5,00000] 146,72 733,60] 0,01946] 0,10000]/800-721|RTS 24/ |
D.1.1b - 1.NP (mezipatro) - bouraci prace :
D.1.1b - 1.NP - bouraci prace :
D.1.1b - 2.NP - bouraci prace :
celkem 5 kust : 5 5,00000
| ##|725540802R0{DemontaZ plynovych ohfivagl zasobnikovych 500 | [ soubor| 1,00000] 530,09 530,09 0,31200/ 0,31000/800-721|RTS 24/ I |
cirkulacnich,
D.1.1b - 1.NP - bouraci prace :
1kus : 1 1,00000
Dil 762 Konstrukce tesaiské 84 560.83 3.75000

##|762341630R0{Montaz bednéni okapovych fims, krajnic, zavétrnych prken, a zaluzii ve m2 11,05735 913,46 10 100,45/ 0,00000|{ 0,00000{800-762|RTS 24/ |
tvrdvch tloustky do 8 mm

D.1.1b - stfecha - nové prvky :
D.1.1c.2 - Detaily - D14 - Gzlabi :
UZlabi se spadem min. 0,5% : 14,05*(0,20+0,262+0,22+0,105) 11,05735
[ ##]762441114R0{ObloZeni atiky montéaZ z dfevost&pkovych desek, 1 vrstva, lepenim | m2 | 34,51635] 345,50/  11925,40] 0,00000] 0,00000|800-762|RTS 24/ 1 |
D.1.1b - stfecha - nové prvky :
D.1.1c.2 - Detaily - D13 - atika :
Bfezova foliovana preklizka tl. 21 mm lepena vodovzdornym lepidlem :
v plose : 12,92*0,55-1,07*0,15+14,55*0,90+0,30%0,30 20,13050
(0,750+4,75+0,436+0,950+0,292+0,75+5,35+0,75)*0,70 9,81960
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: |ZB2024012 Kulturné kreativni centrum Linserka - provadéci dokumentace
O:[soo1 Stavebni prace
R: 1.1 Soupis praci, dodavek a sluzeb - stavba
Dem. Dem. Cen.
hmotnost |hmotnost soustava
P.&|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |Mnozstvi |Cena / MJ |Celkem / MJ celk.(t) |Cenik |/ platnost
Mezisoucet 29,95010
D.1.1c.2 - Detaily - D14 - uZlabi :
Preklizkova roznaseci deska tl. 12mm : 14,05*0,325 4,56625
Mezisoucet 4,56625
##|762526811R0{Demontaz podlah bez pol§tara , z desek dfevotfiskovyh, preklizkovych, m2 | 107,23400 56,80 6 090,89| 0,03500| 3,75000/800-762|RTS 24/ |
sololitovvch . tloustky do 20 mm
odméreno v .dwg :
D.1.1b - 3.NP - bouraci prace :
skladba P4 - strop se stavajici nosnou konstrukci :
3.NP plocha 1 v.8,750-0,050+20 mm dfevotfiskové desky : 107,234 107,23400
##|606233003R |preklizka vodovzdornd; BR; jakost S/BB; tl = 12,0 mm; § = 3 000 mm; h = | m2 4,93155 657,88 3244,37| 0,00000| 0,00000{SPCM |RTS 24/ 1
1 500.0 mm: pocet vrstev 9
D.1.1b - stfecha - nové prvky :
D.1.1c.2 - Detaily - D14 - uZlabi :
Preklizkova roznaseci deska tl. 12mm : 14,05*0,325 4,56625
Koeficient material+8% k Cisté vymére: 0,08 0,36530
##|606233006R |preklizka vodovzdornd; BR; jakost S/BB; tl = 21,0 mm; § =3 000 mm; h=| m2 | 44,28805| 1 169,04 51 774,50 0,00000{ 0,00000{SPCM |RTS 24/
1 500.0 mm: pocet vrstev 15
Odkaz na mn. polozky poradi 226 : 11,05735 11,05735
Mezisoucet 11,05735
D.1.1b - stfecha - nové prvky :
D.1.1c.2 - Detaily - D13 - atika :
Bfezova foliovana preklizka tl. 21 mm lepena vodovzdornym lepidlem :
v plose : 12,92*0,55-1,07*0,15+14,55*0,90+0,30*0,30 20,13050
(0,750+4,75+0,436+0,950+0,292+0,75+5,35+0,75)*0,70 9,81960
Mezisoudet 29,95010
Koeficient material+8% k Cisté vymére: 0,08 3,28060
[ ##]998762103R0{ Pfesun hmot pro konstrukce tesarské v objektech vygky do 24 m | t | 069384 2054,10] 1 425,22] 0,00000] 0,00000]800-762]RTS 24/ 1 |
50 m vodorovné
Dil 763 Drevostavby 3425.03 0.00000
##|763614232RW Montaz podlahy, z desek tl. nad 18 mm, na P+D, Sroubovanim, véetné m2 8,00000 402,30 3218,40| 0,00000| 0,00000(800-763|RTS 24/ |
dodavkv deskv dievostépkoveé

v€. dodavky a montaze spojovaciho materialu
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Polozkovy soupis praci a dodavek

: |2B2024012

Kulturné kreativni centrum Linserka - provadéci dokumentace

O:|so01

Stavebni prace

o

Soupis praci, dodavek a sluzeb - stavba

&|Cislo polozky

Nazev polozky

MJ

Mnozstvi

Cena / MJ

Celkem

Dem.
hmotnost
/ MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t)

Cenik

Cen.
soustava
/ platnost

D.1.1b - 1.NP (mezipatro) - nové konstrukce :
D.1.1b - Rez A-A":

skladba P5 - strop s novou nosnou konstrukci :
OSB t1.22 mm, P+D :

107 technicka mistnost : 8,00

8,00000

[ ##]998763101R0{Pfesun hmot dievostaveb v objektech vysky do 6 m

t

0,11736| 1760,65]

206,63

0,00000] 0,00000]800-763[RTS 24/1]

50 m vodorovné

Di

764

Konstrukce klempirské

##

764812615RT

280 293.06

0.39000

Oplechovani fims, z lakovaného pozinkovaného plechu, r§ 150 mm,
dodavka + montaz lepenim

28,00000

425,96

11 926,88

0,00000

0,00000

800-764

RTS 24/

véetné zhotoveni roh(, spoju a dilataci
D.1.1c.6 - Klempifské vyrobky :
K08 - 28,0m : 28,0

28,00000

##

764812619RT

Oplechovani fims, z lakovaného pozinkovaného plechu, r§ 190 mm,
dodavka a montaz

11,00000

539,56

5935,16

0,00000

0,00000

800-764

RTS 24/1

véetné zhotoveni roh(, spoju a dilataci
D.1.1¢.6 - Klempifské vyrobky :
K09 - 11,0m : 11,0

11,00000

##

764812622RT

Oplechovani fims, z lakovaného pozinkovaného plechu, r§ 220 mm,
dodavka + montaz lepenim

3,80000

624,75

2 374,05

0,00000

0,00000

800-764

RTS 24/ 1

véetné zhotoveni roh(, spoju a dilataci
D.1.1c.6 - Klempifské vyrobky :
K06 -3,8m: 3,8

3,80000

#i#

764812650RT

Oplechovani Fims, z lakovaného pozinkovaného plechu, r§ 330 mm,
dodavka + montaz lepenim

37,70000

937,12

35 329,42

0,00000

0,00000

800-764

RTS 24/1

véetné zhotoveni roh(, spoju a dilataci
D.1.1¢.6 - Klempifské vyrobky :

K05 -32,3m: 32,3

K07 - 5,4m : 5,40

32,30000
5,40000

##

764812660RT

Oplechovani fims, z lakovaného pozinkovaného plechu, r§ 400 mm,
dodavka + montaz lepenim

5,00000

1 135,91

5 679,55

0,00000

0,00000

800-764

RTS 24/

véetné zhotoveni rohd, spojl a dilataci
D.1.1c.6 - Klempifské vyrobky :
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: |ZB2024012 Kulturné kreativni centrum Linserka - provadéci dokumentace
O:[soo1 Stavebni prace
R: 1.1 Soupis praci, dodavek a sluzeb - stavba
Dem. Dem. Cen.
hmotnost |hmotnost soustava
P.&|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |Mnozstvi |Cena / MJ |Celkem / MJ celk.(t) |Cenik |/ platnost
K10 - 5,0m : 5,0 5,00000
##|764812670RT|Oplechovani fims, z lakovaného pozinkovaného plechu, r§ 500 mm, m 2,80000| 1419,88 3 975,66/ 0,00000/ 0,00000(800-764|RTS 24/ |
dodavka + montaz lepenim
véetné zhotoveni roh(, spoju a dilataci
D.1.1c.6 - Klempifské vyrobky :
K04 -2,8m: 2,80 2,80000
##|764817168RT|Oplechovani zdi (atik), z lakovaného pozinkovaného plechu, r§ 680 mm, [ m 17,30000| 1 931,04 33406,99| 0,00000| 0,00000/800-764|RTS 24/ |
dodavka + montaz lepenim
véetné zhotoveni roh(, spoju a dilataci
D.1.1¢.6 - Klempifské vyrobky :
K12 -17,3m: 17,3 17,30000
##|764815404R0( Ostatni prvky ke Zlabim a odpadnim troubam maska hladka k m 14,10000| 1 135,91 16 016,33| 0,00000| 0,00000{800-764|RTS 24/ |
nadifimsovym Zlabum vcetné rohd a ¢el, z lakovaného pozinkovaného
nlechii r§ 400 mm dodavka a montaz
D.1.1¢.6 - Klempifské vyrobky :
K14 - 14,1m : 14,1 14,10000
##|764816120RT|Oplechovani parapett véetné rohd, lepené lepidlem, z lakovaného m 30,00000 567,95 17 038,50, 0,00000| 0,00000|800-764|RTS 24/ |
pozinkovaného plechu. S 200 mm. dodavka a montaz
véetné rohl
D.1.1c.6 - Klempifské vyrobky :
K03 :30,0 30,00000
##|764816125RT| Oplechovani parapett véetné rohd, lepené lepidlem, z lakovaného m 62,03000 709,94 44 037,58 0,00000| 0,00000(800-764|RTS 24/ |
pozinkovaného plechu. S 250 mm. dodavka a montaz
véetné roh(
D.1.1c.4 - Vyplné otvord :
D.1.1¢.6 - Klempifské vyrobky :
KO1 :
VO4 okno vyklopné 155/284cm, 4 kusy : 4*1,55 6,20000
VOS5 okno otev. 155/255cm, 6 kusU : 61,55 9,30000
VOB6 okno pevné 155/255cm, 6 kusu : 6*1,55 9,30000
VO7 okno otev. 155/255cm, 3 kusy : 3*1,55 4,65000
VO8 okno pevné 155/255cm, 3 kusy : 31,55 4,65000
VO9 okno otev. 155/220cm, 3 kusy : 6*1,55 9,30000
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: |ZB2024012 Kulturné kreativni centrum Linserka - provadéci dokumentace
O:[soo1 Stavebni prace
R:|1.1 Soupis praci, dodavek a sluzeb - stavba
Dem. Dem. Cen.
hmotnost |hmotnost soustava
P.&|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |Mnozstvi |Cena / MJ |Celkem / MJ celk.(t) |Cenik |/ platnost
VO10 okno otev. 155/220cm, 3 kusy : 3*1,55 4,65000
VO11 okno otv. 80/190cm, 1 kus : 1*0,80 0,80000
VO12 okno otev.80/144cm, 3 kusy : 3*0,80 2,40000
VO13 okno otev. 80/280cm, 6 kusU : 60,80 4,80000
VO14 okno otev. 80/230cm, 1 kus : 1*0,80 0,80000
VO15 okno otev. 130/230cm, 2 kusy : 2*1,30 2,60000
VO16 okno otev. 80/230cm, 1 kus : 1*0,80 0,80000
VO17 okno pevné kruh 178cm, 1 kus : 11,78 1,78000
##|764816131RT|Oplechovani parapetl véetné rohu, lepené lepidlem, z lakovaného m 5,60000 866,13 4 850,33| 0,00000| 0,00000/800-764|RTS 24/ |
pozinkovaného plechu. S 305 mm. dodavka a montaz
véetné rohl
véetné krytek a spojovacich prostredku.
D.1.1c.6 - Klempifské vyrobky :
K02 -5,6m:5,6 5,60000
##|764352810R0(Demontaz zlabl podokapnich pulkruhovych rovnych, r§ 330 mm, sklonu m 14,05000 151,45 2127,87| 0,00336| 0,05000|800-764|RTS 24/ |
do 30°
D.1.1b - stfecha - bouraci prace :
v délce : 14,05 14,05000
| ##|764410850R0{Demontaz oplechovani parapetd r§ od 100 do 330 mm | m | 5285000 61,53 3251,86] 0,00135] 0,07000[800-764|RTS 24/ |
D.1.1b - 1.NP (mezipatro) - bouraci prace :
D.1.1b - 1.NP - bouraci prace :
D.1.1b - 2.NP - bouraci prace :
D.1.1b - 3.NP - bouraci prace :
1.NP okno 1540x2350mm, 1 kus : 1*1,50 1,50000
1.NP okno 1500x1400mm, 1 kus : 1*1,42 1,42000
1.NP okno 2300x1000mm, 1 kus : 1*2,30 2,30000
1.NP okno 800x1435mm, 3 kusy : 3*0,80 2,40000
1.NP okno 800x1150mm, 1 kus : 1*0,75 0,75000
2.NP okno 1550x2550mm, 10 kust : 10*1,55 15,50000
2.NP okno 800x2800mm, 3 kusy : 3*0,72 2,16000
2.NP okno 1300x2300mm, 1 kus : 1*1,22 1,22000
2.NP okno 850x2250mm, 1 kus : 1*0,85 0,85000
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S:|ZB2024012  Kulturné kreativni centrum Linserka - provadéci dokumentace

O:[soo1 Stavebni prace

R:|1.1 Soupis praci, dodavek a sluzeb - stavba

Dem. Dem. Cen.
hmotnost [hmotnost soustava
P.&|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |Mnozstvi |Cena / MJ |Celkem / MJ celk.(t) |Cenik |/ platnost
2.NP okno 700x2300mm, 1 kus : 1*0,70 0,70000
2.NP okno 1350x2300mm, 1 kus : 1*1,35 1,35000
3.NP okno 1550x2550mm, 12 kusUl : 12*1,55 18,60000
3.NP okno 800x2800mm, 3 kusy : 3*0,72 2,16000
3.NP okno 1300x2300mm, 1 kus : 1*1,22 1,22000
3.NP okno 800x2300mm, 1 kus : 1*0,72 0,72000
[ ##]764410880R0{ Demontaz oplechovani parapetti r§ od 400 do 600 mm | m | 930000 66,26/ 616,22| 0,00287| 0,03000/800-764|RTS 24/ I |
D.1.1b - 1.NP - bouraci prace :
pasport objektu 1.NP :
1.NP okno 1550x2840mm, 4 kusy : 4*1,55 6,20000
1.NP okno 1550x3000mm, 2 kusy : 2*1,55 3,10000
[ ##|764421830R0{Demontaz oplechovani fims r§ od 100 do 200 mm | m | 5280500, 56,80 2999,32| 0,00094| 0,05000/800-764|RTS 24/ | |
fotodokumentace :
D.1.1b - 1.NP - bouraci prace :
D.1.1b - 2.NP - bouraci prace :
D.1.1b - 3.NP - bouraci prace :
pasport objektu 1.NP :
pasport objektu 2.NP :
pasport objektu 3.NP :
stfecha - bourané prvky :
v Urovni stropu 1.NP : 14,60+0,20+5,37+0,70+6,765+6,20+2*4,10 42,03500
v Urovni stropu 2.NP : 3*1,25+1,22+0,80 5,77000
v urovni stropu 3.NP z vychodni strany : 5,00 5,00000
| ##]764430850R0{ Demontaz oplechovani zdi a nadezdivek r§ 600 mm | m | 44,98000] 189,32 8515,61| 0,00337] 0,15000/800-764|RTS 24/ 1 |
fotodokumentace :
stfecha - bourané prvky :
atiky : 12,120+19,96+6,90+6,00 44,98000
## | 764454802R0(Demontaz odpadnich trub nebo soucasti trub kruhovych , o prdméru 120 | m 12,83000 141,99 1821,73| 0,00285| 0,04000|800-764|RTS 24/ |
mm
D.1.1b - 1.NP - bouraci prace :
D.1.1b - Rez B-B':
v délce : 12,83 12,83000
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S:|ZB2024012  Kulturné kreativni centrum Linserka - provadéci dokumentace

O:[soo1 Stavebni prace

R:|1.1 Soupis praci, dodavek a sluzeb - stavba

Dem. Dem. Cen.
hmotnost [hmotnost soustava
P.&|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |Mnozstvi |Cena / MJ |Celkem / MJ celk.(t) |Cenik |/ platnost
##|764817176RT|Oplechovani zdi (atik) z lak.Pz plechu, r§ 910 mm, nalepeni Enkolitem m 20,50000| 2 196,09 45 019,85/ 0,00000( 0,00000 Vlastni
D.1.1¢.6 - Klempifské vyrobky :
K13 -20,5m : 20,5 20,50000
[ ##]764817177RT|Oplechovani zdi (atik) z lak.Pz plechu, r§ 1050 mm, nalepeni Enkolitem | m | 14,70000] 2267,08] 33 326,08/ 0,00000] 0,00000] [Viastni |
D.1.1¢.6 - Klempifské vyrobky :
K11 -14,7m : 14,7 14,70000
[ ##]998764103R0{Pfesun hmot pro konstrukce klempitské v objektech vysky do 24 m | t | 0,91890] 222448 2 044,07| 0,00000/ 0,00000/800-764|RTS 24/ 1 |
50 m vodorovné
Dil 766 Konstrukce truhlarské 2 166 629,56 0.00000
##|766414142R0(Montaz obloZeni stén, sloupl a pilitl o ploSe do 5 m2, panely m2 10,07460 558,49 5626,56| 0,00000/ 0,00000(800-766|RTS 24/ |

obkladovvmi. z aglomerovanvch desek. velikosti pfes 0.6 do 1.5 m2
Véetné nasroubovani soklu.

D.1.1b - 3.NP - nové konstrukce :
odméreno v .dwg :
skladba SI2 - interiérova sténa preklizkova bez vypiné :
Bfezova preklizka t1.15 mm, vodévzdorné lepidlo; BB/C :
3.NP : (2,82+0,27)*(0,11+2,50+1,33)-1,002,10 10,07460
##|766422233R0(Montaz obloZeni podhledl jednoduchych, panely obkladovymi, m2 8,83000 530,09 4 680,69/ 0,00000| 0,00000/800-766|RTS 24/ |

dvhovanvmi. velikosti pfes 1.5 m2
odméfeno v .dwg :

D.1.1b - 3.NP - nové konstrukce :
D.1.1c.1 - Skladby :
skladba P7 - Pfeklizkovy podhled :
Preklizka t.15mm :
kuchynka v m.¢.301 : 8,83 8,83000
##|766661112R0(Montaz dvernich kfidel kompletizovanych oteviravych , , do ocelové nebo| kus 6,00000 653,15 3918,90| 0,00000{ 0,00000{800-766|RTS 24/ |

foSnové zarubné, iednokfidlovvch, Sifkv do 800 mm
D.1.1c.4 - Vyplné otvorG :

D3 - 1.NP dvefe 60/197cm, 1 kus : 1 1,00000
D3 - 2.NP dvefe 60/197cm, 1 kus : 1 1,00000
D4 - 1.NP dvefe 70/197cm, EW30, 1 kus : 1 1,00000
D5 - 1.NP mezipatro dvefe 70/197cm, 1 kus : 1 1,00000
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: [2B2024012

Kulturné kreativni centrum Linserka - provadéci dokumentace

O:[soo1 Stavebni prace
R: 1.1 Soupis praci, dodavek a sluzeb - stavba
Dem. Dem. Cen.
hmotnost [hmotnost soustava
P.&|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |Mnozstvi |Cena / MJ |Celkem / MJ celk.(t) |Cenik |/ platnost
D6 - 3.NP dvefe 70/200cm, 1 kus - pouze repase : 1 1,00000
D9 - 2.NP dvefe 70/197cm, 1 kus : 1 1,00000
##|766661122R0(Montaz dvefnich kfidel kompletizovanych oteviravych , , do ocelové nebo| kus 1,00000 709,94 709,94| 0,00000| 0,00000{800-766|RTS 24/ |
fosSnové zarubné. iednokriidlovveh. Sitkv ofes 800 mm
D.1.1c.4 - VypIné otvort :
D8 - 1.NP dvefe 90/197cm, EW30, 1 kus : 1 1,00000
##|766666112R0(Montaz dvernich kfidel kompletizovanych posuvnych, , do pfedem kus 2,00000| 1 164,30 2 328,60/ 0,00000/ 0,00000|800-766|RTS 24/ |
osazeneho stavebniho bouzdra, jednokfidlovvch
Bez osazeni madla a zamku.
D.1.1c.4 - Vyplné otvorG :
D7 - 1.NP posuvné dvefe do pouzdra 100/197cm, 1 kus : 1 1,00000
D10 - 3.NP posuvné dvefe do pouzdra 100/210cm, 1 kus : 1 1,00000
##|766661912R0(Oprava dvefnich kfidel kompletizovanych, s vyménou dil¢ich prvk( nebo | m2 1,40000 568,90 796,46 0,00000f 0,00000{800-766|RTS 24/ |
kovani
D.1.1c.4 - VypIné otvorG :
D6 - 3.NP dvefe 70/200cm, 1 kus - pouze repase : 0,70*2,00 1,40000
##|766667911R0(Oprava dvernich kfidel dopliikové prace pro opravu zarubni oblozZeni kus 1,00000f 3492,91 3492,91| 0,00000{ 0,00000{800-766|RTS 24/ |
tosaraké 74 . Y Fidlové
D.1.1c.4 - Vyplné otvorG :
D6 - 3.NP dvefe 70/200cm, 1 kus - pouze repase : 1 1,00000
[ ##|766670011R0O{Montaz obloZzkové zarubné a dvefniho kfidla jednokfidlového | kus | 1,00000] 3 076,41 3076,41] 0,00000] 0,00000[800-766[RTS 24/ |
D.1.1c.4 - Vyplné otvorG :
D10 - 3.NP posuvné dvere do pouzdra 100/210cm, 1 kus : 1 1,00000
| ##]766670021R0{ Dopliiky ke dvefnim kFidltim - montaz | kus | 9,00000] 236,65 2129,85| 0,00000/ 0,00000/800-766|RTS 24/ |
D.1.1c.4 - Vyplné otvord :
D3 - 1.NP dvefe 60/197cm, 1 kus : 1 1,00000
D3 - 2.NP dvefe 60/197cm, 1 kus : 1 1,00000
D4 - 1.NP dvefe 70/197cm, EW30, 1 kus : 1 1,00000
D5 - 1.NP mezipatro dvefe 70/197cm, 1 kus : 1 1,00000
D6 - 3.NP dvefe 70/200cm, 1 kus - pouze repase : 1 1,00000
D7 - 1.NP posuvné dvere do pouzdra 100/197cm, 1 kus : 1 1,00000
D8 - 1.NP dvefe 90/197cm, EW30, 1 kus : 1 1,00000
D9 - 2.NP dvefe 70/197cm, 1 kus : 1 1,00000
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S:|ZB2024012  Kulturné kreativni centrum Linserka - provadéci dokumentace

O:[soo1 Stavebni prace
R: 1.1 Soupis praci, dodavek a sluzeb - stavba
Dem. Dem. Cen.
hmotnost [hmotnost soustava

P.&|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |Mnozstvi |Cena / MJ |Celkem / MJ celk.(t) |Cenik |/ platnost
D10 - 3.NP posuvné dvefe do pouzdra 100/210cm, 1 kus : 1 1,00000

[ ##]766909001RAID+M stény 101 | kus | 1,00000|289 518,95 289 518,95 0,00000| 0,00000| [Viastni |
D.1.1¢.5 - truhlarské vyrobky :
T1 Sténa 101 - 1 kus : 1 1,00000

[ ##]766909002RAID+M stény 201 | kus| 1,00000/311610,76] 311 610,76 0,00000| 0,00000] [Viastni |
D.1.1¢.5 - truhlarské vyrobky :
T2 Sténa 201 - 1 kus : 1 1,00000

[ ##]766909003RAID+M stény 301 | kus |  1,00000|246 498,06] 246 498,06 0,00000| 0,00000] [Viastni |
D.1.1¢.5 - truhlarské vyrobky :
T3 Sténa 301 - 1 kus : 1 1,00000

[ ##]766909004RAID+M kuchyné 206 [soub]  1,00000[103 482,68| 103 482,68| 0,00000| 0,00000] [Viastni |
D.1.1¢.5 - truhlafské vyrobky :
T4 kuchyn 206 - 1 soubor : 1 1,00000

[ ##|766909005RA|D+M kuchyné 301 |soub|  1,00000/111621,76] 111 621,76/ 0,00000| 0,00000| [Viastni |
D.1.1¢.5 - truhlafské vyrobky :
T5 kuchyn 301 - 1 soubor : 1 1,00000

[ ##|766909006RA|D+M skifiky WC 104 | kus | 1,00000| 68 600,88/ 68 600,88] 0,00000| 0,00000| [Viastni |
D.1.1¢.5 - truhlaiské vyrobky :
T6 Skfiftka WC 104 - 1 kus : 1 1,00000

[ ##]766909007RA|D+M skifiky WC 108 | kus | 1,00000| 74 414,51 74 414,51] 0,00000| 0,00000| [Viastni |
D.1.1¢.5 - truhlaiské vyrobky :
T7 Skfitka WC 108 - 1 kus : 1 1,00000

| ##]766909008RA D+M skfifiky WC 203 [ kus | 1,00000| 52322,70] 52 322,70] 0,00000] 0,00000] [Viastni |
D.1.1¢.5 - truhlaFské vyrobky :
T8 Skfiftka WC 203 - 1 kus : 1 1,00000

| ##]766909009RA D+M skfifiky WC a pFebalovaciho boxu [soub] ~ 1,00000| 33 719,07 33 719,07] 0,00000 0,00000] [Viastni |
D.1.1¢.5 - truhlaFské vyrobky :
T9 a T10 Bezbariérové WC a chodba s pfebalovacim pultem 105 : 1 1,00000

[ ##|766909010RA|D+M stény WC 205 | kus | 1,00000| 7565677,23|  75577,23] 0,00000] 0,00000| [Viastni |

D.1.1c.5 - truhlaiské vyrobky :
T11 Skfinka WC 205 - 1 kus : 1
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: |ZB2024012 Kulturné kreativni centrum Linserka - provadéci dokumentace
O:[soo1 Stavebni prace
R: 1.1 Soupis praci, dodavek a sluzeb - stavba
Dem. Dem. Cen.
hmotnost [hmotnost soustava
P.&|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |Mnozstvi |Cena / MJ |Celkem / MJ celk.(t) |Cenik |/ platnost
##|766909011RA D+M barové stény kus 1,00000{366 258,92| 366 258,92| 0,00000{ 0,00000 Vlastni
D.1.1¢.5 - truhlarské vyrobky :
T12 Barova sténa - 1 kus : 1 1,00000
[ ##]766909012RAID+M baru | kus | 1,00000|227 894,43 227 894,43] 0,00000| 0,00000] [Viastni |
D.1.1¢.5 - truhlarské vyrobky :
T13 Bar- 1 kus : 1 1,00000
[ ##]766909013RA/D+M nabytkového parapetu [soub]  1,00000| 25 952,06] 25 952,06 0,00000| 0,00000] [Viastni |
D.1.1¢.5 - truhlarské vyrobky :
T14 nabytkovy parapet - 1 soubor : 1 1,00000
[ ##]766909014RAID+M skFini do skladu 304 | kus | 1,00000| 49415,88] 49 415,88 0,00000| 0,00000] [Viastni |
D.1.1¢.5 - truhlarské vyrobky :
T15 Sklad 304 - 1 kus : 1 1,00000
##|54914594R  |kovani stavebni - prvek: kliky se $tity pro cylindrickou vlozku; provedeni kus 8,00000| 1 561,87 12 494,96| 0,00000| 0,00000|SPCM |RTS 24/ 1
Cr: oro dvefe
D.1.1c.4 - VypIné otvorG :
D3 - 1.NP dvefe 60/197cm, 1 kus : 1 1,00000
D3 - 2.NP dvefe 60/197cm, 1 kus : 1 1,00000
D4 - 1.NP dvefe 70/197cm, EW30, 1 kus : 1 1,00000
D5 - 1.NP mezipatro dvefe 70/197cm, 1 kus : 1 1,00000
D6 - 3.NP dvefe 70/200cm, 1 kus - pouze repase : 1 1,00000
D8 - 1.NP dvefe 90/197cm, EW30, 1 kus : 1 1,00000
D9 - 2.NP dvere 70/197cm, 1 kus : 1 1,00000
D10 - 3.NP posuvné dvefe do pouzdra 100/210cm, 1 kus : 1 1,00000
##|54915350R  |sada kovani posuvnych dvefi zamek, miska ovalna; uzamykani z jedné kus 1,00000| 3 090,61 3090,61| 0,00000/ 0,00000{SPCM |RTS 24/ 1
stranv: mosaz leskla
D.1.1c.4 - Vyplné otvord :
D7 - 1.NP posuvné dvefe do pouzdra 100/197cm, 1 kus : 1 1,00000
#1#(606216186R |preklizka BK/SM; jakost BB/CP; tl = 15,0 mm; § =2 500 mm; h=1250,0 | m2 | 19,66078 908,72 17 866,14 0,00000( 0,00000/SPCM |RTS 24/
mm: pocet vrstev 8: provedeni bodélné
Odkaz na mn. polozky poradi 254 : 10,07460 10,07460
Odkaz na mn. polozky pofadi 255 : 8,83000 8,83000
Koeficient material+4% k Cisté vymére: 0,04 0,75618
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: |ZB2024012 Kulturné kreativni centrum Linserka - provadéci dokumentace
O:[soo1 Stavebni prace
R: 1.1 Soupis praci, dodavek a sluzeb - stavba
Dem. Dem. Cen.
hmotnost [hmotnost soustava
P.&|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |Mnozstvi |Cena / MJ |Celkem / MJ celk.(t) |Cenik |/ platnost
##|61165001R | Dvefe vnitini jednostranné oteviravé; funkce: klasické; Sitka = 600 mm; kus 2,00000| 6 531,46 13 062,92| 0,00000| 0,00000|SPCM |RTS 24/ 1
vyska = 1 970 mm; pocet kfidel: 1; material ramu kfidla: MDF; material
vyplné: vostina; material plasté: HDF; povrchova uprava: CPL; struktura
povrchu oboustranné hladka; mira zaskleni: pIné kfidlo; barva: dekor dle
D.1. 1c 4 - Vyplné otvord :
D3 - 1.NP dvere 60/197cm, 1 kus : 1 1,00000
D3 - 2.NP dvefe 60/197cm, 1 kus : 1 1,00000
##|61165002R  |Dvere vnitini jednostranné oteviravé; funkce: klasické; Sitka = 700 mm; kus 2,00000| 6 531,46 13 062,92 0,00000( 0,00000/SPCM |RTS 24/ |
vyska = 1 970 mm; pocet kfidel: 1; material ramu kfidla: MDF; material
vypIné: vostina; material plasté: HDF; povrchova uprava: CPL; struktura
povrchu oboustranné hladka; mira zaskleni: plné kfidlo; barva: dekor dle
D.1. 1c 4 - VVypIné otvord :
D5 - 1.NP mezipatro dvefe 70/197cm, 1 kus : 1 1,00000
D9 - 2.NP dvefe 70/197cm, 1 kus : 1 1,00000
[ ##|61165699X  |Dvefe protipozarni CPL EI30 DP3 700 x 1970 mm pravé ERKADO | kus |~ 1,00000] 10 649,12]  10649,12] 0,00000] 0,00000| [Viastni |
D.1.1c.4 - Vyplné otvorG :
D4 - 1.NP dvefe 70/197cm, EW30, 1 kus : 1 1,00000
##|61165704R  |Dvefe vnitini jednostranné oteviravé; funkce: protipozarni; Sitka = 900 kus 1,00000| 6 531,46 6 531,46/ 0,00000| 0,00000|SPCM |RTS 24/ 1
mm; vySka = 1 970 mm; pocet kfidel: 1; material ramu kfidla: masiv;
material vyplné: plnd DTD; material plasté: HDF; povrchova uprava: CPL;
struktura povrchu: oboustranné hladka; m|ra zaskleni: pIné kfidlo; pozarni
D 1. 1c 4 - \/ypIné otvoru :
D8 - 1.NP dvefe 90/197cm, EW30, 1 kus : 1 1,00000
[ ##/61169705X  |Dvete posuvné do pouzdra UNO 1000 x 1970 mm ERKADO [ kus | 1,00000] 10563,93]  10563,93] 0,00000] 0,00000| [Viastni |
D.1.1c.4 - Vyplné otvorG :
D7 - 1.NP posuvné dvefe do pouzdra 100/197cm, 1 kus : 1 1,00000
[ ##]61169706X | Dvefe posuvné do pouzdra UNO 1000 x 2100 mm ERKADO [ kus | 1,00000] 11 643,04/  11643,04] 0,00000 0,00000] [Viastni |
D.1.1c.4 - VypIné otvord :
D10 - 3.NP posuvné dvefe do pouzdra 100/210cm, 1 kus : 1 1,00000
##(61181509X | Zaruber oblozkova NORMAL §. 1000 mm/tl. stény 60 - 170 mm dyha kus 1,00000{ 3 369,85 3369,85| 0,00000{ 0,00000 Vlastni

buk. dub. iasan
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: |ZB2024012 Kulturné kreativni centrum Linserka - provadéci dokumentace

O:[soo1 Stavebni prace

R: 1.1 Soupis praci, dodavek a sluzeb - stavba

Dem. Dem. Cen.
hmotnost [hmotnost soustava

P.&|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |Mnozstvi |Cena / MJ |Celkem / MJ celk.(t) |Cenik |/ platnost
D.1.1c.4 - VypIné otvorG :
D10 - 3.NP posuvné dvefe do pouzdra 100/210cm, 1 kus : 1 1,00000

[ ##]998766103R0{Pfesun hmot pro konstrukce truhlafské v objektech vysky do 24 m | t | 054196 119270 646,40/ 0,00000/ 0,00000|800-766|RTS 24/ I |
50 m vodorovné

Dil 767 Konstrukce zameénické 9 719 550,90 0.00000

##|767811100R0{MontaZ vétracich mfizek bez rozligeni | kus | 11,00000| 236,65 2 603,15 0,00000/ 0,00000/800-767|RTS 24/ 1 |
D.1.1b - Vychodni pohled :
D.1.1b - Zapadni pohled :
D.1.1b - Jizni pohled :
D.1.1¢.6 - Klempifské vyrobky :
K15 - 2 kusy : 2 2,00000
K16 - 3+6 kusUl : 3+6 9,00000

##|767995104R0(Vyroba a montaz atypickych kovovovych dopliikd staveb hmotnosti pres kg 59,06000 127,79 7 547,28/ 0,00000| 0,00000|800-767|RTS 24/ |
20 do 50 ka
technicka zprava statiky :
dolni ¢ast pilife, v rozsahu vybouraného parapetu na vysku 1,0 m,
stazena ocelovvmi Uhelnikv 70/70/7 mm :
hmotnost je 7,39kg/m" :
4 kusy, d.1000mm : 4*1,00*7,39 29,56000
Uhelniky vzajemné stazeny ocelovymi pasky profilu 50/6 mm pfivafenymi
koutovvmi svarv na svislé ocelové uhelnikv :
hmotnost je 2,36kg/m' :
a' 250mm celkem 12,5m : 12,50*2,36 29,50000

[ ##]767586105X0(Nosny rost podhledu | m2| 8,83000] 463,83 4 095,62 0,00000/ 0,00000] [Viastni |
Dodavka a montaz hlavniho profilu, pfi¢nych profilti, obvodového profilu a zavéSovaciho prvku.
odméreno v .dwg :
D.1.1b - 3.NP - nové konstrukce :
D.1.1c.1 - Skladby :
skladba P7 - Preklizkovy podhled :
UD a CD profily 50 Dvou-urovinovy kfizovy rost, CD a500, zavésy cca 1,5
/m2:
kuchyrika v m.¢.301 : 8,83 8,83000

 ##]767919001RA/D+M desky se schrankou u vstupu [soub|  1,00000] 20 351,65/ 20 351,65] 0,00000] 0,00000] [Viastni |
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: [2B2024012

Kulturné kreativni centrum Linserka - provadéci dokumentace

O:[soo1 Stavebni prace
R: 1.1 Soupis praci, dodavek a sluzeb - stavba
Dem. Dem. Cen.
hmotnost [hmotnost soustava

P.&|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |Mnozstvi |Cena / MJ |Celkem / MJ celk.(t) |Cenik |/ platnost
D.1.1¢.3 - Zamecnické vyrobky :
Z1 - plech u vstupu : 1 1,00000

[ ##]767919002RAID+M dvitek elektrorozvadéde [soub]  1,00000| 17 947,32] 17 947,32] 0,00000| 0,00000] [Viastni |
D.1.1¢.3 - Zamecnické vyrobky :
Z2 - dvifka elektrorozvadéce : 1 1,00000

[ ##]767919003RAID+M dvifek datového rozvadéde |soub]  1,00000| 9 323,90] 9323,90 0,00000/ 0,00000] [Viastni |
D.1.1¢.3 - Zamecnické vyrobky :
Z3 - dvifka datového rozvadéce : 1 1,00000

[ ##]767919004RAID+M dvifek HUP | kus| 1,00000| 10081,17]  10081,17| 0,00000| 0,00000] [Viastni |
D.1.1¢.3 - Zamecnické vyrobky :
Z4 - dvitka HUP : 1 1,00000

[ ##|767919005RA|D+M servisniho Zebfiku | kus | 1,00000] 11472,65]  11472,65/ 0,00000] 0,00000| [Viastni |
D.1.1¢.3 - Zamecnické vyrobky :
Z5 - servisni Zebfik : 1 1,00000

[ ##|767919006RA|D+M servisni lavky | kus | 1,00000| 30764,12] 30 764,12] 0,00000| 0,00000| [Viastni |

D.1.1¢.3 - Zamecnické vyrobky :
Z6 - servisni lavka : 1 1,00000

[ ##|767200001RA|Schodigtové zabradli madlo, natér

| m | 2365980 3928,34] 9294374/ 0,00000]

0,00000]AP-PSV|RTS 24/1]

z trubek nebo tenkosténnych profilll do zdiva (10 kg/m zabradli), dodavka a montéaz dfevénych prabéznych madel,
natér zabradli synteticky zakladni a dvojnasobny vrchni, natér madla lazurovacim lakem dvojnasobny s napusténim.
D.1.1c.3 - Zamecnické vyrobky :

Z8-Z9 zabradli :

casti 1-4 : 11,80400
0,151+0,953+1,017+0,873+2,73+0,145+0,95+0,208+2,191+0,715+3*0,05

+0 RAR+N N75+1 301

Casti 6-8 : 11,85580
1,392+1,017+0,672+2,572+0,503+0,95+0,251+1,97+0,772+0,325+0,1778

+1 254

[ ##]767640122RA|D+M dvefte posuvné protipoZarni §itky 140 cm, vysky 240 cm, El 45 [ kus | 3,00000] 50 816,60 152 449,80/ 0,00000| 0,00000] [Viastni |
D.1.1c.4 - VypIné otvord :
D1 - 1.+2.+3.NP posuvné dvefe na zed 127/232cm, EW30, 3 kusy : 3 3,00000

[ ##|767901001RA|D+M dvefe 155/383cm | kus | 8,00000/265 573,46/ 2 124 587,68] 0,00000| 0,00000| [Viastni |

D.1.1c.4 - vypIné otvor( :
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S:|ZB2024012  Kulturné kreativni centrum Linserka - provadéci dokumentace

O:[soo1 Stavebni prace
R: 1.1 Soupis praci, dodavek a sluzeb - stavba
Dem. Dem. Cen.
hmotnost [hmotnost soustava
P.&|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |Mnozstvi |Cena / MJ |Celkem / MJ celk.(t) |Cenik |/ platnost
VD1L dvefe 155/383cm, 1 kus : 1 1,00000
VD1P dvefe 155/383cm, 1 kus : 1 1,00000
VO3 dvefe 155/383cm, 5 kust : 5 5,00000
VO3+dverfe 155/383cm, 1 kus : 1 1,00000
[ ##]767901002RAID+M dvefe 140/241cm | kus | 1,00000[176 192,86] 176 192,86] 0,00000| 0,00000] [VIastni
D.1.1c.4 - vypIné otvor( :
VD2 dvere 140/241cm, 1 kus : 1 1,00000
[ ##]767901003RA/D+M okno vyklopné 155/284cm | kus | 4,00000/195531,07| 782 124,28| 0,00000| 0,00000] [VIastni
D.1.1c.4 - vypIné otvor( :
VO4 okno vyklopné 155/284cm, 4 kusy : 4 4,00000
[ ##]767901004RAID+M okno otev. 155/255cm | kus | 9,00000[197 679,80] 1779 118,20] 0,00000| 0,00000] [VIastni
D.1.1c.4 - vypIné otvor( :
VO5 okno otev. 155/255cm, 6 kusu : 6 6,00000
VO7 okno otev. 155/255cm, 3 kusy : 3 3,00000
[ ##|767901005RA|D+M okno pevné 155/255cm | kus | 9,00000/178 341,56/ 1605 074,04] 0,00000| 0,00000| [Viastni
D.1.1c.4 - vypIné otvor( :
VO6 okno pevné 155/255cm, 6 kusu : 6 6,00000
VO8 okno pevné 155/255cm, 3 kusy : 3 3,00000
[ ##|767901006RA|D+M okno otev. 155/220cm | kus | 9,00000/155 350,54| 1398 154,86] 0,00000| 0,00000| [Viastni
D.1.1c.4 - vypIné otvor( :
VO9 okno otev. 155/220cm, 3 kusy : 6 6,00000
VO10 okno otev. 155/220cm, 3 kusy : 3 3,00000
[ ##]767901007RA D+M okno otev. 80/190cm [ kus | 1,00000| 72 196,14] 72 196,14] 0,00000] 0,00000| [Viastni
D.1.1c.4 - vypIné otvor( :
VO11 okno otev. 80/190cm, 1 kus : 1 1,00000
[ ##]767901008RA D+M okno otev. 80/144cm [ kus | 3,00000| 59 841,11] 179 523,33] 0,00000] 0,00000] [Viastni
D.1.1c.4 - vypIné otvor( :
VO12 okno otev. 80/144cm, 3 kusy : 3 3,00000
[ ##|767901009RA|D+M okno otev. 80/280cm | kus | 6,00000/110 120,54] 660 723,24] 0,00000| 0,00000| |Viastni

D.1.1c.4 - vypIné otvor( :
VO13 okno otev. 80/280cm, 6 kusu : 6
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: |ZB2024012 Kulturné kreativni centrum Linserka - provadéci dokumentace
O:[soo1 Stavebni prace
R: 1.1 Soupis praci, dodavek a sluzeb - stavba
Dem. Dem. Cen.
hmotnost [hmotnost soustava
P.&|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |Mnozstvi |Cena / MJ |Celkem / MJ celk.(t) |Cenik |/ platnost
##|767901010RA D+M okno otev. 80/230cm kus 2,00000f 92 930,99/ 185861,98| 0,00000/ 0,00000 Vlastni
D.1.1c.4 - vypIné otvor( :
VO14 okno otev. 80/230cm, 1 kus : 1 1,00000
VO16 okno otev. 80/230cm, 1 kus : 1 1,00000
[ ##]767901011RAID+M okno otev. 130/230cm | kus | 2,00000[147 722,67| 295 445,34| 0,00000| 0,00000] [Viastni |
D.1.1c.4 - vypIné otvor( :
VO15 okno otev. 130/230cm, 2 kusy : 2 2,00000
[ ##]767901012RAID+M okno pevné kruhové pr. 178cm | kus | 1,00000| 92 823,58| 92 823,58 0,00000| 0,00000] [Viastni |
D.1.1c.4 - vypIné otvor( :
VO17 okno pevné kruh 178cm, 1 kus : 1 1,00000
##|13227702R | Ty¢ ocelova valcovana za tepla prufez: plochy; zna¢ka: S235JR (1.0038); | t 0,03186| 34 077,18 1 085,70/ 0,00000| 0,00000/SPCM |RTS 24/1
a=50mm:t=60mm
technicka zprava statiky :
uhelniky vzajemné stazeny ocelovymi pasky profilu 50/6 mm pfivafenymi
koutovvmi svarv na svislé ocelové uhelnikv :
hmotnost je 2,36kg/m' :
a' 250mm celkem 12,5m : 12,50%0,00236 0,02950
Koeficient material+8% k Cisté vymére: 0,08 0,00236
##|13331764R | Ty¢ ocelova valcovana za tepla prufez: rovnoramenné L; znacka: S235JR| t 0,03192| 34 077,18 1 087,74 0,00000| 0,00000/SPCM |RTS 24/ 1
(1.0038):a=70mm:b=70mm:t=7.0 mm
technicka zprava statiky :
dolni ¢ast pilife, v rozsahu vybouraného parapetu na vysku 1,0 m,
stazena ocelovvmi thelnikv 70/70/7 mm :
hmotnost je 7,39kg/m" :
4 kusy, d.1000mm : 4*1,00*0,00739 0,02956
Koeficient material+8% k Cisté vymére: 0,08 0,00236
[ ##]429727830R |Mfizka do stény; material: nerez; tvar: kulaty; pramér = 100 mm | kus | 11,00000] 530,09 5830,99] 0,00000] 0,00000]SPCM |RTS 24/ 1|
Odkaz na mn. polozky poradi 288 : 11,00000 11,00000
##998767103R0(Pfesun hmot pro kovové stavebni dopliik. konstrukce v objektech vysky t 0,09165| 1 533,47 140,54| 0,00000| 0,00000|800-767|RTS 24/ 1
do24m
50 m vodorovné
Dil 776 Podlahy povlakové 9 592.42 0.00000
##|776101101R0| PFipravné prace vysavani poviakovych podlah pramyslovym vysavagéem | m2 | 8,00000] 14,20/ 113,60/ 0,00000] 0,00000|800-775|RTS 24/ | |
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Polozkovy soupis praci a dodavek

: |2B2024012

Kulturné kreativni centrum Linserka - provadéci dokumentace

O:|so01

Stavebni prace

o

Soupis praci, dodavek a sluzeb - stavba

&|Cislo polozky

Nazev polozky

MJ

Mnozstvi

Cena / MJ

Celkem

Dem.
hmotnost
/ MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t)

Cenik

Cen.
soustava
/ platnost

polozky neobsahuji zadny material
Odkaz na mn. polozky pofadi 317 : 8,00000

8,00000

##

776421100RU

Lepeni soklikll PVC a napojeni krytiny na sténu lepeni podlahovych
soklikti z PVC a vinvlu véetné dodavky sokliku

9,41000

70,99

668,02

0,00000

0,00000

800-775

RTS 24/

odméreno v .dwg :
D.1.1b - 1.NP (mezipatro) - nové konstrukce :
107 technicka mistnost : 2,30+0,528+0,71+2,702+3,17

9,41000

##

776521200RT

Lepeni povlakovych podlah z plastd Lepeni povlakovych podlah z plastt -
Gtverce z PVC nebo vinviu, montaz.

m2

8,00000

198,78

1590,24

0,00000

0,00000

800-775

RTS 24/1

D.1.1b - 1.NP (mezipatro) - nové konstrukce :
D.1.1c.1 - Skladby :

skladba P5 - strop s novou nosnou konstrukci :
PVC tl.2mm :

Lepidlo :

107 technicka mistnost : 8,00

8,00000

##

28412251R

podlahovina PVC v rolich; § = 2 000,0 mm; | = 25 000 mm; tl. 2,00 mm;
heterogenni; povrch. Uprava PUR; protiskluzna; oblast bytova, komeréni,

nriimyvslava

m2

8,80000

818,80

7 205,44

0,00000

0,00000

SPCM

RTS 24/ 1

Odkaz na mn. polozky pofadi 317 : 8,00000
Koeficient material+10% k Cisté vymére: 0,10

8,00000
0,80000

[ ##]998776103R0{PFesun hmot pro podlahy poviakové v objektech vysky do 24 m

[t

0,02768|

546,18

15,12]

0,00000/ 0,00000|800-775|RTS 24/ I |

vodorovné do 50 m

Dil 777

Podlahy ze syntetickych hmot

##

777511112R0

1125 935,13

0.00000

Podlahy epoxidocementové dekorativni v interiéru, tloustky 3 mm, v€etné
penetrace. a uzviraciho natéru

m2

580,70000

1931,04

1121 354,93

0,00000

0,00000

800-773

RTS 24/

véetné penetrace a uzaviraciho natéru

D.1.1b - 1.NP (mezipatro) - nové konstrukce :
D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce :

D.1.1b - 2.NP - nové konstrukce :

D.1.1b - 3.NP - nové konstrukce :

skladba P1 - podlaha nad sklepem s vytapénim :
Uzaviraci epoxidovy natér tl. 2mm :

Zakladni epoxidova vrstva :
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: [2B2024012

Kulturné kreativni centrum Linserka - provadéci dokumentace

O:|so01

Stavebni prace

R:|1.1

Soupis praci, dodavek a sluzeb - stavba

Dem. Dem. Cen.
hmotnost [hmotnost soustava

P.&|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |Mnozstvi |Cena / MJ |Celkem / MJ celk.(t) |Cenik |/ platnost

Penetrani natér pro epoxidovou podlahu :

102 schodistovy prostor : 15,80 15,80000

skladba P2 - podlaha nad sklepem :

103 technicka mistnost : 5,20 5,20000

104 WC - muzi : 2,30 2,30000

105 chodba : 3,20 3,20000

106 WC - ZTP : 4,30 4,30000

107 technicka mistnost : 3,80 3,80000

skladba P3 - podlaha na terénu :

101 kavarna : 164,5 164,50000

skladba P4 - strop se stavajici nosnou konstrukci :

201 ateliér : 160,10 160,10000

202 schodistovy prostor : 14,70 14,70000

204 chodba : 1,70 1,70000

205 WC - muzi : 5,40 5,40000

206 kuchyn : 4,40 4,40000

301 vystavni prostor : 168,00 168,00000

302 schodistovy prostor : 16,60 16,60000

304 sklad : 3,80 3,80000

skladba P9 - Stavajici stropni deska :

108 WC Zeny : 2,20 2,20000

203 WC personal : 2,30 2,30000

303 chodba : 2,40 2,40000
 ##]998777103R0{Pfesun hmot pro podlahy syntetické v objektech vysky do 24 m | t | 621930 736,45| 4 580,20| 0,00000/ 0,00000/800-773|RTS 24/ 1 |

50 m vodorovné

Dil 781

Obklady keramické

140 165.39

0.00000

##|781 101210RT| Priprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady

| m2| 84,68886]

56,80

4810,33] 0,00000| 0,00000/800-771|RTS 24/ 1 |

v€etné dodavky materialu.
Odkaz na mn. polozky poradi 323 : 84,68886

84,68886

##|781415014RT

Montaz obkladt vnitfnich z obkladac¢ek poérovinovych montaz obkladi
vnitfnich z obkladacek porovinovych do tmele 200 x 100 mm, lepenych
do flexihilniho tmele

m2 | 84,68886

709,94

60 124,01

0,00000

0,00000

800-771

RTS 24/
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: |ZB2024012 Kulturné kreativni centrum Linserka - provadéci dokumentace
O:[soo1 Stavebni prace
R:|1.1 Soupis praci, dodavek a sluzeb - stavba
Dem. Dem. Cen.
hmotnost |hmotnost soustava
P.&|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |Mnozstvi |Cena / MJ |Celkem / MJ celk.(t) |Cenik |/ platnost
odméfeno v .dwg :
D.1.1b - 1.NP (mezipatro) - nové konstrukce :
D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce :
D.1.1b - 2.NP - nové konstrukce :
104 WC - muzi, KO v.2,05m : (1,238+1,53+1,623+1,575)*2,05-0,80*(2,05- 10,05630
0.81)-0.60%1.97
105 chodba, KO v.2,34m : (2,33+2,74+1,33)*2,34-0,90*1,97-1,00*1,97 11,23300
106 WC - ZTP, KO v.2,34m : (2,68+0,90+0,48+0,67+2,702+1,577)*2,34- 19,11106
1.00%1.97
108 WC Zeny, KO v.2,05m : (1,21+1,50+1,65+1,58)*2,05-0,80*(2,05- 9,80600
0.81)-0.70*1.97
203 WC zaméstnanci, KO v.2,15m : (1,20+1,50+1,73+1,56)*2,15- 9,97650
0.80*2.15-0.60%1.97
205 WC - muzi, KO v.2,50m : 20,15600
(0.90+2*1.10+0.153+1.416+1.595+0.40+1.95)*2.50-0.70%1.97
206 kuchyn, KO v.0,60m : (0,50+0,66+1,16+2,48+2,45)*0,60 4,35000
[ ##]781415014X0(Piplatek k pol.781415014RT5 za detaily, silikonovani, lity, otvory | m2| 8468886 61,53 5210,91] 0,00000/ 0,00000] [Viastni |
Odkaz na mn. polozky pofadi 323 : 84,68886 84,68886
##|597813614R |Obklad keramicky typ: bézny; s glazurou (GL); tl. =6,5 mm; a=198 mm; | m2 | 93,15775 738,34 68 782,09/ 0,00000| 0,00000/SPCM |RTS 24/ 1
b =198 mm: povrch: hladkv. matnv: barva: svétle modra
Material je stanoven pro ucely vybérového fizeni a uchazedi pouZziji ¢astku 500,- /m2. Typ a jednotkova cena se
upfesni podle pozadavkl projektanta a investora.
Odkaz na mn. polozky poradi 323 : 84,68886 84,68886
Koeficient material+10% k Cisté vymeére: 0,10 8,46889
##998781103R0| Pfesun hmot pro obklady keramické v objektech vysky do 24 m [t | 1,83436] 674,92 1238,05] 0,00000] 0,00000]800-771]RTS 24/ 1|
Dil 782 Konstrukce z prirodniho kamene 260 633.95 0.00000
##|782611323R0(Montaz obkladu parapett deskami z mékkych kamenu bez dodavky m2 | 28,92000 331,31 9581,49| 0,00000| 0,00000|800-782|RTS 24/ |
parapetd tloustkv 25 a 30 mm
vCetné dodavky a montaze kotev.
D.1.1c.4 - Vyplné otvord :
D.1.1c.7 - Specifikace vybranych povrchd :
VO4 okno vyklopné 155/284cm, 4 kusy : 4*1,55*0,48 2,97600
VOS5 okno otev. 155/255cm, 6 kusu : 6*1,55%0,48 4,46400
VO6 okno pevné 155/255cm, 6 kust : 6*1,55*0,48 4,46400
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: |ZB2024012 Kulturné kreativni centrum Linserka - provadéci dokumentace
O:[soo1 Stavebni prace
R:|1.1 Soupis praci, dodavek a sluzeb - stavba
Dem. Dem. Cen.
hmotnost [hmotnost soustava
P.&|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |Mnozstvi |Cena / MJ |Celkem / MJ celk.(t) |Cenik |/ platnost
VO7 okno otev. 155/255cm, 3 kusy : 3*1,55*0,48 2,23200
VO8 okno pevné 155/255cm, 3 kusy : 3*1,55%0,48 2,23200
VO9 okno otev. 155/220cm, 3 kusy : 6*1,55*0,48 4,46400
VO10 okno otev. 155/220cm, 3 kusy : 3*1,55*0,48 2,23200
VO11 okno otv. 80/190cm, 1 kus : 1*0,80*0,48 0,38400
VO12 okno otev.80/144cm, 3 kusy : 3*0,80%0,48 1,15200
VO13 okno otev. 80/280cm, 6 kusu : 6*0,80*0,48 2,30400
VO14 okno otev. 80/230cm, 1 kus : 1*0,80%0,48 0,38400
VO15 okno otev. 130/230cm, 2 kusy : 2*1,30*0,48 1,24800
VO16 okno otev. 80/230cm, 1 kus : 1*0,80*0,48 0,38400
[ ##]592431099X |Parapet §.500mm, lity §edo-béZovy mramor mat | m | 60,25000| 4089,26] 246 377,92] 0,00000| 0,00000] [VIastni
D.1.1c.4 - Vyplné otvorG :
D.1.1c.7 - Specifikace vybranych povrchd :
VO4 okno vyklopné 155/284cm, 4 kusy : 41,55 6,20000
VO5 okno otev. 155/255cm, 6 kustl : 6*1,55 9,30000
VO6 okno pevné 155/255cm, 6 kusu : 6*1,55 9,30000
VO7 okno otev. 155/255cm, 3 kusy : 3*1,55 4,65000
VO8 okno pevné 155/255cm, 3 kusy : 3*1,55 4,65000
VO9 okno otev. 155/220cm, 3 kusy : 6*1,55 9,30000
VO10 okno otev. 155/220cm, 3 kusy : 3*1,55 4,65000
VO11 okno otv. 80/190cm, 1 kus : 1¥0,80 0,80000
VO12 okno otev.80/144cm, 3 kusy : 3*0,80 2,40000
VO13 okno otev. 80/280cm, 6 kusu : 6*0,80 4,80000
VO14 okno otev. 80/230cm, 1 kus : 1*0,80 0,80000
VO15 okno otev. 130/230cm, 2 kusy : 2*1,30 2,60000
VO16 okno otev. 80/230cm, 1 kus : 1*0,80 0,80000

[ ##]998782103R0{PFesun hmot pro kamenné obklady v objektech vysky do 60 m

[t

4,48935] 1041,25| 4 674,54 0,00000/ 0,00000/800-782|RTS 24/ 1 |

50 m vodorovné

Dil 783

Natéry

124 226.46 0,00000

##|783201831 RO{Odstranénl’ natérd z kovovych doplrik.konstrukci chemickymi

| m2 | 13,50000] 116,43

1571,81] 0,00000 0,00000/800-783|RTS 24/ I |

D.1.1b - 3.NP - nové konstrukce :
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S:|ZB2024012  Kulturné kreativni centrum Linserka - provadéci dokumentace

O:[soo1 Stavebni prace

R:|1.1 Soupis praci, dodavek a sluzeb - stavba

Dem. Dem. Cen.
hmotnost |hmotnost soustava
P.&|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |Mnozstvi |Cena / MJ |Celkem / MJ celk.(t) |Cenik |/ platnost
stavajici zabradli cca 15m : 15*0,90 13,50000
##|783225100R0( Natéry kov.stavebnich doplrik.konstrukci syntetické dvojnasobné + 1x m2 | 20,46000 236,65 4 841,86/ 0,00000| 0,00000/800-783|RTS 24/ |
email
véetné pomocného leseni.
D.1.1b - 3.NP - nové konstrukce :
stavajici zabradli v délce cca 15m : 15*0,90 13,50000
D.1.1c.4 - VypIné otvort :
zarubni :
D9 - 2.NP dvefe 70/197cm, 1 kus : 1%(0,70+2*1,97)*0,25 1,16000
D3 - 1.NP dvefe 60/197cm, 1 kus : 1%(0,60+2*1,97)*0,25 1,13500
D3 - 2.NP dvefe 60/197cm, 1 kus : 1%(0,60+2*1,97)*0,25 1,13500
D5 - 1.NP mezipatro dvefe 70/197cm, 1 kus : 1%(0,70+2%1,97)*0,25 1,16000
D4 - 1.NP dvefe 70/197cm, EW30, 1 kus : 1*(0,70+2*1,97)*0,25 1,16000
D8 - 1.NP dvefe 90/197cm, EW30, 1 kus : 1*(0,90+2*1,97)*0,25 1,21000
##|783601833RT|Odstranéni starych natérl z truhlarskych vyrobk chemickymi m2 2,81000 127,79 359,09 0,00000{ 0,00000{800-783|RTS 24/ |
odstranovadi. dvefi a zarubni
D.1.1c.4 - Vyplné otvorG :
D6 - 3.NP dvere 70/200cm, 1 kus - pouze repase : 2,81000
0.70%2.00+(0.70+2*2.00)*0.30
##|783625300R0(Natéry truhlarskych vyrobkl syntetické na vzduchu schnouci, m2 2,81000 298,18 837,89 0,00000| 0,00000/800-783|RTS 24/ |
dvoingsobné + 2x email + 2x tmel
v€etné montaze, dodavky a demontaze leSeni.
D.1.1c.4 - Vyplné otvord :
D6 - 3.NP dvefe 70/200cm, 1 kus - pouze repase : 2,81000

0.70*2.00+(0.70+2*2 00)*0.30

[ ##]783626020R0{Natéry truhlarskych vyrobkd syntetické na vzduchu schnouci, 2x lakovani | m2 | 18,90460]

340,77/ 6 442,12] 0,00000] 0,00000/800-783|RTS 24/ I |

véetné montaze, dodavky a demontaze leseni.
odméreno v .dwg :

D.1.1b - 3.NP - nové konstrukce :

D.1.1c.1 - Skladby :

skladba P7 - Preklizkovy podhled :

Matné lakovani, povrch prebrousit, nalakovat rozfedénym lakem,
pfebrousit. 2x nalakovat :
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S:|ZB2024012  Kulturné kreativni centrum Linserka - provadéci dokumentace

O:[soo1 Stavebni prace

R:|1.1 Soupis praci, dodavek a sluzeb - stavba

P.&|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |Mnozstvi

Cena / MJ

Celkem

Dem.
hmotnost
/ MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t)

Cenik

Cen.
soustava
/ platnost

kuchyrika v m.€.301 : 8,83 8,83000
Mezisoucet 8,83000
D.1.1b - 3.NP - nové konstrukce :

odméfeno v .dwg :

skladba SI2 - interiérova sténa preklizkova bez vypiné :

Matné lakovani, povrch pfebrousit, nalakovat rozfedénym lakem,

pfebrousit. 2x nalakovat :

3.NP : (2,82+0,27)*(0,11+2,50+1,33)-1,002,10 10,07460
Mezisoucet 10,07460

[ ##]|783801811R0{Odstranéni starych natéri z omitek stropu, ogkrabanim | m2 | 587,70000]

28,40|

16 690,68/ 0,00000| 0,00000/800-783|RTS 24/ I |

D.1.1b - 1.PP - bouraci prace :

D.1.1b - 1.NP (mezipatro) - bouraci prace :

D.1.1b - 1.NP - bouraci prace :

D.1.1b - 2.NP - bouraci prace :

D.1.1b - 3.NP - bouraci prace :

D.1.1b - 1.PP - nové konstrukce :

D.1.1b - 1.NP (mezipatro) - nové konstrukce :

D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce :

D.1.1b - 2.NP - nové konstrukce :

D.1.1b - 3.NP - nové konstrukce :

1.NP:

101 kavarna : 164,50 164,50000
102 schodistovy prostor : 15,80 15,80000
103 technicka mistnost : 5,20 5,20000
104 WC - muzi : 2,30 2,30000
105 chodba : 3,00 3,00000
106 WC - ZTP : 4,30 4,30000
107 technicka mistnost : 3,60 3,60000
107 technicka mistnost : 8,00 8,00000
109 WC Zeny : 2,30 2,30000
2.NP :

201 ateliér : 160,10 160,10000
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: |ZB2024012 Kulturné kreativni centrum Linserka - provadéci dokumentace
O:[soo1 Stavebni prace
R:|1.1 Soupis praci, dodavek a sluzeb - stavba
Dem. Dem. Cen.
hmotnost [hmotnost soustava
P.&|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |Mnozstvi |Cena / MJ |Celkem / MJ celk.(t) |Cenik |/ platnost
202 schodistovy prostor : 14,70 14,70000
203 WC zameéstnanci : 2,30 2,30000
204 chodba : 1,70 1,70000
205 WC - muzi : 5,40 5,40000
206 kuchyr : 3,70 3,70000
3.NP:
301 vystavni prostor : 160,00 160,00000
302 schodistovy prostor : 16,60 16,60000
303 bateriové ulozisté : 2,40 2,40000
304 kuchyr : 8,00 8,00000
305 sklad : 3,80 3,80000
| ##|783903812R0{ Ostatni prace odmasténi saponaty | m2| 281000, 61,53 172,90/ 0,00000] 0,00000/800-783|RTS 24/ I |
D.1.1c.4 - Vyplné otvorG :
D6 - 3.NP dvere 70/200cm, 1 kus - pouze repase : 2,81000
0.70%2.00+(0.70+2*2.00)*0.30
| ##]783942602R0{Natéry proti graffiti natér antigraffiti, fasady, dvojnasobny | m2| 60,19616] 378,90/ 22 507,34] 0,00000] 0,00000|800-783|RTS 24/ | |
véetné montaze, dodavky a demontaze pomocného leseni.
skladba SO1 :
Samocistici tenkovrstva Skrabana difuzné oteviena omitka s antigraffiti :
do v.1.NP : 14,10*4,60 64,86000
VO3 dvefe 155/383cm, 5 kusl : -5*1,55*3,83 -29,68250
VO3+dvefe 155/383cm, 1 kus : -1*1,55*3,83 -5,93650

D.1.1b - Zapadni pohled :

skladby SO04-SO06 - sokl :

Silikonova fasadni barva svétle bézové barvy s antigraffiti funkci O :

skladba SO4 :

odméreno v .dwg :

D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce :

D.1.1b - Rez A-A'":

D.1.1b - Rez B-B':

plocha : (20,506+1,00+13,231+0,30)*0,711 24,91131
odpocet ¢asti otvor( :
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: |ZB2024012 Kulturné kreativni centrum Linserka - provadéci dokumentace
O:[soo1 Stavebni prace
R:|1.1 Soupis praci, dodavek a sluzeb - stavba
Dem. Dem. Cen.
hmotnost [hmotnost soustava
P.&|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |Mnozstvi |Cena / MJ |Celkem / MJ celk.(t) |Cenik |/ platnost
VDL dvefe 155/383cm, 1 kus : -1*1,55%0,711 -1,10205
VD1P dvefe 155/383cm, 1 kus : -1*1,55*0,711 -1,10205
VD2 dvefe 140/241cm, 1 kus : -1*1,55*0,711 -1,10205
MezisoucCet 50,84616
skladba SO5 :
odméfeno v .dwg :
D.1.1b - Severni pohled : 0,78+0,39+0,78 1,95000
MezisoucCet 1,95000
skladba SO6 :
odméfeno v .dwg :
D.1.1b - Severni pohled : 3,70+3,70 7,40000
MezisoucCet 7,40000
[ ##|783992000R0{Natéry ostatni bezpe¢nostnimi barvami Srafovanim | m2| 1,27000] 318,05 403,92] 0,00000] 0,00000]800-783]RTS 24/ I |
D.1.1b - Severni pohled - bouraci prace :
D.1.1b - 2.NP - nové konstrukce :
D.1.1b - 3.NP - nové konstrukce :
rampa kontrastni barvy : 2*1,27*0,50 1,27000
[ ##]783909001X0( Projekéni natér | m2| 18,61840] 558,49  10398,19] 0,00000| 0,00000| [Viastni |
D.1.1b - 2.NP - nové konstrukce :
Séadrova omitka (kvalita Q4; projekéni natér) :
Odkaz na mn. polozky pofadi 72 : 18,61840 18,61840
[ ##]783942603X0(Natér vysoce prodysny | m2 | 356,10814]  168,49] 60 000,66/ 0,00000] 0,00000] [Viastni |

vcetné montaze, dodavky a demontaze pomocného leseni.

Skladba SO1, SO2 a SO3 :

Skladba SO4, SO5, SO6 :

Sanaéni omitka INTERIER :

V 1.NP 2x vysoce prodySnou interiérovou vymalba RAL 9003 :

101 kavarna : (4,676- 111,85566
0,50+1,10+1,10+0,60+0,30+12,95+2*0,30+1,07+14,10+1,43+0,49+1,00+

1 21V*4 41-A*1 RR*3 RR-4*1 KR*? R4-1 KR*R R3.1 KR*R R3

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 119 z 167



Polozkovy soupis praci a dodavek

S: |ZB2024012 Kulturné kreativni centrum Linserka - provadéci dokumentace
O:[soo1 Stavebni prace
R:|1.1 Soupis praci, dodavek a sluzeb - stavba
Dem. Dem. Cen.
hmotnost |hmotnost soustava
P.&|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |Mnozstvi |Cena / MJ |Celkem / MJ celk.(t) |Cenik |/ platnost
102 schodistovy prostor : 70,37628
(3,635+3,70+4,40+0,80+3,30+1,50+0,80+1,80+0,90)*(3,10+4,55)/2-
1 20*2 42-0 AN*1 Q7-0 AN*2 NN-1 27*D 4
103 technicka mistnost : 19,31875
(1.30+1.70+0.90+4.45+2.20+0.80+1.80+0.90Y*2.75/2
104 WC - muzi : (1,20+1,10+0,415+1,66)*3,65-0,60*1,97-0,80*2,06 13,13875
105 chodba : 1,35*2,34 3,15900
106 WC - ZTP : (2,68+0,90+0,48+0,67+2,702+1,577)*2,00-1,00*1,97 16,04800
107 technicka mistnost : (1,10+1,70+0,35+0,60+0,70+5,50)*3,90 38,80500
107 technicka mistnost : (0,35+0,70+1,16+2,20)*(2,34+0,15+1,92) 19,44810
108 WC Zeny : (1,70+1,66)*3,90-0,70*1,97 11,72500
osténi otvord :
VD1L dvefe 155/383cm, 1 kus : 1*(1,55+2*3,83)*0,48 4,42080
VD1P dvefe 155/383cm, 1 kus : 1*(1,55+2*3,83)*0,48 4,42080
VD2 dvefe 140/241cm, 1 kus : 1%(1,40+2%2,41)*0,48 2,98560
VO3 dvefe 155/383cm, 5 kusu : 5*(1,55+2*3,83)*0,48 22,10400
VO3+dvere 155/383cm, 1 kus : 1*(1,55+2*3,83)*0,48 4,42080
VO4 okno vyklopné 155/284cm, 4 kusy : 4%(1,55+2*2,84)*0,48 13,88160
Dil 784 Malby 153 156.08 0.19000
##|784402801R0{Odstranéni maleb ogkrabanim, v mistnostech do 3,8 m | m2 | 212,37478| 33,13 7 035,98] 0,00090] 0,19000[800-784|RTS 24/ |

Skladba SO1, SO2 a SO3 :

Sanadni omitka INTERIER :

zbrousit akrylatovy natér :

Ve 2. a 3.NP se zbrousi akrylatovy natér ve schodistovém prostoru, :
na WC pfistupnych z chodby a v prostoru kuchyriky ve 3.NP.

102 schodistovy prostor : 70,37628
(3,635+3,70+4,40+0,80+3,30+1,50+0,80+1,80+0,90)*(3,10+4,55)/2-
1 20*2 42-0 AN*1 Q7-0 AN*2 NN-1 27*2 24

202 schodistovy prostor : (3,65+3,80+4,20+4,00)*4,25-0,60*1,97- 50,78410
0.90*2.10-1.27*2.32-3*0.80*2.80-1.300*2.300
203 WC zaméstnanci, KO v.2,15m : (1,20+1,50+1,73+1,56)*(4,00-2,15)- 8,17950

0.80*2.15-0.60%1.97
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S:|ZB2024012  Kulturné kreativni centrum Linserka - provadéci dokumentace
O:[soo1 Stavebni prace
R:|1.1 Soupis praci, dodavek a sluzeb - stavba
Dem. Dem. Cen.
hmotnost |hmotnost soustava
P.&|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |Mnozstvi |Cena / MJ |Celkem / MJ celk.(t) |Cenik |/ platnost
302 schodistovy prostor : 3,65*4,99+(3,80+4,00)*(4,99+6,10)/2+4,20*6,10- 71,15910
0.70%1.97-0.90*2.100-1.27*2.32-3*0.80*2.80-1.30*2.30
303 chodba : (1,20+1,50+1,73+1,56)*2,52-0,80*2,30-0,70%1,97 11,87580
##|784161401R0(Pfiprava povrchu Penetrace (napousténi) podkladu disperzni, m2 | 1243,84986 40,70 50 624,69 0,00000{ 0,00000{800-784|RTS 24/ |
jednonasobna
Odkaz na mn. polozky pofadi 343 : 1235,84986 1
MezisoucCet 1

D.1.1b - 1.NP (mezipatro) - nové konstrukce :

D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce :

D.1.1c.1 - Skladby :

skladba P5 - strop s novou nosnou konstrukci :

Oc¢isténi + hloubkova penetrace :

107 technicka mistnost : 8,00 8,00000
Mezisoucet 8,00000

 ##]784165512R0{Malby z malifskych smési otéruvzdornych, , b&lost 93 %, dvojnasobné | m2 [1235,84986]  65,31| 80 713,35 0,00000/ 0,00000|800-784|RTS 24/ |

Skladba SO1, SO2 a SO3 :
vymalba (na omitce) :

2.NP:

201 ateliér : (14,10+11,380)*2*4,03-12*1,55*2,55-1,27*2,32-2*0,80*2,32 151,28040
202 schodistovy prostor : (3,65+3,80+4,20+4,00)*4,25-0,60*1,97- 50,78410
0.90*2.10-1.27*2.32-3*0.80*2.80-1.300*2.300

203 WC zaméstnanci, KO v.2,15m : (1,20+1,50+1,73+1,56)*(4,00-2,15)- 8,17950
0.80*2.15-0.60%1.97

206 kuchyn : 0,50%4,30 2,15000
3.NP:

301 vystavni prostor : (14,10+11,380)*2*3,85-12*1,55*2,55-1,27*2,32- 131,84410
(0.838+2.792)*3.85

302 schodistovy prostor : 3,65*4,99+(3,80+4,00)*(4,99+6,10)/2+4,20%6,10- 71,15910
0.70*1.97-0.90*2.100-1.27*2.32-3*0.80*2.80-1.30*2.30

303 chodba : (1,20+1,50+1,73+1,56)*2,52-0,80*2,30-0,70*1,97 11,87580
osténi :

VOS5 okno otev. 155/255¢cm, 6 kusu : 6%(1,55+2*2,55)*0,48 19,15200
VOB6 okno pevné 155/255cm, 6 kusu : 6*(1,55+2*2,55)*0,48 19,15200
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: [2B2024012

Kulturné kreativni centrum Linserka - provadéci dokumentace

O:|so01

Stavebni prace

R:|1.1

Soupis praci, dodavek a sluzeb - stavba

Dem. Dem. Cen.
hmotnost [hmotnost soustava
P.&|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |Mnozstvi |Cena / MJ |Celkem / MJ celk.(t) |Cenik |/ platnost

VO7 okno otev. 155/255cm, 3 kusy : 3*(1,55+2*2,55)*0,48 9,57600
VO8 okno pevné 155/255cm, 3 kusy : 3*(1,55+2*2,55)*0,48 9,57600
VO9 okno otev. 155/220cm, 3 kusy : 3*(1,55+2*2,20)*0,48 8,56800
VO10 okno otev. 155/220cm, 3 kusy : 3*(1,55+2*2,20)*0,48 8,56800
VO11 okno otv. 80/190cm, 1 kus : 1*(0,80+2%1,90)*0,48 2,20800
VO12 okno otev.80/144cm, 3 kusy : 3*(0,80+2*1,44)*0,48 5,29920
VO13 okno otev. 80/280cm, 6 kust : 6*(0,80+2*2,80)*0,48 18,43200
VO14 okno otev. 80/230cm, 1 kus : 1*(0,80+2*2,30)*0,48 2,59200
VO15 okno otev. 130/230cm, 2 kusy : 2*(1,30+2*2,30)*0,48 5,66400
VO16 okno otev. 80/230cm, 1 kus : 1*(0,80+2*2,30)*0,48 2,59200
VO17 okno pevné kruh 178cm, 1 kus : 1*pi*(1,78/2)"2*0,48 1,19446
MezisoucCet 539,84666
skladba P4 - strop se stavajici nosnou konstrukci :
Vymalba 2x disperzni interiérova vymalba RAL 9003 :
skladba P9 - Stavajici stropni deska :
Vymalba 2x disperzni interiérova vymalba RAL 9003 :
101 kavarna : 164,50 164,50000
102 schodistovy prostor : 15,80 15,80000
103 technicka mistnost : 5,20 5,20000
104 WC - muzi : 2,30 2,30000
105 chodba : 3,20 3,20000
106 WC - ZTP : 4,30 4,30000
107 technicka mistnost : 3,80 3,80000
107 technicka mistnost : 8,00 8,00000
108 WC Zeny : 2,20 2,20000
Mezisoucet 209,30000
2.NP:
201 ateliér : 160,10 160,10000
202 schodistovy prostor : 14,70 14,70000
203 WC personal : 2,30 2,30000
204 chodba : 1,70 1,70000
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S:|ZB2024012  Kulturné kreativni centrum Linserka - provadéci dokumentace

O:[soo1 Stavebni prace

R:|1.1 Soupis praci, dodavek a sluzeb - stavba

Dem. Dem. Cen.
hmotnost |hmotnost soustava
P.&|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |Mnozstvi |Cena / MJ |Celkem / MJ celk.(t) |Cenik |/ platnost
205 WC - muzi : 5,40 5,40000
206 kuchyn : 4,40 4,40000
Mezisoucet 188,60000
skladba P6 - Sadrokartonovy podhled :
Vymalba bila (brouseni, tmeleni), penetrace, 2x disperzni interiérova
barva :
Odkaz na mn. polozky poradi 50 : 9,90000 9,90000
Odkaz na mn. polozky poradi 51 : 5,40000 5,40000
Mezisoucet 15,30000
skladba S1 - jednoplastova plocha stfecha :
Vymalba 2x disperzni interiérova vymalba RAL 9003 :
3.NP:
301 vystavni prostor : 168,00 168,00000
302 schodistovy prostor : 16,60 16,60000
303 chodba : 2,40 2,40000
304 sklad : 3,80 3,80000
Mezisoucet 190,80000
skladba SI1 - interiérova sténa :
Vymalba bila (brouseni, tmeleni), penetrace, 2x disperzni interiérova
barva :
Vymalba bila (brouseni, tmeleni), penetrace, 2x disperzni interiérova
barva :
Odkaz na mn. polozky poradi 28 : 40,96430*2 81,92860
Mezisoucet 81,92860
skladba SI2 - interiérova sténa preklizkova bez vypiné :
Vymalba bila (brouseni, tmeleni), penetrace, 2x disperzni interiérova
barva :
skladba SI3 - interiérova sténa s keramickym obkladem :
Vymalba bila (brouseni, tmeleni), penetrace, 2x disperzni interiérova
barva :
Odkaz na mn. polozky pofadi 35 : 10,07460 10,07460
Mezisoucet 10,07460

[ ##]784390010R0{ Ostatni prace pfiplatek, za vysku mistnosti nad 3,8 m

[ m2 1591,95800]

7,57/

12 051,12] 0,00000] 0,00000/800-784|RTS 24/ I |
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: |ZB2024012 Kulturné kreativni centrum Linserka - provadéci dokumentace

O:[soo1 Stavebni prace

R:|1.1 Soupis praci, dodavek a sluzeb - stavba

Dem. Dem. Cen.
hmotnost [hmotnost soustava

P.&|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |Mnozstvi |Cena / MJ |Celkem / MJ celk.(t) |Cenik |/ platnost
Odkaz na mn. polozky pofadi 340 : 356,10814 356,10814
Odkaz na mn. polozky pofadi 343 : 1235,84986 1

[ ##]784390020R0{Ostatni prace priplatek, za préci ve schodigtovém prostoru | m2 ] 192,31948] 14,20 2730,94| 0,00000/ 0,00000/800-784|RTS 24/ 1 |
Skladba SO1, SO2 a SO3 :
Skladba SO4, SO5, SO6 :
102 schodistovy prostor : 70,37628
(3,635+3,70+4,40+0,80+3,30+1,50+0,80+1,80+0,90)*(3,10+4,55)/2-
1 320%2 42.0 AN*1 Q7-N AN*2 NN-1 27*D 34
202 schodistovy prostor : (3,65+3,80+4,20+4,00)*4,25-0,60*1,97- 50,78410
0.90*2.10-1.27*2.32-3*0.80*2.80-1.300*2.300
302 schodiStovy prostor : 3,65*4,99+(3,80+4,00)*(4,99+6,10)/2+4,20%6,10- 71,15910
0.70%1.97-0.90*2.100-1.27*2 32-3*0 80*2.80-1.30*2 30

Dil 799 Ostatni 1151 912,89 0.00000

##|799019001XA| D+M vytahu |soub|  1,00000|746 858,26] 746 858,26/ 0,00000| 0,00000| [Viastni |
D.1.1b - 1.NP (mezipatro) - nové konstrukce :
D.1.1b - 1.NP - nové konstrukce :
D.1.1b - 2.NP - nové konstrukce :
D.1.1b - 3.NP - nové konstrukce :
1kus : 1 1,00000

[ ##|799909001 |Oznageni a symboly, kompletni provedeni |soub|  1,00000| 14 814,11] 14 814,11] 0,00000| 0,00000| [Viastni |
Vyhrazené prostory a zafizeni uvedené v § 7 (zachodové kabiny) a §8 (prostory pro shromazdovani) vyhlasky ¢.
398/2009Sb. musi byt oznaceny pfisluSnym symbolem podle pfilohy €. 4 k této vyhlasce a na viditelném misté musi
byt umisténa orientacni tabule s oznacenim o pfistupu k nim. Pokud je u zmén dokon€enych staveb uzivan zvlastni
bezbariérovy vstup, musi byt na vhodném misté umisténa informace véetné symbolu o jeho umisténi a pFistupové
trase k nému. Dale kazdé hygienické zafizeni a Satna, které jsou ureny pro uzivani vefejnosti, musi byt hmatové
oznacena v souladu s pozadavkem uvedenym v bodé 5.2.pfilohy €. 3 k této vyhlasce (citace: Dvefe musi mit na vnéjsi
strané ve vysi 200 mm nad klikou umistén Stitek s hmatnym orientaénim znakem a s pfisluSnym napisem v Braillové
pismu jako je text "WC zeny", "sprchy muzi" nebo "Satny Zeny". Braillovo pismo musi mit parametry standardni

[ ##]799929001RA D+M vestavné myeky [ kus | 2,00000] 11 359,06/  22718,12] 0,00000 0,00000] [Viastni |
mycka - 2 kusy : 2 2,00000

[ ##]799929002RA D+M vestavné vysoké lednice s mrazakem [ kus | 2,00000] 21771,53] 43 543,06/ 0,00000 0,00000] [Viastni |
vysoka lednices mrazakem - 2 kusy : 2 2,00000

 ##]799929003RA D+M vestavné malé lednice bez mrazéaku [ kus | 2,00000] 12305,65] 24 611,30] 0,00000] 0,00000] [Viastni |
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: |ZB2024012 Kulturné kreativni centrum Linserka - provadéci dokumentace

O:[soo1 Stavebni prace

R:|1.1 Soupis praci, dodavek a sluzeb - stavba

Dem. Dem. Cen.
hmotnost [hmotnost soustava

P.&|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |Mnozstvi |Cena / MJ |Celkem / MJ celk.(t) |Cenik |/ platnost
mala lednice bez mrazaku - 2 kusy : 2 2,00000

[ ##]799929004RAID+M vestavné mikrovinné trouby | kus |  1,00000| 8 424,64 8 424,64] 0,00000/ 0,00000] [Viastni |
vestavna mikrovinna trouba - 1 kus : 1 1,00000

[ ##]799929005RAID+M vestavné indukéni varné desky dvouplotynkové | kus| 2,00000| 6152,82] 12 305,64 0,00000| 0,00000] [Viastni |
vestavna indukéni varna deska dvouplotynkova - 2 kusy : 2 2,00000

[ ##]799959001RAID+M vestavné digestore | kus |  1,00000| 6 436,80] 6 436,80/ 0,00000/ 0,00000] [Viastni |
digestof - 1 kus : 1 1,00000

##|799989001RA|D+M vycepniho zafizeni s chlazenim a s kompresorem soub 1,00000| 23 664,71 23 664,71| 0,00000/ 0,00000 Vlastni

##|799999001RA!D+M projektoru, v&.ukotveni ke stropu soub 1,00000| 36 500,45 36 500,45| 0,00000/ 0,00000 Vlastni
D.1.1c.8 specifikace vybranych predmétl a vybaveni :
PFipevnény na strop, kratka projekéni vzdalenost, svitivost miniaminé
4000 Im :
projektor k promitani k pfednasce - 1 soubor : 1 1,00000

[ ##]799909001RA Zatemiiovaci a délici textilie na kolejnici [soub]  2,00000/106 017,90/ 212 035,80] 0,00000] 0,00000| [Viastni |

Univerzalni systém upevnéni konstrukce délici opony. Kolejnice s adaptabilni konstrukci, pojezdové zavésné vozicky,

ovladani ruénim posuvem.
D.1.1b - 2.NP - nové konstrukce : 1

D.1.1b - 3.NP - nové konstrukce : 1

1,00000
1,00000

Dil D96

Presuny suti a vvbouranych hmot

1238 280,44

0.00000

##|979951112R0{ Vykup kovii Zelezny $rot, tloustky nad 4 mm

[t

3,85102| 1419,88]

5 467,99

0,00000/ 0,00000/801-3 |RTS 24/ 1|

Pro vyjadfeni vynosu ve prospéch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se zapornym znaménkem. (Ziskana
¢astka ponizuje naklad stavby.)

Odkaz na dem.
Odkaz na dem.
Odkaz na dem.
Odkaz na dem.
Odkaz na dem.
Odkaz na dem.
Odkaz na dem.

hmot.
hmot.
hmot.
hmot.
hmot.
hmot.
hmot.

polozky poradi 167

polozky poradi 168 :
polozky poradi 169 :
polozky poradi 155 :
polozky poradi 156 :
polozky poradi 157 :
polozky poradi 158 :

:0,01900

0,03500
0,01500
0,29555
0,93293
2,20666
0,34688

0,01900
0,03500
0,01500
0,29555
0,93293
2,20666
0,34688

[ ##979951161R0{Vykup kovii zinek, plechy

[t

1,71424| 2 366,47

4 056,70]

0,00000] 0,00000/801-3 |RTS 24/ 1|

Pro vyjadreni vynosu ve prospéch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se zapornym znaménkem. (Ziskana
Castka ponizuje naklad stavby.)
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: |ZB2024012 Kulturné kreativni centrum Linserka - provadéci dokumentace
O:[soo1 Stavebni prace
R:|1.1 Soupis praci, dodavek a sluzeb - stavba
Dem. Dem. Cen.
hmotnost |hmotnost soustava
P.&|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |Mnozstvi |Cena / MJ |Celkem / MJ celk.(t) |Cenik |/ platnost
Odkaz na dem. hmot. polozky poradi 159 : 0,69120 0,69120
Odkaz na dem. hmot. polozky poradi 153 : 0,13000 0,13000
Odkaz na dem. hmot. polozky poradi 154 : 0,51000 0,51000
Odkaz na dem. hmot. polozky porfadi 245 : 0,04721 0,04721
Odkaz na dem. hmot. polozky poradi 246 : 0,07135 0,07135
Odkaz na dem. hmot. polozky poradi 247 : 0,02669 0,02669
Odkaz na dem. hmot. polozky poradi 248 : 0,04964 0,04964
Odkaz na dem. hmot. polozky poradi 249 : 0,15158 0,15158
Odkaz na dem. hmot. polozky poradi 250 : 0,03657 0,03657
##1979990107R0(Poplatek za ulozeni, smés betonu, cihel a dfeva, , skupina 17 09 04 z t 174,56247| 1 230,56/ 214 809,59/ 0,00000/ 0,00000/801-3 |RTS 24/1
Katalogu odpadu
kategorie 17 09 04 smiSené stavebni a demoli¢ni odpady
celkem : 412,05565 412,05565
Odkaz na mn. polozky poradi 360 : 0,20460*-1 -0,20460
Odkaz na mn. polozky poradi 361 : 3,28070*-1 -3,28070
Odkaz na mn. polozky poradi 362 : 3,39237*-1 -3,39237
Odkaz na mn. polozky porfadi 363 : 3,75319*-1 -3,75319
Odkaz na mn. polozky pofadi 364 : 0,82000*-1 -0,82000
Odkaz na mn. polozky poradi 365 : 0,30829*-1 -0,30829
Odkaz na mn. polozky poradi 366 : 147,51360*-1 -147,51360
Odkaz na mn. polozky pofadi 367 : 78,03094*-1 -78,03094
Odkaz na mn. polozky poradi 368 : 0,18949*-1 -0,18949
##|979990109R0( Poplatek za ulozeni, sklenéné tvarnice, , skupina 17 02 02 z Katalogu t 0,20460| 4 259,65 871,52| 0,00000{ 0,00000{801-3 |RTS 24/1
odpadu
Odkaz na dem. hmot. polozky poradi 135 : 0,20460 0,20460
[ ##]979990121R0{Poplatek za uloZeni, asfaltové pasy, , skupina 17 03 02 z Katalogu t 3,28070| 4259,65| 13 974,63] 0,00000/ 0,00000[801-3 |RTS 24/1 |
Odkaz na dem. hmot. poloZky poradi 181 : 0,56680 0,56680
Odkaz na dem. hmot. polozky poradi 192 : 2,71390 2,71390
 ##]979990144R0{Poplatek za uloZeni, mineraini vata, , skupina 17 06 04 z Katalogu t 3,39237| 4732,94| 16 055,88] 0,00000] 0,00000[801-3 |RTS 24/1 |
Odkaz na dem. hmot. polozky poradi 202 : 3,39237 3,39237
[ ##|979990161R0{Poplatek za uloZeni, dievo, , skupina 17 02 01 z Katalogu odpadi t 3,75319] 4259,65  15987,28] 0,00000] 0,00000/801-3 |RTS 24/ |
Odkaz na dem. hmot. poloZky poradi 228 : 3,75319 3,75319
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: |ZB2024012 Kulturné kreativni centrum Linserka - provadéci dokumentace
O:[soo1 Stavebni prace
R: 1.1 Soupis praci, dodavek a sluzeb - stavba
Dem. Dem. Cen.
hmotnost [hmotnost soustava
P.&|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |Mnozstvi |Cena / MJ |Celkem / MJ celk.(t) |Cenik |/ platnost
##|979990162R0( Poplatek za ulozeni, dfevo+sklo, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadt t 0,82000| 4 732,94 3881,01| 0,00000| 0,00000(801-3 |RTS 24/1
Odkaz na dem. hmot. polozky poradi 146 : 0,00000
Odkaz na dem. hmot. polozky poradi 147 : 0,76000 0,76000
Odkaz na dem. hmot. polozky poradi 148 : 0,06000 0,06000
##|979990201R0(Poplatek za ulozeni, azbestocementové vyrobky, , skupina 17 06 05 z t 0,30829| 14 198,83 4 377,36/ 0,00000| 0,00000(801-3 |RTS 24/1
Kataloau odpadti
Odkaz na dem. hmot. polozky poradi 218 : 0,30829 0,30829
##|979999978R0( Poplatek za recyklaci, beton lehce vyztuZzeny, kusovost do 1600 cm2, t | 147,51360| 1088,58| 160 580,35/ 0,00000( 0,00000(801-3 |RTS 24/
skupina 17 01 01 z Kataloau odpadtl
Odkaz na dem. hmot. polozky porfadi 137 : 25,32972 25,32972
Odkaz na dem. hmot. polozky porfadi 138 : 98,30311 98,30311
Odkaz na dem. hmot. polozky poradi 139 : 23,88077 23,88077
##[979999983R0( Poplatek za recyklaci, cihel, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 02 z t 78,03094| 1 183,24 92 329,33| 0,00000| 0,00000{801-3 |RTS 24/1
Kataloagu odpadti
Odkaz na dem. hmot. polozky poradi 131 : 11,81086 11,81086
Odkaz na dem. hmot. polozky poradi 132 : 7,28550 7,28550
Odkaz na dem. hmot. polozky poradi 133 : 5,33725 5,33725
Odkaz na dem. hmot. polozky poradi 134 : 51,06496 51,06496
Odkaz na dem. hmot. polozky poradi 136 : 1,60650 1,60650
Odkaz na dem. hmot. polozky poradi 142 : 0,39782 0,39782
Odkaz na dem. hmot. polozky poradi 143 : 0,52805 0,52805
##|979999984R0( Poplatek za recyklaci, tasky, stavebni keramika, kusovost do 1600 cm2, t 0,18949| 1 183,24 224,21| 0,00000| 0,00000{801-3 [RTS 24/1
skupina 17 01 03 z Kataloau odpadu
Odkaz na dem. hmot. poloZky poradi 222 : 0,05799 0,05799
Odkaz na dem. hmot. poloZky poradi 223 : 0,03420 0,03420
Odkaz na dem. hmot. polozky poradi 224 : 0,09730 0,09730
[ ##]979990250X0( Poplatek za zpracovani nebezpegného odpadu [soub| ~ 1,00000] 11 359,06/  11359,06] 0,00000] 0,00000] [Viastni |
neni dle PD specifikovano, pfedpoklada se : 1 1,00000
[ ##]979081111R0{ Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku do 1 km | t | 412,05565] 302,91] 124 815,78] 0,00000| 0,00000/801-3 |RTS 24/1 |
V&etné naloZeni na dopravni prostfedek a slozeni na skladku, bez poplatku za skladku.
[ ##|979081121R0{Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku pfiplatek za kazdy dal$i 1 km | t |4 120,55652] 15,15/ 62 426,43 0,00000/ 0,00000/801-3 |RTS 24/1|
predpoklad do 11 km
[ ##]979082111R0{ Vnitrostavenidtni doprava suti a vybouranych hmot do 10 m | t | 824,11130]  558,49| 460 257,92| 0,00000 0,00000|801-3 |RTS 24/1|
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: |ZB2024012 Kulturné kreativni centrum Linserka - provadéci dokumentace
O:[soo1 Stavebni prace
R:|1.1 Soupis praci, dodavek a sluzeb - stavba
Dem. Dem. Cen.
hmotnost [hmotnost soustava
P.&|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |Mnozstvi |Cena / MJ |Celkem / MJ celk.(t) |Cenik |/ platnost
##]979093111R0O(UloZeni suti na skladku bez zhutnéni t | 412,05565 113,59 46 805,40| 0,00000/ 0,00000/800-6 |RTS 24/
s hrubym urovnanim,
Dil VN VedlejSi naklady 198 783.56 0.00000
##[904 Priplatek za ztizené podminky soubor 1,00000{ 33 130,59 33 130,59/ 0,00000/ 0,00000 Vlastni
##|005121 R Zaftizeni staveni$té Soubor 1,00000{165 652,97| 165 652,97| 0,00000{ 0,00000 RTS 24/ |
Vedkeré naklady spojené s vybudovanim, provozem a odstranénim zafizeni stavenisté.
Dil ON Ostatni nakladv 194 050.62 0.00000
##]004111020R |Vypracovani projektové dokumentace | Soubor] " 1,00000| 23 664,71] 23 664,71| 0,00000| 0,00000] [RTS 24/ 1]
Naklady spojené s vypracovanim dilenské dokumentace, vétSinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro
provadéni stavby, ale mohou zde byt obsazeny i naklady na jiné stupné projektové dokumentace.
[ ##]005211010R |Predani a prevzeti stavenisté [ Souber] 1,00000] 14 198,83] 14 198,83] 0,00000| 0,00000| [RTS 24/ 1]
Naklady spojené s Ucasti zhotovitele na pfedani a prevzeti stavenisté.
[ ##/005211030R |Dotasna dopravni opateni | Soubor| 1 00000 33 130,59] 33 130,59/ 0,00000| 0,00000| [RTS 24/ 1]
Naklady na vyhotoveni navrhu do¢asného dopravniho znaceni, jeho projednani s dotéenymi organy a organizacemi,
dodani dopravnich znacek a svételné signalizace, jejich rozmisténi a premistovani a jejich udrzba v prabéhu vystavby
vcetné nasledného odstranéni po ukonceni stavebnich praci
[ ##]00524 R | Predani a prevzeti dila | Soubor| =1 ,00000| 18 931,77 18 931,77| 0,00000| 0,00000| [RTS 24/ 1]
Naklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele pfi pfedani a prevzeti dila.
[ ##/005241010R |Dokumentace skute&ného provedeni | Soubor| 1 00000 33 130,59] 33 130,59/ 0,00000| 0,00000| [RTS 24/ 1]
Naklady na vyhotoveni dokumentace skute¢ného provedeni stavby a jeji pfedani objednateli v pozadované formé a
pozadovaném poctu.
[ ##]00526 R |Finan&ni naklady | Soupor| 1,00000| 70 994,13 70 994,13] 0,00000| 0,00000| |[RTS 24/ 1]

Naklady zhotovitele, které vznikaji v souvislosti se zajisténim pozadavk( objednatele na obvykla zajisténi zavazku
splnit dilo nebo nékterou ze smluvnich povinnosti.

[_Celkem 26 275 466,01
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: |ZB2024012 Kulturné kreativni centrum Linserka - provadéci dokumentace
O:[s002 Profese
R: |1 Kanalizace
Dem. Dem. Cen.
hmotnost [hmotnost soustava
P.&|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |Mnozstvi |Cena / MJ |Celkem / MJ celk.(t) |Cenik |/ platnost
Dil 72117 Potrubi 57 533.06 0.00000
11721176103R0(Potrubi HT pfipojovaci vnéjsi primér D 50 mm, tloustka stény 1,8 mm, m 21,00000 511,16 10 734,36/ 0,00000| 0,00000|800-721|RTS 24/ |
DN 50
véetné tvarovek, objimek. Bez zednickych vypomoci.
2|721176104R0(Potrubi HT pfipojovaci vnéjsi pramér D 75 mm, tloustka stény 1,9 mm, m 3,00000 601,08 1803,24| 0,00000| 0,00000/800-721|RTS 24/ |
DN 70
v&etné tvarovek, objimek. Bez zednickych vypomoci.
3|721176105R0(Potrubi HT pfipojovaci vnéjsi pramér D 110 mm, tloustka stény 2,7 mm, m 2,00000 790,40 1 580,80/ 0,00000| 0,00000/800-721|RTS 24/ |
DN 100
véetné tvarovek, objimek. Bez zednickych vypomoci.
41721176115R0(Potrubi HT odpadni svislé vnéj$i pramér D 110 mm, tloustka stény 2,7 m 16,00000 733,61 11 737,76/ 0,00000f 0,00000{800-721|RTS 24/ |
mm. DN 100
v&etné tvarovek, objimek. Bez zednickych vypomoci.
5|721176135R0(Potrubi svodné (lezaté) zavéSené vnéjsi primér D 110 mm, tloustka m 8,00000 719,41 5755,28| 0,00000| 0,00000|800-721|RTS 24/ |
sténv 2.7 mm. DN 100
véetné tvarovek, objimek. Bez zednickych vypomoci.
6|721176145R0(Potrubi HT destové (svislé) vnéjsi primér D 110 mm, tloustka stény 2,7 m 25,00000 530,09 13 252,25/ 0,00000{ 0,00000{800-721|RTS 24/ |
mm. DN 100
v&etné tvarovek, objimek. Bez zednickych vypomoci.
7|721176223R0(Potrubi KG svodné (lezaté) v zemi vnéjSi primér D 125 mm, tloustka m 13,00000 648,41 8 429,33| 0,00000| 0,00000|800-721|RTS 24/ |
sténv 3.2 mm. DN 125
véetné tvarovek, objimek. Bez zednickych vypomoci.
8|721176224R0(Potrubi KG svodné (lezaté) v zemi vnéj§i prumér D 160 mm, tloustka m 4,00000 790,40 3161,60| 0,00000( 0,00000(800-721|RTS 24/ |
sténv 4.0 mm. DN 150
v€etné tvarovek, objimek. Bez zednickych vypomoci.
9]721290111R0{ Zkougka t&snosti kanalizace v objektech vodou, DN 125 | m | 4300000 25,08 1078,44] 0,00000] 0,00000]800-721]RTS 24/ | |
Dil 72119 Pripojky 35 474.08 0.00000
10|721194105R0{ ZFizeni pfipojek na potrubi D 50 mm, materiél ve specifikaci | ks | 16,00000] 141,99 2271,84] 0,00000] 0,00000/800-721]RTS 24/ |
vyvedeni a upevnéni odpadnich vypustek,
11|721234104RT|Stfesni vtoky z PP se svislym odtokem s tovarné pfipojenym Ziviénym ks 2,00000| 2 825,57 5651,14| 0,00000| 0,00000|800-721|RTS 24/ |
izolaénim pasem, s elektrickym ohfevem (10-30W, 230V), D 75, 110, 125
mm vietnd dodavky materialil
12|721194109R0( ZFizeni pFipojek na potrubi D 110 mm, material ve specifikaci ks 6,00000 131,58 789,48/ 0,00000{ 0,00000|800-721|RTS 24/ 1

vyvedeni a upevnéni odpadnich vypustek,
Ostatni
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: [2B2024012

Kulturné kreativni centrum Linserka - provadéci dokumentace

O:[s002 Profese
R: |1 Kanalizace
Dem. Dem. Cen.
hmotnost |hmotnost soustava
P.&|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |Mnozstvi |Cena / MJ |Celkem / MJ celk.(t) |Cenik |/ platnost
13{721213041RT|Montaz sprchového odtokového Zlabu s dodavkou a provedenim ks 1,00000| 1 569,44 1569,44| 0,00000{ 0,00000|800-721|RTS 24/
betonové zalivkv. plochv odtok
14|CPV Sprchovy odtokovy Zlab ks 1,00000f 5 660,54 5660,54| 0,00000| 0,00000 Vlastni
15|721242110RT|Lapac stfesnich splavenin D 125 mm, s otac¢.kul.kloubem na odtoku, s ks 2,00000| 2 196,09 4 392,18 0,00000/ 0,00000|800-721|RTS 24/ |
koSem , se suchou a nezamr.klapkou,€isticim vickem a vylam.tés.
kronzkv nro ntinai notrith svadit D 78 90 100 2 110 mm véetnd dadAavky
16|721273200R0(Ventilani hlavice D 50 mm, souprava z PP, v€etné dodavky materialu ks 1,00000 530,09 530,09 0,00000| 0,00000/800-721|RTS 24/ |
17{713551317R0( Protipozarni kabelové prepazky Protipozarni kabelové ucpavky EI 120, do| ks 17,00000 842,47 14 321,99/ 0,00000| 0,00000{800-713|RTS 24/ |
d 160 mm (140 x 140 mm)
18]998721101R0(Pfesun hmot pro vnitfni kanalizaci v objektech vy$ky do 6 m t 0,40000 718,46 287,38/ 0,00000{ 0,00000|800-721|RTS 24/ 1
50 m vodorovné, méreno od tézisté padorysné plochy skladky do tézisté pudorysné plochy objektu
Dil VRN VedlejSi rozpoétové naklady 615.28 0.00000
19[005 24-1100 | Dokumentace skutecného provedeni stavby. [soubor| 1,00000] 615,28 615,28 0,00000/ 0,00000] [Viastni |
[_Celkem 93 622.42|
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S:|ZB2024012  Kulturné kreativni centrum Linserka - provadéci dokumentace
0O:]s002 Profese
R:[10.1 Rozvadéc R2
Dem. Dem. Cen.
hmotnost |hmotnost soustava
P.&|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |Mnozstvi |Cena / MJ |Celkem / MJ celk.(t) |Cenik |/ platnost
Dil 0 Neprirazeny dil 22 385.89 0.00000
111230881 Rozvodnice pro zapus$ténou montaz,pro zapusténou montaz , 850°C, kus 1,00000| 22 385,89 22 385,89| 0,00000/ 0,00000 Vlastni
neprihledné dvere, 56 modull pocet, fad 4, pocet modulli v fadé 14,
ki 1P40 PE+N harva hild materidl - nlagt
Dil 741 Elektroinstalace - silnoproud 47 216.95 0.00000
2|1168365 PROUDOVY CHRANIC OLI-10B-1N-030AC kus 8,00000, 1 186,08 9488,64| 0,00000| 0,00000 Vlastni
3/8500138904 |Lista propojovaci vidlice 3P 1 m kus 2,00000 615,28 1230,56| 0,00000/ 0,00000 Vlastni
41249842 VYPINAC MS0-32-3 kus 1,00000 899,26 899,26 0,00000| 0,00000 Vlastni
5|741120401 Montaz vodi¢ Cu izolovany dratovaci plny zila 0,35-6 mm2 v rozvadéci m 60,00000 70,62 4 237,20, 0,00000| 0,00000 Vlastni
(CY)
6/34140841 vodi¢ izolovany s Cu jadrem 2,50mm2 m 60,00000 19,88 1192,80| 0,00000/ 0,00000 Vlastni
7|741120403 |Montaz vodi¢ Cu izolovany dratovaci plny zila 10-16 mm2 v rozvadédi m 6,00000 78,66 471,96 0,00000/ 0,00000 Vlastni
(CY)
8/34140842 vodi¢ izolovany s Cu jadrem 6mm?2 m 6,00000 15,15 90,90/ 0,00000| 0,00000 Vlastni
934140846 vodié& propojovaci jadro Cu lanované izolace PVC 450/750V (HO7V-ZZ2) m 1,00000 34,08 34,08/ 0,00000/ 0,00000 Vlastni
1x10mm2
10/1219104 ROZVADECOVY KANAL 40X60 LD m 2,00000 692,90 1385,80| 0,00000/ 0,00000 Vlastni
1113099101323 |Spojovaci materidl a pomocna material baleni 1,00000 236,65 236,65/ 0,00000| 0,00000 Vlastni
12/1000140634 |LTN-10B-1 Jisti¢ RP 0,18k¢/ks kus 2,00000 184,58 369,16 0,00000| 0,00000 Vlastni
13/10.567.613 |Tab."HLAVNI VYPINACIVYPNI V NEB." A5 kus 1,00000 346,45 346,45| 0,00000| 0,00000 Vlastni
14|OEZ40621 Kombinovany svodi¢ bleskovych proudl a prepéti 12,5-3N kus 1,00000| 7 156,21 7 156,21| 0,00000| 0,00000 Vlastni
15|STAA6 POZOR! ELEKTRICKE ZARIZENI HLAVNI VYPINAC VYPNI V kus 1,00000 746,86 746,86/ 0,00000| 0,00000 Vlastni
16{741130001 Ukong&eni vodi€ izolovany do 2,5mm2 v rozvadéci nebo na pristroji kus | 54,00000 22,91 1 237,14 0,00000| 0,00000 Vlastni
17|741130005 |Ukonceni vodi€ izolovany do 10 mm2 v rozvadéci nebo na pfistroji kus 8,00000 41,27 330,16/ 0,00000|{ 0,00000 Vlastni
18{741210004 |Montaz rozvodnice oceloplechova nebo plastova bézna do 150 kg kus 1,00000| 1 287,36 1 287,36/ 0,00000/ 0,00000 Vlastni
19|OEZ38294.2.1 Proudovy chrani¢ s nadproudovou ochranou 16B-1N-030A kus | 15,00000 200,68 3010,20| 0,00000/ 0,00000 Vlastni
20|741310452 |Montaz spinac tfi/Ctyfpolovy vestavny vackovy nebo valcovy 63 A, 3az 6 | kus 1,00000 342,66 342,66/ 0,00000{ 0,00000 Vlastni
svorek se zapoienim vodicil
21{741312531 |Montaz odpinace kompaktniho tfipdlového do 750 V do 63 A bez kus 1,00000 197,84 197,84| 0,00000| 0,00000 Vlastni
zapoieni vodicu
22|741320105 |Montaz jisti¢ jednopolovy nn do 25 A ve skfini kus 2,00000 156,19 312,38 0,00000| 0,00000 Vlastni
23|8500134260.2| Odpinac pojistkovy3 pol , 400V/ 32A kus 1,00000f 1 157,68 1157,68| 0,00000/ 0,00000 Vlastni
24|0OEZ06740.2 |Pojistkova vliozka 20A gG kus 3,00000 47,33 141,99| 0,00000| 0,00000 Vlastni
25(10.228.203 |Pasek RSA PE 2,5 A oznacovaci déleny KS | 54,00000 14,20 766,80( 0,00000| 0,00000 Vlastni
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: |ZB2024012 Kulturné kreativni centrum Linserka - provadéci dokumentace
0O:[s002 Profese
R:]10.1 Rozvadéc R2
Dem. Dem. Cen.
hmotnost |hmotnost soustava
P.&|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |Mnozstvi |Cena / MJ |Celkem / MJ celk.(t) |Cenik |/ platnost
26|10.078.968.1 |Prepazka RSA 2,5 A k. - koncova KS 2,00000 6,63 13,26/ 0,00000| 0,00000 Vlastni
27|10.078.962 |Svorka RSA 2,5 A fadova bila kus | 54,00000 15,15 818,10/ 0,00000{ 0,00000 Vlastni
28|10.077.747 |Svorka RSA 16 A fadova bila kus 4,00000 59,64 238,56 0,00000{ 0,00000 Vlastni
29741321003 |Montaz proudovych chrani¢t dvoupodlovych nn do 25 A ve skfini kus | 23,00000 196,89 4 528,47| 0,00000| 0,00000 Vlastni
30741322012 |Montaz svodice bleskovych proudu nn typ 1 tfipdlovych impulzni proud do| kus 1,00000 385,26 385,26/ 0,00000| 0,00000 Vlastni
100 KA
31|741330001 Montaz stykac stejnosmérny vestavny jednopolovy do 40 A se zapojenim | kus 4,00000 274,51 1 098,04, 0,00000{ 0,00000 Vlastni
vodicu
32/1000287219 |OEZ:36643 RSI-20-20-A024-M Instala¢ni styka¢ RP 0,13ké/ks kus 4,00000 866,13 3464,52| 0,00000| 0,00000 Vlastni
Dil HZS Hodinové zucétovaci sazby 2 536.85 0.00000
33|HZS2232 Hodinova zuctovaci sazba elektrikar odborny - zkousky a vystaveni hod 5,00000 507,37 2 536,85/ 0,00000( 0,00000 Vlastni
protokolu
[_Celkem 72 139,69]
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S:|ZB2024012  Kulturné kreativni centrum Linserka - provadéci dokumentace
0O:]s002 Profese
R:|11.1 Rozvadéc R3
Dem. Dem. Cen.
hmotnost |hmotnost soustava
P.&|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |Mnozstvi |Cena / MJ |Celkem / MJ celk.(t) |Cenik |/ platnost
Dil 0 Neprirazeny dil 22 385.90 0.00000
111230881 Rozvodnice pro zapus$ténou montaz,pro zapusténou montaz , 850°C, kus 1,00000| 22 385,90 22 385,90{ 0,00000/ 0,00000 Vlastni
neprihledné dvere, 56 modull pocet, fad 4, pocet modulli v fadé 14,
ki 1P40 PE+N harva hild materidl - nlagt
Dil 741 Elektroinstalace - silnoproud 63 273.91 0.00000
2|1168365 PROUDOVY CHRANIC OLI-10B-1N-030AC kus 8,00000, 1 186,08 9488,64| 0,00000| 0,00000 Vlastni
3/8500138904 |Lista propojovaci vidlice 3P 1 m kus 2,00000 615,28 1230,56| 0,00000/ 0,00000 Vlastni
41249842 VYPINAC MS0-32-3 kus 1,00000 899,26 899,26 0,00000| 0,00000 Vlastni
5|741120401 Montaz vodi¢ Cu izolovany dratovaci plny zila 0,35-6 mm2 v rozvadéci m 60,00000 70,62 4 237,20, 0,00000| 0,00000 Vlastni
(CY)
6/34140841 vodi¢ izolovany s Cu jadrem 2,50mm2 m 60,00000 19,88 1192,80| 0,00000/ 0,00000 Vlastni
7|741120403 |Montaz vodi¢ Cu izolovany dratovaci plny zila 10-16 mm2 v rozvadédi m 6,00000 78,66 471,96 0,00000/ 0,00000 Vlastni
(CY)
8/34140842 vodi¢ izolovany s Cu jadrem 6mm?2 m 6,00000 15,15 90,90/ 0,00000| 0,00000 Vlastni
934140846 vodié& propojovaci jadro Cu lanované izolace PVC 450/750V (HO7V-ZZ2) m 1,00000 34,08 34,08/ 0,00000/ 0,00000 Vlastni
1x10mm2
10/1219104 ROZVADECOVY KANAL 40X60 LD m 2,00000 692,90 1385,80| 0,00000/ 0,00000 Vlastni
1113099101323 |Spojovaci materidl a pomocna material baleni 1,00000 236,65 236,65/ 0,00000| 0,00000 Vlastni
12/1000140634 |LTN-10B-1 Jisti¢ RP 0,18k¢/ks kus 2,00000 184,58 369,16 0,00000| 0,00000 Vlastni
13/10.567.613 |Tab."HLAVNI VYPINACIVYPNI V NEB." A5 kus 1,00000 346,45 346,45| 0,00000| 0,00000 Vlastni
14|OEZ40621 Kombinovany svodi¢ bleskovych proudl a prepéti 12,5-3N kus 3,00000| 7 156,21 21 468,63 0,00000/ 0,00000 Vlastni
15|STAA6 POZOR! ELEKTRICKE ZARIZENI HLAVNI VYPINAC VYPNI V kus 1,00000 746,86 746,86/ 0,00000| 0,00000 Vlastni
16{741130001 Ukong&eni vodi€ izolovany do 2,5mm2 v rozvadéci nebo na pristroji kus | 54,00000 22,91 1 237,14 0,00000| 0,00000 Vlastni
17|741130005 |Ukonceni vodi€ izolovany do 10 mm2 v rozvadéci nebo na pfistroji kus 8,00000 41,27 330,16/ 0,00000|{ 0,00000 Vlastni
18{741210004 |Montaz rozvodnice oceloplechova nebo plastova bézna do 150 kg kus 1,00000| 1 287,36 1 287,36/ 0,00000/ 0,00000 Vlastni
19|OEZ38294.2.1 Proudovy chrani¢ s nadproudovou ochranou 16B-1N-030A kus | 13,00000 200,68 2 608,84, 0,00000( 0,00000 Vlastni
20|741310452 |Montaz spinac tfi/Ctyfpolovy vestavny vackovy nebo valcovy 63 A, 3az 6 | kus 1,00000 342,66 342,66/ 0,00000{ 0,00000 Vlastni
svorek se zapoienim vodicil
21{741312531 |Montaz odpinace kompaktniho tfipdlového do 750 V do 63 A bez kus 1,00000 197,84 197,84| 0,00000| 0,00000 Vlastni
zapoieni vodicu
22|741320105 |Montaz jisti¢ jednopolovy nn do 25 A ve skfini kus 2,00000 156,19 312,38 0,00000| 0,00000 Vlastni
23|8500134260.2| Odpinac pojistkovy3 pol , 400V/ 32A kus 2,00000| 1 157,68 2 315,36/ 0,00000| 0,00000 Vlastni
24|0OEZ06740.2 |Pojistkova vliozka 20A gG kus 6,00000 47,33 283,98| 0,00000| 0,00000 Vlastni
25(10.228.203 |Pasek RSA PE 2,5 A oznacovaci déleny KS | 54,00000 14,20 766,80( 0,00000| 0,00000 Vlastni
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: |ZB2024012 Kulturné kreativni centrum Linserka - provadéci dokumentace
0O:]s002 Profese
R:|11.1 Rozvadéc R3
Dem. Dem. Cen.
hmotnost |hmotnost soustava
P.&|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |Mnozstvi |Cena / MJ |Celkem / MJ celk.(t) |Cenik |/ platnost
26{10.078.968.1 |Prepazka RSA 2,5 A k. - koncova KS 2,00000 6,63 13,26/ 0,00000| 0,00000 Vlastni
27{10.078.962 |Svorka RSA 2,5 A fadova bila kus | 54,00000 15,15 818,10/ 0,00000| 0,00000 Vlastni
28|10.077.747 |Svorka RSA 16 A fadova bila kus 4,00000 59,64 238,56 0,00000| 0,00000 Vlastni
29741321003 |Montaz proudovych chrani¢t dvoupodlovych nn do 25 A ve skfini kus | 16,00000 196,89 3 150,24| 0,00000| 0,00000 Vlastni
30741322012 |Montaz svodice bleskovych proudu nn typ 1 tfipdlovych impulzni proud do| kus 1,00000 385,26 385,26/ 0,00000| 0,00000 Vlastni
100 KA
31/1000287219 |Instalacni styka¢ RP230V/2/20A kus 6,00000 866,13 5196,78| 0,00000| 0,00000 Vlastni
32|741330651 Montaz relé pomocné vestavné stfidavé se zapojenim vodicl kus 6,00000 265,04 1590,24| 0,00000{ 0,00000 Vlastni
Dil HZS Hodinové zuétovaci sazby 2 536.85 0.00000
33|HZS2232 Hodinova zuc¢tovaci sazba elektrikar odborny - zkousky a vystaveni hod 5,00000 507,37 2 536,85/ 0,00000| 0,00000 Vlastni
protokolu
[ Celkem 88 196.66|

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stranka 134 z 167



Polozkovy soupis praci a dodavek

S: |ZB2024012 Kulturné kreativni centrum Linserka - provadéci dokumentace
O:[s002 Profese
R:|12.1 Rozvadéc RTS
Dem. Dem. Cen.
hmotnost |hmotnost soustava
P.&|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |Mnozstvi |Cena / MJ |Celkem / MJ celk.(t) |Cenik |/ platnost
Dil 0 Nepfirazeny dil 2 054.12 0.00000
1|OEZ39454  |Kryt pro modularni systém s vyfezem $ife 150x510 mm kus 1,00000 331,31 331,31 0,00000{ 0,00000 Vlastni
2|1512351 KRYT PD-D-KM00546 bez vyiezu kus 3,00000 89,93 269,79/ 0,00000{ 0,00000 Vlastni
3|OEZ 39598 |Kryt bez vyfezu pro modularni systém s vyfezem $ife 50 mm kus 1,00000 89,93 89,93| 0,00000| 0,00000 Vlastni
4|10.674.724  |Lista ,U" lista TH35-15 kus 3,00000 175,12 525,36/ 0,00000{ 0,00000 Vlastni
5/1302385 SCHRANKA PRO DOKUMENTACI kus 1,00000 615,28 615,28/ 0,00000{ 0,00000 Vlastni
61002237 PLOMBOVACI SROUBY (SADA 4KS) set 1,00000 222,45 222,45| 0,00000{ 0,00000 Vlastni
Dil 741 Elektroinstalace - silnoproud - 16 970.43 0.00000
7/1131676 ROZVODNICE ZAPUSTENA OCELOPLECHOVA V x SV x S 550 x 510 | kus 1,00000{ 10 630,18 10 630,18 0,00000{ 0,00000 Vlastni
x250. 1P54/20. ocel-plech El 30S
8/8500106740 |Spoust napétova, OEZ SV-LT-X400 kus 1,00000 652,20 652,20{ 0,00000| 0,00000 Vlastni
9/1000287268 |OEZ:42300 PS-LT-1100-TE Pomocny spina¢ RP 0,05ké/ks kus 2,00000 336,99 673,98/ 0,00000| 0,00000 Vlastni
10/1000140762 |OEZ:41778 LTN-63B-3 Jisti¢ RP 0,49k¢/ks kus 1,00000f 2 640,03 2 640,03/ 0,00000| 0,00000 Vlastni
11{741210004 |Montaz rozvodnice oceloplechova nebo plastova bézna do 150 kg kus 1,00000| 1 287,36 1 287,36/ 0,00000{ 0,00000 Vlastni
12|1242903 KONTROLKA bila EIS-96 Y 230AC kus 1,00000 198,78 198,78| 0,00000| 0,00000 Vlastni
13|741320106  |Montaz jistict jednopodlovych nn do 25 A ve skfini, se signalnim kus 1,00000 210,14 210,14| 0,00000| 0,00000 Vlastni
kontaktem se zapoienim vodicu
14|35822107 jisti¢ 1polovy-charakteristika B 6A kus 1,00000 116,43 116,43| 0,00000/ 0,00000 Vlastni
15|741320416 |Montaz jisticu Etyfpolovych nn do 63 A ve skiini, se napétovou spousti kus 1,00000 561,33 561,33| 0,00000|{ 0,00000 Vlastni
Dil HZS Hodinové zuétovaci sazby 2 692,08 0,00000
16|HZS2231 Hodinova zuctovaci sazba elektrikar- vyroba rozvadéce, montaz hod 6,00000 448,68 2692,08/ 0,00000( 0,00000 Vlastni
komponentt a ieiich zapoieni+. nastavena
[_Celkem 21 716.63]
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: |ZB2024012 Kulturné kreativni centrum Linserka - provadéci dokumentace
0O:]s002 Profese
R:[13.1 Hromosvod+uzemnéni
Dem. Dem. Cen.
hmotnost |hmotnost soustava
P.&|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |Mnozstvi |Cena / MJ |Celkem / MJ celk.(t) |Cenik |/ platnost
Dil 0 Neprirazeny dil 101 694.99 0.00000
11210220022R0{Montaz uzemnovaciho vedeni v zemi, v€etné svorek, propojeni a izolace m 25,00000 43,54 1 088,50, 0,00000| 0,00000{M21 RTS 24/ |
sDoill. z dratu ocelovveh pozinkovanveh (FeZn). pruméru do 10 mm
2|35441073 drat D 10mm FeZn kg 16,00000 33,13 530,08/ 0,00000{ 0,00000 Vlastni
3|35441996 svorka odboc¢ovaci a spojovaci pro spojovani kruhovych a paskovych kus | 16,00000 52,06 832,96/ 0,00000| 0,00000 Vlastni
vodicél, FeZn
411225144 EKVIPOTENCIALNI SVORKOVNICE DEHN K12 /56 kus 1,00000 676,81 676,81| 0,00000{ 0,00000 Vlastni
5[1177942 EKVIPOTENC. SVORK. R15 B 563020 kus 2,00000 885,06 1770,12| 0,00000| 0,00000 Vlastni
6/210280003 |Zkousky a prohlidky el rozvod(l a zafizeni celkova prohlidka pro objem kus 1,00000| 4 732,94 4732,94| 0,00000( 0,00000 Vlastni
mtZ oracido 1 000 000 K¢
7|741410021 Montaz vodi¢ uzemrovaci pasek prifezu do 120 mm2 v méstské m 80,00000| 1 064,89 85 191,20 0,00000{ 0,00000 Vlastni
zastavbé v zemi
8|35442062 pas zemnici 30x4mm FeZn kg 80,00000 42,60 3 408,00/ 0,00000| 0,00000 Vlastni
9741420022 |Montaz svorka hromosvodna se 3 Srouby kus | 18,00000 142,93 2 572,74, 0,00000| 0,00000 Vlastni
10/1338256 SVORKA SK/SR3 /318201/ kus | 10,00000 52,06 520,60/ 0,00000{ 0,00000 Vlastni
11|1397507 SK/SR2 FEZN FI 30/FI3 BEZ DEST. /318033/ kus 8,00000 46,38 371,04 0,00000{ 0,00000 Vlastni
Dil 741 Elektroinstalace - silnoproud 130 042.07 0,00000
12|1163439 TRUBKA KORUGOVANA DVOUPLASTOVA 90/75 MM CERNA m 5,00000 33,13 165,65| 0,00000/ 0,00000 Vlastni
13{741110302 |Montaz trubka ochranna do krabic korugovana D pfes 40 do 90 mm m 5,00000 28,39 141,95| 0,00000| 0,00000 Vlastni
uloZend volné
14{741120401 Montaz vodi¢ Cu izolovany dratovaci piny a lanény zila 0,35-6 mm2 v m | 110,00000 70,62 7 768,20| 0,00000| 0,00000 Vlastni
rozvadédi (napf. CY)
15|PKB.607602 |HO7V-U 4 2Z km 0,01500| 15 141,44 227,12 0,00000{ 0,00000 Vlastni
16|741130022 Ukonceni vodi¢ izolovany do 4 mm2 na svorkovnici kus 10,00000 27,36 273,60f 0,00000/ 0,00000 Vlastni
17|741420084 |Montaz jimace na stfechu véetné stozaru a podstavcu kus 5,00000 81,22 406,10{ 0,00000| 0,00000 Vlastni
18|741420101 Montaz vodice HVI kus | 230,00000 141,99 32 657,70( 0,00000{ 0,00000 Vlastni
19|741420102 |Montaz podpéry pro HVI na plochou stfechu kus | 90,00000 138,20 12 438,00/ 0,00000| 0,00000 Vlastni
20|741430011 Montaz podoéry HVI na svislé vedeni kus | 75,00000| 1012,85 75 963,75 0,00000{ 0,00000 Vlastni
Dil 21-M Elektromontaze 159 285.33 0,00000
21{210292011R0{Zjisténi udaju zméfeni zemniho odporu (ochranné uzemnéni) s kus 5,00000 123,06 615,30/ 0,00000( 0,00000(M21 RTS 24/1
demontazi zkuSebni svorkv, promérenim a opétovnvm smontovanim
22|1223750 HVI VODIC-LONG D23MM SEDY m | 230,00000 15,15 3 484,50/ 0,00000| 0,00000 Vlastni
231479256 TRUB. 4700/50 GFK/AI 22/16/1 /105333/ kus 4,00000| 12 069,02 48 276,08| 0,00000| 0,00000 Vlastni
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Polozkovy soupis praci a dodavek
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O:[s002 Profese
R:[13.1 Hromosvod+uzemnéni
Dem. Dem. Cen.
hmotnost |hmotnost soustava
P.&|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |Mnozstvi |Cena / MJ |Celkem / MJ celk.(t) |Cenik |/ platnost
2411030038565 |!!! DEHN 105345 Uchyt na sténu FeZn pro trubky D 60mm odstup od kus | 12,00000| 1 064,91 12778,92| 0,00000| 0,00000 Vlastni
sténv nastavitelnv 250-350mm
25|1360017 DEHN PRIPOJOVACI CLENY /819147/ kus 5,00000| 2 508,46 12 542,30/ 0,00000| 0,00000 Vlastni
26/1000300401 |!!'! DEHN 819148 Pripojovaci ¢leny + montazni material pro vodi¢ HVI- kus | 10,00000| 3 085,88 30 858,80 0,00000| 0,00000 Vlastni
long. D 23mm Sedv
271962809 STATIV MALY NIRO 655MM PRO HVI LONG 4RAM kus 1,00000| 4 316,44 4 316,44 0,00000/ 0,00000 Vlastni
28| 1948556 SADA 4KS ZAVIT.TYCI M16X520MM /107496/ kus 1,00000 425,96 425,96/ 0,00000/ 0,00000 Vlastni
29|1232980 BETONOVY PODSTAVEC 102010 kus 9,00000 459,10 4 131,90/ 0,00000/ 0,00000 Vlastni
30| 1225862 PODLOZKA PLAST POD PODSTAVEC 102050 kus 3,00000 118,32 354,96/ 0,00000{ 0,00000 Vlastni
31/1480090 PODPERA VEDENI HVI 20/23 PLOCH. 253229 kus | 90,00000 61,53 5537,70| 0,00000{ 0,00000 Vlastni
32|1307480 PV HVI/CUI 20-23MM NIRO M8 /275259/ kus | 75,00000 181,74 13 630,50| 0,00000{ 0,00000 Vlastni
33|1226395 KRABICE LITINA PRO SZ DEHN DO ZEM. /5490 kus 5,00000| 1 740,78 8 703,90/ 0,00000{ 0,00000 Vlastni
34|1000300371 |Betonovy podstavec B55 17kg D 337mm s madlem kus 9,00000 547,13 4924,17| 0,00000| 0,00000 Vlastni
35|1226395 KRABICE LITINA PRO SZ DEHN DO ZEM. /5490 kus 5,00000| 1 740,78 8 703,90/ 0,00000{ 0,00000 Vlastni
Dil HZS Hodinové zuétovaci sazby 16 432.80 0,00000
36|/HZS1441  |Hodinova zUgtovaci sazba pro zaji§téni pracovnikl pro prace ve vyskach | hod | 40,00000]  410,82] 16 432,80/ 0,00000| 0,00000| [Viastni |
[_Celkem 407 455,19|

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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1|14.2

Svitidla

Cislo polozky

Nazev polozky

MJ

Mnozstvi

Cena / MJ

Celkem

Dem.
hmotnost
/ MJ

Dem.
hmotnost
celk.(t)

Cenik

Cen.
soustava
/ platnost

0

Neprirazeny dil

1959 243,15

0.00000

O |
= | Nn¢

L1.1

Osvétlovaci lista, pro nepfimé osvétleni stropni niky, Al profil, Sikmy 30°,
prafez 17x17 mm,, difuzer opal, velikost cca 1100x5500 mm (celkova
délka cca 13 200 mm) 1 ED AW/m (2 cea 79 2W) 3000 K.

kus

4,00000

25 936,80

103 747,20

0,00000

0,00000

Vlastni

, 610 Im/m(? cca 8000 Im), 24 V DC barva RAL dle navr. arch

L1.5

Osvétlovaci lista, pro nepfimé osvétleni stropni niky, Al profil, Sikmy 30°,
prafez 17x17 mm,, difuzer opal, velikost cca 1100x5500 mm (celkova
délka cca 13 200 mm) 1 ED AW/m (2 cea 79 2W) 3000 K.

kus

1,00000

24 207,26

24 207,26

0,00000

0,00000

Vlastni

, 610 Im/m(? cca 7442 Im), 24 V DC barva RAL dle navr. arch

L1.6

Osvétlovaci lista, pro nepfimé osvétleni stropni niky, Al profil, Sikmy 30°,
prafez 17x17 mm,, difuzer opal, velikost cca 1100x5500 mm (celkova
délka cca 13 200 mm) 1 ED AW/m (2 cca 79 W) 3000 K.

kus

1,00000

26 105,66

26 105,66

0,00000

0,00000

Vlastni

, 610 Im/m(? cca 8113 Im), 24 V DC barva RAL dle navr. arch

L1.7

Osvétlovaci lista, pro nepfimé osvétleni stropni niky, Al profil, Sikmy 30°,
prafez 17x17 mm,, difuzer opal, velikost cca 1900x5500 mm (celkova
délka cca 14800 mm) I EFD 8W/m (? cca 88 W) 3000 K

kus

2,00000

28 948,03

57 896,06

0,00000

0,00000

Vlastni

610 Im/m(? cca 9028 Im), 24 V DC barva RAL dle navr. arch

L1.8

Osvétlovaci lista, pro nepfimé osvétleni stropni niky, Al profil, Sikmy 30°,
prafez 17x17 mm,, difuzer opal, velikost cca 1900x5500 mm (celkova
délka cca 14800 mm) I EFD AW/m (? cca 88 W) 3000 K

kus

8,00000

29 986,38

239 891,04

0,00000

0,00000

Vlastni

610 Im/m(? cca 9028 Im), 24 V DC barva RAL dle navr. arch

L1.9

Osvétlovaci lista, pro nepfimé osvétleni stropni niky, Al profil, Sikmy 30°,
prafez 17x17 mm,, difuzer opal, velikost cca 2050x5500 mm (celkova
délka cca 14000 mm) L EFD 6\W/m (? cca 84W) 3000 K

kus

1,00000

27 563,55

27 563,55

0,00000

0,00000

Vlastni

610 Im/m(? cca 8540 Im), 24 V DC barva RAL dle navr. arch

L1.10

Osvétlovaci lista, pro nepfimé osvétleni stropni niky, Al profil, Sikmy 30°,
prafez 17x17 mm,, difuzer opal, velikost cca 2050x5500 mm (celkova
délka cca 15100 mm) L FD BW/m (? cca 90 AWW) 3000 K

kus

1,00000

29472,45

29472,45

0,00000

0,00000

Vlastni

610 Im/m(? cca 9211 Im), 24 V DC barva RAL dle navr. arch

L1.2

Osvétlovaci lista, pro nepfimé osvétleni stropni niky, Al profil, Sikmy 30°,
prafez 17x17 mm,, difuzer opal, velikost cca 1400x5500 mm (celkova
délka cea 13 800 mm) L ED AW/m (2 cea 82 W)Y 3000 K

kus

12,00000

26 839,85

322 078,20

0,00000

0,00000

Vlastni

, 610 Im/m(? cca 8400 Im), 24 V DC barva RAL dle navr. arch

L1.3

Osvétlovaci lista, pro nepfimé osvétleni stropni niky, Al profil, Sikmy 30°,
prafez 17x17 mm,, difuzer opal, velikost cca 1400x5500 mm (celkova
délka cea 13 A00 mm) | ED AW/m (2 cea 81 W)Y 3000 K

kus

16,00000

26 871,42

429 942,72

0,00000

0,00000

Vlastni

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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610 Im/m(? cca 8300 Im), 24 V DC barva RAL dle navr. arch

10

L1.4

Osvétlovaci lista, pro nepfimé osvétleni stropni niky, Al profil, Sikmy 30°,
prafez 17x17 mm,, difuzer opal, velikost cca 900x5500 mm (celkova
délka cca 12800 mm) 1 ED AW/m (2 cca 7R AW) 3000 K

kus

2,00000

25 276,94

50 553,88

0,00000

0,00000

Vlastni

610 Im/m(? cca 7800 Im), 24 V DC barva RAL dle navr. arch

1

-

Lista L2

Trifazova napétova lista, pro instalaci svitidel 230V, 16A,zavéSena na
stropu na lankovych zavésech,, Al profil, bila barva,prifez 32,5x31,5 mm,

colkava délka cca 5000 mm

kus

42,00000

5 555,71

233 339,82

0,00000

0,00000

Vlastni

12

Lista L3.1

Osvétlovaci lista, pro osvétleni pracovni plochy kuchyriské linky, Al profil
vestavny, ¢erny elox,, difuzer opal, celkova délka cca 1000 mm, LED
14\W/m 3000 K 2070 Im/m 24\

kus

1,00000

1 468,38

1468,38

0,00000

0,00000

Vlastni

13

Lista L3.2

Osvétlovaci lista, pro osvétleni pracovni plochy kuchyriské linky, Al profil
vestavny, ¢erny elox,, difuzer opal, celkova délka cca 1000 mm, LED
14\W/m 3000 K 2070 Im/m 24\/

kus

1,00000

728,95

728,95

0,00000

0,00000

Vlastni

14

Lista L3.3

Osvétlovaci lista, pro osvétleni pracovni plochy kuchyriské linky, Al profil
vestavny, ¢erny elox,, difuzer opal, celkova délka cca 4000 mm, LED
14\W/m 3000 K 2070 Im/m 24V

kus

1,00000

5 821,07

5 821,07

0,00000

0,00000

Vlastni

15

Lista L3.4

Osvétlovaci lista, pro osvétleni pracovni plochy kuchyriské linky, Al profil
vestavny, ¢erny elox,, difuzer opal, celkova délka cca 700 mm, LED
14\W/m 3000 K 2070 Im/m 24V

kus

1,00000

1022,62

1022,62

0,00000

0,00000

Vlastni

16

S1

Svitidlo stropni zavésné, korpus ocelovy plech, éerna barva vné, bila
barva uvnitf, O 260 mm,, stinidlo - ¢iré sklo, kabelovy zavés (Cerny textilni
kahel) 1x F27 60W max v zdrail FD F27 10\

kus

9,00000

5611,30

50 501,70

0,00000

0,00000

Vlastni

2700 K, 1055 Im

17

S10

Svitidlo stropni zavésné, korpus ocelovy plech, éerna barva vné, bila
barva uvnitf, O 300 mm,, stinidlo - Ciré sklo, kabelovy zavés (Cerny textilni
kahel) 1x F27 A0W max v zdrail FD F27 14\

kus

8,00000

5 663,74

45 309,92

0,00000

0,00000

Vlastni

2700 K, 15215Im stmivatelny

18

S2

Svitidlo pfisazené, Al korpus, barva antracit, difuzer opal,velikost
273x181x80 mm, 2x E27, 2x10W ,, 2x E27, 2x10W max v. zdroj LED,
E27 10W 2700 K 1055 1Im

kus

1,00000

786,63

786,63

0,00000

0,00000

Vlastni

19

S3

Svitidlo stropni zavésné, korpus ¢erna barva vné, bila barva uvnitf,
kabelovy zavés (Cerny textilni, kabel), 1x E27, 60W max v. zdroj LED,
W O 95 mm 2700 K 806 Im

kus

2,00000

970,18

1 940,36

0,00000

0,00000

Vlastni

20

S4

Svitidlo pfisazené, na sténé nad zrcadlem, Al korpus, stinidlo opal,
velikost 58x60x600 mm. LED 25 W. . 3000 K. 3200 Im. IP44

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

kus

5,00000

5 228,47

26 142,35

0,00000

0,00000

Vlastni
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21

S5

Svitidlo pfisazené stropni, Al korpus, ¢erna barva (pfipadné bila barva),0
107 mm. v=37 mm. AC LED. 6W. 3000 K. 480 Im. |[P65

kus

16,00000

1101,28

17 620,48

0,00000

0,00000

Vlastni

22

S11

Svitidlo pfisazené stropni, Al korpus, ¢erna barva (pfipadné bila
barva).35x70x1200 mm. | ED 40W.. 3000 K. 3400 Im

kus

3,00000

1944,55

5 833,65

0,00000

0,00000

Vlastni

23

S6

Svitidlo pramyslové, pfisazené, PC korpus, bila barva, difuzer opal,
velikost, 43x33x1275 mm. L ED 36W. 3000 K. IP65

kus

1,00000

6 895,00

6 895,00

0,00000

0,00000

Vlastni

24

S§12

Svitidlo linearni, v€. adapteru pro instalaci do 3F napétové listy, Al

korpus, bila barva, difuzer, opal, prifez 30x30 mm délka 1210 mm, LED
25W 3000 K 2500 1m 110°

kus

26,00000

1730,59

44 995,34

0,00000

0,00000

Vlastni

25

S13

Svitidlo pfisazené, Al korpus, bila barva, difuzer opal, velikost
40x120x1200 mm. L ED 48W. 3000 K. 4800 Im

kus

3,00000

1 468,38

4 405,14

0,00000

0,00000

Vlastni

26

S14

Svitidlo pfisazené, instalovano uvnitf vytahové Sachty, korpus PP, bila
barva, difuzer PC, v¢&., ochranného kose, O 210 mm, v=115 mm, 1x E27,
A0W may IPRA sv zdrai | ED E27 10W 2700 K 1055 Im

kus

6,00000

508,69

3 052,14

0,00000

0,00000

Vlastni

27

S7

Svétlomet, v&. adapteru pro instalaci do 3F napétové listy, Al korpus, bila
barva, O 80 mm, v=45 mm,, smérovatelny, LED 18W, 3000 K, 1800 Im,

volitelnsd &ifka svétalndhn svazkii nlvniile v razmezi 15°-

kus

58,00000

970,18

56 270,44

0,00000

0,00000

Vlastni

45°, CRI 90, v¢. clony "medova plastev"

28

S8

Svétlomet, v&. adapteru pro instalaci do 3F napétové listy, Al korpus, bila
barva, O 110 mm, v=60 mm, , smérovatelny, LED 28W, 3000 K, 2800 Im,

volitelns &ifka svétalndhn svazkii nlvniile v razmezi 15°-

kus

52,00000

1384,47

71992,44

0,00000

0,00000

Vlastni

45°, CRI 90, v¢. clony "medova plastev"

29

S9

Svétlomet, v¢. adapteru pro instalaci do 3F napétové listy, Al korpus, bila
barva, O 80 mm, v=47 mm,, [=205, smérovatelny, LED 12W, 3000 K, 305

Im _volitelna &ifka svételndha svazki nlvniile v razmezi

kus

11,00000

3 408,73

37 496,03

0,00000

0,00000

Vlastni

15°- 45°, CRI 90, V€. clony "medova plastev"

30

SN1

Svitidlo nouzové, pfisazené, netrvale svitici, pro oznaceni sméru Uniku,
korpus PC, bila barva,, difuzer opal, velikost 35x95x260 mm, ED 2W,
4000 K 200 Im v& haterie NiCd 1 h autatest 1P44 +

kus

5,00000

1762,05

8 810,25

0,00000

0,00000

Vlastni

- piktogram

31

SN2

Svitidlo nouzové, pfisazené, netrvale svitici, pro oznaceni sméru Uniku,
korpus PC, bila barva, O, 125 mm, v=40,5 mm, LED 4, 4000 K, 276 Im,

v haterie | ithinim lon 3 h aiitotest

kus

8,00000

2 685,03

21 480,24

0,00000

0,00000

Vlastni

32

SN3

vitidlo nouzové pfisazené, netrvale svitici, pro osvétleni prostoru pred
unikovym otvorem, korpus PC, , bila barva, difuzer opal, velikost
35¥9R¥260 mm 1 FD 2W 4000 K 200 Im v haterie NiCd IPRS

kus

1,00000

1872,18

1872,18

0,00000

0,00000

Vlastni

Dil HZS

Hodinové zuctovaci sazbv

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

118 322.50

0.00000
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Svitidla

Dem. Dem. Cen.
hmotnost |hmotnost soustava
P.&|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |Mnozstvi |Cena / MJ |Celkem / MJ celk.(t) |Cenik |/ platnost
33|HZS2232 Hodinova zUctovaci sazba elektrikaf odborny + montaz svitidel véetné hod | 250,00000 473,29 118 322,50/ 0,00000( 0,00000 Vlastni
proudovvch list
[__Celkem 2 077 565,65|

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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R:[15.1 Slaboproud
Dem. Dem. Cen.
hmotnost |hmotnost soustava
P.&|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |Mnozstvi |Cena / MJ |Celkem / MJ celk.(t) |Cenik |/ platnost
Dil 1 1.Strukturovana kabelaz. telekomunikace. A/V. CCTV 461 986.46 0.00000
111 RACK-Datovy rozvadéc¢ 27U 600x600 stojanovy v€. montaze a ks 1,00000| 28 066,35 28 066,35 0,00000{ 0,00000 Vlastni
organizace kabel(
2|2R ZAMECNIK ks 1,00000f 1 135,91 1135,91| 0,00000/ 0,00000 RTS 16/ |
3|3 RACK-Patch panel 25port v¢. keyston, cat 3 ks 1,00000| 2 640,98 2 640,98, 0,00000( 0,00000 Vlastni
4|4 RACK-Patch panel 24port v¢. keyston, cat 6 ks 4,00000| 3 038,55 12 154,20/ 0,00000( 0,00000 Vlastni
5|5 RACK-Vyvazovaci panel ks 5,00000 369,17 1845,85| 0,00000/ 0,00000 Vlastni
6|6 RACK-Napajeci panel 5x230V, prfep. ochrana ks 2,00000 653,15 1 306,30, 0,00000| 0,00000 Vlastni
77 RACK-Policka ks 3,00000| 1604,47 4 813,41 0,00000| 0,00000 Vlastni
8|8 RACK-Patch kabel FTP cat6 0,5m ks 90,00000 55,85 5 026,50/ 0,00000| 0,00000 Vlastni
9|9 ROO hodina ks 40,00000 473,29 18 931,60/ 0,00000| 0,00000 RTS 13/1
10|10 RACK-Zalozni zdroj pro RACK 1U 750VA, v¢. pfislusenstvi ks 1,00000| 12 116,33 12 116,33| 0,00000| 0,00000 Vlastni
11|11 RACK-Switch 24port 10/100/1000 mng, VLAN, 4xSFP, PoE ks 4,00000| 5954,04 23 816,16/ 0,00000| 0,00000 Vlastni
12|12 RACK-WiFi controler ks 1,00000| 4 080,74 4 080,74, 0,00000| 0,00000 Vlastni
13|13 RACK-Router ks 1,00000f 5073,71 5073,71| 0,00000| 0,00000 Vlastni
14|14 RACK-Ukonceni kabelt UTP cat.6 v¢. proméreni (keyston soucasti patch | ks 85,00000 113,59 9 655,15/ 0,00000| 0,00000 Vlastni
elu)
15|15 &grl;eléi UTP Cat6 m |2 400,00000 17,04 40 896,00{ 0,00000( 0,00000 Vlastni
16/M_1000311 |kabel SYKFY 2x2x0,5 m | 100,00000 10,41 1 041,00/, 0,00000| 0,00000 Vlastni
17|17 Kabel SYKFY 3x2x0,5 m 50,00000 11,83 591,50/ 0,00000{ 0,00000 Vlastni
18/M_1000321 |kabel SYKFY 5x2x0,5 m 20,00000 15,15 303,00/ 0,00000{ 0,00000 Vlastni
19|19 Kabel SYKFY 10x2x0,5 m 30,00000 26,03 780,90 0,00000{ 0,00000 Vlastni
20|20 Ukoné&eni 2x2x0,5 ks 8,00000 14,20 113,60/ 0,00000/ 0,00000 Vlastni
21|21 Ukoné&eni 3x2x0,5 ks 6,00000 18,93 113,58| 0,00000| 0,00000 Vlastni
22|22 Ukoné&eni 5x2x0,5 ks 2,00000 23,66 47,32| 0,00000( 0,00000 Vlastni
23|23 Ukoné&eni 10x2x0,5 ks 2,00000 28,40 56,80/ 0,00000/ 0,00000 Vlastni
24|24 Ukon&eni metalickych kabeldl UTP cat.6 v&. proméfeni a konektoru ks 14,00000 141,99 1 987,86/ 0,00000/ 0,00000 Vlastni
25|25 Anténa 802.11a/b/g/n/ac, 2,4 i 5GHz, vicenasobné SSID s rGznym ks 6,00000 354,97 2 129,82| 0,00000/ 0,00000 Vlastni
druhem zabezpeceni, PoE napajeni, standardu 802.3af/802.3at, dvé
intearované 3dRi anténv v svstédmi MIMO 3x3 | nad halance centralni

spravou

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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0O:]s002 Profese
R:[15.1 Slaboproud
Dem. Dem. Cen.
hmotnost |hmotnost soustava
P.&|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |Mnozstvi |Cena / MJ |Celkem / MJ celk.(t) |Cenik |/ platnost
26|26 CCTV /vnittni/ - IP kamera barevna, kompaktni FIXED DOME, venkovni ks 2,00000| 6 862,77 13 725,54| 0,00000( 0,00000 Vlastni
antivandal mini dome 2 Mpix pfi, 25 sn/s, obj. f=2,8 mm (93°), 0,1/0 lux
pFi 1R 30 m DI/N mechanicky IR filtr 1/2 7" CMOS DWDR
3D-DNR, corridor 90°, IE, Mozilla, Smart PSS, DMSS aplikace, PoE 48 V=/4 W nebo 12 V=, 3 osy, kov, bila, IP67,
1K10, venkovni -30 az 60°C, O 110 x 81 mm, v¢. drzaku a prislusenstvi
27|27 CCTV - /vnitini/ - IP kamera barevna, kompaktni BULLET, venkovni 4 ks 11,00000| 6 422,07 70 642,77{ 0,00000/ 0,00000 Vlastni
Mpix pfi 20 sn/s, obj. f=3,6 mm, (84°), 0,01/0 lux, IR 40 m, D/N
mechanicky IR filtr 1/3" CMOS WDR (120 dR) 3D-DNR 5 tunil
videoanalyzy obrazu, IE, Mozilla, Smart PSS, DMSS aplikace, PoE 48 V=/6 W nebo 12 V=, kov, bilo-Cerna, IP67,
venkovni -30 az 60°C, 70 x 70 x 180 mm, v€. drzaku a pfisluSenstvi
28|28 CCTV - /venkovni panorama 360° (horizont. 180°)/ - IP kamera barevna, | ks 1,00000| 4 690,49 4 690,49, 0,00000| 0,00000 Vlastni
kompaktni, venkovni 5 Mpix pfi, 25 sn/s, obj. f=1,4 mm, 0.0006
Lux@F2 0 IR 10 m 1/2 7" SMeaanixel nroaressive CMOS \WDR (120
, skute€ny rezim DEN/NOC - ICR (IR cut filtr), Artifical Inteligence - Perimeter protection, People counting, Heat map,
software Smart PSS, DSS Express, DSS Pro, aplikace DMSS a IMOU Life, webové prohlizece, Al uméla inteligence +
IVS pravidla - ochrana perimetru, rozpoznani osoby a vozidla, klasifikace objektl, pocitani osob, heat mapy,
integrovany mikrofon, Micro SD (max.256 GB), Spotfeba 7.3W (12V DC); 8.8W (PoE), Napajeni 15,4 W (IEEE802.3af)
DoE _kov nlact hila farnd 1DA7 vankowuni A0 2% EQ°C 1248 ABmm vl drddlas o nrichhidangtvl
29|29 CCTV - NVR - Zaznamové zafizeni - 32 IP kamer, 4K rozliSeni, komprese| ks 1,00000| 18 761,38 18 761,38, 0,00000( 0,00000 Vlastni
H.265, propustnost 320 Mbps, 2, x HDMI/VGA vystup, ovladani USB
mvu&i 4 x HDD (neni soncasti) max 24 TR 2 x Gh | AN nanlach
16/6, 3 x USB, web, Smart PSS, aplikace DMSS, 230 V~/16,7 W, vnitini -10 az 55°C, 440 x 75 x 413 mm
30|30 CCTV - HDD,3,5", 4TB, SATAG, 24/7 vhodny pro zdznam videa ks 4,00000| 4 259,65 17 038,60/ 0,00000( 0,00000 Vlastni
31|31 Datova zasuvka dvojnasobnd, maska, keyston, kryt, ram. - vé. proméfeni | ks 12,00000 331,31 3975,72| 0,00000/ 0,00000 Vlastni
32|32 Datova zasuvka dvojnasobna, maska, keyston, kryt, ram. designova - v€. | ks 14,00000| 2 423,27 33 925,78 0,00000{ 0,00000 Vlastni
proméreni
33|33 Telekomunikaéni krabice MIS, zapusténa kompletni, 100paru ks 1,00000| 1 789,05 1 789,05/ 0,00000/ 0,00000 Vlastni
34|34 Nouzova signalizace - FAP3002 - Signalni tlagitko - tahové pod omitku ks 1,00000| 2 006,77 2 006,77| 0,00000| 0,00000 Vlastni
1P20 v¢&, ram
35|35 Nouzova signalizace - FAP2001 - Signalni tlagitko - resetovaci pod ks 1,00000| 2 224,48 2 224,48, 0,00000| 0,00000 Vlastni
omitku [P20 vé, ram
36|36 Nouzova signalizace - FEH2001 - Kontrolni modul s alarmem pod omitku | ks 1,00000| 2 035,17 2 035,17, 0,00000| 0,00000 Vlastni
1P20 v&.ram
37|37 Nouzova signalizace - FIM1200 - Alarm pod omitku IP20 v¢.réam ks 1,00000f 1 793,79 1793,79| 0,00000{ 0,00000 Vlastni
38|38 Nouzova signalizace - FIM1300 - Signaliza¢ni panel pod omitku IP20 ks 1,00000| 2 224,48 2 224,48, 0,00000( 0,00000 Vlastni
39|39 Nouzova signalizace - napajeci zdroj 230V/24V, 0,5A, do inst. Krabice ks 1,00000 913,46 913,46/ 0,00000|{ 0,00000 Vlastni
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S: |ZB2024012 Kulturné kreativni centrum Linserka - provadéci dokumentace
O:[s002 Profese
R:[15.1 Slaboproud
Dem. Dem. Cen.
hmotnost |hmotnost soustava
P.&|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |Mnozstvi |Cena / MJ |Celkem / MJ celk.(t) |Cenik |/ platnost
40|40 Interiérovy detektor kvality vzduchu (CO2) s akustickym alarmem, v¢. ks 3,00000| 1 169,04 3507,12| 0,00000| 0,00000 Vlastni
nap. adaptéry
41141 Kabelovy Zlab - drat 140x60 v¢. prisluSenstvi m 2,00000 184,58 369,16/ 0,00000{ 0,00000 Vlastni
42|42 Kabelovy Zlab - drat 60x60 v¢. pfisluSenstvi m 6,00000 116,43 698,58 0,00000{ 0,00000 Vlastni
43|43 Krabice elinstalacni plastova KP67/2 pod omitku prazdna - pfistrojova ks 16,00000 33,13 530,08/ 0,00000{ 0,00000 Vlastni
44)44 Krabice elinstalacni plastova KU 68-1902 s vickem pod omitku ks 10,00000 42,60 426,00/ 0,00000| 0,00000 Vlastni
45|45 Krabice elinstalaéni plastova KUG8LD do dutych stén prazdna ks 6,00000 47,33 283,98 0,00000/ 0,00000 Vlastni
46|46 Krabice elinstalaéni plastova KO97/5 prazdna s vickem pod omitku ks 3,00000 52,06 156,18| 0,00000| 0,00000 Vlastni
47\47 Trubka ohebna PVC, 320N, FX16 pod omitku samozhasiva m | 300,00000 33,13 9939,00/ 0,00000| 0,00000 Vlastni
48|48 Trubka ohebna PVC, 320N, FX25 pod omitku samozhasiva m | 250,00000 36,92 9 230,00/ 0,00000| 0,00000 Vlastni
49149 Trubka ohebna PVC, 320N, FX32 pod omitku samozhasiva m | 600,00000 42,60 25 560,00/ 0,00000{ 0,00000 Vlastni
50|50 Lokalni trasa kabelu/kabelu, povrchova pfiznana, kotvena sponkovym bm | 60,00000 61,53 3691,80| 0,00000| 0,00000 Vlastni
zblisobem
51|51 Kon%i%urace a oziveni systému datové sité, zaSkoleni hod | 10,00000 473,29 4732,90, 0,00000| 0,00000 Vlastni
52|52 Pozarni ucpavky kus 8,00000 653,15 5 225,20/ 0,00000| 0,00000 Vlastni
53|53 Stavebni sadra - Seda kg 30,00000 113,59 3 407,70/ 0,00000| 0,00000 Vlastni
54(55 Drobny material (% z materalu) % 3,00000, 3 786,35 11 359,06/ 0,00000| 0,00000 Vlastni
55|56 Sekani, prostupy a stavebni pfipomoce v¢. zacisténi (% z montazi) % 6,00000| 4 732,94 28 397,65/ 0,00000{ 0,00000 Vlastni
Dil 2 2. PZTS (EZS) - pozarni detekce 128 753.16 0,00000
56|58 EZS ustfedna sbérnicového typu, min 2x500m sbérnice 8 2000mA, max. | ks 1,00000| 12 835,74 12 835,74| 0,00000( 0,00000 Vlastni
230 prvkd, max 128 PGM, max. 15, podsystému, GSM, LAN v¢. skfing,
zdroie nastaveni a oZiveni
57(59 Akumulator 12V/18Ah ks 1,00000 653,15 653,15 0,00000| 0,00000 Vlastni
58|60 Pomocny zdroj v¢. sk¥iné, transf. aku a oddélovace sbérnice ks 1,00000| 1 164,30 1164,30| 0,00000| 0,00000 Vlastni
59|61 Kdédovaci klavesnice LCD, RFID ¢tecka ks 4,00000| 5319,83 21279,32| 0,00000| 0,00000 Vlastni
60{62 Vnitfni siréna v¢. deblok tlac. BUS ks 3,00000 561,33 1683,99| 0,00000/ 0,00000 Vlastni
61|63 Venkovni zalohovana siréna ks 1,00000| 1 476,68 1476,68| 0,00000/ 0,00000 Vlastni
62|64 Smoke detektor opticko-teplotni, piezo, BUS ks 11,00000| 1 164,30 12 807,30/ 0,00000| 0,00000 Vlastni
63|65 Detektor zaplaveni (BUS) ks 1,00000f 1 229,62 1229,62| 0,00000/ 0,00000 Vlastni
64|66 PIR snima¢ BUS, QUAD ks 12,00000 558,49 6 701,88/ 0,00000| 0,00000 Vlastni
65|67 Magnet (BUS) ks 37,00000 203,52 7 530,24| 0,00000| 0,00000 Vlastni
66(68 PGM vystup, pfepnaci 230V/16A (BUS) ks 1,00000| 2 494,26 2 494,26/ 0,00000| 0,00000 Vlastni
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Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

S: |ZB2024012 Kulturné kreativni centrum Linserka - provadéci dokumentace
O:[s002 Profese
R:[15.1 Slaboproud
Dem. Dem. Cen.
hmotnost |hmotnost soustava
P.&|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |Mnozstvi |Cena / MJ |Celkem / MJ celk.(t) |Cenik |/ platnost
67|69 Kabelaz sbérnice (stinéna 2x0,8+4x0,5) m | 400,00000 24,61 9 844,00/ 0,00000{ 0,00000 Vlastni
68|70 KabelaZz analogova/binarni (stinéna 6x0,5) m | 100,00000 74,78 7 478,00/ 0,00000{ 0,00000 Vlastni
69|71 PoZarni ucpavky kus 4,00000| 1 164,30 4 657,20/ 0,00000/ 0,00000 Vlastni
70|72 Elektroinstalacni ulozny material (trubky, liSty) pro PZTS kabelaz m | 300,00000 61,53 18 459,00/ 0,00000| 0,00000 Vlastni
71|74 Drobny material (% z materalu) % 3,00000| 1 419,88 4 259,65/ 0,00000| 0,00000 Vlastni
72|75 Sekani prostupy a stavebni pfipomoce (% z montazi) % 10,00000| 1 419,88 14 198,83| 0,00000| 0,00000 Vlastni
Dil 3 3. HZS. PD. revize 38 809.83 0.00000
73|77 Doklady, pfedavaci protokoly, atesty set 1,00000| 2 366,47 2 366,47| 0,00000| 0,00000 Vlastni
74|78 Nastaveni sité LAN, VLAN, Firewall, router, WiFi hod | 30,00000 473,29 14 198,70/ 0,00000{ 0,00000 Vlastni
75|79 Koordinace hod | 40,00000 473,29 18 931,60/ 0,00000{ 0,00000 Vlastni
76|80 PD skute¢ného provedeni set 1,00000| 3 313,06 3313,06/ 0,00000/ 0,00000 Vlastni
[ Celkem 629 549.45|
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S: |ZB2024012 Kulturné kreativni centrum Linserka - provadéci dokumentace
0O:]s002 Profese
R: |2 Vnitrni vodovod
Dem. Dem. Cen.
hmotnost |hmotnost soustava
P.&|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |Mnozstvi |Cena / MJ |Celkem / MJ celk.(t) |Cenik |/ platnost
Dil 72217 Potrubi z plastickvch hmot 78 439.55 0.00000
11722172731R0{Potrubi z plastickych hmot polypropylenové potrubi PP-R, D 20 mm, s 3,4| m 66,00000 352,13 23 240,58/ 0,00000/ 0,00000/800-721|RTS 24/ |
mm. PN 20. polvflizné svarované. bez zednickvch vvpbomoci
véetné tvarovek, bez zednickych vypomoci
2|722172732R0(Potrubi z plastickych hmot polypropylenové potrubi PP-R, D 25 mm, s 4,2| m 71,00000 431,67 30 648,57| 0,00000| 0,00000/(800-721|RTS 24/ |
mm. PN 20 _polvflizné svafované. bez zednickvch vvoomoci
v&etné tvarovek, bez zednickych vypomoci
3|722172733R0( Potrubi z plastickych hmot polypropylenové potrubi PP-R, D 32 mm, s 5,4| m 39,00000 517,78 20 193,42| 0,00000{ 0,00000/800-721|RTS 24/ |
mm. PN 20. polvflizné svarované. bez zednickvch vvpbomoci
véetné tvarovek, bez zednickych vypomoci
41722280106R0( Tlakové zkousky vodovodniho potrubi do DN 32 m | 176,00000 23,66 4 164,16/ 0,00000f 0,00000|800-721|RTS 24/ |
5/998722101R0(Pfesun hmot pro vnitfni vodovod v objektech vySky do 6 m t 0,30000 642,73 192,82| 0,00000| 0,00000|800-721|RTS 24/ |
vodorovné do 50 m
Dil 72218 Izolace potrubi 10 478.09 0.00000
6(722181212RT|Izolace vodovodniho potrubi navliekova z trubic z pénového polyetylenu, m 17,00000 59,82 1016,94| 0,00000| 0,00000/800-721|RTS 24/ |
tloustka sténv 9 mm. d 22 mm
7|722181212RT|lzolace vodovodniho potrubi navlekova z trubic z pénového polyetylenu, m 32,00000 59,82 1914,24| 0,00000{ 0,00000|800-721|RTS 24/
tloustka sténv 9 mm. d 25 mm
81722181212RU Izolace vodovodniho potrubi navliekova z trubic z pénového polyetylenu, m 30,00000 59,82 1794,60, 0,00000{ 0,00000|800-721|RTS 24/ 1
tloustka sténv 9 mm. d 32 mm
91722181214RT|Izolace vodovodniho potrubi navlekova z trubic z p&€nového polyetylenu, m 17,00000 70,99 1206,83| 0,00000{ 0,00000|800-721|RTS 24/ 1
tloustka sténv 20 mm. d 22 mm
10{722181214RT|lIzolace vodovodniho potrubi navlekova z trubic z pénového polyetylenu, m 32,00000 71,94 2 302,08/ 0,00000| 0,00000(800-721|RTS 24/ |
tloustka sténv 20 mm. d 25 mm
11{722181214RU Izolace vodovodniho potrubi navlekova z trubic z pénového polyetylenu, m 30,00000 74,78 2 243,40/ 0,00000f 0,00000|800-721|RTS 24/ 1
tloustka sténv 20 mm. d 32 mm
Dil 72219 Pripojky k zafizenim 6 034.50 0.00000
12{722191112R0(Hadice flexibilni k baterii M 10, DN 15, délky 500 mm ks 25,00000 113,59 2 839,75/ 0,00000f 0,00000|800-721|RTS 24/ |
13[725814105R0(Ventil rohovy, mosazny, s filtrem, s matici, DN 15 x DN 10, vCetné ks 25,00000 127,79 3194,75| 0,00000| 0,00000|800-721|RTS 24/ 1
dodavkyv materialu
Dil 72222-3  Armatury 24 167.96 0,00000
141722220111R0(Nasténka natrubkova mosazna pro vytokovy ventil, vnitfni zavit, DN 15, ks 30,00000 208,25 6 247,50, 0,00000| 0,00000(800-721|RTS 24/ |
PN 10 v¢etné dodavky materialu
15(722220112R0(Nasténka natrubkova mosazna pro vytokovy ventil, vnitfni zavit, DN 20, ks 2,00000 241,38 482,76 0,00000f 0,00000(800-721|RTS 24/ |
PN 10. véetné dodavkv materialu
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S: |ZB2024012 Kulturné kreativni centrum Linserka - provadéci dokumentace

O:[s002 Profese

R:|2 Vnitrni vodovod

Dem. Dem. Cen.
hmotnost [hmotnost soustava

P.&|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |Mnozstvi |Cena / MJ |Celkem / MJ celk.(t) |Cenik |/ platnost

16|722224111R0(Kohout kulovy, vypoustéci a napoustéci, vnéjsi zavit, mosazny, DN 15, ks 1,00000 198,78 198,78| 0,00000| 0,00000|800-721|RTS 24/ 1
PN 10 vcéetné dodavky materialu

171722224112R0(Kohout kulovy, vypoustéci a napoustéci, vnéjsi zavit, mosazny, DN 20, ks 2,00000 302,91 605,82| 0,00000{ 0,00000/800-721|RTS 24/ |
PN 10 v¢etné dodavky materialu

18|722231163R0( Ventil vodovodni, pojistny, pruzinovy, litinovy, , DN 25, PN 16, véetné ks 1,00000| 1 542,94 1542,94| 0,00000/ 0,00000/800-721|RTS 24/ |
dodavky materialu

19|722224111R0(Kohout kulovy, vypoustéci a napoustéci, vnéjsi zavit, mosazny, DN 15, ks 7,00000 198,78 1391,46/ 0,00000| 0,00000|800-721|RTS 24/ |
PN 10 v¢etné dodavky materialu

20|722235113R0{Kohout kulovy, mosazny, vnitfni-vnitfni zavit, DN 25, PN 25, v¢etné 3 1,00000 511,16 511,16/ 0,00000{ 0,00000|800-721|RTS 24/ |
dodavky materialu

21{722235145R0{Kohout kulovy s vypousténim, mosazny, vnitfni-vnitfni zavit, DN 40, PN 1 1,00000 653,15 653,15 0,00000| 0,00000(800-721|RTS 24/ |
20, véetné dodavky materialu

22|722235115R0({Kohout kulovy, mosazny, vnitfni-vnitfni zavit, DN 40, PN 25, v¢etné 1 1,00000 686,28 686,28 0,00000{ 0,00000{800-721|RTS 24/ |
dodavky materialu

23|722235525R0( Filtr vodovodni, mosazny, vnitfni-vnitini zavit , DN 40, PN 20, véetné ks 1,00000 724,14 724,14 0,00000| 0,00000/800-721|RTS 24/ |
dodavkyv materialu

2472223564 3R0{Klapka vodovodni, zpétna, vodorovna, mosazna, vnitini-vnitfini zavit, DN ks 1,00000 223,39 223,39/ 0,00000{ 0,00000|800-721|RTS 24/ 1
25 PN 10. véetné dodavky materidlu

25|722235645R0(Klapka vodovodni, zpétna, vodorovna, mosazna, vnitini-vnitni zavit, DN ks 1,00000 368,22 368,22 0,00000| 0,00000(800-721|RTS 24/ |
40. PN 10. véetné dodavkyv materialu

26|734421150R0{ Tlakomér deformacni 0-10 MPa €. 53312, D 100, v€etné dodavky ks 1,00000| 4 635,11 4 635,11 0,00000/, 0,00000|800-731|RTS 24/ |

27|734429101R0{Montaz tlakoméru deformaéniho 0-10 MPa, bez dodavky materialu ks 1,00000 236,65 236,65/ 0,00000{ 0,00000|800-731|RTS 24/ 1

28|CPV Cirkulaéni ¢erpadlo ks 1,00000f 5 660,60 5 660,60/ 0,00000| 0,00000 Vlastni

Dil VRN VedlejSi rozpoétové naklady 615.28 ,00000

29/005 24-1100 |Dokumentace skute&ného provedeni stavby. [soubor] 1,00000] 615,28 615,28] 0,00000| 0,00000] |Viastni

Celkem

119 735.38|
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S:|ZB2024012  Kulturné kreativni centrum Linserka - provadéci dokumentace
O:[s002 Profese
R: |3 Plynovod
Dem. Dem. Cen.
hmotnost |hmotnost soustava
P.&|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |Mnozstvi |Cena / MJ |Celkem / MJ celk.(t) |Cenik |/ platnost
Dil 723 Potrubi 10 727.98 0.00000
11723163105R0({Potrubi z médénych trubek médéné potrubi, D 28 mm, s 1,5 mm, péjeni m 18,00000 459,09 8 263,62| 0,00000/ 0,00000(800-721|RTS 24/ |
pomaoci kapila Aiecil
véetné tvarovek, bez zednickych vypomoci,
[ 2|723160204R0{PFipojky k plynomérim G 1", bez ochozu | ks | 1,00000 1 921,68 1921,68] 0,00000] 0,00000]800-721]RTS 24/ 1|
véetné uzaviracich armatur, tvarovek, upevriovaciho a tésniciho materialu,
3|723160334R0(Rozpérka pripojky plynoméru G 1" ks 1,00000 478,03 478,03| 0,00000| 0,00000{800-721|RTS 24/ |
41998723101R0(Pfesun hmot pro vnitini plynovod v objektech vysky do 6 m t 0,10000 646,52 64,65/ 0,00000| 0,00000|800-721|RTS 24/ |
vodorovné do 50 m
Dil 72323 Armatury 1003.38 0.,00000
5|723237215R0(Kohout kulovy , mosazny, zavit vnittni-vnitini, DN 25, PN 5, véetné ks 1,00000 345,50 345,50{ 0,00000| 0,00000(800-721|RTS 24/ |
dodavkyv materialu
6]723237217R0(Kohout kulovy , mosazny, zavit vnitfni-vnitfni, DN 40, PN 5, v€etné ks 1,00000 657,88 657,88/ 0,00000{ 0,00000|800-721|RTS 24/ 1
dodavky materialu
Dil VRN VedlejSi rozpoétové naklady 3 313.05 0.00000
7/005 24-1100 |Dokumentace skute¢ného provedeni stavby. soubor 1,00000 473,29 473,29| 0,00000| 0,00000 Vlastni
8/005 23-1100 |Revize plynového zafizeni ks 1,00000f 2 839,76 2 839,76/ 0,00000| 0,00000 Vlastni
[_Celkem 15 044.41]
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S: |ZB2024012 Kulturné kreativni centrum Linserka - provadéci dokumentace
O:[s002 Profese
R: |4 Zarizovaci predméty
Dem. Dem. Cen.
hmotnost |hmotnost soustava
P.&|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |Mnozstvi |Cena / MJ |Celkem / MJ celk.(t) |Cenik |/ platnost
Dil PSV Zarizovaci predméty 168 780.50 0.00000
1/725119401R0({Dopliiky Montaz doplfikl zafizeni zachodu predsténovy systém soubor 5,00000| 2 366,47 11 832,35/ 0,00000| 0,00000|800-721|RTS 24/ |
2|725119306R0{Klozetové misy montaz zavésné soubor 5,00000 615,28 3 076,40/ 0,00000| 0,00000|800-721|RTS 24/ 1
3|726211123R0(Predsténovy modul pro WC zavésené, s nadrzkou, pro instalaci s soubor 5,00000| 5 064,27 25321,35| 0,00000/ 0,00000/800-721|RTS 24/ |
mokrymi procesy do masivnich zdénych konstrukci nebo pro
predsténovou instalaci s pfedezdénim, bez soupravy na tlumeni hluku,
bez ovladaciho tlacitka, ovladani zepredu, stavebni vySka 108 cm, véetné
4{725014141R0{Klozetové misy zavésné pro ZTP, bilé, hluboké splachovani, zadni, ks 1,00000| 4 439,50 4 439,50 0,00000/ 0,00000|800-721|RTS 24/ |
véetné sedatka Sitka 360 mm. hloubka 700 mm. vvSka 480 mm
5|725014131RT|Klozetové misy zavésné, bilé, hluboké splachovani, zadni, véetné ks 4,00000| 3 739,02 14 956,08| 0,00000| 0,00000|800-721|RTS 24/ 1
sedatka. Sitka 360 mm. hloubka 510 mm. vvska 400 mm
6|725139102R0{Montaz pisoarovych stani véetné montaze vestavéné nadrze soubor| 200000 3 029,08 6 058,16| 0,00000| 0,00000{800-721|RTS 24/ |
71726211142R0(Predsténovy modul pro pisoar univerzalni, pro instalaci s mokrymi ks 1,00000| 3 455,05 3 455,05/ 0,00000| 0,00000|800-721|RTS 24/ 1
procesy do masivnich zdénych konstrukci nebo pro pfedsténovou
instalaci s pfedezdénim, pro splachovani na omitku, stavebni vySka 109 -
127 o vlatnd dodAvlos matariali
8|725122112R0(Pisoar diturvit, bily, bez otvoru pro ventil ks 1,00000f 3 090,61 3090,61| 0,00000| 0,00000{800-721|RTS 24/ |
9|725019101R0(Vylevka diturvitova s plastovou mtizkou, stojici ks 1,00000| 5 348,19 5348,19| 0,00000| 0,00000{800-721|RTS 24/ |
10|725314290R0( PrisluSenstvi ke dfezu v kuchyriské sestavé ks 4,00000 473,29 1 893,16/ 0,00000| 0,00000|800-721|RTS 24/ |
111725319101R0{Montaz difezu jednoduchého ks 4,00000 425,96 1703,84| 0,00000/ 0,00000|800-721|RTS 24/ |
12|64281212R | Drez kuchyrisky keramicky typ: jednoduchy; tvar: hranaty; § = 590 mm; hl | ks 2,00000| 5 584,87 11 169,74| 0,00000| 0,00000|SPCM |RTS 24/ 1
=450 mm: zabudovani: zapusténé: bez otvoru pro baterii
13|642812122R |Dfez kuchyrisky nerezovy typ: jednoduchy; tvar: ovalny; § = 580 mm; hl = | ks 1,00000f 3 076,41 3076,41| 0,00000| 0,00000{SPCM |RTS 24/
450 mm; zabudovani: vsazené; bez otvoru pro baterii; s odkapavaci
nlochoil
14155231100R  |dfez kuchyrisky; jednoduchy; nerez, lesk;D (vnéjsi) = 450 mm; d (vnitfni) | ks 1,00000| 3 180,54 3180,54| 0,00000| 0,00000{SPCM |RTS 24/1
=400 mm: 177 mm: kruhovv: montaZ vestavnv: bez otvoru pro bateri
15|725823134R0(Baterie umyvadlové a dfezové dfezova, stojankova, ruéni ovladani s ks 4,00000| 3 748,49 14 993,96/ 0,00000| 0,00000|800-721|RTS 24/
vvsuvnou sorchou. standardni, v€etné dodavky materiglu
16|725849205R0(Montaz baterie sprchové podomitkove soubor, 1,00000 932,39 932,39 0,00000{ 0,00000{800-721|RTS 24/ |
17|CPV Baterie podomitkova sprchova ks 1,00000| 6 526,73 6 526,73| 0,00000/ 0,00000 Vlastni
18/64215367R |Umyvadlo keramickeé typ: jednoduchy; § = 450 mm; hl = 455 mm; tvar: ks 5,00000| 2 546,32 12 731,60/ 0,00000| 0,00000|SPCM |RTS 24/ 1
kulatv: otvor pro baterii uprostred
19|725219201R0{Umyvadlo montaZ na konzoly soubor 5,00000 709,94 3549,70| 0,00000{ 0,00000{800-721|RTS 24/ |
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S: [2B2024012

Kulturné kreativni centrum Linserka - provadéci dokumentace

0O:]s002

Profese

R: |4

Zarizovaci predméty

Dem. Dem. Cen.
hmotnost |hmotnost soustava
P.&|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |Mnozstvi |Cena / MJ |Celkem / MJ celk.(t) |Cenik |/ platnost
20|725823111RT|Baterie umyvadlové a dfezové umyvadlova, stojankova, ruéni ovladani ks 5,00000| 4 529,43 22 647,15 0,00000{ 0,00000{800-721|RTS 24/ |
bez otvirani odoadu. nadstandardni, véetn& dodavkyv materiglu
21|Pol__0021 Mandla na WC ZTI v¢. montaze ks 3,00000| 2224,48 6 673,44| 0,00000| 0,00000 Vlastni
22|998726122R0{Pfesun hmot pro predsténové systémy v objektech vysky do 12 m t 1,70000| 1 249,50 2 124,15/ 0,00000|f 0,00000|800-721|RTS 24/ |
vodorovné do 50 m
[__Celkem 168 780,50]
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S: |ZB2024012 Kulturné kreativni centrum Linserka - provadéci dokumentace
0O:]s002 Profese
R: |5 VZT
Dem. Dem. Cen.
hmotnost |hmotnost soustava
P.&|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |Mnozstvi |Cena / MJ |Celkem / MJ celk.(t) |Cenik |/ platnost
Dil 1 Zarizeni €. 1 Odsavani m.¢. 106.107 9733.78 0.00000
1111 Odsavaci potrubni ventilator véetné pruznych spojovacich manzet a tésné| kpl 1,00000| 4 718,74 4718,74| 0,00000|, 0,00000 Vlastni
zpétné klapkv: 300 m3/h: 100, Pa: montazni ofisluSenstvi:
2{1.2 Odvodni ventil D150; montazni pfislusenstvi kpl 2,00000 463,83 927,66/ 0,00000{ 0,00000 Vlastni
3/1.3 Vyfukova designova fasadni mfizka D150; designové a barevné kpl 1,00000| 1 561,87 1561,87| 0,00000{ 0,00000 Vlastni
provedeni dle pozadavku architekta: montazni pfislusenstvi:
411.4 Potrubi kruhové pozinkované Spiro do D 150; 70 % tvarovek; tfida bm 5,00000 250,85 1254,25| 0,00000{ 0,00000 Vlastni
té€snosti C-:
5/1.5 Ohebna tepelné a hlukoveé izolovana hadice; D 150; izolace 25 mm; bm 3,00000 218,66 655,98 0,00000|{ 0,00000 Vlastni
véetné parozabrany:
6[1.6 Montazni, spojovaci a tésnici material; nosné konstrukce pro ukotveni vzt | kpl 1,00000 615,28 615,28/ 0,00000|{ 0,00000 Vlastni
zafizeni a potrubi;, antivibraéni pfisluSenstvi; Stitky s oznaenim zafizeni
2 amar nrandani- 11klid nracovidts-
Dil 2 Zarizeni €. 2 Odsavani m.¢. 205 4 969.60 0,00000
7121 Odsavaci nasténny ventilator véetné tésné zpétné klapky; 160 m3/h; 35 kpl 1,00000| 2 825,57 2 825,57 0,00000( 0,00000 Vlastni
Pa; hladina akustického tlaku, ve vzdalenosti 1,5 m v ose ventilatoru na
strand sani ve vaolndm nali 47 dAR(A) mantaZni
prislusenstvi;
8|2.2 Vyfukova designova fasadni mfizka D150; designové a barevné kpl 1,00000| 1 561,87 1561,87| 0,00000{ 0,00000 Vlastni
provedeni dle pozadavku architekta:. montazni ofisluSenstvi:
9{2.3 Potrubi kruhové pozinkované Spiro do D 150; 70 % tvarovek; tfida bm 1,00000 250,85 250,85/ 0,00000/ 0,00000 Vlastni
tésnosti C:
10{2.4 Montézni, spojovaci a tésnici material; antivibracni pfisluSenstvi; Stitky s | kpl 1,00000 331,31 331,31 0,00000|{ 0,00000 Vlastni
oznacenim zarizeni:, Uklid bracovisté:
Dil 3 Zarizeni €. 3 Odsavani m.¢. 206, 301 (vafric) 25 698.15 0.00000
11{3.1 Odsavaci digestofr; s regulaci otacek; tésna zpétna klapka; lapa¢ tuku; kpl 1,00000| 8481,43 8481,43| 0,00000/ 0,00000 Vlastni
osvétleni; 150 m3/h; 150 Pa;, hladina akustického tlaku ve vzdalenosti
1 8 m ve valnédm nali 42 dR(A) mantazni niislnidenstvi-
12{3.2 Odsavaci potrubni ventilator v tichém provedeni v€etné pruznych kpl 1,00000| 3488,18 3488,18| 0,00000/ 0,00000 Vlastni
spojovacich manzet a tésné zpétné, klapky; 150 m3/h; 90 Pa; Hladina
akustickéha wwkanii do okali 48 AR(A): Kt ventildtar izolovan
mineralni vatou; Perforovana vnitfni €ast ventilatoru pro pohlceni hluku; montazni pfisluSenstvi;
13(3.3 Odvodni ventil D150; montazni pfislusenstvi kpl 2,00000 463,83 927,66/ 0,00000{ 0,00000 Vlastni
14{3.4 Vyfukova hlavice; D 150; s vertikalnim vyfukem; véetné odvodnéni a kpl 1,00000| 4 259,73 4 259,73 0,00000| 0,00000 Vlastni
ochranného sita; barevné, provedeni dle pozadavku architekta; montazni
materidl- ztizena mantaz ve vvsokd ywéce na komind
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S: |ZB2024012 Kulturné kreativni centrum Linserka - provadéci dokumentace

0O:]s002 Profese

R: |5 VZT

Dem. Dem. Cen.
hmotnost |hmotnost soustava

P.&|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |Mnozstvi |Cena / MJ |Celkem / MJ celk.(t) |Cenik |/ platnost
objektu;

15|3.5 Potrubi kruhové pozinkované vodotésné vyspadované odvodnéné do D bm 22,00000 250,85 5518,70| 0,00000| 0,00000 Vlastni
150: 50 % tvarovek: véetné iimkyv. pro zachvt kondenzatu:

16{3.6 Ohebna tepelné a hlukoveé izolovana hadice; D 150; izolace 25 mm; bm 3,00000 218,66 655,98 0,00000|{ 0,00000 Vlastni
véetné parozabrany:

1713.7 Montézni, spojovaci a tésnici material; nosné konstrukce pro ukotveni vzt | kpl 1,00000| 2 366,47 2 366,47| 0,00000| 0,00000 Vlastni
zafizeni a potrubi;, antivibraéni pfisluSenstvi; Stitky s oznaenim zafizeni
2. amar nrandani- ztizend mantaz- 11klid
pracoviste;

Dil 4 Zarizeni ¢. 4 Odvétrani 1PP 134 672.85 0.00000

1814.1 Protipozarni klapka; D 315; ru¢ni a teplotni spousténi; pozarni odolnost kpl 1,00000| 5 575,41 5575,41| 0,00000| 0,00000 Vlastni
30 minut: montazni. orisluSenstvi:

19(4.2 Ochranna kryci mfizka D 315; umisténi na konci vnitfniho vzt potrubi; kpl 1,00000| 3 085,88 3085,88| 0,00000/ 0,00000 Vlastni
provedeni tahokov a sito;, material pozink; montazni pfislusenstvi;
ztiZend maontaz-

20/4.3 Kryci mfizka D 100; v€etné ochranného sita; umisténi na konci vnitfniho | kpl 3,00000, 1 878,98 5636,94| 0,00000| 0,00000 Vlastni
vzt potrubi; véetné moznosti, regulace pritoku vzduchu a Uplného
Lzavieni- montazni nfislidenstvi- ztizend montaz-

21|4.4 Kryci mfizka D 80; v€etné ochranného sita; umisténi na konci vnitfniho kpl 9,00000| 1 765,39 15 888,51| 0,00000( 0,00000 Vlastni
vzt potrubi; véetné moznosti, regulace pritoku vzduchu a Uplného
Lzavieni- montazni nfislidenstvi- ztizend montaz-

22|4.5 Vétraci designova fasadni mfizka D 80; v€etné moznosti regulace kpl 9,00000| 3 369,86 30 328,74 0,00000{ 0,00000 Vlastni
pratoku vzduchu a Uplného uzavfeni;, designové a barevné provedeni dle
nazadavki architekta: mantazni nrisliidenstvi-

23|4.6 Vétraci hlavice D 315; designové a barevné provedeni dle pozadavku kpl 1,00000| 5 575,41 5575,41| 0,00000/ 0,00000 Vlastni
architekta; montazni, pfisluSenstvi; ztizena montaz ve vysoké vysce na
kominé& ohiektii-

24\4.7 Potrubi kruhové pozinkované Spiro D 100; 70 % tvarovek; tfida t&snosti bm 5,00000 198,78 993,90/ 0,00000| 0,00000 Vlastni
C: ztizena montaz:

25(4.8 Potrubi kruhové pozinkované Spiro D 315; 70 % tvarovek; tfida t&snosti bm 3,00000 936,18 2 808,54| 0,00000/ 0,00000 Vlastni
C: ztiZzena montaz:

26|4.9 Potrubi kruhové plastové D 80; 50 % tvarovek; ztizena montaz; bm | 45,00000 184,58 8 306,10, 0,00000/ 0,00000 Vlastni

27|4.10 Potrubi kruhové plastové D 315; vnitini s vydsténim nad stfechu; 30 % bm 23,00000 653,15 15 022,45/ 0,00000( 0,00000 Vlastni
tvarovek: ztizena montaz v. omezeném prostoru a ve vvSce:

28|4.11 Potrubi kruhové plastové D 125; vnitini s vyUsténim nad stfechu; 30 % bm 35,00000 318,05 11 131,75| 0,00000| 0,00000 Vlastni

tvarovek: ztizena montaz v. omezeném prostoru a ve vvsce:
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0O:]s002 Profese
R: |5 VZT
Dem. Dem. Cen.
hmotnost |hmotnost soustava
P.&|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |Mnozstvi |Cena / MJ |Celkem / MJ celk.(t) |Cenik |/ platnost
29|4.12 Vétraci hlavice D 125; designové a barevné provedeni dle pozadavku kpl 2,00000| 3090,61 6 181,22| 0,00000/ 0,00000 Vlastni
architekta; montazni, pfisluSenstvi; ztizena montaz ve vysoké vysce na
komind ohiektii:
30/4.13 Protipozarni ucpavka; do obvodu 1,3 m; kpl 1,00000| 3 313,06 3313,06/ 0,00000/ 0,00000 Vlastni
31|4.14 Montazni, spojovaci a tésnici material; antivibraéni pfislu§enstvi; stitky s | kpl 1,00000| 11 359,06 11 359,06/ 0,00000( 0,00000 Vlastni
oznacenim zarizeni:. ztizend montaz: uklid pracovisté:
32|Pol__0032 Pfesun hmot, naklady na dopravu, montazni techniku apod kpl 1,00000| 9 465,88 9465,88| 0,00000/ 0,00000 Vlastni
Dil 5 DOPLNKOVE ROZPOCTOVE NAKLADY 30 101.50 0.,00000
33|Pol__0033 Komplexni vyzkou$eni kpl 1,00000f 4 259,65 4 259,65/ 0,00000| 0,00000 Vlastni
34|Pol__0034 Zaregulovani zafizeni, protokol o zaregulovani, kpl 1,00000| 3 313,06 3313,06/ 0,00000/ 0,00000 Vlastni
35|Pol__0035 Uvedeni do provozu, protokol kpl 1,00000f 1419,88 1419,88| 0,00000/ 0,00000 Vlastni
36|Pol__0036 |Zaskoleni obsluhy, protokol kpl 1,00000 473,29 473,29| 0,00000| 0,00000 Vlastni
37|Pol__0037 Dodavatelska dokumentace pro provedeni stavby; dokumentace kpl 1,00000| 7 099,41 7 099,41| 0,00000/ 0,00000 Vlastni
skute€ného provedeni; technicka, dokumentace od zafizeni; navody na
ohsluhy 11drzbi a servis: instalaéni navadv: dakladv dle nlatné
legislativy;
38|Pol__0038 Drobné stavebni Upravy spojené s instalaci kpl 1,00000f 7 383,39 7 383,39| 0,00000| 0,00000 Vlastni
39|Pol__0039 Uklid pracoviété; ekologicka likvidace odpadu kpl 1,00000f 6 152,82 6 152,82| 0,00000| 0,00000 Vlastni
[_Celkem 205 175,88|
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S:|ZB2024012  Kulturné kreativni centrum Linserka - provadéci dokumentace
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R: |6 uT
Dem. Dem. Cen.
hmotnost |hmotnost soustava
P.&|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |Mnozstvi |Cena / MJ |Celkem / MJ celk.(t) |Cenik |/ platnost
Dil 731 Kotelna 245 227.93 0.00000
1|731249116R0{Montaz ocelovych kotld do 50 kW (100 kW) na tuha paliva pfes 35 do 52 |soubor 1,00000| 4 259,65 4 259,65/ 0,00000| 0,00000(800-731|RTS 24/ |
kKW
2|CPV Plynovy kondenzaéni kotel 45 kW, v&. odtahu spalin soubor 1,00000/231 914,16/ 231 914,16/ 0,00000| 0,00000 Vlastni
3|CPV Regulace vytapéni; obsahuje 3x termostat, fizeni pohonu tficestnych soubor 1,00000| 8 471,97 8471,97| 0,00000| 0,00000 Vlastni
ventili. fidici iednotku.. bropoieni se soravou budovy
4|731341150R0{Hadice napoustéci pryzové D 25/35 m 5,00000 116,43 582,15/ 0,00000| 0,00000{800-731|RTS 24/ |
Dil 732 Ustredni vvtapéni — strojovna 53 663.08 0.00000
5|732199100RM Montaz orientacnich &titk( s dodavkou orienta¢niho Stitku kus 8,00000 236,65 1 893,20/ 0,00000| 0,00000/800-731|RTS 24/ |
6|CPV Hydraulicky vyrovnavaé dynamickych tlakt, 4m3/h, 100 kW, v¢€. izolace, | kus 1,00000( 11 690,37 11 690,37| 0,00000| 0,00000 Vlastni
odvzdusnéni. vvoousténi a. iimkyv teplot. ¢idla
7|CPV Ohfivak vody 250 I; 40 kW kus 1,00000| 21 108,92 21 108,92| 0,00000{ 0,00000 Vlastni
8|732219302R0(Montaz ohrivakl vody zasobnikovych stojatych, kombinovanych, do 300 | |soubor 1,00000f 3 076,41 3076,41| 0,00000| 0,00000|800-731|RTS 24/ 1
9|732331513R0(Nadoby expanzni tlakové Nadoby expanzni tlakové s membranou obsah | soubor 1,00000| 1 476,68 1476,68| 0,00000/ 0,00000/(800-731|RTS 24/ |
25 |, Nadoba expanzni s membranou; provedeni: zavésné; objem = 25 |;
v=4R8 mm-d = 290 mm-" nfinnieni- 3/4" M- max nrovazni tlak = 8 har
10|732331516R0(Nadoby expanzni tlakové Nadoby expanzni tlakové s membranou obsah | soubor 1,00000| 3421,92 3421,92| 0,00000| 0,00000|800-731|RTS 24/ 1
80 I, Nadoba expanzni s membranou; provedeni: stojaté; objem =80 I; v
=68R2 mm-d =450 mm- nfinnieni- 1" M- max nravazni tlak = 8 har
11732331777 |PfisluSenstvi k expanznim nadobam bezpecnostni uzavér G 3/4 k méfeni | kus 2,00000 993,92 1987,84| 0,00000{ 0,00000 Vlastni
tlaku
12|CPV Cerpadlo teplovodni mokrob&zné zavitové ob&hové DN 25 vytlak 5 m soubor 1,00000| 3 082,09 3 082,09/ 0,00000/ 0,00000 Vlastni
Qrﬂtoj_( 3.0 m3/h PN 10 pro vvtapéni
13|CPV Cerpadlo teplovodni mokrobézné zavitové obéhové DN 25 vytlak do 3,0 |soubor 1,00000| 3 388,79 3388,79| 0,00000| 0,00000 Vlastni
m oratok 1.0 m3/h PN 10 pro. vvtapéni
14|732339993R0(Nadoby expanzni tlakové Zkousky a revize revize expanzni tlakové kus 2,00000 804,60 1609,20| 0,00000| 0,00000|800-731|RTS 24/ 1
nadobv do 500 |
15|998732101R0({Pfesun hmot pro strojovny v objektech vysky do 6 m t 0,50000| 1 855,31 927,66/ 0,00000f 0,00000{800-731|RTS 24/ |
Dil 733 Ustfedni vytapéni — potrubi 193 256.54 0.00000
16|733163105R0(Potrubi z médénych trubek médéné potrubi, D 28 mm, s 1,5 mm, pajeni m 21,00000 808,39 16 976,19| 0,00000| 0,00000|800-731|RTS 24/ 1
pomoci kapilarnich paiecich tvarovek
v&etné tvarovek, bez zednickych vypomoci
17{733163106R0(Potrubi z médénych trubek médéné potrubi, D 35 mm, s 1,5 mm, pajeni m 11,00000| 1 060,18 11 661,98/ 0,00000f 0,00000{800-731|RTS 24/ |
pomaoci kapila diecil

pilarnich paiecich tvarovek
véetné tvarovek, bez zednickych vypomoci
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Dem. Dem. Cen.
hmotnost |hmotnost soustava

P.&|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |Mnozstvi |Cena / MJ |Celkem / M celk.(t) |Cenik |/ platnost

18|733163107R0(Potrubi z médénych trubek médéné potrubi, D 42 mm, s 1,5 mm, pajeni m 14,00000, 1 429,35 20 010,90 0,00000{ 0,00000{800-731|RTS 24/
pnomoci kapilarnich paiecich tvarovek
véetné tvarovek, bez zednickych vypomoci

19|733163108R0(Potrubi z médénych trubek médéné potrubi, D 54 mm, s 2,0 mm, pajeni m 5,00000| 2 290,74 11 453,70| 0,00000| 0,00000|800-731|RTS 24/
pomaoci kaoilarnich paiecich tvarovek
v&etné tvarovek, bez zednickych vypomoci

20|733178512R0{Vicevrstvé potrubi vnitfni trubka PE-Xc, hlinikova vrstva, vnéjsi plast PE- | m 53,00000 246,11 13 043,83| 0,00000| 0,00000{800-731|RTS 24/
Xc. D16 mm. s 2.0 mm. PN 10, lisovanv spoi s nerezovvmi tvarovkami
véetné tvarovek, bez zednickych vypomoci

21|733178514R0(Vicevrstvé potrubi vnitfni trubka PE-Xc, hlinikova vrstva, vnéjsi plast PE- | m 78,00000 283,03 22 076,34| 0,00000/ 0,00000/800-731|RTS 24/ |
Xc. D20mm. s 23 mm. PN 10, lisovanv sooi s nerezovvmi tvarovkami
v&etné tvarovek, bez zednickych vypomoci

22|733178515R0{Vicevrstvé potrubi vnitfni trubka PE-Xc, hlinikova vrstva, vnéjsi plast PE- | m 30,00000 491,28 14 738,40/ 0,00000| 0,00000{800-731|RTS 24/ 1
Xc. D25 mm. s 28 mm. PN 10, lisovanv spoi s nerezovvmi tvarovkami
véetné tvarovek, bez zednickych vypomoci

23|733178516R0( Vicevrstvé potrubi vnitfni trubka PE-Xc, hlinikova vrstva, vnéjsi plast PE- | m 35,00000 956,05 33 461,75/ 0,00000/ 0,00000/800-731|RTS 24/ |
Xc. D32mm.s3.0mm. PN 10. lisovanv spoi s nerezovvmi tvarovkami
v&etné tvarovek, bez zednickych vypomoci

24|733178517R0{Vicevrstvé potrubi vnitfni trubka PE-Xc, hlinikova vrstva, vnéjsi plast PE- | m 29,00000| 1 542,94 44 745,26| 0,00000( 0,00000{800-731|RTS 24/ |
Xc. D40 mm. s 35 mm. PN 10, lisovanv spoi s nerezovvmi tvarovkami
véetné tvarovek, bez zednickych vypomoci

25|733190106R0( Tlakové zkousky potrubi ocelovych zavitovych, plastovych, médénych do | m | 196,00000 14,20 2 783,201 0,00000f{ 0,00000|800-731|RTS 24/ 1
DN 32

26|733190107R0{ Tlakové zkousky potrubi ocelovych zavitovych, plastovych, médénych m 29,00000 15,15 439,35/ 0,00000| 0,00000(800-731|RTS 24/ |
pfes DN 32 do DN 40

27|733190306R0{ Tlakové zkousky potrubi ocelovych zavitovych, plastovych, médénych do | m 32,00000 18,93 605,76/ 0,00000{ 0,00000|800-731|RTS 24/ 1
D35

28|733190307R0{ Tlakové zkousky potrubi ocelovych zavitovych, plastovych, médénych do | m 19,00000 21,77 413,63/ 0,00000| 0,00000(800-731|RTS 24/ |
D64

29|998733101R0{Pfesun hmot pro rozvody potrubi v objektech vySky do 6 m t 0,60000| 1410,42 846,25/ 0,00000f 0,00000{800-731|RTS 24/ |

Dil 734 Ustiedni vytapéni — armatury 163 888.38 0.00000

30/5133.R00 Ventil odvzdu$novaci automat. DN 15 ks 11,00000 282,08 3102,88| 0,00000/ 0,00000 Vlastni

31|734213123R0{ Ventil odvzdusfiovaci, ruéni, mosazny, PN 10, DN 15, véetné dodavky ks 3,00000 374,85 1124,55| 0,00000{ 0,00000|800-731|RTS 24/ |
materialu

32|734226222RT|Ventil termostaticky, dvouregulacni, rohovy, bronzovy, DN 15, s ks 16,00000| 4 444,23 71 107,68/ 0,00000/ 0,00000/800-731|RTS 24/
termostatickou hlavici. PN 10. vnitini zavit. véetné dodavkv materialu
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: |ZB2024012 Kulturné kreativni centrum Linserka - provadéci dokumentace
O:[s002 Profese
R: |6 Ut
Dem. Dem. Cen.
hmotnost [hmotnost soustava
P.&|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |Mnozstvi |Cena / MJ |Celkem / MJ celk.(t) |Cenik |/ platnost
33|734235123R0{Kohout kulovy, mosazny, DN 25, PN 35, vnitfni-vnitfni, véetné dodavky ks 2,00000 345,50 691,00/ 0,00000| 0,00000{800-731|RTS 24/
materialu
34|734235124R0{Kohout kulovy, mosazny, DN 32, PN 35, vnitfni-vnitfni, v€etné dodavky ks 6,00000 434,48 2 606,88/ 0,00000/ 0,00000|800-731|RTS 24/ |
materialy
35|734235125R0({Kohout kulovy, mosazny, DN 40, PN 35, vnitfni-vnitfni, v€etné dodavky ks 7,00000 641,79 4 492,53| 0,00000f 0,00000|800-731|RTS 24/ 1
materialu
36|734235133R0{Kohout kulovy s odvodnénim, mosazny, DN 25, PN 35, vnitfni-vnitfni, ks 1,00000 532,93 532,93/ 0,00000| 0,00000(800-731|RTS 24/ |
yCetné dodavky materidly
37|734266115R0({Sroubeni regulaéni a uzaviraci, rohové, bronzové, DN 15, PN 10, véetné | ks 16,00000, 2 230,16 35682,56| 0,00000{ 0,00000{800-731|RTS 24/ |
dodavky materialu
38|734295215R0( Filtr mosazny, DN 40, PN 20, vnitfni-vnitfni zavit, véetné dodavky ks 1,00000| 3 530,77 3530,77| 0,00000| 0,00000{800-731|RTS 24/ |
39|734293118R0{ Ventil sméSovaci tficestny, mosazny, DN 40, PN 10, zavitovy spoj, ks 2,00000| 6 688,59 13 377,18| 0,00000{ 0,00000{800-731|RTS 24/ |
véetné dodavky ventilu
40|40562964R |ventil elektromagneticky pouziti pro dvoupolohové ovladani pritoku ks 3,00000| 5901,98 17 705,94| 0,00000| 0,00000|SPCM |RTS 24/ 1
plyn.paliv; dvoucestny, pfimo ovladany, sedlovy s elastickym tésnénim;
DN 25 mm; pfip.rozmér Rp 1; prac.pfetlak 0 az 5 kPa; jmen. pratok 25,00
m3/hod vyska cca 121 mm; medlum pIynna paliva v¢.P-B a ostatni
41{5512001912R ventll uzaviraci PN 10; elektromagnetlcky, bez proudu zavfeno; DN 25 ks 1,00000| 3 456,94 3456,94| 0,00000/ 0,00000{SPCM |RTS 24/1
mm: L = 100 mm: téleso mosaz: pracovni teplota 0 az 90 ° C: pfipoieni
42|734415113R0( Teplomér s jimkou D 63 mm, , T =0 az 120°C, véetné dodavky materialu| ks 6,00000 345,50 2 073,00/ 0,00000| 0,00000(800-731|RTS 24/ |
43|734419112R0(Montaz teploméru dvoukovového pfilozného, bez dodavky materialu ks 6,00000 141,99 851,94| 0,00000{ 0,00000|800-731|RTS 24/ 1
44|734421150R0( Tlakomér deformacni 0-10 MPa €. 53312, D 100, v€etné dodavky ks 1,00000f 3 017,72 3017,72| 0,00000| 0,00000|800-731|RTS 24/ 1
45|734429101R0(Montaz tlakoméru deformacniho 0-10 MPa, bez dodavky materialu ks 1,00000 331,31 331,31/ 0,00000{ 0,00000|800-731|RTS 24/ 1
46|998734101R0(Pfesun hmot pro armatury v objektech vysky do 6 m t 0,20000, 1 012,85 202,57| 0,00000| 0,00000|800-731|RTS 24/ 1
Dil 735 Ustredni vytapéni — otopna télesa 386 888.24 0.00000
47|CPV Otopné téleso designové litinové Zebrové, barva Sedobila RAL 9002; kus 1,00000| 53 766,22 53 766,22 0,00000{ 0,00000 Vlastni
2500x990x66 mm; 4300 kW. Polozky, obsahuji dodavku a upevnéni
atanného télesa na sténil a nanaieni na atonnoil salistavii
48|CPV Otopné téleso designové litinové Zebrové, barva Sedobila RAL 9002; kus 1,00000| 47 182,25 47 182,25| 0,00000| 0,00000 Vlastni
250x890x66 mm, 3300 kW. Polozky, obsahuji dodavku a upevnéni
otanného télesa na sténil a nanaieni na atonnoll salistavii
49|CPV Otopné téleso designové litinové Zzebrové, barva Sedobila RAL 9002; kus 2,00000| 37 532,23 75 064,46 0,00000{ 0,00000 Vlastni
250x800x66 mm, 2550 kW. Polozky, obsahuji dodavku a upevnéni
ntonnéhn télaca na sténii a nannieni na ntnnnnii sniistawvii
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: |ZB2024012 Kulturné kreativni centrum Linserka - provadéci dokumentace
0O:]s002 Profese
R:|6 uT
Dem. Dem. Cen.
hmotnost |hmotnost soustava
P.&|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |Mnozstvi |Cena / MJ |Celkem / MJ celk.(t) |Cenik |/ platnost
50|CPV Otopné téleso designové litinové Zzebrové, barva Sedobila RAL 9002; kus 4,00000| 40 372,00/ 161 488,00/ 0,00000( 0,00000 Vlastni
250x400x66 mm, 1450 kW. Polozky, obsahuji dodavku a upevnéni
atannéhan télega na stdnii 2 nannieni na otannail soustaviy
51|735171105R0({ Otopna teélesa koupelnova trubkové otopné téleso rovné, spodni zdola kus 2,00000| 8471,97 16 943,94 0,00000| 0,00000{800-731|RTS 24/ |
dolt nebo oboustranné shora dolt pfipojeni, vyska 900 mm, sitka 600
mm _nrimér truhek 24 mm ohiem télaga 8 5 1 vietnd dadavky materidliy
52|735171106R0{ Otopna teélesa koupelnova trubkové otopné téleso rovné, spodni zdola kus 1,00000| 8 822,20 8 822,20/ 0,00000| 0,00000(800-731|RTS 24/ |
dolt nebo oboustranné shora dolt pfipojeni, vyska 900 mm, Sitka 750
mm _nrimér truhek 24 mm ohiem télasa 8 8 1 vietnd dadavky materidliy
53|735171108R0{Otopna teélesa koupelnova trubkové otopné téleso rovné, spodni zdola kus 2,00000| 11 570,15 23 140,30f 0,00000/ 0,00000/800-731|RTS 24/ |
dolt nebo oboustranné shora dolt pfipojeni, vyska 1220 mm, $itka 600
mm _nrimér truhek 24 mm ohiem télasa 7 4 1 veetnd dadavky materidliy
54|998735101R0|Pfesun hmot pro otopna télesa v objektech vysky do 6 m t 0,40000| 1 202,17 480,87| 0,00000| 0,00000|800-731|RTS 24/ 1
Dil 731 Ustiedni vytapéni — podlahové vytapéni teplovodni 641 886.88 0.00000
55|736110003R0{Podlahové vytapéni teplovodni uloZeni na Kari sit, véetné dodavky m2 | 510,00000| 1 254,24| 639 662,40, 0,00000| 0,00000/800-731|RTS 24/ |
materialu
pokladka tepelné izolace, upevnéni dilatacniho pasku, pokladka systémové desky (vodicich list, Kari sité€), pokladka
trubek, montaz a dodavka skiing, montaz a dodavka rozdélovace, napojeni trubek na rozdélovag, vyplach topnych
okruht, naplnéni, odvzdusnéni.
, haplnéni, odvzdusnéni.
56/998736101R0{PFfesun hmot pro podlahové vytapéni v objektech vysky do 6 m | t | 1,00000 222448 2 224,48] 0,00000] 0,00000/800-731]RTS 24/ |
Dil VRN VedlejSi rozpoétové naklady 13 725.43 0.00000
57{13254000 Dokumentace skutec¢ného provedeni stavby soubor 1,00000| 2 366,47 2 366,47| 0,00000| 0,00000 Vlastni
58|43114000 Zkousky topné a provozni h 24,00000 473,29 11 358,96/ 0,00000| 0,00000 Vlastni
[_Celkem 1 698 536,48|
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S:|ZB2024012  Kulturné kreativni centrum Linserka - provadéci dokumentace
0O:]s002 Profese
R:|7.2 Elektroinstalace
Dem. Dem. Cen.
hmotnost |hmotnost soustava
P.&|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |Mnozstvi |Cena / MJ |Celkem / MJ celk.(t) |Cenik |/ platnost
Dil PSV Prace a dodavky PSV 1438.88 0.00000
11383854 PROPOJOVACI LANKO 550MM PLUK 1 XX kus | 16,00000 53,96 863,36/ 0,00000| 0,00000 Vlastni
2|1383853 PROPOJOVACI LANKO 250MM PLUK XX kus | 16,00000 35,97 575,52 0,00000| 0,00000 Vlastni
Dil 741 Elektroinstalace - silnoproud 1048 866,31 0.00000
3741110001 Montaz trubka plastova tuha D pres 16 do 23 mm uloZena pevné m | 200,00000 34,55 6 910,00/ 0,00000| 0,00000 Vlastni
4{34571093 trubka elektroinstalacni tuha z PVC D 22,1/25 mm, délka 3m m | 200,00000 27,45 5490,00| 0,00000| 0,00000 Vlastni
190,476*1,05 'Prepoctené koeficientem mnozstvi :
200 200,00000
5{741110254 |Montaz trubka pancéfova kovova ohebna D pres 48 do 65 mm ulozena m | 100,00000 53,58 5 358,00/ 0,00000| 0,00000 Vlastni
pod omitku
6/11.509.380 |Krabice 68-70 pfistrojova hluboka kus | 220,00000 47,33 10 412,60/ 0,00000| 0,00000 Vlastni
7/1000112428 |Krabice listiva 80X28 2R HB kus | 12,00000 42,60 511,20 0,00000| 0,00000 Vlastni
8/1000112425 |Vicko pro krabici 80x28 kus | 12,00000 9,47 113,64| 0,00000| 0,00000 Vlastni
9]1000290789 |TRUBKA DVOUPL. KORUGOVANA 40/32 mm m | 100,00000 42,60 4 260,00/ 0,00000| 0,00000 Vlastni
10/741111001  |Montaz podlahovych kanald, véetné pospjeni a utésnéni m 32,00000 389,99 12 479,68| 0,00000| 0,00000 Vlastni
11/1003641 KANAL PODLAHOVY PUK 38X150 S1 S /2M/ m 32,00000f 1 169,04 37 409,28, 0,00000| 0,00000 Vlastni
12{741111002 |Montaz podlahovych kanall - krabice s vyvody kus | 16,00000 317,11 5073,76| 0,00000/ 0,00000 Vlastni
13/8500062962 |Ram podlahové krabice pro podlahovy kanal 38/150 - 80 LB kus 8,00000, 1 751,19 14 009,52| 0,00000| 0,00000 Vlastni
1411132422 PODLAHOVA KRABICE UNIVERZALNI KUP 80 FB kus 8,00000| 1 188,92 9511,36| 0,00000| 0,00000 Vlastni
15/10.549.318 |Krabice KPP 80 XX pfistrojova podlahova, PA, tm. Seda kus 8,00000 147,67 1181,36/ 0,00000/ 0,00000 Vlastni
16/1000223002 |PP 80/3 LB PODLOZKA PRISTROJOVA podlahové krabice kus 8,00000 150,51 1204,08, 0,00000/ 0,00000 Vlastni
17{10.549.321 Podlozka PP 80/45 XX pfistrojova pro podlahovy kanal kus 8,00000 218,66 1749,28| 0,00000{ 0,00000 Vlastni
18/1000222999 |PROTAHOVACI KRABICE PODLAHOVA PRO PODLAHOVY KANAL kus 8,00000| 1 954,71 15 637,68| 0,00000| 0,00000 Vlastni
19]1000223005 |SN XX SADA NIVELACNI (4 KS) PRO PODLAHOVY KANAL kus | 16,00000 680,60 10 889,60/ 0,00000| 0,00000 Vlastni
20/741112001 Montaz krabice zapusténa plastova kruhova kus | 220,00000 118,32 26 030,40{ 0,00000/ 0,00000 Vlastni
21|741112021  |Montaz krabice nasténna plastova ¢tyrhranna do 100x100 mm kus | 12,00000 81,60 979,20 0,00000| 0,00000 Vlastni
22(34571480 krabice v uzavifeném provedeni PP s krytim IP 66 ¢tvercova 125x125mm | kus 2,00000 222,45 444,90 0,00000/ 0,00000 Vlastni
23|741112021 Montaz krabice nasténna plastova ¢tyrhranna do 100x100 mm kus | 60,00000 81,60 4 896,00, 0,00000| 0,00000 Vlastni
24134571478 krabice v uzavieném provedeni PP s krytim IP 66 ¢tvercova 80x80mm kus | 60,00000 203,52 12 211,20/ 0,00000| 0,00000 Vlastni
25|741112022 |Montaz krabice nasténna plastova ¢tyfhranna do 160x160 mm kus | 20,00000 93,05 1 861,00, 0,00000| 0,00000 Vlastni
2634571480 krabice v uzavieném provedeni PP s krytim IP 66 ¢tvercova 125x125mm | kus | 20,00000 222,45 4 449,00/ 0,00000| 0,00000 Vlastni
27|741112023 |Montaz krabice nasténna plastova ¢tyrhranna do 250x250 mm kus 1,00000 109,80 109,80, 0,00000/ 0,00000 Vlastni
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: |ZB2024012 Kulturné kreativni centrum Linserka - provadéci dokumentace
O:[s002 Profese
R:|7.2 Elektroinstalace
Dem. Dem. Cen.
hmotnost |hmotnost soustava
P.&|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |Mnozstvi |Cena / MJ |Celkem / MJ celk.(t) |Cenik |/ platnost
2834571484 krabice v uzavieném provedeni PVC s krytim IP 54 ¢tvercova kus 1,00000 338,88 338,88 0,00000{ 0,00000 Vlastni
29|741112101 Montaz rozvodka zapusténa plastova kruhova kus | 10,00000 162,81 1628,10| 0,00000| 0,00000 Vlastni
30{34571521 krabice pod omitku PVC odbo¢na kruhova D 70mm s vickem a kus 10,00000 61,53 615,30 0,00000| 0,00000 Vlastni
31|741112132 |Montaz EKVIPOTEN. SVORK. EPS 3V KRABICI KO100E kus 4,00000 539,56 2 158,24| 0,00000| 0,00000 Vlastni
32|741120001 Montaz vodi¢ Cu izolovany plny a lanény zila 0,35-6 mm2 pod omitku m | 100,00000 29,91 2 991,00, 0,00000| 0,00000 Vlastni
(napt, CY)
33|34141027 vodi¢ propojovaci pevné jadro Cu lanované izolace PVC 450/750V CY m | 100,00000 15,15 1515,00, 0,00000/ 0,00000 Vlastni
1x4mm?2
34|741120405 |Montaz vodi¢ Cu izolovany dratovaci plny a lanény zila 25-35 mm2 v m 60,00000 88,32 5299,20| 0,00000/ 0,00000 Vlastni
rozvadedi (napft, CY)
35/34141028 vodi¢ propojovaci flexibilni jadro Cu lanované izolace PVC 450/750V m 60,00000 55,85 3351,00/ 0,00000/ 0,00000 Vlastni
(HO7V-K) 1x10mm?2
36|741120501 |Montaz Sndra Cu lehka a stfedni do 7 Zil uloZzena volné (napf. CGSG) m 20,00000 23,76 475,20| 0,00000/ 0,00000 Vlastni
37|741122024 |Montaz kabel Cu bez ukonéeni ulozeny pod omitku plny kulaty 4x10 mm2| m 75,00000 43,64 3 273,00, 0,00000/ 0,00000 Vlastni
(napf, CYKY)
38(741122025 |Montaz kabel Cu bez ukoncéeni uloZzeny pod omitku piny kulaty 4x16 az m 60,00000 45,34 2720,40| 0,00000| 0,00000 Vlastni
25 mm?2 (napt, CYKY)
3934111080 kabel instalaéni jadro Cu pIné izolace PVC plast PVC 450/750V (CYKY) m 34,50000 24517 8 458,37| 0,00000| 0,00000 Vlastni
4x16mm2
30*1,15 'Pfepoctené koeficientem mnozstvi :
34,5 34,50000
[ 40|PKB.712009 [1-CYKY-J 4x25 RM km | 0,01000|345 504,77| 3 455,05 0,00000] 0,00000] [Viastni |
0,009*1,15 'Prepoctené koeficientem mnozstvi :
0,01 0,01000
41|PKB.711027 |CYKY-J 4x10 RE km 0,04000|121 163,32 4 846,53 0,00000| 0,00000 Vlastni
42741122231 Montaz kabel Cu plny kulaty zila 5x1,5 az 2,5 mm2 ulozeny volné (napf. m |1952,00000 24,61 48 038,72| 0,00000/ 0,00000 Vlastni
CYKY)
43[10.084.094 |Cidlo pFitomnosti (TIME/EGO-N 3272E-A18100 08) kus 2,00000| 1 793,79 3587,58| 0,00000| 0,00000 Vlastni
44111.255.295 |Termostat prostorovy 0-40°C nastavitelny kus 1,00000| 4 439,50 4 439,50/ 0,00000| 0,00000 Vlastni
45/10.811.814  |1-CXKE-R-J 3x1,5 B2ca,s1,d1 m | 1600,00000 31,24 49 984,00/ 0,00000| 0,00000 Vlastni
46/10.862.834 |1-CXKH-R-O 2x1,5 B2ca, s1, d0 (201,5) m | 600,00000 32,18 19 308,00/ 0,00000/ 0,00000 Vlastni
47|10.811.816  |1-CXKE-R-J 3x2,5 /o/-/ B2cas1d1 m | 1900,00000 44,49 84 531,00/ 0,00000| 0,00000 Vlastni
48/10.721.944  |1-CXKE-R-J 5x1,5 B2ca,s1,d1 m |1952,00000 46,38 90 533,76/ 0,00000| 0,00000 Vlastni
491232372 KABEL 1-CXKE-R-J 4X16 O B2CAS1DO m 30,00000 540,50 16 215,00/ 0,00000| 0,00000 Vlastni
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: |ZB2024012 Kulturné kreativni centrum Linserka - provadéci dokumentace

0O:]s002 Profese

R:]7.2 Elektroinstalace

Dem. Dem. Cen.
hmotnost |hmotnost soustava

P.&|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |Mnozstvi |Cena / MJ |Celkem / MJ celk.(t) |Cenik |/ platnost

50|1537552 EKVIPOTEN. SVORK. EPS 3V KRABICI KO100E kus 3,00000 601,08 1803,24| 0,00000| 0,00000 Vlastni

51|741122611 |Montaz kabel Cu plny kulaty Zila 3x1,5 az 6 mm2 uloZeny pevné (napf. m |4 125,00000 43,07\ 177 663,75 0,00000{ 0,00000 Vlastni
CYKY)

52|741128002 |Ostatni prace pfi montazi vodi¢t a kabell - oznac¢eni dal§im Stitkem kus | 10,00000 11,08 110,80/ 0,00000| 0,00000 Vlastni

53|741128023 |Priplatek k montazi kabeld za zatazeni vodiCe a kabelu do 4,00 kg m | 100,00000 58,97 5897,00/ 0,00000| 0,00000 Vlastni

54|741130022 |Ukonc&eni vodi€ izolovany do 4 mm2 na svorkovnici kus | 30,00000 27,36 820,80/ 0,00000| 0,00000 Vlastni

55|741130025 |Ukonc&eni vodi¢ izolovany do 16 mmz2 na svorkovnici kus | 16,00000 61,43 982,88| 0,00000|{ 0,00000 Vlastni

56741132132  |Ukonceni kabell 4x10 mm2 smrstovaci zaklopkou nebo paskem bez kus | 98,00000 137,26 13 451,48, 0,00000( 0,00000 Vlastni
letovani

57|741132133  |Ukonéeni kabell 4x16 mm2 smrstovaci zaklopkou nebo paskem bez kus 6,00000 171,33 1 027,98, 0,00000{ 0,00000 Vlastni
letovani

58|741132134  |Ukonceni kabell 4x25 mm2 smrstovaci zaklopkou nebo paskem bez kus 4,00000 222,45 889,80/ 0,00000| 0,00000 Vlastni
letovani

59|741210101 Montaz rozvadécd litinovych, hlinikovych nebo plastovych sestava do 50 | kus 6,00000 965,52 5793,12| 0,00000/ 0,00000 Vlastni
ka

60/741310001 Montaz vypina¢ nasténny 1-jednopolovy prostfedi normalni se zapojenim | kus | 19,00000 124,00 2 356,00/ 0,00000| 0,00000 Vlastni
vodi¢u

61/34535015 spina¢ zapustény jednopdlovy, fazeni 1, 40, Sroubové svorky kus 4,00000 223,39 893,56/ 0,00000| 0,00000 Vlastni

62/1000190081 |Vypina¢ bakelitovy 230V/10A faz 01 IP 20 kus | 11,00000 336,99 3706,89| 0,00000| 0,00000 Vlastni

63/1000190085 |Vypina¢ bakelitovy 230V/10A faz 05 IP 20 kus 6,00000 340,77 2 044,62| 0,00000| 0,00000 Vlastni

641000190083 |Vypina¢ bakelitovy 230V/10A faz 06 IP 20 kus | 15,00000 338,88 5 083,20/ 0,00000| 0,00000 Vlastni

651178122 SVODIC PREPETI PRO KONCOVE ZARIZENI 255V Uo<1.5kV 3 kA kus | 33,00000| 3 090,61 101 990,13| 0,00000| 0,00000 Vlastni

661000190084 |Tlagitko bakelitové 0/1 230V/10A IP 20 kus 6,00000 398,51 2 391,06/ 0,00000| 0,00000 Vlastni

671000190088 |Stmivac bakelitovy ootoény 230V/10A IP 20 kus 6,00000 537,66 3225,96| 0,00000| 0,00000 Vlastni

68/1000190180 |Zasuvka bakelitova 3/pol/230V/16A IP 20 s integrovanou détskou kus | 119,00000 368,22 43 818,18| 0,00000| 0,00000 Vlastni
ochranou

691000190181 |Bakelitova krytka ¢tvercova 1 nas kus | 37,00000 178,91 6 619,67| 0,00000| 0,00000 Vlastni

70{1000190182 |Bakelitova krytka ¢tvercova 2nas kus | 15,00000 225,29 3379,35| 0,00000| 0,00000 Vlastni

71{1000190183 |Bakelitova krytka ctvercova 3nas kus | 34,00000 368,22 12 519,48| 0,00000| 0,00000 Vlastni

72|741310011 Montaz ovlada¢ zapustény 0/1 -tlacitkovy zapinaci prostfedi normaini se | kus 9,00000 158,08 1422,72| 0,00000{ 0,00000 Vlastni
zapoienim vodica

73|741310021 Montéz prepinac nasténny 5-sériovy prostfedi normalni se zapojenim kus | 17,00000 132,52 2 252,84, 0,00000( 0,00000 Vlastni
vodicu

74| ABB.3558A05|Pristroj pfepinace sériového, fazeni 5 kus | 12,00000 127,79 1 533,48, 0,00000{ 0,00000 Vlastni

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S:|ZB2024012  Kulturné kreativni centrum Linserka - provadéci dokumentace

0O:[s002 Profese

R:|7.2 Elektroinstalace

Dem. Dem. Cen.
hmotnost |hmotnost soustava

P.&|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |Mnozstvi |Cena / MJ |Celkem / MJ celk.(t) |Cenik |/ platnost

75|ABB.3557GA(Tlacitko 0/1 jednopolové, s krytem a kontrokou , kus 3,00000 203,52 610,56 0,00000{ 0,00000 Vlastni

76[1195640 SVORKA BEZSROUBOVA 3X1.0-2.5 TYP015 XX kus | 300,00000 14,20 4 260,00/, 0,00000| 0,00000 Vlastni

77|741310022 |Montaz pfepina nasténny 6-stfidavy prostfedi normalni se zapojenim kus 15,00000 141,99 2 129,85| 0,00000| 0,00000 Vlastni
vodicl

78|741310031 Montaz vypina€ nasténny 1-jednopodlovy prostfedi venkovni/mokré se kus 2,00000 158,08 316,16/ 0,00000| 0,00000 Vlastni
zapoienim vodici

79|ABB.3558NC( Spina¢ jednopdlovy, fazeni 1, IP54 kus 2,00000 124,00 248,00f 0,00000| 0,00000 Vlastni

80741310042 |Montaz prepina¢ nasténny 6-stfidavy prostfedi venkovni/mokré se kus 2,00000 166,60 333,20/ 0,00000{ 0,00000 Vlastni
zapoienim vodica

81|ABB.3553069] Prepinac stfidavy, fazeni 6, IP44 kus 2,00000 159,03 318,06/ 0,00000{ 0,00000 Vlastni

82|ABB.3536381 |Spinac trojpdlovy stiskaci, 25 A, 400 V, IP55, nasténny kus 1,00000 345,50 345,50, 0,00000{ 0,00000 Vlastni

83|741310412 |Montaz spinac tfi/Ctyfpolovy nasténny do 25 A venkovni nebo mokré se kus 1,00000 304,80 304,80/ 0,00000|{ 0,00000 Vlastni
zapoienim vodi€a

84741313006 |Montaz dvouzasuvky (polo)zapusténa bezSroubové pfipojeni 2x (2P + kus | 50,00000 117,38 5 869,00/ 0,00000/ 0,00000 Vlastni
PE) s pfepétovou ochranou se. zapoienim vodi¢l

85|34555246 zasuvka zapustna s prepétovou ochranou, s clonkami, bezSroubové kus | 10,00000 933,34 9 333,40, 0,00000/ 0,00000 Vlastni
svorky

86|ABB.5513AC( Zasuvka s ochr. koliky, s clonkami, kus | 18,00000 250,85 4 515,30 0,00000| 0,00000 Vlastni

87|741313012 |[Montaz zasuvka chranéna bezSroubové pfipojeni v krabici 2P+PE dvoji kus | 171,00000 178,91 30 593,61 0,00000/ 0,00000 Vlastni
zanoieni orostiedi zakladni. vlhké se zapoienim vodici

88741313073 |Montaz zasuvka chranéna v krabici Sroubové pfipojeni 2P+PE dvoji kus | 24,00000 196,89 4 725,36/ 0,00000| 0,00000 Vlastni
zanoieni prostiedi zakladni. vihké. se zanoienim vodicl

89|ABB.5525NC( Zasuvka 45x45 s ochrannym kolikem, s clonkami Profil 45 bila kus | 16,00000 210,14 3 362,24| 0,00000/ 0,00000 Vlastni

90|ABB.5595NC( Zasuvka 45x45, s ochr. pfed prepétim, s optickou signalizaci Profil 45 kus 8,00000| 1 094,26 8 754,08, 0,00000/ 0,00000 Vlastni
karminova

91|741313083 |Montaz zasuvka chranéna v krabici Sroubové pfipojeni 2P+PE dvoji kus 2,00000 205,41 410,82 0,00000| 0,00000 Vlastni
zapoieni fedi i : jenim vodica

92|ABB.5518292{Zasuvka jednonasobna s vickem, IP44 kus 2,00000 222,45 444,90| 0,00000| 0,00000 Vlastni

93|741331075 |MontaZz termostatu bez zapojeni vodicu kus 4,00000 226,23 904,92| 0,00000{ 0,00000 Vlastni

94|741331076 |MontaZz termostatu véetné zapojeni vodi¢d a nastaveni kus 3,00000 331,31 993,93| 0,00000{ 0,00000 Vlastni

95[10.076.040 |KOPOS Prichytka 6516 distan¢ni kus | 850,00000 14,20 12 070,00/ 0,00000| 0,00000 Vlastni

96741372067 |Montaz pohybového ¢idla se zapojenim vodich kus 2,00000 352,13 704,26/ 0,00000|{ 0,00000 Vlastni

97|741420031 Montéz svorka hromosvodna na potrubi D do 200 mm se zhotovenim kus | 20,00000 181,74 3 634,80, 0,00000/ 0,00000 Vlastni

98[1234158 SVORKA NA POTRUBI 26,9-60,3 kus | 20,00000 53,01 1 060,20/ 0,00000/ 0,00000 Vlastni

Dil 742 Elektroinstalace - slaboproud 17 087.18 0.00000
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Polozkovy soupis praci a dodavek

S: |ZB2024012 Kulturné kreativni centrum Linserka - provadéci dokumentace

0O:]s002 Profese

R:]7.2 Elektroinstalace

Dem. Dem. Cen.
hmotnost |hmotnost soustava

P.&|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |Mnozstvi |Cena / MJ |Celkem / MJ celk.(t) |Cenik |/ platnost

99|10.781.222  |Datovy kabel Cat.6 UTP 4 pary, bezhalogenovy m | 200,00000 17,04 3 408,00/ 0,00000| 0,00000 Vlastni

##|742121001 |Montaz kabell sdélovacich pro vnitfni rozvody do 15 Zil m | 240,00000 20,35 4 884,00, 0,00000| 0,00000 Vlastni

##|1000190082 |HAG WL0010 Vypina¢ fazeni 1- bila, Lumina kus 1,00000 85,18 85,18| 0,00000| 0,00000 Vlastni

##|742121002 |Montaz kabel( sdélovacich pro vnitfni rozvody pfes 15 Zil m | 200,00000 25,37 5074,00| 0,00000/ 0,00000 Vlastni

##|34121015 kabel sdélovaci jadro Cu pIné izolace PVC plast PVC 100V (JYKY) m | 240,00000 15,15 3 636,00/ 0,00000| 0,00000 Vlastni
4ximm?2
200*1,2 'Prepoctené koeficientem mnozstvi :
240 240,00000

Dil 21-M Elektromontaze 21 793.54 0.00000

##|210280003 | Zkousky a prohlidky el rozvod( a zafizeni celkova prohlidka pro objem kus 1,00000| 7 099,41 7 099,41| 0,00000/ 0,00000 Vlastni
miz oraci do 1 000 000 K&

##|210280010 |Priplatek k celkové prohlidce za dalSich i zapo¢atych 500 000 K¢ pres 1 kus 1,00000| 2 366,47 2 366,47 0,00000| 0,00000 Vlastni
000 000 K&

##|210290741R0(Montaz montaz spotiebict motorickych s usazenim a upevnénim na kus 6,00000 709,94 4 259,64, 0,00000| 0,00000|M21 RTS 24/ 1
stavajici nosnou konstrukci nebo podklad, vyrovnani femene a vyvazeni,
hez zananieni elekiramataor’l (s nfenesenim da vzdalenasti 8 m) dao 1 K\

##|34113278 kabel Instalacni flexibilni jadro Cu lanované izolace pryz plast pryz m 20,00000 56,80 1 136,00/ 0,00000| 0,00000 Vlastni
chloroprenova 450/750V. (HO7RN-F) 5x2.5mm2

##|1284185 KABEL 1-CHKE-V- 3X2,5 FE180/P60-R B2CAS funkéni pfi pozaru m | 100,00000 58,69 5 869,00/ 0,00000| 0,00000 Vlastni

##|1000302326 |"TOTAL STOP" s ochran. sklem IP 40 230V/10A kus 1,00000| 1 063,02 1 063,02 0,00000| 0,00000 Vlastni

Dil 46-M Zemni prace pii extr.mont.pracich 153 769.19 11,89000

##|460932112 |Osazeni hmozdinek pro elektroinstalace véetné vyvrtani otvoru ve kus | 800,00000 34,08 27 264,00{ 0,00000/ 0,00000 Vlastni
sténach cihelnveh prameéru pies 8 do. 12 mm

##|56280112 hmozdinky univerzalni 8x50 100kus 8,00000 11,36 90,88| 0,00000/ 0,00000 Vlastni
800*0,01 'Prepoctené koeficientem mnozstvi :
8 8,00000

##|460941211  |VypInéni a omitnuti ryh pfi elektroinstalacich ve sténach hldo3cm a § m | 550,00000 70,99 39 044,50 0,00000{ 0,00000 Vlastni
do3cm

##|460941221 Vyplnéni a omitnuti ryh pfi elektroinstalacich ve sténach hl pfes 3 do 5 m | 200,00000 84,25 16 850,00/ 0,00000( 0,00000 Vlastni
cmasSdoScm

##|468081511  |Vybourani otvorl pro elektroinstalace ve zdivu Zelezobetonovém pl do kus | 220,00000 104,12 22 906,40 0,03400| 7,48000 Vlastni
0.09m2tldo15cm

##|468081521 |Vybourani otvor( pro elektroinstalace ve zdivu Zelezobetonovém pl pfes | kus 6,00000 118,32 709,92| 0,09300| 0,56000 Vlastni
0.09 do 0.25 m2 tldo 15 cm
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S:|ZB2024012  Kulturné kreativni centrum Linserka - provadéci dokumentace
0O:]s002 Profese
R:]7.2 Elektroinstalace
Dem. Dem. Cen.
hmotnost |hmotnost soustava
P.&|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |Mnozstvi |Cena / MJ |Celkem / MJ celk.(t) |Cenik |/ platnost
##|468082111  |Vybourani otvor( pro elektroinstalace stropech a klenbach keramickych pl| kus | 120,00000 127,79 15 334,80/ 0,01500( 1,80000 Vlastni
do 0.09m2tldo 10 cm
##1468111311 Frézovani drazek pro vodiCe ve sténach z betonu do 3x3 cm m | 350,00000 47,33 16 565,50/ 0,00300( 1,05000 Vlastni
##1468111312  |Frézovani drazek pro vodice ve sténach z betonu do 5x5 cm m | 200,00000 66,26 13 252,00/ 0,00500( 1,00000 Vlastni
##1469971111 Svisla doprava suti a vybouranych hmot pfi elektromontazich za prvni t 1,00000| 1 751,19 1751,19| 0,00000{ 0,00000 Vlastni
podlazi
Dil HZS Hodinové zucétovaci sazby 27 087.52 0.00000
##|HZS2231 Hodinova zUétovaci sazba elektrikar - Zapojeni regulace topeni + hod | 24,00000 448,68 10 768,32| 0,00000| 0,00000 Vlastni
zkuSebni provoz
##|HZS2232 Hodinova zuc&tovaci sazba elektrikar odborny - zkuSebni provoz, hod | 16,00000 507,37 8117,92| 0,00000/ 0,00000 Vlastni
##|HZS2492 Hodinova zuc&tovaci sazba pomocny délnik PSV - zednické pomocné hod | 24,00000 341,72 8 201,28, 0,00000/ 0,00000 Vlastni
Celkem 1270 042,62|
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S: |ZB2024012 Kulturné kreativni centrum Linserka - provadéci dokumentace
O:[s002 Profese
R: 8.1 Rozvadéce RE...
Dem. Dem. Cen.
hmotnost |hmotnost soustava
P.&|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |Mnozstvi |Cena / MJ |Celkem / MJ celk.(t) |Cenik |/ platnost
Dil 0 Nepfirazeny dil . 33 851.90 0.00000
1|OEZ39454  |pro modularni systém, s vyfezem, V krytu x vnitfni S rozvodnice 150 x kus 2,00000| 8471,97 16 943,94| 0,00000| 0,00000 Vlastni
510, oro pocet modult 24, pro, DZ43 | DN43 || D754
2|OEZ 39598 |pro modularni systém, bez vyfezu, V krytu x vnitfni S rozvodnice 100 x kus 2,00000| 7 430,72 14 861,44| 0,00000( 0,00000 Vlastni
510. oro pocet modull 24, oro. D743 .. D
3/10.674.724  |Lista ,U" lista TH35-15 kus 6,00000 46,38 278,28| 0,00000{ 0,00000 Vlastni
4/1302385 SCHRANKA PRO DOKUMENTACI kus 2,00000 331,31 662,62| 0,00000{ 0,00000 Vlastni
5/1002237 PLOMBOVACI SROUBY (SADA 4KS) set 2,00000 113,59 227,18| 0,00000{ 0,00000 Vlastni
6/10.549.029 |Svorka RSA 16 A fadova KS | 16,00000 33,13 530,08/ 0,00000{ 0,00000 Vlastni
7/10.549.157 |Pasek RSA 16 A oznaCovaci KS | 16,00000 14,20 227,20/ 0,00000{ 0,00000 Vlastni
8/10.075.138 |Svérka RSA 16 koncova KS 4,00000 30,29 121,16/ 0,00000/ 0,00000 Vlastni
Dil 741 Elektroinstalace - silnoproud 33 028.94 0,00000
9(741120401 Montaz vodi¢ Cu izolovany dratovaci piny a lanény zila 0,35-6 mm2 v m 24,00000 70,62 1694,88| 0,00000{ 0,00000 Vlastni
rozvadedi (napf, CY)
10|PKB.607593 |HO7V-U 2,5 CR km 0,00800| 10 413,72 83,31| 0,00000| 0,00000 Vlastni
0,007*1,15 'Prepoctené koeficientem mnozstvi :
0,008 0,01000
[ 11]PKB.607595 |HO7V-U 2,5 SM km | 0,00800| 11 359,06| 90,87| 0,00000]/ 0,00000] [Viastni |
0,007*1,15 'Prepoctené koeficientem mnozstvi :
0,008 0,01000
[ 12|PKB.607597 |HO7V-U 2,5 2Z km | 0,00800| 10413,71| 83,31] 0,00000/ 0,00000] [Viastni |
0,007*1,15 'Prepoctené koeficientem mnozstvi :
0,008 0,01000
13{741120403 |Montaz vodi¢ Cu izolovany dratovaci piny zila 10-16 mm2 v rozvadéci m 30,00000 17,99 539,70/ 0,00000| 0,00000 Vlastni
(CY)
1434140846 vodi¢ izolovany s Cu jadrem 10mm2 m 30,00000 35,97 1079,10| 0,00000| 0,00000 Vlastni
15[1219104 ROZVADECOVY KANAL40X60 LD m 4,00000 250,85 1003,40| 0,00000| 0,00000 Vlastni
163099101323 |Spojovaci material balenil  2,00000 331,31 662,62| 0,00000{ 0,00000 Vlastni
17{741130005 |Ukonceni vodi€ izolovany do 10 mm2 v rozvadéci nebo na pfistroji kus | 32,00000 41,27 1320,64| 0,00000/ 0,00000 Vlastni
18{741210004 |Montaz rozvodnice oceloplechova nebo plastova bézna do 150 kg kus 2,00000| 1 287,36 2 574,72, 0,00000| 0,00000 Vlastni
19]10.567.613 |Tab."HLAVNI VYPINACIVYPNI V NEB." A5 kus 2,00000| 1 064,92 2129,84| 0,00000/ 0,00000 Vlastni
20|STAA6 POZOR! ELEKTRICKE ZARIZENI HLAVNI VYPINAC VYPNI V kus 2,00000 113,59 227,18, 0,00000| 0,00000 Vlastni
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S: |ZB2024012 Kulturné kreativni centrum Linserka - provadéci dokumentace
O:[s002 Profese
R: 8.1 Rozvadéce RE...
Dem. Dem. Cen.
hmotnost |hmotnost soustava
P.&|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |Mnozstvi |Cena / MJ |Celkem / MJ celk.(t) |Cenik |/ platnost
21|1131676 pro zapusténou montaz, jednokfidlové dvere, neprihledné dvere, vnitfni | kus 2,00000| 8484,14 16 968,28, 0,00000( 0,00000 Vlastni
V x § 550 x 510, podet fad 3,, rozte¢ 150 m po&et modulli v Fadé 24, kryti
1P43 _materidl - acel-nlech
22|741320105 |Montaz jistict jednopdlovych nn do 25 A ve skfini se zapojenim vodicl kus 2,00000 156,19 312,38 0,00000{ 0,00000 Vlastni
23|35822105 jisti¢ 1polovy-charakteristika B 2A kus 2,00000 106,02 212,04| 0,00000{ 0,00000 Vlastni
24|741320165 |Montaz jisticu tfipdlovych nn do 25 A ve skfini se zapojenim vodicu kus 2,00000 291,55 583,10/ 0,00000| 0,00000 Vlastni
25|741320175 |Montaz jisticu tfipdlovych nn do 63 A ve skfini se zapojenim vodicl kus 2,00000 390,94 781,88 0,00000{ 0,00000 Vlastni
2635822404 jisti¢ 3polovy-charakteristika B 50A kus 1,00000| 1 396,22 1396,22| 0,00000/ 0,00000 Vlastni
27|35822402 jisti¢ 3polovy-charakteristika B 40A kus 1,00000| 1 285,47 1285,47| 0,00000/ 0,00000 Vlastni
Dil HZS Hodinové zuétovaci sazby 4 058.96 0.00000
28|HZS2232 Hodinova zuctovaci sazba elektrikar odborny - zkousky a vystaveni hod 8,00000 507,37 4 058,96/ 0,00000| 0,00000 Vlastni
protokolu
Celkem 70 939.80|
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S: |ZB2024012 Kulturné kreativni centrum Linserka - provadéci dokumentace
O:[s002 Profese
R:]9.1 Rozvadéc R1
Dem. Dem. Cen.
hmotnost [hmotnost soustava
P.&|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |Mnozstvi |Cena / MJ |Celkem / MJ celk.(t) |Cenik |/ platnost
Dil 741 Elektroinstalace - silnoproud 151 831.64 0.00000
111219104 ROZVADECOVY KANAL 40X60 LD m 3,00000 250,85 752,55/ 0,00000| 0,00000 Vlastni
2|3099101323 |Spojovaci material a pomocna material baleni 2,00000 331,31 662,62 0,00000{ 0,00000 Vlastni
3/8500134260.2 Odpina¢ pojistkovy3 pol , 400V/ 63A kus 1,00000| 1 538,21 1538,21| 0,00000/ 0,00000 Vlastni
4/1000119612 |Pojistka 500V AC 20A kus 3,00000 85,19 255,57 0,00000| 0,00000 Vlastni
5/1168365 PROUDOVY CHRANIC OLI-10B-1N-030AC kus | 13,00000| 1 874,24 24 365,12| 0,00000| 0,00000 Vlastni
6/8500138904 |LiSta propojovaci vidlice 3P 1 m kus 2,00000 302,91 605,82 0,00000| 0,00000 Vlastni
711000140773 |Jistic LTN-25B-3 kus 2,00000 884,11 1768,22| 0,00000/ 0,00000 Vlastni
8/10.567.613 |Tab."HLAVNI VYPINACIVYPNI V NEB." A5 kus 1,00000| 1 064,91 1064,91| 0,00000/ 0,00000 Vlastni
9|STAA6 POZOR! ELEKTRICKE ZARIZENI HLAVNI VYPINAC VYPNI V kus 1,00000 113,59 113,59| 0,00000/ 0,00000 Vlastni
101193247 SVODIC PREPETI DEHNSHIELD 3P TN-C 3+0 /9 kus 1,00000f 7 818,82 7 818,82| 0,00000| 0,00000 Vlastni
1111249839 VYPINAC MSO-63-3 kus 1,00000f 1 125,49 1125,49| 0,00000/ 0,00000 Vlastni
12{741120401 Montaz vodi¢ Cu izolovany dratovaci piny zila 0,35-6 mm2 v rozvadéci m 60,00000 70,62 4 237,20, 0,00000| 0,00000 Vlastni
(CY)
13|34140841 vodic€ izolovany s Cu jadrem 2,50mm2 m 60,00000 17,99 1 079,40/ 0,00000| 0,00000 Vlastni
14|741120403 |Montaz vodi¢ Cu izolovany dratovaci plny zila 10-16 mm2 v rozvadéci m 20,00000 17,99 359,80 0,00000{ 0,00000 Vlastni
(CY)
15|34140842 vodi¢ izolovany s Cu jadrem 6mm?2 m 20,00000 36,92 738,40 0,00000| 0,00000 Vlastni
16{741130001 Ukonc&eni vodi¢ izolovany do 2,5mm2 v rozvadéci nebo na pfistroji kus | 84,00000 22,91 1924,44| 0,00000{ 0,00000 Vlastni
17{741130005 |Ukonceni vodi€ izolovany do 10 mm2 v rozvadéci nebo na pfistroji kus | 15,00000 41,27 619,05/ 0,00000|{ 0,00000 Vlastni
18{741210004 |Montaz rozvodnice oceloplechova nebo plastova bézna do 150 kg kus 1,00000| 1 287,36 1 287,36/ 0,00000{ 0,00000 Vlastni
19|OEZ38294.2.1 Proudovy chrani¢ s nadproudovou ochranou 16B-1N-030A kus | 16,00000, 1 198,38 19 174,08, 0,00000( 0,00000 Vlastni
20{1249395.2 Jisti€ jednopolovy 1B/6A/ 10kA kus 5,00000 118,32 591,60 0,00000| 0,00000 Vlastni
211798491 JISTIC LTS-10B-1 kus 3,00000 128,74 386,22 0,00000| 0,00000 Vlastni
22{10.228.203 |Pasek RSA PE 2,5 A oznacovaci déleny KS | 84,00000 14,20 1192,80| 0,00000/ 0,00000 Vlastni
23|10.078.968.1 |Pfepazka RSA 2,5 A k. - koncova KS 4,00000 33,13 132,52| 0,00000| 0,00000 Vlastni
24{10.078.962 |Svorka RSA 2,5 A fadova bila kus | 75,00000 32,18 2 413,50/ 0,00000| 0,00000 Vlastni
251160366 SVORKOVNICE RSA 10 A SEDA kus | 15,00000 27,45 411,75| 0,00000| 0,00000 Vlastni
26|741310271 Montéaz hlavniho vypinac nebo pfepina¢ otoény nebo ovladany pomoci kus 1,00000 230,97 230,97 0,00000/ 0,00000 Vlastni
tahla. 100 A bez zapoieni vodi¢l
27|741312531 Montaz odpinace kompaktniho tfipélového do 750 V do 63 A bez kus 1,00000 197,84 197,84 0,00000| 0,00000 Vlastni
zapoieni vodica
28(741320105 |Montaz jistich jednopdlovych nn do 25 A ve skfini se zapojenim vodicu kus 8,00000 156,19 1249,52| 0,00000| 0,00000 Vlastni
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Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

S: |ZB2024012 Kulturné kreativni centrum Linserka - provadéci dokumentace
0O:]s002 Profese
R:19.1 Rozvadéc R1
Dem. Dem. Cen.
hmotnost |hmotnost soustava
P.&|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |Mnozstvi |Cena / MJ |Celkem / MJ celk.(t) |Cenik |/ platnost
29741320165 |Montaz jisti¢ tfipdlovy nn do 25 A ve skfini kus 3,00000 291,55 874,65/ 0,00000{ 0,00000 Vlastni
30741321003 |Montaz proudovych chrani¢t dvoupodlovych nn do 25 A ve skfini kus | 29,00000 196,89 5709,81| 0,00000| 0,00000 Vlastni
31|741322012 |Montaz svodice bleskovych proudu nn typ 1 tfipdlovych impulzni proud do| kus 1,00000 385,26 385,26/ 0,00000| 0,00000 Vlastni
100 kA
32|741330001 Montaz stykac stejnosmérny vestavny jednopolovy do 40 A se zapojenim | kus 7,00000 274,51 1921,57| 0,00000{ 0,00000 Vlastni
vodicu
33/1000287219 |OEZ:36643 RSI-20-20-A024-M Instala¢ni styka¢ RP 0,13ké&/ks kus 7,00000 849,09 5943,63| 0,00000| 0,00000 Vlastni
34{741330651 Montaz relé pomocné vestavné stfidavé se zapojenim vodicl kus 5,00000 265,04 1 325,20, 0,00000/ 0,00000 Vlastni
35|1000287358 |MIG-32-20-A230 Impulzni relé RP 0,13ké/ks kus 2,00000 849,09 1698,18| 0,00000| 0,00000 Vlastni
36|1224228 INSTALACNI RELE RPI-08-002-X230-SC AC/DC kus 2,00000 864,24 1728,48| 0,00000/ 0,00000 Vlastni
371199840 MECHANICKE SPINACI HODINY MAN-A16-001-A2 kus 1,00000| 1 065,86 1 065,86/ 0,00000/ 0,00000 Vlastni
381230881 ROZVODNICE ZAPUST. montaz, jednokfidlové dvefe, nepriihledné kus 1,00000| 8 484,27 8 484,27| 0,00000| 0,00000 Vlastni
dvefe, vnittni V x S 757 x 510, podet, fad 5, rozted 150 mm, po&et modulli
v iads ¥ § 1160x710 nocet Fad 7 razte® 150 mm nodet moduli’t v
fadé 35, kryti IP54, mater
39/1000140345 |[pro modularni systém, s vyfezem, V krytu x vnitfni S rozvodnice 150 x kus 5,00000| 6 929,85 34 649,25| 0,00000/ 0,00000 Vlastni
510. pro pocet moduli 24 pro, D743 . DN43 DzZ54
40|10.674.580 |Sitka 1000 mm ( Sitka 55 modulll ), barva $eda, pro DZ, DN, NP, QA kus 1,00000| 3 029,09 3 029,09/ 0,00000| 0,00000 Vlastni
41/1000140371 |, U" lista PD-D-L35-VU24 kus 5,00000 84,25 421,25| 0,00000| 0,00000 Vlastni
42|1302385 SCHRANKA NA DOKUMENTACI kus 1,00000 331,31 331,31 0,00000{ 0,00000 Vlastni
43|HZS2232 Hodinova zUctovaci sazba elektrikar odborny - zkousky a vystaveni hod 6,00000 507,37 3 044,22| 0,00000| 0,00000 Vlastni
protokolu
44|HZS2233 Hodinova zUétovaci sazba elektrikaf odborny - montaz komponentd hod 8,00000 615,28 4 922,24, 0,00000( 0,00000 Vlastni
rozvadéce neuvedenvch v ceniku praci
[_Celkem 151 831,64
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CASOVY HARMONOGRAM -Kulturni a kreativni centrum Linserka - stavebni prace Il

CLENENi V MESICiCH / TYDNECH

Kulturni a kreativni centrum Linserka - stavebn

Konstrukce truhlarské

Vyplné otvord vnitni

Pfed

Konstrukce zameénické

E

rok 2024 - 2025
PE. mésic 3 L 5 6 7 8 9 10 12 13
Cinnost / tjden . 2 9 10| 1| 12| 13| | 15| 16| 17| 18] 19 20| 21 22| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30| 31 | 32 33 | 36|35 36 37 3839 40 41 s2u3st]as]us]ur]us]es] | |
Zahdjeni praci, dokonieni dila i
I 1 |Zemni prace, zpevnéné plochy Vﬂ_ 7: I a 1 ) ) B | I i . — | || L
2 |Zakladani, zaklady, podkladni betony ] N L ]
| 3 |Ostatni konstrukce a prace, bourani ] L n 1
= L |Sanace, hydroizolace spodni stavby i | I N S § |
@ | 5 [Svislé konstrukce, vodorovné konstrukce ] _ﬁ 1 1 - L
\E 6 Upravy povrchd, podlahy ;7 ] | I I . 1 ]
=7 Viplné otvord vngjsi | [ I l J J LT 1 =
8 |KZS fasady, prvky fasady B w I l ]
[ 9 [Leseni _» - !g ) s . ; |
10 [Krytina stFechy s [ oiaa] L1 |
11 |lzolace tepelné o B . ‘; — ‘ | [ “ 1 l [ [ - |
12 T, UT, rozvody potrubi, armatury, otopna télesa § — | e
13 |Konstrukce tesafské - ) ":-.'_¥ o ! ::
14 |Konstrukce suché vystavby 1°0 | I l "-E I
15 |Konstr. klepmiFské |8 [ ’E

Podlahy povlakové a syntetické

Obklady keramické

Natéry

Malby a tapety W

Elektromontaze, rozvody

Elektromontaze, svitidla

Ostatni, vytah, vybaveni

Hromosvod

Zavéretny Uklid

Zprovoznéni, méfeni a regulace, slaboproud pripojeni

Lhdta vystavby :

37 | 38| 39 | 40

43 | L&

45 46| 47| 48

ODHADOVANA MESICNI FAKTURACE

ut

1200 000,00 K&| 4 000 000,00 K&[ 4 000 000,00 K&[ 4 000 000,00 KE| 2 500 000,00 K&

2500 000,00 K&

2500 000,00 K&

2500 000,00 K&

4500 000,00 K&

3865 798,41 K&

33 365 798,41 K¢




