
ŽIVIČNÝM KRYTEM 

KOMUNIKACE

POVRCHOVÁ ÚPRAVA S

0.5kg/m2

SPE
SPOJOVACÍ POSTŘIK EMULZNÍ

40 mm
ACO 11 

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE VOZOVKY

0.5kg/m2

SPE
SPOJOVACÍ POSTŘIK EMULZNÍ

70 mm

ACL 16+ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY
Ø80 mm

Ø 120mm
FRÉZOVÁNÍ ŽIVIČNÉHO KRYTU

150 mm

ŠDŠTĚRKODRŤ ( fr. 0 / 63 mm)

240 mm

CELKEM

40 mm

L

50 mm

DL

LOŽNÁ VRSTVA drť (4/8 mm)

KAMENNÁ MOZAIKA

TP 170 - D2-D-1-CH

B

KAMENNÁ MOZAIKA

CHODNÍK
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SDRUŽENÉ INVESTICE – 

OPRAVA POVRCHU VOZOVKY A CHODNÍKŮ 

VČETNĚ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ –

UL. SVOJSÍKOVA, UL. ROKYCANOVA,

A UL. DIVIŠOVA, LIBEREC

M  1 : 50

602 135 970, 725 510 524 

SO 103   -   Komunikace DIVIŠOVA

CHODNÍK V MÍSTĚ VJEZDU

DLAŽBA KAMENNÁ DROBNÁ

100 mm

L

100 mm

DL

LOŽNÁ VRSTVA BET C20/25

DLAŽBA KAMENNÁ DROBNÁ spára z M25

min.150 mm

ŠD
ŠTĚRKODRŤ ( fr. 32 / 63 mm)

B

100 mm

ŠDŠTĚRKODRŤ ( fr. 0 / 63 mm)

A

min.450 mm

CELKEM

KŘIŽOVATKY A PRAHY

DLAŽBA KAMENNÁ DROBNÁ

40 mm

L

100 mm

DL

LOŽNÁ VRSTVA drť (4/8 mm)

DLAŽBA KAMENNÁ DROBNÁ

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE VOZOVKY

Ø 140mm

FRÉZOVÁNÍ ŽIVIČNÉHO KRYTU

+ PŘÍPADNÉ ODSTRANĚNÍ PODKL. VRSTEV

**

V případě, že po odstranění stávajícího krytu bude

podklad propustný, bude použito lože z drtě. Pokud

bude po odstranění krytu odhalen nepropustný

podklad, bude dlažba kladena do betonového lože.

+ PŘÍPADNÉ DOPLNĚNÍ PODKL. VRSTVY ŠD V Ø 80mm

V MÍSTĚ ZVEDNUTÉHO PRAHU

**

VSAKOVACÍ ROHOŽE

POJÍŽDĚNÝ CHODNÍK

40 mm

L

60 mm

LOŽNÁ VRSTVA 4/8

ŠTĚRKOVÁ ROHOŽ

250 mm

ŠDŠTĚRKODRŤ 0/63

A

min.350 mm

CELKEM

min. hodnota modulu přetvárnosti E   min. 45 MPa

*štěrková rohož ("zatravňnovací tvárnice") včetně kotevních čepů min. 5 ks/m2 

*výplň štěrkové rohože ("zatravňnovací tvárnice") štěrkodrť f. 8/16

min. hodnota modulu přetvárnosti E   min. 45 MPa

min. hodnota modulu přetvárnosti E   min. 30 MPa

def,2

def,2

def,2
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