Technická specifikace – svahová sekačka

	Položka
	Základní technické parametry
	Požadovaná úroveň parametrů
	Hodnoty parametrů dodávky

	1
	Výrobní značka a typové označení
	
	

	2
	Svahová sekačka 
	dálkově řízená
	

	3
	Výkon motoru
	min. 15 HP
	

	4
	Typ motoru
	benzínový
	

	5
	Min. objem palivové nádrže (litry)
	15l
	

	6
	Svahová dostupnost
	min. 45°
	

	7
	Převodovka
	hydrostatická
	

	8
	Systém řízení
	360°, synchronní 4x4
	

	9
	Systém pohonu
	4x4
	

	10
	Systém pojezdu
	kola
	

	11
	Pneu
	šípový vzor
	

	12
	Rychlost pojezdu
	min. 8km/hod.
	

	13
	Ovládání stroje
	pomocí dálkového radiového ovladače
	

	14
	Startování 
	elektrické
	

	15
	Náhradní akumulátor k dálkovému ovladači
	ano
	

	16
	Nabíječka akumulátoru dálkového ovládání
	ano
	

	17
	Nabíjení akumulátorů pomocí 12/24 V (auto zásuvka) a i 230 V (síťová zásuvka)
	ano
	

	18
	Žací ústrojí 
	čtyřnožové, s vertikální osou rotace
	

	19
	Spojka nože
	elektromagnetická s třecí brzdou
	

	20
	Pracovní záběr žacího ústrojí
	min. 1200 mm
	

	21
	[bookmark: _GoBack]Výška sečení
	90 – 140 mm
	

	22
	Nastavitelná výška sečení 
	pomocí dálkového ovládání
	

	23
	Dodání náhradní sady nožů
	ano
	

	24
	Celková hmotnost stroje
	max. 600 kg
	

	25
	Délka stroje
	max. 1 650 mm
	

	26
	Šířka stroje
	max. 1 450 mm
	

	27
	Výška stroje
	max. 1 000 mm
	

	28
	Integrovaný stabilizační naviják
	ano - délka lana min. 20m
	

	29
	Návody k obsluze v českém jazyce katalog náhradních dílů, certifikáty a další nezbytné dokumenty k řádnému provozu zařízení vč. příslušenství
	ano
	

	30
	Předvedení v terénu vč. zaškolení obsluhy
	ano
	

	31
	Dodání na místo
	Rekreační a sportovní areál Vesec, Dlouhá, 463 12 Liberec 25
	



