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PRUVODNI ZPRAVA

1.1 Identifikacni udaje

Udaje o stavbé:

Nazev stavby: BD Kubelikova — pasport budovy
Misto stavby: Kubelikova 77/2 — Jan(v dil

46001, Liberec, p. p. ¢.: 114

Okres: Liberec

Charakter stavby: Bytovy diim

Investor: STATUTARNI MESTO LIBEREC, ndm. Dr. E. BeneSe 1/1, Liberec, 460 01
Stavebni urad: Liberec

Stupen projektu: Pasport stavby

Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

M3 Stavby v.o.s., Nad Skolkou 218, Prose¢ nad Nisou, 468 04, Jablonec nad Nisou

1.2 Seznam vstupnich podkladi

Informace o pozemku z katastru nemovitosti

Pavodni projektova dokumentace, rok 1948

V objektu bylo provedeno zaméreni a ovéreni skutecného stavajiciho stavu.
Méreni bylo provedeno laserovym metrem s moZnou odchylkou do 1,5%.

1.3 Udaje o Gzemi

Objekt se nachazi v ¢asti obce Liberec. Objekt je pfilehly k ulicim Kubelikova a Americka. Objekt je na
pozemku p. €. 114, k. U. JanGv DUl u Liberce. Pozemek je na roviné.

1.4 Udaje o stavbé

Dle katastru nemovitosti je objekt veden jako rodinny diim s &. p. 77, plocha parcely je 556 m?, druh
pozemku zastavéna plocha a nadvori.

Dle pavodniho projektu budova dfive slouzila jako hospoda s dvéma bytovyma jednotkami a staji.
Objekt je dvoupodlaZni a jsou zde Ctyfi bytové jednotky a pochozi podkrovi. Objekt je podsklepeny.
Objekt je pfipojen na vodovod a vytapéni je zajisténo elektrickymi pfimotopy.

Do domu jsou celkem 2 vstupy, jeden z ulice Kubelikova a druhy z nadvofi.
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SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

Celkovy popis stavby

Jedna se o objekt o 2 podlazich se sklepem a pudou.
Hlavni vstup je z Ulice Kubelikova dalsi jeden z nadvofti na druhé strané budovy.
Komunikace mezi patry je pomoci schodist z toho jedno je dvouramenné.

Prostory 1. PP — sklep

1. NP — dvé bytové jednotky se samostatnymi koupelnami a WC, chodba se schodistém do 2. n. p. a
do sklepa, uklidova mistnost, komora

2. NP — dvé bytové jednotky se samostatnymi koupelnami a WC, schodistovy prostor, pfistup ke
schoddm na pudu

Plda — pochozi s oddélenymi GloZznymi prostory

Stavebni konstrukce se predpokladaji, zdivo smisené, kdmen, cihla, dfevo. Stropy jsou rovné, skladba
nebyla provérena, predpokladd se trdmovy strop.

Okna jsou z ¢asti direvéna, ¢ast z nich byla nahrazena plastovymi. Dvere jsou vSude drevéné z ¢asti i
pGvodni.

Podlahy v bytovych jednotkach byli prevazné nahrazeni plovoucimi podlahami nebo linem, z ¢asti
jsou plvodni. V chodbach je podlaha kamenna s kamennym schodistém.

Strecha, plQda i sklep je zfejmé v plvodnim stavu.

K budové byla pfistavéna cihelna pfistavba.

Zhodnoceni stavajiciho stavebné technického stavu

Na objektu je zfejmé zanedbdni udrzovacich praci. Budova je znacné opotrebena, pfistavba se
viditelné oddéluje od ptvodni budovy. V nékterych bytovych jednotkach je viditelna plisen, podlaha
pldy je ve stavu nevhodném pro pohyb osob.

Napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu

Ptijezd a vstup je z Ulice Kubelikova.
Objekt je napojen na vodovod, kanaliza¢ni sit a elektro z verejnych siti.

Ochranna a bezpecnostni pasma
Nejsou zndma Zadna bezpecnostni a ochranna pdsma.
Vliv stavby na Zivotni prostfedi a ochrana zvlastnich zajmu

Stavba nema negativni vliv na Zivotni prostredi.

Projektovd dokumentace — pasport stavby byl zpracovan na zakladé vlastniho méreni v zari 2018.
Zaméfeni bylo provedeno laserovym metrem a vysunovacim metrem. Uéelem zamé¥eni je zjisténi
aktualniho stavu a dispozic objektu.
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Seznam dokumentace
Textova ¢ast — prlvodni a souhrnna technicka zprava
Vykresova cast:

Pidorys 1. PP
Pladorys 1. NP
Pldorys 2. NP
Padorys krovu
Rez A-A

Pohled z ulice
Pohled z ulice 2
Pohled ze zahrady
. Padorys strechy
10. Zakres do katastru

©ENDU AW
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