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A. Privodni zprava
1 ldentifikaéni udaje
11 Oznadeni stavby SOUVISLA UDRZBA MiSTNi KOMUNIKACE V UL KASPAROVA, LIBEREC

1.2 Investor / objednatel stavby STATUTARNI MESTO LIBEREC
NAM. DR.E.BENESE 1
460 59 LIBEREC 1
IC: 00262978

1.3 Projektant / zhotovitel

projektové dokumentace IM PROINDRE s.r.0.

Sokolska 1149/26

460 01 Liberec 1

IC: 19641265

DIC: CZ7810042603 ,

spoleCnost zapsana u Krajského soudu v Usti nad Labem, spisova znacka
C50931

Bc. Miroslav Ira, tel.:724351522

autorizovany technik v oboru dopravni stavby, mosty a inZenyrské konstrukce,
Cislo autorizace 0500978

improindre@seznam.cz

1.4 Predmét dokumentace
Technicka pomoc

2 Seznam vstupnich podkladu

+ Prohlidka stavajiciho stavu a pofizeni fotodokumentace
+ Geodetické zaméfeni dodané objednatelem, zpracovatel Hrdli¢ka s.r.o.
+ Mapové podklady CUZK, katastralni mapa, mapy.cz

« Zadani a pozadavek objednatele k provedeni souvislé Udrzby asfaltobetonového krytu vozovky v ul. Kasparova, obnova
asfaltobetonové souvrstvi a v¢. pfipadné obnovy konstrukce vozovky a provedeni pfidlazby z kamenné kostky drobné svétle Sedé,
Stipané vCetné nutného odvodu vody v pfiéném sméru také zulova kostka svétle Seda 100/100 2-3-4 linka a kamenného obrubniku
Sife 150 mm, dl&zdény kryt v kfizovatce KaSparova x Dlouha

+ TP 170 Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci
+ TP 192 Dlazby pro konstrukce pozemnich komunikaci

« CSN EN 736121 Stavba vozovek-hutnéné asfaltové vrstvy-provadéni a kontrola shody

Stranka ¢.: Stranek celkem:
Vypracoval: Bc. Miroslav Ira 4 29
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3 Udaje o uzemi
3.1 Rozsah reSeného Uzemi/komunikace

Jedna se o dva Useky ¢asti mistni komunikace v ulici Kadparova v Liberci, v ¢asti Vesec u Liberce, od kfiZovatek s ulicemi Kamenna x
KaSparova v délce 170 m a od kfizovatky Klicperova x Vrbatova v délce 800 m. Oprava komunikace je zamy$lena v celkové délce 970 m
(staniceni pfedmétného tseku km 0,000.00 — 0,169.69 - 1.0sek a km 0.000-.0800,00 - 2.Usek).

V useku pfedmétné komunikace bude nutné zachovat napojeni na stavajici pfilehlé nemovitosti (vstupy, vjezdy), a obnovit stavebné
technicky stav vozovky. Stavajici Sifka vozovky v trase je proménnd, 1.Usek v $ifi 5.50m, ve 2.0seku 2.65 — 3.45 m (v kfizovatce), a
to v souvislosti se stavajicimi Uzemnimi podminkami vedeni stavajici trasy komunikace v Uzemi, vedeni stavajici inzenyrskych siti a
pfilehlych navazujicich nemovitosti na komunikaci.

3.2 Udaje o ochrané uzemi dle jinych pravnich predpist

Stavba se nenachazi v chranéném Uzemi a nejsou evidovany zadné zpisoby ochrany. Pfi stavebni ¢innosti je nutno dodrZet podminky,
a to zejména vykopové prace pro hloubeni a ¢isténi krajnic provadét ve vétsi vzdalenosti neZ 0,5 m od mista styku kmene s plvodnim
povrchem, zamezit poSkozeni borky dfevin pfi vykopovych pracich a kofenového sytému stromd.

3.3 Udaje o vozovce a o odtokovych pomérech

Jedna se o0 vozovku mistni komunikace s krytem z asfaltového betonu s lokalnimi vyspravami z asfaltového betonu bez vyfezu. Vozovka
je povrchové odvodnéna pfirozenym odtokem deStovych povrchovych vod dle vedeni nivelety vozovky v terénu, a dle stavajicich
jednostrannych nebo stfechovitych pficnych sklonli a podélnych sklond jizdniho pasu vozovky pres nezpevnéné krajnice do pfilehlych
zpevnénych a travnatych ploch a krajnic a do stavajicich uli¢nich vpusti napojenych na jednotnou kanalizaci. Podkladni konstrukéni
vrstvy vozovky Ize pfedpokladat nestmelené i stmelené, penetradni makadam nebo Stérkové z kameniva nebo i $tétové z kamene a také
z podkladniho betonu pod litym asfaltem.

34  Udaje o souladu s tizemné planovaci dokumentaci

Souvislou udrzbou a obnovou predmétného Useku stavajici komunikace v ulici KaSparova nedojde k zasahiim do Uzemné planovaci
dokumentace. Z uvedeného diivodu nevyplyva potfeba koordinace s izemné planovaci dokumentaci. Udrzba vozovky bude realizovana
ve stavajicich parametrech vozovky (Sifka, délka, podéiné a pfiné sklony) a na stavajicich pozemcich, na kterych je stavajici
komunikace a pfisluSenstvi komunikace souasné umisténa v¢. napojeni, pfipojeni na stavajici nemovitosti. Jedna se pfedevsim o
p.p.C. 8, 1289, 246, 1600/2, k.. Vesec u Liberce [780472]. Po dokondeni opravy je vhodné provést geodetické zaméfeni skuteéného
stavu a provést investorem nasledné letité vypofadani pozemki pod stavbou.

3.5  Seznam souvisejicich a podmifiujicich investic

Se zamyslenou popsanou souvislou udrzbou v této zpravé neni pfimo spojena dalSi investice.
3.6 Seznam pozemki a staveb dotéenych zamyslenou udrzbou vozovky

Stavba se nachazi pfedevsim na p.p.C. 8, 1289, 246, 1600/2, k.U. Vesec u Liberce [780472].

4 Udaje o stavbé

4.1 Nova stavba nebo zména dokonéené stavby

Jedna se o souvislou Udrzbu, opravu a obnovu plvodnich viastnosti vozovky v ulici KaSparova, v délce 16,69+800,00m, zejména
stavajici obnovy konstrukce vozovky s asfaltobetonovym souvrstvim komunikace vedenou v intravilanu mésta Liberec, méstska ¢ast
Vesec u Liberce

4.2 Udaje o dodrzeni technickych pozadavkii na stavby o obecnych technickych pozadavki zabezpeéujicich bezbariérové
uzivani
Zamyslena bézna souvisla udrzba asfaltobetonového souvrstvi a dlazdéného krytu stavajici ¢asti mistni komunikace v ul. KaSparova,

bude za u¢elem obnovy pivodnich vlastnosti vozovky. Mistni komunikace v ulici KaSparova je souéasti silniéni sité mistnich komunikaci
Statutarniho mésta Liberec. Opravou ani Udrzbou nedojde k vyvolani novych specialnich pozadavkd. Oprava bude provedena dle

Stranka ¢.: Stranek celkem:
Vypracoval: Bc. Miroslav Ira 5 29
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zpracovaného navrhu opravy, ktery respektuje zadani objednatele, technické a obecné poZadavky na stavby a stavajici stav
komunikace a vychazi u Uzemnich podminek a existenci inZenyrskych siti.

4.3  Udaje o spInéni pozadavki dotéenych organd

Souvisla Udrzba bude realizovana i s ohledem na poZadavky tfetich stran (ochrana stavajicich inzenyrskych siti) a stavajicich
parametrd. Pred realizaci souvislé udrzby si zhotovitel zajisti ovéfeni vytyéenim /existence uzavérl ve vozovce, kabelové vedeni,
pFipojky, znaky v krajnici, uzavéry apod./.

4.4  Navrhované kapacity stavby a zakladni bilance

Stavebni udrzba vozovky bude provadéna na stavajicich pozemcich, na kterych je umisténa stavajici stavba mistni komunikace a
prisluSenstvi. Potfeby a spotfeby médii a komodit, véetné vzniklych odpadu je ur€eno orientaénim vykazem vymér. Potfeby stavby
véetné vyvolanych emisi, poétu pracovnikli a souvisejicich parametri bude upfesnéno dodavatelskou firmou na zakladé pouzité
mechanizace a v souvislosti s pozadavky na terminy provedeni udrzby.

4.5  Zakladni predpoklady vystavby

Udrzba bude realizovana po ¢astech, v jednotlivych postupovych etapach (Useky mezi kfizovatkami), tak aby byla zajisténa i obsluznost
stavajicich nemovitosti. Vzhledem ke stavajicim Sifkovym parametrim vozovky se uvazuje i s ¢innosti za UpIné uzavirky komunikace
(frézovani, pokladka obrubnikd, pokladka asfaltobetonu) Pfedpokladem provadéni pfedmétné stavby je odvislé od finanénich moznosti
investora, pfedpokladem je rok 2025-2026.

5 Clenéni stavby na objekty technicka a technologicka zafizeni
51  Clenéni stavby

Pfedmétna &ast silnice je v souCasné dobé ve spravé TSML, p.o. Po dokonéeni stavby bude opraveny Usek komunikace opét pfedan do
spravy této organizaci.

Realizace souvislé Udrzby neni roz&lenéna na stavebni objekty. Udrzba nezasahuje do objektd jinych spraved, vyjma pripadné vyskové
Upravy stavajicich znak( ve vozovce a stavajicich napojeni pfilehlych nemovitosti ke komunikaci v ulici KaSparova.

B. Souhrnna technicka zprava

1 Popis uzemi pro realizaci souvislé udrzby

1.1 Vycet a zavéry provedenych priizkumi a rozbor(

Pro potfeby zadani realizace zamys$lené souvislé udrzby vozovky nebyl zpracovan a piedloZen investorem diagnosticky ani geologicky
prizkum vozovky a podlozi, ani jiny pfedchozi stupef projektové dokumentace, nebyly objednatelem provedeny sondy stavajici
konstrukce vozovky. Investorem nebyl dan k dispozici pasport komunikace.

Podkladem pro zpracovani navrhu opravy/obnovy bylo zadani objednatele provést souvislou Udrzbu vozovky, dale vizualni prohlidka
povrchu vozovky, vlastni a geodetické méfeni vozovky dodané objednatelem pro provedeni souvislé udrzby krytu, asfaltobetonového
souvrstvi.

Souvisla tdrzba vozovky musi respektovat stavajici stav pfilehlé zastavby a okolnich nemovitosti.

1.2 Stavajici ochranna a bezpe€nostni pasma

Zhotovitel si pfed zahajenim praci zajisti vytyCeni existenci inZenyrskych siti a seznami se s jejimi podminkami z vyjadieni a
vytyGovaciho protokolu. V dokumentaci jsou orientaéné zakreslena vedeni inZ. siti z podkladd spravcl inZenyrskych siti a doloZena
jednotliva vyjadfeni.

Stavba se nachazi v ochranném pasmu stavajicich inzenyrskych siti umisténych v prostoru, které jsou zakresleny v koordinaéni situaci a
sdéleny v pisemném sdé&leni jednotlivych spravci inzenyrskych siti (CEZ, GasNet, CETIN, SCVK, LIS, VODAFONE...) aj., které jsou
pfilohou této projektové dokumentace Tato pasma i po realizaci opravy budou zachovana. Nejsou navrhovana a ani nevznikaji dalSi
ochranna pasma.

Stranka ¢.: Stranek celkem:
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Oprava komunikace v useku ¢.1 (kfizovatka Kadparova x Kamennd) zasahuje do ochranného pasma drahy, vlecky, které je nutno
v ramci DIO projednat se spol. Ferona a.s., p.p.6.102/2 k.u. Vesec u Liberce.

Viyjadfeni jednotlivych spravcl a vlastnikl inzenyrskych siti jsou pfilohou dokladové &asti. Prace v ochranném pasmu podiéhaji
schvaleni praci spravcem nebo vlastnikem této sité v ochranném pasmu v¢. vytyCeni sité pro ovéfeni jejiho umisténi, polohy, hloubky
ulozeni napf. i ruéné kopanou sondou.

Zhotovitel si ov&fi existenci inZenyrskych siti v oblasti v&. jejich vyty&eni:

Zakladni prehled vyjadreni vlastnika/spravce sité  Eislo jednaci: existence sité:

CETIN 53065/25ze dne 23.5.2025 nachazi se v zajmovém Uzemi
CD Telematika 2202530476 ze dne 4.3.2025 nenachazi se v zajmovém Uzemi
CEZ 0102290583 ze dne 24.2.2025 nachazi se v zajmovém Uzemi
CEZICT 0700945320 ze dne 24.2.2025 nenachazi se v zajmovém lzemi
Telco Infrastructure s.r.o. 1100213349 ze dne 24.2.2025 nenachazi se v zajmovém lGzemi
Telco Pro Services, a.s. 0201839727 ze dne 24.2.2025 nachazi se v zajmovém Uzemi
GasNet 5003262927 ze dne 23.2.2025 nachazi se v zajmovém Uzemi
LISaTUL LIS/PV/2025/0127 ze dne 3.3.2025 nenachazi se v zajmovém lGzemi
Statutarni mésto Liberec SML/JS/2025/0109 ze dne 24.2.2025 nachazi se v zajmovém Uzemi
SCVK ass. SCVKZAD233179 ze dne 23.2.2025 nachazi se v zajmovém Uzemi
T-Mobile CZ a.s. E10926/25 ze dne 5.3.2025 nachazi se v zajmovém Uzemi
Vodafone 250224-0526791591 ze dne 25.2.2025 nachazi se v zajmovém Uzemi

Piehled stévajicich ochrannych pasem inzenyrskych siti:

silnice 1. a lll. tfidy 15 m od osy vozovky
kanalizaéni potrubi do DN 500 V€. 1,5 m od okraje stoky
kanalizaéni potrubi nad DN 500 2,5 m od okraje stoky
vodovodni potrubi do DN 500 v¢. 1,5 m od okraje potrubi
vodovodni potrubi nad DN 500 2,5 m od okraje potrubi
elektro nadzemni vedeni napéti:

napéti do 1kV 1 m od krajniho vodi¢e
nad 1kV do 35kV V¢.

pro vodiCe bez izolace 7 m od krajniho vodice
pro vodice s izolaci zakladni 2 m od krajniho vodice
nad 35kV do 110kV v¢.:

pro vodice bez izolace 12 m od krajniho vodice
pro vodice s izolaci z&kladni 5 m od krajniho vodice
elektro podzemni vedeni napéti:

sdélovaci kabelova vedeni 1,5 m od krajniho kabelu
silnoprouda do 110 kV v¢. 1 m od krajniho kabelu
NTL, STL a pfipojky v zastavéném Uzemi 1 m od pldorysu potrubi
ostatni plynovody a pfipojky 4 m od pudorysu potrubi

1.3 Vliv na okolni stavby a pozemky ochrana okoli, vliv provedeni udrzby na odtokové poméry v izemi

Provedenim planované udrzby pfedmétné komunikace za tUcelem opravy a obnovy plvodnich vlastnosti, dojde ke zlepSeni odtokovych
pomér stavajici vozovky mistni komunikace. Odstranény budou nerovnosti po ¢etnych opravach, narueny kryt. S ohledem na zlep$eni
stavebniho a technického stavu obrusné a loZzné vrstvy vozovky je pfedpoklddano snizeni hluénosti a zvySeni komfortu jizdy a zajisténi
lepSich protismykovych vlastnosti.
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1.4 Pozadavky na asanace, demolice a kaceni drevin

Bude provedeno odstranéni drd pfi krajnicich vozovky, budou provedeny drobné bouraci prace v misté frézovani krytu vozovky
zejména v mistech napojeni, vySkova Uprava znakd ve vozovce, obnovy ulicnich vpusti, drobné bouraci a zemni prace pfi realizaci
dodavky a montaze kamennych obrubnik( a zpevnéné krajnice-pfidlazby z kostek drobnych kamennych.

Ke kaceni dfevin nebude pfistoupeno, pouze k profezu vétvi stavajicich stroml pro zajisténi prljezdniho profilu a provedeni
pfedmétnych praci.

1.5  Pozadavky na zabory ZPF a LPF
Provedeni souvislé Udrzby svym charakterem a provadénim nevyvold Zadné nové dalsi pozadavky na zabory ZPF a LPF.
1.6 Uzemné technické podminky — napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu

Bude provedena souvisla udrzba stavajici vozovky, stavajici mistni komunikace. Naroky na vyvolané napojeni na stavajici dopravni
infrastrukturu nejsou pfedpokladany, bude vyuZita stavajici komunikace ul. Kasparova, ktera je napojena na ul. Kamennou a ul.
Vrbatovu, Dlouhou, Ceskou. Po dokonceni veskerych praci bude obnovena plivodni dopravni infrastruktura.

1.7 Vécné a ¢asové vazby, podmiiiujici, vyvolané a souvisejici investice

S pfedmétnou ddrzbou vozovky a obnovou plvodnich stavebné technickych vlastnosti komunikace nejsou spojeny zadné souvisejici
investice.

2 Celkovy popis stavby
21 Celkovy popis provadéné udrzby

Souvisla udrzba vozovky stavajici mistni komunikace Kasparova je v celkové délce 969,69 m, a je rozdélena na Usek ¢.1 (km 0.000,00-
0.169,69) v délce 169,69m od kfizovatky s ul. Kamennou k rekonstruovanému mostu pfes Doubsky potok a na useku od ul. Vrbatova od
km 0.000,00 do KU do km 0.800,00 v ulici Ka$parova.

Stévajici podéiny sklon vozovky je proménny v Useku mezi ul. Kamenna x Kadparova od rekonstruovaného mostu pfes Doubsky potok a
od 0.15% do 2.21% a v Useku ¢€.2 od 0.24%-14.00% mezi kizovatkami ul. Vrbatova x Kasparova a Kasparova x Dlouhd do KU.
Proménna je i Sife jizdniho pasu vozovky z asfaltobetonu v Useku €.1 je 5.50-5.60 m v Useku €.2 2.65 - 3.85 m dle stavajicich izemnich
vlivd a podminek.

Usek €.1 — od mostu pres Doubsky potok ke kfizovatce Kadparova x Kamenna

Obnova odvodiovaciho prouzku z kamenné kostky drobné svétle Sedé do loZe betonu C20/25nXF3 v useku €.1, v proménné §ifi cca
0.30- 0.90m vedené pfi obrubniku vpravo i vievo dle pfiénych sklon( v celkové plose 107 m2; a kamenného obrubniku 150/200-
250//1000 mm do loze z betonu C20/25nXF3 v délce 370 m s proménnym naslapem +0.0-+0.10, (Usek ul. Kadparova od ul. Kamenné
k rekonstruovanému mostu pfes Doubsky potok), souasné obnova asfaltobetonového souvrstvi, obnova sklonovych parametri a
odstranéni zvySeného/nerovného okraje vozovky a vyrovnani do potfebného sklonu.

Realizace souvislé udrzby zahrnuje demontaz, odfrézovani plvodniho asfaltobetonového doZilého krytu, obnovu a doplinéni uliénich
vpusti pro odvadéni povrchové vody z odvodriovaciho prouzku pfi okraji vozovky. Odvodniovaci prouzek (jednostranny/oboustranny) je
z kamenné kostky drobné Stipané sv.8edé 100/100/100 mm uloZené do betonu C20/25nXF3v 11.100 mm.

Usek &.2 — od mostu pres Doubsky potok ke kiizovatce Kagparova x Kamenna

Realizace souvislé Udrzby zahmuje demontaz, odfrézovani ptvodniho asfaltobetonového dozilého krytu, obnovu a dopinéni, pfemisténi
uliénich vpusti pro odvadéni povrchové vody z odvodiovaciho prouzku pfi okraji vozovky. Odvodiovaci prouZzek
(jednostranny/oboustranny) je z kamenné kostky drobné Stipané sv.Sedé 100/100/100 mm ulozené do DDK fr.4/8 v 1.40 mm.

Obnova a osazeni kamennych obrubnikd 150/200-250/1000 mm do loze z betonu C20/25nXF3 (Usek od ZU km 0.000,00-kizovatka
KaSparova x Dlouha) a kamennych krajnik( $tipanych 130/300-600/200 mm uloZenych do betonu C20/25nXF3 ( v Useku od kfizovatky
Kadparova x Dlouha — KU KM 0.800,00), obnova rigolu - pfidiazby z kamenné kostky drobné a provedeni dlazdéného krytu z kostek
Stipanych Sedych sv.barvy, v kfiZzovatce KaSparova x Dlouha. Provedena bude celoplodna oprava a obnova krytu s vyrovnanim a
reprofilaci nivelety vozovky a spadlych okrajd, provedeni obnovy asfaltobetonového souvrstvi v¢. napojeni a to v Gseku od ul. Vrbatova k
ul. Dlouh4 a dale do KU v k 0.800,00. Kryt vozovky z kamenné kostky drobné do loze z DDK dr.4/8mm bude dle zadani realizovan i
v kfizovatce KaSparova x Dlouha bez zvy3eni, v Urovni nivelety navazujicich komunikaci.

Provedeni souvislé udrzby si vyZzaduje stavajici stav vozovky a povrchového odvodnéni, které je letité, doZilé. Obnové
asfaltobetonového souvrstvi pfedchazi provedeni recyklace za studena na misté v tl. 200 mm.

Vzhledem k urychleni realizace a technologickych postupl, bylo vtomto Useku ¢.2 pfistoupeno k ulozeni kamenné kostky drobné
Stipané do loZe ze $térkodrti, DDK fr.4/8mm.
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2.2 Bezbariérové uzivani staveb

Oprava stavajici vozovky mistni komunikace nevyzaduje feSeni bezbariérového uZivani stavby, jedna se opravu krytu stavajici vozovky
bez chodniki ve stavajicich tzemnich podminkach.

Vintravilanu se jednd pouze o Udrzbu vozovky s asfaltovym a dlazdénym krytem a stavajiciho systému povrchového odvodnéni.
VySkové napojeni na stavajici vstupy a vjezdy budou plynule napojeny a zachovany, obrubnik ve viezdech bude snizen, s naslapem 30-
50 mm pro odvedeni povrchové vody z komunikace a zamezeni stékani povrchové vody do vjezdu, konce obrubnikd budou
zapustény/ukoneny do vySky urovné napojovaného terénu, aby byla vylou¢ena pfiénd hrana obrubniku. Komunikace pro pési v ul.
KaSparova z dlivodu stavajicich rozmérovych a viastnickych se v ulici nenachazi.

2.3 Bezpecnost pfi uzivani stavby
Po dokonceni uvaZzované udrzby bude zvySena bezpecnost pfi uzivani dila, odstranénim komunikacnich zavad a nerovnosti.
2.4  Zakladni technicky popis uvazované souvislé udrzby

Navrh Gdrzby/obnovy zpevnénych ploch komunikace v ul. KaSparova:

V rédmci souvislé Udrzby pfedmétné &asti komunikace bude provedena Udrzba krytovych a loZnich vrstev z asfaltobetonu a obnova
dlazdéného krytu z kamennych kostek drobnych (pfidlazby, napojeni vjezdl a sjezdu, kfizovatka KaSparova x Dlouha), vé. provedeni
recyklace podkladnich vrstev za studena na misté v Useku ¢.2.

Povrch vozovky ze stavajiciho asfaltového betonu bude celoplodné odfrézovana (v dil¢ich etapach dle technologie zhotovitele, dle DIO,
bude provedena reprofilace pfi frézovani), lokalni vyrovnani vrstvy a profilu vozovky.

RovnéZ musi byt provedena vhodna vySkova navaznost na sousedici a navazujici Useky stavajicich komunikaci a sjezdy i z hlediska
povrchového odvodnéni krytu vozovky, stavajici kfizovatky (Fezani vozovek + frézovani, do bourani stavajiciho krytu pro provedeni
vhodného vySkového napojeni). Primérna vzdalenost napojeni pfilehlého rozjezdu, sjezdu se uvazuje do 2,00 m s ohledem na
funk&nost napojeni, a aby se zabranilo olamovani okraje vozovky apod.

1)Konstrukce vozovky, obnova asfaltobetonového souvrstvi:

Usek &.1 ZU KM 0.000,00- KU 0.169,69
Frézovani v tl.do 90 mm, reprofilace

Asfaltovy beton stf. pro kryt ACO 11+ 50/70 40 mm CSN EN 13108-1
Spojovaci postfik asf.emulze PS-E 0,50 kg/m2  CSN 736129
Asfaltovy beton stf. pro lozni vrstvy ACL 16+ 50/70 50 mm CSN EN 13108-1
Spojovaci postfik asf.emulze PS-E 050 kg/m2  CSN 736129
Celkem 90 mm

Usek .1:

PfidlaZzba-odvodriovaci prouZek:

Drobné kostka kamenna sv.8eda, sparovani M25-XF3 DL 100/100/120 mm TP 192
Bet.loze C20/25nXF3 C20/25nXF3 100 mm TKP 18
Stérkodrt (pfedpoklad absence vrstvy v okraji) SD-B 0/63 mm 250 mm CSN 736126
Celkem 450 mm

2)Konstrukce vozovky, obnova asfaltobetonového souvrstvi v¢. recyklace za studena na misté:

Usek &.2 KM ZU 0.000,00 -KU 0.800.00
2)Konstrukce vozovky:
Frézovani v tl.do 70 mm, reprofilace

Asfaltovy beton stf. pro kryt ACO 11+ 50/70 40 mm CSN EN 13108-1
Spojovaci postfik asf.emulze PS-E 0,50 kg/m2  CSN 736129
Asfaltovy beton stf'. pro lozni vrstvy ACL 16+ 50/70 50 mm CSN EN 13108-1
Spojovaci postfik asf.emulze PS-E 0,50 kg/m2  CSN 736129
Recyklace za studena RS 0/32 CA 200 mm CSN 736147
Celkem 290 mm
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Usek é.2:
Pridlazba-odvodriovaci prouZek, vjezdy, krajnice, napojeni, kfiZovatka KaSparova x Dlouha:
Drobné kostka kamenna sv.8eda, sparovani DDK DL 100/100/120 mm TP 192
IQDK fr.4/8mm I?DK fr.4/8mm 40 mm IP 192
Stérkodrt (pfedpoklad absence vrstvy v okraji) SD-B 0/63 mm 250 mm CSN 736126
Stérkodrt (sanace — na pfikaz TDS) SD-B 0/63 mm 150 mm CSN 736126
Celkem 540 mm

V ramci souvislé udrzby komunikace bude provedena udrzba krytovych a nestmelenych podkladnich vrstev jizdniho pasu vozovky.
Povrch vozovky z asfaltobetonu a litého asfaltu, z ¢asti asfaltobetonového krytu po lokalnich opravach, bude odstranén - povrch z litého
asfaltu odstranén, a kryt z asfaltobetonu celoplodné rozpojen (rozfrézovan) a ziskany R-mat bude vyuzit pro doplnéni materiélu v rdmci
recyklace do vozovky, provedena bude reprofilace, vyrovnani vrstvy a profilu s pfidanim chybgjiciho R-mat a kameniva s pfidanim pojiva
(cement) s provedenim recyklace vrstev s pfidanim asfaltové emulze (nebo zpénény asfalt) s naslednou pokladkou loznich a krytovych
vrstev vozovky (ACL+ACO) v km 0.000,00 - 0.415,00 a v km 0.415,00 — 0.621,00. Spole¢na recyklace vrstev na misté s asfaltovou
emulzi a pojivem (cementem), které obsahuje asfaltové pojivo a vrstev bez asfaltového pojiva. Plvodni vySka nivelety vozovky po
reprofilaci a homogenizaci, bude v ose vozovky vyrovnana. RovnéZ musi byt provedena vhodna vySkova navaznost na sousedici a
navazujici Useky stavajicich komunikaci i z hlediska povrchového odvodnéni krytu vozovky, stavajici kfizovatky (fezéni vozovek +
frézovani, dobourani stavajiciho krytu pro provedeni vhodného vySkového napojeni).

Tloustka recyklace za studena mize byt na zakladé skuteéné konstrukce vozovky a pouzité frakce kameniva v konstrukci vozovky
upfesnéna. Zhotovitel pfedloZi recepturu studené recyklace na misté ke schvaleni vé. ovéfeni laboratofi (sitovy rozbor) a provéfeni
prukazni zkouskou. Frakce pouzitého kameniva v rdmci recyklace na misté mudze byt rovnéz zhotovitelem v ramci receptury a zjisténych
skute&nosti upfesnéna, dale dle TP 208 Recyklace konstrukénich vrstev netuhych vozovek za studena, respektive CSN 73 6147.

Frézovani vozovky
Frézovani krytu vozovky bude realizovano celoplo$né, v tseku ¢.1 v tl. do 90 mm, pfedpoklad vyuZiti ¢asti odfrézovaného materialu pro

recyklaci za studena v Useku €.2. Frézovani v Useku €.2 se pfedpoklada v tI.70 mm, pro recyklaci za studena s ponechanim Casti na
misté pro spole¢nou recyklaci vrstev za studena. Pro rozfrézovani asfaltobetonového krytu pouze a v oblasti napojeni vozovky na
stavajici stav a pfilehlé nemovitosti, pro rozpojeni sou¢asného krytového souvrstvi, frézovani za ucelem reprofilace,recyklace a Upravy
nivelety stavajiciho krytu.

Doplnéni kameniva, R-mat a pojiva v ramci recyklace za studena na misté

V soucasnosti je v Useku &.2 pfedpokladana i konstrukéni vrstva PM a vrstva asfaltobetonového krytu. Provedena bude recyklace za
studena na misté s pfidanim pojiva, SD a R-mat, dle receptury zhotovitele pro provedeni obnovy pivodnich vlastnosti vozovky vé. tvaru
koruny vozovky.

Udrzba zpevnénych krajnic - pfidlazba:

Obnova okraje vozovky bude provedena v podkladni vrstvé ze Stérkodrti (v Usecich recyklace za studena) a v krytové vrstvé z kamenné
kostky Stipané drobné v barvé svétle Sedé ulozené do betonu C20/25nXF3 (Usek ¢.1) a do loZze z DDK fr.4/8 mm (usek €.2) vé.
kamenného obrubniku Sifky 150 mm v Useku €.1 a v Gseku ¢.2 v km 0.000,00-kfizovatka KaSparova x Dlouha, a kamenného krajniku
130/300-600/200 mm v Gseku kfizovatky Ka$parova x Dlouha — K.U. km 0,800.00. Sparovani kostek ukladanych do betonu M25-XF4.
Sitka zpevnénych krajnic z pidiazby je v §ifi dle izemnich podminek proménna. Pricny sklon krajnice ¢ini 2,00% - 8,00%.

Obnova obrubniku:

Obnoveny budou obrubniky vymezujici vozovku od ostatnich prostor a ploch.

Obnova a osazeni kamennych obrubniké 150/200-250/1000 mm do loZe z betonu C20/25nXF3 (Usek &.1 a Usek &. od ZU ke kfizovatce
KaSparova x Dlouhd) a kamennych Stipanych krajnik( 130/300-600/200 mm ulozenych do betonu C20/25nXF3, obnova rigolu -
pfidlazby z kamenné kostky drobné do betonu C20/25nXF3 - Usek ¢.1 a do loze z DDK fr.4/8mm. Obrubniky budou se splavkem 10x10
mm a s otryskanym/pemrlovanym protiskluzovym povrchem obrubniku — protiskluzova Gprava.

Odvodnéni:

Rezim odvodnéni bude zachovan s odvedenim povrchové vody do stavajiciho systému odvodnéni, diaZzdénymi prouzky z kamenné
kostky drobné a do prilehlych tr.pozemkd, uli¢nich vpusti. Prvky odvodnéni budou zachovany a vycistény, obnoveny, pfemistény /uliéni
vpusti/, obnovena bude jejich plvodni funkce a stavebni technicky stav.
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Vy$kova Uprava povrchovych znaku:
Bude provedena pfipadna vySkova Uprava stavajicich povrchovych znak( s ohledem na vyrovnani nivelety a rovnost krytu
asfaltobetonové vrstvy.

3 Pripojeni na technickou infrastrukturu
V ramci stavebnich praci nedojde k zadnému napojeni na stavajici technickou infrastrukturu. Udrzbou komunikace se nepfedpoklada
Zadné vyvolani pfelozeni inzenyrskych siti.

4 Dopravni feSeni

Stavba /planovana udrzba stavajici stavby/ se nachazi v profilu, koruné stavajici komunikace. Pfi provadéni stavebnich praci /pokladka
asfaltobetonovych vrstev/ nebude mozné zajisténi pfistupu po dané komunikaci po polovinach z divodi stavajicich Sifkovych
parametrd. Po dokonceni udrzby a pfedani do uzivani se bude jednat o opétovné uzivani komunikace bez dalSich narokd na napojeni €i
feSeni dopravy v klidu.

5 Popis vlivu stavby na zivotni prostredi a jeho ochrana

Realizace stavby:

Béhem provadéni udrzby komunikace mize dojit ke zvySeni zatizeni okoli stavenisté, a to zejména prachem, vibracemi a hlukem.
Zhotovitel je povinen dodrzovat stanovené limity dle nafizeni viady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U¢inky hluku a
vibraci. Za U&elem minimalizace dopadu zvy3ené prasnosti je zhotovitel povinen provadét pravidelné &isténi vefejnych komunikaci
zasazené a vyuzivané stavbou. Pojezdem stavebni techniky, a i samotnou stavebni ¢innosti dochazi ke znecistovani ovzdusi. Imisni
limity, podminky a zplsob sledovani, posuzovani, hodnoceni a feSeni kvality ovzdusi je dano nafizenim viady &. 146/2007 ve znéni
nafizeni viady &. 597/2006 Sb. Dale je nutné dbat na minimalizaci zneCisténi povrchovych vod a ohrozovani kvality podzemni vody.
Vizhledem k opravé povrchu vozovky v zastavéné oblasti se doporucuje pfed zahajenim praci pasportizace objektl /vyuZivanych
komunikaci, pfilehlych pozemkd, dom( apod./.

Udaje o materialech — odpady

Pfi realizaci stavebnich praci/udrzby komunikace budou v souvislosti s Upravou komunikace provedeny stavebni a zemni prace. V
souladu se zakonem €. 541/2020 Sb., o odpadech jsou odpady zatfidény dle Katalogu odpadd, dle zakona €. 541/2020 Sb. (Pfiloha k
vyhlasce €. 93/2016 Sb.) do nasledujicich kodl: Skupina 17 Stavebni a demoliéni odpady (véetné vytéZzené zeminy z kontaminovanych
mist)

1. kéd druhu odpadu 17 03 01 - Asfaltové smési obsahujici dehet — kat. O — bude pfesunuto na schvélenou skladku

2. kdd druhu odpadu 17 05 04 - Zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 17 05 03 — kat. O - bude pfesunuto na schvalenou skladku

3. kéd druhu odpadu 17 09 - smésny stavebni a demoli¢ni odpad — kat. N - bude pfesunuto na schvalenou skladku

Mnozstvi stavebniho a demoliéniho odpadu (spojené v souvislosti s provadénim praci v ramci vystavby zpevnénych a nezpevnénych
ploch) je upfesnéno v polozkovém vykazu vymér.

Udaje o energiich, dopravé, skladovani

a) Vzhledem k charakteru stavby je vyCet narok( energii bezpfedmétny. Bude v pfipadé potfeby uréen dodavatelem stavby.

b) Doprava materiali potfebnych pro stavbu bude FeSena vybranym dodavatelem stavby s ohledem na dopravné-inZenyrska opatfeni,
ktera upfesnuiji pohyb v dané lokalité v prabéhu provadéni stavebnich praci. Na stavbé nebude provedena zadna meziskladka sypkych
materiald.

c) Pro skladovani potfebnych pevnych materiald stavby budou vyclenény plochy na pozemcich Statutarniho mésta Liberec v
lokalité/dosahu stavby.

Umisténi téchto ploch na uréenych pozemcich bude projednéano mezi dodavatelem stavby, stavebnikem a vlastnikem pozemku.

PFi havarii ropnych latek bude bezprostfedné pouzito absorpéniho materialu a nasledné budou kontaminované zeminy odvezeny mimo
lokalitu stavby na skladku ur¢enou pro skladovani kontaminovanych zemin, aby nedoslo k jejich tniku do pfilehlych vodotedi.

Stranka ¢.: Stranek celkem:
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6 Zasady organizace vyroby a vystavby

Pfistup na stavenisté bude zaji$tén po stavajicich komunikacich. Energie pro stavbu doda dodavatel z mobilnich zafizeni. Energie pro
provoz neni potieba. Napojeni na telekomunikace neni poZadovano.

Vodni hospodéfstvi neni poZadovano, voda pro stavbu bude zajiSténa dodavkou vody z mobilnich cisteren.

Néaroky na napojeni na technickou infrastrukturu nejsou poZzadovany.

Ochrana okoli stavenisté a souvisejici poZzadavky + odpady

Béhem provadéni adrzby komunikace miZe dojit ke zvySeni zatiZeni okoli stavenisté, a to zejména prachem, vibracemi a hlukem
Zhotovitel je povinen dodrZovat stanovené limity dle nafizeni viady €. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G€inky hluku a
vibraci. Za U&elem minimalizace dopadu zvy3ené pradnosti je zhotovitel povinen provadét pravidelné Cisténi vefejné komunikace
zasazené stavbou. Odpady vzniklé b&hem provadéni stavebnich praci maji charakter béZného stavebniho odpadu a dodavatel stavby
zajisti jejich likvidaci (v&. dokladové €asti). Vlastni realizace udrzby nebude produkovat odpad. Béhem stavby bude odstranéna asfaltova
vrstva ze stavajici komunikace (pfedevSim v mistech sanaci a v mistech vySkového napojeni). Tato vrstva je zatfidéna dle vyhl.
541/2021Sb., do kapitoly 17 04 01 a bude provedena jeji recyklace nebo nalozeni dle zakona €. 541/2021Sh. Ostatni odpady budou
suté neorganického plivodu a jejich roztfidéni bude provedeno dle uvedené vyhlasky.

Zasady organizace vystavby:

- zajisténi a projednani DIO dle zvoleného postupu vystavby zhotovitelem, pfedpoklad Uplna uzavirka, Usek ¢.1 a Usek &.2

- zajisténi platného vyjadreni o existenci inZzenyrskych siti a vyty€eni inZzenyrskych siti, pfipadné kopana sonda pro ovéfeni polohy a
hloubky sité zejména pro vykopové prace a recyklaci za studena na misté

- odstranéni obrub doZilych betonovych obrub

- vyCisténi uliCnich vpusti, pfemisténi uliénich vpusti, obnova uliénich vpusti

- frézovani vozovky - dle moznosti stavajici konstrukce vozovky

- reprofilace, recyklace za studena na misté — usek ¢.2

- pokladka kamennych obrubniki a kamennych krajnika (Usek ¢.2 od kfizovatky Ka$parova x Dlouha)

- pfidlazba vozovky z kamenné kostky drobné sv. Sedé do bet. C20/25nXF3 a do loZe z DDK fr.4/8 mm v Useku ¢.2

- aplikace spojovaciho postfiku pro lozni vrstvu

- pokladka lozni asfaltobetonové vrstvy

- vySkova Uprava stavajicich uliénich znaku

- aplikace spojovaciho postfiku, realizace obrusné asfaltobetonové vrstvy z ACO 11+

- realizace krytu z kostky kamenné drobné pfidlazby, napojeni, kfiZovatka Kasparova x Dlouha

Provizorni dopravni znaéeni

Pfedpokladem provadéni souvislé Udrzby vozovky je za omezeného silni€niho provozu s osazenim provizorniho dopravniho znaceni
(v€. posunt dle pracovniho mista) dle schémat z TP 66 Zasady pro oznacovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich, v
intravilanu. Predpoklad UpIné uzavirky silniéniho provozu s ohledem na S$ifi vozovky a pfedmétné prace. Pro obsluZnost je vhodné
postupovat v etapach v Usecich mezi kfizovatkami. V pfipadé potfeby zmény (dle pouziti techniky dodavatele) bude rozsah upfesnén a
odsouhlasen pfed zahajenim udrzbovych praci. Pfedpoklada se, Ze pokladka asfaltovych beton(i a krytu z kostek drobnych bude
provedena za Uplné uzavirky jizdniho pasu vozovky. Dopravni opatfeni si dle postupu realizace navrhne zhotovitel a projedna s PCR DI
a pfisluSnym silniénim spravnim ufadem.

V Liberci dne 28.2.2025 Bc. Miroslav Ira
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Informace z KN
Informace o pozemku
z S
Parcelni cislo: 8 4 2
Obec ; bi * T
ec: Liberec [563889]r - - o
p r =
s LS ou‘f
Katastralni Uzemi: Vesec u Liberce [780472) : < ‘Q;%
Eislo LV: 1 %‘%
" * Y,
Vyméra [m]: 7111 %’?1 e
Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti ”‘éb |
(=% |
Mapovy list: DKM "E';‘%; g e
¢ i T
Uréeni vyméry: Ze soufadnic v 5-JTSK a \ Y 6
e ) 5
Zplisob vyuZiti: ostatni komunikace 0 100 200 300 400500m
Druh pozemku: ostatni plocha

Vlastnici, jini opravnéni

STATUTARNI MESTO LIBEREC, nam. Dr. E. Beneée 1/1, Liberec |-Staré Mésto, 46001 Liberec

Zplsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovany zadné zpisaby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nema evidované BPEJ.

Omezeni vlastnického prava

Veécné biemeno (podle listiny)

Jiné zapisy

Nejsou evidovany zadné jiné zapisy.

Nemovitost je v izemnim obvedu, kde statni spravu katastru nemavitosti CR vykonavé Katastralni Gfad pro Liberecky kraj, Katastralni pracoviété Liberec
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Informace o pozemku

Parcelni cislo: 24601

Obec: Liberec [563889]c"
Katastralni Uzemi: Vesec u Liberce [780472]
Cislo LV: 1

Vyméra [m?]: 1061

Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti
Mapovy list: DKM

Urceni vyméry: Ze soufadnic v 5-JTSK
Zplisob vyuziti: ostatni komunikace

Druh pozemku: ostatni plocha

Vlastnici, jini opravnéni

STATUTARNI MESTO LIBEREC, nam. Dr. E. Benese 1/1, Liberec |-Staré Mésto, 46001 Liberec
Zplsob ochrany nemovitosti
Nejsou evidovany zadné zpisaby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nema evidované BPEJ.

Omezeni vlastnického prava

Nejsou evidovana zadna omezeni.
Jiné zapisy

Nejsou evidovany zadné jiné zapisy.

Nemovitost je v tizemnim obvodu, kde statni spravu katastru nemavitosti CR vykonava Katastralni (fad pro Liberecky kraj, Katastralni pracovisté Liberec
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Informace o pozemku
- ] . —~
Parcelni ¢islo: 1289 i‘"b J’:
4 u & EA
Obec: Liberec [563889] 07 3 =
Katastralni Uzemi: Vesec u Liberce [780472] ;\‘ =
Cislo LV: 1 p -
Vyméra [m?]: 2562 e
= ] e
Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti E 3 _': —
X B X
Mapovy list: DKM 1 E‘ )
Uréeni vyméry: Graficky nebo v digitalizované mapé
[ s s |
Zplsob vyuZiti: ostatni komunikace 0 50 100 150 2050 m
Druh pozemku: ostatni placha
Vlastnici, jini opravnéni
STATUTARNI MESTO LIBEREC, nam. Dr. E. Benege 1/1, Liberec |-Staré Mésto, 46001 Liberec
ZpUsob ochrany nemovitosti
Nejsou evidovany zadné zplsoby ochrany.
Seznam BPEJ
Parcela nema evidované BPEJ.
Omezeni vlastnického prava
Vécné biremeno (podle listiny)
Jiné zapisy
Nejsou evidovany zadné jiné zapisy.
Nemovitost je v izemnim obvodu, kde statni spréavu katastru nemovitosti CR vykonavé Katastralni ifad pro Liberecky kraj, Katastralni pracovisté Liberec
Stranka ¢.: Stranek celkem:
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7 C. Fotodokumentace stavajiciho stavu
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8 D. Vzorkovani asfaltobetonu
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CLEAN ENVIRO s.r.0. @ +420 606 642 549
Tyriova 486, 471 25 Jablonné v Podjestédi >4 cleanenviro@centrum.cz
AP
v ICO: 09392769
DIC: CZ09392769
Protokol o odbéru vzorku asfaltu.
Vyvrty v komunikaci-Kasparova ulice, Liberec.
nazev akce: Vyvrty v komunikaci — Kasparova ¢islo protokolu: ~ CLEAN 141/2024 divod odbéru vzorku: zatfidéni asfaltu die vyhlasky ¢.283/2023 Sb.
ulice, Liberec oznacenivzorku: Ulice KaSparova
UDAJE O ODBERU VZORKU
datum: 12.12. 2024 Adresa: KaSparova ulice, popis mista odbéru
Liberec Jednotiivé vyvrty byly provedeny po obou stranach komunikace. Byl vytvoiien jeden smésny vzorek ze
as: 13,10 - 14.40 Etyf vyvrtll v komunikaci. Vyvrty byly provedeny do celé mocnosti asfaltovych vrstev, 70 mm, 50 mm,
40 mm, 35 mm . Vrtani se provedio jadrovou vriadkou s vrtakem o priméru 102 mm.
poasi- Zatazeno odbér proved!: Miroslav Hlavka odbéru piitomni (jméno, telefon, podpis)
CLEANENVIRO sr0. Miroslav Hiavka
teplota: gec Tyriova 486, Jablonné v Podjestadi
tal.- 606 642 549 a
ZPUSOB ODBERU VZORKU
metoda vzorkovani popis vzorkovaciho zafizeni a pomiicek pfi odbén:
&iisiiakerm Jadrova vriacka, elekirocentrala, ¢erpadio na vodu, PE vzorkovnice s uzavérem, HDPE védro 101
UDAJE O VZORKU

Plvod Popis vzniku matenialu: (ureni provozu, zafizeni, technologie, postupu, pfi némz odpad vznikl)
"mz:t:‘r?;i""h“ Vznika strojnim frézovanim vrchni vrstvy vozovky, pfipadné strojnim bouranim, pfi kterém vznikaji

asfaltové kry.

Nakl&déni s materialem pfed odb&rem: (plvodni stav, Gprava, pivodni misto, piemisténi)

Material nebyl pfed odbérem upravovan.

Identifikace puvodce materialu Identifikace vlastnika materialu
obchodni jméno: Statutarni mésto Liberec obchodni jméno: Statutarni mésto Liberec
ICO 00262978 tel ICO 00262978 tel:
adresa Namésti Dr. E. Benese 1 adresa Namésti Dr_ E. Benesde 1
460 59 Liberec 460 59 Liberec
odpovédny zastupce odpovédny zastupce:
Popis materialu
smyslové posouzeni mnoZstvi odebraného vzorku: celkové mnozstvi materialu: do 20000 m?
vzhled: standartni asfalt Zapach: typicky Kasparova ulice 219kg
zplisob Upravy vzorku po odbéru: drceni, promiseni a homogenizace popis zplisobu shromazdovani a skladovani materialu: x:oo0x
DALSi UDAJE:
vzorkovnice (druh, pocet, uzavér, oznaceni...): plastova nadoba s predpokladané nebezpeéné viastnosti: NE 7plisob dopravy vzorku do laboratofe:
uzaverem osobni automobil
jméno vzorkafe Miroslav Hlavka obchodni jméno: CLEAN ENVIRO s.r0.
adresa Tyrsova 486, Jablonné v Podje3tédi ICO: 09392769 tel.fax.. +420606642549
tel.- 606 642 549 adresa: Tyr3ova 486, Jablonné v Podje3tédi
pozadovana laboratomi stanoveni potvrzeni laboratofe o piievzeti: viz priloha — laboratorni protokol
zaffidén asfaltu dle vyhlasky cislo 283/2023 Sb pievzala: p. Germakova dne: 13. 12, 2024
Cislo protokolu o analjze: PR24F5617
Stranka ¢.: Stranek celkem:
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Protokol o zkousce

Zakazka - PR24F5617 Datum vystaveni 20.12.2024
Zakaznik CLEAN ENVIRO s.r.o. Laboratof ALS Czech Republic, sr.o.
Kontakt Miroslav Hlavka Kontakt Zakaznicky servis
Adresa " Tyrsova 486 Adresa Na Harfé 336/9 Praha 9 - Vysocany
471 25 Jablonné v Podjestédi Ceska 190 00 Ceska Republika
republika
E-mail cleanenviro@centrum.cz E-mail customer.support@alsglobal.com
Telefon i Telefon +420 226 226 228
Projekt - Ulice KaSparova v Liberci Stranka 173
Cislo objednavky — Datum prijeti vzorkd 13.12 2024
Cislo nabidky PR2021CLEEN-CZ0001
(CZ-112-21-0808)
Misto odbéru Ulice KaSparova v Liberci Datum zkousky 13.12.2024 - 20.12.2024
Vzorkoval : Miroslav Hlavka Urover fizeni Standardni QC dle ALS CR internich
kvality postuptl
Poznamky

Bez pisemného souhlasu laboratoie se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely. Laboratoi neni zodpovédna za
udaje o vzorku dodané zakaznikem a jejich vliv na platnost vysledku.

Laboratof prohlasuje, Ze vysledky zkouSek se tykaji pouze vzork(l, které jsou uvedeny na tomto protokolu. Pokud neni
na protokolu o zkousce v &asti "Vzorkoval" obsazeno ,ALS", pak plati, Ze vysledky se vztahuji ke vzorku, jak byl pfijat.

Za spra'vnost odpow’da’ Zkusebni laboratof €. 1163
akreditovana GIA dle
&SN EN ISOIIEC 17025:2018
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Spoleénost je certifikavana dle CSN EN 1SO 14001 (Systémy environmentalniho managementu) a €SN ISO 45001
(Systémy managementu bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci)
right solutions. right partner. www.alsglobal.cz
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TECHNICKA POMOC

Datum vystaveni - 20.12.2024

Stranka 2z3

Zakazka : PR24F5617
Zakaznik CLEAN ENVIRO sro
Vysledky zkousSek

Vyhl. 283/2023 - znovuziskana asfaltova smés - pfiloha &. 1 - tabulka €. 1.2
Matrice: ASFALT Nazev vzorku Ulice KaSparova Vyhl. 283/2023 - znovuziskana asfaltova
smés - pfiloha €. 1 - tabulka €. 1.2
Identifikace vzorku PR24F5617-001
Datum odbéru/Sas odbéru 12.12.2024 13:10

Parametr Meioda LOQ Jednotka Vysledek MM Limit Limit Jednotka | Vyhodnoceni
(min.) (max.)
susina pfi 105 °C S-DRY-GRCI  0.10 % 95.7 £50% - — —_ —_
anthracen S-PAHGMS04 0.20 mg'kg sus. <0.20 — —— —_— —_ —_
benzo(a)anthracen S-PAHGMS04  0.20 mgrkg sus. <0.20 — — — — -
benzo(a)pyren S-PAHGMS04  0.20 mg/kg sus. <0.20 —_— — 50 mg/kg sus. Vyhovuje
benzo(b)fluoranthen S-PAHGMS04 020 mgrkg sus. <0.20 — —_ —_— —_— —_—
benzo(g,h,i)perylen S-PAHGMS04 020 mg/kg sus. 0.27 £30.0% — —_ —_ —_
benzo(k)fluoranthen S-PAHGMS04  0.20 mg'kg sus. <0.20 — — — .
chrysen S-PAHGMS04 0.20 mglkg sus. <0.20 — - —_ —_ —_
fenanthren S5-PAHGMS04 020 mgrkg sus. <0.20 — — — — —
fluoranthen S-PAHGMS04 020 mg/kg sus. <0.20 — - —_ —_ —_
indeno(1,2,3-cd)pyren S5-PAHGMS04 020 mg/kg sus. <0.20 — — —_— —_ —_
naftalen S-PAHGMS04 020 mg/kg sus. <0.20 —_— — —_ — —_
pyren S-PAHGMS04  0.20 mgrkg sus. <0.20 — — — — .
suma 12 PAU S-PAHGMS04 240 mgrkg sus. <2.40 — 0 0 mg/kg sus. | Hodnoceno

klientem

Poznamky k limitiim

Vyhl. 283/2023 - znovuziskana asfaltova smés - pfiloha €. 1 - tabulka €. 1.2

benzo(a)pyren Pokud se znovuziskana asfaltova smés nebo znovuziskany penetracni makadam s obsahem benzo(a)pyrenu 50 mg/kg v
susiné a vice nevyuZije v souladu s ustanovenim této vyhlasky, jedna se o nebezpeény odpad zarazeny dle Katalogu
odpad( jako 17 03 01* Asfaltové smési obsahujici dehet.

suma 12 PAU Rozbor byl proveden dle Vyhlasky €. 283/2023 Sb., piiloha ¢.1, tabulka €.1.2. Vysledné zafazeni asfaltové smési se odviji
od hodnoceni dle pfilohy €.1, tabulky €. 1.1 a 1.3. a je provadéno klientem.

Pokud zakaznik neuvede datum odbé&ru vzorku ak rovno datu pfijeti vzorku do laboratofe a je

tem rozsifeni k = 2.

uvedeno v zavorkach. Nejistota je rozsirena

tervalu spolehlivosti s koefi

Vysvétlivky: LOQ = Mez stanovitelnosti MM = Nejistota méfeni. NM nezahrnuje nejistotu wvzorkovani. MNejistoty méfeni se pro u€ely posuzovani shody
nezohledfiuji

Pfehled zkuSebnich metod

Analytické metody ‘ Papis metody

Misto provedeni zkousky: Na Harfé 336/9 Praha 9 - Vysodany Ceska Republika 190 00

S-DRY-GRCI CZ_SOP_D0B 01 045 (CSM ISO 11465, CSN EN 12880, CSM EN 14346:2007), CZ SOP D06 07 046 (CSN 1SO 11485, CSN
EN 12880, CSMN EN 14346:2007, CSN 46 5735), Stanoveni susiny gravimetricky a stanoveni vihkosti vypoitem z naméfenych
hednot.

S-PAHGMS04 CZ_SOP_D06_03_161(US EPA Method 8270D; US EPA Method 8082A; CSM EN 17503; ISO 18287; 1SO 18475 CGSM EN

17322) Stanoveni semivolatinich organickych latek metodou plynové chromatografie s MS nebo MS/MS detekci a wypocet
sum semivolatilnich organickych latek z naméfenych hodnot

Pripravné metody \ Popis metody
Misto provedeni zkousky: Na Harfé 336/9 Praha 9 - Vysoéany Ceska Republika 190 00
* S-HOMASPH Pfiprava asfaltovych vyvrth (pukd)
~S-PPCRYO Kryogenni drceni vzorku dle interniho predpisu
S-PPCRYO1 Kryogenni mleti < 1mm

EN 1SO 14001 a CSN 1SO 4500 www.alsglobal.cz
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Datum vystaveni 20.12.2024

Stranka 3z3

Zakazka PR24F5617

Zakaznik CLEAN ENVIRO s.r.o.

Symbol “*“ u metody znadi zkousku mimo rozsah akreditace laboratofe nebo subdodavatele. Pokud je v tabulce metod uveden kod
UNICO-SUB, informuje pouze o tom, Ze zkouSky byly provedeny subdodavatelem a vysledky jsou uvedeny v pfiloze protokolu o
zkou3ce, véetné informace o akreditaci zkousky. V pfipadé, Ze laboratof pouzila pro matricic mimo rozsah akreditace nebo
nestandardni matrici vzorku postup uvedeny v akreditované metodé a vydava neakreditované vysledky, je tato skutecnost uvedena na
titulni strané tohoto protokolu v oddilu  Poznamky® Jsou-li na protokolu o zkouice vysledky subdodavky, je misto provedeni zkousky
mimo laboratofe ALS Czech Republic, s.r.o

Zplsob vypottu sumaénich parametrll je k dispozici na vyZzadéni v zakaznickém servisu

Konec protokolu o zkousce

www.alsglobal.cz
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SN EWVIRG CLEAN ENVIRO s.r.o0.
& o2l % Tyriova 486, 471 25 Jablonné v Podjestédi
PSS 100: 09392760

Selall )
{z;’-’oﬁ;;gﬁ DIC: CZ09392769
-, #

£

B4 info@cleanenviro.cz

- @ +420 606 642 549

Zavérecna zprava

Projekt: Vyvrty v komunikaci — Kasparova ulice, Liberec.

Podle ustanoveni &lanku 4 Technickych podminek TP 150, vydanych Ministerstvem dopravy CR dne 10. 1. 2011 se za
silnicéni asfalty obsahujici dehet povazuji asfaltova pojiva s celkovym obsahem PAU (dle EPA) > 25 mg/kg susiny.

Vzorek vyvrtanych asfaltovych sloupct byl drcenim upraven na potiebnou velikost éastic pro stanoveni PAU, poté byl ve
vzorku stanoven obsah PAU akreditovanou metodou.

Labaoratorni rozbor byl proveden dle pozadavk( vyhlasky ¢.283/2023 Sb., pfilohy &. 1, tabulky &. 1.2

Limity sumy polyaromatickych uhlovadikd (PAU): hodnota sumy 16 PAU < 12 mg/kg sus. = znovuziskana asfaltova smés
tridy ZAS-T1.

Vysledné hodnoceni

Dle ,Protokolu o zkousce “ PR24F5617* je vysledek celkového obsahu polycyklickych aromatickych uhlovodiki (PAU) :

¢ KaSparova ulice, Liberec < 2,40 mg/kg susiny (asfaltova smés tfidy ZAS-T1)

Na zakladé vyhlasky 283/2023 Sb. je zatfidéna znovuziskana asfaltové smés do tfidy ZAS-T1.

Kritéria vyuziti pro znovuziskanou asfaltovou smés nebo znovuziskany penetracni makadam kvalitativni tridy
ZAS-T1 nebo ZAS-T2

Frézovana znovuziskana asfaltova smés nebo znovuziskany penetracni makadam kvalitativni tfidy ZAS-T1 nebo ZAS-T2
se nestavaji odpadem, ale jsou vedlej§im produktem, nebo frézovana nebo pfedrcena znovuziskana asfaltova smés nebo
znovuziskany penetracni makadam kvalitativni tfidy ZAS-T1 nebo ZAS-T2 vystupujici ze zafizeni na vyuziti odpadu
prestavaji byt odpadem, pokud splini nasledujici kritéria vyuZziti:

a) vyuZiji se v nezbytné nutném mnozstvi

1. pro vyrobu asfaltové smési vyrabéné za horka, za tepla nebo za studena; timto zplsobem neni moZné vyuzit
znovuziskany penetraéni makadam,

2. jako nestmelena podkladni vrstva pozemni komunikace nebo letistni, manipulaéni, skladovaci nebo jiné obdobné
dopravni plochy,

3. jako konstrukce zemniho télesa pozemni komunikace nebo stavby Zelezni¢ni trati,

4. jako nestmelena konstrukéni vrstva trvale zpevnénych polnich nebo lesnich cest,

5. jako hydraulicky stmelena podkladni vrstva pozemni komunikace nebo letistni nebo jiné obdobné dopravni plochy
nebo konstrukce stavby Zelezni&ni trati, nebo

6. jako zasypy nezpevnénych krajnic nebo stfednich délicich pasi pozemnich komunikaci; timto zplsobem neni mozné
vyuZit znovuziskany penetraéni makadam, a

b) v pfipadé, Ze se jedna o znovuziskanou asfaltovou smés nebo znovuziskany penetraéni makadam kvalitativni tfidy
ZAS-T2, nevyuZije se v nestmelenych aplikacich pfi realizaci stavebnich praci v ochranném pasmu vodniho zdroje.
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Frézovana znovuziskana asfaltova smés nebo znovuziskany penetracéni makadam kvalitativni tfidy ZAS-T1 nebo ZAS-T2
se dale nestavaji odpadem, ale jsou vedlejSim produktem, pokud se vyuZiji v technologii recyklace na misté, a v pfripadé
frézované znovuziskané asfaltové smési nebo znovuziskaného penetraéniho makadamu kvalitativni tfidy ZAS-T2 se

nevyuziji v nestmelenych aplikacich pfi realizaci stavebnich praci v ochranném pasmu vodniho zdroje.

Znovuziskana asfaltova smés kvalitativni tfidy ZAS-T1 nebo ZAS-T2 vybourana jinym zplsobem, neZ frézovanim se
nestava odpadem, ale je vedlej§im produktem, pokud je zajisténo jeji pfedani do obalovny asfaltovych smési, kde se po

predrceni a pretfidéni pouzije k vyrobé asfaltové smési vyrabéné za horka, za tepla nebo za studena.

Pokud je pfed vyuZitim znovuziskané asfaltové smési nebo znovuziskaného penetraéniho makadamu podle odstavce 1, 2

nebo 3 nezbytné jejich dotasné uloZeni na mezideponii, musi byt dale spinény nasledujici podminky:

a) uloZeni je v souladu s jinymi pravnimi predpisy a

b) mezideponie neleZi v ochranném pasmu vodniho zdroje, na pozemku, ktery je souéasti zemédélského pladniho fondu,

nebo na pozemku uréeném k plnéni funkce lesa.

Prilohy: PR24F5617 Kasparova ulice, Liberec

V Jablonném v Podjestédi: 23.12.2024

&#‘M% CLEAN ENVIRO s.r.0.

(P Tyrsova 486
ﬁs 2PSC 471 25 Jablonné v Podjedt
& 606 642 54

@ cleanenviro@ce
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