Specifikace telefonních přístrojů VoIP
Všechny nabízené zařízení musí poskytovat plnou integraci s telefonní ústřednou: BC4 SoftSwitch a všechny nabízené zařízení musejí být od jednoho výrobce.
Základní VoIP telefon
· Nový, nepoužitý, nerepasovaný
· Možnost připojení náhlavní sady/sluchátek pomocí technologie Bluetooth
· Služby pro volání
· Identifikace volajícího, čekající hovor, přesměrování volání, předávání hovoru, přidržení hovoru, funkce čekajících zpráv
· Možnost centrální a automatické aktualizace firmware
· Možnost konferenčního volání
· Podpora intecomu
· Možnost hlasitého odposlechu (Hlasitý režim – handsfree)
· Indikátor čekající hlasové zprávy
· Indikátor hlasitého odposlechu
· Možnost připojení externích sluchátek s mikrofonem
· Podpora VoIP protokolů (např. SIP, RTCP, RTP, SRTP, SDP)
· Hlasové kodeky ( např.  G.722, G.729a, G.711u, G.711a, iLBC)
· Podporované řádky (min. 3)
· Programovatelná tlačítka (min. 8)
· Kvalita služeb - splnění požadavků IEEE 802.1Q (VLAN), IEEE 802.1p
· Zabezpečení - splnění požadavků IEEE 802.1x
· Podpora napájení PoE (Power Over Ethernet)
· 2x RJ45 Port (s funkcí switche) - 2 x Ethernet 10Base-TX/100Base -TX/1000Base-TX
· Typ displeje - monochromatický / barevný
· Umístění obrazovky - základna
· Velikost úhlopříčky - min. 4“
· Podsvícení displeje	
· Jazyk zařízení: Čeština
· Konektor sluchátek s mikrofonem 
· Adresářové služby
Manažerský telefon
· Nový, nepoužitý, nerepasovaný
· Možnost připojení min. dvou expanzních modulů pro rychlou předvolbu
· Možnost připojení náhlavní sady/sluchátek pomocí technologie Bluetooth
· Služby pro volání
· Identifikace volajícího, čekající hovor, přesměrování volání, předávání hovoru, přidržení hovoru, funkce čekajících zpráv
· Možnost centrální a automatické aktualizace firmware
· Možnost konferenčního volání
· Podpora intecomu
· Možnost hlasitého odposlechu (Hlasitý režim – handsfree)
· Indikátor čekající hlasové zprávy
· Indikátor hlasitého odposlechu
· Možnost připojení externích sluchátek s mikrofonem
· Podpora VoIP protokolů (např. SIP, RTCP, RTP, SRTP, SDP)
· Hlasové kodeky ( např.  G.722, G.729a, G.711u, G.711a, iLBC)
· Podporované řádky (min. 5)
· Programovatelná tlačítka (min. 12)
· Kvalita služeb - splnění požadavků IEEE 802.1Q (VLAN), IEEE 802.1p
· Zabezpečení - splnění požadavků IEEE 802.1x
· Podpora napájení PoE (Power Over Ethernet)
· 2x RJ45 Port (s funkcí switche) - 2 x Ethernet 10Base-TX/100Base -TX/1000Base-TX
· Typ displeje - barevný
· Umístění obrazovky - základna
· Velikost úhlopříčky - min. 4“
· Podsvícení displeje	
· Jazyk zařízení: Čeština
· Konektor sluchátek s mikrofonem 
· Adresářové služby

Expanzní modul pro manažerský telefon
· Nový, nepoužitý, nerepasovaný
· LCD/TTF Displej - Podsvícený
· Minimálně 16 programovatelných tlačítek pro předvolbu
· Dvě tlačítka, které umožní listovat mezi stránkami
