
O1 O2
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VRTANÉ PILOTY Ø 1200 mm
ZPEVNĚNÝ BETON
STÁVAJÍCÍ TERÉN
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ACO 11+                                40 mm 
PS-C                                   0,30 kg/m² 

IZOLACE NAIP                  TL. 5 mm 

ŽB. SPŘAHUJÍCÍ DESKA C30/37-XF2, XD1, XC4
ŽB. PŘEDPJATÉ NOSNÍKY C55/67-XF2, XD3, XC4

ACL 16+                                60 mm 

PEČETÍCÍ VRSTVA
BROKOVÁNÍ

MA 16 IV                                40 mm 

2,4%1%337.3101,6%
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ACO 11+                 40 mm 
PS-C                     0,30 kg/m² 
ACP 16+                  60 mm 

PI-C                      1,00 kg/m² 

ŠD     0/32             200 mmB

PS-C                     0,30 kg/m² 
ACP 22+                  90 mm 

ŠD     0/32             150 mmA
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ZPEVNĚNÝ BETON
STÁVAJÍCÍ TERÉN
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334.350 SPODNÍ HRANA NOSNÉ KONSTRUKCE
STÁVAJÍCÍHO MOSTU

ŽB. ÚLOŽNÝ PRÁH
C30/37-XF4, XD3, XC4
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PODKLADNÍ BETON
C12/15-X0

RUBOVÁ DRENÁŽ DN 150 VE SPÁDU 4%
OBSYP DRENÁŽNÍM BETONEM

ZÁSYP ZE ŠD 0-63 mm
HUTNIT PO VRSTVÁCH TL. MAX. 300 mm
NA Id=0,90 NEBO 100%PS

OCHRANNÝ OBSYP TL. 600 mm
ZE ŠD 8-32 mm

TĚSNÍCÍ FOLIE HDPE TL. 2 mm S OCHRANNÝM
OBSYPEM ZE ŠP FR. 0-16, TL. 150 mm
+ 1x OCHRANNÁ GEOTEXTILIE 

ŘEZANÁ SPÁRA VE VOZOVCE 20 x 40
VÝPLŇ PRUŽNOU ZÁLIVKOU

VYÚSTĚNÍ DRENÁŽE
HDPE DN 180

SAMOSTATNÝ PŘECHODOVÝ KLÍN ČL. 5.5
Z MEZEROVITÉHO DRENÁŽNÍHO BETONU

ŽB. ZÁVĚRNÁ ZÍDKA
C30/37-XF4, XD3, XC4

POVRCHOVÝ DILATAČNÍ ZÁVĚR

KOTVENÁ PŘIBETONÁVKA
C30/37-XF4, XD3, XC4

VÝPLŇOVÝ BETON
C12/15-X0

PODKLADNÍ BETON
C12/15-X0

OPEVNĚNÍ SVAHU Z LOMOVÉHO
KAMENE - VL4 206.02

HRNCOVÉ LOŽISKO

DOČASNÁ HRÁZKA Z
NEPROPUSTNÉHO 
MATERIÁLU

OPEVNĚNÍ SVAHU Z LOMOVÉHO
KAMENE - VL4 206.02

PODPOVRCHOVÝ DILATAČNÍ ZÁVĚR
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ŘEZANÁ SPÁRA VE VOZOVCE 20 x 40
VÝPLŇ PRUŽNOU ZÁLIVKOU

336.400

OCHRANNÝ OBSYP TL. 600 mm
ZE ŠD 8-32 mm

ŽB. ZÁVĚRNÁ ZÍDKA
C30/37-XF4, XD3, XC4

HRNCOVÉ LOŽISKO

ŽB. ÚLOŽNÝ PRÁH
C30/37-XF4, XD3, XC4

VYÚSTĚNÍ DRENÁŽE
HDPE DN 180

VÝPLŇOVÝ BETON
C12/15-X0

KOTVENÁ PŘIBETONÁVKA
C30/37-XF4, XD3, XC4

PODKLADNÍ BETON
C12/15-X0

PODKLADNÍ BETON
C12/15-X0

RUBOVÁ DRENÁŽ DN 150 VE SPÁDU 4%
OBSYP DRENÁŽNÍM BETONEM

ZÁSYP ZE ŠD 0-63 mm
HUTNIT PO VRSTVÁCH TL. MAX. 300 mm
NA Id=0,90 NEBO 100%PS

TĚSNÍCÍ FOLIE HDPE TL. 2 mm S OCHRANNÝM
OBSYPEM ZE ŠP FR. 0-16, TL. 150 mm
+ 1x OCHRANNÁ GEOTEXTILIE 

SAMOSTATNÝ PŘECHODOVÝ KLÍN ČL. 5.5
Z MEZEROVITÉHO DRENÁŽNÍHO BETONU
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ACO 11+                 40 mm 
PS-C                     0,30 kg/m² 
ACP 16+                  60 mm 

PI-C                      1,00 kg/m² 

ŠD     0/32             200 mmB

PS-C                     0,30 kg/m² 
ACP 22+                  90 mm 

ŠD     0/32             150 mmA

NOSNÍK - N3 - DL. 28,6 m

15250

PRÁH 500x1000 mm
Z BETONU C30/37-XF3
DLE VL4 206.25

PRÁH 500x1000 mm
Z BETONU C30/37-XF3
DLE VL4 206.25

ŘEZANÁ SPÁRA VE VOZOVCE 20 x 40
VÝPLŇ PRUŽNOU ZÁLIVKOU
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LIBEREC STRÁŽ NAD NISOU

PŘÍČNÝ ŘEZ A-A'   M1:50
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TĚSNĚNÍ SPÁRY PODÉL
OBRUBNÍKU - VL4 403.42

KOTEVNÍ PŘÍPRAVEK ŘÍMSY
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ŽB. ŘÍMSA
C30/37-XF4, XD3, XC4

3x CHRÁNIČKA Ø 110 mm

KOTEVNÍ PŘÍPRAVEK ŘÍMSY
KOTEVNÍ PŘÍPRAVEK ŘÍMSY

TĚSNĚNÍ SPÁRY PODÉL
OBRUBNÍKU - VL4 403.42
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ŽB. ŘÍMSA
C30/37-XF4, XD3, XC4

ZÁBRADELNÍ SVODIDLO SE SVISLOU
VÝPLNÍ S ÚROVNÍ ZADRŽENÍ H2

2x CHRÁNIČKA Ø 110 mm
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2x CHRÁNIČKA Ø 110 mm
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ACO 11+                                40 mm 
PS-C                                   0,30 kg/m² 

IZOLACE NAIP                  TL. 5 mm 

ŽB. SPŘAHUJÍCÍ DESKA C30/37-XF2, XD1, XC4
ŽB. PŘEDPJATÉ NOSNÍKY C55/67-XF2, XD3, XC4

ACL 16+                                60 mm 

PEČETÍCÍ VRSTVA
BROKOVÁNÍ

MA 16 IV                                40 mm 

ODVODNĚNÍ IZOLACE
TRUBIČKAMI - VL4 406.11

OCELOVÉ ZÁBRADLÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ
DODATEČNĚ KOTVENÉ VÝŠKY 1,1 m
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2x REZERVNÍ

S.A.W. CONSULTING s.r.o.

ČÁST DOKUM.

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO
DATUM

STUPEŇ

STAVBA

e-mail: info@sawconsulting.cz

VYPRACOVAL
web: www.sawconsulting.cz

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT TECHNICKÁ KONTROLA

Č. PŘÍLOHY

INVESTOR

MĚŘÍTKO

INVESTOR

PŘÍLOHA

středisko UL: Božtěšická 216/34, 400 01 Ústí n. L.
Božtěšická 216/34, 400 01 Ústí nad Labem

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

DUSP/PDPS

08/2023
2023-015
STAT. MĚSTO LIBEREC

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM  S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

1:50, 1:100

DLAŽBA POD MOSTEM
A PODÉL KŘÍDEL
LOMOVÝ KÁMEN            200 mm
LOŽE Z BETONU             100 mm
ŠTĚRKODRŤ                   100 mm
CELKEM                           400 mm

PŘEDPJATÉ NOSNÍKY
SPŘAHUJÍCÍ DESKA

PODKLADNÍ BETON POD DRENÁŽ C12/15-X0

ÚLOŽNÉ PRAHY

ŘÍMSY C30/37-XF4, XD3, XC4

POUŽITÉ MATERIÁLY:
BETONY DLE ČSN EN 206+A1, TKP18

KONSTRUKČNÍ OCEL DLE ČSN EN 1090-2
ZÁBRADLÍ

BETONÁŘSKÁ OCEL
DLE ČSN EN 10027-1

LOMOVÝ KÁMEN                                     ČSN 72 1860

PODKLADNÍ BETON POD DLAŽBY C30/37n-XF3 

S235 JR+N

B500B

C55/67-XF2, XD3, XC4
C30/37-XF2, XD1, XC4

KATEGORIE POVRCHŮ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ
(TKP18, 8.8.1)
- POHLEDOVÉ PLOCHY
  C1d - VODOVZDORNÁ PŘEKLIŽKA NEBO OCELOVÉ BEDNĚNÍ

- NEPOHLEDOVÉ PLOCHY VŠECH KONSTRUKCÍ
  Aa - NEHOBLOVANÁ PRKNA NA SRAZ
  C1a - VODOVZDORNÁ PŘEKLIŽKA NEBO OCELOVÉ BEDNĚNÍ

- POHLEDOVÉ PLOCHY ŘÍMS
  C2D - CELOPLOŠNÉ VÍCEVRSTVÉ DESKY SE STRUKTUROU DŘEVA ZPEVNĚNÉ
            POVRCHOVĚ PEČETÍCÍ PRYSKYŘIČNOU VRSTVOU

DRENÁŽNÍ/MEZEROVITÝ BETON MCB-8
C30/37-XF4, XD3, XC4

KOTVENÁ PŘIBETONÁVKA C30/37-XF4, XD3, XC4

ZÁVĚRNÉ ZÍDKY C30/37-XF4, XD3, XC4

BETONOVÁ DLAŽBA                               BETON PRO PROSTŘEDÍ XF4

OBRUBNÍKY                                             BETON PRO PROSTŘEDÍ XF4

KOTVENÍ ŘÍMS S355 J2

SPÁROVÁNÍ DLAŽBY                              CEMENTOVÁ MALTA DLE ČSN EN 998-2 XF4

Y1860S7-15.7 (St 15.7-1660/1860)
PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽ
DLE EN 10138

SOUVISEJÍCÍ OBJEKTY:
- SO 151   DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ 
- SO 401   PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
- SO 451   ÚPRAVA SDĚLOVACÍHO VEDENÍ

POZNÁMKA:

- PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ BUDOU VYTYČENY A OZNAČENY VŠECHNY

- ZKOSENÍ VŠECH ZASYPANÝCH HRAN 30/30
- ZKOSENÍ VŠECH VIDITELNÝCH HRAN 20/20
- PLOCHY KTERÉ PŘIJDOU TRVALE DO STYKU SE ZEMNÍ VLHKOSTÍ BUDOU
  OPATŘENY NÁTĚREM 1 x ALP + 2 x ALN +1 x GEOTEXTILIE

- DIMENZE SKRYTÝCH TVARŮ SPODNÍ STAVBY JSOU PŘEDPOKLÁDANÉ A NEMUSÍ

PRACOVNÍ SPÁRA 

- POVRCH PRACOVNÍCH SPAR BUDE OČIŠTĚN, ZBAVEN CEMENTOVÉHO
  MLÉKA A ZDRSNĚN, VYČNÍVAJÍCÍ VÝZTUŽ BUDE OČIŠTĚNA

  BÝT SHODNÉ SE STÁVAJÍCÍM STAVEM. SKUTEČNOST MŮŽE BÝT ODLIŠNÁ.

  INŽENÝRSKÉ SÍTĚ V LOKALITĚ
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