
SPOJOVACÍ POSTŘIK EMULZNÍ

ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÉ VRSTVY
ACL 16+

SPE

          Ø 40 mm

          0,30kg/m2

FRÉZOVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO POVRCHU                                   80mm

+ ČIŠTĚNÍ POVRCHU

SPOJOVACÍ POSTŘIK EMULZNÍ
SPE

          0,30kg/m2

ASFALT.BETON PRO OBRUS.VRSTVY
ACO 11S          40 mm

2,5% 2,5%

PONECHÁNÍ STÁV. OBRUBY

0
.
1
0

VÝŠKOVÁ ÚPRAVA STÁV. OBRUBY

+ PŘEDLÁŽDĚNÍ STÁV. BET. DLAŽBY 

0
.
1
0

5.90 - 15.0 0.50

POVRCHOVÁ ÚPRAVA VOZOVKY

BETONOVÁ DLAŽBA

V MÍSTĚ VJEZDU OBRUBA SNÍŽENA

(NÁŠLAP +20mm)

stávající vozovka

CHODNÍK CHODNÍK

V ŠÍŘCE 0,5m

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ POVRCHOVOU ŽIVIČNOU ÚPRAVOU

ÚPRAVA A HUTNĚNÍ ZEMNÍ PLÁNĚ

E     = min. 45MPa

2DEF

D1-N-6-III-PIII 

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ PLNOU ŽIVIČNOU KCÍ

SPOJOVACÍ POSTŘIK EMULZNÍ

ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÉ VRSTVY
ACL 16+

SPE

              60 mm

          0,30kg/m2

SPOJOVACÍ POSTŘIK EMULZNÍ
SPE

          0,30kg/m2

ASFALT.BETON PRO OBRUS.VRSTVY
ACO 11S          40 mm

ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY
ACP 16+              50 mm

SPOJOVACÍ POSTŘIK EMULZNÍ
SPE

          0,30kg/m2

VRSTVA ZE SMĚSI STMELENÉ CEMENTEM
SC C 8/10             130 mm

ŠTĚRKODRŤ
ŠD      220 mm
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DPS

VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

SOUVISLÁ ÚDRŽBA KOMUNIKACÍ

- UL. MAŘANOVA A UL. ČESKÁ

SO 101 - KOMUNIKACE

LOŽNÁ VRSTVA (DRŤ 4/8)

CELKEM

ŠTĚRKODRŤ

     250 mm

ŠD

L       40 mm

     150 mm

BETONOVÁ DLAŽBA DL
       60 mm

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ POCHOZÍ KCÍ CHODNÍKU

ÚPRAVA A HUTNĚNÍ ZEMNÍ PLÁNĚ

E     = min. 30MPa

2DEF

CELKEM
     500 mm
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