
SPOJOVACÍ POSTŘIK EMULZNÍ

ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÉ VRSTVY
ACL 16+

SPE

          Ø 40 mm

          0,30kg/m2

FRÉZOVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO POVRCHU                                   80mm

+ ČIŠTĚNÍ POVRCHU

SPOJOVACÍ POSTŘIK EMULZNÍ SPE

          0,30kg/m2

ASFALT.BETON PRO OBRUS.VRSTVY
ACO 11S          40 mm

2,5% 2,5%

VÝŠKOVÁ ÚPRAVA STÁV. OBRUBY

0
.
1
0

NOVÁ BET. OBRUBA

+ ASFALT. RECYKLÁT

0
.
1
0

5.60 - 7.50 0.50

POVRCHOVÁ ÚPRAVA VOZOVKY

ASFALTOVÝ RECYKLÁT

V MÍSTĚ VJEZDU OBRUBA SNÍŽENA

(NÁŠLAP +20mm)

stávající vozovka

návrh nového chodníku

- jiná PD

návrh nového chodníku

- jiná PD

CHODNÍK CHODNÍK

(v případě rozrušení stávající obruby)

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ km 0,000 - km 0,390

SPOJOVACÍ POSTŘIK EMULZNÍ

ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÉ VRSTVY
ACL 16+

SPE

          Ø 40 mm

          0,30kg/m2

FRÉZOVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO POVRCHU                                   80mm

+ ČIŠTĚNÍ POVRCHU

SPOJOVACÍ POSTŘIK EMULZNÍ SPE

          0,30kg/m2

ASFALT.BETON PRO OBRUS.VRSTVY
ACO 11S          40 mm

2,5% 2,5%

VYČIŠTĚNÍ STÁV. ZPEVNĚNÉHO PŘÍKOPU

5.60 - 7.50 0.50

POVRCHOVÁ ÚPRAVA VOZOVKY

NEZPEVNĚNÁ KRAJNICE

stávající vozovka

T.Ú. T.Ú.

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ km 0,390 - km 0,802

DOSYPÁNÍ STÁV. KRAJNICE ŠD V TL. 0,1m A ŠÍŘCE 0,5m
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DPS

VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

SOUVISLÁ ÚDRŽBA KOMUNIKACÍ

- UL. ŠVERMOVA

SO 101 - KOMUNIKACE
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