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1. Mateiska skola ¢.18, Stromovka ¢.p. 285/1,
Liberec 10

- Aredl 3kolky je pfistupny z ulice Stromovka. Nachazi se v sidlisti FrantiSkov.
Ptvodné byla $kolka spojena s jeslemi a slouZila jako podnikova $kolka s jeslemi pro
pracovniky UD Hamr. Okolni zastavba jsou rodinné domy, pfes ulici Stromovka
potom panelové domy v dostate¢né odstupove vzdalenosti od hranice pozemku
mateiské Skolky. Skolka leZi v zahradé slouZici pro potfeby Skolky. Zahrada je pro
potfeby $kolky nevyhovuijici vzhledem k jejimu dispozi¢nimu feSeni. Skolka sestava
ze 2 samostatnych budov a to jednopodlaZni budovy hospodaiské a dvoupodlazni
budovy vlastni materské Skolky.

V hospodaiské budové, ktera neni provozné propojena se Skolkou, jsou dispozi¢né
umistény : kuchyné, pradelna, suarna, kancelar feditelky, kancelaf hospodarky,
Zatna zaméstnancil, kuchyné + socialni zizemi, sklady potravin, sklady pradla, dilna.
V budové Skolky jsou umistény 4 tfidy. Kazda tfida ma svoje socialni zafizeni, Satny,
atny déti, socialni zafizeni pro ugitelky. Kazda z identickych tfid sestava ze tridy a
herny. Herna je vyuzivana také jako leharna. Déti jedi, spi a hraji si v jedné mistnosti.
Jidlo je pfipravovano v provozni budové a dopravovano do budovy Skolky, kde je
podavano. Do patra jsou dopravovany pomoci funkénich vytahu.

Cely areal je funkéni. Celkové pisobi dobrym dojmem vlastni interiér Skolky véetné
vybaveni. Na budové (zejména $kolky) se zacinaji projevovat poruchy vznikajici
doZivanim nékterych konstruk&nich prvki a vyplyvajici z nevhodné feSeného

konstrukéniho systemu.

- Soudasna kapacita $kolky jsou 4 standartni tfidy s kapacitou 110 déti.

2. Vykresova cast

Situace M 1:500
Padorysy M 1:200 viz pfilohy.



3. Technicky popis budovy

- Samostatné stojici jednopodlazni budova, nepodsklepeny Zelezobetonovy nosny

skelet s vyzdivkou a panelovymi sténami — staii 26 rok.

- Stfecha rovna, nosnou konstrukci tvoii Zelezobetonové panely.

- Okna typova, vyklapéci, zdvojena s meziviozkou.

- Atiky tvofeny atikovymi panely s odvétranim.

- Omitka bfizolitova s vykvéty od vzlinajici vihkosti.

- Klempiiské prvky z PZ plechu.

- Krytina Zivicnd, svody stiesni.

- Omitky vnitini stén a stropd Stukove.

- Zaklady betonové.

- Z ulice pristup k rampé — funkéni bez zavad.

- Podélny nosny systém — priviaky.

- Stfecha opravovana, oviem zatéka do konstrukce kolem pranikd i v celé plose.

- Vstup a boéni &ela u vstupu se zcela rozpadaii.

- Konstrukce dvoupodiaZni 8kolky je stejného konstrukéniho systému jako provozni
budova, pouze s tim rozdilem, Ze v 1.N.P. je v podélném sméru umisténa ve formé

vykladcli zasklenych jednoduchym skiem. Do 2.N.P. je moZny pfistup po typovém

selezobetonovém schodisti.



- Pfed 8kolkou jsou vystavény 2 terasy. Stfecha a atika vyzdéna z plynosilikatovych
tvarnic, nad vstupem s odpadavajici omitkou. Omitka bfizolitova. Vnitfni omitky
stukové, dtto stropy.

- Stropy a stiecha — Zelezobetonové panely.

- Podlahy — PVC, dlaZdice, koberce, v socidlnich zafizenich dlazba a obklady.

- Stavajici nosné konstrukce jsou bez statickych poruch. Poruchy vykazuje zejmena
stfesni krytina na obou budovach — protékani vody kolem atiky. Zejména narusena

atika v celé fronté vstupu do Skolky.

- Terasy v havarijnim stavu, rozpadéva se zdivo, dlazby. Vzhledem k technickému

stavu vstupl ze tfid nelze dvefe otvirat.

- Okna typova, zdvojend, vyklopna — chybi kovani, nelze otevirat vzhledem k jejich

doziti — havarijni stav — nutna jejich generalni oprava.

- Interiéry jsou vybaveny a upraveny v dobrém a vyhovujicim stavu. Povrchy podlah

kombinované, nové koberce, novy nabytek, bude dovybavena 1 tfida.

- Kuchyiiky v MS piivodni z roku 1974 — nutna obména.

- Vnitini omitky $tukové. U stropli se odlupuje $tuk od panell v celych velkych
plochach — nutné fesit zbrousenim a novymi Stuky. V soucasné dobé nové

vymalovano.

- Vnitfni dvefe funkéni. Vn&jsi dvefe v provozni budové a dvefe do Skolky ve

vykladcich dozZivaji — nutna vyména — znamky koroze.
- Socialni zafizeni — funkéni bez zavad, dostacujici kapacity pro déti.

- Osvétleni pfirozené doplnéné umélym osvétlenim. Osvétleni je dostacujici,

pravidelné& provadéné revize elektroinstalace.



- Teplo a TUV — kolka je napojena na libereckou teplarnu. Radiatory litinové jsou
ménéné, nutno doplinit termostatickymi ventily a provést natéry. Jsou potieba nové
kryty na topeni.

- Rozvody vody plvodni — nutna revize.
- Kuchyné (hospodafska &ast) je napojena na plyn, bez poruch.
- Vzduchotechnika v kuchyni je funkeni.

- Odkanalizovani — napojeni obou budov na vefejnou kanalizaci. Nejsou pozorovany
3adné problémy. Pouze v mistech lapolu dochazi k poklesu piilehlého terénu
(pfedpokladame unik splaskové vody) — nutno proverit. Jeden kanalek z kuchyné

neodtéka.

- Vybaveni kuchyné — odpovida stari a stavu zafizeni. Plivodné slouzilo pro Skolku a

rowr

jesle, nyni pouze jednot&elové pro Skolku. Pozor — jidlo se prevazi v kazdém pocasi

z provozni budovy do budovy Skolky bez spojovaciho krcku !

4. Popis venkovnich ploch

- Zahrada je sice dostagujici rozlohy, ale nevhodné feSena s mnozstvim zpevnénych
ploch a nevyuzitych ploch. Nevhodné, zchatralé a nevyuZitelné terasy a nevyuZitelné

plochy hiisté.

- Oploceni kolem $kolky je ve velice Spatném stavu. Z ulice Vojanovy prolomena
podezdivka v havarijnim stavu v€etné plotl z pletiva do rami. Nutné opravit véetné

provedeni natéru. Chodniky nutno vyspravit véetné schodist.

- Ocelové konstrukce hracich prvkd je nutno opatiit natéry a doplnit dievénymi

hracimi prvky.



5. Hodnoceni funkénosti arealu

- Areal mateiské Skolky je jako celek funkéni a provozu schopny. Budova skolky je
dispoziéné vyhovuijici pro navrzeny pocet déti, pouze je tieba resit kryté propojeni
provozni budovy s budovou $kolky véetné architektonického pfefeSeni dispozicniho
rozmisténi v zahradé véetné ozelenéni a zprovoznéni teras. Potom bude mozne

hraci venkovni plochy vyuZivat pro navrhovanou kapacitu skolky.

6. Navrhovana reseni

6a) Nutné opravy havarijniho charakteru

_ Generalni oprava stfechy a atik — hrozi zborceni atiky a nebezpec€i urazu déti pfi
vstupu a pohybu ve $kolce.

- Oprava (vyména) oken ve Skolce, nebo generalini oprava.

- Sanace omitek stroptl (padajici omitka v celych plochach)

- Oprava prolomené podezdivky plotu.

6b) Nutné opravy nehavarijniho charakteru

- Oprava (vyména) vstupniho vykladce event. prefeseni vstupu.

- Propojeni provozni budovy s budovou skolky.

- Revize klempiiskych prvku, natéry.

- Rekonstrukce vstupu (zidek) pfi vstupu do provozni budovy véetné dveri.

- Nové kryty na radiatory, doplnéni termostatickych ventild a natéry radiatord.
- Provéfeni poklesu v misté lapolu.

- Vyména dozilych pavodnich linek 180 cm v kuchynkach véetné Casti lina.



- Revize odtoku 1 kanalku v kuchyni.
- Oprava plotu a natéry.
. Prefedeni ocelové konstrukce betonové desky bez svodil nad terasami.

Odvodnéni v parapetnich zidkach nefunkéni — terasy nelze vyuZivat.

6¢) Hruby odhad stavebnich nakladd na opravy havarijniho

charakteru

Viz pfiloha.

Zpracoval : Ing. Petr Rendl
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