Smlouva o dílo 
uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
I. Smluvní strany:

Objednatel:
statutární město Liberec
Nám. Dr. E. Beneše 1

                        460 59, Liberec 1
IČ: 002 62 978 
Zastoupené: panem Tiborem Batthyánym, primátorem města

ve věcech smluvních a technických zastoupené: Ing. Karolínou Hrbkovou, náměstkyní primátora pro veřejnou zeleň, životní prostředí a cestovní ruch
/dále jen „objednatel“/
Zhotovitel:
…………………………


se sídlem: 
Zastoupené:



IČ:





DIČ:

 

bankovní spojení:

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném …………………
/dále jen „zhotovitel“/
II. 
Předmět smlouvy
Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad a na své nebezpečí provede níže specifikované dílo ve sjednané době. Objednatel se zavazuje dílo převzít a  zaplatit cenu za jeho provedení.
III. 
Dílo

1. Dílem se dle této smlouvy rozumí oprava tří cihelných zdí v ulici Komenského v Liberci na katastrálním území Liberec. Zdi tvoří uzavřený dvůr s travnatou plochou pro volnočasové aktivity.
2. U všech zdí je zhotovitel povinen z důvodu provádění nových omítek u paty zdi provést mělký výkop, který odhalí líc zdiva pod terénem. Nová omítka bude provedena i pod úrovní terénu, aby po zpětném zásypu a zatravnění byla výsledná estetika nové omítky dokonalá.

3. Zhotovitel se zavazuje při realizaci díla postupovat následovně:

3.1 Zeď A:  Před stavebními pracemi na této části zdi je nutno odstranit stávající vzrostlý jasan, který se nachází na začátku této zdi u zastřešeného zahradního objektu Liebiegovy vily. Je navrženo odfrézování pařezu pod úroveň terénu. Z koruny zdi dojde k odstranění ocelových L profilů s trojicí ostnatých drátů. Dále odstranění stříšek z koruny zdi. Dle diagnostiky lze za nestabilní považovat ukončení zdiva deskami v koruně zdi, kde jsou desky lokálně zcela rozrušené a lokálně také bez přídržnosti ke koruně zdi. Z tohoto důvodu byly navrženy stříšky nové po celé zdi. Koruna zdí bude kryta novými stříškami, které budou ve stejném duchu jako stříšky stávající, tj. v provedení pálených, režných stříšek. V případě, že se již takové stříšky nevyrábějí, bude zvolena jiná alternativa, s okapničkami a s přesahem před líc opěrné zdi (zamezí stékání srážkových vod přímo na líc zdi), které budou ve stejném duchu jako stříšky stávající. Líc zdi z p.p.č. 923/1 bude zbaven stávající omítky (oprava opěrné zdi ze strany od Liebiegovy vily nebude opravována). Cihelné zdivo bude očištěno tlakovou vodou a spáry budou proškrábnuty pro dokonalou přilnavost nové omítky. Provedení nových omítek bude provedeno tradiční zednickou technologií (jádro+štuk). Omítka bude namíchána vápenocementová. Hladká povrchová úprava, nátěr paropropustný, barevný odstín bude odsouhlasen oddělením památkové péče. Pro rozbití pohledové plochy zdi bude využito treláží pro vedení popínavých rostlin. Treláže budou provedeny z prázdných gabionových košů s pozinkovanou povrchovou úpravou, s okem 100x100. Treláže budou osazeny na výšku 2.0m a cca na 30 % plochy zdi A. Treláže budou tvořit prostorovou konstrukci a budou upevněny ke stěně pomocí nerezových kotev přes distanční podložky. Popínavé rostliny budou vysazeny dodatečně.

3.2 Jiné řešení či jiná alternativa, než je uvedená v čl. III, odst. 3.1, musí být před realizací dopředu schválena objednatelem, Národním památkový ústavem a projektantem.
3.3 Zeď B: Zde je nutno odstranit stávající vzrostlý javor, který se nachází cca 5.5m od zámkového chodníku na p.p.č. 923/1. Odstranění pařezu se provede odfrézováním jakou u zdi A. Z rubu zdi se odstraní stávající popínavý břečťan (kořenový systém, pokud to bude možné, zůstane zachován). Na této zdi budou obě strany zbaveny stávající omítky. Cihelné zdivo bude očištěno tlakovou vodou a spáry budou proškrábnuty pro dokonalou přilnavost nové omítky. V prostoru vzrostlého javoru se od stávající svislé trhliny provede přezdění z cihelného zdiva na maltu vápenocementovou v rozsahu 1m na obě strany. V tomto místě bude proveden nový betonový základ C20/25 do hloubky 1.1m dimenze 0.5x2.0m. Provedení nových omítek a stříšek bude provedeno stejným způsobem jako u zdi A, pouze z důvodu tloušťky zdi 300mm, bude poměrově zúžena stříška – dle dostupného typu.

3.4 Zeď C: V koruně zídky je betonová deska, na které je položena jehlanová hlavice plotového pilíře. Tyto prvky se odstraní. Provedení nových omítek ze všech stran a stříšek bude provedeno stejným způsobem jako u zdi A, tedy dle specifikace uvedené v čl. III, odst. 3.1 této smlouvy.
4. Před započetím prací je zhotovitel povinen ověřit existenci inženýrských sítí a provést jejich přesné vytýčení.

5. Účelem díla je provedení nové venkovní omítky a zlepšení stavebně – technického stavu obvodových zdí
IV. 
Podmínky provádění díla
1. 
Smluvní strany se dohodly na těchto svých zástupcích:
Zástupce zhotovitele: 


e-mail: 






tel.: 
Stavbyvedoucí zhotovitele:







e-mail: 






tel.: 
Technický dozor stavebníka: 





e-mail: 






tel.: 

Zástupce objednatele ve věcech technických: Leoš Vašina, referent odboru ekologie a

   veřejného prostoru






e-mail: vasina.leos@magistrat.liberec.cz





tel.: 485 243 458
2.
Zhotovitel se zavazuje provádět dílo podle této smlouvy, projektové dokumentace zpracované spol. RAL Projekt s.r.o., se sídlem Pod Vodárnou 4746/5c, 466 05 Jablonec nad Nisou, IČ: 018 79 570, zodp. projektant: Ing. Radka Louthanová, autorizace ČKAIT č. 0501196 (dále jen „projektová dokumentace“), se kterou se zhotovitel seznámil, což podpisem této smlouvy stvrzuje. Dále dle technologických postupů vztahujících se k prováděnému dílu, technických listů výrobků, norem (zejména ČSN), obecně závazných právních předpisů, specifických požadavků místních orgánů a správců sítí a pokynů objednatele, a to vše s profesionální a náležitou odbornou péčí a rozumnou mírou předvídatelnosti. V případě jakéhokoliv rozporu mezi dokumenty anebo pravidly bude mít přednost dokument anebo pravidlo uvedené v tomto odstavci dříve.

3.
Bez ohledu na předchozí větu se tímto smluvní strany dohodly, že pokud jakýkoliv dokument anebo pravidlo uvedené výše bude obsahovat jakýkoliv požadavek nad rámec uvedený v obecně závazných právních předpisech (včetně obecně uznávaných technických norem, ať již závazných či doporučujících), nebude taková skutečnost považována za rozpor a zhotovitel bude bez dalšího povinen dodržovat takový přísnější požadavek uvedený v jakémkoliv takovém dokumentu anebo pravidlu.

4.
Zhotovitel se před zahájením provádění díla seznámil se všemi podklady a souvisejícími dokumenty nezbytnými k provedení díla, s faktickou místní situací, jakož i situací na trhu a výhledem budoucího vývoje, a s ohledem na takto získané informace a na poslední poznatky a stav vědeckého zkoumání považuje dílo dle této smlouvy (včetně všech příloh a dokumentů souvisejících s dílem) a za podmínek v nich stanovených za řádně a včas proveditelné. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na veškeré zjištěné vady a nedostatky technických podkladů (nebo v předané projektové dokumentaci), a to nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla.

5.
Při provádění díla musí zhotovitel používat pouze nové materiály, výrobky a technologická zařízení, jakož i v kvalitě odpovídající 1. jakostní třídě; dále v kvalitě odpovídající projektové dokumentaci a pouze schválené pro použití v ČR a splňující, dle platných právních předpisů, předepsané vlastnosti (prohlášení o shodě, certifikáty, pokyny a návody). Skladování všech výrobků, materiálů a zařízení, manipulace s nimi a zpracování do díla musí být provedeno v souladu s technickými a technologickými pokyny, návody a upozorněními výrobců. Použití jiných materiálů či výrobků při provádění díla oproti projektové dokumentaci lze pouze po odsouhlasení s objednatelem a technickým dozorem stavebníka (dále jen TDS). Použití materiálů a výrobků nezpůsobilých k dosažení řádné kvality díla dle podkladů a vydaných rozhodnutí, nebo nedodržení předepsaných nebo doporučených pracovních či technologických postupů při zpracování materiálů, zabudování výrobků nebo technologických částí (tzv. nezpůsobilé součásti), včetně poškození kvality při skladování se považuje za podstatné porušení povinností stanovené touto smlouvou. V takovém případě má objednatel právo požadovat odstranění nezpůsobilých součástí a jejich nahrazení vhodnými, nebo odstoupit od smlouvy. Zhotovitel je povinen nahradit nezpůsobilé součásti na své náklady a bezodkladně, nárok objednatele na smluvní pokutu tímto není dotčen. 

6.
Kvalita zhotovitelem provedeného díla musí odpovídat požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k prováděnému dílu, zejména pak v ČSN, případně evropských technických normách, v obecně závazných právních předpisech a v této smlouvě. Dílo bude současně splňovat požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, pakliže se toto ustanovení stavby týká. Objednatel je oprávněn kvalitu zhotovitelem prováděného díla kdykoli kontrolovat. Během realizace díla se zhotovitel zavazuje klást důraz na maximální kvalitu provedených prací.

7.
Při provádění stavby musí být dodrženy, respektovány či splněny:
a) obecné podmínky dané povoleními k realizaci stavebních prací; v případě změn, které vyplynou v průběhu realizace akce nebo vyvolané zhotovitelem a odsouhlasené objednatelem, včetně zakreslení změn do projektové dokumentace;

b) všechny právní předpisy, zejména týkající se ochrany životního prostředí, předpisy na likvidaci odpadů, znečišťování ovzduší a hygienické předpisy o ochraně okolí stavby před nadměrným hlukem;

c) podmínky stanovené vydanými a platnými stavebními povoleními týkající se provedení stavby (stavebních prací), a to včetně všech dalších podmínek stanovených dotčenými orgány a účastníky řízení, při vydání výše uvedených povolení;

d) pokyny a připomínky autorského dozoru stavby (dále jen AD) a TDS, jmenovaného koordinátora bezpečnosti práce, případného jiného autora stavební dokumentace, resp. dozoru objednatele nad prováděním díla. 
8.

Zhotovitel nese odpovědnost za vhodnost použitých materiálů a je povinen objednatele písemně upozornit na nevhodné materiály určené k použití při provádění díla, které je oprávněn použít pouze v případě, že objednatel písemně sdělí, že na jejich použití trvá.

9.
Zhotovitel je povinen projednat s objednatelem a od objednatele si nechat předem schválit veškeré změny technologických postupů, změny použití materiálů a ostatní změny při provádění díla, včetně změn projektové dokumentace atd.

V. 
Staveniště, stavební deník

1.
Objednatel po nabytí účinnosti této smlouvy písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště pro stavbu (dále jen „staveniště“). Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy objednatele. Zhotovitel prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že je obeznámen s místem a okolní situací stavby. Náklady na zřízení staveniště, jeho provoz, údržbu a likvidaci po dokončení stavby jsou součástí ceny díla. Předáním staveniště se rozumí protokolární předání staveniště pro stavbu a její zázemí.

2.
O předání staveniště objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem bude sepsán písemný protokol podepsaný oběma smluvními stranami, popř. pověřenými osobami smluvních stran. Současně bude údaj o datu předání staveniště zapsán ve stavebním deníku stavby a budou zde uvedeny i případné připojovací body energií. Zhotovitel není oprávněn odmítnout převzetí staveniště bezdůvodně nebo pro důvody nebránící zahájení stavby, jinak platí, že staveniště bylo předáno v den označený ve výzvě objednatele.

3.
Dodávku vody, energií a přístup na staveniště, jeho údržbu a bezpečný provoz zajistí na své náklady zhotovitel, který hradí veškeré poplatky vzniklé či související se spotřebou vody a všech energií po dobu provádění stavby, dále veškeré poplatky, náhrady škod či sankce vzniklé či vyměřené v souvislosti se staveništěm, jeho existencí a vlivem na okolí. Výše případné spotřeby vody a energií bude zjištěna pomocí podružného měření vody a energií, které zajistí na své náklady zhotovitel.

4.
Zhotovitel umožní přístup na staveniště všem svým zaměstnancům, poddodavatelům, osobě vykonávající AD, TDS a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, zástupcům a poradcům objednatele a jiným osobám oprávněným vstupovat na staveniště dle právních předpisů. Ve vztahu k těmto osobám zhotovitel odpovídá za bezpečný přístup a pohyb po staveništi. Zhotovitel umožní přístup na staveniště osobě provádějící fotodokumentaci a videozáznamy o průběhu provádění stavby, tuto osobu vybaví potřebnými ochrannými prostředky a odpovídá za její bezpečný pohyb v prostoru staveniště. V souladu s novelou zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) je zhotovitel povinen poskytnout svou součinnost a zajistit poskytnutí součinnosti svých poddodavatelů určenému koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to po celou dobu realizace díla.

5.
Mimo staveniště nesmí zhotovitel odkládat, skladovat či ponechávat jakýkoliv materiál, ani nesmí mimo hranice staveniště činností na stavbě neoprávněně zasahovat do nemovitostí a pozemků sousedících se staveništěm.

6.
Zhotovitel je oprávněn umístit na staveniště zařízení staveniště o velikosti přiměřené staveništi a povaze stavby.

7.
Při provádění stavby nesmí zhotovitel postupovat tak, aby došlo k ohrožení nebo ke škodě na životním prostředí a pokud dojde stavební činností k zásahu do životního prostředí imisemi, hlukem, znečištěním atd. je zhotovitel povinen neprodleně odstranit závadný stav, přijmout opatření ke snížení účinků a současně je povinen hradit škody, které v souvislosti se stavební činností na jednotlivých složkách životního prostředí vznikly.

8.
Do pěti (5) pracovních dnů po předání a převzetí stavby na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu je zhotovitel povinen staveniště vyklidit, vyčistit a uvést prostor (popř. zasažené okolí staveniště) do náležitého stavu, tj. zejména odklidit veškeré zbytky, demontovat staveništní buňku, odstranit provizorní přípojky energií. O vyklizení staveniště bude stranami podepsáno potvrzení. 
9.
Zhotovitel je povinen vést o provádění stavby počínaje dnem převzetí staveniště řádný úplný a průkazný stavební deník (dále jen „stavební deník“) a provádět v něm záznamy v rozsahu a o obsahu, jak vyplývá z platných právních předpisů, tj. zejména zaznamenávat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, o jakosti díla a zdůvodněných odchylkách prováděných prací, údaje o počtu pracovníků, počasí, o denní teplotě, o poddodavatelích a jejich činnostech, o dopravovaném materiálu na staveništi a odvozech ze staveniště, odchylky od vydaných veřejnoprávních rozhodnutí, jakož další údaje mající význam z hlediska budoucí kvality a vlastností stavby apod. 
10.
Pro případné montážní práce musí zhotovitel, resp. poddodavatelé vést montážní deník.
11.
Stavební/montážní deník musí být veden přímo na staveništi a právo provádět v něm záznamy mají:
· stavbyvedoucí zhotovitele 
· zástupce zhotovitele
· zástupce objednatele ve věcech technických
· osoba vykonávající TDS
· osoba vykonávající dozor nad BOZP
· další osoby s právem vstupovat na staveniště za účelem kontroly dodržování právních předpisů při provádění stavby.
12.
Při dokončení stavby zhotovitel spolu s jejím předáním odevzdá objednateli originál kompletního stavebního deníku a projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby.
13.
Výkon TDS nesmí provádět dodavatel stavby, ani osoba s ním propojená – to však neplatí, pokud technický dozor provádí sám objednatel.
15.
Vytýčení inženýrských sítí na místě stavby a v nezbytném pracovním prostoru zajistí zhotovitel, a to vždy v dostatečném časovém předstihu před započetím prací. Zhotovitel je povinen řídit se při stavební činnosti pokyny a podmínkami uloženými příslušnými správci sítí. Za poškození inženýrských sítí, jakož i komunikací či dalšího majetku třetích osob v souvislosti s prováděním stavby, odpovídá zhotovitel.

VI. 

Cena za dílo

1. Cena za provedení díla je smluvními stranami dohodnuta ve výši …………………Kč, a to na základě cenové nabídky zhotovitele podané v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Oprava zdí na p. p. č. 923/1 v k. ú. Liberec ul. Komenského.“ Jde o částku maximální a pevně stanovenou, platnou po celou dobu realizace díla. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla.

Cenu díla činí:

cena celkem bez DPH


……………. Kč

DPH





……………. Kč

cena celkem s DPH



……………. Kč     
2. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění.

3. Cena může být změněna pouze v souvislosti se změnou DPH. Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy - v případě snížení rozsahu prací, po odsouhlasení objednatelem.

4. Cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla.
VII. 

Doba provedení díla

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle této smlouvy zrealizovat a předat bez vad a nedodělků    

do 30 dnů od protokolárního předání staveniště. Za okamžik splnění (provedení díla) se považuje den protokolárního předání dokončeného díla bez vad a nedodělků objednateli. 

2. Zhotovitel je povinen dílo dokončit a objednateli předat nejpozději poslední den lhůty  

uvedené v této smlouvě. Prodloužení lhůty pro dokončení díla může zhotovitel požadovat pouze v případech, pokud dojde ke zpoždění postupu prací z kterékoli z následujících příčin:

· neplnění závazku ze smlouvy na straně objednatele z důvodu nedostatku finančních prostředků pro plynulé financování díla objednatelem;

· pozastavení prací z důvodů výhradně na straně objednatele (které nejsou důsledkem vnitřních poměrů, způsobu provádění díla či neplnění závazku ze strany zhotovitele);

· v důsledku působení vyšší moci, za kterou se pro účely této smlouvy považuje živelná pohroma, jakož i další nepředvídatelné a závažné okolnosti, které strany nezpůsobily, ani jim při vynaložení veškeré péče nemohly zabránit, a pro které nelze v provádění díla pokračovat a včas jej dokončit.

3.
Prodloužení lhůty pro dokončení díla může zhotovitel požadovat také v případě nepříznivých klimatických podmínek, které by bránily nebo zcela vylučovaly kvalitní a bezpečné provádění díla nebo by jeho provedení nebylo možné bez porušení technologických postupů, které by mělo vliv na kvalitu prováděných prací. 

O prodloužení termínu dokončení díla bude mezi smluvními stranami uzavřen písemný dodatek k této smlouvě vycházející z objektivně zjištěného stavu.

Za nepříznivé klimatické podmínky bránící kvalitnímu a bezpečnému provádění díla jsou považovány např. teploty pod - 5°C, souvislá sněhová pokrývka, vítr o rychlosti nad 75 km/h.

VIII. 
Předání a převzetí díla

1.

Předání a převzetí díla provede zástupce objednatele a zhotovitele, nebo osoba k tomu oprávněná v místě plnění díla.  O předání a převzetí díla bude sepsán písemný protokol.

2. 

Objednatel souhlasí s předáním a převzetím díla i před uplynutím smluvního termínu.
3. 
Zhotovitel je povinen objednateli předvést při předání díla jeho způsobilost sloužit svému účelu.
4.  

Zhotovitel předá veškeré doklady, potřebné pro uvedení díla do trvalého užívání, zejména revize, certifikáty, atesty, apod.
5.

Podmínkou předání a převzetí díla je jeho provedení v kvalitativních parametrech podle projektové dokumentace, ostatních podkladů či pokynů objednatele, úspěšné provedení zkoušek, předepsaných platnými právními předpisy, platnými technickými normami, k jejichž dodržení se zhotovitel touto smlouvou zavázal, a dále předání níže uvedených dokladů (dále jen „doklady“) objednateli (jsou-li pro danou stavbu relevantní), a to zejména: 

· prohlášení o shodě vlastností použitých materiálů a technologických zařízení, popř. jiné doklady a dokumentaci prokazující kvalitu stavby předepsanou právními předpisy technickými normami a touto smlouvou; 

· zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;

· stavební deník stavby, pokud nebude potřeba vést jej až do odstranění vad z kolaudace;

· případné další doklady, jejichž předložení si vyhradí TDS zápisem do stavebního deníku nejpozději pět (5) dnů před přejímkou.

Seznam dokladů stavby zhotovitel připraví a odsouhlasí s TDS před zahájením přejímky a bude povinen dbát pokynů technického dozoru nebo objednatele na jeho doplnění a provést veškerá opatření k tomu, aby požadovaný či chybějící doklad včas opatřil. 
IX. 
Platební podmínky
1. Objednatel se zavazuje cenu za provedení díla uhradit na základě faktury vystavené zhotovitelem po předání díla bez vad a nedodělků se splatností 30 dnů ode dne prokazatelného doručení objednateli. Nedílnou součástí faktury bude soupis provedených prací nebo dodávek, oboustranně odsouhlasený a podepsaný osobami oprávněnými za strany jednat nebo k tomu stranami pověřenými vyhotovený nejméně ve 2 stejnopisech, určených pro objednatele. 

2. Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č.  235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky podepsaný soupis provedených prací, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.

3. Dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby nezbytné pro provedení díla, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a  jejichž potřeba vyvstala v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a jejichž rozsah nepřekročí při odečtení stavebních prací, které nebyly realizovány, 30 % z ceny původní veřejné zakázky, musí být před vlastní realizací zaznamenány a zdokumentovány ve stavebním deníku, zhotovitelem oceněny ve změnovém listu a dohodnuty formou písemného dodatku ke smlouvě.

a. Pokud realizace změny ovlivní pouze velikost jednotkového množství již existující položky rozpočtu, bude zaznamenána do Změnového listu pod stejným kódem položky při zachování jednotkové ceny. Pokud realizace změny vyvolá potřebu vytvoření nové položky, musí být tato položka zaznamenána v "Soupisu změn" jako nová položka.
b. Ke každé nové položce bude formou samostatné přílohy k "soupisu změn" provedena finanční kalkulace zhotovitele vycházející z ceníků stavebních prací (URS v aktuální cenové úrovni); případně dle individuální kalkulace u položek v ceníku URS neobsažených.

c. Zhotovitel doloží položkové ocenění všech víceprací a méněprací dle oficiálního ceníku stavebních prací (URS), včetně podrobného zdůvodnění každé položky.

4. Proti vystavené faktuře, popř. dílčí faktuře, lze v okamžiku její splatnosti započíst uplatněné smluvní sankce či jiné peněžité nároky objednatele vůči zhotoviteli či jeho právnímu nástupci dle čl. X. sankce.
X. 

Sankce
1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení díla dle čl. VII, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2 500 Kč za každý započatý den prodlení, pokud se strany nedohodnou jinak.

2. V případě, že zhotovitel nedodrží termíny související s odstraněním případných vad v předmětu plnění dle čl. XIII., odst. 4. a 6., zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2 500 Kč za každý započatý den prodlení, pokud se strany nedohodnou jinak.

3. V případě, že zhotovitel nepředá dílo ani v dodatečné 15 denní lhůtě po termínu dle čl. VII., má objednatel právo od smlouvy odstoupit, přičemž nárok objednatele na smluvní pokutu není dotčen.

4. V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a použitého materiálu má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý případ.

5. V případě jakéhokoli dalšího porušení této smlouvy nad rámec případů v tomto článku uvedených, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení a jednotlivý případ porušení, pokud zhotovitel porušení neodstraní do 3 dnů poté, co byl na porušení objednatelem písemně upozorněn.
6. V případě, že objednatel neuhradí fakturu za provedené dílo ve lhůtě dle čl. IX. odst. 1., může  zhotovitel požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0.05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Objednatel není v prodlení s plněním své povinnosti platit cenu díla, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním kterékoliv své povinnosti dle této smlouvy.
7. Uplatnění sankcí bude zhotoviteli oznámeno v písemné formě, e-mailem, popřípadě ústně zástupcem objednatele v průběhu provádění prací se současným zápisem o uplatnění sankcí do stavebního deníku.
XI. 
Povinnosti zhotovitele
1. Zhotovitel je povinen provádět dílo samostatně, odborně a v souladu s touto smlouvou a platnými právními předpisy.

2. Zhotovitel zodpovídá za škody způsobené při provádění díla nebo v souvislosti s prováděním díla, způsobené všemi osobami a subjekty (včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

3. Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenu pojistnou smlouvu platnou po celou dobu realizace díla na pojištění škod způsobených při výkonu činnosti třetí osobě a na škody vzniklé z jakékoliv příčiny na prováděném díle včetně materiálů určených k zabudování do díla a včetně zařízení díla, a to v plné výši dohodnuté ceny díla.

4. Zhotovitel je povinen předložit objednavateli pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu dle požadavků v této smlouvě uvedených, a to do 15 dnů od uzavření této smlouvy o dílo, v originálu nebo úředně ověřené kopii. Pokud zhotovitel tuto svoji povinnost nesplní, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit nebo sjednat vlastní pojistnou smlouvu s tím, že veškeré náklady a platby s tím spojené budou odečteny z ceny díla.

5. Zhotovitel odstraní na svůj náklad veškerý odpad ze své činnosti související s provedením díla a okolí uvede do původního stavu.
6. Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku.

7. Zhotovitel je povinen postupovat a řídit se pokyny koordinátora BOZP dle jím vypracovaného plánu BOZP.

8. Zhotovitel je povinen spolupracovat s objednatelem vybraným TDS a AD
9. Zhotovitel je povinen označit místo plnění nejméně na dvou místech snadno viditelných pro veřejnost dočasným plakátem formátu A4 (umístění po dohodě s objednatelem) se stručnými údaji o díle, datu předpokládaného ukončení realizace a údaji o zhotoviteli.

10. Zhotovitel nesmí přerušit plnění dle této smlouvy na víc než deset po sobě jdoucích dní, nebo na více než celkem dvacet dní v průběhu celé realizace díla, toto ustanovení neplatí pro přerušení plnění z důvodů předem odsouhlasených objednatelem, komplikací a nepředvídatelných okolností na straně objednatele, klimatických podmínek a technologických přestávek nutných k zdárnému a úplnému dokončení díla. 
11. Za objednatele jsou oprávnění provádět kontrolu prací pracovníci TDS.
12. Zhotovitel je povinen předávat podklady týkající se položkového rozpočtu (oceněného výkazu výměr), soupisů provedených prací (zjišťovací protokoly), změn během výstavby (dodatky) a faktur za stavební práce v průběhu realizace stavby také v elektronické podobě. 
13. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce, zejména demolice a bourací práce provádět šetrně s ohledem na přilehlou obytnou zástavbu.
14. K provedení kontroly prací, které budou v průběhu výstavby zakryty, vyzve zhotovitel objednatele nebo jím pověřenou osobu nejméně 2 pracovní dny předem, a to zápisem do stavebního deníku s uvedením termínu kontroly a prokazatelným předložením deníku objednatelům. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole zakrývaných prací, je povinen umožnit mu na jeho žádost jejich dodatečnou kontrolu a v tomto případě nese veškeré náklady s tím spojené. Zhotovitel je povinen odkrýt zakryté práce na žádost objednatelů i později. Nebude-li na díle shledána vada, uhradí náklady spojené s dodatečným odkrytím objednatel. O výsledku provedených kontrol prací před zakrytím se povinně provede zápis ve stavebním deníku, včetně popisu zjištěných vad. V případě zjištění vad při kontrole kvality provedených prací před zakrytím, je zhotovitel povinen závadný stav odstranit a přizvat technický dozor k opakované kontrole.

15. Při kontrole zakrývaných prací je zhotovitel povinen předložit objednateli výsledky všech provedených zkoušek, důkazy o jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. Jestliže by došlo zakrytím prací k znepřístupnění jiných částí díla a tedy k znemožnění jejich budoucí kontroly, je zhotovitel povinen předložit ke kontrole zakrývaných prací výše uvedené dokumenty ohledně těchto částí díla.
16. Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění; a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), v platném znění. Veškeré škody, způsobené nedodržením uvedených předpisů, hradí zhotovitel. 
17. Zhotovitel je povinen účastnit se koordinačních porad na stavbě (kontrolních dnů), svolaných zástupcem objednatele dle dohody. Zápis z kontrolních dnů bude součástí stavebního deníku. 
18. Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny stanovené objednatelem k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, nedostatků a závad při provádění stavby, zjištěných v rámci kontrolní činnosti. Za taková opatření objednatele jsou považována i opatření a požadavky technického dozoru objednatele, pokud objednatel výslovně nestanoví jinak.
19. Zhotovitel se zavazuje zajistit informovanost o průběhu provádění prací v dostatečné míře a předstihu v souvislosti s využíváním a případným omezením provozu (obslužnost, parkování, provoz zařízení, atd.).

20. Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli neprodleně všechny podstatné změny a skutečnosti, které mají vliv nebo mohou mít vliv, nebo souvisejí s předmětem smlouvy, nebo se jakýmkoliv způsobem předmětu smlouvy nebo stavby dotýkají.
XII. 
Spolupůsobení objednatele

1. Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit, provedené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu. 

2. Časové prostoje zaviněné objednatelem, které prokazatelně přeruší práce zhotovitele, jsou nezapočitatelné do prodlení plnění díla, a o tuto dobu se prodlužuje termín plnění 

            díla.

XIII. 
Záruky na dílo

1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě.    

2. Zhotovitel poskytuje smluvní záruku na materiál a práce po dobu 48 měsíců ode dne protokolárního předání díla. Záruka za jakost díla se vztahuje na vady vzniklé před uplynutím záruční doby, které jsou objednatelem uplatněny nejpozději v poslední den záruční doby. Výjimku tvoří strojní zařízení, technologie a výrobky, na které výrobce poskytuje kratší záruční lhůty. U těch však zhotovitel poskytuje záruku min. v délce 24 měsíců anebo delší lhůtě, pokud ji poskytují jednotliví výrobci součástí a příslušenství stavby.

3. Zhotovitel je povinen provést veškeré práce související s realizací díla v souladu s příslušnými právními předpisy a normami a v souladu s kvalitativními i kvantitativními požadavky objednatele uvedenými v zadávací dokumentaci, projektové dokumentaci, závazném stanovisku odboru životního prostředí ze dne 13. 9. 2017 (příloha č. 3 této smlouvy) , nebo výkazu výměr.
4. Zhotovitel se zavazuje odstranit zjištěné vady a nedodělky do 15 dnů od uplatnění reklamace objednatelem, pokud nebude s ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší a pokud to klimatické podmínky dovolí.

5. Uplatněním reklamace se dle této smlouvy rozumí písemné vyrozumění zhotovitele s popisem vad a nedodělků (dopisem, faxem, el. poštou). 
6. Termín pro odstranění vad a nedodělků z předávacího protokolu je 15 dnů ode dne podpisu předávacího protokolu, není-li v předávacím protokolu stanoven jiný termín.

7. Objednatel je povinen písemně oznámit zhotoviteli zjištěné vady díla bez zbytečného odkladu ihned po jejich zjištění.

8. Zhotovitel je povinen o jakékoliv reklamaci vyhotovit záznam, jehož obsahem bude zejména uvedení data reklamace, charakter vady, způsob vyřízení reklamace, lhůty vyřízení reklamace a podpisy smluvních stran či jejich oprávněných zástupců.
9. V případě, že zhotovitel řádně či včas neodstraní vady díla uplatněné v záruce, je objednatel oprávněn:

· nárok na slevu z ceny díla ve výši přiměřené povaze vady určené objednatelem (dále jen „sleva“).; anebo

· zajistit odstranění vady jiným profesionálem v oboru opatřeným objednatelem na náklady zhotovitele, a to na základě písemné dohody uzavřené mezi objednatelem a jiným profesionálem s určením rozsahu a ceny prací (dále jen „náklady“). Výši nákladů vyčíslených jiným zhotovitelem objednatel zhotoviteli oznámí a po odstranění vad tyto náklady zhotoviteli objednatel písemně vyúčtuje (vyfakturuje) k zaplacení se splatností do patnácti (15) dnů ode dne obdržení vyúčtování. V případě sporu stran o výši nákladů na odstranění vady jinou osobou, objednatel má právo zajistit znalecký posudek na účet zhotovitele a částka určená znalcem bude považována za oprávněné náklady objednatele na odstranění vady jiným zhotovitelem; anebo

· odstoupit zcela či zčásti od smlouvy.

8.
Objednatel oznámí zhotoviteli bez zbytečného odkladu vady díla, které se projeví v záruční době (dále jen „oznámení vady“). V oznámení vady je objednatel povinen označit místo výskytu vady a popsat její projev a uplatnit dle své volby kterékoli níže uvedené záruční nároky:

· odstranění vady opravou, anebo dodáním nové či chybějící věci; anebo

· požadovat vůči zhotoviteli slevu z ceny díla; anebo

· požadovat odstranění uplatněné vady jiným profesionálem v oboru na účet zhotovitele; přičemž objednatel je oprávněn veškeré své nároky ve vztahu k vytčeným vadám libovolně kombinovat. Objednatel však není oprávněn u vady, která byla napravena opravou či dodáním nové či chybějící věci, současně požadovat slevu z ceny díla. 
Spolu a vedle shora uvedených záručních nároků má objednatel právo požadovat:

· sjednanou smluvní pokutu za porušení povinnosti řádně a včas odstranit vady, jakož náhradu škody vzniklou v důsledku vady díla vyskytnuvší se v záruční době; anebo 

odstoupit (zcela či zčásti) od této smlouvy, pokud jakákoli vytknutá vada nebude ve stanovené lhůtě napravena anebo se vyskytla již nejméně jednou v minulosti.
XIV. 
Poddodavatelé

1. Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí díla spolupráce poddodavatelů.

2. V každém případě zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost provedení díla, jako by toto prováděl sám. 
3. Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace (to se týká i realizačního týmu), je v průběhu plnění díla možná v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako poddodavatel původní a rovněž po předchozím písemném souhlasu objednatele.
4. Zhotovitel odpovídá objednateli, že poddodavatelé budou disponovat potřebnými oprávněními, odbornou kvalifikací a dostatkem odborných zkušeností pro provedení dodávky, budou provádět předmět dodávky sami přímo pro objednatele a že poddodavatelé nebudou převážnou část činnosti zadávat dalším podzhotovitelům nebo osobám nemajícím příslušná oprávnění pro činnost nebo povolení k výkonu práce na území ČR. 

5. Za způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů na předmětu dodávky díla, za jednání poddodavatele při plnění dodávky, za škody na díle způsobené jednáním nebo opomenutím kterýmkoliv poddodavatelem v průběhu provádění díla odpovídá zhotovitel objednateli jako by tyto činnosti prováděl nebo porušení či škody způsobil sám.

6. Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané s kterýmkoliv poddodavatelem o provedení dodávky zaváže poddodavatele k povinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby pověřené objednatelem k výkonu technického či jiného dozoru, jakož k povinnosti na žádost objednatele předložit doklady a poskytnout informace o způsobu provádění dodávky (použitých materiálech, technologiích). 
XV. 
Odstoupení od smlouvy
1.
Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy v případě: 

· prodlení zhotovitele s konečným termínem o více jak 30 dnů dle smlouvy o dílo;
· porušení jakékoli povinnost zhotovitelem, zakotvené v čl. III., IV., V., XI., 14 této smlouvy, když zhotovitel neodstraní včas závadný stav v náhradní desetidenní (10denní) lhůtě;

· porušení smlouvy zhotovitelem byť jedenkrát podstatně či nejméně dvakrát nepodstatně, za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považuje rovněž takové porušení jeho smluvní či jiné povinnosti, které důvodně narušuje důvěru mezi smluvními stranami nebo zjevně znemožňuje řádné a včasné dokončení díla;

· úpadku zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění, nebo při pravomocném zahájení exekuce na závod zhotovitele;

· porušení povinností zakotvených v právních předpisech, dle kterých je zhotovitel povinen provádět dílo, anebo jimiž se řídí tato smlouva. 
2.
Odstoupení musí být učiněno písemně a účinnosti nabývá doručením druhému účastníkovi smlouvy, pokud objednatel v odstoupení neurčí jinak.
3.
Objednatel je oprávněn odstoupit od celé smlouvy i v případě, že se porušení povinnosti týká pouze části plnění dle této smlouvy. V případě odstoupení je zhotovitel povinen vrátit veškeré plnění přijaté od objednatele dle smlouvy; zhotovitel není oprávněn požadovat vrácení díla, či jeho části, má však právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které dosud vynaložil na zhotovení díla v souladu se smlouvou.   
4.
Má-li objednatel za to, že zhotovitel nedostatečně zajišťuje kapacity na staveništi (například počet zaměstnanců, délka pracovní doby, množství strojů apod.) a současně zhotovitel neplní sjednaný harmonogram prací anebo dle uvážení objednatele nedodržení harmonogramu prací hrozí, je zhotovitel povinen na základě výzvy objednatele tyto chybějící kapacity neprodleně v dostatečné míře rozšířit a doplnit. Pokud zhotovitel na základě výzvy objednatele nesjedná nápravu v souladu s předchozí větou, je toto považováno za podstatné porušení ustanovení této smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit. 
5.
Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou a závadný stav neodstraní bez zbytečného odkladu po výzvě objednatele.
6.
Objednatel nepřipouští možnost odstoupení od smlouvy zhotovitelem s výjimkou případu, kdy bude objednatel ve zpoždění s úhradou faktury delší než 120 dní a z důvodů uvedených v právních předpisech, jimiž se řídí tato smlouva.
7.
Objednatel má právo nerealizovat předmět smlouvy v celém rozsahu s ohledem na omezené finanční prostředky, některé části předmětu smlouvy nepožadovat nebo požadovat v zúženém rozsahu. Objednatel má právo z důvodů omezení nebo nedostatku finančních prostředků:
· plnění smlouvy přerušit na nezbytně nutnou dobu. O dobu přerušení se prodlužuje lhůta a objednatel je povinen k pokračování plnění smlouvy zhotovitele písemně vyzvat. Jakmile se strany dohodnou na aktualizaci harmonogramu prací a dodatku o prodloužení lhůty, je zhotovitel povinen následující kalendářní týden pokračovat v plnění smlouvy. 

· po předchozím upozornění zhotovitele ukončit plnění smlouvy a tuto smlouvu vypovědět. V tomto případě zániku smlouvy před splněním závazku náleží zhotoviteli za částečné plnění smlouvy poměrná část celkové ceny díla, určená za provedené práce součtem oceněných výkonů dle nabídky zhotovitele; zhotoviteli nenáleží žádné odstupné či kompenzace dalších nákladů a výdajů spojených s prováděním díla a touto smlouvou. V případě sporu stran o výši částečného plnění, bude cena prací určena znaleckým posudkem znalce, jmenovaného objednatelem.
XVI. 

Doložky

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.

3. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

XVII. 

Závěrečná ustanovení
1. Obě strany prohlašují, že tuto smlouvu podepsaly prosty omylu a tísně a toto své prohlášení stvrzují svými podpisy.
2. Změny a doplňky smlouvy jsou možné pouze formou písemných číslovaných dodatků.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.
4. Pokud není uvedeno jinak, řídí se smluvní vztahy této smlouvy občanským zákoníkem.
5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou stran.
6. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.

V Liberci dne……………………….

V Liberci dne……………………..

Ing. Karolína Hrbková




náměstkyně primátora                        



……………………………………..             
 ……………………………………     

Za objednatele



  
Za zhotovitele

Přílohy: 
1. Výkaz výměr – rozpočet

2. Projektová dokumentace
3. Závazné stanovisko ze dne 13. 9. 2017 
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Obijekt SO 251 Oprava zdi
Katastralni (zemi Liberec (682039)
Kraj Liberecky
Investor Statutarni mésto Liberec
nam. Dr. E. Benese 1/1
Liberec 1
460 59
UvaZovany spravce Statutari mésto Liberec
nam. Dr. E. Benese 1/1
Liberec 1
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Projektant RAL Projekt s.1.0.

Pod Vodarnou 4746/5¢, 466 05 Jablonec nad Nisou
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Stupef dokumentace DSP, PDPS




[image: image14.jpg]RAL Akee: ,Oprava zdi na p.p.¢. 923/1 v k.0. Liberec ul. Komenského*
Objekt: .SO 251 Oprava zdi*
PROJEKT  Technické zpréva str.3

2. Zakladni udaje o objektu

Jedna se o opravu tif cihelnych zdi v ulici Komenského v Liberci na Katastralnim tzem
Liberec. Zdi tvofi uzavieny dvir s travnatou plochou pro volnotasové akfivity. Pro
prehlednost jsem zdi rozdgila na &asti A, B, C. Zed A je situovéna na zapadni strans,
zed B je na severni strand a zed C se nachazi na vjchodni strané. Tyto zdi na sebe
pfimo navazuii, Ghel sevreni zdi je cca 90°.

3. Zduvodnéni stavby a jeji umisténi

3.1.  Navaznost projektové dokumentace na predchozi dokumentaci

Predchozi stupefi projektové dokumentace nebyl na tuto akci zpracovan, archivni
dokumentace nebyla dohledana. Ztohoto divodu jsou dimenze skrytych konstrukei
pouze odhadnuty a mohou se lisit od skuteénosti.

3.2. Charakter stavby

tav

Jedna se o opravu tfi cihelnych zdi v ulici Komenského v Liberci na katastralnim Gzemi
Liberec. Zdi tvofi uzavfeny dvir s travnatou plochou pro volnogasové aktivity. Pro
prehlednost jsem zdi rozdélila na &asti A, B, C. Zed A je situovana na zapadni strané,
zed B je na sevemi strané a zed C se nachazi na vychodni strané. Tyto zdi na sebe
pfimo navazuii, uhel sevieni zdi je cca 90°.

Zed A

Jedn se o cihelnou zed tvofici oploceni pozemku objektu byvalé galerie (vila Johanna
Liebiega ml.). Zed nevykazuje 7adné statické poruchy. Opravovana byla cast zdi, na
kterou navazuje zed objektu v zahradé galerie. Zde dochézelo k dotaci zdi vodou z
destového svodu. V této éasti byly zjistény Sikmé trhliny ve zdivu vzniklé patmé na
zékladé nefunkéniho destového svodu prilehlého objektu v zahradé galerie nebo
poruenim v prostoru zakladi kofenovym systémem. Kofenovy systém jasanu
rostouciho na za&atku zdi na jizni stran& uvnitf nadvofi na pozemku v tésné blizkosti zdi
maze pusobit negativné na zaklady zdi. Trhliny nejsou staticky zavazné. Celkové Ize
hodnotit tento tisek zdi jako Usek bez statickych poruch.

Jako nestabilni je tfeba povazovat ukongeni zdiva cihelnymi reznymi deskami v koruné
zdi. Desky jsou lokalné zcela rozrusené a lokalné také bez pfidrznosti ke koruné zdi.
Samotna zed v tomto Useku je stabilni. V koruné zdi jsou osazeny ocelové profily, na
Kterych vedena trojice ostnatych drati ztézujici pfipadné prelezeni zdi z nadvofi travnaté
plochy u ulice Komenského.

Zed'B

Cinelna zed v casti ,B* tvoii oploceni pozemku byvalého letnino kina. Dnes je v tomto
prostoru park. Tato zed byla provedena tak, ze betonové sloupky, na kterych bylo
pravdépodobné pivodné uchyceno oploceni pletivem, byly ponechany a dodateéné
obezdany s nadezdénim zdivem z cihel. Zed je ze strany parku znaéné zarostla vegetaci
(bectan).
V této casti zdi byly zjistény statické poruchy, nebot dochézi k oddélovani zdiva od
puvodnich betonovych sloupkis, vzniku silnych svislych trhlin, zatékani do zdiva v téchto
mistech a ke zIrété tvaru a stability €4sti zdi kolem sloupku. Zdivo v tomto Gseku ma
degradovanou omitku. Omitka je v plochach bez pfidrznosti. ZEasti je jiz opadana a
dochézi k rozrudovani cihel zdiva. Je nanejvy$ pravdépodobné, Ze v misté nejsilngjsi
trhliny na styku zdiva a sloupkt dochézi také k rozrusovani zdi kofenovym systémem
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javoru v blizkosti zdi v prostoru pozemku 923/1. Kofenovy systém pisobi na zaklad a

\2vedd" zéklad, &imz se rozeviré trhiina na styku zdiva a pavodniho sloupku plotu.
Koruna neni vybavena zadnou stiskou zabrafuijici vnikani srazek.

Zed C
Tato cihelna zed tvofi roh na vychodni strané se zdi B. V koruné zidky je betonova
deska, na které je polozena jehlanova hlavice plotového pilife. Na této zdi omitka zcela
chybi.

ve statutamim mésté Liberec na katastrainim Gzemi Liberec v ulici
Komenského u Liebiegovy vily. Dle diagnostiky zdi (27.7.2017 Diagnostika stavebnich
konstrukci s.r.0.) jsou ve $patném stavu, proto je nutno provést jejich opravu.

Opravou zdi nebude omezena doprava v ulici Komenského.

Terén je v daném misté rovinaty v nadmorské vysce cca 375 m n.m..

U zdi A a B jsou na pozemku p.¢. 932/1 vzrostlé listnaté stromy (1ks jasan a 1ks javor),
Které se nachazeji viésné blizkosti zdi. Tyto stromy je nutno odstranit z davodu
negativniho viivu na stavebni stav stavajicich zdi. Pafezy budou odirézovany.

Stavba bude probihat na nasledujicich pozemcich na katastrainim tzemi Liberec
682039:
p.¢. 923/1, 898/1, 5790

Statutarni mésto Liberec, nam. Dr. E. Benese 1/1

Liberec Staré Mésto, 46001 Liberec

Zdi jsou soutésti chranéné pamétky Liebiegovy vily. Oprava zdi je konzultovéna
s odborem ivotniho prostredi s oddélenim pamétkové péde. Oprava je zpracovéna die
zavazného stanoviska vydaného 13.9.2017 pod &.j. MML/ZPPP/Bad/188662/17-
SZ/167526/17/4.

PFed zahéjenim stavebnich praci je nutné nechat vytycit veskeré stavajici inzenyrské sité
v rozsahu stavby objektu.

34.  Geotechnické podminky

Geotechnické podminky nebyly s ohledem na charakter opravy zdi ovéfovany. Stavajici
objekly zdi nevykazuje dle diagnostiky poruchy zalozeni ani poruchy spodni stavby
viivem 8patného podiozi.

Vzhledem k rozsahu stavby neni pozadovéna pfitomnost specialisty geotechnika na
stavbs.

3.5, Zhotoveni stavby
Stavba a jejf &4sti musi odpovidat TKP a prisiusnym GSN, EN. Reseni detaili bude
odpovidat vzorovym listam. Pouzité typové prvky musi byt schvaleny, certifikovany.

Hotové stavba bude prevzata az po kompletnim dokonceni a predani dokumentace
DSPS.
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3.6. Projektové podklady
a)  oméfeni zdi
b)  rekognoskace terénu + fotodokumentace
c) udaje CUZK — vypisy informacf o parcelach KN
d) mapy.cz
€)  vyjadreni spravcu o existenci inzenyrskych siti
f)  diagnostika zdi (27.7.2017 Diagnostika stavebnich konstrukci s.r.0.)
g) zavazné stanovisko pamatkové péce (13.9.2017)

4. Technické reSeni

41.  Popis opravy zdi
U véech zdi bude z divodu provadéni novych omitek u paty zdi proveden malky vykop,
Ktery odhalf lic zdiva pod terénem. Nova omitka bude provedena i pod Grovni terénu, aby
po zpstném zasypu a zatravnani byl vysledna estetika nové omitky dokonala.

Zed A

Pfed stavebnimi pracemi na této &asti zdi je nutno odstranit stavajici vzrostly jasan, ktery
se nachézi na zacatku této zdi u zastfeSeného zahradniho objektu Liebiegovy vily. Je
navrzeno odirézovani pafezu pod Groven terénu.

Zkoruny zdi dojde k odstranéni ocelovych L profili s trojici ostnatych dratd. Déle
odstranéni stfiSek z koruny zdi. Dle diagnostiky Ize za nestabilni povaZovat ukonéeni
zdiva deskami v koruné zdi, kde jsou desky lokalné zcela rozrusené a lokélné také bez
pridrznosti ke koruné zdi. Z tohoto divodu byly navrzemy stfigky nové po celé zdi.
Koruna zdi bude kryta novymi stfiskami, které budou ve stejném duchu jako stfigky
stavajici, tj. v provedeni palenych, reznych stfisek. V pripads, ze se jiz takové stfisky
nevyrabgji, bude zvolena jina alternativa, s okapnickami a s pfesahem pred lic op&mé
2di (zamezi stékani srazkovych vod pfimo na lic zdi), které budou ve stejném duchu jako
stfisky stavajici. Jina alternativa bude podiéhat pfed osazenim schvaleni investora,
NPU a projektanta.

Lic zdi zp.p.c. 923/1 bude zbaven stavajici omitky (oprava o8zné zdi ze strany od
Liebiegovy vily nebude opravovana). Cihelné zdivo bude oisténo tiakovou vodou a
spary budou proskrabnuty pro dokonalou pfilnavost nové omitky. Provedeni novych
omitek bude provedeno tradiéni zednickou  technologii (jadro+Stuk). Omitka bude
namichana vapenocementova. Hladka povrchova Gprava, natér paropropustny, barevny
odstin bude odsouhlasen oddélenim pamatkové péce.
Pro rozbiti pohledové plochy zdi bude vyuZito trelazi pro vedeni popinavych rostin.
Trelaze budou provedeny z prazdnych gabionovych ko s pozinkovanou povrchovou
Gpravou, s okem 100x100. TrelaZe budou osazeny na vysku 2.0m a cca na 30 % plochy
2di A. TrelaZe budou tvoit prostorovou konstrukci a budou upevnany ke sténé pomoci
nerezovych kotev pres distanéni podiozky. Popinavé rostliny budou vysazeny dodateéné
a nejsou predmétem této PD.
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Zed B
Zde je nutno odstranit stavajici vzrostly javor, ktery se nachzi cca 5.5m od zamkového
chodniku na p.p.&. 923/1. Odstranéni pafezu se provede odirézovanim jakou u zdi A.
Z rubu zdi se odstrani stavajici popinavy bregtan (kofenovy systé, pokud to bude mozné,
zistane zachovan).

Na této zdi budou obé strany zbaveny stévajici omitky. Cihelné zdivo bude otisténo
tlakovou vodou a spary budou progkrabnuty pro dokonalou prilnavost nové omitky.

V prostoru vzrostiého javoru se od stavajici svislé trhliny provede prezdéni z cihelného
zdiva na maltu vapenocementovou v rozsahu 1m na obé strany. V tomto misté bude
proveden novy betonovy zéklad C20/25 do hloubky 1.1m dimenze 0.5x2.0m.

Provedeni novych omitek a stiisek bude provedeno stejniym zpisobem jako u zdi A,
pouze z divodu tloustky zdi 300mm, bude pomérové zizena stiiska — die dostupného
typu.

Zed'C

V korung zidky je betonové deska, na kieré je polozena jehlanova hiavice plotového
pilife. Tyto prvky se odstrani. Provedeni novych omitek ze vSech stran a stiisek bude
provedeno stejnym zpasobem jako u zdi A.

4.2. Cizi zaFizeni

Dle vyjadfeni pfislusnych spravct se v prostoru zdi nachazi tato IS:
CETIN as. - metalicky kabel (pfiblizné vose chodniku se
zamkovou dlazbou u ulice Komenského)
- GEZ Distribuce a.s. - podzemni vedeni NN do 1kV (vede
rovnob&zné se zdi B, za jejim rubem a pak se smérové lomi
kolmo a vede vychodn& pod chodnikem u ulice Komenského)

Ovéfeni existence stavajicich inzenyrskych siti je dolozeno jako soucast pfilohy G —
Doklady.
Pred zapogetim praci zhotovitel ovfi existenci inzenyrskjch siti a provede jejich presné
ytyeeni.

4.3, Reseni protikorozni ochrany, ochrany proti agresivité prostredi a bludnym
proudim

Ochranu konstrukce proti bludnym proudim neni nutno provadét s ohledem na charakter
stavby.
Za protikorozni ochranu prvk( trelaze zodpovidé vyrobce prvki (gabionové konstrukce).

4.4. Pozadované podminky a méfeni sedani a prahybu
S ohledem na charakter stavby nejsou pozadovéna 2adna méfeni.

4.5. Pozadované zatézovaci zkousky
S ohledem na charakter stavby neni poZadovéna zatéZovaci zkouska.

5. Vystavba

5.1.  Navrh postupu a technologie stavby
1. Informovani investora o za&atku praci.
2. Ovefeni vyskytu IS a jejich vytyéeni + pfipadna ochrana dle pokynd
prislugného spravee.
3. Odstranéni stromi + odfrézovani pafezt.
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4. Odstranéni ostnatého dratu véetn ocelovych sloupki na zdi A, odstranéni
stfigek v koruné zdi A.

5. Odstranéni brectanu z rubu zdi B.

6. Vykop pred zdi pro provedeni novych omitek pod Grovefi terénu.

7. Odstran&ni omitek (kompletné ze zdi B, C a ze zdi A pouze na pohledové
ploge od ul. Komenskeého).

8. Oisténi povrchi tlakovou vodou + proskrabnuti spar pro dokonalou pfilnavost
nové omitk

9. Prezdéni &asti u zdi B v mistd svislé trhliny u kaceného stromu + novy zaklad.

10 Provedeni nové jadrové omitky + tuky + malba + stfiska v koruné zdi.

11. Zésyp vykopl + zatravnéni casti po zpétném zésypu.

12, Uvedeni Gzemi do pavodniho stavu.

13. Osazeni trelai na zdi A

5.2. Specifické pozadavky pro predpokladanou technologii stavby
Veskera doprava, spojena s realizaci tohoto stavebniho objektu bude probihat z ulice
Komenského. Vozidla pfivazejici nebo odvazejici material budou stat na ulici pouze po
dobu nezbytn& nutnou pro naloZeni nebo slozeni materialu.
Prostor pro pfipadné zfizeni zafizeni stavenidté si zajisti zhotovitel v koordinaci
s investorem.
Stavba si zajisti napojeni na elektrickou sit ve viastni rezii nebo si zajisti nahradni zdroj
elektrické energie.

5.3. Souvisejici objekty stavby
Tato PD je provedena jako samostatna PD.

5.4. Vztah k uzemi
Ovafen existence stavajicich inzengrskych sitf je soucasti piilohy G. Doklady.
CETIN as. - metalicky kabel (pfiblizné vose chodniku se
zamkovou dlazbou u ulice Komenského)

- GEZ Distribuce a.s. - podzemni vedeni NN do 1kV (vede
rovnob&Zné se zdi B, za jejim rubem a pak se smérové lomi
kolmo a vede vychodné pod chodnikem u ulice Komenského)

- T-MOBILE Czech Republic a.s. — podzemni vedeni optické trasy
TMCT 2 a sité PASNET (pfiblizné v ose chodniku se zamkovou
dlazbou u ulice Komenského)

6. Prehled provedenych vypoéta

6.1. Vytyéovaci udaje
Stavajici zed byla pouze zméfena, vyskovy systém s ohledem na typ opravy zdi a jeji
zméfeni je pouZit relativni.

6.2. Prostorové uspofadani
Projekt respekiuje stavajici vy&kové a smérové vedeni, jedng se o provedeni novjch
omitek a osazeni stfisky do koruny stévajicich zdi.
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6.3. Staticky vypoéet
Staticky vypoget na stévajici zed nebyl proveden.

7. Reseni pfistupu a uzivani stavby osobami s omezenou schopnosti
pohybu a orientace

Vzhledem k charakteru stavby a jejimu umisténi se nepredpoklddd pohyb osob se
snizenou schopnosti orientace bez doprovodu.

8. Materialy pro stavbu objektu

Materidly jsou specifikovany ve vykresové &asti dokumentace. Pozadavky na materidl
jsou specifikovany v TKP vydané MD CR 1992 a aktualizované v nésledujicich letech.

9. Ochranné a bezpeé&nostni zafizeni

Pii provadéni praci je tieba dodrzet Vyhl. CUBP 324/1990 Sb. Geského (fadu
bezpetnosti prace a Zakonik prace a vsech platnych norem a predpis souvisejicich s
provadénim staveb a pouzivanim mechanizaénich prostedk, aby z divodu jejich
opomenuti & zanedbani nedoslo k Ujmé na zdravi a majetku.

S ohledem na charakter stavby zviast upozorfiujeme na nutnost vylougeni pohybu
nepovolanych osob po stavenisti tak, aby byly dodrzeny pozadavky vySe uvedenjch
predpisi. Je nutno fadné umistit ochranna zafizeni, zabrany véetné provizornich zabradi
a vystrazné tabule zabrariujici pripadnym Graziim a Gjmam na zdravi.

Veskeré rizikové prostory s nebezpecim padu pracovniki do hloubky (napf. krajni éasti
objektu, vykopy Gi okraje leseni) musi byt opatfeny dostatecnou zabranou.

Tlakové nadoby k Fezani kyslikem musi byt uloZzeny mimo dosah nebezpeti, které pfi
bourani vznika. Pfi manipulaci s chemickymi materialy na bézi asfalti a pryskyfic apod.
za vysokych teplot je treba respektovat zviastni predpisy a pouzivat predepsané
ochranné pomiicky.

Pfi vyrobni pfipravé zhotovitel vypracuje podrobné pokyny pro zajisténi BOZ svych
zaméstnanci, ktefi budou pred zahajenim praci prokazatelné pougeni. Na vyvéskach v
prostoru stavby budou spoleéné se zakladnimi bezpeénostnimi predpisy uvedeny
kontakty na pozarni a zachrannou sluZzbu, policii, IBP apod.

Kromé vieobecné platnych predpisii o ochrané zdravi a bezpecnosti se poukazuje
2zvlasté na :

CSN 050610 - Bezpecnost prace pii svafovani plamenem a fezani kyslikem

CSN 270144 - Prosttedky pro vazani, zavéovani a uchopeni bfemen

GSN 341010 - Vaeobecné predpisy pro ochranu pred nebezpe&nym dotykovym napétim
CSN 730820 - Pozamni bezpecnost staveb

CSN 733050 - Zemni prace

SN 341090 - Predpisy pro prozatimni elektricka zafizeni

10.Nakladani s odpady

Dle Zakona o odpadech &.106/2005 Sb. (nahrazujici zakon 185/2001 Sb.) a provadécich
vyhlagek Ministerstva Zivotniho prostfedi ¢. 381/2001 Sb., ve znéni vyhlasky ¢.503/2004,
kterou se stanovuje Katalog odpadu, Seznam nebezpeénych odpadu, atd., a €.294/2005
(méni vyhlasku 383/2001 Sb.) o podminkich ukladani odpadii na skladky
a podrobnostech nakladani s odpady je provedeno zatfidani odpadu, které vzniknou pfi
realizaci této stavebni akce a uréeno, jak budou tyto odpady likvidovany.

Vyse uvedeny zakon a navazujici provadéci vyhiasky stanovuji prava a povinnosti statni
sprévy a pravnickych a fyzickych osob pfi nakladani s odpady. Povinnosti investora
stavebni akce je zabezpeit veskeré nakladani s odpady podie vy&e uvedeného Zakona
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&.106/2005 Sb. a navazujicich vyhlaSek. Statni spravu v oblasti nakladani s odpady
provadi dle vy&e citovaného zékona mistn& prislugny stavebni Grad nebo jiny orgén po
dohodé s referatem Zivotniho prostredi.

Kazdy ptvodce odpadd je mimo jiné povinen vznik odpadd co nejvice omezovat
a vytvafet predpoklady pro vyuZivani a zneskodiovani odpadd. Odpady vzniklé pfi
realizaci této stavby zneskodni puvodce odpadu — zhotovitel stavby v ramci svého
programu o likvidaci odpadi. Pivodce odpadu je povinen odpady zafazovat dle katalogu
odpadii a odpady, které nemiize sam vyuit, trvale nabizet k vyuZiti jiné pravnické nebo
fyzické osobé. Nelze-li odpady vyuzt, je povinen zajistit zneskodnéni odpadu (recyklace,
kompostovani apod.) pred jejich odstranénim (ulozenim na skladku, spalen aj.). Dale je
plvodce odpadi povinen odpad ffidit a kontrolovat, zda odpad nema nékterou
2 nebezpeénych viastnosti. Behem vystavby i po uvedeni do provozu je povinen vést
evidenci o mnozstvi odpadi a zpiisobu nakladani s timto odpadem.

V Jablonci n.N., prosinec 2017 Vypracovala: Ing. Radka Louthanova
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oddéleni pamitkové péce
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€.j. MML/ZPPP/Bad/188662/17-SZ/167526/17/4  Vykizuje: Ing. Badalec V Liberci
Tel: 485 244 954 13.9.2017

Statutirni mésto Liberec,

10 00262978

Odbor ekologie a veFejncho prostoru
Nimésti Dr. E. BeneSe 1/1

460 59 Liberec

Vie: zivazné stanovisko k opravé ohradni zdi, instalaci treli%e a mobilidFe v

Komenského ulici p. p. & 923/1 k. . Liberec.

Magistrét mésta Liberec, odbor Zivotniho prostiedi, oddéleni pamitkové péte, jako orgén
stétni pamétkové péce dle § 25 odst. 1, pislusny dle § 29 odst. 2 pism. b) zdkona &. 20/1987
Sb., o stétni pamitkové péci v platném znéni, vydavé dle § 14 odst. 1 éhoz zikona, v souladu
sust. § 149 odst. | zikona & 500/2004 Sb., sprévni Fad, v platném znéni, toto

ziivazné stanovisko:

vsouladu s § 14 odst. 3 pamitkového zdkona je oprava ohradni zdi, instalace treldze a
mobilidfe v Liberci, Komenského ulici p. p. & 923/1 k. . Liberec, spogivajici v odstranéni
omitek v plném rozsahu, provedeni novych podle pivodnich, odstranini krycich desek koruny
2di smérem do zahrady ¢. p. 81, osazeni novych, loklni prezdéni v mistech poskozeni a
trhlin, nové omitnuti, polozeni novych krycich desck, instalace novych trelizi podél zdi
(fabionové konstrukee fixovani ke zdi pomoci distanénich podlozek) a osazeni mobilidic
zdfevénych palet, kdy zed' vily & p. 81 je nemovitou kulturni pamitkou CR, zapsanou
v Ustiednim seznamu pamitek pod rejstfikovym &islem 27557/5-4145 a zirovei je i soucasti
méstské pamitkové zény Liberec, prohlisené vyhlaskou MK &. 476/92 Sb., dne 10. 9. 1992

plipustnd pfispindni nasledujicich podminek
1. Budou odstranény veskeré nesoudrzné &sti ohradnich zdi.

2. Doplnéni zdi bude provedeno pomoci pélenych cihel shodného stavajiciho formétu
sklédanych do vépenocementové malty.

3. Omitky budou rovnéz vipenocementové, aplikované traditni zednickou technologif
(jadro/tuk), s hladkou povrchovou dpravou.

4. Findlni nétér zdi bude paropropustny, v monochromnim barevném provedeni.

5. Pred plosnou aplikaci nétérovych hmot budou na fasidu naneseny vzorky barevnosti,
které budou na misté upfesnény zéstupcem Magisiritu mésta Liberec, odboru
Zivotniho prostredi, oddéleni pamitkové péce a Narodniho pamétkového Gstavu,
Gizemniho odborného pracoviité v Liberci.
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6. Koruna zdi bude kryta novymi deskami v provedeni pilenjch, reznych jako u stévajic
2di zahrady &. p. 81.

Odivodnéni:

Magistrét mésta Liberec, odbor Zivotniho prostfedi, oddéleni pamitkové péce, obdrel dne
15.8. 2017 zadost o vydani zvazného stanoviska k vyse uvedené vici, podanou Statutérnim
méstem Libere, ICO 00262978, nim. Dr. E. BeneSe 1/1, 460 59 Liberec. Spravni orgin
posuzoval pripustnost véci hlediska zéjmil stitni pamitkové péce, nebot objekt je
nemovitou kulturni pamétkou CR, zapsanou v Ustfednim seznamu pamétek pod rejstiikovym
gislem 27557/5-4145 a zirovei je i souddsti méstské pamétkové zony Liberec, prohlasené
vyhliskou MK & 476/92 Sb., dne 10. 9. 1992.

K posouzent byl predlozena Zidost o opravu zdéného oplocent a o instalaci parkového
mobilidfe, spocivajici v odstranéni omitek v plném rozsahu, provedeni novych podle
pivodnich, odstranéni krycich desek koruny zdi smérem do zahrady & p. 81, osazeni novych,
Tokélni prezdéni v mistech poskozen a trhlin, nové omitnuti, polozeni novych krycich desek,
instalace novyeh treldZi podél zdi (fabionova konstrukee fixovand ke zdi pomoci distanénich
podlozek) a osazeni mobilide z drevénych palet.

Jedné s o stavebni dpravy prostoru podélného pidorysu ze dvou stran ohranigeného zdénym
oplocenim, zépadni zed je soucésti aredlu kultuni pamitky, vily €. p. 81, sevemni Cist
odddluie prostor od parku, byvalého letniho kina. Na rozdil od zdi sevemi, zipadni strana
nevykazuje Zidn statickd poskozeni. Zdi prosly novodobijSimi dpravami, coZ je patmé na
neprodySnjch cementovyeh dozdivkach, které je Zdidouci odstranit. Koruna zépadni zdi je
kryta velkoformétovymi misty znaéné degradovanymi reznymi deskami, koruna severni nizsi
zdi neni chrénéna a kryei desky by tedy bylo vhodné doplnit.

Zatravnény prostor je situovén podél zahrady Liebiegova palice ¢. p. 81. Ze dvou stran je
obehnén zdénou a omitanou obvodovou zdi, ze strany Komenského ulice tyofi oplocenim
s podezdivkou a driténym pletivem v rimech.

Zéjmem pamitkové péce ve vztahu k prediozené Zidosti je zachovini stivajiciho rizu a
charakteru dotéengch zdi a prostredi méstské pamitkové zény.

Realizace opravy ohradnich zdi a umisténi mobilisfe v daném prostoru je pfi spinéni vyse
uvedenjch podminck ze strany pamétkové péte pfipustnd. Riz a charakter zdi a celého
dotéencho prostoru navrZeného pro volnogasové aktivity zistvé zachovin.

Sprévni orgdn vydiv toto zévazné stanovisko na zikladé znalosti a obhlidky dotéeného
objektu, spolu s pisemnym stanoviskem Narodniho pamitkového Ustavu. Gzemniho
odborného pracovisté v Liberci zn. NPU-353/65813/2017 ze dne 1. 9. 2017, které orgén
obdrzel dne 4. 9.2017.
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Pougeni:

Proti tomuto stanovisku se nelze samostatné odvolat. V souladu s ust. § 149 odst. | sprévniho
Fidu je obsah tohoto stanoviska zévazny pro vyrokovou Est rozhodnuti vydaného podlc
zvlastnich predpisi (stavebniho zékona), odvoléni proti obsahu tohoto stanoviska Iz¢ uplatnit
ve stavebnim Fizen.

Otisk tredniho razitka:

Ing. Jaroslav Ragi
vedouci odboru
zivotniho prostiedi

vr

Za spravnost vyhotoveni: Ing. Jaroslav Badalee
Obari:

- Statutdmi mésto Liberec, odbor ekologie a verejného prostoru, IC0 00262978,
ném. Dr. E. Benese 1/1, 460 59 Liberec

Na védomi:
- Nérodni pamitkovy tistav, Gizemni odbomé pracovisté v Liberci, Jablonecka 23/642,
1C 75032333

11 pro spis
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