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1 Uvodni &ast

Tato Cast projektové dokumentace k provedeni stavby fesi opravu odvodnéni Rekreaéniho a spor-
tovniho arealu Vesec v Liberci, konkrétné se jedna o hlavni stadion a prostoru u trafostanice.

U hlavniho stadionu jde o opravu stavajiciho drendzniho systému svadéjiciho vody do stdvajiciho
propustku a vycisténi stavajiciho odvodrovaciho pfikopu.

U trafostanice se jednd o opravu odvodnovaciho pfikopu a podzemniho trubniho systému se dvéma
vtokovymi Sachtami svadéjici destové vody na vytokovy objekt, ktery je téZ nutné opravit.

Cilem navrzenych opatteni je radné podchyceni srazkovych vod a svedeni do stdvajiciho odvodriova-
ciho systému tak aby nedochazelo k poniceni a rozmaceni arealu.

2 Stavajici stav

Resena lokalita je v soucasné dobé odvodnéna pomoci stavajicich odvodfiovacich systéma, které se
nachazeji v blizkosti hlavniho stadionu i trafostanice. Tyto systémy jiz vSak ztratily svou plvodni kapacitu
jsou jiz nedostatecné, vlivem naslednych Uprav v aredlu doslo k jejich ¢astecnému znehodnoceni a pfi jejich
preplnéni dochazi k Uniku destové vody do okoli a tim k podmaceni ploch.

Navic jsou tyto odvodnovaci prikopy zaneseny a neni mozné vyuZzit pIné jejich kapacitu.

3 SO 301 - Odvodnéni hlavniho stadionu

Tento objekt fesi odvodnéni stdvajiciho hlavniho stadionu v rekreacnim a sportovni aredlu Vesec.
Je navrzen systém drenazniho potrubi pokryvajici vétSinu hlavniho stadionu, tam kde neni navrzeno

vpust. Veskeré srazkové vody budu svadény na stavajici odvodriovaci systém v blizkosti hlavniho stadionu.

Rekapitulace odvodnéni:

DRENAZN{ POTRUBI PE DN250 188,1 m
DRENAZNi POTRUBI PE DN100  355,9m
PVC, SN8, DN150 20,2 m
Cisténi prikopu 222,5m

Hlavni drenazni svod je navrZen od mista napojeni na stavajici odvodnovaci systém v arealu pres sta-
vajici revizni Sachtu cca 0,7m nad jejim dnem. Ddle vede trasa 3m jihovychodnim smérem do revizni Sachty
D1 v ni zméni smér na vychodni, podejde stavajici zpevnénou cestu v arealu a po cca 12,9m bude napojena
do dalsi revizni Sachty D2. V této Sachté uhne z plvodniho sméru na jihovychodni a bude kopirovat stavajici
zpévnou cestu vedouci od ovalu v délce 57,9m az do revizni Sachty D3. V této Sachté dojde opét k Upravé
trasy na jizni smér pre revizni Sachtu D4 az do koncové Sachty D5 umisténé mezi vnéjsi zpevnénou cestou a
samotnym ovalem. V tomto Useku dojde ke dvéma kfizeni zpevnéné plochy samotného ovalu hlavniho sta-
dionu. Hlavni dvodni dren bude uklddan v hloubce 0,8- 1,43m pod P.T.

Po trase bude do hlavniho svodného drenu prepojeno celkem 12ks drenaznich per v délce 13,0 —
41,9m. Drendini pera jsou navrzena tak aby pokryla co nejvétsi plochu a svym pravidelnym rozmisténim
podchytila co nejvice srazkovych vod. Napojeni na stavajici dren je navrZeno bud na odbocku DN250/100
nebo pfimo do revizni Sachty Dn600. Pomocné vsakovaci dreny budou ukladany v hloubce 1,08-1,45m pod
P.T.

Ve tfech mistem kde nebudou drendini pera navrZena jsou navrZeny odvodnovaci prvky — uli¢ni
vpusti s oznacenim UV1-UV3. Jedna se vychodni ¢ast arealu ve dvou pripadech jde i mista mezi vnéjsim a
vnitfnim ovalem UV1 a UV3 a UV2 je umisténa u vychodni hrany vnitfniho ovalu. Napojeno na svodny dren
je navrzeno na odboc¢ku DN250/150.

Hlavni svodny dren je navrzen z drenazniho potrubi PE DN250 v délce 355,9, pomocna drendzni pera
jsou navrzena z drenazniho potrubi PE DN100 v délce 188,1m, pfepojeni ulicnich vpusti je navrZeno pomoci
potrubi z materialu PVC, DN8, DN150 v délce 20,2m.

Soucasti toho stavebniho objektu je i ¢isténi zaneseného stavajiciho odvodnovaciho pfikopu, nacha-
zejiciho se v severovychodni ¢asti arealu.
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Pfikop byl postupem ¢asu zanesen usazeninami a naplavami ¢imz byla vyrazné zmensena jeho kapa-
cita. Tyto naplaveniny budou odstranény tak aby doslo k uvolnéni odvodriovaciho pfikopu a mohla byt vyu-
Zivana cela jeho kapacita.

Jedna se o vycisténi prikopu v délce 222,5m.

4 SO 302 - Odvodnéni u trafostanice

Tento objekt resi odvodnéni u stavajici trafostanice nachdazejici se ve vychodni ¢asti Rekrea¢niho a
sportovniho arealu Vesec.

Jsou navrzeny dvé vstupni Sachty spojené odvodnovacim potrubim, svadéjicim srazkové vody do no-
vé navrzeného vytokového objektu a dale do stavajiciho odvodnéni. Dale je pro zachytavan povrchovym
srazkovych vod navrZena terénni Uprava — odvodnovaci prikop, vycisténi stavajiciho odvodniovaciho pfikopu
a osazeni jednoho odvodnovaciho prvku — uli¢ni vpusti u samotné trafostanice.

Rekapitulace odvodnéni:

PP KORUGOVANE SN10, DN600 16,6 m
PP KORUGOVANE SN10, DN400 31,0m
PVC, SN8, DN200 13,2 m
Odvodnovaci prikop 30,8 m
Cisténi prikopu 37,0m

Samotné odvodnéni zacind u napojeni na stavajici odvodnéni za pristupovou komunikaci na .p.c.
1973/7. Napojeni na stavajici odvodnéni je feSeno pres novy betonovy vytokovy objekt o pldorysnych roz-
mérech 1000x1300mm. Vytokovy objekt je tvoren vytokovym celem o Sifce 300mm délce 1000mm a vysce
1050mm ukotvenym do terénu zakladem lichobéznikového tvaru o délce 1000mm, Sifce 1000mm a hloubce
1000mm. Do tohoto vytokového objektu bude zausténo odvodrnovaci potrubi z materialu PP korugované
v dimenzi DN600, vedouci od vytokového objektu pod pfistupovou komunikaci na p.p.¢. 1973/7 az do vto-
kové Sachty V52 umisténé ve stiedu p.p.¢. 1567/2.

Samotna vtokova $achta V52 je navriena jako betonova monoliticka konstrukce tvorena ¢tvercovym
pudorysem o vnéjsich rozmérech 1400x1400mm s vyskou 2000mm, tloustkou stény 200mm umisténé na
podkladnim betonu o pldorysnych rozmérech 2200x2200mm a vySce 400mm. Do této Sachty je napojeno
potrubi od vtokové $achty V51, potrubi od odvodriovaciho prvku — uliéni vpusti UV4 a povrchové je do ni
zaustén samotny odvodnovaci prikop. Okoli Sachty bude provedena terénni Uprava — tak aby novy terén byl
vysvahovan smérem k mfiZi nové vtokové $achty viz vykres ¢. 13 VTOKOVA SACHTA VS2.

Z vtokové $achty VS2 vede trasa odvodnéni zapadnim smérem kde po cca 31,0m bude osazena druha
vtokova $achta V51. Tato vtokovy achta je navrZena u Usti stavajiciho odvodiiovaciho p¥ikopu a svadi des-
tové vody pfivedené pravé timto pfikopem déle do nové navrieného odvodnéni.

Samotna vtokova $achta V51 je navriena jako betonova monolitickd konstrukce tvofena &tvercovym
pudorysem o vnéjSich rozmérech 1400x1400mm s vyskou 3200mm, tloustkou stény 200mm umisténé na
podkladnim betonu o pldorysnych rozmérech 2200x2200mm a vySce 400mm. Vzhledem k velké hloubce
této Sachty je na jeji vrchni ¢asti navrzeno ocelové tritrubkové zabradli o vySce min. 1100mm.

Do této Sachty je napojen stavajici odvodnovaci prikop.

K podchyceni povrchovych destovych vod je navriena terénni Gprava ve formé nového odvodriovaci-
ho prikopu, ktery je navrien mezi novymi vtokovymi achtami V51 A V52. Samotny piikop je tvofen dnem o
fifce 0,5m a proménné hloubce 0,48-0,645m na které navazuji bfehy ve sklonu 1:2. Cely pfikop ma podélny
sklon 2,5-4,8% a sméfuje ke vtokové $achté V52 do které je zaustén.

Zachyceni destovych vod v ze stavajici trafostanice a jejiho okoli je navrieno pomoci odvodiiovaciho
prvku — uliéni vpusti s oznacenim UV4, umisténé u severovychodniho rohu samotné trafostanice. Uli¢ni
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vpust bude napojena na novou vtokovou $achtu V54 pomoci potrubi z materidlu PVC, Sn8, DN200 v délce
13,2m.

Odvodnéni v useku VO-VS1 je navrzeno z PP KORUGOVANEHO SN10, DN600 v délce 16,6 m, odvod-
néni v iseku V51-VS2 je navrieno z PP KORUGOVANEHO SN10, DN40O v délce 31,0 m, odvodnéni od UV4 je
navrzeno z potrubi PVC, DSN8, Dn200 v délce 13,2m.

Soucasti toho stavebniho objektu je i CiSténi zaneseného stavajiciho odvodnovaciho pfikopu, nacha-
zejiciho se zapadnim smérem od nové navrzeného odvodnéni.

Ptikop byl postupem C€asu zanesen usazeninami a naplavami ¢imz byla vyrazné zmensena jeho kapa-
cita. Tyto naplaveniny budou odstranény tak aby doslo k uvolnéni odvodnovaciho pfikopu a mohla byt vyu-
Zivana cela jeho kapacita.

Jedna se o vycisténi prikopu v délce 37,0m.

5 Spolecna ustanoveni pro kanalizace

5.1 UloZeni drenazniho potrubi

Potrubi svodnych drént bude ukladano na urovnané dno ryhy Siroké min. 0,8 m, ve spadu dle podél-
nych profilG. V pfipadé, Ze se budou v ryze vyskytovat kameny, stavebni sut ¢i jiné materialy, které by moh-
ly potrubi poskodit, bude nutné v ryze zhotovit piskové loZe o tloustce min. 0,15 m. Po uloZeni potrubi bu-
dou ryhy zasypany drcenym Stérkem frakce 8-16 mm. Vrchni vrstva zdsypu je navriena z Stérku frakce 4-8
mm aby bylo zajisténo co nejrychlejsi odvadéni vody z povrchu stadionu do systému odvodnéni. Zasyp je
nutné radné zhutnit, aby se zamezilo nerovnomérnému sedani vrchnich vrstev.

Volné konce potrubi budou prekryty geotextilii, aby bylo zabranéno vnikani necistot do potrubi.

Potrubi bude ukladana dle technologického predpisu vyrobce, vidy perforaci vzhiru.

5.2 UloZeni potrubi kanalizace

Potrubi kanalizace bude ukladano s min. krytim 1,0 m (viz podélny profil) do hloubené ryhy na pisko-
vé loze t1.0,15m a obsypdno piskovym obsypem do vysky 0,3 m nad vrch roury. Pro podsyp a obsyp bude
pouZzit téZzeny Stérkopisek frakce 0-8 mm. Materidl pro obsyp se rovhomérné rozprostie po obou stranach
trouby po vrstvach 10-15 cm a zhutfiuje se soumérné po obou stranach trouby na miru zhutnéni min. 90%
PS a ulehlost Id min. 0,67. Vrstvy obsypu nad troubou se smi zhutfiovat jen po stranach trouby. Zasyp se
zhutnuje pribézné po vrstvach max. 20 cm. Mira zhutnéni je predepsana do vysky 30 cm nad vrchol dfikd
trub a to na min. 80% PS.

Je nutno ovéfit, je-li dno vykopu dostatecné zhutnéno (pfirozené zhutnéni okolni zeminy vzniklé
mnohaletym usazovanim). Toto zhutnéni musi odpovidat hodnoté min.88% PS (pro pojezd stredné tézkymi
mechanismy typu LKW 12 nebo SLW 30 min. 90%, popi.92%, pro tézké mechanismy typu SLW 60 min 95%).
Pokud je tato hodnota nizsi (napf. z dvodu navazky zeminy, ve které se dodatecné zhotovuje vykop), je
nutné toto dno vykopu zhutnit na pozadovanou hodnotu (,,Zéna podsypu — ZP“) jinak je moZné nebezpedi
vzniku podélné a pricné deformace ulozeného potrubi. Hutnéni dna vykopu se provadi za pomoci hutnicich
mechanismu.

Zbytek vykopu do Urovné plané komunikace bude zasypan Stérkodrti frakce 0-63 nebo vhodnou ne-
sedavou zeminou z vykopku. Zasyp ryhy musi byt vidy Fadné po vrstvach zhutnén min. na 98 % PS v aktivni
z6né na 100% PS.

Vramci vykopovych praci je nutné provést fadnou stabilizaci dna ryhy, aby nedochazelo
k naslednému sedani a tim zméndam ve spadu kanalizace.

Vykopova ryha bude vzdy zajisténa pazenim.

Zemni prace v ramci rekonstrukce kanalizaci jsou uvazovany pouze po spodni hranu konstrukce ko-
munikace. V feSené lokalité dochdzi ke kompletni vyméné konstrukce komunikace. Veskeré bouraci prace i
zpétna oprava komunikace v feSené lokalité je feSena v ramci samostatné ¢asti projektové dokumentace.

Pfed zasypanim ryhy je nutné provést kontrolu potrubi, zda nedoslo k mechanickému poskozeni
trub. Trasa kanalizace bude zamérena do soutradnicového systému JTSK ve formatu GIS.

Nejpozdéji zaroven s hutnénim obsypu a zasypu bude vytahovadno pazeni ryhy.
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Nad obsypem bude proveden hlavni zasyp z nenamrzavého hutnitelného materidlu a konstrukce vo-
zovky, v jednotlivych Usecich dle vykresu ,vzorové ulozeni potrubi®.

5.3 Material potrubi, tvarovek a armatur

Potrubi drenazni je navrzeno s hladkym vnitfnim povrchem a proto je malo nachylné k zanaseni. Po-
trubi je spojovano do hrdel bude pouZito tésnicich krouzkd. Minimalni rozsah perforace je 220st.

Potrubi kanalizace je navrzeno z trub PVC plnosténné, kruhova tuhost min. SN8. A PP korugovaného,
kruhova tuhost min. SN10.

Manipulace a pokladani trub musi byt v souladu s technickymi ptredpisy vyrobce.

5.4 Revizni Sachty

Sachty s oznacenim D1-D5 jsou navrzeny jako typové PVC DN600.

Vtokové $achty V31 A V32 jsou navrieny jako monolitické betonové konstrukce o vnéjéich padorys-
nych rozmérech 1400x1400mm.

Monolitické Sachty provadéné na stavbé budou z vnéjsi strany opatfeny natérem chrdnicim beton
prefabrikatQ. Prefabrikované Sachty s atestem tento natér mit nemusi. Skruze DN 1000 budou opatfeny
vidlicovymi stupadly dle DIN 19555. Skruze pfechodové DN 600/1000 stupadly kapsovymi.

Potrubi bude do $achet napojeno pomoci $achtovych prechodek. Sachty budou na kanalizaci prove-
deny vodotésné.

Veskeré vyrobky na kanalizaci musi byt certifikovany pro pfrislusné pouziti podle aktudlné platnych
legislativnich predpisu.

Sachty v komunikacich budou opatfeny poklopy tfidy D 400 dle CSN EN 124 z tvarné litiny s kloubem,

aretaci vika, elastomerovou tlumici vlozkou a s Ghlem otevieni 130°. Na vSechny rekonstruované budou
pouzity poklopy s ramem, spolupUsobicim s okolnim asfaltovym kobercem.

6 Konstrukcni a stavebné technické feseni a technické vlastnosti stavby

6.1 VSeobecné pozadavky

Veskeré materidly pouZité pri stavbé musi byt v souladu se zdkonem ¢. 22/1997 Sb. v platném znéni a
navazujicimi predpisy (Nafizenim vlady ¢. 163/2002, kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané sta-
vebni vyrobky, atd.) v platném znéni. Vyrobky musi byt vyrabény dle platnych evropskych, ptripadné ceskych
norem a musi byt certifikovany pro Ceskou republiku.

Podminkou pro uvolnéni materidlu pro jeho zabudovani do Dila bude doloZeni dokladu o posou-
zeni shody vyrobku.

6.2 Zakladani stavby
Zajisténi stavebnich jam a ryh vcetné technologie provadéni a zajisténi odvodnéni pro stavbu nabidne
zhotovitel. ZpUsob sniZeni hladiny spodni vody je véci zhotovitele stavby, tak aby nedoslo k negativnimu
ovlivnéni okolniho Uzemi.
Ndavrhem zaklddani musi byt spInéna prostorovd omezeni v misté stavby, zejména s ohledem na sta-
vajici podzemni zafizeni (ESN 73 6005). Prace budou provadény v souladu s CSN EN 805.

6.3 VSeobecné pozadavky na stoky
Stoka musi byt vodotésnad, tzn. nesmi dochazet k Uniklim splaskovych a srazkovych vod ze stoky a nesmi
dochézet k prisakdim podzemnich vod do stoky a to ani ve spojich trub, ani v napojeni na kanaliza¢ni
Sachtu. Stoka musi byt z materidlu, ktery je odolny proti mechanickym, chemickym, biologickym a jinym
vlivim dopravované odpadni vody a proti namahani pfi Cisténi stok. Potrubi musi byt uloZeno tak, aby
spolehlivé preneslo zatizeni zeminou a provozem po povrchu. Poklddka potrubi a zasypové vrstvy budou
zvoleny dle technologického predpisu vyrobce potrubi.

6.4 VSeobecné pozadavky na revizni Sachty

Sachty se buduji na kanalizaci véude tam, kde se méni smér, pri¢ny profil nebo sklon piimych tsek
trubnich stok, na konci kazdé stoky a v misté spojeni dvou nebo vice stok. Pomoci Sachet je umoznén vstup
do kanalizace a udrzba kanalizace.
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Minimalni svétly pldorysny rozmér komory kruhové sachty je 1000 mm.

Minimalni svétly pldorysny rozmér vstupniho kominu je 600 mm.

Stupadla jsou osazena ve vzddlenosti max. 300 mm a musi byt zhotovena z materidlu odolavajiciho
korozi. Vstup do Sachet bude zakryt Sachtovym poklopem s rdmem, typ poklopu bude zvolen dle mista za-
budovani podle nasledujicich ttid:

e tfida A15 — plochy pro chodce a cyklisty,

e tfida B125 — chodniky, pési zony, obytné zdny, plochy pro stani a parkovani osobnich automobild,

e trida D400 — vozovky pozemnich komunikaci, zpevnéné plochy a parkovisté pristupné pro viechny druhy
silni¢nich vozidel.

Poklopy budou z tvarné litiny, na jednotné a splaskové kanalizaci budou osazeny bez odvétrani. Na
destové kanalizaci budou osazeny s odvétranim. Veskeré poklopy budou opatfeny logem Svazku VAK.

V misté spojeni stok a v misté smérového lomu stoky se odpadni vody provedou dnem Sachty v Zlab-
ku, ktery odpovida Sifce stoky nebo kynety stoky. V pfipadé zmény sméru stoky tvofi zlabky oblouk a v pfi-
padé zmény profilu tvofi pfechod mezi profilem pritokové stoky a odtokové stoky. Minimalni polomér ob-
louku Zlabku u Sachet na stokach do profilu 600 mm je roven 0,75 DN, na stokach vétsich profil( je minimal-
ni polomér oblouku Zlabku roven trojnasobku $itky potrubi (Iépe pétinasobku). Sachta musi byt v celém
svém rozsahu vodotésna.

6.5 VSeobecné pozadavky na kanalizacni pFipojky
Nejsou soucasti PD.

6.6 Poklopy

Vstupni poklopy Sachet jsou litinové s Unosnosti odpovidajici max. zatizeni. Poklopy musi bezpecné
prenést zatiZeni zpUsobené provozem na povrchu. Poklopy Sachet v komunikacich jsou spolupUsobicim
s okolnim asfaltovym kobercem s minimalni Gnosnosti D 400 dle CSN EN 124.

Sachty s oznacenim D1-D4 budou opatieny kruhovym pojizdnym poklopem BEGU D400 DN60O.

Poklopy na jednotné a splaskové kanalizaci budou osazeny plné bez odvétrani. Poklopy na destové
kanalizaci budou s odvétranim. Veskeré poklopy budou opatifeny logem Svazku VAK.

6.7 Napojeni na stavajici stoky

SO 301 - Odvodnéni hlavniho stadionu bude napojeno na stavajici odvodrnovaci stoku pres stavajici
revizni Sachtu.

SO 302 - Odvodnéni u trafostanice bude napojeno na stdvajici odvodnéni pres novy betonovy vyto-
kovy objekt.

6.8 DemontazZe a ruseni stavajiciho potrubi
Neresi se.

6.9 Pokladka kanalizacniho potrubi

SO 301 - Odvodnéni hlavniho stadionu potrubi stoky DN100-250 bude provedeno z drendzniho po-
trubi PE splfiujicich pozadavky CSN EN 13476, bude ukladéano do samostatné pazené ryhy. Viz vykresova
¢ast — vzorové uloZeni potrubi.

SO 302 - Odvodnéni u trafostanice potrubi stoky DN400-600 bude provedeno z potrubi PP korugova-
ného s min. kruhovou tuhosti SN10 dle pozadavk( CSN EN 13476, bude ukldddno do samostatné pazené
ryhy. Viz vykresova cast — vzorové uloZeni potrubi a z potrubi DN150 z materialu PVC s kruhovou tuhosti
mni. 8 SN.

Na dné ryhy bude provedena 150 mm dolni vrstva loZe potrubi.
Potrubi musi byt podepieno po celé délce dfiku trouby! V mistech hrdel budou v loZi provedeny
prohlubné.

Ndsledné bude provedena montaz potrubi a proveden bocni a kryci Stérkopiskovy obsyp potrubi do
vysky 300 mm nad vrcholem trouby. Max. zrno 22 mm pro DN 150, resp. 40 mm pro DN 400-500. Obsyp
bude hutnén po vrstvach do 150 mm. Nad vlastni troubou nesmi byt hutnéni provadéno strojné !
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Nad obsypem bude provadén zdsyp ryhy vhodnym nesedavym vykopovym materidlem nebo Stérko-
piskem a provede se obnova povrchu.

Veskera manipulace strubnim materidlem a vlastni montaz potrubi bude provadéna podle
CSN EN 1610 a podle technologickych predpisti vyrobce trub.

Pfipojky odvodiiovacich prvkd budou napojeny bud do dnové €asti vstupni ¢i lomové Sachty nebo
pfimo na potrubi stoky pres odbocku 45° nebo 90°.

7 Provedeni stavby — obnova povrchii

Obnova povrch( je fe$ena ve vykrese ¢ 09 VZOROVE PRICNE REZY ODVODNEN/ HL. STADIONU.

Obnova povrchi mimo zpevnéné plochy fesené v rdmci PD komunikaci budou provedeny ve shodné
konstrukci dle plvodniho stavu. Konstrukce komunikace bude provedena nad ryhou vykopu. Obrusna asfal-
tova vrstva bude provedena s presahem 0,5 m na kazdou stranu vykopu k zajisténi rovhomérnému sedani
vrstvy.

v ey

8 Ochrana stavby pred negativnimi Gcinky vnéjsiho prostredi

8.1 Protikorozni ochrana, ochrana pied bludnymi proudy
Ochrana je zajisténa materidlovym provedenim stavby.
Kanalizace  Plastové plnosténné trouby

9 Udaje o pozadované jakosti navrienych materialQ

Veskeré materidly pouZité pfi stavbé musi byt v souladu se zakonem ¢. 22/1997 Sb. v platném znéni a
navazujicimi predpisy (Natizenim vlady ¢. 163/02, kterym se stanovi technické poZadavky na vybrané sta-
vebni vyrobky, atd.) v platném znéni.

Podminkou pro uvolnéni materialu pro jeho zabudovani do Dila bude doloZeni dokladu o posou-
zeni shody vyrobku.

Veskeré objekty musi byt provedeny z materialu, ktery je odolny proti mechanickym, chemickym, bi-
ologickym a jinym vlivim dopravovaného média i okolniho prostfedi. Dadle musi byt odolné proti namahani
pfi Cisténi potrubi, proti zatizeni vyvolaném zdsypy, stavebnimi konstrukcemi i pojezdy vozidel.

Instalované trouby, armatury a tvarovky musi spliiovat minimalné nasledujici kvalitativni poZadav-
ky:

9.1 Obecna ustanoveni

V pfipadé prekopl stavajicich komunikaci je nutné jejich radné vyspraveni.

Pfed provadénim zemnich praci je nutno provést presné vytyceni podzemnich vedeni vedenych v
soubéhu nebo kfizZujicich trasu projektovanych IS, aby nedoslo ke kolizi s témito sitémi pfi hloubeni ryhy. Pfi
hloubeni a dalSich stavebnich pracich je nutno ktizujici vedeni a vedeni v blizkosti stavebni ryhy chranit.

Vzhledem k tomu, Ze vyjadieni spravcu siti o pribéhu jejich zafizeni je pfevainé pouze orientaéni a
geodetické podklady jsou zjednodusené, mohou se vyskytnout odchylky tras jednotlivych zafizeni oproti
dokumentaci. Pokud dojde ke zménam, které by mohly vést k jiné trase projektovanych inZzenyrskych siti nez
je navrzend, je nutna konzultace s projektantem. Je nutné dodrzovat prostorovou normu CSN 736005. Vy-
kopové ryhy budou po dobu stavby ohrazeny, aby nedoslo k padu nepovolanych osob do vykopu a za tmy a
pfi snizené viditelnosti budou rfadné osvétleny. Pred definitivnim zasypanim potrubi je nutné provést jeho
vytyceni.

Presné a konecné vytyceni trasy novostavby IS se provede po pfesném vytyceni trasy vSech podzem-
nich siti v predpokladané trase potrubi. Po poloZeni potrubi do vykopu se zaméri jeho skutecna trasa a vy-
sledky se zanesou do dokumentace, ktera se preda provozovateli podzemniho vedeni.

Pti vystavbé je nutno dbat pfislusnych norem a predpisu, predevsim norem a nafizeni o bezpecnosti
prace na pracovisti a ochrany zdravi pracovniku.
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9.2 Zemni prace

Viykopy v komunikacich budou provadény dle €SN 73 3050 v souladu s pozadavky spravct.

Na zatravnénych plochach bude provedena skryvka ornice v Sifce stavebniho pruhu a v tl. 150 mm.
Tato ornice se opétné pouzije na zpétnou Upravu stavebniho pruhu a jeho oseti.

Vykopy v komunikacich budou provadény dle €SN 73 3050 v souladu s pozadavky spravcd, resp. maji-
tell pozemkd.

Vykopy v komunikacich budou provddény do zatiznuté ryhy s pfesahem o min. 0.5 m na obé strany
vykopu.

Vykopek vhodny pro zpétné zdsypy bude uloZzen podél vykopové ryhy dle prostorovych moznosti,
pfipadné bude vykopek odvezen na mezideponii.

Prebytecny vykopek nevhodny pro zpétné vyuziti na zasypy bude zhotovitel odvazet na skladku, kte-
rou si sam zajisti a projedna.

Obsyp a nasledny zdsyp musi byt fadné zhutnén po vrstvach. Obsyp potrubi bude proveden vhodnym
nesedavym a nenamrzavym materidlem podle pokyn( vyrobce potrubi. K zasypu stavebni ryhy bude ve vol-
ném terénu pouzit vykopovy material, v komunikacich doporucujeme pouzit vhodny nesedavy a nenamrza-
vy material. Vhodnost vykopového materiadlu bude posouzena geologem.

Konstrukéni vrstvy komunikaci a zpevnénych ploch budou obnoveny na Sitku ryhy.

Nezpevnéné komunikace a povrch terénu mimo komunikace bude uveden do plvodniho stavu — bu-
de zpétné rozprostfena ornice a provedeno oseti travnim semenem.

Obsyp a nasledny zdsyp musi byt radné zhutnén po vrstvach. Obsyp potrubi bude proveden vhodnym
nesedavym a henamrzavym materialem o max. zrnitosti 20 mm a dle pokynu vyrobce potrubi.

Vhodnost vvkopového materidlu pro zpétné pouziti na zasypy ryhy bude posouzena geologem.

Zajisténi stavebnich jam pro stavbu Sachet a ryh véetné technologie provddéni a jejich odvodnéni pro
stavbu bude reseno dle technologickych predpisti zhotovitele dle platnych zdkond, vyhldsek a norem.

Veskeré zemni prace v blizkosti stdvajicich podzemnich vedeni musi byt provadény v souladu s vyjad-
fenimi jejich spravca.

Vyjadreni spravcd podzemnich zafizeni a zakresy jednotlivych podzemnich inZenyrskych siti v celé
délce trasy rekonstrukce kanalizaci jsou soucasti dokladové c¢asti této PD. VSechna podzemni zatizeni
v mistech vykopU si musi zhotovitel pfed zahajenim zemnich praci nechat vytycit jejich spravci.

V souladu s TNV 75 5402 budou vykopy dlsledné paZeny tak, aby nedoslo k naruseni okolniho krytu
vozovky, resp. prilehlych budov nebo k ohrozeni pracovnikl ve vykopech.

Pred zahajenim zemnich praci budou vytyceny vSechny stavajici podzemni IS a sondami bude ovéren
jejich pribéh a vyskové usporadani.

Provadéni podsypu, pokladka potrubi a provadéni obsypl a zasypd bude probihat rovnéz v souladu s
TNV 75 5402 s dislednym hutnénim, které zarudi trvalou stabilitu potrubi, vozovek a pfilehlych budov.

Vykopy budou nalezité oznaceny a ochranény zabradlim a osvétlenim tak, aby nemohlo dojit k padu
osob do vykopd.

9.3 Vytyceni novostavby
PUdorysné jsou nové fady vytycCeny v soufadnicich JTSK. Vyskové vedeni je vytyCeno ve vyskovém sys-
tému Bpv.

1 -978537.182 -687950.765 14 -978677.947 -687897.883
2 -978537.182 -687937.895 15 -978681.040 -687897.821
3 -978546.689 -687929.586 16 -978694.958 -687897.542
4 -978558.041 -687919.667 17 -978695.543 -687926.784
5 -978569.392 -687909.747 18 -978678.532 -687927.124
6 -978580.743 -687899.827 19 -978661.493 -687927.465
7 -978590.741 -687899.627 20 -978649.495 -687927.705
8 -978593.123 -687899.580 21 -978637.498 -687927.945
9 -978612.705 -687899.188 22 -978625.500 -687928.185
10 -978622.571 -687898.990 23 -978613.290 -687928.429
11 -978636.912 -687898.704 24 -978591.805 -687941.431
12 -978648.910 -687898.464 25 -978581.809 -687941.686
13 -978660.908 -687898.224 26 -978570.212 -687941.981
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27 -978558.616 -687942.276
28 -978547.020 -687942.572
29 -978680.870 -687889.285
30 -978622.498 -687895.382
31 -978592.962 -687891.526
32 -978639.667 -687789.838
33 -978633.399 -687805.169
34 -978643.781 -687813.345

10 Vypis materidlu

SO 301 - Odvodnéni hlavniho stadionu

Objekt jednotka | mnoZstvi
DRENAZNi POTRUBI PE DN250 m 188,1
DRENAZN{ POTRUBI PE DN100 m 355,9
POTRUBI PVC, SN8, DN150 m 20,2
ULICNT VPUST ks 3,0
REVIZN{ SACHTA PVC DN600 ks 5,0
STERK 8-16 m3 305,7
ZATRAVNENI A OHUMUSOVAN| m2 134,2
OPRAVA ASFALTOVYCH POVRCHU m2 16,9
SO 302 - Odvodnéni u trafostanice

Objekt jednotka | mnoZstvi
POTRUBI PP KORUGOVANE SN10, DN600 m 16,6
POTRUBI PP KORUGOVANE SN10, DN400 m 31,0
POTRUBI PVC, SN8, DN200 m 13,2
ULICNT VPUST ks 1,0
VTOKOVA SACHTA ks 2,0
VYTOKOVY OBJEKT ks 1,0
ZATRAVNEN{ A OHUMUSOVAN| m2 182,0
OPRAVA ASFALTOVYCH POVRCHU m2 6,0

V Liberci 03/2019

35
36
37
38
39
40
41

-978633.660
-978632.971
-978630.279
-978624.925
-978619.069
-978617.627
-978617.110

-687807.029
-687812.159
-687817.985
-687825.126
-687830.880
-687831.823
-687833.240

vypracoval: Renata Hejtmanova Havlova
Ing. Petr Kotinek
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