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POZN. TENTO VYKRES SLOUZi JAKO PODKLAD PRO REALIZACI VE SMYSLU FINALNi PODOBY, VESKERE TECHNOLOGICKE POSTUPY BUDOU NAVRZENY REALIZACNI FIRMOU TAK,
ABY BYLA PRIPRAVENA ZA DiLO NEST ODPOVEDNOST A POSKYTLA STANDARDNiI ZARUKY. tATO DOKUMENTACE NENi VYROBNi DOKUMENTACI, ROZMERY ODKAZUJICi NA STAVBU
MUSI BYT PRED ZAPOCETIM VYROBY ZKONTROLOVANY DLE SKUTECNEHO PROVEDENI NA STAVBE.
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SESTAVA 2 SKRINi V ROHU MISTNOSTI (.2.05,
ROZMER KAZDE SKRINE cca 1430 X 500 x 3000mm (%,hl,v), KORPUS A CELNi DVIRKA
LTD 18mm LAMINO, HRANY ABS 2mm V BARVE LAMINA. KORPUS SKRINE NELZE KOTVIT
KE STROPU (AKUSTICKY PODHED), JE TREBA KOTVIT POUZE DO OBVODOVYCH STEN.

V DOLNi CASTI 5ks POLIC, NASTAVENI VYSKY POLIC LZE VOLIT, MISTO UCHATEK JSOU VE
DVIRKACH KRUHOVE OTVORY PRUMERU 80mm LEMOVANE NABYTKOVOU PRUCHODKOU V

BARVE LAMINA, BARVA KORPUSU A POLIC LAMINO BARVY SVETLE DREVO (JASAN), BARVA
DVIREK 2 ODSTINY MODRE - BUDE UPRESNENO DLE VZORKU.

SV.DREVO-JASAN  SVETLE MODRA STREDNi MODRA
KOTOVANO V MILIMETRECH
VEDOUCI PROJEKTU : VYPRACOVAL : . B
ING. HULKOVA |ING. HULKOVA Ing. Jana Hulkova
OKRES LIBEREC | oBeC :LIBEREC Kosmonautti 363/11

INVESTOR :

STATUTARNI MESTQ LIBEREC

460 05 Liberec
IC 445 815 81

NAM. DR. E. BENESE 1
460 59 LIBEREC
IC 002 629 78

Tel.: +420 608 230 891

FORMAT :

NAZEV AKCE : NAVYSENI KAPACIT MS MOTYLEK -

SA4

OCEL :

NAVRH VNITRNIHO VYBAVENI

DPS

DATUM :

8.2019

MISTO STAVBY: BROUMOVSKA 840/7, 460 06, LIBEREC 6 MERITKO :

1:15

NAZEV VYKRESU :

SKRIN - pol.e.7

CiSLO VYKRESU 02 CiSLO PARE :




