
VYBOURÁNÍ PŘEJEZDOVÉ KONSTRUKCE

STÁVAJÍCÍ BETONOVÝ SILNIČNÍ
OBRUBNÍK 150 x 250 mm

STÁVAJÍCÍ BETONOVÝ SILNIČNÍ
OBRUBNÍK 150 x 250 mm

LITÝ ASFALT MODIFIKOVANÝ
SPOJOVACÍ POSTŘIK EMULZNÍ MODIFIKOVANÝ
LITÝ ASFALT
DĚLÍCÍ VRSTVA Z PAPÍROVÉ LEPENKY
PODKLADOVÝ BETON

MA 11 I
PS-CP
MA 16 I

C20/25

40 mm
0,30 kg/m2

40 mm

130 mm

ČSN EN 13108-6
ČSN 73 6129
ČSN EN 13108-6

ČSN 73 6124
SEPARAČNÍ GEOTEXTILE min.200g/m2

ZMĚNA ROZCHODU STÁVAJÍCÍHO SVRŠKU NT1
NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH Z 1000mm NA 1435mm
PŘESUNEM KOLEJNICE

STÁVAJÍCÍ BETONOVÝ
OBRUBNÍK, ZAPUŠTĚNÝ

LITÝ ASFALT MODIFIKOVANÝ
SPOJOVACÍ POSTŘIK EMULZNÍ MODIFIKOVANÝ
LITÝ ASFALT
DĚLÍCÍ VRSTVA Z PAPÍROVÉ LEPENKY
PODKLADOVÝ BETON

MA 11 I
PS-CP
MA 16 I

C20/25

40 mm
0,30 kg/m2

40 mm

130 mm

ČSN EN 13108-6
ČSN 73 6129
ČSN EN 13108-6

ČSN 73 6124
SEPARAČNÍ GEOTEXTILE min.200g/m2

LITÝ ASFALT MODIFIKOVANÝ
SPOJOVACÍ POSTŘIK EMULZNÍ MODIFIKOVANÝ
LITÝ ASFALT
DĚLÍCÍ VRSTVA Z PAPÍROVÉ LEPENKY
ASFALTOVÝ BETON PODKLADNÍ

MA 11 I
PS-CP
MA 16 I

ACP 22+

40 mm
0,30 kg/m2

40 mm

80 mm

ČSN EN 13108-6
ČSN 73 6129
ČSN EN 13108-6

ČSN 73 6124

VYBOURÁNÍ PŘEJEZDOVÉ KONSTRUKCE

ZMĚNA ROZCHODU STÁVAJÍCÍHO SVRŠKU NT1
NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH Z 1000mm NA 1435mm
PŘESUNEM KOLEJNICE

STÁVAJÍCÍ BETONOVÝ
OBRUBNÍK, ZAPUŠTĚNÝ

STÁVAJÍCÍ BETONOVÝ SILNIČNÍ
OBRUBNÍK 150 x 250 mm

LITÝ ASFALT MODIFIKOVANÝ
SPOJOVACÍ POSTŘIK EMULZNÍ MODIFIKOVANÝ
LITÝ ASFALT
DĚLÍCÍ VRSTVA Z PAPÍROVÉ LEPENKY
PODKLADOVÝ BETON

MA 11 I
PS-CP
MA 16 I

C20/25

40 mm
0,30 kg/m2

40 mm

130 mm

ČSN EN 13108-6
ČSN 73 6129
ČSN EN 13108-6

ČSN 73 6124
SEPARAČNÍ GEOTEXTILE min.200g/m2

VYBOURÁNÍ PŘEJEZDOVÉ KONSTRUKCE

ZMĚNA ROZCHODU STÁVAJÍCÍHO SVRŠKU NT1
NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH Z 1000mm NA 1435mm
PŘESUNEM KOLEJNICE

ZMĚNA ROZCHODU STÁVAJÍCÍHO SVRŠKU S49
NA OCELOVÝCH Y-PRAŽCÍCH (SPLÍTKOVÝCH)
Z 1000mm NA 1435mm PŘESUNEM KOLEJNICE

LITÝ ASFALT MODIFIKOVANÝ
SPOJOVACÍ POSTŘIK EMULZNÍ MODIFIKOVANÝ
LITÝ ASFALT
DĚLÍCÍ VRSTVA Z PAPÍROVÉ LEPENKY
ASFALTOVÝ BETON PODKLADNÍ

MA 11 I
PS-CP
MA 16 I

ACP 22+

40 mm
0,30 kg/m2

40 mm

80 mm

ČSN EN 13108-6
ČSN 73 6129
ČSN EN 13108-6

ČSN 73 6124
SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE min.200 g/m2

ASFALTOVÝ BETON OBRUSNÝ

ASFALTOVÝ BETON LOŽNÝ
SPOJOVACÍ POSTŘIK EMULZNÍ
ASFALTOVÝ BETON PODKLADNÍ

ACO 11+

ACL 16+
PS-E
ACP 16+

40 mm

50 mm
0,30 kg/m2

60 mm

ČSN EN 13108-6

ČSN EN 13108-1
ČSN 73 6129
ČSN EN 13108-1

SPOJOVACÍ POSTŘIK EMULZNÍ

INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASF. EMULZÍ
S PODRCENÍM KAMENIVEM fr. 2-4
KAMENIVO STMELENÉ CEMENTEM SC C8/10 130 mm ČSN EN 14277-1
ŠTĚRKODRŤ fr. 0-63 min.220 mm

CELKEM 500 mm

PS-C 0,30 kg/m2
ČSN 73 6129

PI-C 1,00 kg/m2
ČSN 73 6129

3,00 kg/m2

ŠDA ČSN 73 6126-1

KAMENNÝ SILNIČNÍ OBRUBNÍK 200 x 250 mm
DO BET. LOŽE C20/25 n XF3 ZAPUŠTĚNÝ

ZMĚNA ROZCHODU STÁVAJÍCÍHO SVRŠKU S49
NA OCELOVÝCH Y-PRAŽCÍCH (SPLÍTKOVÝCH)
Z 1000mm NA 1435mm PŘESUNEM KOLEJNICE

KAMENNÝ SILNIČNÍ OBRUBNÍK 200 x 250 mm
DO BET. LOŽE C20/25 n XF3 ZAPUŠTĚNÝ

LITÝ ASFALT MODIFIKOVANÝ
SPOJOVACÍ POSTŘIK EMULZNÍ MODIFIKOVANÝ
LITÝ ASFALT
DĚLÍCÍ VRSTVA Z PAPÍROVÉ LEPENKY
ASFALTOVÝ BETON PODKLADNÍ

MA 11 I
PS-CP
MA 16 I

ACP 22+

40 mm
0,30 kg/m2

40 mm

80 mm

ČSN EN 13108-6
ČSN 73 6129
ČSN EN 13108-6

ČSN 73 6124
SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE min.200 g/m2

ASFALTOVÝ BETON OBRUSNÝ

ASFALTOVÝ BETON LOŽNÝ
SPOJOVACÍ POSTŘIK EMULZNÍ
ASFALTOVÝ BETON PODKLADNÍ

ACO 11+

ACL 16+
PS-E
ACP 16+

40 mm

50 mm
0,30 kg/m2

60 mm

ČSN EN 13108-6

ČSN EN 13108-1
ČSN 73 6129
ČSN EN 13108-1

SPOJOVACÍ POSTŘIK EMULZNÍ

INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASF. EMULZÍ
S PODRCENÍM KAMENIVEM fr. 2-4
KAMENIVO STMELENÉ CEMENTEM SC C8/10 130 mm ČSN EN 14277-1
ŠTĚRKODRŤ fr. 0-63 min.220 mm

CELKEM 500 mm

PS-C 0,30 kg/m2
ČSN 73 6129

PI-C 1,00 kg/m2
ČSN 73 6129

3,00 kg/m2

ŠDA ČSN 73 6126-1

KAMENNÝ SILNIČNÍ OBRUBNÍK 200 x 250 mm
DO BET. LOŽE C20/25 n XF3 ZAPUŠTĚNÝ

ZMĚNA ROZCHODU STÁVAJÍCÍHO SVRŠKU S49
NA OCELOVÝCH Y-PRAŽCÍCH (SPLÍTKOVÝCH)
Z 1000mm NA 1435mm PŘESUNEM KOLEJNICE

KAMENNÝ SILNIČNÍ OBRUBNÍK 200 x 250 mm
DO BET. LOŽE C20/25 n XF3 ZAPUŠTĚNÝ

VYSTŘÍDÁNÍ KOLEJNIC
V ÚSEKU 5,220 - 5,364

LITÝ ASFALT MODIFIKOVANÝ
SPOJOVACÍ POSTŘIK EMULZNÍ MODIFIKOVANÝ
LITÝ ASFALT
DĚLÍCÍ VRSTVA Z PAPÍROVÉ LEPENKY
ASFALTOVÝ BETON PODKLADNÍ

MA 11 I
PS-CP
MA 16 I

ACP 22+

40 mm
0,30 kg/m2

40 mm

80 mm

ČSN EN 13108-6
ČSN 73 6129
ČSN EN 13108-6

ČSN 73 6124
SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE min.200 g/m2

ZMĚNA ROZCHODU STÁVAJÍCÍHO SVRŠKU S49
NA OCELOVÝCH Y-PRAŽCÍCH (SPLÍTKOVÝCH)
Z 1000mm NA 1435mm PŘESUNEM KOLEJNICE

STÁVAJÍCÍ BETONOVÝ SILNIČNÍ
OBRUBNÍK 150 x 250 mm

STÁVAJÍCÍ BETONOVÝ SILNIČNÍ
OBRUBNÍK 150 x 250 mm

VYSTŘÍDÁNÍ KOLEJNIC
V ÚSEKU 5,220 - 5,364

Edef,2 ≥ 80MPa Edef,2 ≥ 80MPa Edef,2 ≥ 80MPa Edef,2 ≥ 80MPa

KONSTRUKCE PŘEJEZDU TT TYP 14 (PŘEJEZD 30):

2X
 O

S
A

 R
O

Z
C

H
O

D
U

 1
00

0 
m

m

2X
 O

S
A

 R
O

Z
C

H
O

D
U

 1
43

5 
m

m

2X
 O

S
A

 R
O

Z
C

H
O

D
U

 1
00

0 
m

m

2X
 O

S
A

 R
O

Z
C

H
O

D
U

 1
43

5 
m

m

KONSTRUKCE PŘEJEZDU TT TYP 15 (PŘEJEZD 31): KONSTRUKCE PŘEJEZDU TT TYP 16 (PŘEJEZD 32):

PROMĚNNÝ PROMĚNNÝ
PROMĚNNÝ

KONSTRUKCE PŘEJEZDU TT TYP 17 (PŘEJEZD 34): KONSTRUKCE PŘEJEZDU TT TYP 18 (PŘEJEZD 35): KONSTRUKCE PŘEJEZDU TT TYP 19 (PŘEJEZD 36):

PROMĚNNÝ PROMĚNNÝ PROMĚNNÝ
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5.5 VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY č.5, M 1 : 50

Objednatel:

Zhotovitel:
Valbek, spol. s r.o.

Vaňurova 505/17
460 02 Liberec 3

DOPRAVNÍ PODNIK MĚST
LIBERCE A JABLONCE NAD NISOU, a.s.

Mrštíkova 3
461 71 Liberec III

HIP:

02/2021

Vypracoval

Zodp. projektant

Tech. kontrola

Akce

PřílohaZhotovitel:

Zak. číslo

Datum

Stupeň

Počet formátů

20-LI11-005

DZS

Valbek, spol. s r.o.

Vaňurova 505/17
460 07 Liberec 3

ZMĚNA ROZCHODU KOLEJÍ
TT LIBEREC – JABLONEC NAD NISOU,

ÚSEK U LOMU – VRATISLAVICE, VÝHYBNA 
ParéČ. přílohy

Měřítko

ING. J. HEJRAL

ING. T. LŽIČAŘ

ING. T. LŽIČAŘ

L. BARANOVSKÝ, DiS.
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