Privodni a technicka zprava

Alldentifika¢ni udaje
A.1.1 Udaje o stavbé

(a) ndzev stavby,

opérna plotova zed’ ul. U Domoviny - aktualizace
technickd pomoc

(b) misto stavby - kraj, katastrdlni vizemi, oznaceni pozemni komunikace, u budov adresa, ¢isla
popisnd,

p.p.€. 3693 v katastralni uzemi: Liberec

(a) predmét dokumentace - nova stavba nebo zména dokoncené stavby, trvald nebo doc¢asnd
stavba, ucel uzivani stavby.

Jedna se o zménu dokoncené stavby, i¢el uzivani beze zmén

A.1.2 Udaje o investorovi
(a) obchodni firma nebo ndzev, identifikacni ¢islo osoby, adresa sidla (prdvnickd osoba).

Meésto Liberec
Namésti Dr. E. Benese 1, 460 59 Liberec, IC 00262978

A.1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

(a) jméno, prijmenti, obchodni firma, identifikacni cislo osoby, misto podnikani (fyzickd osoba
podnikajici) nebo obchodni firma nebo ndzev, identifikacni ¢islo osoby, adresa sidla
(pravnicka osoba),

ALB plus s.r.o.,

Bozich bojovniki 1140/4, 460 01 Liberec 1, ICO 62242563
Ing. Petr Rendl, CKAIT 0500811 — autorizovany inZenyr pro dopravni stavby

A2 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zarizeni
(a) stavebni objekty a provozni soubory se oznacuji éislem a ndzvem,

zpracovano v ramci jedné ¢asti



B textova Cast

Vseobecné

V ramci technické pomoci pro investora je feSena obnova stavajici kamenné opérné plotové zidky bez
plotovych vyplni vystavéné podél chodnikového télesa §. 1,3 m s asfaltovym krytem z LA a kamennou
obrubou §. 0,3 m.

Plot ¢aste¢né zborceny a ziiceny smérem do zahrady. Vystavéna je z kamene z liberecké Zuly se zdobnou
hlavici kamenicky opracovanou. Vytéznost 100 %. Zbytek zdi vystavény v dalsim obdobi bude doplnén
bez zdobnych prvkil (odbornym odhadem 5 m3).

Za plotovou zdi naletova zelen a vzrostla zelen, jez bude smycena vcetné odstranéni parezi.

Navrh FeSeni

Stavajici konstrukce bude rozebrana, kameny o¢istény a pfipraveny pro zpétné zabudovani do nové zdi.
100% vytéznost materialu véetné zdobnych fims. Zed’ bude vystavéna ve stejnych parametrech jako pred
jejim zficenim a dozitim. Kamenicky opracovana fimsa bude zpét vracena ve stejném rozsahu. V &asti, kde
zed’ byla dopliiovana, nebude fimsa dopliovana.

Naletova zelefi smycena, stavajici vzrostlé stromy smyceny, pafezy odstranény.

Rubova ¢ast ¢astecné odtéZena a doplnéna podélna drenaz z flex. trubek prof. 150 mm se zasypem HDK.
Zbytkova plocha po zésypu rubové ¢asti po znovuvystavbé zdi dohumusovéna a zatravnéna. Zéklad
ovéfen, pfipadné probetonovan ¢i doplnén véetné spiahujicich trni z oceli po 0,5 m z oceli prof. 20 mm, dl.
0,7 m.

Po vybourani krytu z LA v tl. 40 mm a bet. podkladni vrstvy v tl. 0,1 m bude proveden kufr pro doplnéni
kee z SD tl. 150 mm.

Nova kce chodnikového télesa predpoklada zachovani kamennych obrub 3. 0,3 m.

Konstrukee chodniku:

- kryt kamenna dlazba mozaika §tipana — liberecka zula 60/40
- loZna vrstva tl. 40 mm

- podkladni vrstva SD tl. 150 mm

Dle zkusenosti z této lokality Edef,2 min. 30 MPa lze ptedpokladat.

Pri¢ny sklon 2% smérem do vozovky bude zachovan.



Pozor — nutno ovéfit prubéhy IS a oSetfit zjevné vyusténi kabelovych vedeni ze zdi (neni pfedmétem této
PD).

VO zachovano véetné integrované el. skfiné ve zdi.

Pribéhy IS v chodnikovém télese ovéfi dodavatel stavby.

Zed’ bude piestavéna po ¢astech, které budou ohrani¢eny pfenosnym dopravnim znacenim.

V3sechny stavebni prace budou provadény v souladu s pfedpisy BOZ a vyhlasek souvisejicich.

Navrh v pfi¢ném fezu viz vzorovy pii¢ny fez.

Stavebni prace a vykony viz vykaz vymeér.

Pied zapocetim doporucujeme investorovi pofizeni prikazné fotodokumentace stavu kci pied vystavbou.

Pilohy v&etné polozkového rozpoctu tvoii nedilnou soucast této dokumentace — TP.

V Liberci, 8/2021 Vypracoval: Ing. Petr Rendl



