NOVE NAVRHOVANY STAV — «s%

v oot 00 KOMPOZICE VYSADEB, SORTIMENT ROSTLIN, VELIKOST VYSAZOVANEHO
REZ A_A ‘,o.g;é’?,‘*’@ggg%ifoo%‘; MATERIALU, TECHNOLOGICKE POSTUPY AJ.
SO v ZMENY NELZE PROVADET BEZ PISEMNEHO SOUHLASU
oo mip N oot PROJEKTANTA — AUTORA TOHOTO RESENI
oooz",o oo 0:3
°°,.P-oao o 839 gaé%"’- ] °°o°°°
oot oo % ° 02 7 VEGETACE ROZMISTENI TRVALEK V' ZAHONE
N : . 9 , (
L e e 50 MM MULC JEMNE DRCENA BORKA BUDE PROVADENO V RAMCI AD ZA UCASTI
e e, o0 "5 | 300 MM DOPLNENI SUBSTRATU PO ODSTRANENE DLAZBE PROJEKTANTA — AUTORA TOHOTO RESENI
B STAVAJICI TEREN
02:: ! el oo @ | 080%0:
s e el ZULOVA DLAZBA, KOSTKA 60/60, KLADENI RADKU RADIALNE
oo 'o‘.:o: 090‘?:. ° o °o o° M B M B .
Joss on . 60 MM ZULOVA DLAZBA, SPARY PROSYPAT DRTI 0—4MM ekt Jrava néro3T mezi ulicemi
o Je, “ o 50 MM DRCENE KAMENIVO 4-8 MM Jansks - 1Mje, Liberec
Sensd 3 150 MM DRCENE HUTNENE KAMENNO 16-32 MM '
oo 39 :’ °°0 :
o e 5 o bULE S STAVAJICI TEREN nvestor tatutarni mésto Liberec
00% o0 o — MRS - v
Socmg® %o 89 DOPLNENT MULCE nam.0r.E.Benese 1/1
* e 20-50 MMULC JEMNQE, DRCENA BORKA 460 59 Liberec 1
TP e U KMENE NIZSI VRSTVA, NEDOSYPAVAT AZ KE KMENU _
L V4 S pm]kfa"f Miriam Jand, DiS.

OCELOVA PASOVINA 100x8 MM, DL.17,3 M
NAVARENE TRNY BETONARSKA OCEL
300x12 MM A 500MM

Atelier zahradni a
krajinarské architektury

XSS [jvoks 127/13
N Liperec 14, 460 14
IC 46049851
tel. +420 777 558 187

OCELOVA PASOVINA 100x8 MM, DL.23,6 M
NAVARENE TRNY BETONARSKA OCEL
300x12 MM A 500MM

¢3 1' i kf e sV s v v -’
cast PO Krajindrské reseni

— STAVAJICI ZAMKOVA DLAZBA

nazev vykresu

Nove navrhovany stav

BETONOVA STABILIZACE BETON C 20/25 Bez AN
. S e . vedouct projektu nyiiom Jand,DiS.  tet.777 558 187
ZAMKOVA DLAZBA| 1000 | 600 4300 600 | 1000 | STAVAJICI ZAMKOVA DLAZBA
. | . j . j i o | N . . vypracoval . . ° .
ZULOVA DLAZBA\Z//}Q/E)[I)VBA OTEVRENA STROMOVA MISA \Z/ég/g)[l)\lBAZULO\/A DLAZBA Miriam Janu,DiS.  tel.777 556 167
Y —
5500 stupen projekfu DPS
méritko 1.50 kotovano mm

¢islo projektu A_21-15 ¢.vykresu 05

datum 09/2027 E.par‘é



AutoCAD SHX Text
60 MM

AutoCAD SHX Text
50 MM

AutoCAD SHX Text
150 MM

AutoCAD SHX Text
ŽULOVÁ DLAŽBA

AutoCAD SHX Text
DRCENÉ KAMENIVO 4-8 MM

AutoCAD SHX Text
DRCENÉ HUTNĚNÉ KAMENIVO 16-32 MM 

AutoCAD SHX Text
STÁVAJÍCÍ TERÉN

AutoCAD SHX Text
ŽULOVÁ DLAŽBA, SPÁRY PROSYPAT DRTÍ 0-4MM 

AutoCAD SHX Text
STÁVAJÍCÍ ZÁMKOVÁ DLAŽBA

AutoCAD SHX Text
50 MM

AutoCAD SHX Text
300 MM

AutoCAD SHX Text
VEGETACE

AutoCAD SHX Text
DOPLNĚNÍ SUBSTRÁTU PO ODSTRANĚNÉ DLAŽBĚ

AutoCAD SHX Text
STÁVAJÍCÍ TERÉN

AutoCAD SHX Text
MULČ JEMNĚ DRCENÁ BORKA 

AutoCAD SHX Text
OCELOVÁ PÁSOVINA 100x8 MM, DL.17,3 M

AutoCAD SHX Text
NAVAŘENÉ TRNY BETONÁŘSKÁ OCEL

AutoCAD SHX Text
300x12 MM Á 500MM

AutoCAD SHX Text
STÁVAJÍCÍ ZÁMKOVÁ DLAŽBA

AutoCAD SHX Text
ZÁHON

AutoCAD SHX Text
ZÁHON

AutoCAD SHX Text
ŽULOVÁ DLAŽBA

AutoCAD SHX Text
STÁVAJÍCÍ ZÁMKOVÁ DLAŽBA

AutoCAD SHX Text
OTEVŘENÁ STROMOVÁ MÍSA

AutoCAD SHX Text
VÝSADBA

AutoCAD SHX Text
VÝSADBA

AutoCAD SHX Text
ŘEZ A-A

AutoCAD SHX Text
NOVĚ NAVRHOVANÝ STAV

AutoCAD SHX Text
DOPLNĚNÍ MULČE

AutoCAD SHX Text
20-50 MMULČ JEMNĚ DRCENÁ BORKA 

AutoCAD SHX Text
BETONOVÁ STABILIZACE BETON C 20/25

AutoCAD SHX Text
ŽULOVÁ DLAŽBA, KOSTKA 60/60, KLADENÍ ŘÁDKU RADIÁLNĚ 

AutoCAD SHX Text
U KMENE NIŽŠÍ VRSTVA, NEDOSYPÁVAT AŽ KE KMENU

AutoCAD SHX Text
OCELOVÁ PÁSOVINA 100x8 MM, DL.23,6 M

AutoCAD SHX Text
NAVAŘENÉ TRNY BETONÁŘSKÁ OCEL

AutoCAD SHX Text
300x12 MM Á 500MM

AutoCAD SHX Text
KOMPOZICE VÝSADEB, SORTIMENT ROSTLIN, VELIKOST VYSAZOVANÉHO 

AutoCAD SHX Text
ZMĚNY NELZE PROVÁDĚT BEZ PÍSEMNÉHO SOUHLASU

AutoCAD SHX Text
MATERIÁLU, TECHNOLOGICKÉ POSTUPY AJ.

AutoCAD SHX Text
PROJEKTANTA - AUTORA TOHOTO ŘEŠENÍ

AutoCAD SHX Text
ROZMÍSTĚNÍ TRVALEK V ZÁHONĚ

AutoCAD SHX Text
BUDE PROVÁDĚNO V RÁMCI AD ZA ÚČASTI

AutoCAD SHX Text
PROJEKTANTA - AUTORA TOHOTO ŘEŠENÍ


	Listy a pohledy
	05


