
DOPLNĚNÍ

EL. ZÁSUVKY
230V/16A

VÝŠKA 400mm

UVOLNĚNÍ
MÍSTNOSTI
PRO

POTŘEBY ŠKOLY

ZMĚNA
UŽÍVÁNÍ

MÍSTNOSTI

ZMĚNA UŽÍVÁNÍ
MÍSTNOSTI

ZMĚNA
UMÍSTĚNÍ

VÁHY A
ZMĚNA

ROZMĚRU
STOLU
1000x500mm

VYBAVENÍ KANCELÁŘE
NEBUDE SOUČÁSTÍ

DODÁVKY GASTRO
VYBOURÁNÍ PŘÍČKY

NOVÁ PODLAHOVÁ
KRYTINA  ( LINOLEUM)

ÚPRAVA VELIKOSTI,

SLOŽENÍ A UMÍSTĚNÍ VARNÉHO BLOKU
OSAZENÍ NA STAVEBNÍ SOKL v.100mm

PŮVODNÍ ROZMĚR: 2400x1860mm
NOVÝ ROZMĚR: 2150x1860mm

SNÍŽENÍ POČTU NOVÝCH KOTLŮ NA 1 KS
VYUŽITÍ STÁVAJÍCÍHO 250 L KOTLE

ZMĚNA SPORÁKU 4 PLOTNY NA 2 PLOTNY
SNÍŽENÍ POČTU PÁNVÍ 80 L NA 1 KS

ÚPRAVA VELIKOSTI,

A UMÍSTĚNÍ PODLAHOVÉHO ŽLABU
PŮVODNÍ ROZMĚR: 2400x400mm

NOVÝ ROZMĚR: 2150x400mm

ÚPRAVA VELIKOSTI,

A UMÍSTĚNÍ PODLAHOVÉHO ŽLABU
PŮVODNÍ ROZMĚR: 1600x400mm

NOVÝ ROZMĚR: 800x400mm

ÚPRAVA VELIKOSTI,

A UMÍSTĚNÍ VZT ZÁKRYTU
PŮVODNÍ ROZMĚR: 2900x400mm

NOVÝ ROZMĚR: 2400x400mm

NAVÝŠENÍ KAPACITY VÝDEJE :

VÝMĚNA VÝDEJNÍCH VOZÍKŮ ZA PEVNÉ STOLY + 2 NEUTRÁLNÍ STOLY
DOPLNĚNÍ PODESTAVBY PRO  STÁVAJÍCÍ CHLADÍCÍ VITRÍNU PRO SALÁTOVÝ BAR

POSUN ROLETY PŘED VÝDEJNÍ LINKU A ZMĚNA DOJEZDU NA ZEM

DOPLNĚNÍ MULTIFUNKČNÍ PÁNVE
400V/27kW

DOPLNĚNÍ VZT ZÁKRYTU NAD PÁNEV
ROZMĚR: 1200x1400x450mm

VÝMĚNA VZDUCHU 1000m3/HOD
DOPLNĚNÍ PODLAHOVÉHO ŽLABU

ROZMĚR: 500x700mm
NOVÝ PŘÍVOD SV + ODPAD ZE ZDI

ZMĚNA TYPU MYČKY NA AKTUÁLNÍ MODEL

NAVÝŠENÍ PŘÍKONU MYČKY
NA 400V/38kW ( PŮVODNĚ 35kW)

DOPLNĚNÍ VZT ZÁKRYTU
NAD VÝSTUP Z MYČKY

ZMĚNA

USPOŘÁDÁNÍ
VÝMĚNA MRAZÍCÍ TRUHLY

ZA MRAZÍCÍ SKŘÍŇ

VÝMĚNA STÁVAJÍCÍHO
KONVEKTOMATU 10GN1/1

ZA NOVÝ

ZMĚNA VSTUPNÍHO
STOLU DO MYČKY

NOVÉ OKNO DO JÍDELNY
PARAPET 900mm

VÝŠKA OKNA 1070mm
ELEKTRICKÁ ROLETA

VYBAVENÍ ŠATNY

NEBUDE SOUČÁSTÍ
DODÁVKY GASTRO

DOPLNĚNÍ OSVĚTLENÍ
( POUZE JEDNA ŘADA ZÁŘIVEK)

ZMĚNA

USPOŘÁDÁNÍ
PŘÍPRAVNY

DOPLNĚNÍ STOLU

PŘÍČKA ODDĚLUJÍCÍ JÍDELNU
VE SKUTEČNOSTI BYLA JIŽ ZRUŠENA

ODSTRANĚNÍ 3 KS UMYVADEL

STÁVAJÍCÍ DISPOZIZE
SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ

PŘESUN
ÚPRAVNY VODY

ÚPRAVA
VÝVODŮ ZTI
A POSUN
EL. ZÁSUVKY

ZMĚNA OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ

ZMĚNA KUCH.LINKY
NA PRACOVNÍ STŮL
S ODSKOKEM NOHOU
( TĚLESO TOPENÍ)

NOVÉ UMÍSTĚNÍ
PRAČKY SE SUŠIČKOU


