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A. PRUVODNI ZPRAVA:

A 1. DENTIFIKACNI UDAJE:
A.1.1 GDAJE 0 STAVBE
Nazev stavby: Demolice skladu v proluce u zakladni $koly -1I stupeti
v ulici 5. Kvétna - Liberci 1
Misto stavby: Proiuka mezi zdkladnf $kolou a &.p. 66/45 - parcela p.¢. 634/1
v KU Liberec
Predmét projektové dokumentace: Projekt pro realizaci demolice a Zidost o souhlas s
odstranénim stavby.
A.1.2 GDAJE 0 STAVEBNIKOVI:
Stavebnik : Statutdrni mésto Liberec nam. Dr. E. BeneSe 1
A.1.3 UDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVE DOKUMENTACE
Generdlni projektant: HiTPRO s.r.o. Polnf 354 Liberec 12, I 61327590
Vedouci projekty, stavebni ¢ast: Ing. Milan Humpdl, tel. 723155864, autorizovany inZenyr pro
pozemni stavby pod & 0500133
Rozpocet: Ing Antonin Buchar - Propos s.r.o. Liberec

A.2 CLENENI ODSTRANOVANE STAVBY
Stavba bude odstranéna postupné v jedné etapé.
A.3 SEZNAM VSTUPNICH A VYCHOZICH PODKLADU

- zaméfeni a fotodokumentace (HiTPRO jako soué4st smlouvy o dodavce projektu )
- projekt rekonstrukce fasady $koly (HiTPRO 2020)
- projednani s u¢astniky vystavby v priibéhu praci

B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B. 1 POPIS UZEMI STAVBY

a) Stavba se nachdzi v centru mésta na pozemku, ktery zahrnuje budovu i &ast nadvofi
zékladnf 3koly. Pfistup k objektu je brankou v oploceni na ul. 5. kvétna (odtud i do skladu) a
ze dvora skoly k jeho SZ fas&dé.

b) Na pozemku p.& 634/1, na kterém se stavba nachiz{, nejsou ochranna pisma, ktera by byla
demolici zasaZena. Demolice se nedotkne inZenyrskych siti instalovanych v okoli $koly.
c) Pozemku stavby se nedotkne ochrana podle jinych pravnich pfedpisii.

d} Pozemek stavby neni v zaplavovém ani poddolovaném tizemi

e) Demolované stavba je umisténa mezi dvéma budovami a je pi{stupna ze dvou stran.
Odstranéni stavby nezméni odtokové poméry v Gzemi ani parametry z hlediska poZarni
bezpeénosti.

f} Demolice bude provadéna s ohledem na vyskyt nebezpeénych litek, zde zejména Ziviéné
stfeSni krytiny a hydroizolace v podlaze. Stavba neobsahuje materidly ani vyrobky, u
kterych byl pfi vyrobé pouZivan azbest.

g) soucasti demolice neni likvidace dfevin



h} odstranéni stavby neblokuje Zadna souvisejfc{ planované &innost v Gizemi (napt. uzavirky
komunikaci). Pro demolici neni nutno vybudovat podmitiujici objekty. Definitivni aprava
plochy po odstranéné stavbé bude souviset se lipravou proluky v rdmci akce ,Rekonstrukce
stfechy a fasady Zdkladni Skoly II. stupné na ulici 5. kvétna“, ktera je jednim z dfivod(i pro¢ se
objekt demoluje.

i) PFistup k demolované stavbé je z ul. 5. kvétna a ze dvora $koly.

B.2. CELKOVY POPIS STAVBY

a) Sklad byl realizovan piibliZné v sedmdesatych letech 20. stoleti (odhad podle pouZitého
materialu). Sokl stény na hranici nadvoii Skoly se jevi star$f, miize byt pozistatkem n&jaké
stavby predchozi. Stavba je prazdna - jiZ neslouZi svému d¢elu, neni diivod ji rekonstruovat.
Odstranénf této stavby umoZni spojenf ul. 5. kvétna s nidvofim §koly.
b) Stavba bude odstranéna v souladu s vyjadienim dotéenych orgéni, jedna se zejména
o podminky Krajské hygienické stanice, odboru Zivotniho prostiedi Magistritu mésta Liberec.
c) Demolice nespada do ochrany podle zdkona & 20/1987 Sb., o stitni pamatkové péédi, ve
znéni pozdéjSich pfedpisi, nebo zdkona & 114/1992 Sb., 0 ochrané piirody a krajiny, ve znéni
pozdéjSich predpisi.
d) Zastavéna plocha stavby je 27,5 m2, obestavény prostor 75 m3.
e) Stavba se bude demolovat postupné v jedné etapé. Piredpoklddané naklady - 350 tis Ké.
Casova naro¢nost pritb&hu praci - 10 dni.

f) Stavba ma piidorys ve tvaru nepravidelného 3estitihelniku. Stavba m4 jedno podlazi na
drovni terénu.

Destova voda ze stiechy je odkanalizovana spolu s odvodnénim stfechy $koly.

Materialy stavby a katalogova {isla odpadii dle vyhlasky 93/2016

Obvodové stény jsou vyzdény ze Skvarobetonovych tvirnic s dozdivkami z plnych palenych
cihel. Kat. & 170107

Prekiady nad otvory jsou ocelové Kat. & 170405

Zakladové konstrukce budou patrné z monolit. betonu nebo z kamenného zdiva. Kat. &
170107 nebo 170904.

Konstrukce podlahy je betonova s Zivicnou hydroizolaci. Kat. & 170101 a 170301*

ZastfeSeni je dfevéné - na krokvich je bednéni z prken (miZe byt kontaminovéno Ziviénymi
materialy). Krytinu tvofi Zivicné pdsy - vrchni asfaltovy pés, jak byva obvyklé, je nejspis
pfitaven k pribité ,R" lepence. Kat. & 170301* nebo 170302. Krytina je na okolni fasady
napojena  pfes klempirské prvky z pozinkovaného ocelového plechu a na okapni hrané
odvodnéna okapnim Zlabem. Kat. & 170405 (04). Svisly odpad PVC Kat. & 170203*

Vstupnf dvefe jsou dvoukiidlé ocelové. Kat. ¢ 170405 na protdj§i sténé je okno zazdéné
plnymi cihlami v tl. 150 mm, vnéj$i &ist Spaletového okna je ponechéna ve vyklenku. Kat. &,
170201 a 02

g} Stavba nema Zadné technologické nebo technické zafizeni, kromé el. osvétleni, které zde
instaloval provozovatel prodejny Cyklosport Bradsky {&.p. 66/45) v dobé&, kdy mél sklad v
prondjmu. Kat.¢. 170411 a 170904

h) S ohledem na skutefnost, Ze se stavba pouZivala jen pro potieby 3koly a ke skladovani
sport. zboZi, nelze predpokladat vyskyt chemickych litek ohroZujicich Zivotni prostfedi.

w7

Vyskytu azbestu neodpovida Zadny z pouZitych materiald a vyrobki.



B.3 PRIPOJENT NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU.

Elektfina bude odpojena v &.p. 66/45 v rozvaddééi nebo nejblizs{ rozvodné krabici. Odvodnéni
stfechy bude odpojeno véetné lapade splavenin a kanalizace bude zazatkovana.

Stanoviska spravct sitf jsou uvedena v dokladové ¢asti, pod stavbou nejsou 24dné jiné inZ sité.

B. 4 UPRAVY TERENU A RESENI VEGETACE PO ODSTRANENI STAVBY.

Po demolici bude plocha po odstranéné stavbé provizorné srovndna. Navaznost na $kolu je
ieSena v ramci jiZ vyprojektovanych oprav fasady. Navaznost na &p. 66/45 bude feSena
omitnutim sty¢nych ploch. Pfedpokldda se v pasech §. cca 500 mm a to osekani zbytkd omitky,
vySkrabani spar + ostry vipenocementovy Spric a vipenocementové jadro tl. 15 mm. Stavajici
omitka &.p. 66/45 vyzaduje celkovou rekonstrukci, kterou v rdmci této akce feSit nelze.

B.5. ZASADY ORGANIZACE BOURACICH PRACI

a) Jednd se o demolici malého rozsahu, pro demolici bude pouZita ruéni el. technika
(elektropneumaticka kladiva do 50 ], pila) a b&Zné néf¥adi.

b) Staveniité neni nutno odvodnit, s ohledem na kratkou lhiitu ve kieré se stavba demoluje
nebude pozemek znehodnocen srazkovou vodou. Pfesto se doporucuje demolici provadét v
obdobf bez rizika sraZek, to i s ohledem na snadnéj$i manipulaci s vybouranym materidlem a
men3i znec¢istovani komunikace.

c) Pozemek stavby je napojen na ulici 5 kvétna (pro pési) a pfes dvir koly na ul. U Naspu. Po
ni se doporucuje odvaZet vytéZeny materiél, pfipadné znecisténi pribéiné odstrani firma
provadéjici demolici.

d) Demolice bude provadéna v obdob{ 6 - 22 hodin s tim, Ze do osmé hodiny a po 20 té hodiné
nebude pouZivana strojni mechanizace. To z hlediska hlukového zatiZen{ okoli. Prasnost bude
eliminovana skrapénim (voda a elektfina je k dispozici ve $kole).

e)Okolni pozemKky neni nutno chranit specidlnim oplocenim, jiZ oploceny jsou. V dobé
provadéni demolice (i mimo 6-22 hodinu) musi byt vstupy na pozemek pro nepovolané osoby
uzavieny. Je nutno zabranit pohybu osob na plochach, které mohou byt zasaZeny ¢dstmi
bourané stavby a pfesunem materidlu.

f} Pozemek okolf stavby je majetkové soucdsti stavby a nenf nutno fe$it zabory. Ulice U Naspu
bude pouZivana pouze pro vyjezd vozidel z pozemku a dvir $koly po nezbytnou dobu k
naloZeni materialu, ktery se vytézi.

g} Podminky uZivani vefejné komunikace nebudou stavbou zisadné ovlivnény, proto nenf
nutno resit objizd’ky nebo nahradni bezbarierové trasy.

h) Maximalni mnoZstvi materidlu demolice urtuje podrobné soupis v rozpoétové &asti
projektu. Jde o tyto cdhadnutelné objemy:

- stfecha konstrukce bedn&ni a Zivién4 krytina - 27,5m2

- vybourani zikladi - 13,5m3

- vybourani svislych kef (pHeky, zdivo véetng omitky) - 14,6m3

- vybourdni beton, mazanin - 2,31m3

- ocelové prvky do 200 kg

VytéZzeny materidl bude likvidovan v souladu se zdkonem ¢ 541/2020 Sb., o odpadech
souvisejicimi pfedpisy. VytéZeny material musi byt v maximalni moZné mife recyklovan.
Plechové prvky, ocel. preklady a ostatni kovové prvky budou odvezeny k prodeji ve sbérné.
Zivi¢na krytina, elektroinstalace a plasty budou odvezeny do shérného dvora.

Dfevéné prvky (bednéni, stavebni Fezivo)mohou byt pouZity jako pomocné stavebni prvky a



nasledné budou odvezeny do spalovny. To plati jen pro dievo nekontaminované asfaltem
Zivitné krytiny. Kontaminované dfevo bude odvezeny do spalovny nebezpetného odpadu.
Materidl zikladovych konstrukci, podlah a zdiva s omitkou miiZe byt po nadrceni pfi splnéni
technickych podminek pouzit jako stavebni zasypovy material. Technicky nevyhovujici &dst
(nehutnitelny materil) bude odvezena na skladku.

i) Demolicni prdce a manipulace s vytéZenym materidlem budou provadény v souladu se
zakony na ochranu Zivotniho prostiedi.

Z hlediska ochrany proti hluku bude demolice bude provadéna v obdobi 6 - 22 hodin s tim, Ze
do osmé hodiny a po dvacaté hodiné nebude pouZivana strojni mechanizace.

PrasSnost bude eliminovadna skrapénim (voda a elektfina je k dispozici ve $kole). VytéZzeny
material musi byt zabezpecen proti splavovani na dviir $koly sraZzkovou vodou.

j} Z hlediska bezpecnosti pfi provadéni demolice budou respektovana pravidla dani

Zakonem ¢& 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich
zakonil ve znéni pozdéjdich predpisl, Zdkonem ¢& 309/2006 Sb., kterym se upravuji dali
pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi p¥i prici v pracovnépravnich vztazich o zajisténi
bezpednosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovan{ sluZeb mimo pracovnéprivni
vztahy {zakon o zajiSténi dalSich podminek bezpet¢nosti a ochrany zdravi p#i praci), ve znéni
pozdéjsich piedpist. Nafizenim vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany
zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjSich piedpisii.

Vyhlaska €. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii,
limitni hodnoty ukazateli biologickych expozi¢nich testd, podminky odbéru biologického
materialu pro provadéni biologickych expozi¢nich testii a naleZitosti hld$eni praci s azbestem
a biologickymi €initeli, ve znénf vyhlasky & 107/2013 Sh.

Pri provadéni demoliCnich praci je nutno zabezpelit stavbu proti poZiru. Zejména pfi
strojnim fezani ocelovych prvkili je nutno ochranit hoflavé konstrukce pied jiskrami
{pokropenim vodou, zakrytim). Je nepfipustné na pozemku $koly rozdélavat otevieny ohei.

k) Odstranénim stavby neni dotCeno bezbariérové uZivani jinych staveb ani komunikacf.

1} Pfi odvozu vytéZeného materialu bude pouZivina vefejnd komunikace - ulice U Naspu.

Pfi odvaZenf vytéZeného materialu je nezbytné tuto komunikaci v dostate¢né vzdalenosti od
demolované budovy oznacit pfisluSnym dopravnim znacenim, {omezenim rychlosti) nebo
vyjezd vozidel provadét za asistence osob, které na komunikaci zajisti bezpefny provoz.
Pokud by doslo ke znecidténi povrchu vozovky nebo dvora, je nutne ho neodkladné odstranit.
Na pozemku kolem demolované stavby neni nezbytné budovat zpevnéné plochy pro techniku.



D) DOKUMENTACE OBJEKTU, TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZEN(

Stav konstrukci

Napojeni sti‘echy na fasddu $koly



Napojeni stfechy na fasddu u vchodu do 1. P.P. &p. 66/45

Pripojeni stdvajiciho osvétleni



Postup demolice

a) Pro demolice se doporutuje nasledujici postup:

- odpojeni elektroinstalace v & p. 66/45 a sejmuti kabeli a zafizenf ~ majetek vlastnika &p.

66/45

- odstranénf Zivitné krytiny. Ta musi byt ukldddna oddélen& bez meziskladky do prekrytého

kontejneru.

- odstranéni klempirskych prvki na stfese a odvodnéni okapniho Zlabu

- odstranéni bednénf, krokvi a pozednic

- vybouran{ ocetovych prekladii (nad oknem po odbouran{ zdiva)

- vybourani vchodovych dveif a okna.

- zbourani zdiva

- vybourani vrchni vrstvy podlahy

- odstranéni Zivitné hydroizolace a jeji uloZeni do kontejneru k Ziviéné krytiné, odvoz do
sbérného dvora

- vybourani spodnf vrstvy podlahy a zdkladové konstrukce

- vyCisténi a srovnani terénu v pfirozeném sklonu

Veskeré demoli¢ni price je nutno provadét odebirinim materidlu a konstrukénich prvki

shora.

Pfi provadéni vSech demoli¢nich pracf je nutno zabezpecit stavbu proti poZaru. Zejména pFi

piipadném strojnim Fezdni ocelovych prvki je nutno ochrinit hoflavé konstrukce a povrchy

pred jiskrami (pokropenim vodou, zakrytim) a po skonéen{ provadét kontrolu. Je nepfipustné

v okoli stavby rozdélavat oteviceny ohefi.

Doprava materidlu bude provadéna ru¢né a stavebnimi kole¢ky ke kontejnerim umisténym

na zpevnéné plo3e dvora. Mohou byt také pouZity pasové dopravniky. je nezbytné ochranit

stromy stojfci v blizkosti odstrafiované stavby a terén okolo nich, nelze proto pristavit

automobily az k bouranému objektu. Pro p¥istup ke kontejnerim (vozidliim) bude vhodné

demontovat po dobu demolice ¢ast oploceni na terénni zidce ve dvorfe.

b) vykresova ¢ast - viz priloha

¢} s ohiedem na kategorii stavby se jedna z hlediska stability konstrukcif o nendrofnou
demolici. Demolici ize provadét zplisobem, ktery vylouéi nutnost konstrukce stavby v
priibéhu demolice provizorné staticky zabezpecit.

Zvysenou pozornost je nutno vénovat:

- demontaZi elektroinstalace — tu musi ve spoluprici s majitelem &p. 66/45 provést
opravnéna osoba.

- po demontéZi stfechy bourdni samostatné stojicich stén - je nutno sledovat jejich svislost,
aby nedoslo k jejich pfevraceni, pfipadné je na ur¢itou dobu podepfit vzpérami.

ZAVEREM:

Demolici musf provadét osoby, které maji s potfebnymi pracemi zkuSenosti. Dodavatel
demolice zodpovidd za dodrZen{ vSech zdkonnych ptedpisi a poZadavkii v povoleni
odstranéni stavby. Své pracovniky musi néleZité v tomto duchu proskolit a dodrzovani
stanovenych podminek musi priibéZné kontrolovat. Pokud se béhem providéni demolice
objevi zdvaZné skutecnosti, které nemohly byt a nejsou v této dokumentaci zohlednény, je
dodavatel stavby povinen o tom informovat objednatele demolice, respektive jeho
prostfednictvim autora této dokumentace.

Brezen 2021 Ing. Milan Humpal



Legislativa:

Z&kon & 258/2000 Sb., o ochrané vef'ejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakon,
ve znéni pozdéjsich predpisi.

Zakon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal$f poZadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci v pracovnépravnich vztazich o zajisténi bezpetnosti a ochrany zdravi pfi éinnosti nebo
poskytovani sluZeb mimo pracovnépravn{ vztahy (zédkon o zaji$téni daldich podminek
bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsich pt¥edpis.

Zakon €. 183/2006 Sb., 0 izemnim pldnovan{ a stavebnim Fadu, ve znéni pozdéjich piedpis.
Zakon ¢. 541/2020 o odpadech

Natizeni vliady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanov{ podminky ochrany zdravi pti praci, ve znéni
pozdéjsich predpisi.

Vyhlaska ¢. 432/2003 Sb,, kterou se stanovi podminky pro zatazovani praci do kategorii,
limitn{ hodnoty ukazatel( biologickych expozi¢nich testil, podminky odbéru biologického;
materidlu pro provadéni biologickych expoziénich testii a naleZitosti hld$eni praci s azbestem
a biologickymi ¢initeli, ve znén{ vyhlasky ¢. 107/2013 Sh.

Vyhlaska €. 294 /2005 Sb., o podminkach uklddani odpadii na skladky a jejich vyuZivani na
povrchu terénu.



