ID OZNACEN] POPIS (orientacni rozméry: v x § x h, orienta¢ni nosnosti)
Citac ceb klub .

V/1-81a P pro pocitacovou ticebnu a Ko specifikace dle polozkového rozpoctu

seniorti
V/1-81b pc pro zaméstnance specifikace dle polozkového rozpoctu
V/1-81c pc pro grafika specifikace dle polozkového rozpoctu
V/1-81d tablet specifikace dle polozkového rozpoctu
V/2-82a ekt Projektor pro domaci kino 1080p, vestavény 10 W reproduktor, Wi-
V/3-82a  [ProJeKior Fi, HDMI
V/1-82b Laserovy projektor pro zasedaci mistnosti a vzdélavaci zafizeni,

projektor pro sal rozliSeni FullHD WUXGA, vestavény 10 W reproduktor, 2 x

HDMI, 2 x USB 2.0, VGA vstup a vystup,...
V/1-84a C s 1. - o 1T o Xt
V/2-84 fe o o1g s Projekéni platno 120", 16:9, roleta, ruéni svinovani, bilé s ¢ernymi
a promitaci platno vétsi «
V/3-84b okraji; cca § 2657 mm
e R Konzole pro zavéseni promitaciho platna na sténu nebo strop,
konzole pro zavéseni na zed . . .
vzdalenost od zdi 210 mm, cena za par

V/2.84b promitaci platno mensi Projekéni platno 113", 1:1, roleta, ruéni svinovani, bilé s ¢ernymi

okraji




