nase znacka ELIPROM spol. Sr.o.
>002590121 Na Uboti 5267/16

vyfizuje 46605 Jablonec nad Nisou
Simona Kloudova

datum
13.04.2022

Véc:
LB - Sokolovské nam. - pripojka NN - WC

K..-p.C.: Liberec-373,5989

Stavebnik: STATUTARN(MESTO LIBEREC, nam. Dr. E. Benese 1/1, 46001 Liberec
Ucel stanoviska: Povoleni stavby - Gzemni rezim

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribucni soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupeny GasNet Sluzby, s.r.o.,
vydava toto stanovisko:

V ZAJMOVEM UZEMI STAVBY SE NACHAZ[ TATO PLYNARENSKA ZARIZENI A PLYNOVODNI PRIPOJKY:

NTL plynovod PE d225, pfip.,
zrusené PZ

ZruSené plyndrenské zafizeni je odstaveno od provozované ¢asti plynovodni sité, a proto jej nelze vytycit dle pfedepsaného
postupu.

Pi provadéni praci ve vyznaceném prostoru pozadujeme dbat zvysené opatrnosti, protoze pfi mechanickém poskozeni
plynarenského zafizeni je moznost vzniku vybusné smési. Pracovnici provadéjici stavebni prace musi byt s touto skute¢nosti
prokazatelné seznameni.

POZOR:
V predlozené situaci stavby neni zakreslena poloha viech stavajicich plynarenskych zafizeni (PZ) - chybi NTL ptipojka pro ¢.p.
310.

Pro realizaci stavby stanovujeme tyto podminky:

- Pfed zah4jenim stavby bude provedeno vytyceni PZ viz. bod 1) (http://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vytyceni)- poskytnuty zakres
je pouze ORIENTACNI.

- DigitaIni data lIze ziskat: http://www.gasnet.cz/cs/zadost-o-vektorova-data/.

- P¥i realizaci stavby, soubéhu a kfizeni IS pozadujeme dodrzet CSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, zakon ¢.458/2000 Sb.,
pfipadné dal3i predpisy a CSN souvisejici s uvedenou stavbou.

- Stavebni objekty (vCetné betonovych patek, rozvodnych pilifi volné stojicich, sloupd NN, atd.) musi byt umistény min. 1 m
od plynérenskych vedeni - méfeno kolmo na ptdorysny obrys potrubi.

- Pokud stavba vyvola vyskovou nebo smérovou Upravu trasy plynarenského zatizeni, bude zpracovéna PD prelozek
plynarenskych zafizeni. Info a nésledné stanovisko k prelozce: http://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/ (zélozka
Stanovisko ke stavbé plynarenského zarizeni).

-V ochranném pasmu plynovodt (1+1 m) budou prace provadény vyhradné ru¢nim zplsobem.

V rozsahu této stavby souhlasime s povolenim stavby dle zakona 183/2006 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisu. Tento souhlas
plati pro Uzemni fizeni, fizeni o Gzemnim souhlasu, vefejnopravni smlouvy pro umisténi stavby, zjednodusené uzemni fizeni,
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ohlaseni, stavebni fizeni, spole¢né tzemni a stavebni fizeni, vefejnopravni smlouvu o provedeni stavby nebo ozndmeni
stavebniho zaméru s certifikdtem autorizovaného inspektora.

V zajmovém Uzemi se mohou nachazet plynarenska zafizeni jinych vlastnik( ¢i spravcd, piipadné i dlouhodobé nefunkéni/
neprovozovana plyndrenska zafizeni bez dostupnych informaci o jejich poloze a vlastnictvi.

Plynarenska zafizeni a plynovodni pfipojky (dale jen PZ) jsou dle ust. § 2925 zdkona ¢. 89/2012 Sb., ob¢anského zakoniku,
provozovany jako zafizeni zvlast nebezpecnd a z tohoto divodu jsou chranéna ochrannym pasmem dle zékona ¢.458/2000
Sb. ve znéni pozdéjsich predpisu.

Rozsah ochranného pasma je stanoven v zdkoné 458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisu.

Stavebni ¢innosti je mozné realizovat pouze pfi dodrzeni podminek stanovenych v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto
podminky dodrzeny, budou stavebni ¢innosti povazovany dle § 68 zakona ¢.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisti za
¢innost bez naseho pfedchoziho souhlasu. Pti kazdé zméné projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovanych inzenyrskych
siti) je nutné pozadat o nové stanovisko k této zméné.

Nedodrzeni podminek uvedenych v tomto stanovisku zakldda odpovédnost stavebnika za vzniklé Skody.

Za stavebni ¢innosti se pro Ucely tohoto stanoviska povazuji vsechny ¢innosti provadéné v ochranném pasmu PZ (tzn.
bezvykopové technologie a terénni Upravy) a ¢innosti mimo ochranné pasmo, pokud by takové ¢innosti mohly ohrozit
bezpecnost a spolehlivost PZ (napf. trhaci prace, sesuvy pudy, vibrace, apod.).

Pripadné zfizovani stavenisté, skladovani materiald, stavebnich stroj apod. bude realizovano mimo ochranné pasmo PZ
(neni-li ve stanovisku uvedeno jinak).

Pri pouziti ndkladnich vozidel, stavebnich strojd a mechanisml pozadujeme zabezpecit pfipadny piejezd pres PZ ulozenim
betonovych panelli v misté prejezdu PZ.

PRI REALIZACI STAVBY BUDOU DODRZENY TYTO PODMINKY PRO PROVADENI STAVEBN{ CINNOSTI:

(1) Pfed zahajenim stavebni ¢innosti bude provedeno vytyceni trasy a pfesné urceni ulozeni PZ. Vytyceni trasy provede
pfisludna regionalni oblast ZDARMA. Formulaf a kontakt naleznete na https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/, |ze vyuzit
QR kod, ktery je uveden v tomto stanovisku. Pfi podani Zadosti uvede Zadatel nasi znacku (¢islo jednaci) uvedenou v ivodu
tohoto stanoviska a sdéli termin zahajeni a ukonceni stavby. O provedeném vytyceni trasy bude sepsan protokol. Pfesné
urceni ulozeni PZ (sondou)je povinen provést stavebnik na svij naklad.

BEZ VYTYCENI TRASY A PRESNEHO URCENI ULOZENI PZ STAVEBNIKEM NESMI BYT VLASTNI STAVEBNI CINNOST ZAHAJENA.
VYTYCENI POVAZUJEME ZA ZAHAJENI STAVEBNI CINNOSTI V OCHRANNEM A BEZPECNOSTNIM PASMU PZ. PROTOKOL O
VYTYCENI MA PLATNOST 2 MESICE.

(2)Stavebnik je povinen stavebnimu podnikateli prokazatelné predat kopii tohoto stanoviska. Pfevzeti kopie stvrdi stavebni
podnikatel stavebnikovi svym podpisem a zapisem do stavebniho deniku. Pracovnici provadéjici stavebni ¢innosti budou
prokazatelné sezndmeni s polohou PZ, rozsahem ochranného pasma a témito podminkami.

(3) Bude dodrzena mj. CSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, TPG 700 03, zakon ¢.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich piedpisd,
piipadné dalsi predpisy souvisejici s uvedenou stavbou.

(4) P¥i provadeéni stavebni ¢innosti v ochranném pasmu PZ v¢. pfesného urceni uloZeni PZ je stavebnik povinen ucinit takova
opatieni, aby nedoslo k poskozeni PZ nebo ovlivnéni jejich bezpecnosti a spolehlivosti provozu. Nebude pouzito
nevhodného naradi, zemina bude téZena pouze ru¢né bez pouziti pneumatickych, elektrickych, bateriovych a motorovych
naradi.

(5) V ptipadé pouziti bezvykopovych technologii (napt. protlaku) bude pred zahdjenim stavebni ¢innosti provedeno uplné
obnazeni PZ v misté kfizeni na naklady stavebnika. Technologie musi byt navrzena tak, aby v misté kfizeni nebo soubéhu s
PZ byl dostatec¢ny stranovy nebo vyskovy odstup od PZ, ktery zajisti neposkozeni PZ béhem praci a to s ohledem na pouzitou
bezvykopovou technologii a viechny jeji G¢inky na okolni terén. V pfipadé, Ze nemuze byt tato podminka dodrzena, nesmi
byt pouzita bezvykopova technologie.

(6) Odkrytd PZ budou v priibéhu nebo pfi pferuseni stavebni ¢innosti fadné zabezpecena proti jejich poskozeni.

(7) Poklopy uzavérl a ostatnich armatur na PZ, v¢. hlavnich uzavéra plynu (HUP) na odbérném plynovém zafizeni udrzovat
stale pristupné a funkéni po celou dobu trvani stavebni ¢innosti.

(8) Bude zachovana hloubka uloZeni PZ (neni-li ve stanovisku uvedeno jinak).

(9) Stavebnik je povinen neprodlené oznamit kazdé i sebemensi poskozeni PZ (v¢. drobnych vrypli do PE potrubi, poskozeni
izolace, signaliza¢niho vodice, vystrazné félie, markeru atd.) na telefon 1239.
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(10) Pfed provedenim zasypu vykopu a v pribéhu stavby bude provedena kontrola dodrzeni podminek stanovenych pro
stavebni ¢innosti v ochranném pasmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, ktera nebyla odhalena. Kontrolu provede
piislusna regionadlni oblast (formulaf a kontakt naleznete na https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/, Ize vyuzit QR kod,
ktery je uveden v tomto stanovisku). Pfi zadosti uvede Zadatel nasi znacku (¢islo jednaci) uvedenou v tvodu tohoto
stanoviska. Kontrolu je tfeba objednat min. 5 dnt predem.

Predmétem kontroly je také ovéreni dodrzeni stanovené odstupové vzdalenosti staveb, které byly povoleny v ochranném a
bezpecnostnim pasmu PZ.

(11) O provedené kontrole bude sepsan protokol. Bez provedené kontroly nesmi byt PZ zasypana. Stavebnik je povinen na
zakladé vyzvy provozovatele PZ, nebo jeho zastupce dolozit priikaznou dokumentaci o neposkozeni PZ béhem vystavby
nebo provést na své naklady kontrolni sondy v misté styku stavby s PZ.

(12) Plyndrenské zafizeni a plynovodni pfipojky budou pfed zasypem vykopu fadné podsypany a obsypany, bude provedeno
zhutnéni a bude osazena vystrazna félie zluté barvy, to vse v souladu s pfedpisem provozovatele distribucni soustavy
»Zasady pro projektovani, vystavbu, rekonstrukce a opravy”, ktery naleznete na https://www.gasnet.cz/cs/technicke-
dokumenty/ a v souladu s CSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

(13) Neprodlené po skonéeni stavebni ¢innosti budou fadné osazeny viechny poklopy a nadzemni prvky PZ.

(14) Pokud stavebnik nedodrzi podminky stanovené timto stanoviskem bude cinnost stavebnika vyhodnocena
provozovatelem PZ jako naruseni ochranného nebo bezpecnostniho pasma PZ a budou z toho vyvozeny pfislusné dasledky.
Plati pouze pro Uzemi vyznacené v piiloze tohoto stanoviska a to 24 mésic(i ode dne jeho vydani.

V ptipadé dotceni pozemku v majetku spole¢nosti GasNet, s.r.o. je tfeba déle projednat smluvni vztah k tomuto pozemku.

Kontakt na projednani naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, ¢innost Smluvni vztahy - pozemky a
budovy plynarenskych zafizeni.

Za spravnost a Uplnost dokumentace predlozené s zZddosti véetné jejiho souladu s platnymi pfedpisy plné zodpovida jeji
zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje ptipadna dalsi stanoviska k jinym ¢astem stavby.

V ptipadé dalsi korespondence nebo jednéni (napf. zména stavby) uvadéjte nasi znacku - 5002590121 a datum tohoto
stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na https://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/.

GasNet, s.r.o.

zastoupena spole¢nosti GasNet Sluzby, s.r.0., IC 27935311
Simona Kloudova

Technik externich pozadavkd-Cechy

Oddéleni zpracovani ext. pozadavka-Cechy

SIMONA KLOUDOVA@GASNET.CZ

Zazadejte o vytyceni

Prilohy: Orientacni zdkres plynarenského zafizeni, Ovéfena pfiloha zadatele
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Priloha: Orientacni zakres plynarenského zafrizeni. Tato pfiloha je nedilnou soucasti stanoviska ¢. 5002590121 ze dne 13.04.2022.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.0.; Stavebnik: STATUTARNI MESTO LIBEREC, ndm. Dr. E. Benee 1/1, 46001 Liberec. K.0.: Liberec-373,5989.
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Priloha: Ovérena priloha zadatele. Tato pfiloha je nedilnou soucasti stanoviska ¢. 5002590121 ze dne 13.04.2022.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.0.; Stavebnik: STATUTARNI MESTO LIBEREC, ndm. Dr. E. Benee 1/1, 46001 Liberec. K.0.: Liberec-373,5989.
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YKY 5Cx4 mm2 -7 m
1-CYY 3Cx1,5 mm2 - 7 m - ovliadanl HDO

v inibeg koruflex 63 mm

Legenda:

Elektrotechnické znacky nejsou kresleny v méritku !

Elektromérova rozvodnice v plastovém pilifi typu ER212 - 470x1815x220 mm, §-v-h
Hloubka zapu&ténf zakladu pilife - 60 cm

o) Stévajlcf pFipojkova skFifi CEZ Distribuce se dvdma vyvody SS200/V ve zdi objektu.
Jeden vyvod 3 x 63A pro &p.309, druhy vyvod 3 x 40A pro WC.
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Kabel NN v koruflexové PE trubce 110 mm
E== Kabel NN v tuhé PEHD trubce 110 mm
Uzemnéni paskem FeZn 30x4 mm pode dnem vykopu - 15 m
—_——— Kabel NN CEZ Distribuce, a.s. - PDS
Kabel NN - VO TSML

: 1 : Plynovy Ffad NTL - GasNet
I Tl Kabelovod CETIN

S — Telekemunikace CETIN
SR Vodovodni fad SCVK

—————= Jednotn4 kanalizace SCVK

Pfekop asfaltové komunikace Vykop v chodniku
Kabelova ryha 50 x 120 cm Kabelova ryha 35 x 85 cm
[ Asfalttl. 7 cm ] [ Zul. kostiy ]
Be_t?n 4. 5cm Be_tfxn tl.5em
S| Stefrakee 32 mm, d.20 em e

+ " | Stark frakce 32 mm, tl. 40 cm

. ==t | Stark frakoe 63 mm, . 50 cm e

'+ | Stérkopisek - 30 cm

| Stérkopisek - 30 cm

V pfekopech vozovky kabel uloZen v HDPE 110 mm
Ve volném terénu, chodniku, pfi soub&hu a kfiZovanl siti
v trubce PE Koruflex prim. 110 mm

NAPETOVA SOUSTAVA:
3 + PEN AC 400/230V 50Hz

PROSTORY - NEBEZPECNE (TYP VI)
OCHRANA PRED URAZEM ELEKTRICKYM PROUDEM:

ZIVYCH GASTl: POLOHOU, DVOJITOU IZOLACH, KRYTIM IP 44

NEZIVYCH CASTI: ZEMNENIM v SITICH IT,
SAMOS&INNYM ODPOJENIM OD ZDROJE

SO 01 - Zemni kabelova pripojka NN - WC

ELIPROM s.r.o. Na Uboti 5267/16, 466 01 Jablonec n. N. SN \PC RO~
projektant: Ing. Radoslav Rygél, tel. 723 269 987 S.I.0.

Investor: Statutarni mésto Liberec

Namésti Dr. E. BeneSe 1, 460 59 Liberec
Stupei PD DUR
LB - Sokolovské nam. Datum 4/2022
- pfipojka NN - WC Zakizka | DO202201008
Mefitko: Vykres G.
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