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E. Zasady organizace vystavby

Je tfeba pouzit piimérené s ohledem na charakter a umisténi stavby

a) charakteristika a celkové uspordddni stavenisté véetné jeho odvodnéni,
Stavenisté se musi zafidit, uspofadat a vybavit pfisunovymi cestami pro dopravu materialu
tak, aby se stavba mohla fadné¢ a bezpetné provadét. Nesmi dochazet k ohroZovani a
nadmémému obtéZovani okoli, zvlast€¢ hlukem, prachem apod., k ohroZovani bezpeénosti
provozu na pozemnich komunikacich, zejména se zietelem na osoby s omezenou schopnosti
pohybu a orientace, délek k zne¢istovani pozemnich komunikaci, ovzdusi a vod, k omezovani
pfistupu k pfilehlym stavbam nebo pozemktim, k sitim technického vybaveni a pozarnim
zafizenim.
Odvadeéni srazkovych, odpadnich a technologickych vod ze stavenisté musi byt zabezpeceno
tak, aby se zabranilo rozmoceni pozemku staveniité vCetné vnitrostaveni$tnich komunikaci,
nenaruovala a neznecistovala se odtokova zafizeni pozemnich komunikaci a jinych ploch
piiléhajicich ke stavenisti a nezptisobilo se jejich podmaceni.
Veiejné plochy a pozemni komunikace docasné uzivané pro stavenisté pii soucasném
zachovani jejich uZivani vefejnosti (chodniky, podchody apod.), véetné osob s omezenou
schopnosti pohybu a orientace, se musi po dobu spole¢ného uzivani bezpetné chranit a
udrZovat.
V zapise o odevzdani staveni$té musi byt obsazeny vzdjemné vztahy, zavazky a povinnosti v
oblasti bezpeénosti prace musi byt mezi ucastniky vystavby dohodnuty predem.
Pfed odevzdanim staveni$té investor pisemné odevzda a dodavatel stavebnich praci prevezme
vyznaceni inZenyrskych siti a jinych piekazek. V piipad¢€, Ze nebyly zjistény zZadné inzenyrské
sité nebo jiné piekazky, potvrdi toto investor dodavateli stavebnich praci.

V dané lokalité se nenachédzeji nékteré vyznamné sité technické infrastruktury, a specialni
ochranna pasma, jez musi byt vystavbou respektovany.

Obecné — v piipadé vyskytu CZ - pii stavbé je nutno vSechny stavajici sit€ vytycit, ve
spolupraci se spravei jednotlivych zafizeni, a fadné ochréanit (orienta¢ni prabéh siti je
vyznacen ve vykresové casti, vyjadieni o existenci téchto zafizeni doda investor akce).
Umisténi inZenyrskych siti musi byt ovéfeno a potvrzeno jejich provozovateli z hlediska
smérového i hloubkového ulozeni. Jejich uloZeni je pred zapocCetim stavebnich praci nutno
ovérit picnou sondou.

Zajisténi bezpefnosti prace v ochrannych pasmech inzenyrskych siti musi byt provedeno
predem na zakladé pisemné dohody s vlastniky, spravci nebo provozovateli téchto siti, pokud
zvlastni piedpisy nestanovi jinak.

Predpoklada se, Ze stavebni a montdzni prace budou provadény pti 7dennim pracovnim tydnu
v dobé od 07:00 do 21:00 v pracovni dny a v dobé od 8:00 do 17:00 mimo pracovni dny.

b) stanoveni obvodu stavenisté, jeho zdivodnéni a udaje o pozemcich stavenisté, véetné
pozemkii, které zajist'uje stavebnik/objednatel
Stavenisté se bude nachdzet na pozemcich mésta Liberec. Stavenisté je v podstaté volné.

¢) zdsady ndvrhu zafizeni stavenisté
Vzhledem ke druhu a vyznamu stavby, jejimu umisténi, ucelu vyuziti bude ptipadny navrh
zafizeni staveniSt¢ dopracovan na zakladé pozadavki dotCenych organii, investora, pfip.
provadéci organizace. Pfedpokladame v misté horni ¢asti parku — podélného parkovaciho
stani pii ul. JeZkova.



d) ndvrh postupu a provddéni vystavby
Vzhledem ke druhu a vyznamu stavby, jejimu umisténi, ucelu vyuZiti bude piipadny navrh
postupu a provadéni dopracovan vramci realizacni dokumentace, na zdkladé pozadavki
dotéenych organi, investora, piip. provadéci organizace.

e) objekty, které je nutné uvést samostatné do provozu (pfedcasné uZivdani)
nejsou

f) moZné napojeni na zdroje (voda, elektrickd energie, pFipadné plyn, telekomunikace),

Voda pro stavbu
V ptipadé potieby si zajisti zhotovitel vlastnim dovozem (minimalni spotieba).

Stavenistni kanalizace
Pro ucgely ZS bude pouzito chemické WC.

Potieba elektrické energie pro stavbu
Bude pouzit dieselagregat.

Telefon
Budou pouzity mobilni telefony.

g) moZnosti nakladdni s odpady z vystavby (jestlile neni samostatny projekt nakldddni
s odpady)

Béhem rekonstrukénich praci v ramci obj. 101 oprava parkovych cest vzniknou pii stavebni
¢innosti odpady malého mnozstvi. V souvislosti se vzristajicim vyznamem ochrany Zivotniho
prostiedi je nutné se vzniklym odpadem nakladat dle nize uvedeného textu.

Nakldddni s odpady musi odpovidat ndsledujicim prdavnim predpisim v oblasti odpadového
hospodadrstvi v CR :

Zakon ¢. 314/2006 Sb..kterym se méni zdkon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a 0 zméné
nékterych dalsich zdkond, ve znéni pozdéjdich predpist a zdkon €. 140/1961 Sb., trestni zadkon
ve znéni pozdéjSich piedpisi. Aktualizované znéni piedpisu, jak vyplyva ze zmén
provedenych piedpisem 41/2009 Sb. s i¢innosti od 1. ledna 2010 ve znéni pozdé&jsich
predpist.

Zakon ¢&. 185/2001 Sb. o odpadech ve znéni novely zékona & 314/2006 Sb. (Uplné znéni
zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmeéne nekterych dalSich zakonu, jak vyplyva z
pozdéjsich zmén - Datum ucinnosti od: 1.1.2007, ¢ast zmény 314/2006 s tu¢innosti od
1.4.2007) ve znéni pozd&jSich predpis..
- s vyjimkou §31 odst.5 (Povinnosti pFi nakladani s bateriemi a akumulatory )

a § 38 0dst.3,4,5,6,7,8 ( Zpétny odbér nékterych vyrobkit)
- svyjimkou ¢&asti 16 ( t. Zména zdkona ¢.130/1974 Sb. o stdini spravé ve vodnim
hospodarstvi), ktera nabyla G¢innosti dnem vyhlaseni, tj. 14.6.2001
Aktualizované znéni predpisu, jak vyplyva ze zmén provedenych piedpisem 229/2014 Sb. s
ucinnosti od 1. ledna 2015, ve znéni pozdéjsich piedpist.




Vyhlagka MZP & 353/2005 Sb.. kterou se méni vyhlaska ¢. 237/2002 Sb., o podrobnostech
zpusobu provedeni zpétného odbéru nekterych vyrobki, ve znéni vyhlasky ¢&. 505/2004 Sb., a
vyhlaska ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni pozdé&jsich pfedpis.

Vyhléska MZP ¢&. 294/2005 Sb., o podminkach ukladani odpadi na skladky a jejich vyuzivani
na povrchu terénu a zméné vyhlasky ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady.
Aktualizované znéni predpisu, jak vyplyvad ze zmén provedenych piedpisem 93/2013 Sb
s uc¢innosti od 12. dubna 2013, ve znéni pozdé&jsich piedpist.

Vyhldska MZP ¢ 383/2001 Sb. o podrobnostech naklidéni s odpady - aktualizované znéni
po zméné€ vyhlaskou ¢. 294/2005 Sb. s G¢innosti od 5.8.2005 a vyhlaskou ¢. 41/2005 Sb.
Aktualizované znéni pfedpisu, jak vyplyva ze zmén provedenych piedpisem 27/2015 Sb. s
G¢innosti od 1. bfezna 2015, ve znéni pozdéjsich predpisa.

Vyhlaska MZP ¢&. 381/2001 Sb., kterou se stanovi Katalog odpadii, Seznam nebezpecnych
odpadii a seznamy odpadl a statli pro ucely vyvozu, dovozu a tranzitu odpadu a postup pfi
udé€lovani souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu odpadi (Katalog odpadil) - aktualizované
znéni po zméné vyhlaSkou ¢. 503/2004 Sb. Aktualizované znéni ptedpisu, jak vyplyva ze
zmén provedenych predpisem 374/2008 Sb. s uéinnosti od 1. listopadu 2008, ve znéni
pozdéjsich predpist.
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Vyhlaska ¢. 168/2007 Sb.. kterou se méni vyhlaska Ministerstva Zivotniho prostiedi .
381/2001 Sb., kterou se stanovi Novela Katalogu odpadi, Seznam nebezpeénych odpadi a
seznamy odpadii a statii pro ucely vyvozu, dovozu a tranzitu odpadu a postup pfi udélovani
souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu odpadi (Katalog odpadl), ve znéni vyhlasky ¢&.
503/2004 Sb. (Zatazovani odpadd autovrakil a upfesnéni k formulaiim pii pfepravé odpadi z
CR, platnost od 5.7.2007 — NEBUDE PRI STAVBE UPLATNENA), ve znéni pozdg&jsich
piedpist.

Vvyhlaska MZP a MZ ¢&. 376/2001 Sb. o hodnoceni nebezpecnych vlastnosti odpadi -
aktualizované znéni po zméné vyhlaskou ¢. 502/2004 Sb. s u¢innosti od 1.10.2004, ve znéni
pozdéjsich piedpist.

Vyhlaska MZP ¢. 237/2002 Sb. o podrobnostech zpiisobu provedeni zp&tného odb&ru
né¢kterych vyrobku - aktualizované znéni po zméné vyhlaskou €. 505/2004 Sb. s G¢innosti od
1.10.2004. Aktualizované znéni piedpisu, jak vyplyvd ze zmén provedenych piedpisem
353/2005 Sb. s t¢innosti od 15. zaii 2005, ve znéni pozdéjsich predpisa.

Zéakon €. 356/2003 Sb. o chemickych latkach a chemickych pfipravcich a 0 zméné nékterych
zakonu Aktualizované znéni predpisu, jak vyplyva ze zmén provedenych piedpisem 375/2011
Sb. s uéinnosti od 1. dubna 2012, ve znéni pozd&jsich pfedpisi.

Dle zdkona o odpadech ¢.185/2001 Sb. jsou v této zpravé uvedeny naroky na likvidaci
odpadi.

Podle § 10 v tfeti ¢asti vySe uvedenc¢ho a dosud platného zdkona o odpadech je zékladni
povinnosti kazdého stavebnika (piivodce odpadi) predchazet vzniku odpadu a vznik odpadu
co nejvice omezovat, omezovat nebezpetné vlastnosti odpadi; odpady, jejichz vzniku nelze
zabranit, musi byt vyuZity, pfipadné odstranény zpisobem, ktery neohroZuje lidské zdravi a
zivotni prostiedi a ktery je v souladu stimto zdkonem, popf. vytvaiet predpoklady pro
vyuzivani a zneSkodrniovani odpadu.



V ptipadé vzniku odpadu je pak nezbytné nakladat s odpadem dle uvedenych predpisil. Ze
zékona je povinna likvidovat odpad fyzicka nebo pravnickéd osoba, pfi jejiZ ¢innosti odpad
vznika nebo odbornd firma smluvné zavazana k likvidaci odpadu. Povinnosti investora
stavebni akce je zabezpedit veskeré nakladani s odpady podle Zakona o odpadech ¢.185/2001
Sb. a navazujicich vyhlasek.

Statni spravu v oblasti s nakladani s odpady provadi dle vyse citovaného zdkona mistné
pfislusny stavebni ifad nebo jiny organ po dohodé s mistné piislusnym odborem Zivotniho
prostredi.

Dle vyse citovanych pfedpisi je provedeno zatfidéni odpad, které vzniknou pii realizaci této
stavebni akce, a ur€eno, jak budou tyto odpady likvidovany. Jednotlivé druhy odpadd jsou
uvedeny v pfiloZené tabulce.

a) Piehled druhu odpadi, které se na stavbé vyskytnou:
vysvétlivky: O odpad ostatni

(- prvé dvojcisli ozna¢uje skupinu odpadd, - druhé dvojéisli oznacuje podskupinu odpadi, -
tfeti dvoj¢isli oznacuje druh odpadu zafazeného do ptislusné skupiny (podskupiny) odpadi).

katalog. druh odpadu kategorie odpadu
6-mistny kod

17 STAVEBNI A DEMOLICNI ODPADY

1703 asfaltové smési (minimaln¢) 0

17 05 ZEMINA , bludné kameny

170504 zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 17 05 03 O

17 01 beton (minimalni)

17045 zelezo (ocelové svodnice)

Pfipadné dal$i odpady viz katalog odpadu.

Nakladani s odpady

Pro tuto stavbu jsou piedpokladany déle uvedené zplsoby likvidace odpadu vzniklého pii
provadéni stavebnich praci:

a) Zeminy a kameni (odpady charakteru "O") — budou ¢asteéné opét vyuZity nebo
odvezeny na fizenou skladku (vzdélenost skladky uvazovana do 10 km — zptisob
likvidace a lokalita je soucasti vybéru zhotovitele stavby) — svodnice majetek
investora

Pii stavebnich pracich se mohou vyskytnout jesté dalsi zde neuvedené odpady, které souvisi s
technologii zhotoveni stavby vybranym zhotovitelem praci. Ve smlouvé investora a
zhotovitele na dodavku stavebnich praci musi byt zakotvena povinnost zhotovitele likvidovat
odpady, vznikajici jeho ¢innosti.

Zhotovitel dila musi b&hem stavebnich praci zajistit kontrolu prace a udrzby stavebnich
mechanizm s tim, Ze pokud dojde k tniku ropnych liatek do zeminy, je nutné
kontaminovanou zeminu ihned vytézit a uloZit do nepropustné nadoby pfip. kontejneru,
vyvést na pfislu§nou skladku nebo do spalovny. O vzniklych odpadech musi zhotovitel stavby
vést evidenci, aby bylo mozno pfi kolaudaci provést vyhodnoceni. Potiebné postupy budou
uvedeny v Havarijnim planu, zpracovaném v ramci stavby.

Zhotovitel stavby vypracuje program odpadového hospodafstvi, ktery predlozi k odsouhlasenti
investorovi akce.



Skladovani

Odpad charakteru "N" musi byt shromaZzd'ovan oddé&lené do zvlast k tomu uréenych nadob
z nepropustnych materiald, chranénych proti desti, odcizeni, neodborné manipulaci a tiniku do
Zivotniho prostfedi — v této stavbé se nebezpeény odpad neptedpoklada.

Mezideponie materialti charakteru "O" pfichazi v Givahu pouze na plochach ZS. Jedn4 se o
plochu u TS ul. Gen. Piky, ptipadné plochu upfesnénou pfi pfedani stavenisté investorem.

h) pFistupy na stavenisté (vjezdy a vyjezdy) (plati ve velmi omezené Esti)

StaveniSt€ se musi zafidit, uspofaddat a vybavit pfisunovymi cestami pro dopravu materidlu
tak, aby se stavba mohla fadné a bezpetné provadét. Nesmi dochazet k ohroZovani a
nadmérnému obtéZovani okoli, zvlasté¢ hlukem, prachem apod., k ohroZovani bezpeénosti
provozu na pozemnich komunikacich, zejména se zfetelem na osoby s omezenou schopnosti
pohybu a orientace, dalek k zneéistovani pozemnich komunikaci, ovzdusi a vod, k omezovani
piistupu k pfilehlym stavbam nebo pozemkim, k sitim technického vybaveni a poZirnim
zatizenim. Jednd se o stavbu malého rozsahu, dotCeni pfistupovych komunikaci stavenistni

dopravou neni. Pfistup bude zaji$tén po stavajici komunikaci bez tprav. VZdy je tfeba dbat na
Cistotu vozovky vefejnych komunikaci a zvySené opatrosti pii vyjezdu vozidel ze stavenisté
na vefejné komunikace bez omezeni.

i) poZadavky na zabezpeleni ochrany stavenisté a jeho okoli, - pouZije se pFimérené
s ohledem na realizovanou stavbu

Soucasti dodavatelské dokumentace bude technologicky nebo pracovni postup, ktery musi byt
po dobu stavebnich praci k dispozici na stavbé.

Staveni$t€é v zastavéném uzemi obce nebo organizace musi byt souvisle oploceno do vysky
nejméné 1,8 m, aby byla zaji$téna ochrana stavby, zafizeni a osob. Pfi vymezeni stavenisté se
musi piihlizet k dosavadnim pfilehlym prostoram a komunikacim s cilem tyto komunikace,
prostory a celkovy provoz co nejméné narusit. Nahradni chodniky a komunikace nutno fadné
vyznacit a osvétlit.

Na komunikacich, kde hrozi zvySené nebezpeci padu osob, vyjeti nebo sjeti vozidel nebo
mechanizacnich prostiedki, musi byt provedeno bezpe¢nostni opatfeni (ohrazeni, svodidla
apod.). Obdobné se musi postupovat u koncl cest a zakdzanych vjezdd. Piekazky na
komunikacich ovliviiujici bezpe¢ny prijezd, jakoz i zékaz vjezdu a konec cesty, musi byt
oznaceny piislusnymi bezpe¢nostnimi zna¢kami a tabulkami.

VSechny otvory a jamy na komunikacich, kde hrozi nebezpeéi padu osob, musi byt zakryty
nebo ohrazeny. Zakryti souvislym poklopem musi byt provedeno tak, aby ho nebylo mozno
pfi béZném provozu odstranit nebo poskodit. Poklop musi mit Gnosnost odpovidajici
predpokladanému provozu.

Minimalni Sitka komunikace pro pé&$i na staveni$ti musi byt 0,75 m, pfi obousmé&émém
provozu 1,5 m. Komunikace s vét§im sklonem nez 1 : 3 musi mit alespofi na jedné strané
jednoty¢ové zabradli o vysce 1,1 m.

Podchodné vysky musi byt minimélné 2,1 m, ve vyjimeéném ptipadé lze tuto vysku sniZit na
1,8 m, pficemz je nutno provést potfebnd bezpetnostni opatieni napf. vyznagenim nebo
natérem.

Pristup dopravni obsluhy, hasi¢l a rychlé zachranné pomoci nutné zabezpetit v celém tseku
upravy po celou dobu vystavby - zaru¢eno.

Je nutné se fidit platnymi bezpe¢nostnimi predpisy.



Zhotovitel stavby nadale zajisti:

- bezpecného koridoru pro pohyb chodcil v okoli stavby - oploceni v&. patfiéného
bezpecnostniho znaceni

- okoli stavby bude nélezité ozna¢eno

- béhem provadéni stavebnich tprav je nutno dbat ochrany konstrukei, které maji byt
zachovany

- Ostrahu stavby

- Odvoz odpadu

- ProtipoZarni opatteni

- Osvétleni stavby

- Jmenovité oznaceni jednotlivych pracovnikl — ve spolupraci se stavebnikem

Zhotovitel stavebnich praci je povinen vést evidenci pracovniki od jejich nastupu do prace az
po opusténi pracovisté. Je povinen vybavit viechny osoby, které vstupuji na stavenisté,
osobnimi ochrannymi prostfedky odpovidajicimi ohrozeni, které¢ pro tyto osoby z
provadénych praci vyplyva.

Pracovnik, ktery zpozoruje nebezpeci, které by mohlo ohrozit zdravi nebo Zivoty osob, nebo
zpusobit provozni nehodu, ptipadné i ptiznaky takového nebezpedi je povinen, pokud nemiiZze
nebezpeci odstranit sam, prerusit praci a oznamit to odpovédnému pracovnikovi a podle
moznosti upozornit viechny osoby, které by mohly byt timto nebezpe¢im ohrozeny. O
pferuseni prace v daném useku rozhodne odpovédny pracovnik zhotovitele po posouzeni
divodu.

Pracovnici jsou povinni dodrZovat technologické nebo pracovni postupy, navody, pravidla a
pokyny.

Obsluhovat stroje a zafizeni a pouzivat nafadi a pomucky, které jim byly pro jejich praci
ureni, dodrZovat bezpecnostni oznafeni a signadly povéfenych pracovnikii dozorem na
pracovisti.

Pro provadéni stavebnich praci za mimofadnych podminek musi byt zhotovitelem stavby
stanoveny zasady technickych, organiza¢nich a dalsich opatieni k zajisténi bezpe¢nosti prace.
Potiebna opatieni ur¢i zhotovitel stavebnich praci pripadné ve spolupréci s projektantem.

Pfi provadéni stavebnich praci je nutné respektovat veskeré vnéjsi znaky podzemnich
inZzenyrskych siti a rozvodu (3achty, mfize, poklopy, Soupata apod.) a podle potieby provést
jejich vyskovou upravu do urovné nového stavu vozovek a chodnikli. Veskeré bouraci prace
provadéné v blizkosti podzemnich inZenyrskych siti a rozvodl musi byt provadény ru¢né.
Vzhledem k charakteru praci se na staveni$ti nepiedpoklada cinnost osob se sniZenou
schopnosti pohybu a orientace, zvlastni opatieni nejsou navrZzena.

J) zvlastni poZadavky na provdadéni stavby, které vyZaduji opatieni — pouZije se primérené

Stavebni prace feSeny v ramci jediného objektu SO 101 — parkova cesta.

— pro pohyb osob v parku Ize po celou dobu vystavby pouzivat pfilehlé parkové cesty a
chodnikova t€lesa u MK

— v ramci akce budou zachovany a obnoveny viechny stavajici sjezdy na nemovitosti

— vykopové prace budou provedeny pouze v nezbytném rozsahu, budou pribézné
odvazeny na skladku — misto uloZeni upfesni investor

— v prub&hu realizace nebudou MK zne¢istovany ¢i poskozovany ani jinak uZivany
v rozporu s rozhodnutimi nebo platnymi piedpisy
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— veskeré povrchy naruSené vykopy budou v ramci dokonéovacich praci upraveny dle
dispozic spravee komunikace nebo uvedeny do ptivodniho ¢i projektovaného stavu
— stavebni prace neomezi provoz po MK a provoz cest pro pési v parku

Pro zhotovitele stavby budou zavazné platit stanovisko o hodnoceni vlivii podle zak. ¢.
100/2001 Sb., o posuzovani vlivii na Zivotni prostfedi, aktualizované znéni zak. ¢. 39/2015

¥

s uc¢innosti od 1. dubna 2015, ve znéni pozdé&jsich predpisi:

zajistit ochranu podzemnich a povrchovych vod, pidy a horninového prostiedi pied
unikem ropnych latek na stavenisti a piijezdovych trasach pravidelnou kontrolou
stavebnich mechanizmii a ndkladnich automobili a pravidelnou vizualni kontrolou
staveni§té. V piipadé zjisténi uniku ropnych latek do prostfedi postupovat podle
havarijniho planu, neprodlen¢ informovat orginy a organizace uvedené v havarijnim
planu. Sanaci havarie zajistit u odborné firmy.

V piipadé pozadavku zajistit pii provadéni zemnich praci odborny archeologicky dozor
dle zak. & 20/1987 Sb., CNR o statni pamatkové pédi, ve znéni zak. ¢. 242/1992 Sb,
aktualizované znéni predpisu, jak vyplyva ze zmén provedenych predpisem 303/2013 Sb.
s uéinnosti od 1. ledna 2014, ve znéni pozd&sich predpisi V pfipadé odkryti
archeologickych nalezii tuto skute¢nost oznamit a umoznit provedeni zachranného
archeologického vyzkumu.

zajistit adrzbu silniéni sité, které budou pouzivany jako piijezdové komunikace na
stavenisté, v pfipadé poSkozeni zajistit jejich opravu. Po dokonceni vystavby uvést
ptijezdové komunikace alespori do pivodniho stavu.

Ochranna pasma objektu, stavajicich vedeni, komunikaci a Zelezni¢nich jsou nasledujici:

Vozovky

Mistni komunikace 11 a I1LtF. 15 m od osy jizdniho pruhu

Vodovod (do 500 mm) 1,5 m od lice vedeni na kazdou stranu
Vodovod (nad 500 mm) 2,5 m od lice vedeni na kazdou stranu
Kanalizace (do 500 mm) 1,5 m od lice vedeni na kazdou stranu
Kanalizace (nad 500 mm) 2,5 m od lice vedeni na kazdou stranu
Plynovody NTL a STL a pripojky 1,0 m na obg strany od pidorysu

U ostatnich plynovodii a pripojek 4,0 m na obé strany piidorysu
Rozvody tepelné energie 2,5 m od lice vedeni na kazdou stranu
Podzemni telekomunikaéni vedeni 1,5 m od krajniho kabelu na obé strany
Podzemni elektrické vedeni do 110 kV véetné 1,0 m od krajniho kabelu na obé strany
Podzemni elektrické vedeni nad 110 kV 3,0 m od krajniho kabelu na obé strany
Nadzemni elektrické vedeni nad 1 kV do 35 kV véetné .

- pro vodice bez izolace 7,0 m od krajniho vodi¢e na obé strany
- pro vodice izolaci zakladni 2,0 m od krajniho vodi¢e na obé strany
- pro zavésna kabelova vedeni 1,0 m od krajniho vodi¢e na obé& strany
Nadzemni elektrické vedeni nad 35 kV do 110 kV v¢etné .

- pro vodide bez izolace 12,0 m od krajniho vodi¢e na ob¢ strany
- pro vodice izolaci zékladni 5,0 m od krajniho vodi¢e na obé strany
Stozarové elektrické stanice ' 7,0 m od vné&jsi hrany plidorysu
Kompaktni a zdéna elektrickd stanice 2,0 m od vnéjsiho plasté stanice ve viech

smérech



k) ndvrh FeSeni dopravy béhem vystavby (pFepravni a pFistupové trasy, zvldastni uZivani
pozemni komunikace, uzavirky, objiid’ky, vyluky), véetné zajisténi zdkladnich
podminek a oznaceni pro samostatny a bezpecny pohyb osob s omezenou schopnosti
pohybu a orientace na vefejné pristupnych komunikacich a plochdch souvisejicich se
stavenistém

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby neni tieba realizovat zvlastni DIO.
Doprava vyjma p&§iho provozu v misté realizace bude vyloucena.

Zasady oznadovani pracovniho mista- pouZiti pFiméiené a tykajici se stavby — pouZije se
priméfené

1) Ozna¢ovani pracovnich mist se provadi podle vzorovych schémat. Tato schémata je nutno
prizptisobit konkrétni situaci.

2) Vedeni provozu v oblasti pracovniho mista ma byt pro u¢astniky provozu snadno a
jednoznaéné rozeznatelné a pochopitelné.

3) Db4 se, aby byla zavadéna jen takova opatieni, ktera se pro oznaceni pracovnich mist
povazuji za

bezpecna a potiebna.

4) ZnaCky, svételné signaly a dopravni zafizeni souvisejici s pracovnim mistem se umist'uji az
bezprostiedné pred za¢atkem praci s ohledem na dobu potfebnou k jejich instalaci. Neni-li to
mozZné,

musi byt jejich platnost do¢asné zrusena zakrytim nebo jinym vhodnym zpsobem tak, aby
znacky,

svételné signaly a dopravni zafizeni nebyly viditelné z zadného jizdniho sméru.

5) Znacky, které maji vyznam jen v ¢asové omezené dobé (napi. jen v pracovni dob¢€), musi
byt mimo

tuto dobu (napf. v mimopracovni dobé) zruseny $krtnutim, zakrytim nebo odstranénim.

6) Dopravni zna¢eni musi byt odpovidajicim zptisobem aktualizovano v souladu s postupem
praci a po

jejich ukonéeni neprodlené odstranéno.

7) Pokud je to mozné, provadéji se prace spojené s oznatovanim pracovniho mista v dobé
nizkych

intenzit provozu, tj. mimo dopravni 3picky.

8) Pii umistovani jednotlivych znacek, svételnych signali a dopravnich zafizeni se postupuje
ve sméru

pohybu dopravniho proudu. Pii odstrafovani pracovniho mista je lze odstrafiovat ve sméru
pohybu

dopravniho proudu, a to az poté, kdy jsou vSechny jizdni pruhy v tomto sméru volné
prijezdné.

9) S pracemi, pro néZ je pracovni misto zfizovano, smi byt zapocato teprve tehdy, az jsou
instalovany

viechny znacky, svételné signaly a dopravni zafizeni.

10) Znacky, svételné signaly a dopravni zatizeni musi byt po celou dobu praci udrZzovany ve
funkénim

stavu a v Cistoté a spravné umistény.

Prekopy musi byt zajistény z hlediska OSSPOO, $itka lavek min. 900 mm, vyska zabradli 900

+ 250 slepecka zarazka.
Pohyb osob se sniZenou mobilitou a orientaci tato PD nefesi — stavajici.



1) stanoveni podminek pro provddéni stavby z hlediska bezpeénosti a ochrany zdravi, plin
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi prdci na stavenisti podle zikona & 309/2006 Sb., o
zajisténi dalsich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pFi prdci.

V priibéhu vystavby musi byt stavebnikem a dodavateli stavebnich praci respektovany platné
legislativni pfedpisy a technické normy tykajici se bezpeénosti prace. Dodavatelé stavebnich
praci jsou povinni zajistit odpovidajici podminky k zaji§téni bezpeénosti prace. Pracovni
postupy musi respektovat pozadavky na provadéni stavebnich praci pfi dodrZeni zasad
bezpecnosti prace (napf. pfi vykopovych pracich, pfi pracich ve vyskéch, pfi manipulaci se
zav€Senymi bfemeny, svafovani, pouZiti stavebnich mechanismii a podobng).

Vystavba bude provddéna za predpokladu nutného dodrZeni viech platnych CSN a
platnych bezpecnostnich predpisti ve znéni pozd&jsich predpisti, zejména:

- ustanoveni o bezpe¢nosti a ochrané zdravi pfi praci zédkona &. 262/2006 Sb., zakonik
prace,

- zékon ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpetnosti a ochrany zdravi pfi
préci,

- nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizich minimélnich pozadaveich na bezpeénost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich,

- nafizen vlady €. 101/2005 Sb., o podrobnéjsich poZadavcich na pracovisté a pracovni
prostiedi,

— nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizsich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi
pfi praci na pracovistich s nebezpe&im padu z vysky nebo do hloubky,

— Nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., ve znéni pozd&jsich predpist, kterym se stanovi
podminky ochrany zdravi pfi praci.

- nafizeni vlady ¢. 494/2001 Sb., kterym se stanovi zplisob evidence, hlaseni a zasilani
zaznamu o Urazu, vzor zdznamu o tUrazu a okruh organd a instituci, kterym se ohlaSuje
pracovni Uraz a zasila zaznam o trazu,

- nafizeni vlady ¢. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky
poskytovani osobnich pracovnich prostiedki, mycich, &isticich a dezinfekénich prostiedkd,

- nafizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i poZadavky na bezpeény
provoz a pouzivani stroju, technickych zafizeni, pfistrojii a nafadi,

- zdkon €. 133/1985 Sb. o pozarni ochrané ve znéni pozd&jsich predpist a vyhlagku MV
¢. 246/2001 Sb., o pozarni prevenci.

- a dalSi navazujici predpisy

Vzéajemné vztahy, zdvazky a povinnosti v oblasti bezpednosti price musi byt mezi
ucastniky vystavby dohodnuty predem.

Obecné pozadavky na BOZP a PO:

Kazdy pracovnik, ktery se podili na piiprave, organizaci, fizeni a provadéni stavebnich
praci, musi mit potfebné znalosti k zajisténi bezpecnosti prace. Dodavatel stavebnich praci je
povinen vSechny tyto pracovniky vyskolit, nebo zajistit jejich vyskoleni, z piedpist k zaji§téni
bezpeCnosti prace a technickych zafizeni, popfipadé prakticky zaudit, a to v rozsahu
potiebném pro vykon jejich prace. Soucasné je jeho povinnosti ovéfit jejich znalosti.

Pfi realizaci stavby plati v plném rozsahu pravni pfedpisy v oblasti bezpecnosti prace a
ostatni pfedpisy, které s BOZP souvisi. Pokud pracovnici provadéji prace, k nimz je tfeba
zvlastni odborné kvalifikace (vazag, svafe¢, jefabnik, vyskové prace atd.) odpovida dodavatel,
Ze tito pracovnici vlastni platné prikazy odborné zpisobilosti. Pohyb pracovnikii musi byt
feSen tak, aby byly dodrZeny potiebné sitky a vy3ky priichozich profili.



Ochrana Zivotniho prostiedi a hygienické predpisy:
Pii realizaci postupovat s maximalni Setrnosti k Zivotnimu prostiedi a dodrZovat
pfisluiné zakonné piedpisy.
Minimalizovat dopady vyplyvajici z provadéni praci na stavenisti z hlediska hluku, vibraci a
prasnosti
Zé&kladni ptedpisy, ve znéni pozdéjsich predpist:
— Zakon ¢. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich
zakonl ve znéni pozdejsich predpisi
— Nafizeni vlady 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pred nepfiznivymi uéinky hluku a
vibraci
— Nafizeni vlady 93/2012 Sb., kterym se méni natizeni vlady ¢.361/2007 Sb. kterym se
stanovy podminky ochrany zdravi pii praci, ve znéni nafizeni vlady ¢. 68/2010 Sb , ve
znéni 9/2013 a pozdé&jsich piedpist
- Zéakon ¢. 17/1992 Sb., o Zivotnim prostiedi (obecn¢)
- Zakon €. 86/2002 Sb., o ochrané ovzdusi, zejména z hlediska § 31 Oznacovani oballi a
vyrobku s regulovanymi latkami a dal$i povinnosti
- Zakon €. 114/1992 Sb., o ochrané ptirody a krajiny, zejména § 7 a § 8 o ochrané a
kaceni drevin
- Naftizeni vlady ¢. 9/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vyrobky
z hlediska emise hluku (napi. u stavebnich stroji)
- a dalsi navazujici predpisy

Zvysena prasnost je mozna pouze pii zemnich pracich. Jedinou a u¢innou ochranou
proti ovliviiovani okoli touto ¢innosti je jeho minimalizace a rychlost provadéni zemnich
praci. Pii ofekdvaném letnim a slunném pocasi s moZnosti vétru doporucujeme provést
skrapéni povrchu. Jina opatfeni jsou net¢inna a finanéné naro¢na.

Hlukova hladina od dopravy nebude navySena, tudiz neni tieba provadét hlukovou
studii ani provadét opatfeni proti témto U¢inkim. Doporucujeme provadét zemni prace
v ¢asovém omezeni 8°° — 16° hodin bez dnii pracovniho volna.

Vystavbou nedojde ke zhorSeni ani naruSeni Zivotniho prostfedi.
Vystavbou nedojde k zaboru ZPF a LPF ani k zasahu do vzrostlé zelené, ktera vSak
v prostoru parku musi byt respektovana.

Pozairni opatieni na stavenisti

V pribéhu vystavby budou zaji§tovana opatieni na useku pozarni ochrany vyplyvajici z
povinnosti pravnickych a fyzickych osob stanovenych zdkonem &. 133/1985 Sb. o pozarni
ochrang, ve znéni pozd¢jsich predpist.

Stavba zafizeni staveni§té musi byt feSena v souladu s poZadavky uvedenymi v §2-14
vyhl. &. 23/2008Sb. o technickych podminkach pozarni ochrany staveb, ve znéni pozdé&jSich
predpist.

Pfi provadéni stavby musi byt splnény pozadavky vyhl. ¢. 23/2008 o technickych
podminkach poZarni ochrany staveb, a to v rozsahu nezbytném pro zajisténi jeji pozarni
bezpecnosti.
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m) zdvérend upozornéni:

* Pfi provadéni praci musi zhotovitel stavby postupovat v souladu s platnou legislativou,
dle platnych vyhlasek a veskerych souvisejicich CSN a EN CSN.

* V pripad€ vyskytu nejasnosti, nebo pokud se skute¢ny stav odchyluje od ptedpokladaného,

je tieba kontaktovat projektanta prostfednictvim objednatele PD — mésto Liberec — sprava
zelené.

V Libereci, listopad 2022 Vypracoval: Ing. Vajsejtlova
Ing. Petr Rendl
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