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PŮDORYS 1.NP

D1.1  ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

D1.1.14

DPS - dokumentace pro zadání stavebních prací

Eva Maštálková

Eva Maštálková

nový stav

IČO 18897428, TEL+420602231958
NA CHOBOTĚ 1343, 163 00 PRAHA 6 - Řepy

IČO 18897428, TEL+420602231958
NA CHOBOTĚ 1343, 163 00 PRAHA 6 - Řepy

L E G E N D A  Z D I V A

P O Z N Á M K A

VŠECHNY KÓTY KOORDINOVAT PŘI REALIZACI

Podklad byl zpracován na podkladě předaného zaměření v digitálním formátu 1.PP + 1.NP neodpovídá stávající dispozici

Odchylky od skutečného stavu budou řešeny v průběhu realizace a konzultovány s autorem/architektem projektu

* SKLADBY OBVODOVÝCH STĚN sst01 až sst09 - viz. výkres č. D1.1.15

* VIZ. OBSAH POZNÁMEK NA OSTATNÍCH VÝKRESECH - PLATÍ PRO VŠECHNY VÝKRESY

* NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKRESOVÉ ČÁSTI JE TECHNICKÁ ZPRÁVA

UPOZORNĚNÍ

NUTNÁ KOORDINACE PROJEKTU SE SKUTEČNÝM STAVEM NA STAVBĚ A SE VŠEMI PROFESNÍMI PROJEKTY, ZVLÁŠTĚ PAK

S MOŽNOSTÍ NAPOJENÍ JEDNOTLIVÝCH ZAŘÍZENÍ ROZVODŮ DO STÁVAJÍCÍCH PRŮDUCHŮ A PŘÍPADNÉ PŘELOŽENÍ

NĚKTERÝCH ROZVODŮ , KTERÉ NEBYLY ZŘEJMÉ PŘI PROVÁDĚNÍ PD.

PŘI REALIZACI JE NUTNÉ KOORDINOVAT PROJEKT STATIKY A ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍHO ŘEŠENí  SE SKUTEČNÝM

STAVEM V DOBĚ REALIZACE .

STAVEBNÍ PRÁCE 1.NP ZAHRNUJÍ:

* NĚKTERÉ OTVORY V OBVODOVÉM ZDIVU PO DEMONTÁŽI STÁVAJÍCÍCH VÝPLNÍ  BUDOU DOZDĚNY/ZAZDĚNY VČETNĚ

ZAČIŠTĚNÍ A DOPLNĚNÍ OMÍTEK S VÝMALBOU V EXTERIÉRU

* MONTÁŽ NOVÝCH VÝKLADCŮ A VSTUPNÍCH DVEŘÍ - KOTVENÍ RÁMŮ ŘEŠIT PŘI REALIZACI PO OBNAŽENÍ STÁVAJÍCÍCH

KONSTRUKCÍ

* MONTÁŽ PROSKLENNÉHO ZÁDVEŘÍ V PROSTORU REGISTRU

* ČISTÍCÍ ZÓNY ŘEŠIT DLE DETAILU ARCHITEKTA VČETNĚ VSTUPNÍCH A VENKOVNÍCH ÚPRAV Z ULICE 1.MÁJE A

VLAJKOVÝCH STOŽÁRŮ (KOTVENÍ A DODÁVKA NENÍ SOUČÁSTÍ STAVEBNÍ ČÁSTI PD) ŘEŠENO SAMOSTATNĚ

ARCHITEKTEM

* DOPLNĚNÍ PODLAHY PO ODBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ RAMPY - PODKLAD PO VYBOURÁNÍ VYROVNAT CEMENTVOU STĚRKOU

A POLOŽIT KERAMICKOU DLAŽBU STEJNÉHO TYPU DLE STÁVAJÍCÍ

* PROVEDENÍ KZS PO OBVODĚ OBJEKTU

* V MÍSTECH NOVÝCH ROZVODŮ UT BUDE PROVEDENA OPRAVA A DOPLNĚNÍ OMÍTEK, KTERÉ SE PŘEDPOKLÁDÁ V

MINIMÁLNÍM ROZSAHU

* ZAPLÁŠTĚNÍ NOVÉ STOUPAČKY ZTI.A ZAČIŠTĚNÍ PROSTUPU STROPEM. PROSTUPY BUDOU ŘEŠENY PROTIPOŽÁRNÍMI

UCPÁVKAMI DLE POŽAQDAVKU PBŘ

* POKLÁDKU OKAPOVÉHO CHODNÍKU PO OBVODĚ OBJEKTU ŘEŠIT S ARCHITEKTEM PROJEKTU PŘI REALIZACI

POZNÁMKA :

Všechny místnosti jsou stávající . V prostoru chodby a stavebních zásahů v jednotlivých prostorách pro nové rozvody UT popř.ZT a

elektroI bude provedeno začištění po stavebních pracech, prostory vyčištěny, uklizeny a  stěny opatřeny novou  malbou - rozsah

viz.samostatné profesní projekty včetně nutných demontáží stávajících podhledů v místě nových rozvodů se zpětnou montáží.

Nutná kontrola všech protipožárních uzávěrů ozn. na výkrese KPO -  zda odpovídají předepsané PO, která je dána řešením PBŘ.

Jejich možná výměna není součástí arch.stavebního řešení, je nutné konzultovat s projektantem PBŘ při realizaci.
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