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TECHNICKA ZPRAVA

1 Uvod

Tato &ast projektu k provedeni stavby komplexu Domova dichodel v Liberci-
Frantiskové, ulice DomaZlicka, fesi napojeni arealu na splaskovou kanalizaci a odvedeni
srazkovych vod.

Z jednotlivych objektu, respektive z celého komplexu a prilehlych zpevnénych ploch
budou oddélené odvedeny srazkové a splaskové odpadni vody.

2 SO 05 - Splaskova kanalizacni pripojka

Za navrhovanym komplexem (v parku) bude vybudovana novéa splaskova kanalizace

stoka z potrubl PVC 200 v celkové délce 181,2 m (v&etnd pfipojeni objektlt), ktera bude
odpadni vody svadét do erpaci jimky. Z Cerpaci Sachty bude voda pfelerpina k ulici
Svermové. Zde bude v §achtd S1 ukonéen vytlak navrzeny z potrubi PE-HD 110/6,2 délky
143,0 m a provedeno gravitaéni napojeni  potrubim PVC 250, dl. 15,0 m do vefejné
kanalizaéni stoky v ulici Svermové, ktera svadi odpadni vody na méstskou COV. Napojeni
na stavajici kanalizaci je navrzeno ve stavajici §achté ozn.S0.

Do gravitaéni spladkové stoky za objekty budou napojeny jednotlive vystupy
splagkové kanalizace z objektd. Piipojky jsou napojeny pfes revizni Sachty. Z kuchyné
v objektu A2 budou jedté samostatné odvedeny odpadni vody zneci§téné tuky. Tyto vody
budou pfed zatsténim do kanalizace piedCistény v lapak tuki.

2.1 Cerpaci jimka

V parku za objektem bude umisténa podzemni nadrz, ktera bude rozdé€lena a bude
slouzit jako &erpaci jimka a retenéni nadrz. Do Cerpaci jimky budou svedeny veSkeré
splaskové odpadni vody. V Jimce budou osazena dv& fezaci Cerpadla na splaSkovou
odpadni vodu JUNG UFK 75/2M, 7,7 kW, Q=200 m’/hod, h=48 m, které budou OV
c“:eri)at do vefejné kanalizace. Cerpadla budou osazena na spoustécim zafizeni. Pro kryti
Spi¢kovych pfitokd do &erpaci jimky je navrZen akumulaéni prostor o celkovém objemu
12,0 m’. Spinani &erpadel bude plovakovymi spinadi a ultrazvukovymi €idly. Sniméany
budou &tyHi hladiny - minimalni - vypnuti Eerpadel, H1 - zapnuti prvniho Ceprpadla, H2 -
zapnuti druhého Zerpadla a hladina havarijni, ktera je nmavrzena 0,1 m pod havarijnim
prepadem.

V objektu bude uskladng&no tfeti rezervni Cerpalo. Z Eerpaci jimky je navrzen havarijni
pfepad do destové kanalizace. Beton Cerpaci jimky bude opatfen ochrannym natérem.
Vstup do nadrZe bude zajistén pies poklopy.

2.2 Lapik tuki PLT ~ ;{ =
Pro fedeny objekt je navrzen lapak tuku EFP-M-yrobee BMTO Liberec je vyroben

z polypropylenovych desek, navrhujeme typ krabicovy urCeny k obetonovani. Obetonovani
t1. 150 mm z betonu B15 bude provedeno aZ do urovné upraveného terénu, kde bude pro-
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vedeno zakrytl pochlznym ocelovym poklopem. Velikost lapaku byla navrzena s ohledem
na planovanou kapacitu kuchyné. Soucésti dodavky lapaku bude i provozni fad, ktery musi
investor pfi provozovani respektovat a zajistit zejména pravidelnou likvidaci zachyceného
tuku firmou pro tuto €innost uréenou.

Podrobny popis lapaku je uveden v pfiloze technické zpravy.

3 SO 06 - Dest'ova kanaliza¢ni pripojka

Srazkové odpadni vody ze stfech a zpevnénych ploch budou dedfovou kanalizaci

svedeny do bezejmenné vodotele - pravostranného piitoku Frantikovského potoka.
Destova kanalizace je navrzena za objekty v soubéhu s kanalizaci spladkovou. Desfové
kanalizace je navrzena zpotrubi PVC 200-300, napojeni vpusti PVC 150 a napojeni
dedtovych svodi z PVC 125, celkové délky 440,75 m do retenéni nadrze a 21,5 m
z retentni nadrze do vodotele, kde bude ukonéena betonovym vytokovym objektem. Do
deStové kanalizace budou napojeny jednotlivé vystupy wvnitini dedfové kanalizace a
odvodiovaci prvky ve zpevnénych plochach. Stoka svadgjici vodu zhorni éasti (pfed
vstupem do objektu) je vedena pod objektem B2. Do deft'ové kanalizace bude také
pfipojena stavebni drenaZ vedouci kolem zakladl objekti.

Vzhledem k malé kapacit€ koryta a objektd na bezejmenné vodoteti je nutné zvyseny
pfivalovy pfitok ze zajmového uzemi sniZit na jeho hodnotu pied zastavénim. Za timto
ucelem je navrzena retencni nadrz.

3.1 Retenéni nadrz
Srazkové vody budou svedeny do retenéni nadrze ze které je voda vypou$téna

regulovanym odtokem. NadrZ je navrzena jako podzemni betonovy objekt, slouleny
s Cerpaci Sachtou a je umisténa ve spodni €asti parku.

U dna nadrze bude umisténo potrubi DN 80 se clonou & 29 mm, kterym bude
odvadén regulovany odtok z retenéniho prostoru o celkovém objemu 36,5 m® . V tirovni
max. hladiny reten¢niho prostoru je navrzen bezpelnostni preliv. Vypousténi nadrze je
navrzeno potrubim DN 80 uzavienym klapkou.

Retenéni nadrz je nutné pravideln€ kontrolovat a &istit aby nedochéazelo k jejimu
zanaseni. Beton nadrZze bude opatfen ochrannym natérém. Vstup do nadrze bude zajistén
pies poklopy.

Ke kolaudaci stavby je nutné dolozit provozni fad.

3.2 Odludoval ropnych latek
Pro maximalni vypoCtovy odtok ze zpevnénych ploch parkovi§té 3,28 I/s je navrzen
odlugovad ropnych latek LOR-Se-s-kapaeitown-5;0-Hs-od-vyrobee BMFO-Eiberec—~ 1 i
Skladba odlucovacde :
1. lapak pisku
2. gravitaéni odlucovaci komora
3. koalescenini filtr
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4. sorpéni filtr

PH této skladbé je vyrobcem garantovana koncentrace NEL na vystupu do 0,5 mg/l.
Nadrz odludovade je vyrobena z polypropylenovych desek a bude osazena do vykopove
jamy na zékladovou betonovou desku. Po osazeni bude povedeno obetonovani tl. 150 mm
zbetonu B15 a¥ do urovné upraveného terénu, kde bude provedeno zakryti pochlizym
vikem.

Soudasti dodavky odlutovade bude i provozni fad, ktery musi investor pfi
provozovani respektovat a zajistit zejména pravidelnou likvidaci zachycenych NEL firmou
pro tuto &innost uréenou.

Podrobna popis odluovace je uveden v priloze technické zpravy.

3.3 Vnéjsi dest'ové svody
7 &asti stfech na bude voda svedena vngjsimi svody, které budou napojeny do dest'ové
kanalizace. Svody budou v Grovni UT osazeny lapalem stfeSnich splavenin HI 600. Lapac

a pfechodové koleno 45° bude po osazeni obetonovano.

3.4 Uli¢ni vpusti

Uli¢ni vpusti budou z prefabrikovanych betonovych dileh DN 450 EUROBETON
LUHOV, zakryté litinovou mtizi. Vpusti budou patieny kofem na bahno. Napojeni vpusti
bude provedeno potrubim PVC 150. Potrubim PVC 150 budou do dedtové kanalizace
napojeny i vpusti v liniovych odvodiiovacich (skladba viz projekt komunikact).

4 Spole¢na cast

4.1 UloZzeni a material potrubi
Nova kanalizace bude vybudovana ztrub PVC (napf. Pipelife). Manipulace a

pokladani trub musi byt v souladu s technickymi pfedpisy vyrobce.

* KanalizaZni potrubi bude uklddano do hloubené ryhy, zajisténé paZenim. Potrubi
PVC bude uloZeno na piskové loze t1.0,15m a obsypéno piskovym obsypem do vysky 0,3 m
nad vrch roury. Pro podsyp a obsyp bude pouzit tézeny Stérkopisek frakce 0-8 mm.

Zbytek vykopu bude zasypan tfidénym, nesedavym materidlem a povrch na kterém
nebudou provadény dalsi terénni upravy se uvede do pivodniho stavu. Zasyp ryhy musi byt
fadné zhutnén na min. 95% PS.

4.2 Revizni Sachty
Revizni achty budou typové DN 1000 z Zelezobetonovych prefabrikatd s tloustkou

stény 120 mm. Dno Sachet je navrzeno monolitické nebo také prefabrikované. Zakryti 3a-
chet bude provedeno lehkym poklopem & 600 mm, pouze Sachta S$1 u ulice Svermovi je
v komunikaci a proto bude provedeno zakryti poklopem tézkym. Sachty budou z vngjii
strany opatfeny natérem chranicim beton prefabrikatd. Skruze DN 1000 budou opatieny
vidlicovymi stupadly. Skruze pfechodové DN 600/1000 stupadly kapsovymi. Sachty na

Strana 4



TOPKLIMA spoLsr.o LIBEREC

splaskové kanalizaci budou provedeny vodotésné. Potrubi bude do Sachet napojeno pomoci
Sachtovych prechodek. Na splaskové kanalizaci budou Sachty provedeny vodotésné.

Presna vySka osazeni pokloptt Sachet bude upravena dle presné vySky konecného
upravencho terénu.

5 Obecnd ustanoveni

Pied provadénim zemnich praci je nutno provést presné vytyCeni podzemnich
vedenich vedenych v soub&hu nebo kiizujicich trasu projektovanych IS, aby nedoslo ke
kolizi s témuto sitémi pfi hloubeni ryhy. PHi hloubeni a dalSich stavebnich pracich je nutno
kfizujici vedeni a vedeni v blizkosti stavebni ryhy chranit.

Vzhledem k tomu, Ze vyjadfeni spravca siti o pribéhu jejich zafizeni je pfevazng
pouze orientaéni,a geodetické podklady jsou zjednodusené, mohou se vyskytnout odchylky
tras jednotlivych zafizeni oproti dokumentaci. Pokud dojde ke zménam které by mohly vést
k jiné trase projektovanych inzenyrskych siti neZ je navrZena, je nutna konzultace s
projektantem. Je nutné dodrzovat prostorovou normu CSN 736005, Vykopové ryhy budou
po dobu stavby ohrazeny, aby nedoslo k padu nepovolanych osob do vykopu a za tmy a pii
snizené viditelnosti budou fadné osvétleny. Pred definitivnim zasypanim potrubi je nutné
provést jeho vytyCeni. Presné a konecné vytyleni trasy novostavby IS se provede po
pfesném vytyCeni trasy viech podzemnich siti v pfedpokladané trase potrubi. Po poloZeni
potrubi do vykopu se zaméfi jeho skutecna trasa a vysledky se zanesou do dokumentace,
kterd se pfeda provozovateli podzemniho vedeni.

Pi1 vystavbé je nutno dbat piislus§nych norem a predpisil, pfedeviim norem a naiizeni
o bezpelnosti prace na pracovisti a ochrany zdravi pracovnikd.

5.1 Vyspraveni pirekopu komunikaci
Vykopové ryvhy ve stivajicich komunikacich budou zasypany nesedavym materialem,

ktery bude hutnén po vrstvach max tloudtky 0,3 m . Konstrukce vozovky bude vyspravena
v této minimalni skladb& §térkodrt’ 16-32 tl. 150 mm, beton tl. 200 mm a povrchova tprava
shodné se stavajici - asfaltobeton 2x 70 mm.

5.2 Vytyeni novostavby
Pldorysnd jsou nové stoky vytyCeny v soufadnicich JTSK. Vyikové vedeni je

vytyeno ve vyskovém systému Bpv
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