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A. Privodni zprava

1 Identifikacni udaje
Oprava a obnova mistni komunikace Maly cip v Liberci po pfivalovych
1.1 Oznaceni stavby destich 2021

1.2 Investor / objednatel

Statutarni mésto Liberec
stavby

nam.Dr.E.BeneSe 1
460 59 Liberec 1

1.3 Projektant / zhotovitel

: . Miroslav Ira
projektové dokumentace

projektova a inzenyrskéa ¢innost ve vystavbé

Sokolska 1149/26

460 01 Liberec 1

IC: 76251055

zapsany u Zivnostenského rejstfiku MM Liberec, ¢.j. ZU
MML/157/08/Ko/2 ze dne 7.4.2008

autorizovany technik v oboru dopravni stavby, mosty a inZenyrské
konstrukce, ¢islo autorizace 0500978

1.4 Pfedmét dokumentace Technicka pomoc

2 Seznam vstupnich podkladii

» Prohlidka stavajiciho stavu a pofizeni fotodokumentace

+ Lokalni méfeni na misté rolmetrem

« Mapové podklady CUZK, Geoportal LK — ortofotomapa a technicka — silniéni mapa
+ Zadani objednatele k provedeni souvislé Udrzby asfaltobetonového krytu vozovky

+ Poskytnuta fotodokumentace z roku 2021 spravcem komunikace, v€. mapovych podkladt o poSkozeni

3 Udaje o uzemi
3.1 Rozsah feSeného uzemi/komunikace

Jedna se o Usek mistni komunikace v ulici Maly cip v Liberci v ¢asti Novy Harcov. Komunikace vedené od
kfizovatky s ulici Na Vybézku a nésledné v souvislé délce 306 m (staniCeni predmétného Useku km 0,000.00 —
0,306.00). Celkova délka komunikace v ulici Maly cip je 747.80 m. V Useku pfedmétné komunikace bude nutné
zachovat napojeni na stavajici pfilehlé nemovitosti, hospodarské sjezdy, kfizovatky, realizovat vycisténi a

Stranka ¢.: Stranek celkem:
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obnovu krajnic a okraji vozovky, zejména obnovit stavebné technicky stav pfedmétné €asti vozovky dotéené
pusobenim vlivll pfivalovych destd. Stavajici Sitka vozovky v trase proménna v Sifi 2.80 — 3.50 m (napojeni
v kfizovatce Sife 17.00 m), nezpevnéna krajnice je proménna dle prabéhu nivelety terénem 0.25 — 0.50 m.

3.2 Udaje o ochrané tGzemi dle jinych pravnich predpist

Stavba se nachazi v chranéném tGzemi, CHKO Jizerské hory. PFi stavebni ¢innosti je nutno dodrzet podminky, a
to zejména vykopové prace pro hloubeni a krajnic provadét ve vétsi vzdalenosti nez 0,5 m od mista styku
kmene s puvodnim povrchem, zamezit poSkozeni borky dfevin pfi vykopovych pracich a kofenového sytému
strom(. Mezideponie stavebnich material(, objekty zafizeni stavenisté, i odstaveni stavebni mechanizace
budou umistovany na stavajici zpevnéné plochy ¢&i na dotéenou komunikaci, ale zejména na korby nakladnich
vozidel k naslednému odvozu a ulozZeni na skladce zhotovitele.

3.3 Udaje o vozovce a o odtokovych pomérech

Jedna se o vozovku mistni obsluzné komunikace s krytem z asfaltového betonu a z penetra¢niho makadamu
s lokalnimi vyspravami z asfaltového betonu. Vozovka je povrchové odvodnéna pfirozenym odtokem destovych
povrchovych vod dle vedeni nivelety vozovky v terénu, a dle stavajicich jednostrannych nebo stfechovitych
pricnych sklond a podélnych sklonu jizdniho pasu vozovky pfes nezpevnéné krajnice do pfilehlych travnatych
ploch a stavajici vodote¢e — Kfemenny potok. Podkladni konstrukéni vrstvy vozovky lze predpokladat
nestmelené, stérkové z kameniva nebo i Stétové z kamene.

3.4 Udaje o souladu s uzemné planovaci dokumentaci

Souvislou udrzbou pfedmétného Useku stavajici komunikace v ulici Maly cip nedojde k zasahim do Uzemné
planovaci dokumentace. Z uvedeného divodu nevyplyvéa potfeba koordinace s Uzemné planovaci dokumentaci.
Udrzba vozovky bude realizovana ve stavajicich parametrech na stavajicich pozemcich, na kterych je
komunikace a pfisluSenstvi komunikace sou€asné umisténa. Jedna se prfedevSim o p.p.¢. 1058 k.u. Stary
Harcov [682390].

3.5 Seznam souvisejicich a podminujicich investic

Se zamyslenou popsanou souvislou Udrzbou v této zpravé neni pfimo spojena dalsi investice. Respektive Ize
pristoupit k provedeni souvislé Udrzby této komunikace ve zbylém stanieni komunikace km 0.306,00 —
0.747,80.

3.6 Seznam pozemk a staveb dotéenych zamyslenou udrzbou vozovky
Stavba se nachazi na p.p.¢. 1058 k.u. Stary Harcov [682390].

4 Udaje o stavbeé
4.1 Nova stavba nebo zména dokonéené stavby

Jedna se o souvislou Udrzbu, opravu a obnovu plvodnich vlastnosti ¢asti vozovky v ulici Maly cip, v délce 306
m, zejména stavajiciho krytu vozovky komunikace vedenou v intravilinu mésta Liberec, méstska ¢ast Stary
Harcov.

4.2 Udaje o dodrzeni technickych pozadavk( na stavby o obecnych technickych pozadavkai
zabezpecujicich bezbariérové uzivani

Zamyslena bézna souvisla udrzba asfaltobetonového souvrstvi, okraje vozovky a krajnic ¢asti stavajici mistni
komunikace Maly cip bude za uc€elem obnovy plvodnich vlastnosti vozovky po pfivalovych destich. Mistni
komunikace v ulici Maly cip je soucasti silni¢ni sité mistnich komunikaci Statutarnino mésta Liberec. Opravou
ani udrzbou nedojde k vyvolani novych speciélnich pozadavk(. Oprava bude provedena dle zpracovaného
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néavrhu opravy, ktery respektuje zadani objednatele, technické a obecné pozadavky na stavby a stavajici stav
komunikace.

4.3 Udaje o splnéni pozadavk( dotéenych organt

Souvisla udrzba bude realizovana i s ohledem na pozadavky tfetich stran (ochrana stavajicich inzenyrskych
siti) a stavajicich parametr(d. Prfed realizaci souvislé udrzby si zhotovitel zajisti vyjadfeni k existenci
inZenyrskych siti a jejich pfipadné ovéreni vytyéenim /existence uzavéru ve vozovce, kabelové vedeni, pfipojky,
znaky v krajnici apod./.

4.4 Navrhované kapacity stavby a zakladni bilance

Stavebni Udrzba bude provadéna na stavajicich pozemcich, na kterych je umisténa stavajici stavba
komunikace. Potfeby a spotfeby médii a komodit, v€etné vzniklych odpadl je urceno orientatnim vykazem
vymeér. Potfeby stavby v&etné vyvolanych emisi, poctu pracovnikll a souvisejicich parametrd bude upfesnéno
dodavatelskou firmou na zakladé pouzité mechanizace a v souvislosti s pozadavky na terminy provedeni
udrzby.

4.5 Zakladni predpoklady vystavby

Udrzba bude realizovana v jedné etapé po jednotlivych Usecich a jejich éastech bez dal§iho ¢lenéni a déleni.
Predpokladem provadéni pfedmétné stavby je odvislé od finanénich moznosti investora, pfedpokladem je rok
2023.

5 Clenéni stavby na objekty technicka a technologicka zafizeni

5.1 Clenéni stavby

Pfedmétna cast silnice je v soucasné dobé ve spravé TSML, p.o. Po dokonéeni stavby bude opraveny Usek
komunikace opét pfedan do spravy této organizaci.

Realizace souvislé Udrzby neni roz&lenéna na stavebni objekty. Udrzba nezasahuje do objektti jinych spraved,
vyjma pfipadné vyskové Upravy stavajicich znakd ve vozovce a stavajicich napojeni pfilehlych nemovitosti.

B. Souhrnna technicka zprava

1 Popis uzemi pro realizaci souvislé udrzby

1.1 Vycet a zavéry provedenych prizkumu a rozboru

Pro potfeby zadani realizace zamyslené souvislé Udrzby vozovky nebyl zpracovan investorem diagnosticky ani
geologicky prazkum, ani jiny pfedchozi stupen projektové dokumentace, nebyly objednatelem provedeny sondy
stavajici konstrukce vozovky ani vzorkovani asfaltobetonu. Investorem nebyl dan k dispozici pasport
komunikace. Podkladem pro zpracovani navrhu opravy byla vizualni prohlidka povrchu vozovky, vlastni méfeni
vozovky pro provedeni souvislé udrzby krytu, asfaltobetonového souvrstvi a okraje vozovky a krajnice vozovky
dle zadani.

Souvisla ddrzba vozovky musi byt realizovana v souladu s vyhlaSkou ¢.104/1997 Sb. p.z. a respektovat
stavajici stav pfilehlé zastavby a okolnich nemovitosti.

1.2  Stavajici ochranna a bezpecénostni pasma

Zhotovitel si pfed zahajenim praci zajisti vyjadfeni k existenci inzenyrskych siti a zajisti si jejich vyty¢eni a
seznami se s jejimi podminkami.
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1.3 Vliv na okolni stavby a pozemky ochrana okoli, vliv provedeni uidrzby na odtokové poméry
v Uzemi

Provedenim planované udrzby predmeétné komunikace za ucelem opravy a obnovy pavodnich vlastnosti dojde
ke zlepSeni odtokovych poméru stavajici vozovky mistni komunikace. Odstranény budou nerovnosti, naruSeny
kryt vozovky pusobenim eroze povrchové vody pfi pfivalovych destich na stmeleny kryt rozruSenim pojiva a
narusSeni souvrstvi, odstranény budou soucasné nerovnosti v krytu. S ohledem na zlepSeni stavebniho a
technického stavu obrusné a lozné vrstvy vozovky je pfedpokladano snizeni hluénosti a zvySeni komfortu jizdy
a zajisténi lepsich protismykovych vlastnosti. Osazeny, doplnény budou plastové smérové sloupky.

1.4 Pozadavky na asanace, demolice a kaceni drevin

Bude provedeno odstranéni drnd pfi krajnicich vozovky, budou provedeny drobné bouraci prace v misté
frézovani/rozrueni krytu vozovky, pfipadné vysSkova Uprava znaku ve vozovce, drobné bouraci a zemni prace
pfi realizaci podobrubnikového rigolu v ¢asti useku vozovky v celkové délce 32+51 m v km 0.136,05 — 0.221,72.
Pro lokalni obnovu a opravu okraje vozovky jizdniho pasu bude doplnéna, obnovena vozovkova vrstva ze
Stérkodrti fr.0/63 mm v tl 250 mm, Sife 1.50 m, délky 69+16+22 m, v€. obnovy krajnice ze Stérkodrti fr. 0/63 mm
v tl. 250 mm a vrchni vrstvy krajnice z R-mat v t1.100 mm.

1.5 Pozadavky na zabory ZPF a LPF

Provedeni souvislé udrzby svym charakterem a provadénim nevyvola zadné nové dalSi pozadavky na zabory
ZPF a LPF.

1.6 Uzemné technické podminky — napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu

Bude provedena souvisla udrzba stavajici vozovky, stavajici mistni komunikace. Naroky na vyvolané napojeni
na stavajici dopravni infrastrukturu nejsou predpokladany, bude vyuzita stavajici komunikace. Po dokonc&eni
veSkerych praci bude obnovena plavodni dopravni infrastruktura.

1.7 Vécné a ¢asové vazby, podminujici, vyvolané a souvisejici investice

S predmétnou udrzbou vozovky a obnovou plvodnich stavebné technickych vlastnosti komunikace neni
spojena zadna podmiriujici investice.

2 Celkovy popis stavby
2.1 Celkovy popis provadéné udrzby

Souvisla Gdrzba ¢asti vozovky stavajici mistni komunikace v délce 306 m, primérny podélny sklon 12,09%,
proménné §ife jizdniho pasu 2.80 -3.50 m zahrnuje obnovu a zesileni nezpevnéné krajnice ze Stérkodrti fr.0/63
mm v t1.250 mm s vrchni vrstvou z R-mat v t1.100 mm v §ifi 0.25 — 0.50 m, a lokalné okraje nebo €asti jizdniho
pruhu vozovky vramci sanace, ze S§térkodrti fr.0/63 mm, v t.250 mm, obnovu sklonovych parametrd a
odstranéni zvySeného/nerovného okraje vozovky a vyrovnani do potfebného sklonu, ocisténi a Upravu svahu
silni¢niho télesa, procisténi stavajicich odvodnovacich prvkl, provedeni celoplodné opravy krytu s vyrovnanim a
reprofilaci nivelety vozovky a spadlych okrajd, provedeni.

Provedeni souvislé Udrzby si vyzaduje stavajici stav vozovky, zejména po pfivalovych destich, kde byla
narusSena krytova vrstva, ale i podkladni vrstvy, kde se vyskytly deformace, nerovnosti a kaverna. Vyskytuji se
zde poruchy krytu, ztrata mikro a makro textury, vyskyt trhlin, vytluky, lokalni poruchy, propady, deformace.
Predpoklada se celoploSna obnova obrusné a lozni vrstvy vozovky z asfaltového betonu, lokalné podkladni
nestmelené vrstvy s obnovou puvodnich vlastnosti krytu a asfaltobetonového souvrstvi.

2.2 Bezbariérové uzivani staveb

Oprava stavajici vozovky mistni komunikace nevyzaduje feSeni bezbariérového uzivani stavby.
Vintravilanu se jedna pouze o Udrzbu vozovky s asfaltovym krytem/penetracnim krytem a stavajiciho systému
povrchového odvodnéni. VySkové napojeni na stavajici vstupy a vjezdy budou plynule napojeny.
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2.3 Bezpecnost pri uzivani stavby
Po dokonceni uvazované udrzby bude zvySena bezpecnost pfi uzivani dila, odstranénim komunikacnich zavad.
2.4 Zakladni technicky popis uvazované souvislé udrzby

Navrh udrzby zpevnénych ploch komunikace:

V ramci souvislé Udrzby pfedmétné ¢asti komunikace bude provedena Udrzba krytovych a loznich vrstev z
asfaltobetonu. Povrch vozovky ze stavajiciho asfaltového betonu a z krytu po lokalnich opravach povrchu bude
celoplo$né odfrézovan, bude provedena reprofilace pfi frézovani, lokalni vyrovnani vrstvy a profilu.

Rovnéz musi byt provedena vhodna vySkova navaznost na sousedici a navazujici Useky stavajicich komunikaci
i z hlediska povrchového odvodnéni krytu vozovky, stavajici kfizovatky (Fezani vozovek + frézovani, do bourani
stavajiciho krytu pro provedeni vhodného vyskového napojeni). Primérna vzdalenost napojeni pfilehlého
rozjezdu, sjezdu se uvazuje min. 3,00m s ohledem na funk&nost napojeni a zabrdnéni olamovéani okraje
vozovky z asfaltobetonového krytu.

Konstrukce opravy

V ramci souvislé 0drzby bude provedena uUdrzba v krytové a lozni vrstvé v misté poklesu a deformaci
konstrukénich vrstev rovnéz Gdrzba podkladnich nestmelenych vrstev, vE. pfipadné sanace, vymény, obnovy
Casti narusené konstrukce vozovky v nestmelené vrstvé vozovky s naslednym dopInénim, vyménou $térkodrti
SDa 0/63 mm (CSN EN 13285, CSN EN 13242+A1).

Konstrukce ¢.1:
Frézovani plosné v pr. t.do 90 mm (dle nerovnosti) — frézovani dle existujici materialové skladby stmeleného
souvrstvi pro vyskovou reprofilaci profilu koruny vozovky, tloustka frézovani muze byt upravena

Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy ACO 11 40 mm CSN EN 13108-1
Spojovaci postfik.z asf.emulze PS 0,30 kg/m2 CSN 736129
Asfaltovy beton pro lozni vrstvy ACL 16+ 50 mm CSN EN 13108-1
Spojovaci postrik z asf.emulze PS 0.30 kg/m2 CSN 736129
Celkem 90mm

Konstrukce ¢.2 (oprava a obnova okraje vozovky):
Frézovani plosné v pr. t.do 90 mm — frézovani dle existujici materialové skladby stmeleného souvrstvi pro
vyskovou reprofilaci profilu koruny vozovky, tloustka frézovani mize byt upravena

Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy ACO 11 40 mm CSN EN 13108-1
Spojovaci postfik.z asf.emulze PS 0,30 kg/m2 CSN 736129

Asfaltovy beton pro lozni vrstvy ACL 16+ 50 mm CSN EN 13108-1
Spojovaci postfik z asf.emulze PS 0,30 kg/m2 CSN 736129

Infiltracni postfik z asf.emulze PLA 0,50 kg/m2 CSN 736129

Sanace nestmelené vrstvy SDA 0/63 mm 250 mm CSN EN 13285, CSN EN
13242+A1

Celkem 340 mm

Frézovani vozovky

Frézovani vozovky bude realizovano celoploSné v pr. tl. do 90 mm (v km 0.000,00 — 0.306,00), za Ucelem
reprofilace, obnovy a Upravy nivelety a obnovy stavajiciho krytu (konstrukce ¢.1,2).

Frézovani vozovky bude realizovano za ucelem vymény/obnovy stavajici obrusné a lozni vrstvy
z asfaltového betonu. Tloustka frézovani mize byt objednatelem nebo TDI upravena, a to dle zjisténé
skuteéné materialové skladby a tlousték jednotlivych vrstev.
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Zpevnéni z geomfize - asfaltobetonové souvrstvi

Geomfiz s netkanou textilii do asfaltobetonu pod obrusnou vrstvu, pro zvySeni Unosnosti asfaltového krytu a
prodluzeni zivotnosti asfaltobetonu a pro redukci vzniku a hloubky vyjetych koleji, redukci Sifeni trhlin ve
vybranych mistech deformaci asfaltobetonového souvrstvi.

Parametry navrzené geomfrize:

- pevnost v tahu v podélné (dle EN 10319): 60KN/m-10KN/m

- pevnost v tahu pfFiéné (dle EN 10319): 60KN/m-10KN/m

- prodlouzeni (taznost) podélné (dle EN 10319): 3% %1,5%

- prodlouzeni (taznost) pficné (dle EN 10319): 3% £1,5%

Vytluky

V Usecich skladby €. 1 a €. 2 bude provedena lokalni oprava vytlukd pfed pokladkou vrstev ACL 16+ a ACO 11.
Vysprava bude provedena ze smési ACL 16+ na vycistény a suchy podklad. Jednd se o lokdlni opravu
podkladnich stmelenych vrstev.

Udrzba nezpevnénych krajnic:

V ramci stavby budou sefiznuty stavajici nezpevnéné krajnice a bude provedena jejich obnova. Obnova krajnic
bude provedena odstranénim drnt a hlinéného podkladu. Oprava a obnova krajnice bude provedena ze
Stérkodrti SDA v 1.250 mm. Poté bude provedena pokladka nezpevnénych krajnic z R-mat, nasledné polozeni
nezpevnéné krajnice z R-mat v tl. 100 mm. Siftka nezpevnénych krajnic je proménna 0.25 — 0.50 m dle
stavajicich pomera. Pricny sklon krajnice ¢ini 8,00%. Krajnice bude provedena ve vySkové urovni -20mm od
vrchni hrany obrusné vrstvy. V souvislosti s obnovou krajnic bude provedeno vycisténi a obnova tvaru a sklonu
prilehlého a navazujiciho svahu silni€niho télesa souvisejici s krajnici pro zajisténi ochrany pfed plsobenim
vlivu povrchovych vod.

Odvodnéni:

Rezim odvodnéni dle pficnych a podélnych spadl vozovky bude zachovan, nedojde k ovlivnéni povrchovych a
podpovrchovych vod. Na ZU, respektive v km 0.016,00 je navrzena ocelova svodnice vody s vyusténim do
vodotece, Kiemenného potoka pfes vytokovy objekt - skluz z lomového kamene do betonu C20/25nXF3.

Vyskova Uprava povrchovych znaku:
Bude provedena vySkova Uprava pripadnych stévajicich povrchovych znakl s ohledem na vyrovnani nivelety.

3 Pripojeni na technickou infrastrukturu ,
V ramci stavebnich praci nedojde k zadnému napojeni na stavajici technickou infrastrukturu. Udrzbou
komunikace se nepredpoklada zadné vyvolani prelozeni inzenyrskych siti.

4 Dopravni reseni

Stavba /planovana udrzba stavajici stavby/ se nachazi v profilu, koruné stavajici komunikace. PFi provadéni
stavebnich praci /pokladka asfaltobetonovych vrstev/ nebude mozné zajisténi pfistupu po dané komunikaci po
polovindch z ddvodud stavajicich Sifkovych parametrd. Po dokon€eni Udrzby a pfedani do uzivani se bude
jednat o opétovné uzivani komunikace bez dalSich narokd na napojeni &i feSeni dopravy v klidu.

5 Popis vlivu stavby na zivotni prostredi a jeho ochrana

Realizace stavby:

Béhem provadéni udrzby komunikace muze dojit ke zvySeni zatizeni okoli stavenisté, a to zejména prachem,
vibracemi a hlukem. Zhotovitel je povinen dodrzovat stanovené limity dle nafizeni vlady €. 272/2011 Sb., o
ochrané zdravi pred nepfiznivymi UCinky hluku a vibraci. Za u€elem minimalizace dopadu zvy$ené prasnosti je
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zhotovitel povinen provadét pravidelné Cisténi vefejnych komunikaci zasazené a vyuzivané stavbou. Pojezdem
stavebni techniky, a i samotnou stavebni €innosti dochazi ke znecistovani ovzdusi. Imisni limity, podminky a
zplsob sledovani, posuzovéani, hodnoceni a FeSeni kvality ovzdusi je dano nafizenim vlady €. 146/2007 ve
znéni nafizeni vlady €. 597/2006 Sb. Dale je nutné dbat na minimalizaci zneciSténi povrchovych vod a
ohrozovani kvality podzemni vody. Vzhledem k opravé povrchu vozovky v zastavéné oblasti se doporucuje pred
zahajenim praci pasportizace objektd /vyuzivanych komunikaci, pfilehlych pozemkd, domu apod./.

Udaje o materidlech — odpady

Pfi realizaci stavebnich praci/udrzby komunikace budou v souvislosti s Upravou komunikace provedeny
stavebni a zemni prace. V souladu se zdkonem ¢&. 541/2020 Sb., o odpadech jsou odpady zatfidény dle
Katalogu odpadut, dle zdkona ¢. 541/2020 Sb. (Pfiloha k vyhlaSce €. 93/2016 Sb.) do ndsledujicich kéda:
Skupina 17 Stavebni a demoli¢ni odpady (v€etné vytéZené zeminy z kontaminovanych mist)

1. kod druhu odpadu 17 03 01 - Asfaltové smési obsahujici dehet — kat. O — bude pfesunuto na schvalenou
skladku

2. kod druhu odpadu 17 05 04 - Zemina a kameni neuvedené pod Cislem 17 05 03 — kat. O - bude pfesunuto na
schvalenou skladku

3. kod druhu odpadu 17 09 — smésny stavebni a demoliéni odpad — kat. N - bude pfesunuto na
schvalenou skladku

Mnozstvi stavebniho a demoli€niho odpadu (spojené v souvislosti s provadénim praci v rdmci vystavby
zpevnénych a nezpevnénych ploch) je upfesnéno v polozkovém vykazu vymer.

Udaje o energiich, dopravé, skladovani

a) Vzhledem k charakteru stavby je vyCet narokd energii bezpfedmétny. Bude v pfipadé potieby urcen
dodavatelem stavby.

b) Doprava material potfebnych pro stavbu bude FeSena vybranym dodavatelem stavby s ohledem na
dopravné-inzenyrska opatfeni, ktera upresnuji pohyb v dané lokalité v priibéhu provadéni stavebnich praci. Na
stavbé nebude provedena zadna meziskladka sypkych materialu.

c) Pro skladovani potfebnych pevnych materialt stavby budou vy&lenény plochy na pozemcich Statutarniho
mésta Liberec v lokalité/dosahu stavby.

Umisténi téchto ploch na uréenych pozemcich bude projednano mezi dodavatelem stavby, stavebnikem a
vlastnikem pozemku.

PFi havérii ropnych latek bude bezprostfedné pouzito absorpéniho materidlu a nasledné budou kontaminované
zeminy odvezeny mimo lokalitu stavby na sklddku uréenou pro skladovani kontaminovanych zemin, aby
nedoslo k jejich uniku do pfilehlych vodotedi.

6 Zasady organizace vyroby a vystavby

Pfistup na stavenidté bude zajistén po stavajicich komunikacich. Energie pro stavbu doda dodavatel z
mobilnich zafizeni. Energie pro provoz neni potfeba. Napojeni na telekomunikace neni pozadovano.

Vodni hospodarstvi neni pozadovano, voda pro stavbu bude zajisténa dodavkou vody z mobilnich cisteren.
Naroky na napojeni na technickou infrastrukturu nejsou pozadovany.

Ochrana okoli staveni$té a souvisejici pozadavky + odpady

Béhem provadéni udrzby komunikace muze dojit ke zvySeni zatizeni okoli stavenisté, a to zejména prachem,
vibracemi a hlukem Zhotovitel je povinen dodrzovat stanovené limity dle nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb. o
ochrané zdravi pred nepfiznivymi U¢inky hluku a vibraci. Za u€elem minimalizace dopadu zvy$ené prasnosti je
zhotovitel povinen provadét pravidelné cisténi vefejné komunikace zasazené stavbou. Odpady vzniklé béhem
provadéni stavebnich praci maji charakter bézného stavebniho odpadu a dodavatel stavby zajisti jejich likvidaci

Stranka ¢.: Stranek celkem:
Vypracoval: Bc. Miroslav Ira 10 25




Miroslav Ira OPRAVA A OBNOVA MISTNI KOMUNIKACE MALY CIP
projektova a inZenyrskd Cinnost V LIBERCI PO PRIVALOVYCH DESTICH 2021
ve vystavbé

tel..+420 604 103 168

email: iramiroslav@seznam.cz
web: www.miraira. wz.cz

ds. za4cnkm

TECHNICKA POMOC

(v€. dokladové c&asti). Vlastni realizace udrzby nebude produkovat odpad. Béhem stavby bude odstranéna
asfaltova vrstva ze stavajici komunikace (pfedevSim v mistech sanaci a v mistech vy8kového napojeni). Tato
vrstva je zatfidéna dle vyhl. 541/2021Sb., do kapitoly 17 04 01 a bude provedena jeji recyklace nebo nalozZeni

dle zakona ¢&. 541/2021Sb. Ostatni odpady budou suté neorganického plvodu a jejich roztfidéni bude
provedeno dle uvedené vyhlasky.

Zasady organizace vystavby

- zajisténi a projednani DIO dle zvoleného postupu vystavby zhotovitelem

- doporucené zajisténi vyjadreni o existenci inzenyrskych siti a pfipadné vytyCeni inZzenyrskych siti

- Cisténi krajnic a svahu télesa vozovky, odvodriovacich prvkd vozovky

- reprofilace, frézovani

- sanace nestmelenych vrstev ze Stérkodrti v 11.250 mm, obnova krajnice ze Stérkodrti v t1.250 mm, oprava
vytluki

- osazeni ocelové svodnice vody D400, pruto¢ny profil 120 x 110 mm, délka 6 m

- aplikace infiltraéniho/spojovaciho postfiku, realizace lokalni pokladni, celoplo$né lozni (vyrovnavaci)
asfaltobetonové vrstvy, obnova lozni vrstvy v misté sanaci konstrukce vozovky

- vySkova Uprava pripadnych stavajicich uliénich znaki

- aplikace spojovaciho postfiku, realizace obrusné asfaltobetonové vrstvy z ACO 11

- zfizeni krajnic z R-mat v tl.min. 100 mm

OPRAVA A OBNOVA MiSTNi KOMUNIKACE MALY CiP V LIBERCI PO PRIVALOVYCH DESTICH 2021

2023
ORIENTACNi HARMONOGRAM PRACI podet tydnd

1.12.13.14.15.16.]7.18.]9.

DIO+vytyCeni inZenyrskych siti

vyGisténi krajnic, Uprava a Cisténi svahl

oprava a obnova okraje a krajnice vozovky, sanace

frézovani souvrstvi

realizace podobrubnikového rigolu

zfizeni ocelové svodnice V€. vytokového objektu

pokladka asfaltobetonu

zpevnéni krajnic

dokoncovaci prace a predani dila

Provizorni dopravni znaéeni

Predpokladem provadéni udrzby vozovky je provadéni za omezeného silniéniho provozu s osazenim
provizorniho dopravniho znaéeni (v&. posunG dle pracovniho mista) dle schémat z TP 66 Zasady pro
oznacovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich, v extravilanu. V pfipadé potfeby zmény (dle pouziti
techniky dodavatele) bude rozsah upfesnén a odsouhlasen pfed zahdjenim Gdrzbovych praci. Pfedpoklada se,
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Ze pokladka asfaltovych betond bude provedena za UpIné uzavirky jizdniho pasu vozovky. Dopravni opatfeni si

dle postupu realizace navrhne zhotovitel a projedna s PCR DI a pfislugnym silniénim spravnim Gfadem.

V Liberci dne 30.12.2022

Bc. Miroslav Ira

Vypracoval: Bc. Miroslav Ira
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Informace o pozemku

Parcelni ¢islo: 1058#

Obec: Liberec [563889)F

Katastralni Gzemi: Stary Harcov [682390]

Cislo LV 1

Vyméra [m?]: 3256

Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti

Mopery it - PorTrpme—a
Uréeni vyméry: Ze soufadnic v 5-JTSK e b
Zplsob vyuziti: ostatni komunikace

Druh pozemku: ostatni plocha

Vlastnici, jini opravnéni

STATUTARNI MESTO LIBEREC, nam. Dr. E. Benege 1/1, Liberec |-Staré Mésto, 46001 Liberec

Zplsob ochrany nemovitosti

rozsahlé chranéné Gzemi

Seznam BPE)J

Parcela nema evidované BPEJ.

Omezeni vlastnického prava

Vécné biemeno (podle listiny)

Jiné zapisy

Zména vymér abnovou operatu

Nemovitost je v izemnim obvodu, kde statni spréavu katastru nemovitosti CR vykonavéa Katastralni dfad pro Liberecky kraj,
Katastralni pracovisté Liberec®

Zobrazené Gdaje maji informativni charakter. Platnost dat k 02.01.2023 20:00.
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7 C. Fotodokumentace stavajiciho stavu

fotodokumentace mistni komunikace v ul. Maly cip po pfivalovych destich ze dne 18.7.2021:

Vypracoval: Bc. Miroslav Ira
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@O REDMINOTE 8T
QO AH

km 0.000,00-0.040,00

@O REDMi NOTE8T -’
O AH '

km 0.020,00-0.070,00
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km 0.000,00-0.020,00

fotodokumentace mistni komunikace v ul. Maly cip ze dne 28.12.2022:
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Miroslav Ira OPRAVA A OBNOVA MISTNI KOMUNIKACE MALY CIP

prajektovd a inZenyrskd cinnost V LIBERCI PO PRIVALOVYCH DESTICH 2021
ve vystavbé

tel..+420 604 103 168

email: iramiroslav@seznam.cz
web: www.miraira. wz.cz

ds. za4cnkm

km 0.150,00

Stranka ¢.: Stranek celkem:
Vypracoval: Bc. Miroslav Ira 22 25




Miroslav Ira OPRAVA A OBNOVA MISTNI KOMUNIKACE MALY CIP

prajektovd a inZenyrskd cinnost V LIBERCI PO PRIVALOVYCH DESTICH 2021
ve vystavbé

tel..+420 604 103 168

email: iramiroslav@seznam.cz
web: www.miraira. wz.cz

ds. za4cnkm

km 0.150,00

km 0.200,00

Stranka ¢.: Stranek celkem:
Vypracoval: Bc. Miroslav Ira 23 25




Miroslav Ira OPRAVA A OBNOVA MISTNI KOMUNIKACE MALY CIP

projektové a inZenyrska cinnost V LIBERCI PO PRIVALOVYCH DESTICH 2021
ve vystavbé

tel..+420 604 103 168

email: iramiroslav@seznam.cz
web: www.miraira. wz.cz

ds. za4cnkm

km 0.300,00

Stranka ¢.: Stranek celkem:
Vypracoval: Bc. Miroslav Ira 24 25




Miroslav Ira

projektova a inZenyrska cinnost
ve vystavbé

tel..+420 604 103 168

email: iramiroslav@seznam.cz
web: www.miraira. wz.cz

ds. za4cnkm

OPRAVA A OBNOVA MISTNi KOMUNIKACE MALY CiP
V LIBERCI PO PRiVALOVYCH DESTICH 2021

TECHNICKA POMOC

8 E. Vykresova c¢ast

E1. PREHLEDNA SITUACE
E2. ORIENTACNI SITUACE
E3. CHARAKTERISTICKY PRICNY REZ

Vypracoval: Bc. Miroslav Ira

Stranka ¢.: Stranek celkem:
25 25




