V/as dopis zn.:
ze dne:

Nase znacka:
Vyfizuje:

Datova schranka:

9.6. 2022
022690067075/TPCLI/To

Jana Tomesova
Ing. Petra Pdschlova
f7rf9ns

Snowplan spol. s r. o.
Mrstikova 399/2

406 07 Liberec Il
Snowplan spol. s r. o.

Telefon: 840 111 111
Email: info@scvk.cz
Datum: 29. 6. 2022
Vyjadieni k dokumentaci pro stavebni povoleni vodohospodaiské stavby
a staveb s ni souvisejicich
Nazev akce: Odkanalizovani ul. Lukasovska a Kadlicka, Liberec

Ugel vyjadient:

k dokumentaci pro stavebni povoleni vodohospodaiské stavby a staveb s ni souvisejici

Zajmové lzemi:

Okres: Liberec

Obec: Liberec

Cast obce, ulice, &.p.: Stary Harcov, ul. Luka$ovska, Kadlicka

Katastralni Gzemi, parcelni &islo: Stary Harcov, pp¢. 998, 999/4, 999/2, 32/4, 981/1, 32/2, 969/8,
1969/14, 1969/15, 1969/13, 1984, 980/3, 1966, 980/1, 1969/11, 1986, 1897/1, 2100, 1985,
2004, 1980, 2005, 997/1, 1051/1, 1940

Zadatel:

Snowplan spol. s r. 0.

Adresa, tel., e-mail

Mrstikova 399/2, Liberec I1l, mob.: 734 780 430, e-mail: nezbedova@snowplan.cz

Investor:

Statutarni mésto Liberec

Adresa, tel., e-mail

Nam. Dr. E. BeneSe 1/1, 460 59 Liberec 1

Projektant:

Snowplan spol. s r. 0. — Ing. Kofinek

Vlastnik dotéené IS

SVS

Predchozi vyjadieni
a rozhodnuti

018610218926/OTPCLI/HI 22. 8. 2018, SCVKZAD106787-2.7.2021 (DUR)

Platnost vyjadfeni:

jeden rok ode dne vyhotoveni (v piipadé, Ze Va$ zajem nadale trva, poZadejte pred uplynutim
této Ihaty o prodlouZeni platnosti vyjadreni)

Vodohospodaiska
stavba

ANO

Nova VH stavba
dle SVS

Liberec, Stary Harcov, Lukasovska, Kadlicka a Na Vybézku, p.p.¢. 997/1 - kanalizace

Cislo nové VH
stavby

LI 032 658

Souvisejici VHI

l. Evidenéni ¢islo HIM SVS souvisejici VHI:
Kanalizace: 544265
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Akcionaf SVS ANO ] Glen VHS | NE

Moznost budouciho provozovani nové VHI spoleénosti SEVK je mozné az po souhlasném stanovisku
vlastnik(i VHI.

Moznost budouciho pfedani nové VHI do majetku vlastnikt VHI je mozna pouze po vzajemné dohodé obou
vlastnikii.
V pripadé SVS je nezbytné kladné stanovisko SVS z majetkového projednani v Majetkové komisi SVS.

Popis navrzeného feSeni:

Jedna se o novostavbu splaskové kanalizace a erpaci stanice k odkanalizovani ¢asti uzemi v lokalité Novy Harcov
ul. Lukadovska a Kadlicka. V soucasné dobé jsou objekty v iesené lokalité odkanalizovany individuainé (septik,
DCOV) Odkanalizovani fesené lokality zabezpedi také vyssi kvalitu vod v Harcovském potoce a vodni nadrzi Harcov.
Vyhledové budou nové vybudované kanalizaéni stoky slouZit k odkanalizovani planované obytné zony Kunratice.
Navrzena splagkova kanalizagni sit bude svadét splaskové kanalizaéni vody na novou Cerpaci stanici, dale pak pres
stavajici kanalizagni sit' az na méstskou COV.

Celkem je navrzena jedna pateini stoka splaskové kanalizace s oznagenim A a ¢&tyfi vedlejsi stoky s oznacenim A/1,
A I, B Il a Bll/1, které maji za ukol svést splaskové odpadni vody ze z&jmového uzemi do projektovane cerpaci
stanice odpadnich vod a nasledné vytlakem stokou T pres uklidiiovaci $achtu do stavajici $achty na kanalizacni stoce
PVC 315 vedouci v ulici Lukagovska. Soucasti tohoto projektu jsou i verejné ¢asti splaSkovych kanalizaCnich pfipojek
k jednotlivym objekttim. Cely systém navrzené splaskové kanalizace a souvisejicich objektll je dimenzovan na 2663
obyvatel s rezervou pro rozvoj lokality.

V ramci provadéni novych splaskovych kanaliza¢nich stok, bude pro kazdou nemovitost vysazena jedna splaskova
kanalizaéni pripojka. PFipojky budou provedeny pouze na vefejné Gasti pozemkd, které budou na hranici se
soukromymi pozemky ukonceny revizni plastovou 3achtou DN 400. Celkem se jedna o 25ks gravitacnich
kanaliza¢nich pfipojek.

Navrhované kapacity stavby:

SO 301 Splaskova kanalizace — stoka A, A/1 — gravitacni ¢ast

Paterni kanalizagni stoka A z potrubi KAMENINA DN 300 celkové délky 1 076,3 m, PVC DN 300 —2,3m.
Kanalizaéni stoka A/1 z potrubi KAMENINA DN 300 celkové délky 202,7 m.

Na stoce bude osazeno 45 ks typovych reviznich $achet DN 1000.

SO 301.1 Splaskové kanaliza¢ni pfipojky — stoky A, A/1
Verejné &asti jednotlivych kanalizagnich piipojek (18 ks) z potrubi KAMENINA DN 150 celkové delky 57,9 m.

SO 302 Splaskova kanalizace — stoka A |

Kanalizaéni stoka z potrubi KAMENINA DN 300 celkové delky 48,8 m.

Na stoce bude osazeno 2 ks typovych reviznich §achet DN 1000.

S0 302.1 Splaskové kanalizaéni pfipojky — stoky A |

Verejné &asti jednotlivych kanalizadnich piipojek (2 ks) z potrubi KAMENINA DN 150 celkové delky 5,5 m.

SO 303 Splaskova kanalizace — stoka B II, B 11/1

Kanalizaéni stoka B Il z potrubi KAMENINA DN 300 celkové delky 193,8 m.
Kanalizaéni stoka B 11/1 z potrubi KAMENINA DN 300 celkove délky 41,8 m.
Na stoce bude osazeno 10 ks typovych reviznich $achet DN 1000.

SO 303.1 Splaskové kanalizaéni pfipojky — stoky B Il, B 1I/1
Verejné &asti jednotlivych kanalizagnich pfipojek (5 ks) z potrubi KAMENINA DN 150 celkove delky 11,5 m.

SO 306 Cerpaci stanice

SO 306.1 Cerpaci stanice — stavebni a technologicka ¢ast

SO 306.3 Cerpaci stanice - konstrukéni ¢ast

CSOV bude umisténa na pozemku p. p. €. 32/4, 981/4, 999/4 v k. 0. Stary Harcov.

Je navrzena jako podsklepeny objekt s jednim podzemnim (technologickym) a jednim nadzemnim podlazim,
obdélnikového plidorysného tvaru o rozmérech 9,675x8,34 m, zastfeSenou pultovou stfechou o sklonu stfesni
roviny 8°. Dispoziéni feSeni objektu je podfizeno jeho funkci. V suterénu objektu se nachazeji jednotlivé jimky s
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technologii, které jsou pristupné poklopy / otvory v podlaze pfizemi. Nachazi se zde natokova komora, jimka pro rucni
a strojni ¢esle, jimka pro vertikalni lapak pisku a akumula¢ni jimka.

V akumula&ni jimce je navrzena havarijni hladina o objemu 65,02 m® s akumulaci 4 hodiny a 6 minut.

GSOV bude osazena 3 ks kalovych &erpadel, kazdé s parametry : Q = 4,6 I/s; H=17,9m ; P = 3,7 KW. Dve
erpadla budou jako provozni a tfeti je navrzeno jako 50% rezerva, pfedpoklada se soubéh dvou provoznich
erpadel. Pfi manipulaci s éerpadly bude slouzit mobilni kladkostroj, zavéseny v akumulacni jimce.

max. mnozstvi OV 380,28 m3/den 15,85 m3/hod
akumulace celkova 5:38 hod

SO 306.2 - Cerpaci stanice — elektroinstalace

Napojeni objektu CSOV na rozvody NN bude provedeno z pfipojkové skiiné sloupu vrchniho vedeni CEZ Distribuce,
kde na zakladé smlouvy o pripojeni instaluje distributor NN pfipojkovou skFifi. Z pfipojkové skfiné bude veden kabel
CYKY 4x35 do elektromérového rozvadéce umisténého v tésné blizkosti sloupu.

Elektromérovy rozvadéé bude samostatné stojici pilit' s jednotarifnim tfifazovym elektromérem a jisténim

50A/3/C. Z elektromérového rozvadéée bude objekt CSOV napojen kabelem CYKY 4x25. Kabel bude v celé délce
ulozen v chrani¢ce DNB3 ve vykopech hloubky 80cm v piskovém lozi s ochrannou pomoci PVC signalizacni folie.
Celkovy instalovany pfikon je 20kW.

Celkovy soudoby piikon je 12kW

Hlavni jisti¢ pred elektromérem 50A/3/C.

SO 306.4 - Cerpaci stanice - zpevnéné plochy a oploceni

Cely prostor ¢erpaci stanice odpadnich vod bude oplocen. Oploceni bude provedeno plotem vysky 1,8 m. Oploceni je
navrzeno z draténé sité pozinkované potazené plastem, tl. dratu 2,7mm, vel. ok 50/50mm, barva zelena. Sloupky
FeZn 38/1,5/2500mm-osova vzdalenost sloupkl 1,635-2,655 m. Vzpéry FeZn 38/1,5/2000mm, vzpéry budou osazeny
po cca 25m — tj. kazdy desaty sloupek a v rozich. Zakladové patky 400/400/850 mm, popf. kruhovy profil pr.400 x 850
mm z betonu C16/20. Délka oploceni vé. vrat a branky &ini 61,1 m. Pistup do oploceni ¢asti bude zajistén pomoci
vstupni branky a vjezdoveé brany.

SO 307 Splaskova kanalizace — stoka T — tlakova Cast

Tlakova &ast kanalizace z potrubi PE 100, SDR 11 d90 v délce 48 m
Gravitaéni &ast kanalizace z potrubi KAMENINA DN 300 v délce 3,3 m
Na stoce bude osazena uklidiiovaci $achta DN 1000.

Budouci prevzeti této stavby do majetku SVS a.s. bylo projednano v majetkové komisi SVS a.s. dne 16. 9. 2021
pod &. j. 212/2021 s doporuenim schvalit prevzeti stavby.

Toto stanovisko neobsahuje vyjadreni k prelozkam stavajici vodohospodaiské infrastruktury. V piipade, ze
piedlozena dokumentace obsahuje navrh prelozky, je na stavbu prelozky vydano samostatne vyjadreni.
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S obsahem dokumentace pro stavebni povoleni vy$e uvedené stavby
souhlasime

za predpokladu dodrzeni nasledujicich podminek:

1) Pfivodni kabel k elektromérovému rozvadeci je ve vykrese uveden CYKY -J 4x25, v technické zpravé je
uveden CYKY -J 4x35. Nutno opravit na CYKY -J 4x35.

2) Pouziti jistite pred elektromérem s vypinaci charakteristikou "C" musi byt pisemné odsouhlaseno CEZ
Distribuci a.s. Nutno tento souhlas doplnit do projektové dokumentace.

3) Elektromérovy rozvadé¢ musi umoznit pfipojeni pfivodnich a vyvodnich kabeld CYKY -J 4x35 a musi byt
vyroben pro jmenovity proud 50 A - jedna se o zakazkové provedeni. Standardni elektromérovy rozvadéc je
uréen pouze po pfipojeni kabell do priifezu 16 mm2 Cu a max. 40 A.

4) Svorkovnice -X1 v rozvadéci "RT1" typu SAK 16/50 PA je poddimenzovana, nutno pouzit SAK 35/35.

5) Zasuvka 3x400V/32A pro kompresor by méla mit zvySenou ochranu proudovym chrani¢em 63 A / 30 mA. Je
mozno pouzit 1 spoleény chrani¢ pro vSechny zasuvky a jisténi zapojit az za tento chrani¢. Osvétleni a
primotopy, pokud nebudou zapojeny pfes zasuvky, proudovy chrani¢ mit nemusi.

6) U rozvadéce "RT1" v seznamu vyvodek chybi vyvodka Pg 36 pro pfivodni kabel CYKY -J 4x35

7) U pFimotopl doporuéuji na dvere rozvadéce "RT1" umistit pfepina¢ AUT - 0 - | a signalku "Zapnuto" v poloze
"AUT" pak pfimotopy zapinat spole¢nym termostatem, nastavenym napf. na +6 °C.

8) Upozoriiujeme, Ze jisti¢ pro ¢esle — F2,7 3x20 A/B musim byt min. o 1 stupen vy$8i nez maximalni hodnota
jisti¢e v rozvadéci Cesli.

9) V pfipadé, Ze budete v budoucnosti Zadat o pfedani stavby do provozovani SEVK, bude posuzovano naplnéni
technickych standard SEVK platnych v dobé vydani vyjadreni.

10) Ves$kera manipulace na stavajici vodovodni siti spojena s napojenim nového vodovodniho fadu &i pfipojky na
stavajici provozovanou sit bude vykonavana pouze pracovniky SEVK.

11) V pfipadé, Zze budete v budoucnosti zadat o pfedani stavby do provozovani SEVK, vlastnik predlozi ,Zapis o
predani a prevzeti stavby do majetku (ZoPPS)*, vEetné technického zmapovani stavu veskerého zafizeni k
datu pfedani a vSech pozadovanych doklad(l a vypofadani sluzebnosti inzenyrskeé sité (vécnych bfemen - za
Ucelem zpracovani navrhu kontaktuje viastnik provozovatele).

12) Zahdjeni praci nam bude 15 dni pfedem pisemné nebo e-mailovou po$tou ozndmeno véetné jména a
telefonického spojeni na stavebni dozor a zhotovitele stavby.

13) Pfed zapogetim praci pozada stavebnik o vytyCeni vodohospodarského zafizeni. Vytyceni skutecneho
umisténi zafizeni ve spravé spole¢nosti Severo¢eske vodovody a kanalizace, a.s. a jeho nasledné zakresleni
do situace je nutné objednat na tel. 840 111 111; info@scvk.cz.

14) V pripadé nejasnosti budou provedeny kopané sondy &i vyty€eni inspekéni kamerou. Stavebnik je povinen
neprodlené ohlasit pfipadné poskozeni vodohospodarského zafizeni provozovateli. Stavebnik odpovida za
eventudlni $kodu na vodohospodarském zafizeni zplsobenou svoji ¢innosti.

15) Pripadna existence vodovodnich ¢&i kanalizagnich pfipojek neni pfedmétem tohoto stanoviska. Nase
spoleénost neni jejich spravcem (viz § 3, odst. 3 zakona &. 274/2001 Sh. Zakona o vodovodech a
kanalizacich v platném znéni), se zadosti o informaci o existenci pfipojek se obratte na jejich vlastniky, tedy
na vlastniky nemovitosti, jejichz pozemky budou stavbou dotéeny.

16) Jakakoli zména oproti schvalené dokumentaci musi byt pfedlozena ke schvaleni nasi spole¢nosti pred dalSim
postupem praci.

17) Pozadujeme byt pFizvani k predani stavenisté, na kontrolni dny v prlibé&hu realizace stavby, k zahajeni a v
prabéhu zkusebniho provozu a ke kolaudaci stavby. Pfed uvedenim stavby do provozu poZadujeme pfizvat
k zavérecné kontrole provedeni dila a Uplnosti pozadovanych dokladli uvedenych v pfiloze ¢. 2 tohoto
stanoviska.

18) Pozadujeme byt pfizvani ke kontrole pokladky potrubi pfed zahozem, k tlakovym zkouskam a zkousSkam
vodotésnosti, ke komplexnimu vyzkouseni strojniho a technologického zafizeni.

19) Kontrolu celistvosti vodiciho pasku pozadujeme provést nasimi pracovniky.

20) Podminky 9,10 a 11 pozadujeme stvrdit zapisem pracovnika SEVK ve stavebnim deniku.
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21) V piipadé, ze dojde pfi realizaci stavby k nalezeni dal$iho vodohospodaiského zatizeni, které neni uvedeno
v dokumentaci stavby, pozadujeme provést samostatné jednani o zpisobu ochrany zafizeni nebo o jeho
eventualni prelozce nebo zruseni.

22) Pozadujeme byt pfizvani ke kazdé ginnosti v ochranném pasmu nami provozovaného zafizeni.

Podminka pievzeti stavby do majetku SVS ohledné sluzebnosti inZenyrskeé sité (vécnych bfemen) pro

akcionare i neakcionare SVS

Pred prevzetim VH infrastruktury do majetku SVS je nezbytné, aby investor stavby uzaviel na své vlastni
naklady smlouvy o zfizeni sluzebnosti inzenyrské sité (prava vécného bifemene) ve prospéch SVS jako
opravnéného, a to ve viech piipadech, kde liniova a s nimi souvisejici VH zatizeni lezi na pozemcich, které
nejsou ve vlastnictvi SVS (&i pozadovaném budoucim viastnictvi SVS - nadzemni objekty a objekty v
oploceni) dle pokyn( provozovatele. Rozsah sluzebnosti inZenyrské sité liniovych staveb musi byt navrzen
dle zakona o vodovodech a kanalizacich &. 274/2001 Sb. v platném znéni - ochranné pasma vodovodnich
fadl a kanalizagnich stok.

V zalezitostech tykajicich se uzavirani smluv o zfizeni sluZzebnosti inZzenyrske site (vécného bfemene) se
obracejte na Bc. Patrika Novaka patrik.novak@svs.cz, tel. ¢. 417 553 948, mob.tel. 734 169 279, ktery je
opravnén za SVS v této véci jednat.

Obsah jiz dFive vydanych nasich stanovisek zistava v platnosti.

Pfed zahajenim realizace stavby pozadujeme pfedloZit dokumentaci pro provadéni stavby v elektronické
podobé k posouzeni.

Technické standardy vodohospodarskych staveb Severoteské vodarenské spolecnosti a. s. jsou k dispozici na
www.svs.cz.Obecné technické podminky pro zpracovani projektové dokumentace jsou k dispozici na WWW.SCVK.CZ.

Severoéeské vodovody a kanalizace, a.s.
415 50 Teplice, Pritkovska 1689
IC: 49099451 DIC: CZ49099451

&%\i@w\\ (w\g )

Ing. Radka Tamova Fenclova
Manazerka Gtvaru TPC OZ Liberec

Na védomi: SVS

PFiloha:
1. Dorugena Zadost s predlozenym zamérem
2. Podminky pro kolaudaéni souhlas
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Pied zahajenim kolaudace stavby pozadujeme predloZit doklady a dokumenty.

V piipadé staveb kanalizaci, zejména:

1.

2.

w

NS oA

10.

11.

12.

13.
14.

15.
16.

Protokol k tlakové zkousce o pritbéhu a vysledku zkou$ky, podepsany pracovnikem SCVK nebo SCS

(poskytovatel sluZzeb provozovatele SEVK), véetné zépisu ve stavebnim deniku.

Protokol o zkousce vodotésnosti (prilbéh a vysledek zkousky) podepsany pracovnikem SCVK nebo S¢S

(poskytovatel sluZeb provozovatele SEVK), véetné zépisu ve stavebnim deniku.

Protokol o provedeni zkousky funkénosti signalizacniho vodice ¢i lanka, podepsany pracovnikem S¢VK

nebo S&S (poskytovatel sluZzeb provozovatele SEVK), véetné zépisu ve stavebnim deniku.

Doklady k pouzitym materialim (atesty, prohlaSeni o shode, certifikaty).

Vysledky hutnicich zkouSek zasypu.

Revizni zpravy véetné protokolu vnéjsich viivi, zarucni listy, manipulacni rady.

Protokol o kamerové prohlidce realizovaného dila v celém rozsahu stavby, véetné digitalniho zaznamu

s archivaci na CD, DVD.

Dokumentaci geodetického zaméreni skutecného provedeni kanalizace vcetné pripojek v souladu

s vyhlaskou & 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb a dle poZadavki provozovatele pisemné i

v elektronické podobé pred zdhozem v soufadnicovém systému S-JTSK a vySkovém systému (Bpv), ve

formétu Microstation V.7 (“.dgn“) na CD. Podminky pro zpracovani geodetické dokumentace jsou

uvedeny na strankéach provozovatele www.scvk.cz.

Geometricky plan pro ucel vymezeni rozsahu sluZebnosti inZenyrské sité v budoucnu pfedavaného

kanalizacniho radu. Geometricky plén musi byt ovéfen Gfedné oprédvnénym zemémericskym inZzenyrem

a potvrzen katastralnim Uradem, katastralnim pracovistém. Rozsah sluzebnosti inZenyrské sité je dan

zékonem o vodovodech a kanalizacich & 274/2001 Sb. vplatném znéni - ochranna pasma

kanalizacnich radu.

Kompletni dokumentaci skutecného provedeni dila (technické zpréva, situace, podélné profily, kladeéské

schéma, dilenské vykresy atd.) v pisemné a elektronické podobé.

Stavebni denik se zéznamem nebo zapisy o kontrolach pracovnikii SEVK nebo S¢S (poskytovatel sluzeb

provozovatele SGVK) pii stavbé (kontrola podsypd, uloZeni potrubi, zasypll apod.) — podepsana

pracovnikem SEVK nebo SES (poskytovatel sluzeb provozovatele SCVK).

Provozni F4d zafizeni &i navrh provozniho fadu zpracovany dle platné legislativy, odsouhlaseny SCVK a

viastnikem VHI v tisténé a elektronické podobe.

Fotodokumentace v elektronické podobé.

Protokol o pfedani stavby mezi investorem (objednatelem) a zhotovitelem (dodavatelem) v pfipade

predéani VHI do majetku SVS, a.s

Ptipadné dalsi dokumenty vytypované z podminek vSech vydanych povoleni a vyjadrent.

V pfipadé vystavby kanalizacniho fadu véetné kanalizacnich piipojek

- Sepsané ,Zadosti o zfizeni pripojky” v databazi provozovatele na vSechny kanalizacni pripojky dle
DSP.

- Kontrola vech kanalizaénich pripojek dle DSP pracovnikem SEVK nebo S¢S (poskytovatel sluzeb
provozovatele SCVK) formou z4pisu ve stavebnim deniku.

V/ ptipadé staveb objektt UV, COV, CSOV, VDJ a CS zejména:

1. Prohlageni o shodé a certifikaty na veskeré pouZité vyrobky, vetné betonu.

2. Doklady, atesty a osvédéeni o jakosti a kompletnosti vyrobkii od vSech pouZitych materiall, stroji a
zafizeni.

3. Stavebni denik se zaznamem nebo zépisy o kontrolach pracovnikii SEVK nebo S¢S (poskytovatel sluzeb
provozovatele SEVK) pfi stavbé (kontrola podsypti, uloZeni potrubi, zésypt apod.) — podepsana
pracovnikem SEVK nebo SES (poskytovatel sluzeb provozovatele SCVK). :

4. Protokol o provedeni zkousek vodotésnosti nadrzi, doklady o tlakovych zkouSkach, zkouskach tésnosti a
videozaznam z prohlidky neprileznych ¢asti gravitacnich ¢ésti kanalizacnich stok (vCetne protokolu
v pfipadé realizace rekonstrukce c¢éasti liniové stavby.

5. Typové a kusové zkousky, osvédceni o jakosti a kompletnosti rozvadecu a rozvodnic, ES prohlaseni o
shodé.

6. Dodaci listy k nadrzim a ke vdem strojnim zafizenim, Stitky od Cerpadel.

7. Zarucni listy na vSechny vyrobky.

Typ 9 strana 6/7
Severoéeské vodovody a kanalizace, a.s.

Piitkovska 1689 * 415 50 Teplice

Tel.: 601 267 267, Tel.: 840 111 111 + E-mail: info@scvk.cz + www.scvk.cz

Spolecnost je zapsana v obchodnim rejstiiku oddil B, viozka 465, u Krajského soudu v Usti nad Labem

IC: 49099451 + DIC: CZ49099451

Clen skupiny Severoeska voda



8.

9.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.

19.

20.

21.

Kompletni dokumentaci skuteéného provedeni stavby 1x + 1x vel. podobé (elektro, stavebni a
technologickéa ¢ast) t. j. projektova dokumentace pro provadéni stavby stavebni, technologické a
elektrické &asti miniméiné v rozsahu dle pfilohy ¢.2 k vyhlaSce ¢. 499/2006 o dokumentaci staveb
v rozsahu umoZzriujicim radny provoz, udrzbu a revize se zakres/emm vSech zmén provedenych béhem
vystavby (skutecné provedeni), Uplné technicka dokumentace k ASRTP véetné algoritmt popisujici
veskeré vazby uvniti ridiciho systému a zdrojovych CD.

Geodetické zaméreni skutecného provedeni objekt, nadrzi a Zlabd, vcetné pripojky NN, pilitku elektro,
oploceni a pripadné pristupové komunikace pisemné i v elektronické podobé v souradnicovém systému
S-JTSK a vyskovém systému (Bpv), ve formatu Microstation V.7 (“.dgn“) na CD. Podminky pro
zpracovani geodetické dokumentace jsou uvedeny na strénkach provozovatele www.scvk.cz.
Geometricky plan pro Gcel vymezeni rozsahu sluZebnosti inZenyrské sité v budoucnu predavané
vodohospodarské infrastruktury a s nimi souvisejici infrastruktury jako napf. pfipojky NN. Geometricky
plan musi byt ovéfen Gfedné opravnénym zeméméricskym inzenyrem a potvrzen katastralnim Gradem,
katastralnim pracovistém. Rozsah sluZebnosti inZenyrské sité vodohospodarskych staveb je dan
zédkonem ¢&. 274/2001 Sb. — zékon o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potiebu ve zneni
pozdéjsich predpisti a podléha souhlasu provozovatele. V ostatnich pripadech (plyn, el. vedeni, atd.)
musi byt rozsah sluZebnosti navrZen dle pokynii provozovatele, resp. dle prislusného zakona Ci
vyhlasky, ktery si ochranné pasmo pfedmétné infrastruktury narokuje.

V souladu s vyhlaskou platna vicepodlova, pripadné jednopélové schémata rozvadécu véetné liniovych
schémat pomocnych obvodt a schémat vnéjsich spoju (v8e dle skuteéného provedeni).

V pfipadé vzniku nového odbérného mista Z&dost o pripojeni odbératele k distribu¢ni soustavé NN,
stanovisko CEZ k Z4dosti o pfipojeni odbérného mista véetné zprévy o jeho zapracovani.

Protokol o uréeni vnéjsich viiva.

Provozni Fad novy nebo aktualizace stavajiciho provozniho rédu v pisemné i elektronické podobe
zpracovany dle platné legislativy, odsouhlaseny S¢VK a vlastnikem VHI.

Revizni zprévy o zkouskéch zafizeni (véetné vdech pfiloh) dle norem a predpist platnych v CR
predevsim:

- vychozi revizni zpravy elektro, véetné uzemnéni a hromosvodd, venkovni osvetlent, ASRTP, ke viem
VTZ (elektro, tlakové nadoby, zdvihadla ...).

- vychozi revizni zprava NN pfipojky v piipadé jeji realizace.

Doklady k nové osazenym méridliim, protokol o posouzeni funkéni zpdsobilosti mérného objektu.

K jednotlivym strojné technologickym zafizenim technicka dokumentace, provozni pfedpisy, pokyny a
navody k obsluze.

Protokol o provedeni komplexnich zkousek.

Protokol o predéni stavby mezi investorem (objednatelem) a zhotovitelem (dodavatelem) v pripade
predani VHI do majetku SVS, a.s.

Odborné a zévazné stanovisko TICR (Technické inspekce CR — Organizace statniho odborného dozoru)
k el. zafizeni (pfipadné tlakovému a plynovému) dle vyhlasky 73/2010 Sb. prilohy ¢.1. (zafizeni tridy 1.,
skupina B, prostory zvlasté nebezpecné - vyplyva z projektové dokumentace).

Pripadné dalsi dokumenty vytypované z podminek vSech vydanych povoleni a vyjadient.

V ptipadé stavby samostatné kanalizaéni pripojky na stavajici fad v provozovani (napf. kolaudace staveb RD):

1.

2.

Typ 9

Revizi kanalizaéni pripojky dle PD, vyhotovenou pracovnikem SEVK nebo S¢S (poskytovatel sluzeb
provozovatele SCVK).

Geodetické zaméreni skutedného provedeni stavby do katastralni mapy v platném sourfadnicovém a
vyskovém systému v dgn, véetné hloubek uloZeni, profilu a materialu.
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