Smlouva o dílo ev. č. DS2024.......

       uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

I. Smluvní strany:
Objednatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Nám. Dr. E. Beneše 1

                        460 59, Liberec 1

IČ: 00 26 29 78 

Zastoupené Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města

ve věcech smluvních zastoupené Ing. arch. Ing. Jiřím Janďourkem, náměstkem primátora pro architekturu, veřejný prostor a dopravní stavby
/dále jen objednatel/

Zhotovitel:


se sídlem:       



zastoupený:  



IČ:



DIČ:
 

bankovní spojení


zapsaný v obchodním rejstříku vedeném ………………………soudem v ……………………., oddíl ……………, vložka …………………., nebo fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

/dále jen zhotovitel/
II. Předmět smlouvy
Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad a na své nebezpečí provede níže specifikované dílo ve sjednané době. Objednatel se zavazuje dílo převzít a  zaplatit cenu za jeho provedení.
III. Dílo a místo plnění

1. Dílem se dle této smlouvy rozumí sanace skalního svahu u ul. Dr. M. Horákové. Stavba bude sloužit k zabezpečení stability skalního svahu a jedná se o stavbu trvalou. Masiv je tvořený hrubozrnnou porfyrickou libereckou žulou v různém stupni zvětrávání. Délka úseku skalního výchozu je cca 35 m s průměrným sklonem 70-80°.  Plocha sanovaného svahu činí 302,7 m2. Délka liniového odvodnění je 64,7 m.
2. Sanace svahu spočívá v odtěžení nestabilních skalních bloků, stabilizaci svahů pomocí samo-závrtných kotvených ocelových tyčí, které budou vzájemně propojeny ocelovým lanem, odolným vůči korozi. Na svah bude rovněž aplikována ocelová dvouzávitová síť s velikostí oka do 25 mm a jemná síť (UV stabilní) s velikostí oka 10 mm. Spodní jemnější síť bude ve vrchní části ukotvena pomocí ocelových kotvících skob délky 0,5 m; následně bude přitížena geobuňkovým systémem GEOWEB GW30V s výškou 150 mm, výplní bude písek. Po položení vrchní sítě s většími otvory budou obě sítě ukotveny horní řadou samozávrtných kotvených pozinkovaných tyčí. Sítě budou ve vrchní i spodní části propojeny ocelovým lanem průměru 12 mm (s odolností proti korozi). Ocelovým lanem budou propojeny i samozávrtné kotvené ocelové tyče. Nejnižší lano bude u paty svahu napnuto pomocí drobných závaží v osové vzdálenosti 800 mm, může se jednat o dlažební kostky, vytěžený horninový materiál atp. U paty svahu je navržen liniový žlab pro zachycení padajícího kameniva. Nad svahem je navržen druhý zpevněný žlab, který má omezit erozi horninového svahu stékající vodou.

3. Dešťové vody z terénu nad sanovaným svahem vsakují na místě. Pouze vody, které by měly přetékat přes hranu svahu, budou odvedeny liniovým zpevněným žlabem se spádem minimálně 2%. Účelem je zabránit, aby voda erodovala skalní svah. Ze zatravněné plochy nad skalním svahem nelze očekávat velký přítok dešťových srážek. Liniové odvodnění nad svahem bude vyústěno do vyhloubené jámy s rozměry 1x1x1 m, která bude vyplněna hrubozrnným kamenivem (může být použita i odtěžená hornina).

4. Pod svahem se nachází druhý liniový zpevněný žlab pro zachycení drobného padajícího kamení. V tomto žlabu budou mezi jednotlivými tvarovkami vynechány mezery o šířce 1 cm, které budou vyplněny drobným kamenivem (částečné vsakování, primární účel tohoto žlabu je ale zachycení padajícího kamení).

5. Betonové zábrany pod svahem zůstanou zachovány, můžou být posunuty kvůli umístění spodního liniového žlabu.

6. Použitá ocelová dvouzávitová síť bude typu 8x10, φ 2,7 mm s vpletenými lany φ 8 mm ve vzdálenosti 0,3 m; povrchová úprava GALMAX (Zn + 5% Al), třída A podle EN 10244-2, plocha sítě 540 m2 včetně 10% rezervy. Navržená jemná polypropylenová síť (540 m2) bude mít velikost oka do 10 mm, lehká, pružná a odolná vůči deformaci, UV stabilní, mrazuvzdorná. Upevnění na svah pomocí kotvících skob, minimálně 2,5 skoby na m2.

7. Samozávrtné kotevní pozinkované tyče budou průměru minimálně 28 mm, ocelové kotvící skoby budou mít průměr minimálně 4 mm.

8. Veškeré práce je zhotovitel povinen provádět dle zadávací dokumentace; projektové dokumentace zpracované spol. Projekce iGEO, s.r.o., IČ: 06190499, DIČ: CZ06190499, nám. 28. října 1899/11, 602 00 Brno; výkazu výměr, této smlouvy o dílo a požadavků objednatele. 
9. Místo plnění: p. p. č. 33, 39, 40/1, 40/2, 42/1 – vše k. ú. Horní Růžodol
10. Účelem díla je zamezit možnému skalnímu řícení a docílit tak dostatečné ochrany osob a majetku nacházejících se na ohrožených pozemcích.
IV. Podmínky provádění díla
1. Smluvní strany se dohodly na těchto svých zástupcích:

Zástupce zhotovitele: 
………………………………….

e-mail: ………………………….

tel.: ……………………………..

Stavbyvedoucí zhotovitele:
………………………………….

e-mail: ………………………….

tel.: ……………………………..

Zástupce objednatele 

Leoš Vašina

ve věcech technických:
e-mail: vasina.leos@magistrat.liberec.cz

tel.: 485 243 458

Technický dozor stavebníka: INVESTING CZ spol. s r.o.

e-mail: sekretariat@investinglbc.cz

tel.: 485 110 275 / 724 087 760

2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo podle této smlouvy, technologických postupů vztahujících se k prováděnému dílu, technických listů výrobků, platných norem, obecně závazných právních předpisů, specifických požadavků místních orgánů a pokynů objednatele, a to vše s profesionální a náležitou odbornou péčí a rozumnou mírou předvídatelnosti.

3. Bez ohledu na předchozí větu se tímto smluvní strany dohodly, že pokud jakýkoliv dokument anebo pravidlo uvedené výše bude obsahovat jakýkoliv požadavek nad rámec uvedený v obecně závazných právních předpisech (včetně obecně uznávaných technických norem, ať již závazných či doporučujících), nebude taková skutečnost považována za rozpor a zhotovitel bude bez dalšího povinen dodržovat takový přísnější požadavek uvedený v jakémkoliv takovém dokumentu anebo pravidlu.

4. Zhotovitel se před zahájením provádění díla seznámil se všemi podklady a souvisejícími dokumenty nezbytnými k provedení díla, s faktickou místní situací, jakož i situací na trhu a výhledem budoucího vývoje, a s ohledem na takto získané informace a na poslední poznatky a stav vědeckého zkoumání považuje dílo dle této smlouvy (včetně všech příloh a dokumentů souvisejících s dílem) a za podmínek v nich stanovených za řádně a včas proveditelné. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na veškeré zjištěné vady a nedostatky technických podkladů (nebo v předané projektové dokumentaci), a to nejpozději před zahájení prací na příslušné části díla.

5. Kvalita zhotovitelem provedeného díla musí odpovídat požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k prováděnému dílu, zejména pak v oborových standardech, případně evropských normách, v obecně závazných právních předpisech a v této smlouvě. Objednatel je oprávněn kvalitu zhotovitelem prováděného díla kdykoli kontrolovat. Během realizace díla se zhotovitel zavazuje klást důraz na maximální kvalitu provedených prací.

6. Při provádění díla musí být dodrženy, respektovány či splněny:
a. všechny právní předpisy, zejména týkající se ochrany životního prostředí, předpisy na likvidaci odpadů;
b. pokyny a připomínky objednatele k provádění díla. 

7. Zhotovitel je povinen projednat s objednatelem a od objednatele si nechat předem schválit veškeré změny technologických postupů a ostatní změny při provádění díla atd.

V. Provádění díla
1. O předání místa plnění objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem bude sepsán písemný protokol podepsaný oběma smluvními stranami, popř. pověřenými osobami smluvních stran. Zhotovitel není oprávněn odmítnout převzetí místa plnění bezdůvodně nebo pro důvody nebránící zahájení plnění, jinak platí, že místo plnění bylo předáno v den označený ve výzvě objednatele.

VI. Cena za dílo

1. Cena za provedení díla je smluvními stranami dohodnuta ve výši ………………………………,- Kč s DPH (dále také jen „celková cena díla“), a to na základě cenové nabídky zhotovitele podané v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Sanace skalní stěny mezi ul. Hradební a Dr. Milady Horákové“. Jde o částku maximální a pevně stanovenou, platnou po celou dobu realizace díla. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla.

Cenu díla činí:

cena celkem bez DPH



…………………….,-  Kč

DPH






……………………..,- Kč

cena celkem s DPH



            ……………………..,- Kč     

2. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění.

3. Cena může být změněna pouze v souvislosti se změnou DPH. Objednatel je oprávněn odečíst cenu nedodaných výrobků nebo neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy - v případě snížení rozsahu prací, po odsouhlasení objednatelem.
4. Cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla.

VII. Doba provedení díla

1. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do 5 kalendářních dnů od doručení výzvy objednatele a do tří kalendářních dnů od protokolárního předání staveniště zahájit plnění. Zaslání této výzvy objednatele zhotoviteli se předpokládá v průběhu měsíce dubna 2024. 
2. Zhotovitel se zavazuje dílo dle této smlouvy zrealizovat a předat bez vad a nedodělků objednateli  do 30 kalendářních dnů od protokolárního předání staveniště. Za okamžik splnění (provedení díla), respektive jeho dílčí části se považuje den protokolárního předání dokončeného díla nebo jeho části bez vad a nedodělků objednateli. 

3. Zhotovitel je povinen dílo dokončit a objednateli předat nejpozději poslední den lhůty  uvedené v této smlouvě. Prodloužení lhůty pro dokončení díla může zhotovitel požadovat pouze v případech, pokud dojde ke zpoždění postupu prací z kterékoli z následujících příčin: neplnění závazku ze smlouvy na straně objednatele z důvodu nedostatku finančních prostředků pro plynulé financování díla objednatelem; pozastavení prací z důvodů výhradně na straně objednatele (které nejsou důsledkem vnitřních poměrů, způsobu provádění díla či neplnění závazku ze strany zhotovitele); v důsledku působení vyšší moci, za kterou se pro účely této smlouvy považuje živelná pohroma, jakož i další nepředvídatelné a závažné okolnosti, které strany nezpůsobily, ani jim při vynaložení veškeré péče nemohly zabránit, a pro které nelze v provádění díla pokračovat a včas jej dokončit.

4. Prodloužení lhůty pro dokončení díla může zhotovitel požadovat také v případě nepříznivých klimatických podmínek, které by bránily nebo zcela vylučovaly kvalitní a bezpečné provádění díla nebo by jeho provedení nebylo možné bez porušení technologických postupů, které by mělo vliv na kvalitu prováděných prací. O prodloužení termínu dokončení díla bude mezi smluvními stranami uzavřen písemný dodatek k této smlouvě vycházející z objektivně zjištěného stavu. Za nepříznivé klimatické podmínky bránící kvalitnímu a bezpečnému provádění díla jsou považovány např. teploty pod -2°C, dlouhotrvající déšť, souvislá sněhová pokrývka, vítr o rychlosti nad 75 km/h.

VIII. Předání a převzetí díla
1. Předání a převzetí díla, resp. jeho částí provede zástupce objednatele a zhotovitele, nebo osoba k tomu oprávněná.  O předání a převzetí díla, resp. jeho částí bude sepsán písemný protokol.

2. Objednatel souhlasí s předáním a převzetím díla nebo jeho dílčí části i před uplynutím smluvního termínu.
3. Zhotovitel je povinen objednateli předvést při předání díla nebo jeho dílčí části jeho způsobilost sloužit svému účelu.

4. Podmínkou předání a převzetí díla je jeho provedení v kvalitativních parametrech podle zadávací dokumentace, projektové dokumentace, výkazu výměr, této smlouvy, ostatních podkladů či pokynů objednatele, úspěšné provedení zkoušek předepsaných platnými právními předpisy, platnými technickými normami a standardy, k jejichž dodržení se zhotovitel touto smlouvou zavázal, a dále předání níže uvedených dokladů (dále jen „doklady“) objednateli (jsou-li pro dané dílo relevantní), a to zejména: 

· návody k obsluze v českém jazyce, osvědčení, certifikáty, atesty, záruční listy;

· případné další doklady, jejichž předložení si vyhradí zástupce objednatele zápisem do stavebního deníku nejpozději pět (5) dnů před přejímkou.

Seznam dokladů zhotovitel připraví a odsouhlasí se zástupcem objednatele před zahájením přejímky a bude povinen dbát pokynů objednatele na jeho doplnění a provést veškerá opatření k tomu, aby požadovaný či chybějící doklad včas opatřil.

IX. Platební podmínky
1. Objednatel se zavazuje cenu za provedení díla nebo jeho dílčí části, tvořící funkční celek, předem odsouhlasený objednatelem, uhradit na základě faktury vystavené zhotovitelem po předání díla (jeho části) bez vad a nedodělků se splatností 30 dnů ode dne prokazatelného doručení objednateli. Nedílnou součástí faktury bude soupis provedených prací a dodávek, oboustranně odsouhlasený a podepsaný osobami oprávněnými za strany jednat nebo k tomu stranami pověřenými vyhotovený nejméně ve 2 stejnopisech, určených pro objednatele. 

2. Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č.  235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky podepsaný soupis provedených prací, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.

3. Dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby nezbytné pro provedení díla, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a  jejichž potřeba vyvstala v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a jejichž rozsah nepřekročí při odečtení stavebních prací, které nebyly realizovány, 30 % z ceny původní veřejné zakázky, musí být před vlastní realizací zaznamenány a zdokumentovány ve stavebním deníku, zhotovitelem oceněny ve změnovém listu a dohodnuty formou písemného dodatku ke smlouvě.

3.1 Pokud realizace změny ovlivní pouze velikost jednotkového množství již existující položky rozpočtu, bude zaznamenána do Změnového listu pod stejným kódem položky při zachování jednotkové ceny. Pokud realizace změny vyvolá potřebu vytvoření nové položky, musí být tato položka zaznamenána v "Soupisu změn" jako nová položka.
3.2 Ke každé nové položce bude formou samostatné přílohy k "soupisu změn" provedena finanční kalkulace zhotovitele vycházející z ceníků stavebních prací (URS v aktuální cenové úrovni); případně dle individuální kalkulace u položek v ceníku URS neobsažených.

3.3 Zhotovitel doloží položkové ocenění všech víceprací a méněprací dle oficiálního ceníku stavebních prací (URS), včetně podrobného zdůvodnění každé položky.

Proti vystavené faktuře, popř. dílčí faktuře, lze v okamžiku její splatnosti započíst uplatněné smluvní sankce či jiné peněžité nároky objednatele vůči zhotoviteli či jeho právnímu nástupci dle čl. X. sankce.
X. Sankce
1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení díla či jeho části dle čl. VII, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení, pokud se strany nedohodnou jinak.

2. V případě, že zhotovitel nedodrží termíny související s odstraněním případných vad v předmětu plnění dle čl. XIII., odst. 4. a 6., zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení, pokud se strany nedohodnou jinak.

3. V případě, že zhotovitel nepředá dílo nebo jeho část ani v dodatečné 15 denní lhůtě po termínu dle čl. VII., má objednatel právo od smlouvy odstoupit, přičemž nárok objednatele na smluvní pokutu není dotčen.

4. V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a použitého materiálu má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny díla za každý jednotlivý případ.

5. V případě jakéhokoli dalšího porušení této smlouvy nad rámec případů v tomto článku uvedených, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny díla za každý den prodlení a jednotlivý případ porušení, pokud zhotovitel porušení neodstraní do 3 dnů poté, co byl na porušení objednatelem písemně upozorněn.

6. V případě jakéhokoliv porušení povinnosti stanovené čl. XI., má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny díla za každý jednotlivý případ

7. V případě, že objednatel neuhradí fakturu za provedené dílo ve lhůtě dle čl. IX. odst. 1., může zhotovitel požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0.05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Objednatel není v prodlení s plněním své povinnosti platit cenu díla, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním kterékoliv své povinnosti dle této smlouvy.
8. Uplatnění sankcí bude zhotoviteli oznámeno v písemné formě, e-mailem, zápisem do stavebního deníku.

9. Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli.

10. Zaplacením smluvních pokut nezaniká právo objednatele na náhradu škody.

XI. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo samostatně, odborně a v souladu s touto smlouvou a platnými právními předpisy.

2. Zhotovitel zodpovídá za škody způsobené při provádění díla nebo v souvislosti s prováděním díla, způsobené všemi osobami a subjekty (včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

3. Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenu pojistnou smlouvu platnou po celou dobu realizace díla na pojištění škod způsobených při výkonu činnosti třetí osobě a na škody vzniklé z jakékoliv příčiny na prováděném díle včetně materiálů určených k zabudování do díla a včetně zařízení díla, a to v plné výši dohodnuté ceny díla.

4. Zhotovitel je povinen předložit objednavateli pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu dle požadavků v této smlouvě uvedených, a to do 15 dnů od uzavření této smlouvy o dílo, v originálu nebo úředně ověřené kopii. Pokud zhotovitel tuto svoji povinnost nesplní, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit nebo sjednat vlastní pojistnou smlouvu s tím, že veškeré náklady a platby s tím spojené budou odečteny z ceny díla.

5. Zhotovitel odstraní na svůj náklad veškerý odpad ze své činnosti související s provedením díla a okolí uvede do původního stavu.

6. Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku.

7. Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny stanovené objednatelem k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, nedostatků a závad při provádění díla, zjištěných v rámci kontrolní činnosti. Za taková opatření objednatele jsou považována i opatření a požadavky zástupce objednatele ve věcech technických, pokud objednatel výslovně nestanoví jinak.

8. Zhotovitel se zavazuje zajistit informovanost o průběhu provádění prací v dostatečné míře a předstihu v souvislosti s využíváním a případným omezením provozu (obslužnost, parkování, provoz zařízení, výuka žáků atd.).

9. Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli neprodleně všechny podstatné změny a skutečnosti, které mají vliv nebo mohou mít vliv, nebo souvisejí s předmětem smlouvy, nebo se jakýmkoliv způsobem předmětu smlouvy dotýkají.

10. Zhotovitel je povinen spolupracovat s objednatelem vybraným technickým dozorem stavebníka (TDS) a autorským dozorem (AD).

11. Zhotovitel je povinen označit místo plnění nejméně na jednom místě snadno viditelným pro veřejnost dočasným plakátem formátu A3 (umístění po dohodě s objednatelem) se stručnými údaji o díle, datu předpokládaného ukončení realizace a údaji o zhotoviteli.

12. Zhotovitel nesmí přerušit plnění dle této smlouvy na víc než pět po sobě jdoucích dní, nebo na více než celkem deset dní v průběhu celé realizace díla, toto ustanovení neplatí pro přerušení plnění z důvodů předem odsouhlasených objednatelem, komplikací a nepředvídatelných okolností na straně objednatele, klimatických podmínek a technologických přestávek nutných k zdárnému a úplnému dokončení díla. 
13. Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby byly zachovány estetické, ekologické, funkční a urbanistické vlastnosti a funkce místa plnění.

14. Zhotovitel je povinen provádět dílo, tak aby svou činností nezasahoval do možnosti veřejnosti nerušeně využívat veřejná prostranství na území objednatele nad míru, která je nezbytně nutná k řádnému a bezpečnému provádění díla dle této smlouvy.

15. Pracovníci určení zhotovitelem k provádění díla musí být odborně způsobilí, musí disponovat potřebnými oprávněními k jejich pobytu a zaměstnání na území České republiky, oprávněními pro výkon prací v rámci provádění díla a jejich kvalifikace musí odpovídat minimálním požadavkům stanoveným v této smlouvě.

16. Zhotovitel je povinen nakládat s veškerými odpady vzniklými při provádění díla dle této smlouvy v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech v účinném znění.

17. Zhotovitel je povinen vést písemné záznamy o provádění díla a o tom, jak naložil s veškerými odpady vzniklými při provádění díla tak, aby byl kdykoliv na žádost objednatele schopen prokázat řádné provedení jakékoli části díla.

18. Zhotovitel je povinen přizpůsobit výběr použité techniky, strojů a nářadí podmínkám v místě plnění.

19. Zhotovitel v případě, že při vlastní realizaci budou stavební práce probíhat za omezení obecného užívání pozemní komunikace, musí podat, u silničního správního úřadu, v předstihu 30 dní, žádost o povolení uzavírky provozu na této pozemní komunikaci, a to v souladu s ust. § 24 zákona o pozemních komunikacích. Součástí povolení částečné uzavírky provozu bude i stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích. 

20. Zhotovitel v případě umístění lešení, popř. zařízení staveniště či umístění kontejneru, musí podat u silničního správního úřadu, v předstihu 30 dní, žádost o povolení zvláštního užívání komunikace, a to v souladu s ust. § 25 odst. 2 a 3 zákona o pozemních komunikacích.

21. Zhotovitel zodpovídá za to, že po dobu provádění stavby budou části komunikace využívané staveništní dopravou udržovány v čistotě a případná poškození takových komunikací budou neprodleně opravena na vlastní náklady, a to bez přechozího vyzvání. Z toho důvodu bude zhotovitelem pořízena i fotodokumentace stavu případných dotčených částí komunikací pro prokázání jejich stavu před zahájením prací a pojezdu techniky.  

22. Za objednatele jsou oprávnění provádět kontrolu prací pracovníci TDS.
23. Zhotovitel je povinen předávat podklady týkající se položkového rozpočtu (oceněného výkazu výměr), soupisů provedených prací (zjišťovací protokoly), změn během provádění prací (dodatky) a faktur za práce v průběhu realizace díla také v elektronické podobě. 
24. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce provádět bezpečně a šetrně s ohledem na přilehlou obytnou zástavbu.
25. Zhotovitel je povinen účastnit se koordinačních porad v místě plnění (kontrolních dnů), svolaných zástupcem objednatele dle dohody. 
26. Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny stanovené objednatelem k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, nedostatků a závad při provádění díla, zjištěných v rámci kontrolní činnosti. Za taková opatření objednatele jsou považována i opatření a požadavky technického dozoru objednatele a autorského dozoru, pokud objednatel výslovně nestanoví jinak.
27. Zhotovitel je povinen předložit objednateli při převzetí staveniště harmonogram prací.

28. Zhotovitel je povinen provést fotodokumentaci zejména všech opatření prováděných v rámci následné péče.

29. Zhotovitel je povinen dodat k veškerým prvkům, které budou dodány a instalovány, příslušné technické listy a osvědčení do 5 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.

30. Zhotovitel se v rámci plnění této smlouvy zavazuje zajistit:
· důstojné pracovní podmínky, plnění povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy budou podílet; plnění těchto povinností zajistí zhotovitel i u svých poddodavatelů; 

· řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům za podmínek vycházejících ze smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem; 

· eliminaci dopadů na životní prostředí ve snaze o trvale udržitelný rozvoj.
XII. Spolupůsobení objednatele

1. Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit, provedené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu. 

2. Časové prostoje zaviněné objednatelem, které prokazatelně přeruší práce zhotovitele, jsou nezapočitatelné do prodlení plnění díla, a o tuto dobu se prodlužuje termín plnění díla.

XIII. Záruky na dílo
1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě.  

2. Zhotovitel poskytuje smluvní záruku na dílo po dobu XY měsíců od předání a převzetí díla. Záruka na jakost díla se vztahuje na vady vzniklé před uplynutím záruční doby, které jsou objednatelem uplatněny nejpozději v poslední den záruční doby. 

3. Zhotovitel je povinen provést veškeré práce související s realizací díla v souladu s příslušnými právními předpisy, standardy a normami a v souladu s kvalitativními i kvantitativními požadavky objednatele uvedenými v zadávací dokumentaci, projektové dokumentaci, smlouvě o dílo nebo výkazu výměr.

4. Zhotovitel se zavazuje odstranit zjištěné vady a nedodělky do 5 pracovních dnů od uplatnění reklamace objednatelem, pokud nebude s ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší a pokud to klimatické podmínky dovolí, v takových případech zhotovitel na své náklady zabezpečí vadnou část díla proti vstupu osob.

5. Uplatněním reklamace se dle této smlouvy rozumí písemné vyrozumění zhotovitele s popisem vad a nedodělků (dopisem, datovou zprávou, el. poštou).

6. Termín pro odstranění vad a nedodělků z předávacího protokoluje 5 pracovních dnů ode dne podpisu předávacího protokolu, není-li v předávacím protokolu stanoven jiný termín. 

7. Objednatel je povinen písemně oznámit zhotoviteli zjištěné vady díla bez zbytečného odkladu ihned po jejich zjištění.

8. Zhotovitel je povinen o jakékoliv reklamaci vyhotovit záznam, jehož obsahem bude zejména uvedení data reklamace, charakter vady, způsob vyřízení reklamace, lhůty vyřízení reklamace a podpisy smluvních stran či jejich oprávněných zástupců.

9. V případě, že zhotovitel řádně či včas neodstraní vady díla uplatněné v záruce, je objednatel oprávněn:

· nárok na slevu z ceny díla ve výši přiměřené povaze vady určené objednatelem (dále jen „sleva“).; anebo

· zajistit odstranění vady jiným profesionálem v oboru opatřeným objednatelem na náklady zhotovitele, a to na základě písemné dohody uzavřené mezi objednatelem a jiným profesionálem s určením rozsahu a ceny prací (dále jen „náklady“). Výši nákladů vyčíslených jiným zhotovitelem objednatel zhotoviteli oznámí a po odstranění vad tyto náklady zhotoviteli objednatel písemně vyúčtuje (vyfakturuje) k zaplacení se splatností do patnácti (15) dnů ode dne obdržení vyúčtování. V případě sporu stran o výši nákladů na odstranění vady jinou osobou, objednatel má právo zajistit znalecký posudek na účet zhotovitele a částka určená znalcem bude považována za oprávněné náklady objednatele na odstranění vady jiným zhotovitelem; anebo

· odstoupit zcela či zčásti od smlouvy.
10. Objednatel oznámí zhotoviteli bez zbytečného odkladu vady díla, které se projeví v záruční době (dále jen „oznámení vady“). V oznámení vady je objednatel povinen označit místo výskytu vady a popsat její projev a uplatnit dle své volby kterékoli níže uvedené záruční nároky:

· odstranění vady opravou, anebo dodáním nové či chybějící věci; anebo

· požadovat vůči zhotoviteli slevu z ceny díla; anebo

· požadovat odstranění uplatněné vady jiným profesionálem v oboru na účet zhotovitele; přičemž objednatel je oprávněn veškeré své nároky ve vztahu k vytčeným vadám libovolně kombinovat. Objednatel však není oprávněn u vady, která byla napravena opravou či dodáním nové či chybějící věci, současně požadovat slevu z ceny díla.

11. Spolu a vedle shora uvedených záručních nároků má objednatel právo požadovat:

· sjednanou smluvní pokutu za porušení povinnosti řádně a včas odstranit vady, jakož náhradu škody vzniklou v důsledku vady díla vyskytnuvší se v záruční době; anebo 

odstoupit (zcela či zčásti) od této smlouvy, pokud jakákoli vytknutá vada nebude ve stanovené lhůtě napravena anebo se vyskytla již nejméně jednou v minulosti.
XIV. Poddodavatelé
1. Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí díla spolupráce poddodavatelů.

2. V každém případě zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost provedení díla, jako by toto prováděl sám.

3. Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace (to se týká i realizačního týmu), je v průběhu plnění díla možná v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako poddodavatel původní a rovněž po předchozím písemném souhlasu objednatele.

4. Zhotovitel odpovídá objednateli, že poddodavatelé budou disponovat potřebnými oprávněními, odbornou kvalifikací a dostatkem odborných zkušeností pro provedení dodávky, budou provádět předmět dodávky sami přímo pro objednatele a že poddodavatelé nebudou převážnou část činnosti zadávat dalším podzhotovitelům nebo osobám nemajícím příslušná oprávnění pro činnost nebo povolení k výkonu práce na území ČR.

5. Za způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů na předmětu dodávky díla, za jednání poddodavatele při plnění dodávky, za škody na díle způsobené jednáním nebo opomenutím kterýmkoliv poddodavatelem v průběhu provádění díla odpovídá zhotovitel objednateli jako by tyto činnosti prováděl nebo porušení či škody způsobil sám.

6. Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané s kterýmkoliv poddodavatelem o provedení dodávky zaváže poddodavatele k povinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby pověřené objednatelem k výkonu technického či jiného dozoru, jakož k povinnosti na žádost objednatele předložit doklady a poskytnout informace o způsobu provádění dodávky (použitých materiálech, technologiích).
XV. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy v případě:
· prodlení zhotovitele s  termínem ukončení plnění o více jak 15 dnů dle smlouvy o dílo;
· porušení jakékoli povinnost zhotovitelem, zakotvené v čl. III., IV., V., XI., XIV této smlouvy, když zhotovitel neodstraní včas závadný stav v náhradní desetidenní (10denní) lhůtě;

· porušení smlouvy zhotovitelem byť jedenkrát podstatně či nejméně dvakrát nepodstatně, za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považuje rovněž takové porušení jeho smluvní či jiné povinnosti, které důvodně narušuje důvěru mezi smluvními stranami nebo zjevně znemožňuje řádné a včasné dokončení díla;

· úpadku zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění, nebo při pravomocném zahájení exekuce na závod zhotovitele;

· porušení povinností zakotvených v právních předpisech, dle kterých je zhotovitel povinen provádět dílo, anebo jimiž se řídí tato smlouva.

2. Odstoupení musí být učiněno písemně a účinnosti nabývá doručením druhému účastníkovi smlouvy, pokud objednatel v odstoupení neurčí jinak.

3. Objednatel je oprávněn odstoupit od celé smlouvy i v případě, že se porušení povinnosti týká pouze části plnění dle této smlouvy. V případě odstoupení je zhotovitel povinen vrátit veškeré plnění přijaté od objednatele dle smlouvy; zhotovitel není oprávněn požadovat vrácení díla, či jeho části, má však právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které dosud vynaložil na zhotovení díla v souladu se smlouvou.

4. Má-li objednatel za to, že zhotovitel nedostatečně zajišťuje kapacity na staveništi (například počet zaměstnanců, délka pracovní doby, množství strojů apod.) a současně zhotovitel neplní sjednaný harmonogram prací anebo dle uvážení objednatele nedodržení harmonogramu prací hrozí, je zhotovitel povinen na základě výzvy objednatele tyto chybějící kapacity neprodleně v dostatečné míře rozšířit a doplnit. Pokud zhotovitel na základě výzvy objednatele nesjedná nápravu v souladu s předchozí větou, je toto považováno za podstatné porušení ustanovení této smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit.

5. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou a závadný stav neodstraní bez zbytečného odkladu po výzvě objednatele.

6. Objednatel nepřipouští možnost odstoupení od smlouvy zhotovitelem s výjimkou případu, kdy bude objednatel ve zpoždění s úhradou faktury delší než 120 dní a z důvodů uvedených v právních předpisech, jimiž se řídí tato smlouva.
XVI. Doložky

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.

3. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

XVII.

Závěrečná ustanovení
1. Obě strany prohlašují, že tuto smlouvu podepsaly prosty omylu a tísně a toto své prohlášení stvrzují svými podpisy.

2. Změny a doplňky smlouvy jsou možné pouze formou písemných číslovaných dodatků.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

4. Pokud není uvedeno jinak, řídí se smluvní vztahy této smlouvy občanským zákoníkem.

5. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.

V Liberci dne……………………….

V Liberci dne……………………..

Ing. arch. Ing. Jiří Janďourek, 
náměstkem primátora pro architekturu,

veřejný prostor a dopravní stavby






……………………………………..             
 ……………………………………     

Za objednatele



  
Za zhotovitele

Přílohy: 

1- TZ DPS

2 – Výkaz výměr

Příloha č. 1
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Poznimka:
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Liberec, k. 6. Homi Rizodol, p. ¢. 33, 39, 40/1, 4012, 42/1

STATUTARNI MESTO LIBEREC, Nam. Dr. E. Benese 1, 460
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Projekce iGEO, s.r.0., IC: 06190499, DIC: CZ06190499, ném. 28.
fijna 1899/11, 602 00 Bmo

DSP

RNDr. Mer. Ivan Poul, Ph.D.

Be. Juraj Stetiar

RNDr. Ivan Poul, Ph.D.
autorizovany ing. pro geotechniku (¢.opr. 1005146)

Tato PD slou pouze pro sprévni fizen
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1. Uvod

Predlozeni dokumentace fesi nivrh stabilizatnich opatfeni pro skalni sténu mezi ul. Hradebni a ul. Dr
Milady Horikové, k. . Homi RiiZodol. Sanacni opatfeni jsou navrzena na pozemeich p. ¢. 33,39, 40/1, 4012,
221,

Navrzené feseni vychazi z platych pravnich predpisii a norem. Nivrh stabilizatnich opatFeni
vyehiizi zejména z:

SN EN 1990 - Zasady navrhovani konstrukei
CSNEN 1991-1-1 - Zatizeni konstrukei
CSNEN 1997-1 - Navrhovani geotechnickjch konstrukei

2. Geotechnicky priizkum a jeho doporuceni

(pevzato = Inenyrskogeologicky prizkum - Posouzeni kvality skalni s
Hordkové, Liberec; Projekce iGEO s.r.o., 12/2021)

Na zikladé objednavky od statutimiho mésta Liberee byl proveden inzengrskogeologicky przkum
skalni stény a nejblizsiho okoli v prostoru mezi ul. Hradebni a Dr. Milady Hordkové v Liberei na pozemeich
p..40/1 2 42/1, k. 6. Homni Rizodol. Jednalo se o provedeni jddrovych (3 ks) i nejadrovych vrti (6 ks).
odbérir vzorki na testovini mechanickich vlastnosti hornin a provedent tektonickjch méreni diskontinuit,
doplnénjch o lehké dynamické penetrace (6 bm) a kopanou sondu (1 ks). Zjisténé podklady byly
vyhodnoceny pode nékolika modeli a Klasifikaci (Mohr-Coulomb, Hock-Brown, Bienawski). Podrobnosti
jsou uvedeny v textu a zejména v prilohich tohoto priizkumu.

Soutasné svahy jsou stabilni a2 podminetnZ stabilni a nedochiizi k v§znamnym opadim kameni.
Stupe stability byl odhadnut na vetsi nez 1.1. Je nutné rozliSovat zcela zvétralou horninu charakteru lehce
soudrzného Stérku a horninu hodnocenou pevnosti v prostém tlaku jako R2. Zvétrali hornina dosahuje
stabilitni FS = 1,0-1,15. Navétrald a2 zdrava FS > 1.5

Odkryté hornina (granit) je na povichu zvétrald a2 mimé zvétrald a smérem do hloubky se jevi
piiblizné konstantni nebo pomalu naristajici pevnosti. Celkové lze horninovy masiv charakierizovat jako
horninu tfidy R4-RS a R3 (CSN P 73 1005) a¢ byly zjistény i polohy s pevnosti R2 pfipadné i zvétralé tfidy
RS

Kvalita hominového masivu byla stanovena za pomoci lasifikace RMR. Granity jsou nepilis
tektonicky porusené, mime zvétralé az zvétralé vykazujici variabilni ROD 0 - 76 % a navazujici RMR s
maximem 73 % u mirné zvétralych partii az 30 - 40 % u silné zvétralych casti skalniho vichozu. Slovni
hodnocen horniny je Spatni a2 dobrd kvalita.

Diskontinuity maji povreh rovinng hladk§ a nejsou vyhlazené, vzdlenost diskontinuit prevazuje velké
az velmi velka, jsou seviené az Castené oteviené, lokalné Siroké spjaté s vysSim stupném zvétravini (CSN
EN ISO 14689-1). Kocficient JRC se pohybuje mezi 2 - 6.

/50-90. Orientace
i previslé

yly rozpozniny asi 2 systémy diskontinuit o orientaci 335/80-90. 155/80-90 a 9
izné kolmé na smér skalniho vichozu. Také byly analyzoviny nejnebezpecné;
hranolovité bloky, co mohou odpadnout ze stény.

Pro horninovy masiv byla pomoci Hoek-Brown kritéria a prikaznjch laboratornich analyz stanovena
smykovi pevnost Mohr-Coulomb ¢, = 40° a ¢ = 105 kPa. stanoven§ thel vnitiniho tien se blizi poznatku z
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laboratofe (obr. 9). Objemova tiha byla stanovena v laboratofi na y = 25 kKN/m®. tyto vlastnosti jsou
doporuteny pro statické vypocty stability svahu. Zvétravani skalni homniny se projevuje sniZovinim
soudrznosti (pevnosti ve strihu).

Podzemni voda nebo voda tekouci po skalni horning nebude piisobit agresivné na beton (CSN EN 206+A1)

2. Technické FeSeni

Reseni vychizi z provedeni statickjch vypocti na zikladé realizovaného inzengrskogeologického
priizkumu a sestaveného geologického modelu (Projekce iGEO s.r.o., 12/2021).

Sanace svahu spocivi v odtzeni nestabilnich skalnich bloki (dle doporuteni geotechnického
priizkumu), stabilizace svahit pomoci samozivrinch kotvengch ocelovych tyé, kieré budou vzijemné
propojeny ocelovym lanem, odolnym vii korozi. Na svah bude rovnez aplikovina ocelov dvouzévitovi sit'
s velikosti oka do 25 mm a jemna sit' (UV stabilni) s velikosti oka 10 mm. Spodni (jemn&jsi) sit’ bude ve vrchni
Gisti ukotvena pomoci ocelovyeh kotvicich skob délky 0.5 m; nsledné bude pitizena geobuikovym
systémem GEOWEB GW30V s vyskou 150 mm, viplni bude pisek. Po poloZeni vrchni sité s vtsimi otvory
budou obé sité ukotveny homni fadou samozivrngch kotvench pozinkovanych tyéi. Sité budou ve vrhni i
spodni &sti propojeny ocelovym lanem (kotvenym pomoci samozivrtné ocelové tyde) priméru 12 mm (s
odolnosti proti korozi). Ocelovym lanem budou propojeny i samozévrtné kotvené ocelové tyée. Nejnizi lano
bude u paty svahu napnuto pomoci drobnjch zivaz v osové vzdilenosti 800 mm, miize se jednat o dlazebni
Kostky, vytéZeny horninovy materidl a podobné..

U paty svahu je navizen liniovy Zlab pro zachyceni padaj . Nad svahem je navrzen druhy
Zpevnény Zlab, ktery ma omezit erozi horninového svahu stékajici vodou. Desfové vody z terénu nad
sanovanym svahem vsak: Pouze vody, které by mély pretékat pres hranu svahu, budou odvedeny
liniovym zpevnénym Zlabem se spidem minimaing 2%. Uelem je zabrénit, aby voda erodovala skalni svah.
Ze zafravnéné plochy nad skalnim svahem nelze ocekivat velky pritok destovych srizek. Liniové odvodnéni
nad svahem bude vyisténo do vyhloubené jamy s rozméry IxIx1 m, kieri bude vyplnéna hrubozrnngm
kamenivem (mitze byt pouzita i odtéZend hornina).

Pod svahem se nachizi druhy liniovy zpevnény Zlab pro zachyceni drobného padajiciho kameni. V
tomto Zlabu budou mezi jednotlivymi tvarovkami vynechany mezery o Sifce 1 cm, kieré budou vyplnény
drobnjm kamenivem (&steéné vsakovini, primimi Gcel tohoto Ziabu je ale zachyceni padajiciho kameni).
Tento prostor je minimalng jednou za rok potfebné vyGistit od napadaného kameni z erodujiciho svahu.
Betonové zibrany pod svahem zisstanou zachoviny, miZou bjt posunuty kvili umisténi spodniho liniového
Zabu.

Pouzitd ocelova dvouzvitovi sit bude typu 810, ¢ 2,7 mm s vpletenymi lany ¢ 8 mm ve vzdalenosti
0,3 m; povrchovi iprava GALMAX (Zn + 5% Al), tfida A podle EN 10244-2; plocha sit¢ 540 m? veetnt 10%
rezervy. Navrzena jemn polypropylenova sit' (540 m?) bude mit velikost oka do 10 mm, lehka, pruzna a
odolni vii deformaci, UV stabilni, mrazuvzdorns. Upevnéni na svah pomaci kotvicich skob, minimdlng 2.5
skoby na m?,

Samozévitné kotevni pozinkované tyée budou priméru minimilng 28 mm, ocelové kotvic skoby
budou mit primér minimdlng 4 mm.

Konkrétni konstrukéni a materialové feSeni viz vjkresova st projektové dokumentace.
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3. Vypo&tovy model

Pro sestaveni vypoctového modelu byly pouzity mechanické viastnosti horninového prostred dle
doporugeni inzengrskogeologického priizkumu.

Statické vipotty probehly v modulech GEOS - Stabilita skalniho svahu a Stabilita svahu. Posouzeni
probehlo ve dvou piinjich fezech. Tvar feSeného svahu vychizi z poskytnutého geodetického zaméreni.
Navrzené feseni dle statickych vypotit vyho

Pro v§pocet v modulu GEOS Stabilita skalniho svahu (prostfedi brino jako horninovy masiv) byly
pouzity redukované tyto mechanické a fyzikilni vlastnosti hominového masivu: objemova tihay = 21
kN/m’, smykova pevnost dle Mohr-Coulombova kritéria dina soudrznosti ¢ = 20 kPa a {ihel vnitiniho
treni 9 =30°.

Do vjpottu v modulu GEO 5 Stabilita svahu (prostfedi bréno jako hornina zvEtrald aZ na charakter
soudrzné zeminy) byly vlozeny mechanické a fyzikélni vlastnosti pro vpoéty: objemov tiha y = 26 kN/m®,
soudrznost ¢ = 100 kPa a thel vnitiniho tren ¢ = 40 ° (z inZengrskogeologického prizkumu stanoveno dle
Hoek-Brownova kritéria).

4. Postup provedeni
Provideni stavby se predpoklidi v nisledujicich technologickjch krocich:
- otisteni skalniho svahu od nletovych dfevin a travniho pokryvu, sougasné budou sneseny nesoudrzné
ahoviny, rozvolnéné kameny
- odstranéni vyznatengch mént stabilnich dvou skalnich bloki
- odtéZeni Easti svahovin ve vrchni &sti svahu pro un systému GEOWEB a ryh pro
- polozeni jemné sité (otvory do 10 mm) a jeji ukotveni pomaci ocelovych kotvicich skob
- polozeni geobuiikového systému GEOWEB GW30V, vypli piskem
- aplikace druhé ocelové stabilizatni dvouzivitové sité, napnuti pomoci hrana na hornim okraji (+
ukotvent lana pomoci samozivrtngch kotvengch tyi)
- provedeni samozivrinjch kotvengch ocelovich tyéi v obou fadich
- vybudovini liniovjch Zlabii nad i pod svahem
- rozvinuti siti, upevnéni prostfedniho ocelového lana o fadu ocelovych kotvicich tyéi
- napnuti spodniho lana pomoci drobnych zévazi

iové Zlaby
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5.BOZP

Pii providéni stavby se musi dodrzovat osvédéené technologické postupy a dodrzovat platné
bezpednostni predpisy o BOZP. Zejména zikon & 174/1968 Sb., Zikon o stitnim odborém dozoru nad
bezpecnosti price, ve znéni zikona CNR &. 159/1992 Sb., zikona . 47/1994 Sh., zikona €. 712000 Sb. a
zikona €. 124/2000 Sb., & 309/2006 Sb. - Zikon, kterym se upravuji dalii poZadavky bezpetnosti a ochrany
@ni bezpecnosti a ochrany zdravi pfi Ginnosti nebo
poskytovini sluzeb mimo pracovnéprévni vztahy (zikon o zajisténi dalsich podminek bezpetnosti a ochrany
zdravi pfi praci) €. 591/2006 Sb. - Nafizeni vlady o blizsich minimélnich pozadavcich na bezpegnost a ochranu
zdravi pii prici na stavenidtich. Zadavatel stavby zajisti, aby pred zahdjenim praci byl zpracovin plin
bezpecnost a ochrany zdravi pri préci na stavenisti podie § 15 7ak. &, 309/2006 Sb. Zejména je nutno vybavit
pracovniky ochrannymi pomiickami. Pro providéni praci nad 1.5 m je nutno zhotovit leseni.

zdravi pii prici v pracovnépravnich vztazich a o zaj

Viichni pracovnici musi byt proskoleni jak zachdzet se svéfenym nifadim. Vichni pracovnici musi byt
pougeni o bezpecnosti price a musi byt vybaveni patficnmi ochrannymi pomiickami. Veskeré volné okraje
viech konstrukei stropii a stiechy budou opatieny ochrannym zbradlim. Materidly, které budou pouzity
“hotovitelem stavby, musi mit dolozeny doklady o tom, ze k témio vrobkiim bylo vydino prohliSeni o shodé
virobeem nebo dovozcem ve smyslu nafizeni vlidy 163/2002 Sb. Vzniklé odpady budou vyuZity, likvidoviny
resp. zneskodnény v souladu se zdk. & 275/2002 Sb. a prislusnmi provadécimi vyhliskami — zvIaste vyhl
MZP & 381/2001 Sb., kterou se vydivi katalog odpadi.

V Bmé 27. 07. 2023 RNDr. Mgr. Ivan Poul, Ph.D.
aut. ing. pro geotechniku &.a. 1005146
Be. Juraj Stetiar
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Zakézka: Sanace sklani stény Liberec
Objednatel [

DIC:
Zhotovitel I€:

DIC:
Vypracoval
Rozpis cen Celkem
HSV 0.00
PSV 0.00
MON 0.00
Vedlefsi naklady 0.00
Ostatni naklady 0.00
Celkem 0.00
Rekapitulace dani
Zaklad pro snizenou DPH 15 % 0.00 CZK
Snizena DPH 15 % 0.00 CZK
Zaklad pro zakladni DPH 21 % 0.00 CZK
Zakladni DPH 21 % 0.00 CZK
Zaokrouhleni 0.00 CZK
Cena celkem s DPH 0.00 czk

v dne
Za zhotovitele Za objednatele
Zpracovano programen RTS Stavitel +, ©RTS, a.s. Stranka 123
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Cislo | Nazev Typ dilu Celkem
1 zemni prace Hsv 99,590.00)
2 2akiady zviastni zakiadani HSV 874,738.80)
g Komunikace HsV 17,615.50
o3 Dokoncovaci préce inz staveb HSV 42,032.00)
o0 Stavenistn presun hmot HsV 62,923.56|
Cena celkem 1,006,899.86|
Zpracovano programen RTS Stavitel +, ©RTS, a. Stranka 223
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Sanace sklani stény Liberec

P.c.| Cislo polozky Nazev polozky MJ [ mnozstvi | cena/MJ[  Celkem
DI [1 [Zemni prace 0.00]
it [Odstranéni bloku hominy s 7300000 000
7710 -00000] [
72512 500000] 000
22 Cano ocelove T2 mm @ 77000000 000
Dii |2 [ZéKiady zviastni zakiadani 0.00}
EQ [Viy pro kotvy ol 2 m m 732.00000) 000
662 732 00001 [
Ratvan! ochrany svand samezawin s dI 2000 mm [Fas 53.00000] 500
Eg [Coatova st pr 2.7 mm [z 57000000 [
o[ [Jomna PP 51t [z 35000000 [
77 Kotvict skoba a1 500 rm os 5 00000] [
B [Geoweb system 750 mm 2 T12.00000] 000
5235 T12.0000q| 000
V3ol Geoweb systamy pskorm [ 7680000 [
112015 76.50000] 000
Dii[5 [Komunikace 0.00}
To[io Podklad z prost@ho beton 7. | Toustky 10cm, pod Zb [m2 5.00000] 000
7507 560001 009
[Di:_[o3 [Dokonovac préce inZstaveb 0.00]
iz [Osazent prk 2abu  tvamic 60cm @ 75.00000] 000
2[5 Prikopovy Hab TEM 1-65/33, 33016301150 os 27500000 000
773 27300000 000
[Di_[o9 Stavenisini presun hmot 0.00}
B Presin hmot samostatnych vitg oboru 825 -6 0 72.66000) 000
[Di[100 Ostatni naklady stavby 0.00}
walis [Gaodslcke préce pred vystavbou @ po vystavbe, veetne [ o 00060 a0

[vozent do DTW (akceptatni protokol)





