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Upevn&ni sbérate svétla: Kopule se pevné usadi na povrchu stfechy pomoci stfedni zdkladny, TeChnlkUV paVI|0n 0,000=372.6 m.n.m
kterd musi byt vodotésné napojena na hydroizolagni vrstvu stfechy, aby nedochdzelo k zatékani. misto k.0. Liberec, p.& 2465/1, 2465/2, 2465/3, 6009
Costque k tomu pouZTvoij_speciE’J\nT té_ﬁsm’cw’ _moter_?é\y a upevfjovogw’ Sysvtémy. _ stupe pd DPS - dokumentace k provedeni stavby
i b Tt sc ot me ol o ducr  ofast sy e s rot 10 07" Stramimsto Liera i O, Bens 1,460 53 Lbre 11500262078 I C2 0026257
pfenosu svétla. Pro lepsi izolaci Ize tubus obalit izolagnim materialem. zhotovite.l Kancelaf architektury mésta nam: Dr. E. Ber}eée 1,460 59 Libe_rec 1
Montaz difuzoru: Difuzor se instaluje do otvoru ve stropni konstrukci a ptipoji se ke spodnimu zodp.projektant Ing. arch. Jakub Adamec m: 776 022 5182 info@anukarchtekti.cz
konci tubusu. Upevnéni musi byt pevné a zdroven estetické, aby difuzor plynule navazoval na vypracoval Ing. arch. Jakub Adamec
stropni konstrukei. datum 5 2024

Technické parametry:

Pramér svétlovodu: primérech 350mm

Délka tubusu: Standardng do 1 m, s moZnosti prodlouZeni nebo zkrdcent dle potteby.
Material tubusu: Vnitrni reflexni materidl s vysokou odrazivosti (38 % a vice).

Tepelnd izolace: N&které modely svétlovodd obsahuji dvojitou kopuli a izola&nT vrstvy, které
zajistuji minimalizaci tepelnych ztrat.
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