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TEPLOVOD - NEVYUŽÍVANÉ POTRUBÍ
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VÝŠKOVÉ NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ
CHODNÍKY V UL. 1. MÁJE

VYHRAZENÁ STÁNÍ PRO CHKO
VYZNAČENO ODLIŠNOU DLAŽBOU

VEŠKERÉ STÁVAJÍCÍ POVRCHOVÉ ZNAKY IS
BUDOU UPRAVENY DO NOVÉ VÝŠKY ZPEVNĚNÝCH
PLOCH KANALIZAČNÍ POKLOPY NA NÁPLAVCE VÝMĚNA
ZA CELOLITINOVÉ DLE STANDARDU SČVK (min. C250)

STÁVAJÍCÍ CHODNÍK BUDE PŘEDLÁŽDĚN
(VYUŽITA STÁVAJÍCÍ DLAŽBA, PŘÍPADNĚ
DOPLNĚNA NOVOU VE STEJNÉM VZHLEDU)

VEŠKERÉ STÁVAJÍCÍ POVRCHOVÉ ZNAKY IS
BUDOU UPRAVENY DO NOVÉ VÝŠKY ZPEVNĚNÝCH PLOCH. VÝMĚNA POKLOPŮ ZA
NOVÉ, TŘÍDA ZATÍŽENÍ MIN. B125 (PARKOVÉ CESTY) NEBO C250 (NÁPLAVKA)
POSTUP VÝMĚNY A KONKRÉTNÍ TYP NUTNO ZKONZULTOVAT SE SPRÁVCEM

PÁS O ŠÍŘI CCA 1 m ZASAŽENÝ STAVBOU BUDE
PŘEDLÁŽDĚN (STÁVAJÍCÍ DLAŽBA)

PÁS O ŠÍŘI CCA 1 m ZASAŽENÝ
STAVBOU BUDE PŘEDLÁŽDĚN
(STÁVAJÍCÍ DLAŽBA)

SDZ SOUČÁSTÍ AKCE "Parkovací dům,
lávka a kultivace okolí sídla Libereckého
kraje - Etapa II"
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V NEJNIŽŠÍM MÍSTĚ PROSTUP

(PŘEPAD) SKRZ ZÍDKU SO206

VEŠKERÉ STÁVAJÍCÍ POVRCHOVÉ ZNAKY IS BUDOU UPRAVENY DO NOVÉ VÝŠKY ZPEVNĚNÝCH PLOCH. VÝMĚNA
POKLOPŮ ZA NOVÉ, TŘÍDA ZATÍŽENÍ MIN. B125 (PARKOVÉ CESTY) NEBO C250 (NÁPLAVKA), POSTUP VÝMĚNY A
KONKRÉTNÍ TYP NUTNO ZKONZULTOVAT SE SPRÁVCEM

PŘESUN INFOTABULE DO NEZPEVNĚNÉ PLOCHY - MÍSTO
BUDE UPŘESNĚNO V RÁMCI KD AD A INVESTOREM

VÝŠKOVÁ ÚPRAVA DOČASNÉHO NAPOJENÍ
(RAMPY) - NOVĚ V JEDNÉ VÝŠKOVÉ ÚROVNI,
MATERIÁLOVĚ I VÝŠKOVĚ PLYNULE NAVAZUJE
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PŘELOŽKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE DN400(SIAL LIBEREC) - PP DN 400 -

PROJEKT
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PŘELOŽKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE DN400(SIAL LIBEREC) - PP DN 400 -

PROJEKT

KÚ KM 0,072 11

NAPOJENÍ PŘÍPOJKY NA VNITŘNÍ KANALIZACI PARKOVACÍHO

DOMU- PŘEDMĚTEM SAMOSTATNÉ DOKUMENTACE
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TEPLÁRNA LIBEREC - ROZVOJ. ZÁMĚR - ZPROVOZNĚNÍ
NEVYUŽ. POTRUBÍ, REALIZACE 2025/27
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R. 2025 REALIZACE PŘELOŽKY PLYNU. V DOBĚ ZPRACOVÁNÍ PD NENÍ ZNÁMÁ PŘESNÁ POLOHA
POTRUBÍ (V SITUACI VYZNAČENA PLÁNOVANÁ TRASA). PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ JE NEZBYTNÉ
VYTYČIT SKUTEČNÉ POLOHY SÍTÍ PRO ELIMINACI MOŽNÝCH KOLIZÍ.
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VODNÍ PRVEK -
technologická šachta
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+0,000 = 350,640 m.n.m. (BPV)
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nerez

PŘESUN STÁVAJÍCÍCH 2 ks LAVIČEK
VČETNĚ OPRAVY POVRCHU DĚTSKÉHO
HŘIŠTĚ V MÍSTĚ PŮVODNÍHO ZALOŽENÍ
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OKOLO PRŮLEHU Z ETAPY I
PŘISAZENÍ DRUHÉ ŘADY KOSTKY 8/10 PRO
VYTVOŘENÍ DVOUŘÁDKY V BETONU

OKOLO PRŮLEHU Z ETAPY I
PŘISAZENÍ DRUHÉ ŘADY KOSTKY 8/10 PRO
VYTVOŘENÍ DVOUŘÁDKY V BETONU

LEM Z DVOUŘÁDKY KOSTEK 8/10 ŘEZANO-ŠTÍPANÉ,
PODÉL OCELOVÁ PÁSOVINA 10/100 S PODSÁDKOU +6 cm

LEM Z OCELOVÉ
PÁSOVINY 10/100 S
PODSÁDKOU +6 cm

V rámci I.etapy:
5x Chránička pod
komunikací + rez. chránička DN110

RH->kašna CYKY 5x6
zaslepeno v zemi s rezervou cca 20m

RH->zavlažování
zaslepeno v kab. komoře
s rezervou cca 20m

kašna
CYKY 5x6
odkryté vedení zavedeno do šachty
s rezervou volného konce cca 5m

zavlažování
CYKY 5x6
odkryté vedení zavedeno do šachty
s rezervou volného konce cca 5m

V rámci I.etapy:

V rámci I.etapy:
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Nový pojistkový pilíř P78
3x pojistkový spodek

Šachta zavlažování
( souč. projektu Parkovací dům, lávka a kultivace okolí sídla LK - Etapa
II, investor Liberecký kraj, gen. proj. re:architekti studio s. r. o.)
SO 402 - vedení ukončeno v rozv. technologii
SO 810 - umístění čerpadel a další technologie

SO 422 VO vedení uloženo v trase stávajícího rušeného vedení,

pozice svítidel ve stávajících pozicích či na stávající trase

vedení uloženo v trase stávajícího rušeného
vedení pozice svítidel ve stávajících pozicích

či na stávající trase

Stávající vedení budou napojena do nového svítidla.
Na sloupu bude opět instalován bezdrátový rozhlas.

Ukončení vedení v jistícím pilíři DPMLJ dle
konečného umístění zastávky
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Stávající stožár
LB12499 bude
zrušen

SO 380.2
SO 380.2

SO 810

SO 360SO 380.1

SO 380.1

AKUMULAČNÍ NÁDRŽ 5 m³
- V RÁMCI SO 810 OSAZENÍ
ČERPADLA
 ZÁVLAH Č2
-SONDY PRO OVLÁDÁNÍ
 ČERPADLA Č1

KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA PARKOVACÍHO DOMU
ETAPA I

SO 380.2

SO 101.2

SO 101.2

SO 206

Kabelová lávka
bude zrušena

Parkovací dům, lávka a kultivace okolí
sídla Libereckého kraje - Etapa I

Investor: Liberecký kraj
Zodp. proj.: re:architekti studio s. r. o.

Realizace: 2022/23

Parkovací dům, lávka a kultivace okolí
sídla Libereckého kraje - ETAPA II

Investor: Liberecký kraj
Zodp. proj.: re:architekti studio s. r. o.

Realizace: předpoklad 2024/25
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VÝŠKOVÁ ÚPRAVA NAPOJENÍ, NOVĚ NAPOJENO
PŘÍMOU RAMPOU, BEZ VÝŠKOVÉHO SCHODU

PŘEDLÁŽDĚNÍ PLOCHY STÁVAJÍCÍHO PARKOVIŠTĚ

VJEZD NA PARKOVIŠTĚ (SOUČÁST AKCE "Parkovací dům,
lávka a kultivace okolí sídla Libereckého kraje - Etapa I"

VÝŠKOVÁ ÚPRAVA NAPOJENÍ, NOVĚ NAPOJENO
PŘÍMOU RAMPOU, BEZ VÝŠKOVÉHO SCHODU

DOPRAVNÍ SLOUPKY
(VYJÍMATELNÉ - PRŮJEZD HZS)
NÁHRADA STÁVAJÍCÍHO SLOUPKU 1ks

PŘESUN STÁVAJÍCÍCH IS21a a
IS21b NA ZAČÁTEK ULICE U JEZU

STÁVAJÍCÍ ŽLABOVKA ZACHOVÁNA

VEŠKERÉ STÁVAJÍCÍ POVRCHOVÉ ZNAKY IS
BUDOU UPRAVENY DO NOVÉ VÝŠKY ZPEVNĚNÝCH PLOCH
- POKLOPY U VSTUPŮ DO KD POUŽITY STÁVAJÍCÍ

SDZ
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Š1

Č1

PŘELOŽKA CETIN
- nové vedení TCEPKPFLE 5XN0,6

STANOVIŠTĚ JEŘÁBU

(ref. st
roj Liebherr 71K)

MA
X. 
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H 4
5 m

Výje
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veniště

ZAHRAZOVACÍ SLOUPKY ČÁSTEČNĚ PŘESUNUTY DO
TVAROVĚ UPRAVENÉ TRAVNATÉ PLOCHY 6ks, TRASA VO
BUDE PŘIZPŮSOBENA

ZAHRAZOVACÍ SLOUPEK
ZRUŠEN 1ks

ZAHRAZOVACÍ SLOUPKY
ZRUŠENY 2KS

ZAHRAZOVACÍ SLOUPEK
ZRUŠEN 1ks

Katastrální hranice, čísla pozemků

STÁVAJÍCÍC INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

Zrušené inženýrské sítě

Datové kabely - CETIN a.s.

Vedení VVN - ČEZ Distribuce, a.s.

Parovod - Teplárna Liberec
Kanalizační stoka jednotná - SČVK a.s. 
Vodovodní řad - SČVK a.s. 
Plyn NTL - GasNet

Komunikační kabely - UPC/Vodafone

VO - Statutární město Liberec
Vedení NN - ČEZ Distribuce, a.s.

Datové kabely - DPMLJ

Komunikační kabely - Liberecká IS
Komunikační kabely - T Mobile CR a.s.

351,14 Polohopis a výškopis návrhu

Stožár VO

NAVRHOVANÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

Inženýrské sítě rušené v rámci akce

SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ
OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ  
SO 101 Komunikace a zpevněné plochy – pravý břeh
SO 102 Komunikace a zpevněné plochy – levý břeh
    
MOSTNÍ OBJEKTY A ZDI  
SO 201 Lávka
SO 202 Úprava pravobřežní nábřežní zdi
SO 203 Úprava levobřežní nábřežní zdi
SO 204 Levobřežní vyrovnávací zeď a schodiště
SO 205 Pobytové schody
SO 206 Objekty ochranných a opěrných zdí
     
ELEKTRO A SDĚLOVACÍ OBJEKTY   
SO 401 NN CEZ úprava přívodu pro objekt CHKO
SO 402 NN Přípojka pro závlahu
SO 403 NN Přípojka pro zastávku DPMLJ
SO 421 Veřejné osvětlení - levý břeh
SO 422 Veřejné osvětlení - pravý břeh
   
OBJEKTY POZEMNÍCH STAVEB  
SO 701 Drobná architektura – mobiliář
 
OBJEKTY ÚPRAVY ÚZEMÍ  
SO 800 Vegetační úpravy
SO 810 Závlahový systém  

Staveništní poloha jeřábu

SO 420, 421 - veřejné osvětlení

SO 810 - rozvody závlahové vody
SO 810 - napájení NN

SO 401, 402, 403 - rozvody NN

Dočasný zábor, max. po dobu trvání stavby
Trvalý zábor

Staveniště
Staveništní buňkoviště,

Hranice VKP

Řešené území

Strom stávající ponechaný

Strom stávající kácený, vyžadující povolení

Keřová skupina odstraňovaná podprůměrné rozlohy

Strom stávající kácený, nevyžadující povolení

1457/16

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: BPV

Předláždění stávajícího chodníku u domu kultury
Kombinace řezané mozaiky s pásy z žulových desek

Plocha náplavky (pojezd vozidel) dl. 250x300/400/490x100
"Liberecká" žula, horní strana řezaná, povrch tryskaný, boky řezané

Plocha náplavky (bez pojezdu) dl. 250x300/400/490x80
"Liberecká"žula, horní strana řezaná, povrch tryskaný, boky řezané

Plocha náplavky (pojezd vozidel) dl. 150x190/240/280x100
"Liberecká" žula, horní strana řezaná, povrch tryskaný, boky štípané

Plocha náplavky (bez pojezdu) dl. 150x190/240/280x80
"Liberecká" žula, horní strana řezaná, povrch tryskaný, boky štípané

Chodníky v parku, kostka 8/10
"Liberecká" žula, řezaný a tryskaný povrch, ostatní strany štípané

Plocha náplavky (pojezd vozidel) dl. 150x190/240/280x100
KONTRASTNÍ - Syenit, horní strana řezaná, povrch tryskaný, boky štípané

Předláždění stávajících chodníků
Betonová dlažba 200/100/80 šedá (stávající)

Parkoviště - kamenná dlažba zatravněná
Drobná žulová dlažba 8/10, spára zatravněná

Doasfaltování podél obruby
ACO11

Doplnění chodníkových ploch - plná konstrukce
Betonová dlažba 200/100/80 šedá (nová, navazuje na stávající)

ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Mlatová plocha

Žlab 1

ŽV1

DV1

Odvodňovací žlab s mřížkou
Žlabová vpust - součást linie žlabu

Odvodňovací žlab otevřený (snížení -2 cm)

Dvorní vpust - bodový odvodňovací prvek
Přípojky/vyústění odvodňovacích prvků,na vnější straně opěrné zdi zpětná klapka

Opatření pro nevidomé:

Umělá vodící linie

Hladká deska

Signální pás
Betonová reliéfní dlažba tl. 60 mm, ČERNÁ

Dopadová plocha dětského hřiště
souč. SO 800

souč. SO 800

NEZPEVNĚNÉ PLOCHY

Intenzivní parkový trávník - automatická závlaha

Živý plot

Extenzivní trávník s dvouděložnými rostlinami

Trvalkový záhon - automatická závlaha

Podrostové společenstvo, půdopokryvné rostliny

Prvky mobiliáře:

701_01 - Lavička 01
701_02 - Lavička 02

701_03 - Odpadkový koš
Přesouvaná lavička stávající

701_04 - Odpadkový koš se
zásobníkem na sáčky

701_06 - Ochranné oplocení záhonů
701_05 - Stojan na kola

701_07 - Zahrazovací sloupek
vyjímatelný
Zahrazovací sloupek pevný
přesouvaný v rámci řeš. území

Extenzivní trávník - stávající plocha

Zahrada roubenky - stávající plocha

Květinový záhon - stávající plocha

Stromy / keře navrhované

Ochrana kořenové zóny ponechaného stromu, ruční
demolice objektů a zpevněných ploch, ruční liniové
výkopy, nebude provedeno stržení travního drnu

s

Legenda:

C

C.3

C SITUAČNÍ VÝKRESY

0 1m 5m 10m 15m 20m

PŘEHLED REVIZÍ:
Datum  Ozn. revize Popis revize 
24.10.2024 R 01/202410 - úprava rozmístění buňkoviště staveniště a prvků 
  mobiliáře z důvodu blízkosti IS 
   2.12.2024 R 02/202412 - doplněn popis stávajících ploch v řešeném území
14.1.2025 R 03/202501 - aktualizován rozsah kácení dle skutečného stavu
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